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OPIS TECHNICZNY OCENY STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI
SANITARNYCH.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przystosowania lokalu ustugowego w budynku przy
ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy przeznaczonym na Bydgoski Dom Seniora

1 DANE OGOLNE
1. INWESTOR: Urzad Miasta Bydgoszcz

85- 130 Bydgoszcz, ul. Grudzigdzka 9/15

2 Podstawa opracowania

Projekt budowlano-architektoniczny opracowany réwnolegle.

Wizja lokalna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690 z 15.06.2002 r. wraz ze
Zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych zeszyt nr 7.i 12
z 2003 r. (COBIT-Instal).

Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu PN-92/B-01706.

Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu PN-92/B-01707

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy.

PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego,

PN-EN ISO 6946:2008 Opodr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania,
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo - Odpowietrzenie instalacji ogrzewarn wodnych — Wymagania.
PN-78/B-0342 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Uchwata Nr XXXV/1052/0przestrzennego Nowy Port- Wolny Obszar celny — Zachéw w miescie
Gdansk,

Techniczne warunki posadowienia budynku administracyjnego i warsztatowego WOC przy ul.
Przemystowej w Gdansku- opracowany przez Zakfad Ustug Geotechnicznych GEODOM w Gdansku
w 10/2016 roku,

Techniczne warunki posadowienia budynku administracyjnego przy ul. Przemystowej w Gdansku-
opracowany przez Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM w Gdansku w 11/2017 roku,
Ekspertyza stanu technicznego budynku wykonana przez dr. Jana Lorkowskiego w 11/2017 roku,
Dokumentacja archiwalna budynku udostepniona przez Inwestora

Obowigzujgce normy, przepisy budowlane i rozporzadzenia wydane na ich podstawie.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego instalacji sanitarnych w przedmiotowym lokalu
ustugowym.
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4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Lokal ustugowy bedacy przedmiotem opracowania w chwili obecnej nie jest uzytkowany. W budynku
znajdujg sie nastepujgce instalacje:

- centralnego ogrzewania

- wentylacji grawitacyjnej wywiewnej.

- kanalizacji sanitarnej

- cieptej i zimnej wody.

Zrodtem ciepta dla lokalu jest istniejgcy kociot gazowy zlokalizowany w wyodrebnionym pomieszczeniu
na poziomie piwnic.

5 OCENA STANU TECHNICZNEGO

5.1 INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY

Do budynku doprowadzona jest woda wodociggowa z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej
w ulicy Dworcowej. Przytagcze wykonane jest rurg stalowg Dn 40 mm. W wydzielonym pomieszczeniu
technicznym na poziomie piwnic zlokalizowano wodomierz JS 2,5/15. Pod stropem piwnic rozprowadzone sg
przewody zasilajgce piony wodociggowe. Ciepta woda przygotowywana jest w podgrzewaczu
pojemnosciowym elektrycznym o pojemnosci 180 |, firmy Galmet. Dodatkowo w drugim pomieszczeniu
zlokalizowane sg nieczynne podgrzewacze pojemnosciowe o pojemnosci ok. 500 1., kazdy.

Ciepta woda uzytkowa wraz z cyrkulacjg wykonana jest z rur stalowych czarnych, gwintowanych.
Instalacja wodna nosi widoczne $lady licznych przerdbek i remontéw. Stan techniczny potaczen okresla sie
jako zly. Z uwagi na dtugotrwate nieuzytkowanie instalacji nie ma mozliwosci oceny postepu korozji na
wewnetrznych powierzchniach rur. Po ogledzinach zewnetrznych, stan techniczny instalacji nie pozwala na
jej wykorzystanie do projektowanej przebudowy.

Istniejgcg instalacje wodng do poszczegodlnych urzadzeh sanitarnych nalezy zdemontowaé w
catosci. Istniejgce rury pozostate po demontazu nalezy podda¢ utylizacji, elementy metalowe zeztomowac.

5.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku w zakresie piondw kanalizacji sanitarnej jest w dobrym
stanie technicznym. Przewiduje sie jej pozostawienie o ile nie bedzie kolidowata z projektowang
przebudowsa.

W zakresie podejs¢ do urzgdzeh sanitarnych nalezy ja wymieni¢ w catosci w zakresie poziomow i
podtgczen nowoprojektowanych urzadzen sanitarnych. Zdemontowang instalacje kanalizacji sanitarnej
nalezy zutylizowaé wraz z armatura.

5.3 INSTALACJA C.O.

Zrédlem ciepta dla instalacji jest istniejgcy kociot gazowy, zlokalizowany w pomieszczeniu
piwnicznym. Z kotta wyprowadzona jest para przewodéw zasilajgca rozdzielacze instalacyjne. Z rozdzielaczy
wyprowadzone sg przewody zasilajgce piony oraz stare podgrzewacze cwu poziome. Instalacja wykonana
jes z rur czarnych tgczonych przez spawanie. Kociot podigczony jest czopuchem do komina.

W lokalu ustugowym zastosowano grzejniki zeliwne, cztonowe, ptytowo — konwektorowe, cztonowe
aluminiowe oraz z rur ozebrowanych i gtadkich na poziomie piwnic. Instalacja odpowietrzana jest systemem
przewodow do zbiornika odpowietrzajgcego. Stan techniczny instalacji nosi liczne ogniska korozji i nie
nadaje sie do ponownego uruchomienia.

Istniejacg wewnetrzng instalacje c.o. wykonang z rur stalowych czarnych spawanych zdemontowac
w catosci, fgcznie z grzejnikami i armaturg grzejnikowg oraz wraz z wszystkimi elementami kottowni.
Rurociggi oraz grzejniki zeztomowac, pozostate elementy poddaé utylizaciji.

Projektowat:
mgr inz. Beata Talaska
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ZAKRES OPRACOWANIA

Istn. okno
zamurowane

01/2 [POMIESZCZENIE
PO PRALNI
19,39] p. beton

Istniejacy
zestaw

-

lokatorska

[
x
i
s}
£
S
X

01/3

(I

Kociot gazow
Ferdjiz

\

/- 01/8
Istniejacy
podarzewacz cwu

01/9

1 il
10 ' @ f ...................... 5
............... e L e e yﬂ w2
S i e
lu L KS K3 ]
o o110 -
=) _ wﬁ@nw Cz oiu
< 01/4 01/5 I oue e ovp Ay
< Komorka Komorka _ Komorka . %
n lokatorska lokatorska lokatorska | 1l -
_ T N —
il ||'e
| M A : - St
_ = _ w [podgrZewacz cwl
_ ll & E\W ny
- 2,60 N
_ o L |
_ _ GS-2/65/3
L]
. I, ﬁ _|||||J__|o
e e e e e e — 1 V
Istniejace wejscie Istniejace wejscie RZUT PIWNIC - 1:100
zw. - 340 gazu

QAQIAN

%/o LEGENDA:
Pion kanalizacji sanitarnej
Przewdéd zimnej wody
,,,,,,,,,,,,, Przewdd cieptej wody
—----— Przewod wody cyrkulacyjnej
A Bateria umywalkowa/korki zaslepiajace po baterii
3- Zawor odcinajgcy do ptuczki zbiornikowej
Przewdd zasilajgcy c.o.
— — — Przewdd powrotny c.o.
GS.2/65/3 Grzejnik
Przewdéd gazu

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT PIWNIC-inwentaryzcja instalacji
sanitarnych

Temat: ’
Przebudowa wraz ze zmiang

uzytkowania lokalu ustugowego na
potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora

Inwestor: - Urzad Miasta Bydgoszcz
ul. Grudzigdzka 9/15
85 - 130 Bydgoszcz

Skala: Obiekt:
1:100 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy

Projektant: mgr inz. Beata Talaska upr. KUP/0151/PWOS/08 | Podpis
w specjalnosci sanitarnej w zakresie petnym

Sprawdzajacy: Podpis

Data: 27.02. 2020 . Faza: Inwentaryzacja Nr. rys. \_
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Pracownia Projektowo - Consultingowa
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RZUT PARTERU-inwentaryzcja instalacji

sanitarnych

Inwestor:  Urzgd Miasta Bydgoszcz Temat:
ul. Grudzigdzka 9/15
85 - 130 Bydgoszcz

Przebudowa wraz ze zmiang
uzytkowania lokalu ustugowego na
potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora

Skala: Obiekt:
1:100

Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy

Projektant: mgr inz. Beata Talaska upr. KUP/0151/PWOS/08
w specjalnosci sanitarnej w zakresie petnym

Podpis

Sprawdzajacy:

Podpis

Data: 927 .02.2020 . Faza: | wentaryzacja

Nr. rys.
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Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT | PIETRA-inwentaryzcja instalacji
sanitarnych

Temat: ’
Przebudowa wraz ze zmiang

uzytkowania lokalu ustugowego na
potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora

Inwestor: - Urzad Miasta Bydgoszcz
ul. Grudzigdzka 9/15
85 - 130 Bydgoszcz

Skala: Obiekt:
1:100 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy

Projektant: mgr inz. Beata Talaska upr. KUP/0151/PWOS/08 | Podpis
w specjalnosci sanitarnej w zakresie petnym

Sprawdzajacy: Podpis

Data: 27.02. 2020 . Faza: Inwentaryzacja Nr. rys. H.w




