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1. OPIS TECHNICZNY

1.1

1.2

1.3

Temat dokumentacji

Tematem dokumentacji jest projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilania,
gniazd wtyczkowych i o$wietlenia pomieszczen dla zmiana sposobu uzytkowania z
przebudowg lokalu po bytym salonie fryzjerskim na potrzeby Bydgoskiego Centrum
Seniora. Obiekt znajduje sie w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 3.

Zakres projektu

Instalacje elektryczne:

- o$wietlenie pomieszczen;

- o$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe;
- zasilania i gniazd wtyczkowych;

- zasilanie energetyczne;

- instalacji potgczen wyréwnawczych;

- budowa rozdzielnic TS i RK.

Instalacje teletechniczne:

- sieci komputerowej i telefonicznej;

- nagto$nienia;

- domofonowej;

- alarmowej SSWiIN i kontroli dostepu KD;
- monitoringu CCTV;

- przyzywowej;

- wykrywczej dymu.

Podstawa opracowania projektu

e Zakres robét zlecony przez Inwestora.

e Plany budowlane obiektu.

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Obwigzujgce normy i przepisy.

¢ Uzgodnien z Inwestorem odnos$nie zasilania obiektu;

e Wizja lokalna oraz inwentaryzacja instalacji;

e Projekt technologii obiektu;

e Wytycznych do projektu uzyskanych od Inwestora,

e Polska Norma - PN-IEC-060364-4-41- 2009r. ,Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym”,

e Polska Norma - PN-IEC-60364-4-43- 1999r. ,Ochrona przed pradem
przetezeniowym”

e PN-IEC-60364-4-443: 2006 ,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi”,

e PN-EN 62305:2008-2009 — ,,Ochrona odgromowa” czes¢ 1,2,3,4,

e PN-EN 12464-1 :2004 — , OSwietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”,

e PN-EN 50172:2005 - ,Systemy awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego”,

e PN-EN 1838:2005 - , Oswietlenie awaryjne”,
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e Katalogdw opraw oswietleniowych,

e Katalogéw obudow, wytgcznikdw, aparatury modutowej ,Legrand”,

e Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru opracowane przez CNBOP
w Jozefowie,

e PN-EN 54-1: 2011 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 1: Wprowadzenie.

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010
roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny podlegac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270,
Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156, Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1238, Dz. U. 2008 nr 228
poz. 1514, Dz. U. 2009 nr 56 poz. 4510),

e SITP WP-02:2010 — Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej,

e PN-IEC-60364-5-523: 2001, oraz katalog kabli i przewoddw Fabryka Kabli

~Telefonika” — obcigzalno$¢ pradowa przewodow,

obowigzujgce przepisy PBIUE.

UWAGA:

1.4

UzZyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materialow, sprzetow,
urzadzern, systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentow
(dystrybutorow) stanowia jedynie wzorzec jakosciowy i sq podane w celu
okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych.

Projektant dopuszcza stosowanie innych rozwigzan, pod warunkiem
zachowania toZzsamych lub wyzZszych parametrow technicznych.

Zamiana materiatow na rownorzedne, o tych samych parametrach fizyko-
chemicznych i wartosciach uZytkowych wymaga ponadto zgody
uzytkownika i inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze projektanta, oraz
przedstawienia obliczen i pomiarow powykonawczych potwierdzajacych
prawidtowos¢ dokonanej zamiany.

Zasilanie energig elektryczng

Przedmiotowy obiekt posiada instalacje elektryczng ktdrg nalezy zdemontowaé wraz
z rozdzielnicami.

Budynek zasilany jest z istniejgcego wnekowego zigcza kablowego ZK linig GWLZ
wykonang kablem YKY 5x50mm? wprowadzong do rozdzielnicy GTR+TL.

W rozdzielnicy budynku GTR+TL zainstalowano gtowny wytgcznik pradu, ktéry
pozostaje bez zmian. Obiekt zasilany jest w systemie sieci TT.

Lokal stanowigcy Bydgoski Centrum Seniora zasilany bedzie wewnetrzng linig
zasilajgcg WLZ z istniejgcej gtownej rozdzielnicy budynku GTR+TL. Od rozdzielnicy
GTR+TL projektuje sie nowg linie kablowg kablem YKY 5x25mm? poprowadzong z
istniejgcego zabezpieczenia ,lokale ustugowe” wyposazonego we wkiadki 50A.

Kabel nalezy utozy¢ na catej dtugosci w rurze ostonowej PCV47 pod tynkiem.

Kable nalezy wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej Centrum Seniora
TS.
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1.5

1.6

1.7

1.8

Pomiar energii.

Uktad pomiarowy znajdujacy sie w rozdzielnicy GTR+TL opisany jako ,lokale
ustugowe” pozostaje bez zmian. Istniejgca moc przytgczeniowa jest wystarczajgca
na pokrycie zapotrzebowania dla niniejszej inwestycji.

Rozdzielnica TS.

Rozdzielnica TS znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu nr 1 na parterze lokalu. Z
rozdzielnicy TS zasilane bedg obwody o$wietlenia i gniazd wtyczkowych, oraz
urzadzenia technologiczne i uzytkowe projektowanego Centrum Seniora.

Dobrano szafe wnekowg w podwdijnej izolacji o wymiarach 1412x676x149mm.
Szafe nalezy zabudowad we wnece w $cianie. Gérna krawedz rozdzielnicy powinna
znajdowac sie na wysokosci 2m.

Elementy modutowe systemu szynowego nalezy zabudowaé na szynach TH-35 tak
pokazano na rysunku.

Wyposazenie tablic stanowi¢ beda: gtdwny wytgcznik FR-303/125A, wytgczniki
roznicowoprgdowe P304, P302 na prady przemienne i pulsujgce wyprostowane
In=25A; AI=30mA-AC i A, rozigczniki bezpiecznikowe typu R300, wytgczniki
instalacyjne typu S300. Szczegdty wyposazenia rozdzielnicy pokazano na
schematach elektrycznych. Dla ochrony przeciwprzepieciowej przewidziano montaz
ochronnika przepieciowego 70kA/2,5kV stopnia ,, 1+2".

Rozmieszczenie, typy oraz rodzaje przewoddw i osprzetu pokazano na planach.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ stosowne pomiary.

Instalacja odbiorcza gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe 230V zasili¢ nalezy przewodami kabelkowymi typu YDYpzo
3x2,5mm?, bez stosowania puszek rozgateznych. tgczenie odcinkéw przewoddw
wykonac¢ nalezy na przystosowanych do tego zaciskach gniazd wtykowych.

Ciagi instalacyjne ukfadac nalezy pod tynkiem wg zataczonych plandw instalacji.

W przestrzeni miedzy sufitowej instalacje prowadzi¢c w rurach instalacyjnych
mocowanych na uchwytach do Sciany i sufitu.

Typy wytgcznikdw i gniazd zaprojektowanych w pomieszczeniach pokazano na
planach.

Gniazda wtykowe montowac nalezy na wysokosci 0,3m. Gniazda 230V nalezy tak
usytuowac, aby zacisk fazowy byt z lewej strony, a zacisk ochronny u gory.

Gniazda w pomieszczeniach biurowych nalezy montowaé w zestawach tgcznie z
gniazdami sieci komputerowej. Nalezy zastosowac system ramkowy modutowy M45,
Gniazda 230V nalezy zasili¢ przewodami YDYp 3x2,5mm? z obwoddw rozdzielnicy
TS.

Instalacje o$wietlenia pomieszczen

W  budynku zaprojektowano osSwietlenie oprawami  wyposazonymi @ w
energooszczedne zrédla LED. Do opraw doprowadzi¢ przewody YDYzo
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3,4,5x1,5mm? ukfadane pod tynkiem. W przestrzeni miedzy sufitowej instalacje
prowadzi¢ w rurach instalacyjnych mocowanych na uchwytach do Sciany i sufitu.
Osprzet instalacyjny podtynkowy montowaé na wysokosci 1,2m od posadzki.

W pomieszczeniach mokrych zastosowano osprzet szczelny IP44. Sterowanie
oSwietleniem w ciggach komunikacyjnych i klatce schodowej wykonano przez
zastosowanie czujnikow ruchu.

OSWIETLENIE AWARYJINE — OSWIETLENIE EWAKUACYINE — praca ,na jasno”

W obiekcie przewidziano instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego, ktére bedzie
realizowane za pomocg opraw o$wietleniowych wyposazonych w 2 godzinny modut
Swiatla awaryjnego. Oswietlenie drogi ewakuacyjnej powinno zapewnic¢
bezpieczne wyjscie z miejsc przebywania osob przez stworzenie warunkéw widzenia
umozliwiajgcych identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych oraz fatwe
zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i bezpieczenstwa. W tym celu dla drdég o
szeroko$ci 2 m Srednie natezenie osSwietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ co najmniej 1Ix. Natomiast na centralnym
pasie drogi, obejmujgcym przynajmniej potowe szerokosci drogi, natezenie
oSwietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5Ix. Szerokie drogi ewakuacyjne zgodnie
z PN-EN 1838 mogg by¢ traktowane jako kilka drdg o szerokosci 2m lub mogg miec
oSwietlenie stosowane jak w strefach otwartych.

OSWIETLENIE AWARYINE — OSWIETLENIE KIERUNKOWE

Projektuje sie wykonanie oSwietlenia kierunkowego z zastosowaniem opraw
oSwietleniowych kierunkowych wyposazonych w 2 godzinny modut Swiatta
awaryjnego zamontowanych w korytarzach i przy wyjsciach na klatki schodowe
budynku. Os$wietlenie ewakuacyjne ma za zadanie o$wietlanie wszystkich znakow
przy wyjsciach awaryjnych oraz wzdtuz drogi ewakuacji, aby jednoznacznie
wskazywaty droge do bezpiecznego miejsca. W tym celu stosowane sg o$wietlone
znaki kierunkowe.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno by¢ tez stosowane przy: kazdej zmianie
kierunku, kazdym skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w odlegtosci 2m od
kazdego wyjscia koncowego, a takze w odlegtosci 2m od kazdego punktu pierwszej
pomocy oraz kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Jednak w przypadku, gdy punkt pierwszej pomocy Ilub urzadzenie
przeciwpozarowe i przycisk alarmowy nie znajdujg sie w Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej lub strefy otwartej, powinny by¢ oswietlone w taki sposéb, aby
natezenie oSwietlenia na podtodze w odlegtosci 2m od nich wynosito co najmniej
5lx.

Oprawy kierunkowe i ewakuacyjne wyposazone w ukiady awaryjne
muszg posiadac certyfikat Centrum Badawczego CNBOP.

Przed wejsciem do budynku nad drzwiami zaprojektowano oprawe os$wietlenia
awaryjnego celem osSwietlenia drogi ewakuacyjne;j.
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1.9

1.10

1.11

Instalacja uziemiajgca.

Budynek posiada instalacje odgromowg i uziemiajgca, ktdéra pozostaje bez zmian.
Do gtdwnej szyny wyrownawczej GSW budynku nalezy przewodem LgY 1x16mm?
podtgczy¢ projektowang w kottowni lokalng szyne uziemiajgcg LSW.

Projektowane gtéwne pofaczenia wyréwnawcze nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby
taczyty ze sobg wszystkie metalowe ciggi instalacyjne wprowadzane do budynku,
przewdd ochronny instalacji elektrycznej oraz uziemienie sztuczne. Do szyny
wyréwnawczej powinny by¢ réwniez dotgczone metalowe konstrukcje i zbrojenia
budynku, oraz rozdzielnica gtdwna GTR i TS. Potgczenia wykona¢ przewodem LYZo
16mm?,

Potgczenia wyréownawcze gtéwne budynku powinny fgczy¢ ze sobg:

- przewody ochronne (ochronno-neutralne),

- wszystkie metalowe ciggi instalacyjne (woda, gaz, c.o., technologia itp.),

- wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne (np. fundamentowe),

- metalowe konstrukcje i zbrojenie budynku.

Nie wolno faczy¢ przewodu PE linii zasilajgcej budynek z przewodem uziemiajgcym
PE podfgczonym do uziemienia budynku. Wszystkie czesci przewodzace dostepne
chronione wspoélnie przez to samo urzadzenie zabezpieczajgce powinny byc
pofaczone przewodem ochronnym do wspdlinego uziomu dla wszystkich tych czesci.
W celu zabezpieczenia urzadzen elektronicznych oraz instalacje elektryczne od
wyladowan atmosferycznych zaprojektowano w rozdzielnicach TS i RK ochronniki
przepieciowe stopnia 1+2.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ warto$¢ uziemienia ochronnego obiektu oraz
sporzadzi¢ protokoty pomiardw i metryke instalacji odgromowej obiektu.

Instalacje urzadzen technologicznych i wentylacyjnych.

W budynku projektuje sie montaz urzadzen klimatyzacji i wentylacji mechanicznej
wywiewno-nawiewnej wykonanej z central i wentylatoréw kanatowych. Wentylatory
zasili¢ z projektowanych obwoddw osSwietlenia pomieszczen.

Z rozdzielnicy TS nalezy poprowadzi¢ przewody zasilajgce rozdzielnice kottowni RK
oraz zasilanie platformy osobowej. Instalacje zaprojektowano w uktadzie TT (4. z
dodatkowg zytg ochronng PE). Instalacja wykonana bedzie kablami miedzianymi
typu YKY 0,4/1kV i YDY 450/750V.

Instalacja telefoniczna i logiczna komputerowa.

W pomieszczeniach projektuje sie logiczng sie¢ komputerowa. Punkty PEL
(elektryczno-logiczne) skfadad sie bedg z dwdch gniazd komputerowych RJ-45 kat.
6 i dwoch gniazd 230V.

W skiad systemu okablowania strukturalnego wchodzg elementy pasywne
wykonane w technologii miedzianej. Jako medium transmisyjne zastosowano
przewdd typu FTP 4x2x0,5mm? kat. 6. Projektowany osprzet sieci komputerowej z
gniazdami kat. 6.

Projektuje sie:

- budowe sieci strukturalnej budynku;

- budowe szafy dystrybucyjnej 19”.
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W gtdwnej szafie krosowej

19” IT nalezy zamontowac patchpanel 48 portowy,

przetgcznik sieciowy 48xRJ45 POE, oraz listwe zasilajgcg 9x230V.
Szafe nalezy wyposazy¢ w panele porzagdkowe 1U, oraz kable krosowe FTP kat 6.
Szafa krosowa zasilana bedzie z rozdzielnicy gtdownej TS przewodem YDY

3x2,5mm2.

Do szafy doprowadzony zostanie kabel Swiattowodowy 12], ktdry stanowic¢ bedzie
przytgcze teletechniczne i zostanie opracowany wg odrebnej dokumentacji.

Kabel wprowadzi¢ do przetgcznicy Swiattowodowej np. MT-524.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sieci strukturalnej.

SzczegOty wyposazenia szafy pokazano na schemacie.

Parametry projektowanego przetgcznika:

|Architektu ra sieci LAN:

||GigabitEthernet with PoE

|
|SmartSwitch (WEB Managed): ||Tak |
|Liczba portéw 1000BaseT (R145): |48 szt. |
|Liczba gniazd 10GB SFP+: 12 szt. |

Zarzadzanie, monitorowanie i
konfiguracja:

zarzadzanie przez przegladarke WWW,

RMON - Remote Monitoring,

SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1,
SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2,
SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3,

IPv4 - Internet Protocol v4 (RFC 791) Upgradeable to v6 (RFC
1883),

IPv6 zrzadzanie,

IGMP v1/v2/v3,

port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na wskazany
port,

ICMP - Internet Control Message Protocol (RFC792),

Telnet,

HTTP - Hypertext Transfer Protocol,

HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure,

SSH v2.0,

DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131),
Access Control,

Konfigurowalny i zarzadzalny VLAN,

Konfigurowalne MDI/MDIX

Obstugiwane protokoty i standardy:

IEEE 802.1D - Spanning Tree,

IEEE 802.1p - Priority,

IEEE 802.1Q VLAN Tagging,

IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol,
IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol,
IEEE 802.3 - 10BaseT,

IEEE 802.3ab - 1000BaseT,

IEEE 802.3ae - 10-GigabitEthernet,

IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet,
IEEE 802.3af - Power over Ethernet,

IEEE 802.3at - Power over Ethernet+,
IEEE 802.3u - 100BaseTX,

IEEE 802.3x - Flow Control

[Rozmiar tablicy adreséw MAC: 64000 |
|AIgorytm przetaczania: ||Store-and-Forward |
IPredko$¢ magistrali wew.: 11136.000 Gb/s |

|

IPrzepustowos¢:

||101.200 mpps
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[Bufor pamieci: |8.000 MB

|
|Warstwa przetgczania: HZ |
[Mozliwo$¢ taczenia w stos: |Nie |
|Typ obudowy: ||1U Rack |
[Maksymalny pobér mocy: 1500.000 Wat |
|Wyposa2enie standardowe: ||Klamry do montazu w szafach przemystowch |
ISzerokoé¢: 1440.000 mm |
IWysoko$¢: 144.000 mm |
Gtebokosé: 133.100 mm |
|Masa netto: ||5.000 kg |
|Ko|or: ||Czarny |

Instalacje prowadzi¢ zgodnie z planami sieci komputerowej w przestrzeni miedzy sufitowej
w metalowych korytach kablowych oraz w pomieszczeniach pod tynkiem w listwach i rurach
instalacyjnych.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wszystkie
elementy okablowania pasywnego, osprzet montazowy, puszki natynkowe, korytka
metalowe, listwy i drabinki kablowe, szafe kablowa 19" wraz z osprzetem oraz inne
wymagane do dostawy i zabudowy muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm, a w szczegélnosci EN 50174-1, EN 50174-2 oraz PN-EN
50346:2004/A1:2009 i PN-EN 50310:2007. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w
dokumentacji, nalezy pisemnie zgtosi¢ watpliwos¢ Uzytkownikowi, ktdry zobowigzany jest
do rozstrzygniecia zaistniatych kwestii. Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt musza
by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzordéw, winny roéwniez uwzgledniac
wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Wymogi wykonania sieci strukturalnej — oprzewodowanie:

o Kabel.
Spetnienie powyzszych wymagan powinno by¢ potwierdzone Certyfikatem wydanym
przez niezalezne laboratorium. Pod uwage beda brane jedynie dokumenty
zawierajgce konkretne numery produktéw poddane procesowi weryfikacji i
certyfikacji. Kabel powinien by¢ ekranowany i posiada¢ konstrukcje FTP. Powtoka
kabla powinna by¢ w wykonaniu LSZH.

o Standardy branzowe.
TIA/EIA 568B.2-1, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801:2002,
EN50173:2007, IEC 61156-5, IEC 60332-1-2 (332.1),
EN50288-5

o Parametry mechaniczne.
Srednica przewodnika [mm]: 23 AWG (0.57mm)
Srednica przewodnika w izolacji [mm]: 1.0 nominalnie
Oznaczenie kolorystyczne przewodnikéw:
Niebieski x Biaty,
Pomaranczowy x Biaty,
Zielony x Biaty,
Brgzowy x Biaty
Liczba par: 4
Srednica zewnetrzna kabla [mm]: < 6,3mm
Element centralny: Separator krzyzowy rozdzielajacy pary
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Zakres temperatur [°C]: instalacja: 0°C to +50°C, uzytkowanie: -20°C to +60°C,
przechowywanie: -20°C to +60°C

Minimalny promien giecia: instalacja: 8 x srednica zewnetrzna kabla, uzytkowanie: 4
x $rednica zewnetrzna kabla.

Maksymalna sita naciggu: 100N max.

Test palnosci: IEC 60332-1-2. Materiat powtoki zewn.: LSZH.

o Parametry elektryczne.
Impedancja charakterystyczna [Q]: 100+6 @ 1-250 MHz, 100£15 @ 250-300 MHz
Rezystancja [Q2/Km]: 72 max. Tolerancja rezystancji [%]: 2 max.
Pojemno$¢ [pF/m]: 45 nom. @ 1 KHz.
Niezrownowazeni pojemnosci (przewodnik wzgledem ziemi) [pF/Km]: 1500 max. @
1 KHz.
Max. napiecie [Vdc]: 72 max.
Wytrzymatos¢ dielektryczna: 1500 Volt/1 minute min rms. NVP: 68%.
Delay Skew [nS/100m]: 45 max. @ 1-250 MHz.
Rezystancja izolacji [MQ'Km] 5000 min. @ 500 Vdc.
Ttumienno$¢: 45dB min @ 30-100 MHz. 40-20Log(f/100) @100-250 MHz

o Parametry transmisyjne
Insertion Loss[1-250Hz] < 1.808'Vf+0.017*(f)+0.2/vf dB/100m,
NEXT[1-250MHz] > 44.3-15log(f/100) dB,
PS NEXT [1-250MHz] > 42.3-15'log(f/100) dB,
ELEXT [1-250MHz] > 27.8-20-log(f/100) dB,
PS ELFEXT [1-250MHz] > 24.8-20"log(f/100) dB,
RL [1<f <10MHz] 20+5"log(f) dB, RL [10<f <20MHZz] 25 dB,
RL [20<f <250MHz] > 25-7'log(f/20) dB,
Propagation Delay [1-250MHz] < 534+36/V/f ns/100,
Dealy Skew [1-250MHz] < 45 ns/100,
LCL[1-250MHz] > 30-10-log(f/100) dB.

Sie¢ bezprzewodowa (radiowa) WiFi

Dla potrzeb tacznosci bezprzewodowej nalezy zbudowac sie¢ bezprzewodowa. Projektuje
sie instalacje punktéw dostepowych tak aby dostep do sieci bezprzewodowej mozliwy byt w
korytarzach, na holu a takze w salach konferencyjno-jadalnych. Sie¢ ma mie¢ mozliwos¢
dynamicznego zarzadzania, alokowania zasoboéw, tworzenie kanatdéw, reagowanie na nattok
klientdw w danym miejscu. W catym obszarze WLAN wszyscy majg mie¢ do niej dostep, ma
by¢ mozliwo$¢ wydzielenia sieci publicznej i prywatnej. Urzadzenia sieci bezprzewodowej
majg takze umozliwia¢ kontrole dostepu do sieci i mie¢ mozliwo$¢ zaktadania restrykcji na
wyijscie (np. wszyscy wszedzie, tylko na okreSlone serwery, okreslenie maksymalnego
pasma dla pojedynczego klienta).

Wymogi uzytkownika wykonania instalacji.

Kable biegngce ponad sufitem podwieszanym nie mogg by¢ mocowane do konstrukcji sufitu
ani leze¢ na nim. Aby zachowac przejrzystosc instalacji i utatwi¢ obstuge nalezy wszystkie
kable prowadzi¢ prostopadle lub rownolegle do korytarza. Kable wchodzace i wychodzace
do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni) powinny skreca¢ fagodnie (minimalny promien
skretu = promien zgiecia powinien wynosi¢ 4,5-krotno$¢ srednicy dla kabla FTP). Podczas
prowadzenia nowego okablowania strukturalnego nalezy w jak najwiekszym stopniu
wykorzystac istniejgce juz miejsca przebiegdw tras kablowych. W przypadku wymiany
okablowania, wykonawca bedzie zobowigzany do demontazu starej instalacji na catej
dtugosci, od Punktu Dystrybucyjnego do Punktu Komputerowego.
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Zalecane odlegtosci.

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90m, pomiedzy
interfejsem uzytkownika PL i punktem rozdzielczym (szafa rozdzielcza). Nie wolno w
zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomiedzy stanowiskiem
roboczym i punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego
przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

Gniazda przylaczeniowe.

Szczegdtowq lokalizacje przytaczy i sposob ich montazu nalezy skoordynowac z projektem
wnetrz, oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed montazem przy uwzglednieniu docelowego
zagospodarowania technologicznego pomieszczenia. Montaz przytaczy okablowania
strukturalnego nalezy skoordynowac z wykonawstwem instalacji elektrycznych zasilania
komputeréw.

Jeden Punkt Komputerowy bedzie sktadat sie z 2 lub 4 linii FTP kat.6A ekranowanej.

Standardy techniczne.

Gniazda abonenckie powinny spetnia¢ wymagania kat 6A wg. normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz
klasy E wg ISO 11801.

Wymagania dla gniazda:

e Zlgcze szczelinowe przeznaczone do przyfaczania kabli FTP za pomoca
narzedzia uderzeniowego. Technologia ta jest preferowana z uwagi na
tatwos¢ zapewnienia stabilnych parametréw transmisyjnych we wszystkich
gniazdach danej instalacji. Nie dopuszcza sie tzw. gniazd beznarzedziowych.

¢ Odpowiednio wyprofilowane naktadki wpinane w zigcze szczelinowe IDC po
przytagczeniu przewodnikow zabezpieczajgce je dodatkowo przed wyrwaniem.

¢ Noze nacinajgce izolacje w ztgczu szczelinowym IDC ustawione pod katem
45 stopni do osi wzdtuznej przytgczanego przewodnika miedzianego. Tylko
taka technologia gwarantuje odpowiednio duzg powierzchnie styku noza z
miedzig oraz zapewnia spetnianie zatozonych parametréw transmisyjnych
przez okres gwarancyjny.

e Ztgcze szczelinowe IDC powinno by¢ tak zaprojektowane, aby sie sktadato z
co najmniej dwdch listew 2-parowych. Dzieki temu w naturalny sposdb
zostang zminimalizowane dtugosci rozplecionych przewodnikow.

e Zlgcze szczelinowe powinno by¢ odpowiednio oznaczone, aby umozliwiato
przytaczenie kabla w sekwencji 568B oraz 568A.

e Potagczenie pomiedzy ztgczem szczelinowym IDC, a pinami w gniezdzie R145
powinno by¢ realizowane przy uzyciu ptytki drukowanej

Standardy branzowe.
TIA/EIA-568-B.2 kategoria 6, ISO 11801:2002 Klasa D, ISO 60603-7, EN
50173:2007 Klasa D, FCC Subpart F68.5

Parametry elektryczne.
Rezystancja: < 20 mQ. Tolerancja rezystancji: < 5 mQ. Rezystancja izolacji: > 100
MQ

Parametry mechaniczne.
SzerokoS¢ [mm]: 18, Wysokos$¢ [mm]: 23, GtebokoS¢ [mm]: 29

Gniazdo.
Trwatos¢: > 750 cykli, materiat stykow: Stop miedzi, powtoka stykéw: 1.27 um ztota
na 2.50 pm niklu, sita docisku stykéw: >100 g, sita rozlgczania: >6,8 kg, materiat
obudowy: Termoplastyczne tworzywo UL94V0
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1.12

Ziacze.
TrwatosS¢: > 200 cykli, materiat stykdw: Stop miedzi, powioka stykéw: Matowa
powloka cynowa, przyjmuje przewody: 26-22 AWG (drut/linka).

Parametry transmisyjne.
Insertion Loss[1-250MHz] < 0.2-Vf dB, NEXT[1-250MHz] > 54-20-log(f/100) dB,
FEXT[1-250MHz] > 43.1-20'log(f/100) dB, RL[1=f<50MHz] > 30 dB,
RL[50=f=250MHz] > 24-20-log(f/100) dB, LCL[1-250MHz] > 28-20-log(f/100) dB

Kable potaczeniowe (krosowe miedziane).
Nieekranowane kable krosowe kategorii 6A powinny zapewnia¢ poprawng prace
protokotdw 10/100BASE-T oraz 1000BASE-T. Kable powinny by¢ wykonane z
wysokiej jakosci linki miedzianej o Srednicy 24AWG w powloce LSOH z obu stron
zakonczone wtykiem RJ45 wyposazonym w przezroczyste przestony. Kable krosowe
powinny spetnia¢ wymagania kat 6A wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg
ISO 11801.

Wymagania dotyczace kabli krosowych:
e 4-parowa linka 24AWG w powtoce LSOH
zakonczone z obu stron wtykiem RJ45
przezroczysta ostona wtyku chronigca przed uszkodzeniem zatrzasku
zgodne z sekwencjami 568A i 568B
powloka zewnetrzna LSOH
zgodnosc z dyrektywg RoHS

Normy/standardy branzowe.
ISO/IEC 11801:2002/Amd 2:2010 Cat 6, TIA-568-C.2 Cat 6

Standardy odpornosci ogniowej.
CSA FTI, IEC 60332-1, IEC 61034

Parametry mechaniczne.
Srednica przewodnika: 24AWG, $rednica zewnetrzna: 5.9mm, powtoka zewnetrzna:
LSOH, minimalny promien giecia kabla: 4 razy Srednica zewnetrzna, zakres
temperatur pracy: -20°C do 60°C, wtyk RJ45, trwatos¢: 750 cykli min, materiat
wtyku oraz ostony: Przezroczyste tworzywo polimerowe, materiat styku: stop miedzi
0,35mm, powioka styku: Selektywna powtoka ztota, wymiary wtyku R145: zgodne z
wymaganiami ISO/IEC 60603-7-4 oraz FCC 47 Part 68.

Parametry elektryczne.
Napiecie maksymalne: 150VAC (max), maksymalne natezenie pradu: 1.5A przy 25°C

Instalacja nagtosnienia.

Nowoprojektowang instalacje nalezy wykonal na podstawie zatozen zawartych w
wytycznych  Inwestora oraz  wytycznych producenta sprzetu nagtasniajgcego.
Zaprojektowano dwa oddzielne systemy nagtosnienia jeden dla parteru, drugi dla sali
konferencyjnej.

Projektowane gtosniki podano na planie instalacji.

Zastosowano miksery z mozliwoscig podziatu na stery nagtosnienia wraz z regulacjig mocy
wyjsciowej.

Projektuje sie instalacje nagto$nienia w wyznaczonych pomieszczeniach.
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1.14

Kolumny gtosnikowe dwudrozne podtaczone bedg do wzmacniacza za pomoca instalacji
100V. Zastosowany wzmacniacz posiada 3 wejsciowe miksery, do ktorych nalezy podtgczy¢
mikrofony przewodowe lub bezprzewodowe oraz odtwarzacz mediow.

Parametry ktére muszg spetniac kluczowe urzadzenia:

- mikrofon przewodowy — zestaw pojedynczy, mikrofon pojemnosciowy z podstawka.
Wzmacniacz z mikserem — 120W o parametrach urzadzenia WL-120.

«  Wzmacniacz z mikserem — 240W o parametrach urzadzenia WL-240.
Gtosnik sufitowy 15/7,5/3,8W/100V.

«  Glosnik sufitowy 20/10/5/2,5W/100V wododporny.
Kolumna gtosnikowa 40W obud. drwniana.

Wzmacniacze miksujgce i urzadzenia audio nalezy zainstalowa¢ w szafie stojgcej 19”
typowej dla urzadzen AV. Szafy zlokalizowano w pomieszczeniu Sali konferencyjnej i w
recepdji

System nagtosnienia:

Wzmacniacze miksujgce o mocy 120W i 240W,

Gloséniki instalacyjno—sufitowe o bardzo dobrym pasmie przenoszenia oraz idealnym
wspodtczynniku zrozumienia mowy.

Kolumny gtosnikowe 4-drozne.

Okablowanie systemowe:
Kable foniczne: audio stereo, mikrofonowe, gtosnikowe.

Instalacja domofonowa.

W pomieszczeniu recepcji i w pomieszczeniu biurowym nalezy zamontowac unifony
instalacji domofonowej. Unifony potgczone bedg z panelem wywotawczym
zainstalowanym przed wej$ciem do Bydgoskiego Centrum Seniora.

Dobrano urzadzenia cyfrowe z kasetg wywotawczg zamontowang przy drzwiach
wejsciowych. Typy urzadzen domofonowych przed zakupem uzgodni¢ z
Inwestorem.

Przewody w budynku typu UTP 4x2x0,5mm? w rurach RVS zamontowanych w
ciggach instalacyjnych. Przewody uktada¢ pod tynkiem w rurach karbowanych
RVKL-16. Do panelu wywotawczego nalezy doprowadzi¢ przewdd UTP 4x2x0,5mm?
utozone w rurze PVC, od panelu do elekrozaczepu drzwi wejSciowych utozyc
przewdd OMY 3x1,5mm?.

Instalacja SSWiIN i kontroli dostepu KD.

W budynku zostanie zamontowana instalacja wiamania SSWiN i kontroli dostepu
KD. Zwory elektromagnetyczne systemu KD zostang pozbawione zasilania
zwalniajgc drzwi objete kontrolg dostepu.

W obiekcie zaprojektowano alarmowg instalacje kontroli wtamania napadu SSWiN.
Zastosowano centrale alarmowg 32A, wraz z systemem kontroli dostepu dla
pomieszczenia biurowego na pietrze.
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Parametry centrali alarmowej.

Zaawansowane centrale alarmowe oferujgce oprécz funkcji alarmowych, réwniez
mozliwos¢ realizowania systemdw automatyki domowej oraz kontroli dostepu.
Dzieki szerokiej gamie modutdw rozszerzen, ich mozliwosci mogg by¢ dostosowane
do biezacych potrzeb — od niewielkich systemdw, po rozlegte instalacje. Centrala z
z dodatkowym modutem TCP/IP.

. obstuga od 8 do 32 wejs¢

. mozliwos¢ podziatu systemu na 16 stref, 4 partycje

. obstuga od 8 do 32 programowalnych wyjs¢

. magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw
rozszerzen

. wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania

gtosowego i zdalnego sterowania

. obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych,
pilotdw ikart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera Ilub telefonu
komdrkowego

. 28 niezaleznych timeréw do automatycznego sterowania
. funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

. pamie¢ 439 zdarzen z funkcjg wydruku

. obstuga do 64+4+1 uzytkownikdw

. port RS-232 - gniazdo R]
. mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

. wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 1,2 A z funkcjami tadowania
akumulatora i diagnostyki

. opcja niezgtaszania ewentualnych problemdw z pofgczeniem z serwerem jako
awarii.

Centrala alarmowa 32A przeznaczona jest do matych i Srednich obiektéw. Dzieki
mozliwosciom rozbudowy o moduly rozszerzajace nadaje sie idealnie do obiektdw,
w ktdérych planowana jest rozbudowa. Mozliwos¢ dotgczenia duzej ilosci klawiatur, z
ktorych sterowany jest system, mozliwos¢ zdefiniowania 16 stref, oraz duza liczba
wejs¢ dozorowych, pozwalajg rozsadnie rozwigza¢ zadanie ochrony w wiekszosci
obiektébw. Centrala posiada szereg wiasciwosci. System procesorowy z
oprogramowaniem w  pamieci FLASH, umozZliwiajgcy  unowoczesnienie
oprogramowania centrali i rozbudowe o nowe funkcje. Nowa wersja
oprogramowania wpisywana jest przez port RS-232 centrali, bez koniecznosci
demontowania jej z obiektu. MozliwoS¢ zachowania parametrow programowanych
przez serwis w pamieci FLASH, dzieki czemu nawet po odtagczeniu akumulatorka
podtrzymujgcego pamie¢ ustawien, centrala wraca do ustawien zaprogramowanych
przez serwis. MozliwoS¢ dzielenia systemu na 4 partycji i 16 stref (strefa = grupa
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wejsé). Strefy moga byc¢ sterowane przez uzytkownika, timery, wejscia sterujace lub
ich stan moze zalezeC od stanu innych stref. MozZliwe jest czasowe ograniczanie
dostepu do stref. Rozproszenie systemu na moduty ogranicza dodatkowo ilo$¢
okablowania. Rozbudowane funkcje jednoczesnego sterowania systemem poprzez
manipulatory LCD i podtgczone do nich komputery uzytkownikdédw. Dodatkowo
serwis ma mozliwo$¢ sterowania centralg przez port RS-232 lub przez tacze
telefoniczne, oraz przy zastosowaniu modutu komunikacji ETHM-1 przez siec
komputerowg. Mozliwe jest tez sterowanie pojedynczymi strefami poprzez
przydzielone do nich klawiatury strefowe. MozliwosS¢ kontrolowania dostepu do
wybranych stref obiektu poprzez klawiatury strefowe, zamki szyfrowe, czytniki kar
zblizeniowych i pastylek umozliwiajgce kontrole stanu drzwi i sterowanie ryglami
(elektrozaczepami i trzymaczami elektromagnetycznymi). Kontrola stanu drzwi nie
zmniejsza ilosci wejS¢ dozorowych centrali. Mozliwos¢ definiowania nazw
uzytkownikdw i wiekszosci elementdw systemu (stref, wejs¢, wyjs¢, modutow),
dzieki ktérym ulatwione jest sterowanie i kontrola systemu oraz przegladanie
pamieci zdarzen.

W projekcie wedlug wytycznych inwestora zaprojektowano kontrole wszystkich
pomieszczen parteru i pietra budynku nalezace do Bydgoskiego Centrum Seniora.
Dozorem objete sg pomieszczenia komunikacyjne oraz pomieszczenia z oknami
i drzwiami wejsciowymi. Ochrong objeto pomieszczenia, w ktdérych zastosowano
czujki ruchu.

Instalacje nalezy wykona¢ wg schematu oraz planéw instalacji. Przewody YTKSY
3x2x0,5mm? uktadac¢ pod tynkiem. Urzadzenia kontroli zamontowac¢ wg instrukcji
producenta.

Czujki i klawiatury podtgcza¢ do centrali i ekspanderdw stosujgc uktad gwiezdzisty.
Przy gtéwnych wejsciach do obiektu zainstalowane beda klawiatury dostepu. Obiekt
zostanie wyposazony w instalacje kontroli dostepu. Kontrola dostepu bedzie
zintegrowana z instalacjg alarmowg poprzez zastosowanie kart rozszerzen.
Zastosowano expander CR z podtgczonymi do nich czytnikami kart CZ-EMM. Po
wykonaniu instalacji nalezy przekaza¢ uzytkownikowi minimum 10 kart
dostepowych.

Instalacja monitoringu CCTV

Przed budynkiem, na podwdrku i w ciggach komunikacyjnych budynku nalezy
zamontowa¢ kamery monitoringu wizyjnego CCTV. Dobrano kamery IP. Kamery
podtgczy¢ do rejestratora video poprzez switch POE zainstalowany w szafie
dystrybucyjnej.

Wewnatrz budynku projektuje sie montaz kamer monitorujgcych ciagi
komunikacyjne. Na zewnatrz nalezy zamontowa¢ dwie kamery skierowane na
podworko i wejscie do obiektu.

Instalacje nalezy wykona¢ w rurach przewodami ekranowanymi UTP 4x2x0,5mm?
kat. 5e utozonymi pod tynkiem. Kamery wewnatrz montowac na suficie. Regulacje
kamer wykona¢ wedtug wytycznych uzytkownika.

Wszystkie sygnaty z kamer doprowadzone zostang do projektowanego rejestratora
wizji poprzez patchpanel i przetgcznik 48xRJ-45.

Typy i osprzet instalacji CCTV podano na planach. Sposdb oprogramowania
i ustawien nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji robét.
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1.17

Instalacja przyzywowa.

W budynku zastosowano system przywotawczy. Zastosowano system przywotawczy
oparty na sygnalizacji jednomiejscowej z wyniesieniem sygnalizacji do
pomieszczenia recepcji.

W fazienkach na pietrze i w fazience dla 0sdb niepetnosprawnych na parterze nalezy
zainstalowac taczniki wyposazone w tgcznik pociggowy oraz przycisk. Przy drzwiach
wejsciowych do tazienek od wewnatrz nalezy zainstalowal przycisk kasowania
alarmu, natomiast przed wejéciem nad drzwiami zlokalizowac sygnalizator
akustyczno-optyczny. W pomieszczeniu nr 1 na parterze nalezy zainstalowac
sygnalizator (numerator 6 kanatowy) informujgcy o miejscu wezwania.

Osprzet systemu podtaczy¢ przewodami typu YDY 3x1,5mm? i YTKSY 3x2x0,5mm?,
Instalacja przywotawcza spetnia¢ bedzie funkgcje:

J alarmu pochodzacego od przycisku pociggowego i miejscowego w
sanitariacie.
o sygnalizacji optycznej i akustycznej (przy zastosowaniu sygnalizatora

instalowanego na korytarzu.

Zasilanie systemu wykona¢ z obwodu F41 rozdzielnicy TS. Instalacje zasilania
sieciowego dla zasilacza prowadzi¢ przewodem YDY 3x1,5mm?2.

Osprzet zamontowac pod tynkiem w puszkach P-60.

Instalacja wykrywcza dymu

Na podstawie Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla
niniejszego zadania w pomieszczeniach komunikacyjnych na pietrze i w
pomieszczeniach parteru przebudowywanego obiektu nalezy zainstalowac
autonomiczne czujki dymu. Dobrano autonomiczne czujki dymu, ktdére nalezy
pofaczy¢ ze sobg przewodami tworzac sied.

PRZEZNACZENIE

Autonomiczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszagcego powstawaniu wiekszosci pozardw. Czujki przewidziane sg do
nadzorowania pomieszczen mieszkalnych, piwnic, garazy, strychow, itp. Jest
zasilana z baterii 6F22 umieszczanej wewnatrz czujki. Czujki mozna faczy¢ ze sobg
tworzac sie¢ czujek — wowczas wykrycie dymu przez jedng z nich powoduje
uruchomienie sygnalizacji w pozostatych, a wiec w catym obiekcie.

INSTALOWANIE

Czujki zaleca sie instalowal we wszystkich pomieszczeniach, w ktorych istnieje
najwieksze prawdopodobienstwo powstania pozaru. Mozna tez instalowac czujki w
przedpokoju, na klatce schodowej, a takze pomiedzy pomieszczeniami, w ktdrych
takie zagrozenie wystepuje. Zaleca sie instalowad czujki na suficie w odlegtosci
minimum 20cm od $cian i innych przedmiotow, powodujgcych utrudnienie w
dostepie dymu do czujki. W wybranym miejscu nalezy wywierci¢ dwa otwory w
odlegtosci 72mm od siebie pod kotki rozporowe. Jezeli czujki majg pracowac w sieci
nalezy pofaczy¢ je miedzy sobq: zaciski GND wszystkich czujek fgczymy ze sobg i
podobnie wszystkie zaciski I/O. Przy prowadzeniu przewoddw pod tynkiem, nalezy
przewierci¢ gniazdo centrycznie. Przy prowadzeniu przewoddw na tynku, nalezy
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wywierci¢ otwdr w $ciance bocznej, zachowujgc minimalng odlegtosS¢ od podstawy.
Przez wywiercone otwory nalezy przetozy¢ przewody i przykreci¢ gniazdo w
wybranym miejscu. Do tgczenia czujek mozna stosowac przyktadowo przewdd
telekomunikacyjny TDY o przekroju od 0,12mm? do 0,5mm? (przewdd o $rednicy od
0,4mm do 0,9mm). Pod jeden zacisk zlgcza mozna podigcza¢ dwa przewody.
Mozliwe jest stosowanie przewoddw o réznych grubosSciach (w zakresie od 0,4mm
do 0,9mm) do jednego zacisku. Diugos$¢ przewoddw wystajgcych z gniazda powinna
wynosi¢ minimum 5cm.

Podtgczy¢ baterie i wsung¢ jg tak aby czerwona blokada cofneta sie zgodnie z
rysunkiem 3. Sprawdzi¢ dziatanie czujki, przytrzymujac przycisk do testowania przez
kilka sekund. Test czujki jest pozytywny, jezeli nastgpi kilka btysnie¢ diody, a
nastepnie wigczy sie sygnat akustyczny. Sprawdzong czujke nalezy zainstalowac w
gniezdzie, obracajgc zgodnie z ruchem wskazowek zegara do momentu lekko
wyczuwalnego zatrzasku.

OPIS DZIAtANIA

Dozorowanie czujki rozpoczyna sie z chwilg zalgczenia baterii. Informacja o stanie
czujki jest uzyskiwana poprzez sygnat akustyczny i optyczny, zgodnie z ponizsza
tabela:

Stan czujki Modulowa | Miganie diody | Krotki co 40 s Rozbtysk
ny sygnaf sSwiecgcej sygnaf diody co 40 s
akustyczny akustyczny

Dozorowanie, X
wykrywanie dymu

Alarmowanie po X X
wykryciu dymu

Za niskie napiecie X X
zasilania

Testowanie czujki X X
przyciskiem TEST

Uszkodzenie, X
niesprawno$¢

Po zaniku czynnika np. dymu wywolujgcego okreSlony stan czujki, czujka
samoczynnie powraca do stanu dozorowania.

W zaleznosci od stosowanych baterii rézny bedzie czas pracy czujki:

- baterie zwykte:

czas pracy minimum 1 rok, od rozpoczecia sygnalizowania niskiego stanu baterii
czujka bedzie poprawnie pracowac¢ minimum 30 dni

- baterie alkaliczne:

czas pracy minimum 2 lata, sygnalizowanie niskiego stanu baterii minimum 30 dni

- baterie litowe:

czas pracy minimum 3 lata, sygnalizowanie niskiego stanu baterii minimum 60 dni.

Czeste testowanie czujki lub jej zadziatania beda powodowac skrdcenie tych
czasow.

OPIS OBStUGI

Diugotrwata eksploatacja optycznej czujki dymu moze spowodowac zakurzenie
wewnetrznych powierzchni labiryntu, co prowadzi do wzrostu czutosci, az do
wystgpienia fatszywych alarméw. Zaleca sie raz do roku oczysci¢ uktad optyczny
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czujki, tj. labirynt oraz soczewke diody nadawczej i soczewke fotodiody
znajdujacych sie w labiryncie.

Powyzsze czynnosci nalezy wykonac wg instrukcji obstugi czujki.

Nalezy sporzadzi¢ protokdt wykonania czyszczenia oraz wymiany baterii czujek.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W obiekcie zastosowany jest system sieciowy TT. Zgodnie z hormg PN-IEC 60364-
4-4.1 zastosowano system ochronny polegajacy na tzw. samoczynnym szybkim
wylgczeniu spod napiecia w przypadkach zwar¢ jednofazowych lub doziemien. Jako
uzupetniajacg ochrone przed dotykiem bezpoSrednim stanowig wytgczniki
roznicowoprgdowe na prady przemienne i pulsujgce wyprostowane o czutoSci
30mA. Zastosowane przekroje zyt przewoddw oraz ich zabezpieczenia zwarciowe
zapewniajg ochrone posrednig przez szybkie wytgczenie zasilania.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi.

W obwodach odbiorczych gniazdkach wtykowych i oprawach zastosowane beda zyty
ochronne. Do kazdego odbiornika doprowadzona bedzie zyta ochronna wyrdzniajaca
sie zotto-zielng izolacja.

Zastosowane beda gniazda wtykowe 1-faz. 3-stykowe (L, N, PE) i 3-faz. 5-stykowe
(L1,L2,L3, N, PE).
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1.19 Zestawienie wyposazenia

Ponizsze wyposazenie zostato ujete w projekcie aranzacji wnetrz.

WYPOSAZENIE OGOLNE

Przekatna ekranu [cal] 50
Format ekranu 16:9
Format HD UHD/4K

Rozdzielczo$¢ 3840 x 2160
Jasnosc¢ ekranu 1000 cd/m2
Podwdéjny tuner HD
Rodzaj telewizora LED
Smart TV
Czas reakcji matrycy 50ms
Kontrast 5000:1

Czestotliwos¢ odswiezania

ekranu 100Hz

WYPOSAZENIE W SPRZET TECHNICZNY

System operacyjny: Windows 10
Pro
Rozdzielczos¢: 1920 x 1080
(Full HD) pikseli
laptop Typ procesora: Intel Core i7 1 1 pom.nr1,8 2
Wielkos¢ pamigci RAM: 12 GB
Pojemnosc¢ dysku SSD: 512 GB
Pojemnos$¢ dysku HDD: 1000
GB Przekatna ekranu 15,6

Telewizor50 cali
z pdtkag na
myszke

1 pom nr 1 1

Whbudowana ksigzka
telefoniczna
Dzwonki 10
Funkcje dodatkowe Blokada
klawiatury, Kopiowanie ksigzki
telefonicznej, Mozliwos¢ rozmow
miedzy stuchawkami,
Przekazywanie potgczen do
innych stuchawek, Tryb Eco,
Wspotpraca z Repeaterem,
Wyswietlanie czasu potgczenia,
Zegar i data
Jednoprzyciskowe wybieranie
Przywotanie stuchawki

aparat Parametr pom. nr
. y 1 4 5
telefoniczny Wyposazenie Baza tadujgca, 1,568
Zasilacz

Tryb glosnoméwigcy
Identyfikacja numeru
przychodzgcego (CLIP)
Powtérzenie wybieranego
numeru
Zasieg stuchawki w
pomieszczeniach [m] 50
Zasieg stuchawki w terenie
otwartym [m] 300
Mozliwos¢ montazu na Scianie
Rodzaj telefonu Bezprzewodowy
Wyswietlacz monochromatyczny
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pulpit mobilny

Konstrukcja stalowa,
lakierowana proszkowo na kolor
jasnoszary. Pétka z pokryte;
melaming, jasnoszarej ptyty
meblowej. Szer. x gteb.
Minimum 500 x 400 mm.,
regulacja wysokosci, pulpit
mobilny na 4 rolkach skretnych

pom. nr 8 1

ekran rozwijany
podwieszany z
pilotem

ekran elektryczny
Rozmiar ekranu 240 x 200 cm
Wymiary ekranu: 240 x 200 cm,
Wymiary obrazu: 230 x 130 cm,
Format: 16:9,

Kolor biaty

pom. nr 8 1

rzutnik
multimedialny z
pilotem,
podwieszany
pod sufitem

Typ matrycy DLP
Full HD / HD Ready
Moc lampy 240 W
Zywotnos$é lampy (tryb
normalny) min 4000 h
Zywotno$é lampy (tryb eco) min
8000 h
OBRAZ
Kontrast 16000 :1
Rozdzielczo$¢ podstawowa Full
HD (1920 x 1080)
Rozdzielczo$¢ maksymalna
WUXGA (1920 x 1200)
3D ready,

Jasnos¢ 4000 ANSI lumen
Format obrazu standardowy /
skompresowany 16:9/ 16:10,

4:3
Zoom optyczny / cyfrowy 1,3 :1
Wielko$¢ obrazu 30 " - 300 ",
gtoéniki 1x10W, pilot

pom. nr 8 1

niszczarka

Niszczarka niszczgca papier,
spinacze i zszywki,
jednorazowo niszczy 10 kartek

papieru,
kosz o pojemnosci min 20I,
sterowanie za pomocg
intuicyjnego panelu dotykowego,
technologia zapobiegania
zacieciom, (urzadzenie
zatrzymuje sie i cofa papier,
jezeli w podajniku
umieszczonych zostato zbyt
wiele arkuszy),
predkosc¢ niszczenia: 1,8 metra
na minute,
szerokosc¢ szczeliny wejscia
papieru: 220mm

pom. nr 5 1

gilotyna do
formatu A3

jednorazowe ciecie do 20 kartek

gilotyna biurowa z recznym
systemem docisku papieru,
stabilny metalowy, blat
plastikowa, matowa ostona
zabezpieczajgca
na blatach roboczych,
standardowe szablony
formatow, format A3

709

pom. nr 5 1
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Maksymalny format laminacji:
A3
Maksymalna predkos¢ laminaciji:
laminarka do 380 mm/min
formatu A3 Maksymalna grubos¢ folii: 175 pom. nr'5
pmLaminacja na zimno: Tak
Sygnaty dzwigkowe: Nie
Sygnaty Swietlne: Tak
Procesor: Intel Core i5
Karta graficzna: 8 GB
Pamie¢ RAM: 16 GB z
Dysk SSD: 480 GB
Naped optyczny: Nagrywarka
zestaw DVD 5
komputerowy System operacyjny: Microsoft pom. nr
Windows 10 PL (licencja
dozywotnia)
Monitor: 24" FullHD
Klawiatura, mysz, podktadka,
Windows 10 Pro
wszechstronne urzgdzenie
wielofunkcyjne, szybkos¢
drukowania do 45 stron na
minute, w trybie czarno — biatym
urzadzenie i kolorowym.
wielofunkcyjne wydruk w formacie od A6 do
do wydruku w A3+. pom. nr 5
formacie A3 - Autoryzacje biometryczna,
kolor na kartonie | technologia indukcyjna, toner
polimeryzowany, mozliwos¢
wydruku na kartonie,
Rozdzielczos$¢ kopiowania (dpi)
600 x 600dpi
Flibchart na stojaku Nobo
Classic z powierzchnig ze stali
lakierowanej, dobra $cieralnosc i
, . odpornosé na plamy z tuszu,
fibchart mobilny Slady po mazakach, zadrapania
mgnetyczny . . ia P . 6
67x100cm Nobo i wgniecenia. Przenosna pom. nr
clasic pontawa z re,gulac:ja wysgkosm
i blokadg két. W zestawie z
regulowanymi haczykami do
blokéw, markerem i zestawem
magnesow
Ekran LCD Przekatna 50"
matowy, rozdzielczos¢ fizyczna
przekatna 50 3840x2160 (4K) pom. nr 6
cali sterowany Czas reakcji 8ms
przez HDMI Odswiezanie 60Hz
System operacyjny: Windows 10
Pro
Rozdzielczos¢: 1920 x 1080
laptop do (Full HD) pikseli 6
prezentacji Typ procesora: Intel Core i5 pom. nr
Wielkos¢ pamieci RAM: 8 GB
Pojemnos¢ dysku SSD: 256 GB
Przekatna ekranu 15,6
book do
120x30x180 pom. nr 4
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Komputer mini

System operacyjny: Windows 10
Pro, obudowa mini, procesor i7-
minimum 9700, pojemnosé
dysku SSD 512GB, wielkos¢
pamieci RAM: 16GB,
np. HP Z2 Mini G4 i7-9700
512/16G/W10P/P1000
6TX18EA

pom nr 1

Mysz
komputerowa

mysz optyczna bezprzewodowa:
1000dpi, USB (Radio 2.4 GHz),
Bluetooth

pom nr 1

Klawiatura

Klawiatura bezprzewodowa:
USB (Radio 2.4 GHz), Bluetooth

pom nr 1

Strona | 22




1.20 OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc zainstalowana Pz = 69,62kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci ki = 0,4

Moc zapotrzebowania Po = 27,848kW
Prad obliczeniowy Ib = 44,7A
Zabezpieczenie w GTR+TL In = 50A DO2

Dobrano WLZ (w ukfadzie sieciowym TT)
- kabel typu YKY (0,75/1kV) 5x25mm?Z,

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523 sposdb utozenia F obcigzalno$¢ pragdowa
diugotrwata dla kabli wielozytowych utozonych w ziemi w temperaturze 20°C
utozonych w tréjkat, przeznaczonego do eksploatacji w obwodach tréjfazowych przy
obcigzeniu symetrycznym wynosi:
Isa = 112A
1. Sprawdzenie warunkow zabezpieczenia kabla w.l.z. przed przecigzeniem:
(1) In < In < Idd
I = 44,7A < I, = 50A < I4¢ = 112A - warunek spetniony

(2) Io-k*xIn < 1,45 x 144

k* = 1,6 — wspotczynnik dla zabezpieczenia In = 50A-DO2
Ib =1,6 x50A = 80A < 1,45 x 112A = 162,4A — warunek spetniony

2. Sprawdzenie spadku napiecia w wewnetrznej linii zasilajacej.
Linia zasilajgca typu YKY 5x25mm?, | = 11m

Moc zapotrzebowana P, = 27,848kW
Spadek napiecia na projektowanym odcinku:
100P! 100x27848x11 30632800
AU, = = = =

= = = =0,14%
© ySU?  56x25x400° 224000000 ‘

Warunek spetniony AUe, = 0,14%< 3%.
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Uwagi koncowe

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonac¢ niezbednych pomiaréw
kontrolnych tj. skutecznosci ochrony od porazen pragdem elektrycznym, stanu
izolacji przewoddow uptywnosciowych w obwodach odbiorczych.

Wszelkie zmiany w wykonawstwie powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie =z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w
budownictwie telekomunikacji, w szczegdlnosci ze Specyfikacja Techniczna PKN-
CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji — Montaz i
uruchomienie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno -
ruchowymi i instrukcjami producentéw.

Po zakoniczeniu robdt winna zostac¢ dostarczona przez wykonawce dokumentacja
powykonawcza, instrukcje obstugi oraz nalezy dokonal przeszkolenia oséb
uprawnionych do obstugi projektowanych systemdw.

OPRACOWAL.: PROJEKTOWAL.:
G
Tomasz Gondek mgr inz. Krzysztof Jaroszewski
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