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OPINIA TECHNICZNA

STANU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH WEWNETRZNYCH W
LOKALU PO BYLYM SALONIE FRYZJERSKIM W BUDYNKU PRZY UL DWORCOWE]J 3
W BYDGOSZCZY

1. Materialy wyjsciowe,:

- Dokumentacja projektowa inwentaryzacja architektoniczno —budowlana, inwentaryzacja
instalacji elektrycznej

- wizja lokalna

2. Charakterystyka ogdlna instalacji istniejacych

Instalacje elektryczne i teletechniczne obejmujace instalacje telefoniczng i sygnalizacyjng zostaty
wykonang na przetomie lat sze$¢dziesigtych i siedemdziesigtych jako podtynkowe na parterze i
pigtrze ,0raz natynkowe w piwnicy. W okresie eksploatacji wprowadzane byty niewielkie
przerébki w instalacjach . wynikajace ze zmian funkcjonalnych pomieszczen, oraz jego
technologicznego wyposazenia Dziatania te nie miaty wplywu na stan i jako$¢ istniejacych
instalacji w catym lokalu

Zasilanie- z ztgcza usytuowanego na zewnatrz budynku od strony ulicy Dworcowej . Ztacze
kablowe tablice rozdzielcze gtowna i tablica parteru oraz z gtowice telefoniczne na parterze i
pietrze wykonane wg katalogu ET-66. W standardach technicznych lat 60 ubiegtego wieku

3 Ocena instalacji elektrycznych

3.1. Zacze kablowe

Ztacze kablowe — wnegkowe typu ZK- 3a wykonane wg katalogu —ET-66 z uwagi na wlasnos¢
dostawcy energii nie podlega ocenie Ztacze spetnia swojg funkcje -

3.2. Tablice Rozdzielcze

3.2.1 Tablica GTR

Ztozona z 2 tablic tablicy licznikowej z zabezpieczeniem przelicznikowych w skrzynce
zeliwnej 1 tablicy TG zasilajgcej odbiory elektryczne pigtra




3.2.2.Tablica rozdzielcza parteru

Tablice do demontazu i utylizacji z uwagi na zuzycie gtownych elementdw nie spetniajacych
wspotczesnych standardow technicznych
3.3 Instalacje odbiorcze . elektryczne

3.3.1 Instalacja gniazd wtyczkowych 230 i 400 V
Instalacja wraz z osprzg¢tem z uwagi na stan techniczny do demontazu i utylizacji

3.3.2 lInstalacja oSwietlenia og6lnego
Instalacja wraz z osprzetem i oprawami z uwagi na stan techniczny do demontazu i utylizacji

4. Instalacje teletechniczne

Instalacje teletechniczne wykonane w lokalu obejmuja instalacje telefoniczng i instalacjg
dzwonkowg , Catos¢ instalacji z uwagi na zuzycie techniczne do demontazu i utylizacji

Oping sporzadzit



Spis zawartosci dokumentacji

1. Strona tytutowa

2. Opis techniczny

3. Spis rysunkow
Rzut piwnic
Rzut parteru
Rzut pietra

4.0pis techniczny do inwentaryzacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych w
budynku przyul Dworcowej 3 w Bydgoszczy lokalu po bylym salonie fryzjerskim
4.1 Wstep 1 dane ogodlne

Inwentaryzacja obejmuje instalacje elektryczne i teletechniczne wewngtrzne

4.2 Zasilanie

Budynek jest zasilany linig kablowa z ztacza usytuowanego na zewnatrz budynku
Lokal objety niniejszym opracowaniem jet odtgczony od sieci energetycznej i
telefonicznej

4.3 Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze elektryczne GTR i tablica parteru TP oraz telefoniczne obejmujace 2
glowice telefoniczne ozn. GT zostaty wykonane wg. katalogu ET-66 powinny ulec
demontazowi i utylizacji..

4.4. Instalacje wewngtrzne

Instalacje wewnetrzne elektryczne i telefoniczne wykonane sa jako instalacje
podtynkowe , sg to instalacje oswietlenia ogolnego i gniazd wtyczkowych 230V.
Intalacje teletechniczne stanowig pozostatos¢ po instalacji telefonicznej i instalacji
przyzewowej (dzwonkowej i oswietleniowej. Wszystkie instalacje wraz z osprzetem
podlegaja demontazowi i utylizacji.W elementach zabudowy meblowej stanowisk
fryzjerskich zamontowane sg gniazda wtyczkowe i wytaczniki o§wietlenia podlegajace
demontazowi i utylizacji wraz z zabudowa meblowa

4.5. System ochrony od porazen

Istniejgce instalacje elektryczne pracowaty w systemie ochrony uziemianie
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RZUT PIWNIC - 1:100

® Oprawa szczelna

& tacznik n/t 1-bieg.

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT PIWNIC

imvestor: Urzad Miasta Bydgoszcz  [Temet |0 L

ul. Grudzigdzka 9/15
85 - 130 Bydgoszez

: Oblekt:
1100 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy

Projektant ~ MQrinZ. Krzysziof Jarcszewski | Podpis

Sprawdzajacy:

Podpis

Data:  27.02. 2020r.

Fazs: |nwentaryzacia Nr.ns. 4
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RZUT PARTERU - 1:100

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT PARTERU
Investor:  Urzgd Miasta Bydgoszcz Temat: & ebudowa wraz ze zmiang
ul. Grudziqdzka 9/15 uylkowania lokalu usiugowego na
85 - 130 Bydgoszcz potrzeby Bydgoskiago Centrum Seniora

Skala: Oblekt:
1100 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy
Projeitant mgrinZz. Krzysztof Jaroszewski Podpis

UPR.NR UAN-KZ-7210/2000/05
Sprawdzajacy: Podpla

Data:  27.02. 2020r. Fazs: |nwentaryzac Nr.os. 9




Oprawa $wietlowkowa 2x40W

Oprawa typu plafoniera

Oprawa  zwieszakowa
Gniazdo p/t podwdjne 2P+Z—16A

tqcznik p/t 2—bieg.

Wypust oswietleniowy
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Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT | PIETRA
Investor:  Urzgd Miasta Bydgoszcz Temat: Przsbudowa wraz ze zmiang
ul. Grudziqdzka 9/15 uylkowania lokalu usiugowego na
85 - 130 Bydgoszez potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora

Skala: Oblekt:
1100 Lokal ustugowy w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy

Projektant Mgr inZ. Krzysziof Jaroszewski Podpls
UPR.INR UAN-KZ-7210/2089/85

Datz: 27,02, 2020T. Fazsi |nyentaryzacia _z:ﬁ 3




