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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest strop mi¢dzykondygnacyjny,
zlokalizowany nad lokalem uzytkowym mieszczacym si¢ ha parte-
rze budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy.

1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem ekspertyzy jest ustalenie zakresu i sposobu wzmocnie-
nia zniszczonych fragmentéw stropu znajdujacego si¢ nad lokalem
uzytkowym przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

» zlecenie zamawiajgcego — Wspolnoty Mieszkaniowej Dwor-
cowa 3 w Bydgoszczy,

» ogledziny lokalu uzytkowego znajdujacego si¢ na parterze
budynku przy ul. Dworcowej 3 oraz wizja lokalna znajduja-
cych sie nad nim pomieszczen, przeprowadzone dla potrzeb
niniejszego opracowania,

» badania makroskopowe stropu miedzykondygnacyjnego oraz
pomiary jego wilgotnosci,

» uproszczona inwentaryzacja budowlana sporzadzona dla po-
trzeb niniejszego opracowania,

» dokumentacja fotograficzna,

> ,Remonty budynkéw mieszkalnych — Poradnik” — praca
zbiorowa pod kierunkiem doc. mgr inz. Stanistawa Zale-
skiego, ARKADY, W-wa 1995 .,

» ,,Remonty i wzmacnianie konstrukcji”- J. Thierry, S. Zaleski,
ARKADY, W-wa 1975 r.

» PN-81/B-03150.01 ,,Konstrukcje z drewna i1 materialow
drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie-
Materiaty”,
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» PN-81/B-03150.02 ,Konstrukcje z drewna i materialow
drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie-
Konstrukcje”,

» PN-82/B-02000 ,,Obcigzenia budowli — zasady ustalania
wartosci.”,

» PN-82/B-02001 ,,Obciazenia budowli — obcigzenia State”.

2. OPIS TECHNICZNY

Stropy miedzykondygnacyjny pomiedzy znajdujacym si¢ na
parterze lokalem uzytkowym a dawnym zaktadem fryzjerskim po-
tozonym na I pietrze, zlokalizowany w budynku przy ul. Dworco-
wej 3 w Bydgoszczy, wykonany zostat w technologii drewniane;j.

Na podstawie pomiaréw elementow konstrukcyjnych, kto-
rych dokonano od spodu konstrukcji ustalono, ze ustrdj nosny
stropu stanowig belki drewniane o przekroju 18 x 26 /cm x cm/
zamontowane w rozstawie co ok. 100cm. Z przeprowadzonych po-
miaréw wynika, ze rozpietos¢ belek w §wietle pomieszczenia wy-
nosi 2,00m (odlegtos¢ pomiedzy $cianami nos$nymi, na ktorych
utozone sg belki.). Nie mozna wykluczy¢, ze catkowita dtugosc¢ be-
lek jest wigksza i opieraja si¢ one jeszcze na innych $cianach kon-
strukcyjnych w dalszej czgsci budynku. Ogledzinom poddane zo-
staty jedynie odkryte fragmenty belek nad lokalem uzytkowym po-
tozonym w zachodniej czesci obiektu.

Na belkach drewnianych utozone sg deski podlogowe, nato-
miast wypehienie stropu stanowi polepa i slepy putap z desek.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Ekspertyza dotyczy fragmentu stropu znajdujacego si¢ nad
polozonym na parterze lokalem uzytkowym, ktorego szerokosé
ustalono na 2,00m a dtugos¢ na 6,00m.

Celem dokonania oceny stanu technicznego, sprawdzenia
wymiaréow elementow konstrukcyjnych oraz okreslenia nosnosci
stropu, wykorzystano fakt usunigcia podsufitki i odkrycia jego
drewnianych elementéw nos$nych od strony parteru. W rezultacie
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przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze belki stropowe sg bar-
dzo zniszczone 1 byly juz wczesniej prowizorycznie wzmacniane
poprzez zamontowanie naktadek drewnianych (Fot.1,2). Zniszcze-
nia dokonane przez préchnice 1 korozje biologiczng widoczne sg
glownie w poblizu miejsca oparcia belek na $cianach, gdzie nara-
zone byty na dlugotrwate dziatanie wody (Fot.3,4). Wizja lokalna
pozwolila na ustalenie, ze obecnos¢ wilgoct wewnatrz struktury
stropu zwigzana byla ze sposobem uzytkowania lokalu na I pietrze
(zaklad fryzjerski) i brakiem izolacji przeciwwilgociowej i prze-
ciwwodnej stropu (Fot.5). Pomierzona podczas ogledzin wilgot-
nos$¢ elementow drewnianych wynosita ok. 12%, co odpowiada
stanowi powietrzno-suchemu drewna. Wynika to z faktu, ze wcze-
$niejsze zawilgocenie, ktore spowodowato zniszczenie konstruk-
cji, ustapito na skutek wytaczenia pomieszczenia z eksploatacji i
braku oddziatywania czynnikow zewnetrznych powodujacych gro-
madzenie wilgoci.
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Fot.3,4. Zniszczenia belek stropowych w miejscach ich oparcia na
scianach.

Fot.5. Sciana, na ktérej zamontowane byly umywalki,
w pomieszczeniu I pietra, nad stropem przeznaczonym do re-
montu.



4. WYTYCZNE REALIZACJI REMONTU STROPU NAD
LOKALEM UZYTKOWYM

Wzmocnienie stropu, ktorego elementy nosne zostaly znisz-
czone przez prochnice, przewiduje sie poprzez zwickszenie jego
wytrzymatosci. Z tego powodu nie nalezy usuwa¢ porazonych
przez korozje¢ biologiczng drewnianych elementéw nosnych, lecz
w ich bezposrednim sasiedztwie zamontowa¢ dodatkowe belki o
takim samym przekroju jak istniejace. Przed przystgpieniem do
wzmaocnienia stropu konieczne jest usuni¢cie istniejgcych warstw
podtogowych w pomieszczeniu I pigtra.

W ramach wzmocnienia drewnianych fragmentow nos$nych
stropu przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych czynnosci:

e podstemplowanie drewnianych belek przewidzianych do
wzmaocnienia oraz sgsiadujgcych z nimi elementdéw nosnych,
W SposOb zapewniajacy rOwnomierny rozktad naprezen na
belki stropu migdzy parterem a | pigtrem,

e usunigcie istniejacego poszycia podlogi z desek oraz znisz-
czonych warstw stropowych (polepy, slepego putapu, podsu-

fitki, itd.),

e ulozenie nowych drewnianych belek stropowych (o takim sa-
mym przekroju jak istniejace) w bezposrednim sgsiedztwie
zniszczonych. W tym celu konieczne bedzie wykucie nowych
gniazd w $cianach ceglanych,

UWAGA: Przewiduje si¢, ze konieczna bedzie wymiana
wszystkich siedmiu odkrytych belek stropowych.

e usunigcie stempli zamontowanych celem czasowego wzmoc-
nienia starych belek no$nych,

e zabezpieczenie antykorozyjne, preparatami przeciwgrzybo-
wymi i ogniochronnymi, wszystkich, zaréwno nowych jak i
istniejacych elementéw drewnianych,

e zamontowanie ptyt gipsowo-kartonowych na suficie w po-
mieszczeniu parteru,



7

e Wypelnienie przestrzeni stropu pomiedzy podtogg pomiesz-

czenia na I pigtrze a podsufitkg lokalu uzytkowego na parte-
rze welna mineralng oraz utozenie izolacji przeciwwilgocio-
wej posadzki,

e Wwykonanie nowej podlogi z desek na stropie I pigtra.

UWAGA: Przed przystapienie do prac nalezy dokladnie zmierzy¢

odleglo$ci pomiedzy $cianami pomieszczenia, na ktorych
oparte beda belki, a wyniki pomiaréw skonfrontowac¢ z wy-
miarami podanymi na rysunku. W przypadku odstepstw na-
lezy dokona¢ niezbednej korekty.

5. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

5.1.

5.2.

5.3.

5.4,

Belki stropowe nad remontowanym pomieszczeniem uzytko-
wym na parterze budynku przy ulicy Dworcowej 3 w Byd-
goszczy sa niemal calkowicie zniszczone 1 nie posiadajg wy-
trzymatosci koniecznej do przeniesienia obcigzen zwigzanych
z eksploatacjg budynku. Przyczyng powstania korozji biolo-
gicznej byt dlugotrwaly kontakt drewnianych elementéw no-
$nych stropu z woda i brak izolacji przeciwwodnej posadzki,
niezbednej w pomieszczeniach mokrych.

Remont 1 wzmocnienie stropu nalezy przeprowadzi¢ wedtug
wytycznych opisanych w punkcie 4 ekspertyzy, co zapewni
przywrocenie konstrukcji stropowej 1 pomieszczeniom nie-
zbednych walorow technicznych 1 uzytkowych.

W przypadku powstania uzasadnionych watpliwosci lub
stwierdzenia niezgodnosci zalozen przyj¢tych w opracowaniu
ze stanem rzeczywistym, nalezy powiadomi¢ autora eksper-
tyzy lub osobg uprawniong celem podjecia stosownych decy-
Zji.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawniongj i
przy spetnieniu wszystkich obowigzujacych zalecen BHP.



5.5. W trakcie wzmacniania stropu konieczne jest wylaczenie z
uzytkowania pomieszczen znajdujacych si¢ pod i nad remon-
towanym stropem.

5.6. Podczas prac wzmacniajacych niezbedne jest zachowanie da-

leko idacej ostrozno$ci oraz doktadne zabezpieczenie i pod-
parcie elementéw nosnych stropul.

OPRACOWAL.:



SZACUNKOWY KOSZT WYKONANIA PRAC

Podstawa . Jedn. . Cena
L.p. Opis robot . Ilo$¢ | jednost- | Wartos¢
wyceny miary kowa
1 2 3 4 5 6 7
4-01 Podstemplowanie zagrozonego
b | 0422004 | stropu (belek) szt. | 14 | 87,91 | 1230,74
4-01 Rozebranie stemplowania po za-
> | 0422008 |koriezeniu prac szt. | 14 | 2035 | 284,90
3 4-01 Wykucie gniazd w $cianach z
' 0333/11 | cegiet szt. | 14,00 | 38,77 | 542,78
Montaz drewnianych belek stro-
4-01 . )
4. 0408/01 powych obok istniejgcych:
7x2,40 = mb | 14,80 | 201,92 | 2988,27
5 4-01 Usunigcie polepy z wnetrza
' 0429/02 | stropu2,0x 6,0 = m? | 12,00 | 4,30 51,60
. Wypetnienie wnetrza stropu
6. | Analiza | OO neralng. ’ m2 | 12,00 | 19.85 | 238,20
7 AT-12 Wykonanie sufitu z ptyt gip-
' 0201/01 | sowo-kartonowych m? | 12,00 | 106,03 | 1272,36
2-02 Izolacje poziome stropu (prze-
8. 0618/03 | ciwwilgociowe) z folii PCV
x 0,5 p.a. m? | 12,00 | 14,80 | 177,60
4-01 Wymiana podtogi nad remonto-
9. 0411/06 | wanym stropem
p.a. m? | 12,00 | 72,10 | 865,20
10. Analiza | Roboty dodatkowe 15% 765,17
RAZEM: 8 416, 82 + VAT
UWAGI:

1. Przyjety zakres prac nie uwzglednia prac wykonczeniowych,
jak szpachlowanie 1 malowanie $cian, wykonczenie podtog,

itp.

2. Kalkulacje sporzadzono w oparciu o ,,Katalog cen jednost-
kowych dla rob6t remontowych 1 inwestycyjnych” wydany
przez BISTYP-CONSULTING (IV kwartat 2018).
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Obliczenia statyczne

Poz.1. Belki stropowe drewniane
Obciazenia:

- suchy tynk — ptyty STG

0,0125 x 12 = 0,15kN/m? 1,1 0,165kN/m?
- faty pod ptyty STG 0,10kN/m? 1,1 0,11kN/m?
- folia PCW x2 0,06kN/m? 1,1 0,07kN/m?
- Wehna jako polepa

0,15x2,0= 0,30kN/m? 1,2 0,40kN/m?
- izolacja wodoszczelna

folia PCW 0,07kN/m? 1,1 0,08kN/m?
- deski podtogowe

0,032 x6,0 = 0,19kN/m? 1,1 0,21kN/m?
- obcigzenie uzytkowe 1,50 kPa 1,4 2,10 kPa

2,37 kPa 3,11 kPa
Ciezar wlasny belek:
0,18 x 0,26 x 6,00 = 0,28KkN/mb 1,1 0,31kN/mb
Maksymalny rozstaw belek a=100m

gk =2,37 x 1,00 + 0,28 = 2,65 kN/mb
q°=3,11x 1,00 + 0,31 = 3,42 KN/mb
lob = 2,00x1,05=2,10 m
MPmax = 0,125 x 3,42 x 2,102
MP°max = 1,89 KNm

Przyjeto belki stropowe drewniane, o przekroju 18 x 26
[cm x cm] z drewna klasy k 27.
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028 cm?

1826° _ 55 364 cm*
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189 - 931.95kPa ~ 1,00 MPa

0,002028

04=13,0x0,85= 11,05 MPa

6 = 1,00 MPa

Ugiecie:
fmax

fdop

< 6¢ = 11,05 MPa

5 0,0265210%
. = 0,03cm

384 1000

I 210

250 250

fdop

26364

= 0,84 cm

> fmax

OBLICZYL:
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