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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w

niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie

zastosowanie urzadzen i materialdw nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj.

spelniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakosciowe co najmniej takie jak

wskazane w do

urzadzenia i ma

kumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé

terialy rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazac, ze

oferowane przez niego urzadzenia spelniaja wymagania okreslone w dokumentacji

technicznej.
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1. ST-B 01 — Roboty rozbiérkowe

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne".

-+ Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ narzedzia i sprzet, odigczyé wszelkie instalacje i
zabezpieczy¢ pozostata czes¢ budynku przed powstatym podczas rozbiorki gruzem i
kurzem. W tym celu nalezy wykonac¢ niezbedne tymczasowe przestony i zdemontowac

-+ Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisow BHP i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi.

-+ Materiaty uzyskane z rozbiorek lub porzadkowania placu budowy stajg sie wilasnoscig
Wykonawcy i zostang usuniete w miare postepu robdét. Wykonawca zagwarantuje, ze
wszystkie dodatkowe materialty i produkty odpadowe uzyskane z rozbidrek oraz
porzadkowania placu budowy sg usuwane do zaktadu gospodarki odpadami
upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i,
jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.
1.2. Zakres stosowania SST

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe

wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Dla robot materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty rozbiérkowe

istniejgcy sprzet.
o tej tresci.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1..
7. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru
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8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci robét rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

2. ST-B 02 — Zbrojenie betonu

Wstep

. Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wehodza:

— Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.

— Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-ll i A-lII.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponize;.

Gatunek stali | Srednica Granica Wytrzymatosé

preta plastycznosci | na rozcigganie

mm MPa MPa

St0S-b 5,540 220 310-550

St3SX-b 5,540 240 370-460

18G2-b6- 10-32 365 490-630
32355

34GS-b 6-32 410 min. 590

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknieé,
naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
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Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw

gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o s$rednicy

nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:

znak wytworcey,
Srednice nominalng,

gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrdbki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

odchytki wymiaréow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem

zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $srodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych pfatkéw rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wihasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
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8.1.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretdow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem miekkim, spawaé lub fgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukiadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci rownej grubosci otulenia.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng
dlugosé pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

Odbioér robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbidéru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg wymagan ogélnych

8.2.

Odbidér koncowy — wg wymagan ogolnych

8.3.

Odbidr zbrojenia

10.

1. Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

2. Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaciji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zigcz i
dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocag
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze
oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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3. ST-B 03 — Beton
Wstep

. Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

. Skfadniki mieszanki betonowej

- Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéow
mineralnych wg normy PN-EN 197-1 o nastepujgcych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-EN 197-1 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co

najmniej trzywarstwowe, wg PN-B-19707

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace

dane:

- Nazwa lub znak idenfikacyjny producenta,

- Adres rejestrowy producenta (lub nazwa, siedziba i adres upowaznionego
przedstawiciela, jezeli producent ma siedzibe poza panstwem cztonkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego),

- Nazwa Ilub znak identyfikacyjny fabryki (niezbedne wg EN 197-2, lecz nie
obowigzkowe),

- Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznakowanie (cyfry roku w dacie
pakowania lub wysyiki),

- Numer certyfikatu zgodnosci,

- Numer normy europejskiej

- Oznaczenie normowe
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- Informacje dodatkowe (nie wymagane)

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone

we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do
wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdow i
Wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.
- Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:
a) oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
b) oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
c) sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleh) nie dajgcych sie
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byc¢
uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania
- Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

e dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

e dla cementu luzem:

b) magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzgadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardéw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

e Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce  cement  przed Sciekaniem  wody  deszczowej i
zanieczyszczeniem.

e Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
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e Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne sSwiadectwo jakosci powinno byc¢

przechowywana w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

- Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtoéci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji
0-2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu

4,

Beton kI. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?3, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet

Dozatory muszg mieé¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolno spadowych).

Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

5.

- Srodki do transportu betonu
a) Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
- Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne

a) Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

b) Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.




Pracownia NAZWA INWESTYCJI: Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa lokalu po bylym| STRONA 10

Projektowo —_ salonie fryzjerskim na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora przy ul. Dworcowej 3 wj
. Bydgoszczy.
Consultingowa ADRES: ul. Dworcowa 3, 85-009 Bydgoszcz, dziatka nr 196/1; 196/2 i 195/2, obrgb 128
; ydg ¢
ul. Beskidzka 2/36 INWESTOR: Urzad Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

85-166 Bydgoszcz

CPV 45000000-7 STWIiOR branza budowlana

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

- Dozowanie sktadnikow:
a) Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

b) Przy dozowaniu sktadnikbw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
- Mieszanie sktadnikow
e Mieszanie sktadnikdbw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
e Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien byé krotszy niz
2 minuty.
- Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukgji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

b) Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$é¢ wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

c) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy ukladac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezpos$rednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i
dotem nalezy stosowacé belki wibracyjne.

- Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

b) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

c) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po
czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

g) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
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trwate i sztywne.

- Przerwy w betonowaniu

a)

b)

c)

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona byc¢

prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o

stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio

przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyC pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

- Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wyko-

nawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

- Pobranie prébek i badanie.
b) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie

okazywanie Inspektor nadzoruowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu

i stosowanych materiatow.

c) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowacé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli

powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw

technologicznych.
d) Badania powinny obejmowad:
— badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

- Temperatura otoczenia
- Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,

zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15

MPa przed pierwszym zamarznieciem.

- W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed

utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

- Zabezpieczenie podczas opaddéw
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé¢ sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

- Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

5.4. Pielegn

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgC dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

acja betonu

- Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

- Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢é po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

- Roéwnosc¢ powierzchni i toleranciji.

Dla

powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

- Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
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- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow,

- wyréwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli
grubo$ci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét
Jednostkami obmiaru sg m3

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérkg deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdbwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badanh. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statoSci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

4. ST-B 04 — Roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wyroby ceramiczne

2.1.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

a) Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h =65 mm

b) Masa 3,3-4,0 kg

c) Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

d) Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzgcym przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac dla cegly — 10% cegiet badanych.

e) Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f) Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

g) Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

h) Wspdtczynnik przewodno$ci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i) Odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

j) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokoéci 1,5m na
inne cegly nie rozpadta sie.

2.1.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a) Wymiary jak poz. 2.2.1.

b) Masa 4,0-4,5 kg.

c) Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

d) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

e) Wytrzymato$é na $ciskanie 15 MPa.

f)  Odpornosc¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

g) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegty nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie
lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wigksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2. Bloczki betonowe
Wymiary: 25 x 25 x 14
Wymiary: 25 x 12 x 14

2.3. Cegta silikatowa
Cegty petne i bloki drgzone.
Wymiary: 1NF 250+3x120+£2x65+2
1,5NF 250+£3%1204+2x104+2
2NFD 250+3x120+2x138+2
3NFD 250+3x120+2%x220+3
6NFD 250+3x250+2x220+3
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Wymagania:

- nasigkliwo$¢ 16%
- odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robo6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

Wymagania ogodlne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw
i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione korncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewaé lub moczyé w wodzie.
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e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw  powinny by¢é zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem = czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly peinej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$é¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny byé doktadnie wypetnione zaprawg. W $Scianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-

10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda sSciana powinna by¢é wykonana z cegly jednego
wymiaru.

b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z blokow silikatowych

a) Bloki pierwszej warstwy murujemy na zaprawie cementowej, w ktérej stosunek cementu do
piasku wynosi 1:3. Zwykfa zaprawa ma za zadanie zniwelowa¢ ewentualne odchylenia
fundamentow. Zaprawe nanosimy zwykig kielnig.

b) Pierwszg warstwe murujemy z blokéw wyréwnawczych lub z blokéw podstawowych o
szerokosci dobranej do szeroko$ci Sciany.

¢) Murowanie $cian zaczynamy od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach scian.

d) Po ustawieniu bloku silikatowego sprawdzamy poziomnicg jego poziome i pionowe
ustawienie. Ewentualnie korygujemy gumowym miotkiem.

e) Doktadne wypoziomowanie naroznikdéw pierwszej warstwy sprawdzamy za pomocg
poziomnicy wezowej, zwanej "szlaufwagg".

f)  Wypoziomowanie naroznikéw mozemy réwniez sprawdzi¢ za pomocg niwelatora.

g) Nastepnie, miedzy ustabilizowanymi naroznikami $cian, rozciggamy sznurek murarski i
uzupetniamy warstwe. Rozciggniety sznurek utatwia nam kontrole poziomego utozenia
blokéw silikatowych w warstwie.

h) Dtugosc¢ scian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokéw . Mozemy woéwczas
wykorzystac bloki potéwkowe, dzieki ktérym nie musimy docina¢ blokow.

i) Jesli jednak dtugosé sciany wymusza zastosowanie blokéw i innej dtugosci musimy woéwczas
bloki docig¢. Do ciecia blokow wykorzystuje sie najczesciej szlifierke katowg z tarczg
diamentowa.

j) Do ciecia blokéw mozna réwniez stosowac pity stotowe, elektronarzedzia oraz gilotyny.

k) W miejscach, gdzie bloki nie tgczg sie na pidro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy dociety
blok, nalezy wykonac¢ spoine pionowa.

I) Do ukfadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej,
czyli po ok. 1-2 godzinach od utozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy murujemy na
zaprawe do cienkich spoin

m) Gotowg zaprawe nakladamy na bloki za pomoca dozownika lub kielni o szerokosci rownej
szerokosci blokow. Wtedy zaprawa bedzie rozprowadzona réwnomiernie na powierzchni
blokow.




Pracownia NAZWA INWESTYCJI: Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa lokalu po bylym| STRONA 17

Projektowo —_ salonie fryzjerskim na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora przy ul. Dworcowej 3 wj
- Bydgoszczy.
Consultingowa ADRES: ul. Dworcowa 3, 85-009 Bydgoszcz, dziatka nr 196/1; 196/2 i 195/2, obrgb 128
; ydg ¢
ul. Beskidzka 2/36 INWESTOR: Urzad Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

85-166 Bydgoszcz

CPV 45000000-7

STWIiOR branza budowlana

n) Dozownikiem nanosimy zaprawe na dtugosc¢ nie wiekszg niz okoto 4 m. Zapobiegnie to jej

nadmiernemu wysychaniu.

0) Murowanie kolejnych warstw muru rozpoczynamy od naroznikéw.

p) Kazdy wmurowany blok wymaga wlasciwego utozenia.

q) Po utozeniu naroznikéw rozciggamy sznurek murarski i uzupetniamy warstwe.

r) Murujgc kolejne warstwy nalezy pamietac o przesunigciu spoin pionowych w stosunku do
poprzedniej warstwy. W murach gdzie wykorzystujemy wewnetrzne kanaty elektryczne,
spoiny pionowe muszg mijac¢ sie doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm.

s) Tam gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatow elektrycznych, przy uktadaniu
kolejnych warstw muru spoiny pionowe muszg sie mija¢ o co najmniej 80 mm.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentaciji technicznej,

b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Do_puszczalne odchyiki _[mm]_
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu >
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, —1 +15, -10
ponad 100 cm

szerokosc¢ +10, -5 +10, -5

wysokosé +15, 10 +15, 10

7. Obmiar robét
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Jednostkg obmiarowg robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbiér robdét murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robét zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw
10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
5. ST-B 05— Tynki
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw obiektu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.
2.1. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
a. nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b. mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a) Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

b) Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

c) Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

2.3. Masa szpachlowa
a) Czas gotowosci do pracy ok. 2 godziny
b) Czas otwarty pracy ok. 15 minut
c) Przyczepnoéc min. 0,50 MPa
d) Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C
e) Gestos¢ w stanie suchym ok. 1,0 g/lcm?
f) Max. grubos¢ jednej warstwy 2mm
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
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b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodag.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Gladzie gipsowe
Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac.
Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na Sciany
nakfada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch pacg od dotu ku gérze. W
przypadku sufitéw, naktada sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggngc pace
,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usung¢ papierem sciernym lub
siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i
przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikaé¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggdéw oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.
Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu
gtadzi.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
a) sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
b) sprawdzenie dokfadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i kon-
systencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.



Pracownia NAZWA INWESTYCJI: Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa lokalu po bylym|STRONA 21

Projektowo —_ salonie fryzjerskim na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora przy ul. Dworcowej 3 wj
- Bydgoszczy.
Consultingowa ADRES: ul. Dworcowa 3, 85-009 Bydgoszcz, dziatka nr 196/1; 196/2 i 195/2, obrgb 128
; ydg ¢
ul. Beskidzka 2/36 INWESTOR: Urzad Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

85-166 Bydgoszcz

CPV 45000000-7 STWIiOR branza budowlana

8. Odbiér robét

8.1. Odbidr podtoza
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, piléni itp.,

trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci
Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
a) przygotowanie zaprawy,
b) dostarczenie materiatéw i sprzetu,
c) ustawienie i rozbiorke rusztowan,
d) umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e) osiatkowanie bruzd,
f) obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
g) reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
h) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

6. ST-B 06 - Posadzki

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wykfadzina PCV,

Parametry techniczne — wykfadzina homogeniczna

IGRUBOSC CALKOWITAM |min. 2,0 mm |
WARSTWA UZYTKOWA min. 2,0 mm |
IKLASYFIKACJA ZASTOSOWANIA 133 |

fabrycznie zabezpieczona powtoka o wysokiej odpornosci
chemicznej, nie wymagajgcej konserwacji po utozeniu,
odporna na $rodki dezynfekcyjne uzywane w stuzbie

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI zdrowia

ISTABILNOSC WYMIAROW <04 % |
IWGNIECENIA RESZTKOWE i< 0,03 mm |
IODPORNOSC NA SWIATLO STOPIEN  |min. 6 min. |
IKLASYFIKACJA OGNIOWA |Imin. Bfl-S1 |
KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI |min. R9 | DS |
IPRZEWODNICTWO CIEPLNE 0,25 wim2k |
IODPORNOSCE CHEMICZNA |[dobra |
ODPORNOSC NA NACISK

PUNKTOWY dobra

IKLASA $CIERALNOSCI Il |
IMASA POWIERZCHNIOWA |Imin. 3440 g/m2 |
IANTYELEKTROSTATYCZNOSC <2 kv |
IOPOR ELEKTRYCZNY |[10"4sR<106/10"6<R<10"8 Ohm |

ZABEZPIECZENIE
ANTYGRZYBICZNE
I ANTYFUNGICYDOWE brak wzrostu

Wykonaé styki $cian z posadzkg bez szczelinowe, uniemozliwiajgce gromadzenie sie nieczystosci
oraz cokoty wywiniete na sciane na wysokos¢ 10cm.

2.2. Wyroby terakotowe i gresy
_Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
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23.

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
$cieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

tugoodpornosé nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc i szerokos¢:  +1,5mm

grubosc¢: +0,5mm

krzywizna: 1,0 mm

Gresy — wymagania dodatkowe:

twardos¢ wg skali Mahsa 8

&cieralnos¢  V klasa Scieralnosci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

a)
b)
c)
d)

stopnice schodoéw,
listwy przypodtogowe,
katowniki,

narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

a)
b)
c)
d)

)

dtugosc i szerokos¢: +1,5mm
grubosé: +0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢é materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadaé¢ $cisle obok siebie. Na s$rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych.

Sktadowanie

Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

Masa samopoziomujgca

Gotowg suchg mieszanka, wykonang na bazie spoiwa cementowego. Jest produktem bardzo
wygodnym i tatwym w uzyciu. Ma zdolno$¢ samopoziomowania sie. Mozna go tatwo i szybko

wylewac na podtoza przy uzyciu maszyn wyposazonych w pompy slimakowe. Dzigki temu osigga

sie duzg wydajnosc¢ wylewania oraz mniejsze koszty robocizny. Podkiad posiada bardzo dobre
parametry wytrzymatosciowe, a po zwigzaniu jest praktycznie bezskurczowy. Grubos¢ wylewki
2-10 mm.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie warstwy samopoziomujgcej
Podtoze powinno byc¢ stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczenstwo wyptywania
wylewki powinno mie¢ charakter wannowy.
Mase wylewa sie maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajgco-pompujgcego z ciggtym,
przeptywowym dozowaniem wody. Masa samopoziomujgca moze by¢ rowniez wylewany recznie,
ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o wielkosci 10+15 m2. Przed
przystgpieniem do prac nalezy wyznaczyé w pomieszczeniach przyszig grubosé podktadu (na
Scianach i w polu wylewania). Mozemy tego dokonaé np. za pomocg poziomnicy i przenosnych
reperéw wysokosciowych. Przygotowang mase rozlewa sie rownomiernie do ustalonych
wysokosci, unikajgc przerw. Zatozone pole technologiczne nalezy wykona¢ w czasie ok. 1
godziny. Wylang mase nalezy rozprowadzi¢ np. za pomocg gtadkiej pacy stalowej. Podczas
prowadzenia prac nalezy kontrolowac¢ stopien wymieszania i konsystencje masy. W czasie
pierwszych dwéch dni dojrzewania jastrychu nalezy unikaé bezposredniego nastonecznienia i
przeciggow oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Jezeli pojawit sie
bialy nalot powierzchniowy nalezy go usung¢ mechanicznie przez zeszlifowanie, a nastepnie calg
powierzchnie odkurzy¢. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schniecia. Czas
wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od grubos$ci warstwy oraz warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych panujgcych w pomieszczeniu. Prace oktadzinowe, w zaleznosci od warunkdw
dojrzewania, wilgotno$ci, rodzaju i przepuszczalnosci oktadziny, mozna rozpoczg¢ srednio po 7-
10 dniach.

5.2. Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV wraz z cokolikiem
Temperatura pomieszczen > 18C. Wyktadzina powinna aklimatyzowaé sie w pomieszczeniu min.
24 h, arolka powinna byc¢ rozluzniona. Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna
aklimatyzowac sie w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z
jednej serii produkcyjnej. Z powierzchni wylewek nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci,
zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce
przyczepnos¢ warstwy malarskie, piszczace i ttuszczgce sie warstwy zapraw Podtoze powinno
by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz
0.5MPa. Stosowac klej zalecany przez producenta. llos¢ kleju ok. 300-350 g/m2. Wyktadzine
mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie wtasciwg konsystencje. Zaleca sie
uzywanie rolki dociskowej co zapewnia dokfadne dopasowanie wykfadziny w naroznikach. Po
przyklejeniu spawanie potgczen moze nastgpi¢ po 24 h. Arkusze wyktadziny nalezy fgczy¢
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwaé za pomocg
specjalnego noza. Frezowanie i spawanie narozy i ztgczy nalezy wykona¢ po wyschnigeciu kleju.
W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z
koncéwkg do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich ztgcz nalezy stosowac frezarke
reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezowaé przy pomocy frezarki
elektrycznej.

5.3. Wykonanie posadzki z ptytek gresowych i terakotowych.
5.3.1. Do wykonania posadzek z ptytek ceramicznych i gresowych mozna przystgpi¢ dopiero
po zakonczeniu robot tynkarskich oraz roboét instalacyjnych wraz z prébami
cisnieniowymi.
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5.3.2. Do wykonania posadzek z ptytek ceramicznych i gresowych mozna przystgpic
dopiero po zakonczeniu robat tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami
cisnieniowymi.

5.3.3. W pomieszczeniach w ktérych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢
nizsza niz 5°C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

5.3.4. Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed
rozpoczeciem robét.

5.3.5. W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju,
barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

5.3.6. Uktadanie ptytek na stopniach nalezy rozpocza¢ od krawedzi stopnia w kierunku
Sciany tak aby byto niewidoczne

5.3.7. Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubo$ci

5.3.8. Do wypetnienia spoin nalezy stosowa¢ zaprawy barwiong. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzona wodg, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim
stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢
dokfadnie oczyszczona.

5.3.9. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg nalezy usungc¢
niezwtocznie w czasie ukfadania ptytek.

5.3.10. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomag albo o
okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity
miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzkg nie powinny wynosié wiecej niS 5 mm
na catej dtugosci taty.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (ciepinych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobédw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
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sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cig
1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong iloS§¢ m?2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
6. ST-B 07 - Stolarka
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy

2.1

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji budowlane;.

Okucia budowlane
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2.1.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.1.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma.

2.1.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.2. Szkio
Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.3. Stolarka okienna i drzwiowa oraz witryna

2.3.1. Drzwi wewnetrzne. Drzwi drewniane, petne okleinowane, o konstrukcji ptytowej z
wypetnieniem ptytg widérowg o izolacyjnosci akustycznej 32 dB z listwg opadajgca
akustyczng, progowe, oscieznice regulowane

2.3.2. Witryna zewnetrzna. Witryna i drzwi zewnetrzne nawigzujgce materiatowo i stylistycznie do
witryny sasiedniej (Stara Mydlarnia) - nalezy zachowaé podziat na kwatery i detal profili
Witryne wykona¢ jako jednoramowg szklong szkiem zespolonym o wspotczynniku U <
0,9W/m2K

2.3.3. Stolarka okienna zewnetrzna. Stolarka odtworzeniowa - okna drewniane skrzynkowe z
zachowaniem historycznego podziatu na skrzydta i kwatery. Dopuszcza sie wymiane
skrzydet wewnetrznych na jednoramowe zespolone ( skrzydta wewnetrzne nie powinny
mie¢ podziatdéw, aby nie zdwaja¢ w widoku perspektywicznym szczeblin). Catkowita
izolacyjnos$¢ akustyczna Umax nie wieksze niz 0,9W/m2K.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraC wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy =zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie osSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Skrzydta drzwiowe, os$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

— W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
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— Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym.

— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu
materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

— Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

— Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

— Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

— Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem ITB i zgodnie z wymaganiami p.poz.

— Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w osSciezu.

— Po zmontowaniu doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek

Miejsca luzéow

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
M’ie_dz_y _skrzyd’rami a 1 »
oscieznica

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa robo6t wg przedmiaru

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
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Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

- dostarczenie gotowe;j stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

7. ST-B 08 - Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujacych robét malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farba akrylowa matowo wodo rozpuszczalna farba lateksowa na bazie zywicy akrylowej.
- klasa Il odpornosci na szorowanie na mokro - wg normy PN EN 13 300
- zdolnos$¢ krycia — Klasa 2 wg. PN EN 13 300
- paroprzepuszczalna dla pary wodnej

2.2. Srodki gruntujace

2.2.1. Przy malowaniu farbami akrylowymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby nie podaje inaczej,
- na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe rozciehczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
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Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonh-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzeh ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac¢ po:
- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen

sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg szpachlowg. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z
kurzu i brudu. Farbe olejng przed malowaniem nalezy przetrze¢ $ciany papierem sciernym
gr 150-200 tak, aby lekko jg przerysowaé i oczysci¢ powierzchnie ze wszelkich brudéw
i thuszczy. Nastepnie Sciany nalezy odpyli¢ i odttusci¢ — myjac je wodg z dodatkiem mydta.
Ewentualne ubytki wypetni¢ odpowiednig masg naprawczg. Odstajgce tynki, gtadzie nalezy
odbié, arysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg. Pekniecia ptyt oraz tgczen nalezy
naprawic. Rysy poszerzy¢ a nastepnie od nowa wykonac¢ potgczenia piyt.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami do gruntowania stosowac farbe tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powiloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych lateksowych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.2. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
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6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb akrylowych (lateksowaych) nie wczes$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktdérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do roboét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowkyg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozdartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powioki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m?2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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ST-B 9 — Tapetowanie scian

Wstep.

. Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z tapetowaniem $cian.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tapetowania $cian.
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw podano w ,, Wymagania ogdine”

2.1. Tapety stosowane do robét tapeciarskich muszg odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie.

2.2. Kleje.

2.2.1. Do przyklejania tapet powinny by¢ stosowane kleje ro$linne lub syntetyczne,
produkowane w postaci bezwonnych proszkow, fatwo rozpuszczalnych w wodzie.

2.2.2 Kleje stosowane do przyklejania powinny charakteryzowac sie: -dobrg
rozpuszczalnoscig w zimnej wodzie, -klarowno$cig przygotowanego roztworu, -
zdolnoscig uzyskiwania optymalnych wtasciwosci roztworu w okre$lonym czasie, -
wymagang sitg sklejania, z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45 minut, -pH
roztworu wodnego w granicach 8, -mozliwoscig trwatego przyklejania tapety do podtoza.

2.2.3. Kleje nie powinny plami¢, oddziatywa¢ szkodliwie na tapete i zawiera¢ substanc;ji
szkodliwych dla zdrowia; po wyschnieciu powinny tworzy¢ przezroczystg bezbarwng
btone.

2.2.4 Roztwory kleju powinny by¢ przygotowane w sposdb podany w instrukcji producenta
kleju.

2.2.5. Mieszanie ze sobg roznych gatunkow klejéw lub dodawanie do nich jakichkolwiek
sktadnikéw nie uwzglednionych w instrukcji producenta jest zabronione.

2.2.6. Klej przygotowany do przyklejania tapet moze by¢ stosowany w okresie nie diuzszym
niz 4 dni, jezeli nie ulegt w miedzyczasie zanieczyszczeniu.

2.2. Masy wygtadzajgce do naprawy i wygtadzania podtoza przeznaczonego pod tapety mogag
by¢ stosowane plastyczne masy tynkarskie, odpowiednio przygotowane zaprawy
cementowe, szpachléwki gipsowo-klejowe lub zaprawy gipsowe, dobrane odpowiednio do
rodzaju podtoza. Materiaty te powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowym lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych. Do przygotowania klejow
i mas wygtadzajgcych oraz mieszania farb mozna wykorzysta¢ urzgdzenia mechaniczne lub
wykonac te prace recznie.

Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci. Transport materiatu powinien odbywaé sie zgodnie ze Swiadectwami ITB i
kartami produktéw wydawanych przez producentow.

5. Wykonanie robét

5.2. Warunki przystgpienia do roboét - zakres temperatur, w ktérych mozna przeprowadzi¢ roboty
malarskie musi by¢ zgodny z kartami produktéw wydawanych przez producenta, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej, - gruntowanie i malowanie mozna wykonaé po
catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych i instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych), - catkowitym utozeniu posadzek, - usunieciu usterek na stropach i
tynkach.

5.3. Przygotowanie podtozy - podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. - powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. -
odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyc i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienng, - nieréwnosci nalezy usungc¢ poprzez zeszlifowanie, - powierzchnie metalowe
powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996/Ap1:2002, dla danego typu farby podktadowej. - podioza pod tapety powinny zostaé
zagruntowane roztworem gruntujgcym

5.4. Gruntowanie - do gruntowania pod tapety nalezy stosowaé roztwory poprawiajgce
wiasciwosci podtoza oraz zwiekszajgce przyczepnos¢ przyklejanych tapet. Moga by¢ to
materiaty przygotowane fabrycznie lub roztwér wodny kleju uzywanego do przyklejania tapet
o stezeniu 1:20 lub 1:30 w zalezno$ci od rodzaju podtoza. - nie zaleca sie gruntowania
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych pod malowanie farbami emulsyjnymi o ile
swiadectwo dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej. - na chtonnych podiozach
nalezy stosowa¢ srodki gruntujgce zgodnie z instrukcjg producenta farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskiej.

5.5. Tapetowanie Scian -temperatura w pomieszczeniu, w ktérym bedg wykonywane roboty
tapeciarskie powinna wynosi¢ co najmniej +10°C, -przed przystgpieniem do tapetowania
nalezy pocigc¢ tapete na arkusze odpowiedniej dlugosci, nastepnie nanies¢ klej rwnomiernie
na arkusze tapety, zwingc¢ je w sposéb uniemozliwiajgcy zabrudzenie strony licowej odtozy¢
na okres umozliwiajgcy wlasciwe nawilzenie tapety, -przyklejenie tapet powinno byé
dokonywane w sposob przyjety w technologii klejenia danego rodzaju tapety, -do
przyklejenia tapety nalezy przystgpi¢ po wyschnieciu warstwy gruntujgcej, dopuszcza sie
przyklejanie po 4 godzinach po zagruntowaniu w okresie letnim lub w dobrze ogrzewanych
pomieszczeniach, - fgczenie arkuszy tapety na dtugosci oraz wstawianie tat jest
niedopuszczalne, w razie uszkodzenia przyklejanej tapety nalezy wymienié caty arkusz, -
przyklejanie tapet na scianach nalezy rozpocza¢ od wyklejania osciezy i wnek, - tapety
nalezy przykleja¢ w styk, - prawidtowos¢ potozenia arkuszy tapety nalezy sprawdzac za
pomocg pionu, nie rzadziej niz co 3 arkusze, -przyklejanie arkuszy tapety powinno byc¢
rozpoczete od gérnej krawedzi Sciany ku dotowi, -przy suficie tapeta powinna by¢ przycieta i
tworzy¢ linie prosta, réownolegtg do sufitu -przy podtodze tapeta powinna by¢ przyklejona w
taki sposéb aby listwa podtogowa zakrywata jej dolng krawedz co najmniej na wysokos¢ 1,5
cm, -jezeli w czasie przyklejania tapety powstang pecherze fatdy lub inne znieksztatcenia
nalezy arkusz bezzwtocznie odklei¢ od dotu do miejsca, w ktérym te niedoktadnosci
powstaty, a nastepnie ponownie docisng¢ tapete do podtoza, -tapety naklejone powinny
wolno wysychac. Intensywne ogrzewanie pomieszczenia, w ktorym zostaty przyklejone
tapety, moze zostaé wigczone nie wczesniej niz 3 dni po zakonczeniu prac tapeciarskich.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnie pokryte tapetami powinny by¢ gtadkie, czyste i réwne, a barwa tapet jest
jednolita w catym pomieszczeniu.
6.2. Poszczegolne arkusze tapet powinny by¢ na catej powierzchni doktadnie przyklejone do
podtoza. Odstawanie brzegdéw arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne.
6.3. Na powierzchni pokrytej tapetg nie powinny byé widoczne uszkodzenia oraz nierownosci
podtoza, nie powinny wystepowac réwniez fatdy, pecherze plamy lub inne wady.
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6.4. Krawedzie poszczegdlnych arkuszy tapet powinny byé po naklejeniu pionowe, a odchylenie
stykéw od pionu lub rownolegto$ci nie powinno by¢ wigksze niz 3,0 mm na odlegtosci 2,5 m.

6.5. Przy wtagcznikach i oprawach znajdujgcych sie na tapetowanej powierzchni przyciete brzegi
powinny by¢ niewidoczne i znajdowac sie pod zewnetrzng nakrywka.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego zatapetowanych powierzchni polegajgce na
stwierdzeniu doktadnego przyklejenia tapety na catej powierzchni, jednolitego natezenia
barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy, fald, i
odstajgcych brzegow tapet.

8.2.Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow.

8.3.Sprawdzenie prostolinijnosci i pionowosci stykow arkuszy tapet za pomoca pionu.

8.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie poditoza,
- przygotowanie tapet, klejow i farb,
- mocowanie tapet do Scian,
- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane
Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole.
Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczgce gotowych tapet papierowych, winylowych i z tworzyw
sztucznych.
Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczgce tapet przeznaczonych do dalszego uszlachetniania.

9. ST-B 10 - Oktadziny scienne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykony-
wania oktadzin sciennych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonywania oktadzin $ciennych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2,

Okfadziny ceramiczne
Oktadziny drewniane

Materiaty

2.1. Oktadziny ceramiczne

5.

- zaprawa klejowa

- zaprawa do spoinowania mineralna

- ptytki Scienne wg opisu technicznego

- profile wykoriczeniowe do oktadzin ceramicznych

Ptytki ceramiczne nalezy dobraé zgodnie z normg PN-EN 14411:2013-04, zatgcznik K. - Plytki
ceramiczne prasowane na sucho E > 10% , Grupa B lll GL, odpornos¢ na plamienie kI.5 ,
odpornosé na kwasy i zasady GLA- GLB.

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

5.1. Oktadziny ceramiczne

W weztach sanitarnych do wysokosci sufitu podwieszonego zaprojektowano okfadziny
ceramiczne. Od powierzchni podtogi wykona¢ glazure. Ptytki ceramiczne przyklei¢ do $cian za
pomocg zaprawy klejgcej do glazury. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg do fugowania w kolorze
ptytek ceramicznych. Narozniki otworéw okiennych, pétek, obwodow prysznicéw itp. zabezpieczy¢
za pomoca listew wykonczeniowych z tworzyw sztucznych tzw. ,flizowek” w kolorze ptytek.
Narozniki wewnetrzne — spoiny wypefnic¢ silikonem o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktore
bedzie nanoszony, z dodatkiem srodka grzybobdjczego, w kolorze fugi.

5.1.1 Ogolne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢

przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek
srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, peknieé i ubytkdw.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé¢ zaprawe
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno
wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podfozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie
preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i
krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powiok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wiekszej niz 3mm na dtugos$ci faty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie
moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze ni8 2 mm na 1m.

— nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtoZzach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
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Wykonanie okfadzin:

— Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

— Podtoze ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkosc¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.

— Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowg szeroko$¢, wiekszg niz potowa ptytki.

— Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

— tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie
(zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycije klejaca. Wybor kompozycii zalezy od rodzaju
ptytek i podioza oraz wymagan stawianych okfadzinie.

— Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie
podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.

— Prawidtowo dobrana wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z
natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okofo 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej w
zalezno$ci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6
mm.

— Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byé
ocinana, ukfadanie nalezy zaczaé¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
wprzyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

— Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.

— Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek.

— Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe.

— W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg
powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki
lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica.

— W przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywaé odpowiednich
szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu wodag.

— Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je wodg- mokrym pedzlem.

— Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.

— Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokragglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny.

— Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.
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— Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna
gabka.

— Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg byé powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobdr preparatéw powinien byé uzalezniony od rodzaju pomieszczeh w
ktérych znajdujg sie oktadziny i stawiane im wymagania. Impregnowane moga by¢ takze
ptytki.

Ponadto :

— Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujgc wymagany przez
producenta rezim technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej
zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadzac¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy
wykona¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.

— Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwg wyréwnujgca lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego poditoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

— Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

— Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny

Parametry techniczne oktadziny zgodne z projektem wykonawczym.

6. Kontrola jakosci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogdélnymi ST. Odbiér
podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonanych okfadziny
8. Odbiodr robét
8.1. Obejmuje odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbidér koncowy
8.3. Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Przepisy zwigzane
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatos$ci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —Arkady 1989

10. Uwagi
Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przechowywanie w
magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi

10.ST-B 11 - Sufity podwieszane i Scianki STG

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitéw podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie oktadzin $cian i sufitdw z ptyt gipsowo — kartonowych obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,, Wymagania ogdine”

Wymagania szczegbtowe:

- ruszt z profili stalowych ocynkowanych

- suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie

- ptyty gipsowo — kartonowe grubosci 12 ,5 mm — zwykte, wodoodporne i ognioodporne-
parametry techniczne okresla projekt wykonawczy

- zaprawa do spoinowania sucha

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie scian z ptyt gipsowo kartonowych

5.1.1. Zakres robét zasadniczych

— Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementow
pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

— Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak
dobrany, aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach

— Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pétki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil
C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie
mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu

— Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez
liczbe catkowita bedzie rowny szerokosci ptyty g-k

— Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalna
gilotyna dzwigniowa.

— Diugosé¢ profili C winna by¢é mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

— W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowaé na etapie wykonywania
rusztu.

— Mozna stosowac oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest
dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci $ciany.
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— Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.
Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne kgtowniki
przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

— Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie
stosowanie stupkéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

— Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki
przyoscieznicowe, tworzgc rodzaj nadproza.

— Miedzy ptytami nie powinna pozostawac¢ zbyt duza szczelina, ktérg trzeba by byto wypetniaé
masa szpachlowa.

— Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

— Jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania piyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany
raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

— Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

— Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podiogi ani do sufitu po to, by ptyty
mogty sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i
zmian wilgotnosci.

— Piyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie
stupkow.

— Ulozy¢ ptyty z weilny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k
(gr. ptyt z wetny powinna byé o 1 cm mniejsza niz szerokos$¢ profili rusztu).

— Po utozeniu wetny nalezy zamocowacé ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby
potgczenia ptyt nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Izolacje termiczng wykonac w Sciankach z wetny — rodzaj wedtug dokumentaciji projektowe;.

5.2. Wykonywanie sufitow podwieszanych

Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy uktadaé na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych,
ktére sg mocowane za pomocg systemowych zawiesi ocynkowanych

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek.

Zigcza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z widékna szklanego i zaszpachlowaé
zaprawg gipsowa.

Czes¢ sufitdw zaprojektowano jako kasetonowe mineralny z krytg konstrukcjg; wzér ptyty
wypetniajgcej regularne dziurkowanie np. Sterbild lub Cosmos plus.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:
— Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu (Scianki, obudowy) z dokumentacja
kosztorysowg;
— Sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu;
—  Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa ,<= +/- 1 mm na dtugosci 5 m);
— Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt;
— Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen;
— Sprawdzenie réwnosci powierzchni ptyt;
— Kontrola prawidtowosci wbudowania instalacji w sufit;
— Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci piyt.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
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Odchylenie powierzchni okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN - B - 30042 — 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania

przy odbiorze.

11. ST-B 12 - Konstrukcje stalowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukgcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci
do 6,0 m; do 100 mm dla dtugo$ci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
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©)

(4)

Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0
m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm - 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg

do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.
Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250%5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000%2000 1250%2500 1750%3500
1500%x6000 1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stoso-
wanie blach grubych.
c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach
0 masie:
- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dlugosciach:
- przy $rednicy do 25 mm —3-10 m
- przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwykiej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez pekniec,
pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemeta-
liczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne
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jezeli:

-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcoéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
0 grubosci wieksze;.
Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
— numer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplne;j.
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

. Odbidr konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokétu ostatecznego

odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytwoérni, ze usterki w czasie
odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. kgczniki
Jako tagczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.

2.21.

222

Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-
346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukciji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec¢:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-
jacych norm i wymaganiami producenta.
Sruby
Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
(1) Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodokfadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-l|
dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie fgczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtéwkach.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzyé wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocag zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
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Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu, segre-
gowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukciji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi
do ich eksploatacji.
3.2. Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

3.3. Sprzet do potgczen na $ruby
Do scalania elementow nalezy stosowac¢ dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposoéb skladowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowaé.
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5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych

temperatu
W wyniku
5.3. Sktadanie

r oraz promieni prostowania i giecia.
tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

zespotow

5.3.1. Czesci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokfadnosci zespotdw i wykonania pofgczen

STRONA 44

wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki

Element konstrukciji

Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowos¢

Prety, blachownice, stupy,
czesci ram

0,001 dtugosci
lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchyiki ptaskosci potek,
Scianek srodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie Srodnika - 0,006 wysoko$ci

Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potgczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od
1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
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—obrébka spoin

—przetopienie grani

-wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor nadzoru wpisem do

dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne

-spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

-wady zewnetrzne spoin mozna naprawiC¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Potagczenia na Sruby

- dlugosé sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwoér gtebiej
jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb $sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac
do fgczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkfadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukgji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego
i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg byé montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Potgczenia wykonywac¢ wg punktu 5.4.

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
- poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny
przekraczac¢ wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu  rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i skladowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp.  Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.
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7.

Obmiar robét
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
12. ST-B 13 — Wykonanie izolacji scian i posadzek
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogdine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do izolacji pionowej $cian piwnicznych nalezy stosowaé mikrozaprawy uszczelniajgce
przeznaczona do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji podtozy murowanych,
betonowych czy tez z tynkdw cementowych. Nadajgce sie do stosowania w
pomieszczeniach mokrych, tazienkach, prysznicach, pomieszczeniach piwnicznych.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc
do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
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2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. lzolacja pionowa przeciwwilgociowa — $ciany piwniczne od wewnatrz.

Izolacje przeciwwodng Scian piwnicznych nalezy wykonaé od wewnatrz 9 nie ma koniecznosci

odkopywania scian fundamentowych) Izolacje nalezy zrealizowa¢ z zastosowaniem
mikrozaprawy mineralnej uszczelniajgcej KOSTER NB 1.
Dane techniczne.

Gestosc¢ swiezej zaprawy1,85 kg/dm?

Wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 24godz.)> 5 N/mm?
Wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7dniach)> 20 N/mm?
Wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 28dniach)> 35 N/mm
Wytrzymatos¢ na zginanie (po 24godz.)> 2,0 N/mm?
Wytrzymatos¢ na zginanie (po 7dniach)> 4,5 N/mm?
Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28dniach)> 10,0 N/mm?
Przyczepnosé (po 28 dniach)> 1,5 N/ mm?

Odpornos¢ na cisnienie wody 13 bar

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego60Wspétczynnik Sd (przy warstwie 20,12 m

Podtoze nalezy zagruntowac stosujgc KOSTER Polysil TG 500 (lub rownowaznej). Ubytki w
Scianie nalezy uzupetni¢ stosujgc wodoszczelng, szybkowigzacg zaprawe KOSTER Sperrmértel

Fix.

2.2.2. 1zolacja pozioma przeciwwilgociowa - folia PE

a) szerokos¢ wstegi (mm) 4000, 6000, 8000, 12000

b) grubosé (mm) 0,30

c) masa powierzchniowa (g/m2) 180

d) wodochionnos¢ (%)=< 1,0

e) opor dyfuzyjny (m2 x h x hPa/g) >= 360

f) klasyfikacja ogniowa: trudno zapalny, nie rozprzestrzeniajgcy ognia

2.2.3. Materiaty do izolacji termicznych
2.2.3.1. Pianka PUR
a) grubo$¢ pianki 11cm
b) wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,20 W/m*K

2.2.3.2. Styropian ekstrudowany
a) Gestos¢ objetosciowa 32 kg/m3
b) Wspédtczynnik przewodzenia ciepta 0,037 W/mK
c) Wytrzymatosé lub naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu 0,25 N/mm2
d) Wartos¢ obliczeniowa dla obcigzen dtugotrwatych 0,08 N/mm2
e) Modut sprezystosci 10 N/mm2
f) Maks temperatura stosowania +75°C

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg wymagan ogdinych

5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe na Scianach piwnicznych
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5.1.1. Przygotowanie podktadu

Podtoze powinno byé nosne, czyste, wolne od wszelkich substancji obnizajgcych przyczepno$c.
Stare tynki nalezy skué, usungé wszystkie stabe odspojone elementy ze Sciany, fugi powinny
zostaé wyskrobane.

5.1.2. Gruntowanie podktadu )
Podtoze nalezy zagruntowac¢ stosujgc KOSTER Polysil TG 500, ktéry dodatkowo wzmacnia
podtoze i wigze sole, ktére mogg wystepowac w podtozu.

5.1.3. Metoda uktadania.

Ubytki w $cianie nalezy uzupemié stosujgc wodoszczelng, szybkowigzgcg zaprawe KOSTER
Sperrmdrtel Fix. Na styku Sciany z fundamentem dla unikniecia naprezen w warstwie
hydroizolaciji nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) z szybkowigzgcej zaprawy KOSTER Sperrmértel
Fix

Szlam uszczelniajgcy KOSTER NB 1 nalezy naktadaé przynajmniej w dwdch cyklach roboczych
za pomocg pedzla lub natryskowo. W przypadku naktadania natryskowego nalezy $wiezg,
pierwszg warstwe szlamu wetrze¢ w podioze za pomocg szczotki aby uzyska¢ optymalng
przyczepnos¢ do poditoza i wypetnienie poréw betonu. Materiat nalezy chroni¢ w czasie pracy
(oraz co najmniej przez 24 godz. po zakonczeniu prac) przed wysokg temperaturg, mrozem i
silnym wiatrem.

5.2. Izolacje poziome z foli PE
Nalezy uktadac na uprzednio oczyszczonym podtozu na zaktad o szeroko$ci 20.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢é materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbidr robdét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkoéw i innych robot wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
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d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,
e) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jedli takie byty zlecane przez Wykonawce.

. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

10.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
a) dostarczenie materiatéw,

b) przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

c) zagruntowanie podioza i potozenie geowtdkniny,

d) wykonanie izolacji wraz z ochrong,

e) uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

14.ST-B 14 - Balustrady, pochwyty

Wstep

. Przedmiot SST.

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru balustrad stalowych wewnetrznych i zewnetrznych.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu balustrad.
Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Balustrady o wysokosci 110cm w konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej. Konstrukcja: pionowe
stupki @50, poziome rury i pochwyty @36 oraz wypetnienie szktem hartowanym przezroczystym
lub szklem dekoracyjnym z kolorowg folig w $rodku.

Wykonanie robét
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujgcej kolejnosci:
- wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni
- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
- wykonanie otworéw kotwigcych
- montaz i kotwienie balustrady
- naprawy drobnych uszkodzen powtoki
- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu
Gotowe elementy powinny by¢ réwne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw
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stanowigcych wade gotowej powierzchni. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejnos¢
montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie roboty montazowe
powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéow. Stupy balustrady nalezy
zamocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy przeniesienie obcigzern wymaganych w
normach i przepisach.

6. Kontrola jakosci
Dla dokonania oceny jakosci balustrad nalezy sprawdzac¢:
- zgodno$¢ wymiaréw
jakos¢ materiatow, z ktérych balustrada zostata wykonana
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych
- prawidtowos$¢ i trwatos¢ zakotwienia
- jako$¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykonczeniowej.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest m. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robo6t ktéry obejmuje wszystkie materiaty podane w
punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 3

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za 1 m balustrady wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

10. Przepisy zwigzane

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.

BN-75/1076-02. Ochrona przed korozjg. Powioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

PN-71/H-97005 Elektrolityczne powioki cynkowe.

PN-93/E-04500 Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989

15.ST-B 15 - Platforma

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania montazu dzwigéw osobowych i platformy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu dzwigéw osobowych i platformy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
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2.1. DZzwig platformowy:

ILOSC PRZYSTANKOW - 2 PRZYSTANKI

Powierzchnia platformy wewnetrznej 1004 x 1467 mm (szer. x gt.)

Wymiary zewnetrzne — 1400 x 1600 mm (szer. x gt.)

Platforma dostarczana z witasng konstrukcjg szybu. Sciany szybu montowane z paneli stalowych
wypetnionych piankg malowanych na kolor RAL 9016. Profile narozne i listwy wykonane z
anodowanego aluminium. Projekt zaktada opcje dodatkowa: panele dwoch  $cian szybu( $cian
frontowa z drzwiami i $ciana boczna przylegajgca do biegu poczgtkowego schoddw) zostang
przeszklone bezpiecznym szktem hartowanym. Drzwi do kabiny- przeszklone bez poprzeczki- typ AL4.
Wysokos¢ szybu — na petng wysokosc | pietra.

Podszybie: nie jest wymagane. Zalecane jest wykonanie na najnizszym przystanku zagtebienia o
wysokosci 50 mm pod catg powierzchnig urzgdzenia.

Zasilanie:

Zasilanie: 380V, 3 fazy, 50/60 Hz Przewody przytaczeniowe: 5 x 2.5mm?2. Zabezpieczenie ma
zasilaniu:16 A zwiloczny.

Opcja dodatkowa: o$wietlenie sufitu, wyposazenie w falownik- tagodne starty.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét — zgodnie z zaleceniami producenta

6. Kontrola jakosci

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie jakosci materiatdw
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.



