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PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI SANITARNYCH

DLA PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU USLUGOWEGO NA
POTRZEBY BYDGOSKIEGO CENTRUM SENIORA PRZY UL. DDWORCOWEJ 3 W BYDGOSZCZY

1 DANE OGOLNE

1. INWESTOR: Urzad Miasta Bydgoszcz
ul. Grudzigdzka 9/15
85 - 130 Bydgoszcz

2. ADRES: ul. Dworcowa 3
Bydgoszcz, dz. nr 196/1
jedn.ewid.Sierpc, 046101_1
Obr.ewid. m. Bydgoszcz, 046101_1.0128

2 Podstawa opracowania

Projekt budowlano-architektoniczny opracowany réwnolegle.

Wizja lokalna.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690 z
15.06.2002 r. wraz ze zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych zeszyt nr
7112 z 2003 r. (COBIT-Instal).

Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu PN-92/B-01706.

Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu PN-92/B-01707

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego,

PN-EN ISO 6946:2008 Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania,
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych —
Wymagania.

PN-78/B-0342 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
Obowigzujgce normy i przepisy.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie:
- zimnej i cieptej wody wraz z cyrkulacja

- kanalizacji sanitarnej

- instalacji grzewczej

- wentylacji mechanicznej

- klimatyzacji

W przedmiotowym lokalu uzytkowym.

4 Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zZrddet
energii

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zzrédet odnawialnych:
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1. Kotly na drewno: z uwagi na charakter obiektu, koniecznosS¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

2. Kotty na stome: charakter obiektu, koniecznosS¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu jeszcze wiekszego niz w przypadku kottéw opalanych drewnem dyskwalifikujg
tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

3. Kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: z uwagi na bardzo mate zapotrzebowanie
na cwu zastosowanie kolektoréw stonecznych nie jest uzasadnione ekonomicznie i technicznie
(przegrzewy w okresie letnim powodujgce niszczenie instalacji).

4. Pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu
strukturalno — materiatowego budynku.

5. Spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

6. Energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod.

7. Elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwoéci lokalizacji.

8. Pompa ciepta gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako wymiennik
gruntowy (Srednio na 100m rury utozonej w gruncie uzyskuje sie 3 — 5 kW na godzine), biorgc
dodatkowo pod uwage koszt zakupu urzgdzen, inwestycja nieoptacalna.

9. energia geotermalna: brak geotermii na terenie objetym inwestycja.

5 UWAGI PRZETARGOWE I WYKONAWCZE

5.1 UWAGI DOTYCZACE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

= Wszystkim wystepujacym w niniejszej dokumentacji wskazaniom znakéw towarowych nalezy
przypisa¢ wyrazy ,lub rbwnowazny’.

= Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatow, sprzetdw, urzadzen, systeméw i inne
oraz przedstawione nazwy producentow stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu
okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej. Projektant
dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatow, sprzetéw, urzadzen, systemdw i innych
pod warunkiem zachowania tozsamych Ilub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana
materiatdbw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody, Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

= Wszelkie zmiany dotyczgce uzytych w projekcie materiatéw, zatozeA montazowych i innych
przyjetych w projekcie rozwigzan, nalezy bezwzglednie uprzednio uzgodni¢ na piSmie z
projektantem. Dziatania niezgodne z powyzszym bedg stanowity naruszenie praw autorskich do
projektu, tym samym na naruszajgcym spocznie odpowiedzialnos¢ przewidziana ustawg z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631) oraz innymi
ustawami szczegdinymi, w tym ryzyko zwigzane z dochodzeniem swoich roszczen przez
projektanta na drodze postepowania sgdowego.

= Podstawe wyceny robét stanowig wszystkie opracowania dokumentacji jako nierozerwalna catosc.
Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zostaty ujete w catej dokumentacji. Przedmiary robot, zestawienia
materiatowe, bilanse mas ziemnych itd., stanowig material pomocniczy, w razie rozbieznosci lub
réznic nalezy przyja¢ iz podstawg do wyceny jest projekt wykonawczy i poczynione w nim
zatozenia do realizacji niniejszego zadania a wszystkie rozbieznosci muszg by¢ zgtoszone na
etapie ofertowania. Wszelkie ujawnione rdznice na etapie realizacji zawierajg sie w cenie
ryczattowej wykonawcy.

= W dokumentacji nie ukazano przej$é/przebi¢ instalacyjnych i technologicznych mniejszych od
wymiaru 15x15cm lub $rednicy mniejszej niz 15 cm, ktérych wykonawstwo nalezy uwzgledni¢ w
cenie ryczattowe;.

= Jezeli w ramach wzajemnej koordynacji miedzybranzowej, ktoérg nalezy bezwarunkowo wykonag,
zostanie ujawniona koniecznos$¢ wykonania przejscia/przebicia instalacyjnego i technologicznego
wiekszego od wymiaru 15x15cm Ilub $rednicy wiekszej niz 15 cm nalezy jg ujg¢é w cenie
ryczattowej, a wykonawce projektu powiadomi¢ o koniecznosci aktualizacji dokumentaciji.

= Wykonawca bezwzglednie na etapie ofertowania zobowigzany jest wykona¢ bilans mas ziemnych
celem potwierdzenia z zatozeniami projektowymi, w przypadku rozbieznosci nalezy powiadomic
autorskie biuro projektow celem wyjasnienia i ustalenia wartosci rzeczywistej na etapie
ofertowania.
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Wykonawca w cenie ryczattowej musi uwzgledni¢ rozbiorke/wyburzenie wraz z doprowadzeniem
terenu do zatozen projektowych pod wzgledem ukfadu warstw i nosnosci, wszystkich ujawnionych i
nieujawnionych w dokumentacji fundamentéw, sieci, kanatéw, kolektoréw, itd. przeznaczonych do
wyburzenia/ demontazu.

W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty wynikajgce z wykonania przytaczy oraz
wjazdow/zjazddw.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w
dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, w celu dokonania
odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien. Projekt (budowlany i wykonawczy) ma priorytet
przed przedmiarem budowlanym.

Na wszystkie proponowane zmiany oferent musi uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego.
Proponowane zmiany nie mogg powodowac pogorszenia warunkéw wynikajacych z istniejgcej
dokumentaciji technicznej.

Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako
wptywajgce na koszt i termin realizacji. Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedoéw w
Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem pracownie projektowa.

Oferent zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem ujecia w ofercie
wszelkich kosztéw wynikajgcych z organizacji robét, organizacji placu budowy, transportu
wielkogabarytowego, dzwigéw, wywozu gruzu i nieczystosci, lokalizacji innych niezbednych
elementéw placu budowy itp. oraz wszystkie zwigzane z tym pochodne, jak pozwolenia,
wytgczenia, zajecie pasa, rozbiorki, uwzglednienie ewentualnych intereséw oséb trzecich itd. Do
wyceny nalezy rowniez przyjg¢ koszt likwidacji placu budowy, uprzatniecia terenu, przywrécenia
stanu pierwotnego itd.

5.2 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania
stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty musza byc¢
prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobdw.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zachowujgc duzg ostroznos¢ i warunki BHP.

Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy nalezy je wznowi¢ przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Podczas realizacji robdt nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdbw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W czasie realizacji robét budowlanych przestrzegac nalezy wymagan zawartych w Zatgczniku Nr 3
do Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z catoscig
dokumentaciji i oceny jej czytelnosci, spéjnosci oraz jej wzajemnego skoordynowania, a o wszelkich
zauwazonych uwagach powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego
posrednictwem pracownie projektows.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacji (opis,
rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami) w zakresie wszystkich branz i koordynacji z
nich wynikajgce;j.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia
catosci dokumentaciji projektowej, sprawdzenia miejsc krzyzowania sie oraz styku poszczegélnych
instalacji i substancji budowlanej. W razie wystepowania kolizji nieujawnionej w dokumentac;ji
nalezy miejsca kolizyjne zgtosi¢ inspektorowi nadzoru i projektantowi przed przystgpieniem do
wykonawstwa. Wszelkie prace wynikajace z koniecznosci demontazu elementéw kolidujgcych
wykonanych bez koordynacji z innymi branzami i bez zgtoszenia inspektorowi nadzoru bedg
obcigzaty Wykonawce. W takiej sytuacji kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania w
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formie szkicu wysokosciowego (lub lokalizacyjnego) sieci kolidujgcych, z podaniem ich parametrow
wymiarowych, wysokosciowych lub lokalizacyjnych, wynikajgcych z projektu oraz zastanych w
miejscu wykonawstwa i uzgodni¢ rozwigzanie z inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
Zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikajgce z warunkoéw zastanych w
istniejgcej substancji budowlanej, z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych, lub w celu
unikniecia kolizji) podlegajg uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierujgcymi pracami wszystkich
branz, na ktére mogg mie¢ wptyw, a nastepnie z generalnym projektantem.

Zmiany realizacyjne, wywotujgce konieczno$¢ zmian w dokumentacji w zakresie nieobjetym
nadzorem autorskim bedg przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych.

Wykonawcy i dostawcy urzgdzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia odpowiednigj
jakosci i trwatosci oraz wymaganych przez Zamawiajgcego i ustalonych w kontrakcie parametrow
technicznych i technologicznych dostarczanych produktéw. Jezeli rozwigzania projektowe okreslajg
te parametry w sposob niewystarczajgcy, zbyt ogdéiny, niezgodny z obowigzujgcymi przepisami
szczegdblnymi, wymaganiami Zamawiajgcego lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest
zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestéw i certyfikatow na
wszystkie zastosowane materialty budowlane, zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane i
rozporzgdzen wykonawczych, normami polskimi i UE oraz wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w kontrakcie.

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce
wymagana w projekcie klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydang przez uprawnione
jednostki naukowo badawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania ,danych techniczno-ruchowych” oraz ,karty
zgodnosci produktu” dla wszystkich zastosowanych urzadzen wymagajgcych tego typu
dokumentow /dla celéw odbiorowych/.

Przed przystgpieniem do odbiorow i rozruchéw obowigzuje wykonanie dokumentacji
powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy (z
zatgczeniem niezbednych certyfikatow i uzgodnien oraz innych dokumentéw wymaganych dla
wbudowanych materiatéw, urzadzen lub technologii przez przepisy prawa budowlanego, normy i
normatywy).

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w sktad, ktérej wchodza:
odbidr koncowy oraz odbiory czesciowe prac zanikajgcych) potwierdzanej protokolarnie.

Jezeli odbierany zakres prac wykonywany byt przez niezaleznych wykonawcoéw lub
podwykonawcéw roznych branz, to ich umocowani przedstawiciele winni uczestniczyé w takich
odbiorach technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia w/w procedury takze =z udziatem
upowaznionych przedstawicieli dostawcow urzadzen lub technologii, jezeli jest to niezbednym
warunkiem uzyskania gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnosci robét budowlanych oraz montazu
zabudowywanych urzadzen i instalacji przez odpowiednich inspektoréw nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchdéw i regulacji wszystkich urzadzen i
instalacji, do ich czasowe] eksploatacji we wspdtpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora w celu
sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania. Regulacje wszystkich instalacji uznaje
sie za zakonczong po petnym jej uruchomieniu oraz po uzyskaniu parametrow technicznych i
technologicznych zatozonych w projekcie (pisemnym potwierdzeniu w protokotach rozruchowych).
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji uzytkowania obiektu w rozbiciu na
poszczegoblne branze oraz do zapewnienia niezbednego szkolenia i instruktazu przedstawicieli
przysztego uzytkownika obiektu wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich jego elementéw.
Instrukcja powinna zawieragé:

Opis pracy instalaciji,

Wymagane ustawienie,

Opis wymaganych parametréw,

Opis typowych stanéw awaryjnych i sposéb postepowania w stanach awaryjnych,

Wytyczne eksploatacyjne i przeglagdowe,

Specyfikacja warunkéw niezbednych dla uzyskania petnej gwaranciji,
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e Instrukcja branzy budowlanej powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby i
czestotliwos¢ konserwacji zastosowanych materiatow i technologii.

6 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Lokal uzytkowy w chwili obecnej nie jest uzytkowany. W lokalu nie przewiduje sie
lokalizowania pomieszczen zagrozonych wybuchem. Pierwotnie w lokalu znajdowat sie zaktad
fryzjerski. Lokal wyposazony jest we wszystkie instalacje:

- centralnego ogrzewania

- wentylacji grawitacyjnej wywiewnej.
- kanalizacji sanitarnej

- cieptej i zimnej wody.

Zrédtem ciepta dla lokalu jest istniejgcy kociot gazowy zlokalizowany w wyodrebnionym
pomieszczeniu na poziomie piwnic. Kociot w chwili obecnej jest odtgczony. Zgodnie z oceng stanu
technicznego catos¢ instalacji nalezy zdemontowac.

7 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

7.1 INSTALACIA ZIMNEJ I CIEPLE] WODY WRAZ Z CYRKULACIA

Do budynku doprowadzona jest woda wodociggowa z istniejgcej zewnetrznej sieci
wodociggowej dla ktorej zrodlem jest wodocigg miejski zlokalizowany w ul. Dworcowej. W
wydzielonym pomieszczeniu zlokalizowany jest zestaw wodomierzowy obstugujagcy caty budynek.

Nowa instalacja wodna obejmuje wytgcznie pomieszczenia wchodzgce w skiad lokalu. Na
odejsciu zimnej wody w pomieszczeniu kottowni (przed podgrzewaczem) zamontowal zestaw
wodomierzowy sktadajacy sie z:

- zaworu odcinajgcego Dn 32, 1,0 MPa,

- wodomierza gwintowanego Dn 20,

- zaworu antyskazeniowego, typ EA, Dn 32,

- zaworu odcinajgcego Dn 32, 1,0 MPa

Instalacje zimnej i cieptej wody projektuje sie z rur z stalowych w systemie zaciskanym,
posiadajgcych atest higieniczny. Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie rur PE-RT réwniez w
systemie zaciskanym. Instalacja zasilaé bedzie przybory sanitarne. Prowadzenie przewodéw w
warstwie styropianu w posadzce oraz w bruzdach w $cianach. Przewody wody zimnej projektuje sie
zaizolowac izolacjg przeciwroszeniowg o grubosci 9 mm. Przewody wody cieptej projektuje sie
prowadzi¢ réwnolegle do przewoddéw wody zimnej i zaizolowa¢ termicznie izolacjg, zgodnie z PN — B
—02421.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym, zlokalizowanym w
pomieszczeniu kottowni.

Przewody przy przej$ciach przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przebieg
oraz srednice przewodow przedstawiono w czesci rysunkowej (rzuty kondygnacji).

Catos¢ instalacji wodociggowej poddac probie na cidnienie 1,0 MPa (10 bar) przez 30 minut przed
zakryciem przewoddw.

Ze wzgledoéw sanitarno — higienicznych wymagana jest okresowa dezynfekcja termiczna
instalacji. W tym celu nalezy zapewni¢ w kotlowni czasowe podwyzszenie temperatury poprzez
podwyzszenie temperatury wody wychodzgcej ze zbiornika cwu.

Przy dtuzszych odcinkach instalacje cw i cyrk. nalezy skompensowac poprzez zatozenie
kompensatoréw mieszkowych lub poprzez wykonanie wydtuzek przy pomocy 4 kolan na kazdej rurze.

Urzadzenia sanitarne w tazienkach

Przyjmowac zgodnie z projektem architektonicznym.

1. Wpusty podiogowe ze stali nierdzewnej 1200x100 mm, z odptywem g 50 mm, bocznym.

2. Zawory czerpalne ze zlgczkg do weza @ 15 mm. Przed kazdym zaworem montowalé zawor
antyskazeniowy dn=15 mm, typ HA.

3. Jezeli odrebne opracowanie nie okresla biatej armatury nalezy przyjmowaé urzadzenia o
standardzie nie nizszym niz:

- umywalki wpuszczane w blat
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- umywalki standardowe

- zestaw WC z deskg i przyciskiem

- Kabina pétokragta z drzwiami skrzydtowymi,

- W tazienkach dla niepetnosprawnych stosowac¢ odpowiednio serie dostosowang do korzystania
przez osoby niepetnosprawne

Przed urzgdzeniami zamontowa¢ zawory odcinajgce wg wymaganych srednic.

8 INSTALACIA KANALIZACII SANITARNE]

W budynku znajduje sie istniejgcy system kanalizacji sanitarnej odprowadzajacy Scieki do
miejskiej sieci poprzez istniejgce przylacze kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie podtgczy¢ nowoprojektowane urzadzenia sanitarne do istniejgcych piondw.
Przewody prowadzone na zewnatrz $cian, piony wzdiuz $cian i pod stropem z rur typu PVC. Spadki
projektowanych rur kanalizacyjnych wykona¢ w strone miejsca wigczenia w istniejgca i projektowang
kanalizacje sanitarng.

Zapewni¢ wyprowadzenie oznaczonych pionéw kanalizacyjnych ponad dach i zweryfikowaé
skutecznos¢ wentylowania. Piony kanalizacyjne projektuje sie obudowaé obudowami rozbieralnymi.
Podejscia do przyboréw projektuje sie prowadzi¢ w $cianach oraz w posadzce.

Wszystkie przewody w budynku projektuje sie zaizolowac otuling akustyczna.

9 INSTALACIA CO

Istniejgcg wewnetrzng instalacje c.o. wykonang z rur stalowych zdemontowa¢ w catosci,
tacznie z grzejnikami i armaturg grzejnikowg oraz wraz z wszystkimi elementami kottowni. Rurociagi
oraz grzejniki zeztomowac, pozostate elementy poddac utylizacji.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako wodng, pompowa, dwururowg o
parametrach 55/45°C.

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji c.o. bedzie kociot gazowy, wiszacy, kondensacyjny
0 mocy 24,2 KW. Zabezpieczeniem instalacji bedzie naczynie przeponowo — wzbiorcze o pojemnosci
50 1.

W budynku zaprojektowano instalacje jako wodng, w systemie tradycyjnym. Ze wzgledu na
odpowietrzenie koncéwki nowoprojektowanych pionéw wyposazyé w automatyczne odpowietrzniki.
Instalacje zaprojektowano z rur PE-RT w systemie zaciskanym.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewodow mozliwosé odpowietrzania. Minimalny spadek przewoddw rozprowadzajgcych to 1%e.
Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania przewoddw bez spadku, jezeli predko$¢ przeptywu wody zapewni
ich samoodpowietrzenie, a oprdznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem. Odpowietrzenie zgodnie z normg PN-91/B-02420 za pomocg odpowietrznikdw w
najwyzszych punktach instalacji.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje. Oba przewody pionu nalezy uktadaé zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszacg 8 cm (+ 0,5 cm). Przewdd zasilajgcy pionu powinien znajdowacé sie z prawej strony (dla
patrzacego na $ciane). Obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonaé od strony
pomieszczenia. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddéw instalacji zimnej wody i
przewodow gazowych.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.).
Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu. Podpory
przesuwne powinny zapewnia¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Wydtuzenia termiczne bedg kompensowane zatamaniami na trasie.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. W tulei nie
moze znajdowaé sie zadne pofgczenie rury. Srednica tulei powinna by¢ wieksza od zewnetrznej
Srednicy rury o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg i 0 1 cm przy przejsciu przez
przegrode pozioma. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o ok. 5cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm nad posadzke. Nie
dotyczy to tulei ochronnych dla gatgzek grzejnikowych, ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety
tarczkg ochronng. Przestrzen miedzy tulejg a rurg przewodu powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, niedziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie i
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utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez
przegrode nie powinno byé podporg przesuwng tego przewodu.

Przewody zaizolowac cieplnie otulinami z pianki izolacyjnej.

Straty ciepta budynku obliczono za pomocg programu komputerowego Audytor OZC 6.9 Pro.
Obliczenia strat ciepta znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym.

Armatura, regulacja instalacji

Dla regulacji instalacji zastosowano przygrzejnikowe zawory termostatyczne z nastawg
wstepng z gtowicami termostatycznymi, cieczowymi, wzmocnionymi. Na gatgzkach powrotnych
projektowane sg zawory odcinajgce proste.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ wodg. Podczas badania zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia
cisnienia ponad wartos¢ cisnienia probnego. Instalacja powinna by¢ odtgczona od zZrédta ciepta.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywac¢ przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych odpowietrznikdw automatycznych, lecz jedynie ich
zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacje odpowietrzaé poprzez reczne
otwieranie zawordw stopowych.

Bezposrednio po wyptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajgc jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania
i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalac;ji.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po dokfadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokonac¢ starannego przeglgdu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

W celu zbadania szczelnosci nalezy do instalacji podigczy¢ reczng pompe do badania
szczelnosci wyposazong w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Badanie
mozna rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia gotowosci instalacji do takiego
badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Nastepnie nalezy zwigkszy¢
cid$nienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Co
najmniej trzy godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekraczac * 3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

Tabela 1. Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng — ci$nienie prébne instalaciji.

Lp. | Rodzaj instalaciji Sposéb Rodzaje odbiornikéw Cis. prébne w
zabezpieczenia najnizszym punkcie
instalacji inst.

1 temp. zasilania t; | zgodnie z a) dowolne z ograniczeniami wynikajgcymi z | pi?) +2 lecz nie mniej

<100°C PN-B-02413 lub | wiasciwej PN lub aprobaty technicznej niz 4 bary
PN-B-02414 b) grzejniki ptaszczyznowe (z whasciwym
ograniczeniem temp.)

* ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji 4 bar.

Tabela 2. Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng inst. ogrzewczej z przewodow z tworzywa sztucznego.
Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki uznania wynikdéw badania
za pozytywne
Badanie wstepne
Podniesienie ci$. w inst. do wartosci ci$. prébnego - Brak przeciekow i roszenia, spadek
Obserwacja inst. i podniesienie cis. w inst. do | 10min. ci$nienia jest spowodowany
wartosci ci$. Prébnego wyfgcznie elastyczno$cig
Obserwacja instalacji i podniesienie cignienia w | 10min. przewodow z tworzywa sztucznego
instalacji do wartosci cisnienia prébnego
Obserwacja instalacji 10min.
Podniesienie ci$. w inst. do wartosci cis. prébnego -
Obserwacja instalacji 0,5h brak przeciekdéw i roszenia, spadek
ci$nienia nie wiekszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za zakoriczone z wynikiem
pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usungé przyczyne wyniku negatywnego i
ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku.

Badanie gtowne
(do badania gt. nalezy przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym wynikiem pozytyw.)
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Podniesienie ci$. w inst. do wartosci ci$. probnego - brak przeciekéw i roszenia, spadek

Obserwacja instalacji 2h cisnienia nie wigkszy niz 0,2 bar

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za zakonczone z wynikiem
pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i
ponownie wykona¢ badanie, poczynajgc od badania wstepnego.

UWAGA 2: badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze szczelnosci, z wyjgtkiem
instalacji z przewodoéw z tworzywa sztucznego dla ktérych producent wymaga przeprowadzenia takze innych badan,
nazwanych w WTWiO badaniami uzupetniajgcymi.

Badanie uzupetniajace
(do badania uzupetniajgcego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodéw z tworzyw sztucznych
nalezy przystgpi¢ bezposrednio po badaniu gtbwnym zakoniczonym wynikiem pozytywnym.)

Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikébw badania za zakonczone z wynikiem
pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta przewodow z tworzyw sztucznych.

Izolacja termiczna.

Przewody rozprowadzajgce nalezy izolowa¢ cieplnie. lzolowanie przewodoéw nalezy
rozpoczg¢ po przeprowadzeniu préb szczelnosci (potwierdzenie protokotem odbioru). Materiaty
izolacyjne powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone. Powierzchnie izolowane powinny by¢ suche i
czyste. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zawilgoceniem. Izolacje wykonac z pianki poliuretanowej zgodnie z PN (zgodnie z tab. w pkt. 7.5).

Rurociagi grzewczo/chtodzgce nalezy izolowac ,zimnochronnie”, czyli szczelnie na dyfuzje
pary wodnej. Zastosowac prefabrykowane rurki izolacyjne, wykonane na bazie syntetycznego
kauczuku, na zewnatrz grubos¢ 20 mm.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Grubos¢ izolacji [mm] Minimalna
grubos¢ izolacji cieplnej (materiat
0,035 W/(m - K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna srednicy wew. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-4,utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz

8 izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolac;ji 80 mm
cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? | 100 % wymagan z poz.1-4

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

10 WENTYLACJA MECHANICZNA

Wszystkie pomieszczenia objete opracowaniem wentylowane bedg mechanicznie. Dobrano trzy
centrale wentylacyjne nawiewno — wywiewne wyposazone w wymiennik krzyzowy. Miejsce ustawienia
central zabezpieczy¢ przed ingerencjg oséb niepowotanych.

Zaprojektowana instalacja mechaniczna nie przechodzi przez strefy pozarowe dlatego nie
przewiduje sie montazu klap pozarowych.
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Centrale wentylacyjne wyposazone bedg w nagrzewnice elektryczne. Dane techniczne central:

1. Centrala obstugujgca pomieszczenia parteru:

- wydatek nawiew/wywiew 700 m3/h

- wymiary: 1610/410/875 mm

- krocce przytaczeniowe Dn 250 mm

- grubosc izolacji 50 mm

- masa 90 kg

- poziom dzwieku 100% wydajnosci — 60 dB
- nagrzewnica elektryczna kanatowa

- sprez dyspozycyjny 200 Pa

- sprawnos$¢ odzysku ciepta 76 %

- zasilanie elektryczne 230V/1/50 Hz

- sterownik Producenta

- dziatanie centrali bez przerw z obnizeniem w nocy do 30%

2. Centrala obstugujgca pomieszczenie nr 6 na pietrze:

- wydatek nawiew/wywiew 350 m3/h

- wymiary: 830/410/655 mm

- krécce przytaczeniowe Dn 160 mm

- grubos¢ izolacji 50 mm

- masa 49 kg

- poziom dzwieku 100% wydajnosci — 58 dB
- nagrzewnica elektryczna kanatowa

- sprez dyspozycyjny 200 Pa

- sprawno$¢ odzysku ciepta 70 %

- zasilanie elektryczne 230V/1/50 Hz

- sterownik Producenta

- dziatanie centrali bez przerw z obnizeniem w nocy do 30%

3. Centrala obstugujgca pozostate pomieszczenia na pietrze:

- wydatek nawiew/wywiew 2000 m3/h

- wymiary: 1610/410/1120 mm

- krdécce przytgczeniowe 500*350 mm

- grubosc izolacji 50 mm

- masa 144 kg

- poziom dzwieku 100% wydajnosci — 60 dB
- nagrzewnica elektryczna kanatowa

- sprez dyspozycyjny 200 Pa

- sprawno$¢ odzysku ciepta 74 %

- zasilanie elektryczne 230V/1/50 Hz

- moc nagrzewnicy elektrycznej 9,6 kw,

- sterownik Producenta

- dziatanie centrali bez przerw z obnizeniem w nocy do 30%

Powietrze Swieze bedzie czerpane poprzez czerpnie zlokalizowane na zewnetrznej Scianie
budynku. Nawiew powietrza do pomieszczen odbywaé sie bedzie kanatami wentylacyjnymi,
prowadzonym wzdtuz Scian, pod stropem. Na kanale wentylacyjnym zamontowane bedg nawietrzaki
wirowe doprowadzajgce $wieze powietrze do pomieszczen.

Nad drzwiami wejéciowymi do budynku zaprojektowano kurtyne powietrzng w celu ochrony
termicznej pomieszczen. Zaprojektowano nagrzewnice zimng o szerokosci 1000mm. Dane techniczne:

- zasilanie elektryczne 230V/1/50 Hz

- Pobdr mocy/pradu 0,17kW/0,72A

-IP 21

- wydajnos¢ 1500 m3/h

- poziom dzwieku 100% wydajnosci — 57 dB

- masa 18,4 kg
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Z projektowanych tazienek wywiew odbywac sie bedzie indywidualnymi kanatami wywiewnymi
wyposazonymi w wentylatory kanatowe. Dziatanie wentylator nalezy sprzegna¢ z dziataniem $wiatta z
opoznieniem czasowym. Nawiew do pomieszczen poprzez kratki transferowe w drzwiach lub
ewentualne podciecie drzwi.

Wywiew z pomieszczen odbywac sie bedzie kratkami wywiewnymi zlokalizowanymi na
kanatach wywiewnych do central. Wyrzut powietrza na zewnatrz kanatami wyrzutowymi
prowadzonymi ponad dach z wyrzutnig pionowa.

Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowac termicznie izolacjg z prefabrykowanej wetny
mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej o grubosci zgodnej z PN (min. 40 mm). Wszystkie
kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowaé termicznie matami z wetny mineralnej
grubosci min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi przed wptywem czynnikéw
zewnetrznych blachg ocynkowang lub aluminiowa.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy. Kanaty wentylacyjne wykonac
i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PNB-03434:1999) z blach
stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej
spiralnie). Kanaly lgczy¢ opaskami z uszczelkami (nie dopuszcza sie t3czenia na
blachowkrety). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu rdznicy
zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugiec
przewodow miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatéw:

Kanaty okragte —

$100 + ¢$125 - 0,50 mm

$160 + ¢250 — 0,60 mm

$280 + ¢$710 - 0,75 mm

powyzej $710 — 1,0 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):
do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejSciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu
unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka,
bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢
$rodkami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnagtrz budynku nalezy izolowaé termicznie matami z
welny mineralnej grubosci min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi przed wptywem
czynnikéw zewnetrznych blachg ocynkowang lub aluminiowa.

Wszystkie kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy zaizolowa¢ termicznie wetng mineralng o grubosci
min. 40mm. Wszystkie kanaty wentylacji grawitacyjnej wykona¢ z tacg ociekowa.

Wymagania dla podpdr i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych. Rurociggi majg byc¢
prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych
drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i
naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w hiej czynnika
lub medium uzytego do prob, w oparciu o wiekszg wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus
wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen ciepinych.

Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podp6r o wspdlnej wysokosci.
Nieizolowane rurociggi ze stali weglowej mogg by¢ opierane bezposrednio na elementach
podporowych. Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu
przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru. Centrale wentylacyjne wyposazy¢ w automatyke
Producenta.

Wytyczne do automatyki.

Wszystkie wentylatory wyposazyé w wytgczniki umozliwiajace prace wentylatorow na wydajnosci
zredukowanej i projektowej oraz umozliwiajgce catkowite wytgczenie wentylatora (wytgcznie na okres
nocy w przypadku braku obecnosci ludzi w pomieszczeniach).
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Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i
zastosowanych materiatow. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢c po zakonczeniu montazu
instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu
gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci
dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady
nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie wartosci temp. i ci$nienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodnosci z
projektem, wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzadzen

- poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamowieniu urzadzen kontrole
dziatania urzadzen regulacyjny

- sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych i pomiarowych oraz ich
poprawnego montazu

- sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen napetniajgcych i spustowych z uwagi na ich
fatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wtasciwa
jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie,
zatem niezbedny jest fachowy nadzdr nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci
eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja
powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi
uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace punkty:

- szczelno$¢ potaczen rurociggdw i urzadzen,

- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrole temperatur i ci$nienia mediow z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatoSciowe
wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru zaktadowego.

Préba szczelnosci.

Préby szczelnosci wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych tom II Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Préby szczelnosci kanatéw wentylacyjnych wykonac dla kl. A.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposob zgodny
z przepisami bezpieczenstwa.

11 INSTALACIA GAZU

Instalacje gazowg projektuje sie z atestowanych rur stalowych bez szwu tgczonych przez
spawanie gazowe. Rury projektuje sie mocowaé do $ciany natynkowo za pomocg stalowych
uchwytéw na metalowych kotkach rozporowych. Przewody gazowe prowadzi¢ nalezy w odlegtosci 2-3
cm od Scian ze spadkiem 4 % w kierunku doptywu gazu. Przy przejsciach przez przegrody
konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach
ostonowych. Miejsce wolne pomiedzy przewodem gazowym a rurg ostonowg nalezy uszczelnic¢
szczeliwem elastycznym niepowodujgcym korozji rur. Kohce rury ostonowej winny wystawac¢ poza
przegrode na odlegtos¢ 3 cm z kazdej strony.

Przed kottem gazowym projektuje sie zainstalowa¢ kurek odcinajagcy dn=20 mm. Kurek
odcinajgcy moze by¢ zamontowany na pionowym lub poziomym przewodzie gazowym w miejscu
tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m od krééca taczacego urzadzenie z instalacja.
Potaczenia instalacji z urzgdzeniami projektuje sie wykonac na state za pomocag dwuztgczki.

Rury stalowe prowadzone napowietrznie nalezy oczyscic. Po oczyszczeniu powierzchni
pomalowa¢ dwukrotnie farbg do gruntowania przeciwrdzewng cynkowg 70% , a nastepnie dwa razy
emalig chlorokauczukowg w kolorze z6ttym o symbolu 7262-000-130.

Roboty montazowe mogg by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia spawalnicze do
rur stalowych oraz uprawnienia do rur polietylenowych. Po wykonaniu instalacje gazowag nalezy
poddaé prébom i badaniom zgodnie z normg PN-92/M-34503. Podczas proby szczelnosci szczegdlng
uwage nalezy zwrdcié na miejsca potgczen. Nie dozwolone jest przeprowadzanie proby szczelnosci
instalacji gazowej przy uzyciu ptomienia. Rurocigg gazu nalezy podda¢ probie szczelnosci o cisnieniu
1,5 cidnienia roboczego. Z przeprowadzonej préby z wynikiem pozytywnym, nalezy sporzadzi¢
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protokét podpisany przez uczestnikéw proby. Zalecane jest okresowe przeprowadzanie proby
szczelnosci instalacji gazowej. Ewentualne nieszczelnosci nalezy niezwlocznie usunaé, a
pomieszczenie przewietrzy¢ przed ponownym uruchomieniem urzgdzen.

W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowany zostanie kociot gazowy projektuje sie instalacje
grawitacyjng wywiewna. Wywiew realizowany bedzie istniejgcym kanalem wentylacyjnym
murowanym, kratkg wywiewng 14x20 cm. Nawiew do pomieszczenia kanatem zetowym. Kociot jest
urzadzeniem typu C (z zamknietg komorg spalania). Pobér powietrza i wyrzut spalin realizowany
bedzie wspotosiowym przewodem powietrzno spalinowym @ 80/125 mm.

12 KLIMATYZACIA

W poszczegolnych pomieszczeniach i biurach zaprojektowano uktad klimatyzacji w oparciu o
klimatyzatory Scienne/sufitowe i jednostki zewnetrzne.

Montaz urzadzeh zgodnie z zaleceniami producenta. Jednostki zewnetrzne montowaé na
$cianie przejazdu, min. 0,5 m pod stropem przejazdu. Odprowadzenie skroplin na przejazd.

Prowadzenie przewoddw instalacji chtodniczej zgodnie z rysunkiem rzutu budynku. Rury
podwiesza¢ przy pomocy zawiesi systemowych pojedynczych. Mocowanie z przektadkg termiczng
miedzy przewodem a obejma. Instalacja chtodniczg z agregatu znajdujgcego sie na Scianie przejazdu
prowadzona bedzie pod stropem pomieszczen a nastepnie do jednostek wewnetrznych.

Czynnikiem chtodniczym bedzie freon R410. Zrédtem chiodu bedg agregaty skraplajace
chtodzone powietrzem, zlokalizowane na Scianie przejazdu. Potgczenie agregatéw z klimatyzatorami
w biurach wykona¢ za pomocg rur miedzianych, fgczonych przez lutowanie, lutem twardym. Rury
prowadzi¢ ze spadkiem w strone przeptywu czynnika chiodzacego (przewdd cieczowy — 3 %o, parowy
3%). Wszystkie rurociggi nalezy izolowac na catej dtugosci. I1zolacja termiczna powinna by¢ wykonana
jako ,zimnochronna”, czyli szczelna na dyfuzje pary wodnej. Zastosowaé prefabrykowane rurki
izolacyjne, wykonane na bazie syntetycznego kauczuku, na zewnatrz grubo$¢ M. Na rurociggach
prowadzonych na zewnagtrz budynku nalezy wykonac¢ szczelny ptaszcz ochronny z blachy aluminiowej
gr. 0,5 mm.

Catos¢ instalacji izolowaé termicznie otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 20 mm. Prace
izolacyjne wykonywaé po przeprowadzeniu préb szczelnosci zakonczonych wynikiem pozytywnym.

Zestawienie klimatyzatorow

Nr Nazwa Parametry
pom.

J. wewnetrzna — 3 szt:

- moc chtodnicza - 4,2 kW (0,9-4,5), pobér mocy-1,30kW, SEER 7,8,
Klasa efektywnosci energetycznej A++, Zakres zastosowania -10 do
+46°C

- moc grzewcza — 5,4 kW (1,3-6,0), pobér mocy 1,49 kW, SCOP 4,7,
Klasa efektywno$ci energetycznej A++, Zakres zastosowania -15 do
+24°C

Hall + kawiarnia +
biuro + sala
szkoleniowa

o+ P
o+
+ N

Wydatek powietrza w trybie chtodzenia N/W m3/h 390/558
Poziom hatasu N/W dB(A) 21/38

Wymiary szer. / gt. / wys. mm 798/219/299

Masa kg 10,5

J. wewnetrzna — 1 szt:

- moc chtodnicza — 5,0 kW (1,4-5,4), pobér mocy-1,55kW, SEER 7,4,
Klasa efektywnosci energetycznej A++, Zakres zastosowania -10 do
+46°C

- moc grzewcza — 5,8 kW (1,4-7,3), pobér mocy 1,6 kW, SCOP 4,7,
Klasa efektywnosci energetycznej A++, Zakres zastosowania -15 do
+24°C

Wydatek powietrza w trybie chtodzenia N/W m3/h 360/600
Poziom hatasu N/W dB(A) 28/40

Wymiary szer. / gt. / wys. mm 798/219/299

Masa kg 10,5

J. zewnetrzna — 1 szt.:
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- wydajno$é chtodzenia (nom.): 15,5 kW, pobdér mocy-4,70kW,
EER/SEER 3,3/6,38, Zakres zastosowania -5 do +46°C

- wydajnos¢ grzania (nom.): 16,5 kW, pobdr mocy 4,02kwW, COP/SCOP
4,1/3,9, Zakres zastosowania -20 do +15°C

- wydatek powietrza — 4820 m3/h

- poziom hatasu grzanie/chtodzenie dB(A) 54/56

- Wymiary szer. / gt. / wys. Mm 1 050/330+40/981

- masa 94 kg

4+8

Foyer +
konferencyjna

sala

J. wewnetrzna - 1 szt:

- moc chtodnicza - 4,2 kW (0,9-4,5), pobér mocy-1,30kW, SEER 7,8,
Klasa efektywnosci energetycznej A++, Zakres zastosowania -10 do
+46°C

- moc grzewcza — 5,4 kW (1,3-6,0), pobor mocy 1,49 kW, SCOP 4,7,
Klasa efektywnosci energetycznej A++, Zakres zastosowania -15 do
+24°C

Wydatek powietrza w trybie chtodzenia N/W m3/h 390/558
Poziom hatasu N/W dB(A) 21/38

Wymiary szer. / gt. / wys. mm 798/219/299

Masa kg 10,5

J. wewnetrzna — 2 szt:

- moc chtodnicza — 5,0 kW (1,4-5,4), pobér mocy-1,55kW, SEER 7,4,
Klasa efektywnosci energetycznej A++, Zakres zastosowania -10 do
+46°C

- moc grzewcza — 5,8 kW (1,4-7,3), pobér mocy 1,6 kW, SCOP 4,7,
Klasa efektywnosci energetycznej A++, Zakres zastosowania -15 do
+24°C

Wydatek powietrza w trybie chtodzenia N/W m3/h 360/600
Poziom hatasu N/W dB(A) 28/40

Wymiary szer. / gt. / wys. mm 798/219/299

Masa kg 10,5

J. zewnetrzna — 1 szt.:

- wydajnosé chtodzenia (nom.): 15,5 kW, pobdér mocy-4,70kW,
EER/SEER 3,3/6,38, Zakres zastosowania -5 do +46°C

- wydajnos¢ grzania (nom.): 16,5 kW, pobdr mocy 4,02kW, COP/SCOP
4,1/3,9, Zakres zastosowania -20 do +15°C

- wydatek powietrza — 4820 mé3/h

- poziom hatasu grzanie/chtodzenie dB(A) 54/56

- Wymiary szer. / gt. / wys. Mm 1 050/330+40/981

- masa 94 kg

13 BILANS CIEPtA I DOBOR GRZEINIKOW

Nr pom. Temp Q Nazwa Grzejnik

Parter

1 20,0 1010 Hall C33-300/1600

2 20,0 1290 Kawiarnia 2*C22-600/900

3 200 - wC doliczone do pom. 1i2

Pietro

4 20,0 1160 Foyer 2*C22-600/800

5 20,0 1337 Biuro 2*C22-600/900

6 20,0 1170 Sala konferencyjna C22-600/1400

7 20,0 - Kuchnia el. bez okna doliczone do pom. 5i 6

8 20,0 2910 Sala konferencyjna 3*C22-600/1200

9 200 - Korytarz doliczone do pom. sgsiadujgcych
10 200 - wC doliczone do pom. sgsiadujgcych
11 20,0 210 wC C11-600/500 ocynkowany
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12 20,0 240 wcC C11-600/500 ocynkowany
Piwnica
01/1 20,0 750 Pom. BCS 3*C11-600/400
01/2 - - Korytarz nieogrzewane
01/3 20,0 - Kottownia nieogrzewane

14 OBLICZENIA INSTALACII WODNEJ

Dobor przytgcza wodociggowego

llo$é Normatywny n .
Woda zimna g, | Woda ciepta q,
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego punktéw | Przeptyw wody . .
czerpalnych [dm3/s] [de/S] [de/S]
Etap | - hala produkcyjna
1 Umywalka 7 0,07 0,49 0,49
2 Zlewozmywak 3 0,07 0,21 0,21
3 Wanna 0 0,15 0,00 0,00
4 Natrysk 0 0,15 0,00 0,00
5 Pisuar 1 0,30 0,30 -
6 Ptuczka zbiornikowa 6 0,13 0,78 -
7 Zawor czerpalny dn 15 mm 2 0,30 0,60 -
20n 2,38 0,70
g=0,682(2q,)**>-0,14 £qn<20
4=0,4(2,)°*+0,48 £qn>20 Bher G
Przeptyw obliczeniowy dla obiektu na cele bytowo gospodarcze 0,99 | dm¥/s
Srednica przytacza
Przeptyw obliczeniowy . Srednica Srednica »
maks(p-poz,bg) R przewodu wewnetrzna et
[dm?¥/s] [m3/n] - [mm] [mm] [m/s]
0,99 857 PE 32*3 26,00 1,9
Dobdér wodomierza
Rodzaj przeptywu [dm?/s] [m3/h]
Przeptyw obliczeniowy dla obiektu na cele bytowo gospodarcze 0,99 3,57
Minimalny maksymalny strumiern wodomierza 7,1 | m¥h

15 OBLICZENIA INSTALACII KANALIZACII SANITARNE]

Dobdr przykanalika kanalizacji sanitarnej
. IIOé(’E Roéwnowaznik
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego punktow odplywu AWs >AWSs
czerpalnych
1 Umywalka 7 0,5 3,5
2 Zlewozmywak 3 1,0 3,0
3 Wanna 0 1,0 0,0
4 Natrysk 0 1,0 0,0
5 Pisuar 1 0,5 0,5
6 Ptuczka zbiornikowa 6 2,5 15,0
7 Zawor czerpalny dn 15 mm 2 1,0 2,0
>AWs 24,0
Os K= 0,7 34
Dobrano $rednice przytgcza PVC 160x4.7 mm, i=1,5%
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16 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACII

Ozn. Opis elementu Szt. | m2 Ll[mm] |d[mm]|A[mm] | B[mm]

N1-

N1-1 Czerpnia wentylacyjna kotowa CWO-ko-250 1

N1-2 Nawiewnik kan. NK-DZ-325x75-7-RAL9010 4

N1-3 | Trdjnik TPC-C-250-250 1(0.55 250

N1-4 | Redukcja RPC-C-250-160 2 0 250

N1-5 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 2 160

N1-6 Kolano BP-C-160-90 8(0.182 160

N1-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-386 210.194 386 160

N1-8 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-3000 1]1.506 3000 160

N1-9 |Zaslepka CSL-C-160 2/0.04 160

N1- 10 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+500 1]1.757 3500 160

N1-11 |Kolano BP-C-250-90 5]0.430 250

N1-12 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1921 1|1.508 1920 250

N1- 13 | Kanat wentylacyjny SPR-C-160-250 1]0.126 250 160

N1- 14 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1000 1|0.502 1000 160

N1-15 |Redukcja RPC-C-250-200 2 0 250

N1- 16 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-150 1|0.118 150 250

N1-17 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-100 1/0.079 100 250

N1- 18 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1115 1/0.875 1115 250

N1- 19 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2650 1 2.08 2650 250

N2-

N2-1 |Zaslepka CSL-C-160 1(0.04 160

N2-2 | Zaslepka CSL-C-250 1(0.12 250

N2-3 Nawiewnik kan. NK-DZ-525x75-11-RAL9010 4

N2-4 | Nawiewnik kan. NK-DZ-1025x160-66-RAL9010 2

N2-5 Kolano BP-C-224-90 1]0.326 224

N2-6 Redukcja RPC-C-224-160 1/0.2 224

N2-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-4x3000+1600 1(9.561 13600 224

N2- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1800 1 2.41 4800 160
Trojnik TR1v-N-C-500x280-800-500x280-400-

N2-9 140-100 1(1.404 500 280
Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x280-350x350-

N2- 10 |0-0-30-30-300 1(0.523 500 280
Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-

N2-11 |350x250 1 350 250

N2-12 |Kolano QBFv-N-C-350x250-150-150-120-90 1(0.96 350 250

N2- 13 |Kolano QBFv-N-C-250x350-130-130-100-90 1(1.152 250 350
Kolano QBFRv-N-C-350x350-250-130-130-100-

N2-14 |90 1(1.204 350 350
Redukcja PRL7v-N-C-350x350-225-0-0-30-50-

N2-15 |300 1(0.455 350 350

N2- 16 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X250-1500 2 1.08 1500 350 250
Redukcja asym. QPR2v-N-C-350x350-350x250-

N2-17 |0-0-30-30-300 1(0.443 350 350
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N2-18 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X250-591 1(0.709 590 350 250

N2-19 |Kratka do prz.prostokatnych KSH-P-625x225 2
Redukcja PRL7v-N-C-500x280-250-m250-0-30-

N2-20 |50-300 1(0.47 500 280

N2-21 |Kolano BP-C-250-90 310.430 250

N2- 22 | Przepustnica regulacyjna DAR-C-250 1 250

N2- 23 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-400 1/0.314 400 250

N2- 24 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-3000 1]2.355 3000 250

N2-25 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X280-1500 4 2.34 1500 500 280

N2-26 |Kolano QBFv-N-C-280x500-150-150-120-90 1(2.028 280 500

N2-27 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-1016 1]11.626 1016 400 400

N2-28 | Kolano QBFv-N-C-500x280-150-150-120-90 1(1.342 500 280

N2-29 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X280-300 1(0.468 300 500 280
Kolano QBFRv-N-C-500x280-500-150-150-120-

N2-30 |90 1(1.685 500 280
Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x500-500x280-

N2-31 |0-0-30-30-300 1(0.744 500 500

N2- 32 | Czerpnia $cienna CSQ-500x280 1 500 280

N2- 33 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X280-908 1(1.416 907 500 280
Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x400-500x280-

N2-41 |30-30-300 1(0.49 400 400

N2- 42 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-1079 1(1.726 1078 400 400

N2-43 | Kolano QBFv-N-C-280x500-150-150-120-90 1(2.028 280 500
Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x400-500x280-

N2-44 |0-100-30-30-300 1(0.517 400 400

N3-

N3-1 Kolano BP-C-180-90 3]0.231 180

N3-2 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-2400 1(1.356 2400 180

N3-3 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-2500 1(1.413 2500 180

N3-4 | Zaslepka CSL-C-180 1(0.06 180
Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-oc-P-

N3-5 525x160/800 2

N3-6 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1146 1|0.648 1146 180

N3-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-462 1/0.261 462 180

N3-8 Krdciec katowy z siatkg ASV-45-180 1 180

W1-

W1-1 |Kolano BP-C-250-90 6(0.430 250

W1-2 | Tréjnik TPC-C-250-250 1(0.55 250

W1-3 | Redukcja RPC-C-250-160 2 0 250

W1-4 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2400 1]1.205 2400 160

W1-5 |Zaslepka CSL-C-160 2|0.04 160

W1-6 |Kratka Spiro KS-P-H-325x125-RAL9010 2

W1-7 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-665 1]/0.522 665 250

W1-8 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+1183 1(3.284 4183 250

W1-9 | Redukcja RPC-C-250-200 2 0 250

W1- 10 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-154 1/0.121 154 250

W1- 11 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-500 1|0.393 500 250

W1- 12 | Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 2 160
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W1- 13 | Kolano BP-C-160-90 710.182 160
W1- 14 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1400 1|0.703 1400 160
W1- 15 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-200 1/0.1 200 160
W1- 16 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1600 1(0.803 1600 160
W1-17 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1130 1|0.567 1130 160
W1- 18 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1038 1|0.521 1038 160
W1- 19 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-810 1|0.407 810 160
W1- 20 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1450 1|1.138 1450 250
Redukcja PRL7v-N-C-250x250-250-0-0-30-50-
W1-21 (300 1(0.3 250 250
W1- 22 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X250-1500 1 1.05 1500 250 250
Redukcja asym. QPR2v-N-C-250x250-500x450-
W1- 23 | 0-0-30-30-300 1(0.57 250 250
W1- 24 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X250-900 1/0.9 900 250 250
W2-
Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x400-500x280-
W2-1 |0-0-30-30-300 1(0.517 400 400
W2-2 | Kolano QBFv-N-C-280x500-150-150-120-90 2(2.028 280 500
W2-4 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X280-1500 3 2.34 1500 500 280
Trojnik TR1v-N-C-450x500-600-280x500-300-
W2-5 |250-100 1(1.296 450 500
W2-6 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X280-600 210.936 600 500 280
W2-7 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-800 1 1.28 800 400 400
Trojnik TR1v-N-C-500x280-600-500x280-300-
W2-8 |140-100 1(1.092 500 280
W2-9 |Kolano QBFv-N-C-315x200-150-150-120-90 5(0.721 315 200
W2- 10 |Kolano QBFv-N-C-200x315-150-150-120-90 1(0.958 200 315
W2-11 |Kratka went. KW-P-1-300x200-RAL9010 1
W2- 12 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-315X200-200 2|0.206 200 315 200
W2- 13 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-315X200-700 1(0.721 700 315 200
Redukcja asym. QPR2v-N-C-450x250-200x315-
W2- 14 | 0-0-30-30-300 1(0.547 450 250
Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x280-450x250-
W2-15 | 0-0-30-30-300 1(0.474 500 280
Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-
W2-16 |450x250 1 450 250
W2- 17 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X250-1500 3 2.01 1500 450 250
W2- 18 | Odsadzka QPR3v-N-C-250x450-165-30-30-600 1(0.871 250 450
W2-19 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2600 1|2.041 2600 250
W2- 20 | Odsadzka ODSO-C-250 1 250
W2-21 | Zawor wywiewny KW-RM-250-C 1 250
W2- 22 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-571 1|0.449 571 250
Kratka do prz.kotowych KSH/0O-1-oc-N-
W?2-23 | 525x160/800 1
W?2- 24 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X500-1500 6 2.85 1500 450 500
Redukcja PRL7v-N-C-500x280-250-0-0-30-50-
W2-25 | 300 1(0.609 500 280
W2- 26 | Przepustnica regulacyjna DAR-C-250 1 250
W2- 27 | Wyrzutnia dachowa WDQ-A-N-C-450x500 1 450 500
W2- 28 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x400-500x280- 1(0.517 400 400
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0-100-30-30-300
W2-29 |Kratka went. KW-P-1-300x200-RAL9010 1
W3-
W3-1 |Kolano BP-C-180-90 210.231 180
W3-2 | Kanat wentylacyjny SPR-C-180-800 1|0.452 800 180
W3-3 |Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1100 1|0.622 1100 180
W3-4 |Kratka z siatkg kotowa KWS-0-0c-180 1
W3-5 |Kanat wentylacyjny SPR-C-180-3x3000 1]5.085 9000 180
W3-6 | Wyrzutnia pionowa 1 180
W4-

Wentylator tazienkowy o wydajnosci
W4-1 | maksymalnej 320 m3/h, AP=105Pa
W4-2 | Kanat wentylacyjny SPR-C-150-3x3000+1875 1|5.122 10875 150
W5-

Wentylator tazienkowy o wydajnosci
W5-1 | maksymalnej 320 m3/h, AP=105Pa 7
WS5-2 | Tréjnik TPC-C-150-150 5]0.234 150
W5-3 | Kanat wentylacyjny SPR-C-150-293 1]0.138 292 150
W5-4 | Kanat wentylacyjny SPR-C-150-367 110.173 367 150
WS5-5 | Kanat wentylacyjny SPR-C-150-500 1(0.236 500 150
W5-6 | Kolano BP-C-150-90 1(0.168 150
W5-7 | Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1296 1|0.61 1295 150
W5-8 | Przepustnica regulacyjna DAR-C-150 2 150
W5-9 | Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1x3000+2071 1]2.388 5070 150
W5- 10 | Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1290 1/0.608 1290 150
W5- 11 | Kolano BP-C-150-15 210.079 150
W5- 12 | Kanat wentylacyjny SPR-C-150-525 1]0.247 525 150
W5- 13 | Kanat wentylacyjny SPR-C-150-412 1/0.194 411 150
W5- 14 | Kanat wentylacyjny SPR-C-150-213 1/0.1 212 150
W5- 15 | Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1x3000+1634 1]2.182 4633 150
W5- 16 | Odsadzka ODSO-C-150 1 150
W5- 17 | Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1240 1/0.584 1240 150

Projektowat:

mgr inz. Beata Talaska
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17 INFORMACIA BIOZ

1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych okreslajace
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

1.1. Roboty spawalnicze.

a) stosowanie niesprawnego sprzetu,

b) samowolna reperacja palnikow lub manometréw gazowych,

C) nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowymi,

d) nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikow,

e) lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych,

f)  nie uzywanie $rodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rak,
g) lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych,

h)  wystgpienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem.

1.2. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi.
i)  porazenie pradem,

j)  oparzenia tukiem elektrycznym,

k) powstanie pozaru.

2. Sposéb prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robat.

2.1. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
2.2. Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych

wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

2.3. Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i
ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikéw do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

2.4, Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych
szkolen wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.1996/62/285) sg nastepujgce:

a) szkolenie wstepne ogdine,

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,
c) szkolenie wstepne podstawowe,
d) szkolenie okresowe.

2.5. Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawa¢ pracownikdw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.

2.6. W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp.

2.7. Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty
powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszeh.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

4. Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach.

Montaz rusztowan nalezy wykonaé¢ w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepisy (PN-
M47900/1, 2, 34) i dokumentacje techniczno — ruchowg danego typu rusztowania.

a) Montazu rusztowan moze dokona¢ osoba (zespdt) przeszkolona w tym zakresie montazu
rusztowan i posiadajgca odpowiednie uprawnienia (ksigzeczke operatora).
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b) Po montazu rusztowania osoba (zespdt) sporzgdza protokét odbioru rusztowania
dopuszczajgcy do uzytkowania, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

C) Rusztowania nietypowe, nie odpowiadajgce ww. PN nalezy montowac¢ na podstawie wczesniej
opracowanedo projektu.

Stosowanie drabin przenosnych powinny spetniaé wymagania PN.

Zabrania sie:

a) stosowania drabin uszkodzonych,

b) stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw o masie
powyzej 10kg,

c) uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,

d) ustawiania drabiny na niestabilnym podtozu,

e) opierania drabiny o Sliskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatéw nie zapewniajgcych
stabilnosci drabiny,

f)  ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzen, wchodzenia i
schodzenia z drabiny plecami do niej.

Drabina przystawna powinna wystawa¢ nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kat jej
nachylenia powinien wynosi¢ od 65° do 75°.

5. Warunki bezpiecznego prowadzenia robét spawalniczych.

Spawanie wykonywane w ramach rob6t montazowych lub remontowych powinno byé prowadzone na
podstawie polecenia wydanego przez bezposredniego przetozonego.

Polecenie jednoznacznie powinno okresla¢ rodzaj spoin, stosowane materiaty, kolejnos¢ spawania,
przewidywane proby i odbiory. Przy pracach spawalniczych o ztozonym przebiegu realizacji prace
powinny by¢ wykonywane w oparciu o projekty technologii spawania.

Spawanie i cigcie metali moze by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione.

Jezeli spawanie i ciecie metali odbywa sie na otwartej przestrzeni, stanowisko powinno by¢é w miare
technicznej mozliwo$ci zabezpieczone przed odpadami atmosferycznymi.

Zabrania sie przeprowadzenia kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub
metalowymi przeznaczonymi do przesytu gazow stuzgcych do spawania lub ciecia.

Spawarki elektryczne powinny by¢é sprawne i zainstalowane na stanowisku roboczym przez
uprawnionego elektryka. Zabrania sie reperacji we wiasnym zakresie sprzetu spawalniczego zarowno
spawarek jak i palnikéw do spawania lub ciecia gazowego.

Napiecie na zaciskach spawarki nie powinno by¢ wieksze niz 70 V w momencie zajarzenia sie tuku
przy pradzie przemiennym.

Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac¢ przewody oponowe spawalnicze (OS).
Zabrania sie wykonywania prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od materiatéw tatwo
palnych lub niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem.

Przy spawaniu elektrycznym na stanowisku roboczym powinno byé zorganizowane miejsce na
odktadanie uchwytu spawalniczego.

Szlifierki stosowane do czyszczenia spawdéw powinny byé sprawne, posiada¢ odpowiednie ostony, a
tarcze szlifierskie nie mogg by¢ uszkodzone.

Butle z gazami uzywane do spawania powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone
przed upadkiem przy pomocy obreczy metalowych Ilub fancuchéw. Stosowanie drutu do
przymocowania butli w czasie pracy w pozycji pionowej, dopuszczalne jest ustawienie jej w pozycji
pochylonej o kacie nachylenia do 450.

Odlegtosc butli od ptomienia palnika nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

Zawory redukcyjne oraz ich manometry powinny byé stale utrzymywane w stanie sprawnym
technicznie.

Przed przylgczeniem zaworu redukcyjnego nalezy przedmuchac lekko butle, podczas wykonywania
tych czynnosci pracownik winien sta¢ z boku.

Weze do tlenu acetylenu powinny rézni¢ sie barwa.

Weze gumowe do tlenu powinny byé tego rodzaju, aby mogty wytrzymywaé bez uszkodzen cisnienie:
6 atm. przy spawaniu,

25 atm. przy cieciu.

Weze doprowadzajgce gazy do palnika nie mogg byé uszkodzone i posiada¢ odpowiednig dtugosc.
Mocowanie wezy do palnika i reduktoréw powinno by¢ wykonane przy pomocy pfaskich opasek
zaciskowych.

Na wezach bezposrednio za palnikiem powinny by¢ instalowane zabezpieczenia przeciwko powrotowi
cis.

Przy jakichkolwiek watpliwo$ciach dotyczgcych jakosci wezy nalezy je bezwzglednie ztomowac i
zastosowac nowe.

Podczas wykonywania prac spawalniczych na konstrukcji, butle z gazami technicznymi winny
znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.
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6. Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi.

a) Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajgcym
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce prawnos$é techniczng i odpowiednig
ochrone przeciwporazeniowg i posiadac¢ znak bezpieczenstwa B zgodnie z Normg PN-85/B08 400/02.

b) Sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okreslony numer (np. fabryczny) i
oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw,
oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowaé sie w aktach przedsiebiorstwa i
by¢ udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom sprzetu.

¢) Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu
zasilajgcego, szczegdlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.

d) Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi grozi
porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem fukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.

e) Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata
uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

f) Elektronarzedzia mozna podigczy¢ do obwodoéw elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami i
normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi dostatecznie szybkie samoczynne
wyltgczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie
obstugi i o bezpieczenstwie pozarowym. Przy witgczeniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ potozenie
wytgcznika.

g) Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytgczonym elektronarzedziu.

h) Przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytgczyé elektronarzedzie, a w drugiej
odigczy¢ przewdd zasilajgcy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi
poparzeniem fukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem pradem elektrycznym. Gdy
elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno dotykaé jego czesci pracujgcych, np. pity
tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.

i) W razie zaniku napiecia nalezy wyjg¢ wtyczke z gniazda.

j) Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegly uszkodzeniu, zalaniu wodg, majg negatywne
wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub
inny rodzaj nieprawidtowej pracy.

k) Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:

- na otwartym terenie podczas opadéw atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzedzie nie jest
przystosowane do takich warunkéw pracy,

- w czynnych magazynach materiatow tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktérych istnieje zagrozenie
wybuchem (mozliwosé powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzacych elementéw napadu),

- przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania przerw w pracy przy
elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;j.

I) 1) Elektronarzedzia nalezy kontrolowaé co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie
przewidziano innych termindéw. Elektronarzedzia reczne powinny by¢ wykonane w Il klasie
ochronnosci, narzedzia w | klasie ochronnosci nalezy zasila¢ poprzez transformatory separacyjne
wykonane w Il klasie ochronnosci.

Wszelkie uzywane urzgdzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig porazenia
prgdem. Urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ sprawne, okresowo kontrolowane; w czasie ich
uzywania nalezy przestrzegac instrukcji obstugi.
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