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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Budynek jest uzytkowany na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji budynku, skucie tynkow
wewnetrznych $cian fundamentowych, osuszenie i izolacja przeciwwodng 1 termiczna $cian
fundamentowych budynku (do wysokosci gruntu), wymiana orynnowania i instalacji odgromowej,
remont tarasu, $cian i fundamentéow pod tarasem.

Zdjecie elewacji wejsciowej (poinocno-wschodniej)
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Zdjecie elewacji polnocno-wschodniej i (')}nocno-zachodniej
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Zdjecie elewacji poludniowo-zachodniej i potudniowo-zachodniej

Dla zachowania maksymalnie zblizonego do wygladu oryginalnej elewacji projektuje si¢ nastepujace
prace:

1. Powierzchnie elewacji tynkowanej

1.1. Prawidlowo przeprowadzi¢ zabieg czyszczenia, zbada¢ stan tynkow przez ostukiwanie z poziomu
rusztowan. W zaleznosci od rodzaju zniszczen stosowa¢ odpowiednie naprawy.

W przypadku wadliwego zespojenia z podlozem, sku¢ tynk az do catkowitego odkrycia powierzchni
podtoza. Podloze przygotowac bardzo starannie usuwajac resztki starego tynku, pytu i gruzu.

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz
szaroczarne skupiska grzybow i porostow ) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem
biobdjczym .

Czynno$¢ nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem procesOw technologicznych w celu zniszczenia
mikroflory takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i
porostami.

2.Naprawa tynkow elewacji:

2.1. Oczyszczone podtoze uzupehic¢ tynkiem czysto wapiennym
nawierzchniowym typu NHL KP 3.0 lub réwnowaznym, czyli suchg zaprawa tynkarska zgodnie
z normg PN-EN 998-1 na bazie piasku, wysokohydraulicznego wapna oraz dodatkow hydraulicznych,
a takze dodatkéw poprawiajacych urabialnos$¢ i wigzanie. Wytrzymato$¢ odpowiada kategorii CS II i
P II wg DIN V 18550.
DANE TECHNICZNE:

- Najwickszy rozmiar ziarna (granulacja): 3 mm
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- KLASYFIKACIJA: — Rodzaj tynku: GP

- Kategoria wytrzymalosci na $ciskanie: CS II 1,5 -5,0 N/mm?

- Norma badania wytrzymato$ci na $ciskanie: DIN EN 1015-11

- Przyczepno$é: > 0,08 N/mm? — Przetom przy badaniu przyczepnosci: A,B,C
- Norma badania przyczepnosci: DIN EN 1015-12

- Absorpcja wody: W2

- Norma badania absorpcji wody: DIN EN 1015-18

- Wspdlezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (warto$¢ p): <25

Zuzycie zalezy od grubosci naktadanej warstwy projektuje si¢ okoto 15 mm.

2.2.Gruntowanie wszystkich  powierzchni farbg krzemianowa podktadowg o chropowatej
powierzchni 1 dobrych wiasciwo$ciach wypetniajacych i kryjacych (typu Putzgrunt MT lub
rownowaznym). Jest to farba podktadowa o chropowatej powierzchni i dobrych wlasciwosciach
wypelniajacych i kryjacych . Zuzycie teoretyczne ok. 0,25 kg/ m?

DANE TECHNICZNE: — Ggstos¢: ok. 1,4 - 1,6 g/cm?
KLASYFIKACJA: — Dyfuzyjnie rownowazna grubos¢ warstwy powietrza (wartos¢ Sd): < 0,02 m
KOLOR: Bialy.

2.3.W celu uzyskania jednakowej faktury  powierzchni elewacji = zastosowaé tynk
cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem wtokien zbrojacych typu Turado (uziarnienie
od 0- 1,0 mm).

WEASCIWOSCI PRODUKTU
- bardzo dobra stabilno$¢
- uniwersalne zastosowanie
- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
- doskonale wlasciwosci nanoszenia
- idealne wlasciwos$ci filcowania
- bardzo dobra przyczepnosé¢
- bardzo wysoki stopien bieli
- paroprzepuszczalny
- reakcja na ogien: niepalny (A1)

DANE TECHNICZNE:

- Najwicgkszy rozmiar ziarna (granulacja): 1,0 mm
KLASYFIKACJA:
— Rodzaj tynku: GP

- Kategoria wytrzymatos$ci na $ciskanie: CS II 1,5 -5,0 N/mm?

- Norma badania wytrzymato$ci na $ciskanie: DIN EN 1015-11

- Przyczepnos¢: > 0,08 N/mm?

- Przetom przy badaniu przyczepnosci: A B

- Norma badania przyczepnosci: DIN EN 1015-12

- Absorpcja wody: W1

- Norma badania absorpcji wody: DIN EN 1015-18

- Wspdlezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (warto$¢ p): < 15

Zuzycie teoretyczne- ok. 1,3 kg/m* na 1 mm grubosci.
2.4.Glebokie ubytki gzymsoéw  zrekonstruowa¢  metodami: z narzutu 1 ciggniong

wykorzystujgc sucha zaprawe tynkarska zgodnie z normg PN-EN 998-1 na bazie piasku,
wysokohydraulicznego wapna oraz dodatkow hydraulicznych, a takze dodatkow poprawiajacych
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urabialnos$¢ i wigzanie, typu NHL KP 3.0
DANE TECHNICZNE:
- Najwickszy rozmiar ziarna (granulacja): 3 mm

KLASYFIKACJA:
- Rodzaj tynku: GP
- Kategoria wytrzymalosci na $ciskanie: CS II 1,5 -5,0 N/mm?
- Norma badania wytrzymato$ci na $ciskanie: DIN EN 1015-11
- Przyczepnosc¢: > 0,08 N/mm?
- Przetom przy badaniu przyczepnosci: A,B,C
- Norma badania przyczepnosci: DIN EN 1015-12
- Absorpcja wody: W2
- Norma badania absorpcji wody: DIN EN 1015-18
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (wartos¢ p): < 25
Wytrzymalosc odpowiadnig kategorii CS 111 P II wg DIN V 18550

i powierzchniowo cienkowarstwowym tynkiem na bazie wapienno-cementowej o uziarnienieniu od
0-0,6mm, z dodatkiem substancji organicznych i wtokien zbrojeniowych (zg. z PN-EN 998-1 zaprawa
tynkarska ogdlnego przeznaczenia), odpowiadajacemu kategorii zapraw CS III.

DANE TECHNICZNE:
- Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,35 g/cm?
- Najwickszy rozmiar ziarna (granulacja): 1,3 mm

KLASYFIKACJA:
- Rodzaj tynku: GP
- Kategoria wytrzymalosci na $ciskanie: CS III 3,5 -7,5 N/mm?
- Norma badania wytrzymato$ci na $ciskanie: DIN EN 1015-11
- Przyczepnosc¢: > 0,08 N/mm?
- Przetom przy badaniu przyczepnosci: A,B,C
- Norma badania przyczepnosci: DIN EN 1015-12
- Absorpcja wody: W2 — Norma badania absorpcji wody: DIN EN 1015-18

2.5. Naprawa istniejgcego detalu:

Zaktadajac ze detal narzutowy wykonano z zaprawy wapienno-piaskowej typu NHL KP 3.0, do
naprawy narzutu projektuje si¢ zastosowanie zaprawy tynkarskej zgodnie z normg PN-EN 998-1 na
bazie piasku, wysokohydraulicznego wapna oraz dodatkéw hydraulicznych, a takze dodatkow
poprawiajacych urabialno$¢ i wigzanie. Wytrzymatos¢ odpowiada kategorii CS II i P Il wg DIN V
18550.
DANE TECHNICZNE:
-Najwigkszy rozmiar ziarna (granulacja): 3 mm
KLASYFIKACJA:
Rodzaj tynku: GP
Kategoria wytrzymatosci na $ciskanie: CS 11 1,5 -5,0 N/mm?
Norma badania wytrzymato$ci na $ciskanie: DIN EN 1015-11
Przyczepnos¢: > 0,08 N/mm?
Przelom przy badaniu przyczepnosci: A,B,C
Norma badania przyczepnosci: DIN EN 1015-12

Absorpcja wody: W2

Norma badania absorpcji wody: DIN EN 1015-18

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (wartos¢ p): <25

Weczeéniej przed dokonaniem wzmocnien nalezy przegruntowaé powierzchnie detalu gruntem
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typu Spezial Fixativ, czyli $rodkiem gruntujacym na bazie szkla wodnego potasowego i
niewielkiej ilosci dodatkow organicznych do KEIM Farby na bazie krzemianow zg. z VOB/C
DIN 18363 par. 2.4.1.

WEASCIWOSCI PRODUKTU

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold

- wysoce paroprzepuszczalny

- odporny na dziatanie rozpuszczalnikow

- odporny na dzialanie spalin przemystowych

- odporny na dzialanie warunkow atmosferycznych

- catkowicie odporny na dziatanie promieni UV

- nierzpyjazny dla grzybow i plesni dzigki naturalnej alkaliczno$ci
- reakcja na ogien: niepalny

- Staby zapach

DANE TECHNICZNE:

- Gestosc: ok. 1,0 - 1,1 g/em?®

- Udziat cze$ci organicznych: <5 %
- Wartos¢ pH: ok. 11

- KOLOR: mleczny

Wykonanie detalu ciagnionego:
Do wykonania detalu ciggnionego : jako pierwsza warstwa zaprawe typu NHL KP 3.0., suchg
zaprawg tynkarska zgodnie z norma PN-EN 998-1 na bazie piasku, wysokohydraulicznego
wapna oraz dodatkow hydraulicznych, a takze dodatkow poprawiajacych urabialno$¢ i
wigzanie. Wytrzymalo$¢ odpowiada kategorii CS 111 P IT wg DIN V 18550.

DANE TECHNICZNE:
- Najwigkszy rozmiar ziarna (granulacja): 3 mm

KLASYFIKACJA:

- Rodzaj tynku: GP

- Kategoria wytrzymatosci na $ciskanie: CS II 1,5 -5,0 N/mm?

- Norma badania wytrzymatosci na §ciskanie: DIN EN 1015-11

- Przyczepnos¢: > 0,08 N/mm?

- Przelom przy badaniu przyczepnosci: A,B,C

- Norma badania przyczepnosci: DIN EN 1015-12

- Absorpcja wody: W2

- Norma badania absorpcji wody: DIN EN 1015-18

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (wartos¢ p): < 25

a jako warstwe wierzchnig suchg zaprawg tynkarska typu NHL KP 0.6 wytwarzana, zg. z PN-
EN 998-1, na bazie piasku, naturalnego wapna hydraulicznego, dodatkéw hydraulicznych oraz
dodatkéw poprawiajacych urabialno$é 1 wigzanie. Wytrzymato$¢ odpowiada kategorii CS 1I,
wzgl. P II wg. DIN V 18550.

WEASCIWOSCI PRODUKTU

- doskonate wtasciwo$ci nanoszenia

- mozliwos$¢ naktadania maszynowego

- polecany z punktu widzenia fizyki budowli i ekologii
- paroprzepuszczalny
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reakcja na ogien: A2-s1,d0

DANE TECHNICZNE:

Najwigkszy rozmiar ziarna (granulacja): 0,6 mm

KLASYFIKACJA:

Rodzaj tynku: GP

Kategoria wytrzymatosci na $ciskanie: CS 11 1,5 -5,0 N/mm?

Norma badania wytrzymatosci na $ciskanie: DIN EN 1015-11
Przyczepnosc¢: > 0,08 N/mm?

Przetom przy badaniu przyczepnosci: A,B,C

Norma badania przyczepnosci: DIN EN 1015-12

Absorpcja wody: W2 — Norma badania absorpcji wody: DIN EN 1015-18
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (wartos¢ p): <25

3. Proponowane wykonczenia malarskKie.

3.1. Gruntowanie wszystkich  powierzchni  materialem typu Fixativ - krzemianowy
rozcienczalnik i $rodek gruntujacy na bazie catkowicie nowej kombinacji spoiwa zolu
krzemionkowego i szkta wodnego potasowego.

WEASCIWOSCI PRODUKTU

— C2C Certified Material Health Certificate™ Gold

3.2.

paroprzepuszczalny — mikroporowaty — calkowicie odporny na dziatanie promieni UV
odporny na dziatanie warunkow atmosferycznych

reakcja na ogien: niepalny

bez dodatku rozpuszczalnikow

bez dodatku $rodkoéw zmigkczajgcych

Staby zapach

DANE TECHNICZNE:

Gestos¢: ok. 1,0 - 1,1 g/em?
Udziat cze¢$ci organicznych: <5 %
Wartos¢ pH: ok. 11

Zuzycie ok. 0,10 -0,20 I/m’.

Wykonanie warstwy podktadowej — malowanie mineralng farbg podktadowa elewacyjng
o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajaca podloza mineralne przed
czynnikami atmosferycznymi zolowo-krzemianowa farba o lekkim dziataniu
wypehiajagcym, przeznaczona do warstw podktadowych i posrednich. Kombinacja spoiw
zolu krzemionkowego i szkla wodnego potasowego umozliwia naktadanie nie tylko na
podloza mineralne, lecz takze bezposrednio na wiele podtozy organicznych - bez
koniecznosci dodatkowego gruntowania. Dzigki zawartosci wypelniaczy mineralnych i
pigmentow nieorganicznych, odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych, posiada
wszystkie zalety klasycznej farby krzemianowej. Ma spelnia¢ wymagania normy DIN
18.363, par. 2.4.1 (udz. cz. org. < 5%) w ustalonej kolorystyce ( pierwsza warstwa z
dodatkiem ok. 10 % krzemianowego rozcienczalnika i §rodeka gruntujacego na bazie
kombinacji spoiwa zolu krzemionkowego i szkta wodnego potasowego typu Fixativ).

DANE TECHNICZNE:

— Gestosc: ok. 1,6 - 1,8 g/cm?

— Udziat czg$ci organicznych: <5 %
— Warto$¢ pH: ok. 11
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KLASYFIKACJA:
— Klasyfikacja wedlug VOB: Farba zg. z DIN 18363 par. 2.4.1
— Klasa dyfuzyjnie rownowaznej grubosci warstwy powietrza: V1

KOLOR: Bialy, barwienie wylgcznie czysto-mineralnymi pigmentami, catkowicie
odpornymi na $wiatlo. Nie nadaje si¢ jako warstwa wierzchnia, gdyz kolor moze by¢
delikatnie jasniejszy niz we wzorniku. Mozliwos¢ barwienia na budowie wylacznie przy
uzyciu koncentratéw farb nalezacych do danego systemu.

Zuzycie teoretyczne —ok. 0,25-0,3 kg/m* na 1 warstwe .

3.3. Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie farbg elewacyjng na bazie zolowo-
krzemianowej, bez bieli tytanowej. Formuta bez zawartosci dwutlenku tytanu z absolutnie
swiattotrwatymi, nieorganicznymi pigmentami i mineralnymi wypekniaczami, podkresla
oryginalny charakter i strukture podloza, dzigki czemu powstaja warstwy malarskie o
szczegblnej glebi koloru i plastyce podloza. Zestaw spoiw zolu krzemionkowego i szkta
wodnego umozliwia naktadanie farby nie tylko na podtoza mineralne, lecz takze na wiele
podlozy organicznych, spetniajacg wymagania normy DIN 18363, 2.4.1 (udziat cz. org. <
5%) o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajaca podtoza mineralne przed
czynnikami atmosferycznymi.

Zuzycie —ok. 0,15 —0,20 kg/m* na 1 warstweg .

Wilasciwos$ci materialu na elewacje:

paroprzepuszczalno$¢ Sp < 0,01 m

bez bieli tytanowe;j

trwate powigzanie z podtozem (proces skrzemiankowania)
wiasciwos$ci hydrofobowe , w = 0,09 kg/m*xh®?

stopien polysku przy 85° : 0,76 matowy (<10)
swiattotrwato$¢ — odpornos¢ na UV

odpornos¢ na dziatania kwasow

niepalnosé

odporno$¢ na porastanie grzybow i mikroorganizmow
mineralne pochodzenie sktadnikow, zawarto$¢ czgsci organicznych < 5%
zgodno$¢ naprezen powierzchni z naprezeniami podtoza
neutralno$¢ elektrostatyczna

Y Y VY Y VY Y VYY VYV VY

KLASYFIKACIJA:
- Klasyfikacja wedtug: DIN EN 1062-1
- Klasyfikacja wedlug VOB: Farba zg. z DIN 18363 par. 2.4.1
- Dyfuzyjnie rownowazna grubo$¢ warstwy powietrza (warto$¢ Sd): > 0,01 m
- Klasa dyfuzyjnie rdwnowaznej grubosci warstwy powietrza: V1

- Norma badania klasy dyfuzyjnie rownowaznej grubo$ci warstwy powietrza: DIN EN ISO
7783

- Przepuszczalno$é wody: < 0,1 kg/(m2Vh)

- Klasa absorpcji wody: W3

- Norma badania absorpcji wody: DIN EN 1062-3
- Poziom potlysku przy 85°: matowy
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Powierzchnie ceglane: cokot ceglany

1.Naprawa cegly:

1.1. Wystepujace wtorne nawarstwienia zapraw i tynkow nalezy usuwaé mechanicznie oraz z
zastosowaniem kompresu srodka do wstepnej impregnacji i czyszczenia powierzchni tynku na bazie
kwasu krzemowego. Podczas aplikacji wchodzi w reakcje, tworzac nieszkodliwe zwiazki, ulegajacy
catkowitej neutralizacji przy odpowiednim stosowaniu, skuteczno$¢ dziatania preparatu

nalezy ustali¢ na powierzchniach probnych.

1.2. Wzmocnienie strukturalne materialdw i uzupelnienie ubytkow.

Proponuje si¢ lokalne wzmocnienie strukturalne ostabionych cegiel materialem typu bezbarwny
srodek utwardzajgcy na bazie estrow kwasu krzemowego (OH = bez hydrofobizacji), wniky gteboko
w pory materialu budowlanego. Po ulotnieniu si¢ niewielkiej czg$ci rozpuszczalnika ester kwasu
krzemowego reaguje z wilgocig zawartg w materiale budowlanym i powietrzu tworzac zel krzemowy i
alkohol. Calkowity czas reakcji wynosi zwykle ok. 3 tygodni. Po tym okresie w materiale
budowlanym pozostaje tylko zel krzemowy, alkohol ulatnia si¢ catkowicie. Powstaty Zel mineralny
wzmacnia ostabiong powierzchni¢ materiatu nie zmieniajgc jego paroprzepuszczalnosci. Silex OH
(zuzycie nalezy ustali¢ na powierzchni probnej). Zastosowanie tego preparatu pozwala na
przywrocenie cegle parametréw mechanicznych zblizonych do pierwotnych.

Cegly rozwarstwione o nieodwracalnie zdezintegrowanej strukturze, powinny zosta¢ zastgpione
materialem historycznym zblizonym o dobrych witasnosciach technicznych.

DANE TECHNICZNE:
- Gestosé: ok. 0,9 - 1,0 g/cm?
- Substancja czynna: Bezrozpuszczalnikowy ester kwasu krzemowego
- Zawarto$¢ substancji czynnej: 75 %
- Oddzielanie zelu: ok. 33 %

KOLOR: bezbarwny, klarowny

1.3.Naprawa i uzupetnienie fug.

Po oczyszczeniu elewacji nalezy dokona¢ oceny stanu zachowania spoin. Usunigcie nieprawidtowych
napraw i uporzadkowanie spoin. Ubytki w spoinie uzupetni¢ za pomoca mineralnej , suchej zaprawy z
hydraulicznym spoiwem typu Restauro Fuge w kolorze oryginalnym.

DANE TECHNICZNE:
Czas krzepnigcia: ok. 5 h
Czas obrobki: maks. 45 min
Rozszerzalnos¢ cieplna: ok. 0,000007 1/K
Rozszerzalno$¢ higryczna: ok. 0,7 mm/m KLASYFIKACIJA:
Klasyfikacja wedtug: DIN EN 998-1
- Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (28d): ok. 8 N/mm?
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28d): ok. 3 N/mm?
- Kategoria wytrzymatos$ci na $ciskanie: CS IV > 6 N/mm?
- Norma badania wytrzymato$ci na $ciskanie: DIN EN 1015-11
- Przyczepnosc¢: > 0,50
- Przetom przy badaniu przyczepnosci: A,B,C
- Norma badania przyczepnosci: DIN EN 1015-12
- Absorpcja wody: WO
- Norma badania absorpcji wody: DIN EN 1015-18
- Przewodnos¢ cieplna A10,dry,mat dla P=50%: 0,82 W/(mK)
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- Przewodnos¢ cieplna A10,dry,mat dla P=90%: 0,89 W/(mK)
- Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (wartos$¢ p): <25

1.4 Uzupehienie ubytkéw elementéw ceglanych

Ubytki uzupeli¢ w technologii kitbw mineralnych masg typu Restauro Top. Zaprawa o  czysto
mineralnym charakterze, parametrach mechanicznych 1 porowatosci oraz uziarnieniu
odpowiadajgcych uzupelianemu podtozu. Wiasciwos$ci te eliminuja naprezenia na granicy pomigdzy
materialem pierwotnym 1 uzupelianym, a wigc gwarantuja jego trwalos¢. Zastosowane do
wybarwienia zaprawy pigmenty mineralne o wysokiej odporno$ci na promieniowanie nadfioletowe
zapewniajg niezmienne zabarwienie.

DANE TECHNICZNE:
- Czas krzepnigcia: ok. 5h
- Czas obrobki: maks. 45 min
- Rozszerzalnos¢ cieplna: ok. 0,000007 1/K
- Rozszerzalno$¢ higryczna: ok. 1,6 mm/m

KLASYFIKACJA:
- Klasyfikacja wedlug: DIN EN 998-1
- Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (28d): ok. 10 N/mm?
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28d): ok. 4 N/mm?
- Kategoria wytrzymatos$ci na $ciskanie: CS IV > 6 N/mm?
- Norma badania wytrzymato$ci na $ciskanie: DIN EN 1015-11
- Przyczepnosc¢: > 0,08 N/mm?
- Przetom przy badaniu przyczepnosci: A,B,C
- Norma badania przyczepnosci: DIN EN 1015-12
- Absorpcja wody: WO
- Norma badania absorpcji wody: DIN EN 1015-18
- Przewodnos¢ cieplna A10,dry,mat dla P=50%: 0,82 W/(mK)
- Przewodnos¢ cieplna A10,dry,mat dla P=90%: 0,89 W/(mK)
- Przewodnos¢ cieplna
- wartos¢ tabeli wedtug: DIN EN 1745
- Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (wartos$¢ p): <25

1.5.0pracowanie estetyczne elewacji i zabezpieczenie elewacji ceglanej

Prawidlowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania optymalnego
efektu estetycznego. Istotnym elementem opracowania estetycznego elewacji, o ile bedzie taka
koniecznos¢, jest polozenie powloki barwnej na watku ceglanym.

Projektuje si¢ farby ,, laserunkowe” cienkowarstwowe na bazie zolowo-krzemianowej, przeznaczona
do warstw laserunkowych na podlozach mineralnych, posiadajgca wlasciwosci hydrofobowe i
spelniajaca wymogi DIN 18363, 2.4.1. (udzial cz. org. < 5%), ktore nie przykryja catkowicie
elewacji, tylko pozwola na delikatne scalanie kolorystyczne catej powierzchni i hydrofobizujg catg
elewacje.

DANE TECHNICZNE:
- Gestosé: ok. 1,1 - 1,3 g/cm®
- Udziat czesci organicznych: <5 %
- Wartos¢ pH: ok. 11

KLASYFIKACJA: — Klasyfikacja wedtug: DIN EN 1062-1
- Klasyfikacja wedlug VOB: Farba zg. z DIN 18363 par. 2.4.1
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Dyfuzyjnie rownowazna grubo$¢ warstwy powietrza (wartos¢ Sd): < 0,01 m
Klasa dyfuzyjnie rownowaznej grubosci warstwy powietrza: V1

Norma badania klasy dyfuzyjnie rownowaznej grubos$ci warstwy powietrza: DIN EN ISO
7783

Do ochrony calego ceglanego cokotu przed wnikaniem wod opadowych i wilgoci z powietrza,
proponuje si¢ wykonanie hydrofobizacji przy uzyciu preparatu na bazie silanow i siloksanow do
koncowej hydrofobizacji powierzchni. Drobnoczgsteczkowy preparat wnikajacy gleboko w pory
materialu budowlanego. Po wyparowaniu rozpuszczalnika substancja czynna osadza si¢ na $ciankach
poroéw poprzez reakcje chemiczng z materialem budowlanym i wilgocia zawarta w powietrzu, nadajac
wlasciwosci  hydrofobowe. Pory w tym procesie nie zostaja zamknicte, dzigcki czemu
paroprzepuszczalno$¢ pozostaje zachowana. .

WEASCIWOSCI PRODUKTU

wysoce hydrofobowy
wysoce paroprzepuszczalny

DANE TECHNICZNE:
Ggstosc: ok. 0,8 - 0,9 g/cm?®
Substancja czynna: baza silanow/siloksandéw

KOLOR: bezbarwny, klarowny

STOSOWANIE- PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

stosowa¢ tylko na powierzchniach kamienia naturalnego o otwartych i suchych porach,
oczyszczonych z kurzu. ZUZYCIE: ok. 0,4 - 0,8 L/m? na dwie warstwy. Podane zuzycia sa
jedynie szacunkowe, przyjete dla podtozy gladkich. Doktadne zuzycie nalezy ustali¢ poprzez
aplikacj¢ probng na obiekcie

Rynny i rury spustowe
Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowaé, nastepnie wymieni¢ na nowe o takich
samych przekrojach jak istniejgce, metalowe w kolorze tytan-cynk.

Instalcja odgromowa
Nalezy wymieni¢ instalacje odgromowa na nowa.

Istniejace drzwi drewniane zewnetrzne
rrfrf

Elementy metalowe

Nalezy oczysci¢ z produktéw korozji metalu metoda strumieniowo $cierna, nastgpnie podjac
probe rekonstrukeji brakujacych elementéw dekoracyjnych w obrebie krat. Nastepnie nanie$¢
podktad antykorozyjny, np. powloke cynkowg (preparat o wtasciwosciach farby, zawierajacy
96% zmikronizowanego cynku w suchej powloce, zapewniajacy ochron¢ katodowa i
barierowa dla metali zelaznych). Malowanie koncowe matowa farbg do metalu w kolorze
ustalonym na podstawie badan stratygraficznych tj. w kolorze zielonym, zblizonym do koloru
NCS S 4030-G10Y.

Stolarka okienna drewniana

Okna znajdujace si¢ na pierwszym i drugim pi¢trze budynku (tacznie 2 szt.) nalezy wymieni¢
na nowe, drewniane, wykonane jako rekonstrukcja okien istniejacych.

Wspolczynnik 0,9 (W/m’K)
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9. Stolarka okienna i drzwiowa przyziemia
Istniejacy stolarke okienng i drzwiowa Nalezy zachowaé pozostato$ci historycznych stolarek
okiennych i drzwiowych wystepujacych w obrebie przyziemia i poddac je konserwacji lub
jesli ich zly stan zachowania na to nie pozwoli wykonac¢ ich kopie.

10. Izolacja $ciany fundamentowej do wysokos$ci gruntu:

Po oczyszczeniu $ciany fundamentowej nalezy sku¢ zawilgocony tynk, polozyé nowg warstwe
wyrownawcza (obrzutka cementowa), nastepnie nalozy¢ mase polimerowo-bitumiczng typu KMB :

Elastyczna dwusktadnikowa drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca, hybrydowa o wtasciwosciach
szlamu oraz bitumu , mostkujgca rysy, spetniajgca wymagania stawiane wyrobom hydroizolacyjnym
typu KMB (grubowarstwowe powloki polimerowo-bitumiczne).

Podstawowe sktadniki: spoiwo polimerowe, cement, specjalne wypetiacze, dodatki

Gestos¢ gotowej mieszanki: ok. 1,1 kg/dm?

Konsystencja: pasta

Wodoszczelnos¢ wg DIN 18195-6: spelnia wymagania

Czas schnigcia (5°C/ 70 % wilgotno$ci wzglednej): ok. 18 godz.

(Zaleznie od warunkow atmosferycznych i grubosci $§wiezej warstwy czas schnigcia moze si¢ skrocic¢
lub wydtuzyc.)

Mostkowanie rys: > 2 mm (grubo$¢ warstwy 3 mm)

Zachowanie przy dzialaniu nacisku: stata grubo$¢ suchej warstwy

Badanie przy obciazeniu naciskiem > 0,9 MN/m?: grubos¢ pod naciskiem > 75 % grubosci
pierwotnej

Grubos$¢ warstwy: 1,1 mm $wiezej warstwy = ok. 1 mm warstwy wyschnietej, co odpowiada zuzyciu
1,25 kg/m?

Proporcje mieszania: 1,36 cz. wag. proszku + 1 cz. wag. ptynu zarobowego

Konsystencja: odpowiednia do szlamowania, naktadania pedzlem, natryskiwania i szpachlowania
Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: 30 - 60 minut

Temperatura powietrza i obiektu podczas naktadania: +5°C do +30°C

Wiasciwosci uzytkowe wg EN 14891: 2012 + AC: 2012
Poczatkowa wytrzymato$¢ na odrywanie: > 0,5 N/mm?
Zuzycie - ok2kg/m?,

nastgpnie przyklei¢ poliestyren ekstrudowany Lambda 0,032 W/mK o grubosci 10cm i folia
kubetkowa kubetkami na zewnatrz.

Wykonanie przepony poziomej przy uzyciu kremu (typu InjectoCream-100 lub réwnowaznego)
iniekcyjnego na bazie silanéw do wykonywania zgodnie z zaleceniami producenta w murach przepony
przerywajacej podciaganie kapilarne wilgoci, wykonaé nad poziomem podlogi piwnicy w rozstawie i
glebokosci zgodnie z zaleceniami producenta.

Wecisniety w spoiny krem dyfunduje w wilgotnej $cianie tworzac przepong uniemozliwiajacg kapilarne
podcigganie wody. Krem ma spetnia¢ wymagania Wytycznych WTA 4-4-04/D "Iniekcja murdow w
celu uniknigcia podciagania kapilarnego wilgoci"

Remont istniejgcego tarasu potozonego na eclewacji zachodnio-potudniowej, zgodnie z czgScig
konstrukcyjng opracowania

W celu wykonania pelnej izolacji $cian fundamentowych, nalezy dokona¢ demontazu istniejacych
schodéw prowadzacych do pomieszczen piwnicznych budynku a nast¢pnie je odtworzyc.
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11. Remont tarasu
Ze wzgledu na zly stan techniczny tarasu, nalezy dokonaé jego remontu zgodnie z czg$cia
konstrukcyjng opracowania.

UWAGI KONCOWE
» Uwagi i opisy zamieszczone w czeSci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu. Wszystkie

rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonaé¢ dokladnie wg wytycznych i
zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materialy oraz elementy wyposazenia wymagaja akceptacji Zleceniodawcy.
Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe naleza do ich prawnych wlascicieli i zostaty wykorzystane
wylacznie w celach informacyjnych.

Wicekszo§¢ wymienionych w projekcie materiatéw i technologie moga by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz wiedzy i
sztuki budowlane;.

Uwagi 1 opisy zamieszczone W czgSci opisowe] opracowania stanowig integralng czg$é
z opracowaniem graficznym.

Rysunki i czg¢é¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w
czeSci opisowej a nie ujete na rysunkach oraz wszystkie elementy uj¢te na rysunkach a nie ujgte w czesci
opisowej winny by¢ traktowane jakby byly zawarte w obu czg¢sciach. W przypadku pomyiki lub watpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca przed ztozeniem oferty jest zobowigzany wyjasni¢ wszelkie sporne kwestie z
Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Niejasno$ci niesygnalizowane w
procesie przygotowawczym do inwestycji beda interpretowane na korzy$¢ Inwestora.
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