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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek z poczatku XX w. zlokalizowany przy
ul. Stowianskiej 13 w Glogowie. Dom ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw miasta
Gtogowa. Stanowi obiekt wolnostojacy, murowany, tynkowany z detalem architektonicznym,

ze strefg cokotowgq licowang czerwong cegta ceramiczna.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie powstato na zlecenie arch. Rafata Bronakowskiego, ul. Dtuga 24, 67-200
Glogow.

Podstawg opracowania s3:
e wizja lokalna,
e wykonane odkrywki warstw stratygraficznych,

e sporzadzona dokumentacja fotograficzna.

3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest proba okreSlenia pierwotnej techniki i kolorystyki elewac;ji
budynku.

Zakres opracowania obejmuje wyniki przeprowadzonych sondazowych badan
stratygraficznych w obrebie tynkéw, detali architektonicznych, krat okiennych, historycznych
stolarek okiennych i drzwiowych, a takze zalecenia konserwatorskie z proponowanym

postepowaniem konserwatorskim dotyczacym materiatow wystepujacych w obrebie elewacji.
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4. Wyniki badan stratygraficznych

Dokonano doktadnych ogledzin elewacji i wytypowano miejsca odkrywek warstw

stratygraficznych. Miejsca, gdzie przeprowadzono badania zaznaczono na rzutach elewacji

ponizej:

ELEWACJA POLNOCNA

-

ELEWACJA POLUDNIOWA

Flewacj bocma
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Najstarsze tynkowanie elewacji to tynk wapienny w cieptej bezowej tonaciji.
Bezposrednio na tynkach prostych odstonieto powtoke malarskg w tonacji jasnoszarej
zblizonej do koloru 50003 lub 50002 z wzornika Keim Historisch, a na detalu
architektonicznym w postaci profilowych obramien okiennych powtoke malarska w kolorze
biatym. Obie powloki sa w wyrazie do$S¢ wspotczesne, emulsyjne. Nastepnie tynki elewacji
zostaty reprofilowane cienka warstwa tynku fakturalnego barwionego w masie na kolor
ugrowy, a detal architektoniczny zostat pomalowany na kolor czerwonego piaskowca, za$
detal sztukateryjny na biato. Dodatkowym kolorem w obrebie elewacji jaki znaleziono
bezposrednio na zaprawie to jasna zielen zblizona do koloru Jade 45 z wzornika Caparol
w obrebie kolumienek zdobigcych otwory okienne parteru w elewacji potudniowej. By¢ moze
s3 to pozstanooSci najstarszego barwnego opracowania. Na obecnym etapie badan proponuje
sie monochromatyczne opracowanie tynkéw i detalu architektonicznego i sztukateryjnego
w kolorze zblizonym do koloru zaprawy wapiennej czyli w kolorze S 119 z wzornika Keim
Naturstein lub zastosowanie koloru Jade 45 z wzornika Caparol.

Badania stratygraficzne przeprowadzone w obrebie historycznych krat okien
piwnicznych w elewacji péinocnej bezposrednio na metalu odstonity powtoke antykorozyjna
typu minia oraz powtoke malarska w kolorze zielonym zblizong do koloru NCS S 4030-G10Y.

Zielong powtoke malarska odkryto w formie reliktowej na historycznym oknie
szprosowym w elewacji potudniowe;.

W obrebie deskowych drzwi w przyziemiu nie zlokalizowano historycznych powtok
malarskich, jedynie zdegradowane kryjace czerwono-bragzowe powtoki malarskie.

Zaleca sie ponowne badania stratygraficzne na etapie wykonawczym, gdzie mozliwy
jest pelny dostep do obiektu z rusztowania.

Kolorystyke obiektu nalezy uzgodni¢ z Dolno$lagskim Wojewddzkim Konserwatorem

Zabytkow we Wroctawiu Delegaturg w Legnicy.



Tab. 1 STRATYGRAFIA TYNKOW:

Faza
wa::; Oznaczenie graficzne Charakterystyka warstwy chronolo
Wy warstwy giczna
1 nawarstwienia pelitowe i sadzowe oraz v
organiczne
2 Cienkowarstwowy tynk fakturalny w 1
’ kolorze ugrowym
3. Powtoka malarska w jasnoszarym kolorze 11
4. tynk wapienny I
JR A | N N I I | cegta I
Tab. 2 STRATYGRAFIA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO:
Nr Faza
warst Oznaczenie graficzne Charakterystyka warstwy chronolo
wy warstwy giczna
1 _| nawarstwienia pelitowe i sadzowe oraz v
organiczne
2 Powtoka malarska w kolorze czerwonego 1
) piaskowca
3. Powtoka malarska w biatym kolorze 11
4. tynk wapienny I
T AN I N I I cegta I
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Tab. 3 STRATYGRAFIA KOLUMIENKI :

Faza
Nr Oznaczenie graficzne Charakterystyka warstwy chronolo
warstwy .
warstwy giczna
1 —| nawarstwienia pelitowe i sadzowe oraz v
organiczne

2. Powtoka malarska w kolorze biatym I

3. Cienka reprofilacja 11

4. Powtoka malarska w jasnozielonym kolorze I?

5. tynk wapienny I

Tab. 4 STRATYGRAFIA KRAT OKIENNYCH:
Nr Faza
Oznaczenie graficzne Charakterystyka warstwy chronolo
warstwy .
warstwy giczna

1. Produkty korozji I

2. Brazowa powtoka malarska 11

3 Zielona powtoka malarska zblizona do NCS 1

’ S 4030-G10Y '
4. Powtloka antykorozyjna 17
V/AV/AVAVAV/AVAV/ZA
5. PAYNININININNN Metal 1
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5. Zalecenia konserwatorskie

Gtownym zatozeniem i celem prac konserwatorskich w obrebie obiektu powinno by¢
zabezpieczenie substancji zabytkowej przed dalszym niszczeniem pod wptywem czynnikéw
atmosferycznych, przywrdcenie pierwotnego charakteru obiektu oraz poprawa jego estetyki.
Prace te powinny polegac¢ na rozwigzaniu nastepujacych problemow konserwatorskich:

- usuniecie przyczyn zniszczenia zabytkowych elewacji w tym szkodliwych

i wtornych zapraw i powtok malarskich, mikroorganizméw oraz zabrudzen

- ochrona oryginalnej substancji zabytkowej takiej jak ceglane lico, historyczne kraty okienne,

detal architektoniczny i sztukatorski, pozostatosci historycznych stolarek otworowych

- zabezpieczenie obiektu przed szkodliwym dziataniem czynnikéw zewnetrznych poprzez
przeglad i naprawe dachu, naprawe lub wymiane odwodnienia dachu i opierzen

- usuniecie przyczyn zawilgocenia $cian fundamentowych

- wykonanie koniecznych prac wzmacniajacych i zabezpieczajacych konstrukcje

Proponowane postepowanie konserwatorskie:

CEGLANY COKOL

1. Wykonanie zabiegu prekonsolidacji cegiet ostabionych, osypujacych sie, ktére utracity lico
przy uzyciu preparatu krzemoorganicznego, np.: KSE 100 lub 300 firmy Remmers. Nalezy
pamieta¢ o koniecznosci sezonowania wzmocnionych partii muru.

2. Przegladu lica muru i wytypowania cegiet do usuniecia, wymiany. Kryterium powinno by¢
przede wszystkim stopien dezintegracji i ubytku masy cegietl. Nalezy jednak pamietac o jak
najwiekszym zachowaniu materii zabytkowej. Nalezy usuna¢ wszelkie wtdrne,
niewlasciwe przemurowania oraz cementowe zaprawy.

3. Demontaz luznych, niestabilnych cegiet i tych najbardziej zniszczonych, ktdrych nie udato
sie dostatecznie wzmocnic i tych wytypowanych do wymiany.

4. Oczyszczenie elewacji z nawarstwien i zabrudzen

Metode oczyszczania zabytkowego ceglanego lica nalezy dobra¢ po wykonaniu préb na
obiekcie. Nalezy dobra¢ metody do stopnia zabrudzenia powierzchni, rodzaju nawarstwien

oraz rodzaju i stanu podtoza. Nie powinny one naruszac¢ naturalnej patyny oraz uruchomic



soli rozpuszczalnych w wodzie, ale pozwoli¢ na usuniecie z powierzchni wszystkich
nawarstwien korozyjnych. Po wykonaniu stosownych préb metody oczyszczania powinny
by¢ zatwierdzone przez nadzor konserwatorski. Do oczyszczania mozna zastosowacl
metode hydrodynamiczng przy uzyciu goracej wody pod ci$nieniem wspomagane w razie
konieczno$ci metodami chemicznymi; oczyszczanie metoda na sucho, strumieniowo-
Scierng rotacyjng przy uzyciu delikatnego kruszywa, np.: maczki z kulek szklanych. Nie
nalezy uzywac piasku kwarcowego czy innych ostrych kruszyw; oczyszczanie metoda
ablacji laserowe;.

7. Dezynfekcja muru
Do dezynfekcji zwalczajacej bakterie, glony, grzyby, mchy, porosty zaleca sie zastosowanie
1% alkoholowego roztworu Lichenicidy 264 firmy Bresciani lub innego biocydu na bazie
czwartorzedowych soli amoniowych spryskujac doktadnie catg powierzchnie muru.

8. Wykucie spoin silnie zdezintegrowanych, osypujacych sie, popekanych czy wtérnych. Po
oczyszczeniu elewacji nalezy z nadzorem konserwatorskim zdecydowac¢ o zakresie
wymiany spoiny.

9. Kotwienie spekanych fragmentéw muru oraz wzmocnienie strukturalne oraz wypetnienie
pustek i szczelin w strukturze muru jes$li takie zostang zlokalizowane. Zaleca sie systemy
typu Helifix, Brut-saver, Fest mur. Do klejenia i wypetnienia szczelin nalezy uzy¢
mineralnych zapraw iniekcyjnych, np.: KOESTER - INJEKTIONSLEIM 1K.

10. Wmurowanie zdemontowanych i nadajgcych sie do ponownego wmurowania cegiet oraz
wstawienie nowych cegiet w miejscach, gdzie ich brakowalo czy zostaly usuniete z
powodu silnego zniszczenia czy niewtasciwych przemurowan. Ceglty musza by¢ dobrane
parametrami fizyko-mechanicznymi do oryginalnych cegiet, tworzacych mur. Cegly nalezy
murowac na zaprawach wapiennych z dodatkiem trasu.

11. Uzupetnienia ubytkéw w cegtach
Przed przystapieniem do uzupeiniania ubytkéw nalezy odpowiednio przygotowac podtoze
- odpyli¢, oczysci¢. Zaprawy powinny charakteryzowac sie podobnymi parametrami fizyko-

mechanicznymi, strukturg oraz kolorystyka co cegly. Do uzupetienia ubytkéw zaleca sie
przygotowanie zaprawy o odpowiednich parametrach przez konserwatora dziet sztuki na
bazie wapna trasowego z piaskiem kwarcowym o odpowiedniej frakcji czy/i maczka
ceglang podbarwianej sypkimi pigmentami. Ewentualnie do uzupetnienia ubytkéw mozna

uzy¢ gotowych, barwionych w masie zapraw mineralnych firmy Remmers czy Optolith.
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Nalezy pamieta¢ o koniecznosci sezonowania zapraw. Zaleca sie pozostawienia §ladow po
ostrzale jako swiadki historii.

12. Spoinowanie watku ceglanego
Po usunieciu zdezintegrowanych, osypujacych sie i silnie spekanych spoin do gtebokosci
okoto 2 cm nalezy wypehi¢ je zaprawami mineralnymi o odpowiednich parametrach
fizyko-mechanicznych oraz estetyce zbliZzonej do zapraw historycznych. Zakres wymiany
spoin oraz dobor rodzaju nowej spoiny oraz sposob jej opracowania powinien by¢
omoOwiony z nadzorem konserwatorskim. Nalezy zastosowac spoiny wapienno-trasowe
barwione na kolor historyczny..

13. Scalenie kolorystyczne watku ceglanego
Zakres scalenia kolorystycznego powinien by¢ jak najmniejszy. Nalezy scali¢ uzupetnienia i
ewentualnie miejsca, ktérych nie udato sie dostatecznie doczy$ci¢. Zaleca sie uzycie
laserunkowych farb krzemianowych firmy Keim lub silikonowych laserunkéw firmy
Remmers.

14. Hydrofobizacja
Jest to zabieg koncowy. Nalezy go wykona¢, kiedy mur jest suchy. Preparat oparty na
estrach kwasu krzemowego nalezy naktadac¢ az do przesycenia struktury muru. Zaleca sie
metode natrysku niskoci$nieniowego lub wielokrotnego powlekania przy uzyciu

preparatow krzemoorganicznych takich jak: Remmers Funcosil SNL.

TYNKOWANA ELEWACJA Z DETALEM ARCHITEKTONICZYM

1. Mechaniczne usuniecie skorodowanych, odspojonych i spekanych tynkéw czy partii detalu
architektonicznego.

2. Usuniecie wszelkich wtérnych uzupelnien i reprofilacji.

3. Mechaniczne poszerzenie i pogtebienie spekan i szczelin wystepujacych w tynkach, tak by
umozliwi¢ ich pézniejsza wtasciwg naprawe.

4. Naprawa peknie¢ murow z uzyciem rozwigzan systemowych.

5. Oczyszczenie powierzchni tynkéw i detalu architektonicznego z zabrudzen
atmosferycznych metoda mycia wysokoci$nieniowego na goraco, z wykorzystaniem
srodka odttuszczajacego.

6. Wykonanie impregnacji wzmacniajacej oraz gruntujacej w miejscach odstonietych

przetaméw tynkéw po skuciu oraz na powierzchni pozostawionych starych tynkéw.
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7. Wykonanie uzupetnien i tynkéw podkitadowych, w miejscach wcze$niej skutych tynkow
zaprawg przy uzyciu tynku wapiennego lub wapienno-trasowego.

8. Rekonstrukcja i uzupetnienie detalu architektonicznego przy uzyciu zapraw
sztukatorskich.

9. Scalenie catej powierzchni tynkdw i detalu architektonicznego wraz z reprofilacjg poprzez
natozenie tynku cienkowarstwowego, np.; Capalith-Fassadenspachtel P firmy Caparol.

10. Opracowanie kolorystyczne elewacji w kolorystyce ustalonej na podstawie badan
stratygraficznych oraz zatwierdzonej przez wiasciwy urzad. Zaleca sie zastosowanie farb
krzemianowych laserunkowych, np.: KEIM Restauro Lasur lub laserunkéw wapienno-
silikonowych Color LA Historic firmy Remmers..

ELEMENTY METALOWE

1. Oczyszczenie z produktow korozji metalu metoda strumieniowo $cierna.

2. Proba rekonstrukcji brakujacych elementéw dekoracyjnych w obrebie krat.

3. Naniesienie podktadu antykorozyjnego. Zaleca sie naniesienie powtoki cynkowej, np.:
Z preparatu Zinga.

4. Malowanie koncowe matowg farbg do metalu w kolorze ustalonym na podstawie badan
stratygraficznych.

STOLARKI OTWOROWE

Nalezy zachowa¢ pozostato$ci historycznych stolarek okiennych i drzwiowych wystepujacych

w obrebie przyziemia i podda¢ je konserwacji lub jesli ich zty stan zachowania na to nie

pozwoli wykonac¢ ich kopie. W przypadku stolarek okiennych najprawdopodobniej byty one

w kolorze zielonym.
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6. Dokumentacja fotograficzna
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Fot. 2 Odkrywka w obrebie tynkéw ukazujaca pod wtérna reprofilacja w kolorze
ugrowym powloke malarska w jasnoszarym kolorze.
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Fot 4 Odkrywka w obrebie obramienia okiennego ukazujaca bezposrednio na zaprawie
biala powloke malarska a nastepnie powloke w kolorze czerwonego piaskowca.
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Fot. 5 Odkrywka w obrebie kolumienki obramienia okiennego ukazujaca
jasnozielona p owlokq’malali_s_k
G

&4

Fot. 6 Odkrywka w obrebie kapitela kolumienki ukazujaca jasnozielong powtoke
malarska.
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Fot. 8 Odkrywka w obrebie okna ukazuAdca pozostalosci zielonej powloki malarskiej.
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Fot. 10 Odkrywka w obrebie karaty okiennej ukazujgca zielong powltoke malarska.
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