EGENDA

Oczyszczenie 1 mycie calosci elewacji. W migjscach
zakazenia mmikrobiologicznego przeprowadzic¢ zabieg
dezynfekcji preparatem biobojczym.

@ Zbicie odparzonych i odpadajacych tynkow.
Uzupelnienie ubytkow poprzez skucie zmurszatych czesci
1 powierzchni, zagruntowanie podloza oraz uzupelnienie
tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym

Wtorne nawarstwienia zapraw i tynkow usunac.

@— = Uzupelnienie ubytkow materialem historycznym o
@ podobnych parametrach, ubytki w spoinie uzupetni¢ za
9 pomoca mineralnej, suchej zaprawy z hydraulicznym

spoiwem. Hydrofibizacja powierzchni cegly

@ Renowacja, odtworzenie profili i detali architektonicznych,

Zamontowac¢ brakujace dekoracje, odtworzy¢ z natury na
podstawie istniejacych. Do naprawy narzutu wykorzysta¢
zaprawe wapienna lub tynk wapienno-cementowy
zbrojony wioknami
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Wymiana stolarki okiennej na drewniana, odpowiadajaca
charakterem pozostalej stolarce i dopasowane do calej
elewacji

Wykonanie obrobek blacharskich z blachy
tytanowo-cynkowe;j
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Attyka - renowacja, odtworzenie detali, profili, malowanie

Gzyms - wykona¢ renowacj¢ (usuna¢ ubytki, rozku¢
peknigcia, wzmocni¢ 1 uzupelni¢ ubytki zaprawa
ciagniona, zagruntowac)

Obramienia - usung¢ odspojenia, uzupetni¢ ubytki,
zaimpregnowac
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Kratg oczysci¢ i dwukrotnie pomalowac

Starg instalacj¢ odgromowa zdemontowa¢, wymieni¢ na
nowe, przymocowac odpowiednimi uchwytami
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KOLORYSTYKA

tynk mineralny cienkowarstwowy
|: kolor z palety KEIM NATURSTEIN S119

- cokot

[UWAGA! Kolorystyka pogladowa, sprawdzi¢ ze wzornikiem.
Przed rozpoczgciem malowania wykonawca powinien wykonac
robki kolorystyczne na $cianie elewacji

uoowLaego. | Budynek PCPR w Glogowie
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