
istn. wyłaz dachowy 60x60cm

spadek proj. 21%
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spadek min.3%

Drabina pionowa systemowa lub klamry

z obręczami ochronnymi - dojście na dach

B

UWAGI:

1.  Część budynku oznaczona jako "C" została wydzielona pożarowo, przebudowana

     w roku 2008 i uzyskała odrębną zgodę na użytkowanie, nie podlega więc

     przebudowie w ramach obecnego projektu.

2.  Podstawę stanowi projekt budowlany.

3.  Rysunki architektury rozpartywać razem z rysunkami branżowymi.

4.  Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku zostały oznaczone na rysunkach

     konstrukcji.

5.  Wymiary w części istniejącej należy sprawdzić w naturze w czasie prowadzenia

     prac budowlanych.

6.  Zero przyjęto na scenie w istniejącym budynku teatru A  (poziom +50,06 m n.p.m.)

7.  Na chorągiewkach podano wymiary drzwi w świetle przejścia.

8.  Obudowy instalacji w wydzielonych klatkach schodowych wykonać w odporności

     ogniowej EI60.

9.  Na przejściach instalacji przez elementy oddzielenia pożarowego stosować

     kołnierze ogniochronne, klapy pożarowe lub inne systemowe zabezpieczenia.

     Przejścia rur instalacyjnych przez elementy oddzielenia pożarowego należy

     uszczelnić do odpowiedniej klasy odporności ogniowej.

10. W pomieszczeniach mokrych np. toaletach, umywalniach, szatniach,

     pomieszczeniach porządkowych wykonać dodatkowo na wylewce izolację

     powłokowąsystemową z uszczelnieniem przy ścianach.

11. W pomieszczeniach mokrych np. toaletach, umywalniach, szatniach,

     pomieszczeniach porządkowych należy stosować płyty g-k wodoodporne.

12. Wszystkie stopy, ławy i ściany fundamentowe zabezpieczyć izolacją wg proj.

     wykonawczego konstrukcji.

13. Poniżej poziomu terenu stosować styropian przeznaczony do układania poniżej

     gruntu oraz nierozpuszczalny przez lepik.

14. Obudowy kanałów i sufity podwieszane zostaną podane w projekcie

     wykonawczym.

15. Nadproża wykonywać wg proj. konstrukcji. W pozostałych otworach stosować

     system nadproży L.

16. Rynny, rury spustowe, parapety i obróbki blacharskie wykonać z blachy tytan -

     cynk.

17. Wszystkie piony kanalizacji deszczowej idące wewnątrz budynku należy

     zaizolować wełną mineralną.

18. Ścianki działowe wewnętrzne wykonywać w klasie odporności ogniowej EI30.

     Ścianki działowe w sys. suchej zabudowy  wykonywać zgodnie z aprobatą

     techniczną.

19. W miejscach, w których zalecono zachowanie warstw istniejących należy

     zweryfikować stan posadzek na budowie i w razie konieczności dokonać

     uzupełnień.

20. Wszelkie elementy drewniane: elementy więźby dachowej, słupy na poddaszu,

      deski podłogowe, legary, płytę OSB w pokryciach dachowych itp. należy

      zabezpieczyć do NRO.

21. Pokrycia dachowe wykonać w atestowanym systemie pozwalającym na

      uzyskanie odporności ogniowej RE30. Elementy stalowe stanowiące konstrukcję

      nośną dachu zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R30.

22. Ściany murowane dylatować od stropów i podciągów - dylatacje 3 cm wypełniać

      elastyczną masą oraz ogniochronną elastyczną masą uszczelniającą firmy

      promat lub równoważną (w ścianach odddzielenia pożarowego)

23. W przypadku występowania podokiennika o wysokości poniżej 85cm, należy

      zastosować dla tej części okna szkło o podwyższonej wytrzymałości oraz

      skrzydło nieotwieralne.
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BUDYNEK B

BUDYNEK B

BUDYNEK B

drabinka stalowa

3204
1713

wyłaz dachowy

+
17,41

klapy dymowe dla klatki schodowej KL.1:

- powierzchnia czynna łączna min. 1,01 m2,

- ilość klap: 2 szt.,

- podstawa ok. h=0,50m,

- bez owiewki i bez kierownicy,

- materiał przekrycia - zestaw poliwęglan komorowy wraz z

          kopułą z poliwęglanu litego,

- ścianki obudowy w rozwiązaniu termoizolacyjnym,

ściana szczytowa

spadek min proj. 3%

spadek min proj. 3%

spadek min proj. 3%

spadek proj. min. 3%

spadek proj. 16%

spadek proj. 21%

spadek min proj. 3%

klapy dymowe dla klatki schodowej KL.2:

- powierzchnia czynna łączna min. 1,10 m2,

- ilość klap: 2 szt.,

- podstawa ok. h=0,30m,

- bez owiewek i bez kierownicy,

- materiał przekrycia - zestaw poliwęglan

         komorowy wraz z kopułą z poliwęglanu litego,

- ścianki obudowy w rozwiązaniu

         termoizolacyjnym,

spadek min proj. 3%

spadek min proj. 3%
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proj. rura spustowa

proj. rura spustowa RS150

scianka attykowa

scianka attykowa
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proj. rura spustowa

RS150 tytan-cynk,

malowana proszkowo

na kolor antracytowy,

RAL 7016

istn. do demontażu

proj. rura spustowa

RS150 tytan-cynk,

malowana proszkowo

na kolor antracytowy,

RAL 7016

istn. do demontażu

proj. rura spustowa

RS150 tytan-cynk,

malowana proszkowo

na kolor antracytowy,

RAL 7016

istn. do demontażu

proj. rura spustowa

RS150 tytan-cynk,

malowana proszkowo

na kolor antracytowy,

RAL 7016
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ZAKRES ZMIAN DO PROJEKTU ZAMIENNEGO

ZAKRES ZMIAN DO PROJEKTU ZAMIENNEGO

ZAKRES ZMIAN DO PROJEKTU ZAMIENNEGO

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA PROJEKTU ZAMIENNEGO - CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA BUDYNKU

76
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KLAPY DYMOWE dla sceny:

- powierzchnia czynna łączna min. 9,71 m2,

- ilość klap: 4 szt.,

- podstaw ok. h=0,50m,

- z owiewką i z kierownicą,

- materiał przekrycia - płyta warstwowa z

wypełnieniem termicznym (malowanie od strony

zewnętrznej w kolor odpowiadający barwie

poszycia dachowego).
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spadek proj. 64%

spadek proj. 64%

spadek istn. spadek istn.

komin wyprowadzić

min. 30cm ponad dach

proj. wyłaz dachowy

o min. powierzchni

w świetle otworu 80x80cm

z klapą nieprzezierną

+
13,84

+
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pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej

na rąbek stojący oraz opierzenie, w

kolorze antracytowym,

RAL 7016

pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej

na rąbek stojący oraz opierzenie, w

kolorze antracytowym,

RAL 7016

pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej

na rąbek stojący oraz opierzenie, w

kolorze antracytowym,

RAL 7016

pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej

na rąbek stojący oraz opierzenie, w

kolorze antracytowym,

RAL 7016

projektowany gzyms budynku, malowany
kolorze brudnej bieli (odcień ciepły)
zbliżonym do RAL 9002 do akceptacji

projektanta na etapie wykonawczym
 po przedstawieniu próbek

projektowany gzyms budynku, malowany
kolorze brudnej bieli (odcień ciepły)
zbliżonym do RAL 9002 do akceptacji

projektanta na etapie wykonawczym
 po przedstawieniu próbek

projektowany gzyms budynku, malowany
kolorze brudnej bieli (odcień ciepły)
zbliżonym do RAL 9002 do akceptacji

projektanta na etapie wykonawczym
 po przedstawieniu próbek

komin wyprowadzić

min. 30cm ponad dach

Wywiewka ponad dachem. Ø110/160mm

Wywiewka ponad dachem. Ø110/160mm

Wywiewka ponad dachem. Ø110/160mm

Wywiewki ponad dachem. Ø110/160mm

0

komin wyprowadzić

min. 30cm ponad dach

scianka attykowa

klapy dymowe dla klatki schodowej KL.3:

- powierzchnia czynna łączna min. 1,31 m2,

- ilość klap: 1 szt.

- podstawa ok. h=0,30m

- z owiewką i z kierownicą,

- materiał przekrycia - zestaw poliwęglan

         komorowy wraz z kopułą z poliwęglanu litego,

- ścianki obudowy w rozwiązaniu termoizolacyjnym,

klapy dymowe dla klatki schodowej KL.4:

powierzchnia czynna łączna min. 0,98 m2,

- ilość klap: 1 szt.,

- podstawa ok. h=0,30m

- z owiewką i z kierownicą,

- materiał przekrycia - zestaw poliwęglan

         komorowy wraz z kopułą z poliwęglanu litego,

- ścianki obudowy w rozwiązaniu termoizolacyjnym,

LEGENDA

EI_60

REI_120

ZL III kl.B

ZAKRES OPRACOWANIA

OZNACZENIE GRANICY I RODZAJU

STREFY POŻAROWEJ

KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

WYBURZENIA / DEMONTAŻE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO POZOSTAWIENIA

CEGŁA PEŁNA

OZNACZENIE KLASY ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ ELEMENTÓW ODDZIELENIA

PRZECIWPOŻAROWEGO

ZAKRES OPRACOWANIA

HYDRANTY WEWNĘTRZNE

BLOCZKI SILIKATOWE

ŚCIANY W KONSTRUKCJI LEKKIEJ

PROFILE 75MM, POTRÓJNA PŁYTA  G-K Z

OBU STRON Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNĄ

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CZĘŚCI ROZBUDOWY

- płyta kompozytowa z lakierniczą powloką

ceramiczną odporną na promieniowanie UV,

blachy aluminiowe o grubości 0,5 mm

wykonane ze stopu aluminium 5005

- styropian grafitowy 15cm, współczynnik

przewodzenia ciepła λdekl. nie wyższy niż

0,032 W/(m*K)

- ściany z bloczków silikatowych 25cm Klasy

15MPa

- płyta kompozytowa z lakierniczą powloką

ceramiczną odporną na promieniowanie UV,

blachy aluminiowe o grubości 0,5 mm

wykonane ze stopu aluminium 5005

- styropian grafitowy 15cm, współczynnik

przewodzenia ciepła λdekl. nie wyższy niż

0,032 W/(m*K)

- konstrukcja żelbetowa

- tynk mineralny

- styropian grafitowy 15cm, współczynnik

przewodzenia ciepła λdekl. nie wyższy niż

0,032 W/(m*K)

- ściany z bloczków silikatowych 25cm Klasy

15MPa

- tynk mineralny

- wełna 15cm, współczynnik przewodzenia

ciepła λdekl. nie wyższy niż 0,032 W/(m*K)

- ściany z bloczków silikatowych 25cm Klasy

15MPa

WYSOKOŚĆ DO SUFITU

PODWIESZANEGO

WYSOKOŚĆ DO KONSTRUKCJI W STANIE

WYKOŃCZONYM

HP∅25

H

S

H

KONST

UWARSTWIENIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN

- tynk elewacyjny - zgodznie z opracowaniem elewacji

izolacja termiczna -  styropian grafitowy  10cm,

współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. nie wyższy niż

0,031 W/(m*K)

- istniejące ściany

UWARSTWIENIE ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY

PIWNICY

warstwa ochronna - mata kubełkowa

- wełna gr 10cm , współczynnik przewodzenia

ciepła λdekl. nie wyższy niż 0,031 W/(m*K)

- istniejące ściany

- tynk mineralny

- wełna 15cm , współczynnik przewodzenia

ciepła λdekl. nie wyższy niż 0,032 W/(m*K)

- ściany z bloczków silikatowych 25cm Klasy

A.05

Rzut dachu
Nr rys.

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.:  (061) 825-65-27
sound@space.pl

Stadium

Rysunek

Skala
1:100

Inwestor

Data

opracowanie

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa(wraz z infrastrukturą
tech.: wod.-kan., c.o.; went.  i elktr.) Teatru Polskiego im. H.
Konieczki w Bydgoszczy przy Al. Adama Mickiewicza 2 (działki
ewid. nr 62/2, 68/2, 64, 63/2, 63/3, 65/9, 65/5, 67/5, 68/1)

Podpis

1. Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.

2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.

3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów.

4. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

UWAGI:

NA RZUCIE PRZEDSTAWIONO POGLĄDOWO PRZEBIEG KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ,

DOKŁADNY PRZEBIEG WG. PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

mgr inż. arch. Paulina Piechocka

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
al. Adama Mickiewicza 2
85-071 Bydgoszcz
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mgr inż. arch Robert Lebioda
704/01/DUW
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJPR
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
- REWIZJA
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