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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ::::

Nazwa zamierzenia: Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz remont boiska trawiastego przy Szkole Podstawowe;
nrll

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

obreb 0044, dziatka ewid. nr 12/11 ID 126201_1.0044.12/11

adres obiektu budowlanego: ul. Gen. Wieniawy Diugoszowskiego 126, Nowy Sacz

ZAKRES PRAC:

- wytyczenie w terenie,

- oczyszczenie dziatki,

- wykonanie podbudowy oraz nawierzchni boiska do koszykdwki/siatkéwki/pitki noznej,

- wykonanie fundamentéw pod elementy wyposazenia boiska (stupki siatki, kosze, bramki),
- dostawa i montaz elementéw wyposazenia boisk,

- wykonanie fundamentéw oraz montaz pitkochwytu,

- przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

- wykonanie nasadzen traw sportowych,

- rekultywacja terendw zielonych wokdt planowanej inwestycji,

UWAGI: przed rozpoczeciem prac ziemnych w celu weryfikacji i lokalizacji niezainwentaryzowanych sieci i
instalacji nalezy wykonad przekopy kontrolne w obrebie projektowanych elementdw zagospodarowania terenu.

Ze wzgledu na specyfike lokalizacji boisk prace wykona¢ min. pod nastepujacymi warunkami:

- hie wibrowad zageszczeniu warstw,

- dopuszcza sie walcowanie do 3000kg bez wpfywu na podfoze,

-walcowanie wykonac warstwowo,

- nie wibrowac pfytq,

- prace wykona¢ w suchej porze,

- wykop przekryé/zabezpieczy¢ folig na okres kiedy prace nie sq wykonywane lub wystepujq opady
atmosferyczne,

- utozony drenaz nalezy natychmiast wigczy¢ do sieci KD,

Nawierzchnia boiska (koszykéwka i siatkéwka)
Projektuje sie boisko (w miejscu istniejacego) ograniczone obrzezami betonowymi 8x30x100cm na tawie
betonowej.
Nawierzchnia projektowana jako bezspoinowa, wylewana z natryskiem na wczeéniej przygotowanej
podbudowie.
Warstwy projektowanej nawierzchni kolor ceglasto — czerwony :
- naw. poliuretanowa typ 2S gr. 16mm
(EPDM 8mm+SBR 8mm)
- beton jamisty C12/15 gr. 15 cm
- kliniec frakcji 20-40 mm gr. 10 cm
- ttuczen frakcji 31,5-63 mm gr. 20 cm
- geowtéknina 100
- grunt rodzimy
(podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu)
Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym szer. 8cm na fawie betonowej zwykfe] z
betonu C15. Wody apadowe odprowadzane bedg powierzchniowo ze spadkiem 1%
Korona obrzezy 8x20x100 musi tworzy¢ lico z ptyta boiska i winna by¢ pokryta warstwg podczas
natrysku w celu zapewnienia bezpiecznego uzytkowania w trakcie gry/zawodéw.
Ostatnim etapem jest wykonanie linii gier.
Warstwy nalezy utozy¢ bez spoinowo specjalng uktadarka mas tartanowych. Kolor nawierzchni - ceglasty, linie
gry malowane farba poliuretanowa —do siatkéwki (kolor niebieski) — 1 kpl, do koszykéwki (kolor biaty) — 2 kpl.

Boisko do koszykéwki -powierzchnia gry stanowi prostokat o wymiarach 28,0 x 15,0 m wraz z bocznymi
strefami szerokosci 2.0m (poza linig zewnetrzng) po obwodzie boiska jako nawierzchnia trawiasta.
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Tablice do koszykdwki epoksydowane o wymiarach 1,05x1,80m mocowane do
konstrukcji stalowej, cynkowanej ogniowo o wysokosci 2,75 m liczac od spodu tablicy do
powierzchni boiska. Stup montowany do podtoza w odlegtosci min. 30 cm od linii koricowej boiska.
Obrecz uchylna z siatkq mocowana centralnie na tablicy w odlegtoéci 30 cm od spodu.

Siatka kosza polipropylenowa.
Montaz koszy w tym wykonanie fundamentdw, osadzenie koszy/montaz zgodnie z wytycznymi

producenta. Boisko wyznaczone jest liniami o szerokosci linii 5¢cm.

Oznakowanie elementdw gry nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi federacji FIBA i PZKosz.
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Kosze zewnetrzne do koszykéwki
Konstrukcja mocujaca podwadjna, cynkowana ogniowo, wysiegnik min. L=1,4m; tablica do koszykéwki z wiékna

epoksydowego (105 x 180 cm) mocowana na ramie. Konstrukcja umozliwiajaca ustalenie kosza na dowolnej
wysokosci. Tuleje mocujace w podtozu 2 szt. obrecz do koszykéwki wzmocniona STREET ~ BASKET. Siateczka

taricuchowa— 2 kpl. Zgodnie z normg PN-EN 1270 lub PN-EN15312

Boisko do siatkéwki — pole gry o wymiarach 18 x 9 m. Z kazdej strony otoczone jest wolng strefg szerokosci 3 m.
Powierzchnia boiska powinna by¢ ptaska, pozioma i jednolita. W swiatowych i oficjalinych zawodach FIVB
wymagane jest, aby boisko i wolna strefa réznity sie kolorami.

Wszystkie linie musza mie¢ szeroko$é 50mm w kolorze biatym.
Na boisku do siatkéwki znajduja sie:
- dwie linie boczne,
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- dwie linie korficowe,
- linia $rodkowa oraz
- dwie linie ataku.

Linie boczne i korficowe pola
gry malowane wewnatrz wymiaréw boiska. Linia 1810 |
$rodkowa dzieli boisko na dwa réwne pola —
kazde o wymiarach 9 x 9 m, a jej cata szerokos¢
nalezy po réwno do obu czesci boiska.

Linia ataku jest po obu stronach boiska.
Dalsza krawed: linii ataku jest zlokalizowana 3 m
od linii rodkowej boiska. Zgodnie z wytycznymi
FIVB linia ataku przedfuzona jest z obu stron za
liniami bocznymi linig przerywana. Linia skfada
sie z 5 jednakowych odcinkéw z przerwami 20 cm
- kazdy odcinek ma 15 cm dtugoscii 5 cm %
szerokosci, catos¢ o tacznej dtugosci 175cm.

Od linii ataku do linii koficowej boiska i
(réwnolegle do linii bocznej) rozcigga sie tzw.

LJlinia trenerska”. Skfada sie ona z takich samych odcinkéw, co linia przerywana i wyznacza obszar, w ktérym
moze poruszac sie trener.
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Siatka, antenki i stupki

Siatka i jej lokalizacja pionowo nad linig Srodkowg boiska. WysokosS¢ wynosi i m, a dfugo$¢ od 5,5 - 10
m. Wypetnienie siatki w formie kwadratowych czarnych oczek o boku 10 cm i obszyta tasmg o szerokosci 7 cm
na gorze oraz 5 cm na dole.

Na siatce pionowo przymocowane s3 biate tasmy (w osi i nad kazda linig boczng), ktére majg 1 m
dtugosci i 5 cm szerokodci.

___ Wysoko$é zawieszenia siatki zalezna jest od ptci i kategorii wiekowych:
KOBIETY

Seniorki, juniorki i kadetki— 2,24 m

Mtodziczki— 2,15 m

MEZCZYIN|

Seniorzy, juniorzy i kadeci—2,43 m

Mtodzicy — 2,35 m

ANTENKI - po obu stronach, na zewnetrznej krawedzi tasmy bocznej przymocowane s3 antenki o dtugosci 1,80 m
i érednicy 10 mm. Antenki powinny by¢ wykonane sa z widkna szklanego lub podobnego materiatu i pomalowane
w biato-czerwone pasy o wysokoéci 10 cm. Gérna cze$¢ antenki musi wystawac 80 cm ponad siatke.

Za liniami bocznymi, w odlegtosci 0,50 - 1 m lokalizuje sie stupki podtrzymujace siatke.
Stupki wysokoéci 2,55 m i powinny umozliwia¢ ptynng regulacje wysokosci i naciggu.

Do jednego stupka przewidzie¢ mocowanie stanowiska sedziowskiego. Zaréwno stupki, jak i stanowisko
sedziego, powinny byé odpowiednio zabezpieczone, aby nie stwarzaly zagrozenia dla zawodnikéw.
Zestaw do siatkéwki
Stupki do siatkéwki aluminiowe, wielofunkcyjne, wykonane z profilu aluminiowego, anodowanego, o wymiarach
120x120, do stosowania na obiektach zewnetrznych i wewnetrznych. Mechanizm naciggowy siatki z ptynng
regulacja wysokosci. Tuleje mocujace w podtozu wraz z deklami maskujacymi. W komplecie siatka odporna na
warunki atmosferyczne z kieszeniami mocujacymi antenki wraz z antenkami Zgodnie z normg PN-EN 1271. W
komplecie ostony stupkéw, odporne na warunki atmosferyczne, wykonane z pianki obszytej tkaning, do
stosowania na obiektach zewnetrznych i wewnetrznych — 1 kpl.
Bolsko do pitki noznej
Projektuje sie wykonanie rekultywacii istniejacego boiska, wyréwnanie powierzchni i wykonanie obsiewki z traw
sportowych. Nalezy zwrécié baczng uwage na przebieg sieci gazowej w poprzek boiska.
Trawiaste wykonane z obsiewki mieszanki traw z przeznaczeniem dla boisk sportowych.
Odmiany traw min. zycica trwata oraz wiechlina fgkowa, ktére powinny by¢ dopasowane do specyfiki boiska do
pitki noznej (szkota). Przeznaczenie murawy jako sportowej uzytkowanej w bardzo trudnych warunkach. Cechami
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charakterystycznymi zycicy trwatej s3 zdoIno$¢ do bardzo szybkiego kietkowania oraz odpornosé na intensywne
wydeptywanie. Zycica trwata powinna byé skrzyzowana z Wiechling takowa - zdrowy i mocny system korzeniowy.
Spadki

Wykonany spadek na boisku nie powinien przekraczaé 1%. alternatywnie przyjmuje sie spadek w przedziale od
0,3 % do 0,6 %. Boisko jedno lub dwu spadkowe ptyty boisk.

Wysokoé¢

Spadek nie powinien odbiega¢ w zadnym miejscu wiecej niz 20 % tacznej grubosci nawierzchni od spadku
nominalnego, najwyzej jednak 3 cm.

Profilowanie

Odchylenie od ptaszczyzny nie powinno przekraczaé 3 cm ponizej 4 metrowej listwy. Ponadto dopuszcza sie
pozostawienie $ladéw po jeZdzie pojazdéw budowlanych do 10 mm.

Podlewanie

W ramach pielegnacji wykoriczeniowej nalezy wykonaé nastepuijgce prace:

-zachowa¢ odpowiednig wilgotnoé¢ dia poczatkowego wzrostu nasion,

- w momencie kietkowania nie nawilza¢ najwyzszych warstw lecz 10 cm warstwy noénej trawy.

Proponowane proporcje ok. 10 - 15l/m? wody na jedno zraszanie.

Odstepy miedzy podlewaniem nalezy stopniowo zwiekszaé. W fazie poczatkowej wzrostu traw nalezy zwrécié
baczna uwage na planowane zraszanie. Czgstotliwo$¢ i iloci podlewania musi by¢ dopasowane do miejscowego
klimatu oraz wytycznych producenta traw sportowych.

Nawozenie

Nawozenia nawozem wolnodziatajgcym zgodnie z zaleceniami producenta.

Nawozy szybko dziatajace — nie stosowac. Przy jesiennym siewie drugie nawozenie powinno nastapié wiosna.
Zaleca sie kazdorazowo bada¢ skfad chemiczny podtoza.

Koszenie

Trawa powinna zosta¢ skoszona przy wysokosci 6 - 8 cm, nie powinna byé nizsza niz ok. 4 cm.

Wystepujace miejsca ,lyse", gdzie ziarna trawy nie wzeszty, powinny zostaé posypane mieszanka regenerujaca.
Pierwsze koszenie powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta traw.

Bramki - zestaw do pitki noznej.

Bramka do pitki noznej, aluminiowa o wymiarach 5x2m. Poprzeczka i stupki wykonane z profilu aluminiowego,
anodowanego o wymiarach np. 120x100mm. Konstrukcja wsporcza siatki {pataki, rura tylna) wykonana z rury
aluminiowej anodowanej np. fi 35. Gtebokos¢ bramki (géra/dét) 120x150cm. Bramka montowana w tulejach w
komplecie wraz z siatka odporna na warunki atmosferyczne, z elementami ztacznymi i haczykami do montazu.
Zgodnie z norma PN-EN 749. Lico fundamentu nalezy wykona¢ jako zagtebione gérne lico min. 10 cm ponizej
poziomu terenu z wyprowadzeniem tulei montazowej bramki (o ile producent systemu nie okreéla innych
warunkdéw wykonania). Siatka bramki, montaz na zapinki i zaczepy.

Materiat: Polipropylen PP

Wielko$¢ oczka: 100 mm x 100 mm

Ksztatt oczek: kwadraty, szeéciokaty, do ustalenia

Grubo$¢ splotki: 3 mm

Kolor: do ustalenia

Odporno$é na UV: Tak

Cecha: odpornos¢ na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne (rozciaganie, rozrywanie, rozplatanie) przy
Jjednoczesnym zachowaniu stref rozciagliwosci, odporno$é na zmiany temperatur oraz zmienne warunki
atmosferyczne {deszcz, $nieg, wiatr), bardzo niska chtonnos$é.

Pitkochwyt

Stopy betonowe pod stupki stalowe z betonu C 20/25,
Stupki pitkochwytu stalowe 80x80mm gr. $cianki 4mm, ocynk, malowane )
proszkowo, gorna czes¢ pilkochwytu deklowana,

Stupki pitkochwytu naroznikowe wraz z montazem zastrzatu z profilu 60x60
gr.Amm. Zastrzat ocynkowany i malowany proszkowo (catos¢ scali¢
kolorystycznie).

Siatka ostonowa pitkochwytu - polipropylenowa siatka o wielko$ci oczek 80x80
mm i grubosci 5Smm,

Materiat: Polipropylen PP
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Wielkos¢ oczka: 80 mm x 80 mm

Ksztatt oczek: kwadraty

Srednica splotki: 5 mm

Kolor: zielony

Odpornosé na UV: Tak

Cecha: odpornos$é na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne (rozcigganie, rozrywanie,
rozplatanie) przy jednoczesnym zachowaniu stref rozciagliwosci, odpornoéé na zmiany temperatur oraz
zmienne warunki atmosferyczne (deszcz, $nieg, wiatr, mrdz), bardzo niska chtonnosc.

Teren biologicznie czynny — w obrebie projektowanego boiska - projektuje sie nawierzchnig trawiasta.
Nasadzenia/obsiewki nalezy wykona¢ jako trawe sportowa z zastosowaniem mieszanki najlepszych
gatunkdw traw gazonowych odpornych na wzmozone wydeptywanie oraz uszkodzenia mechaniczne.

Fundamenty - Wszystkie urzadzenia i elementy matej architektury nalezy montowaé na state w podtozu, zgodnie
z wytycznymi producenta oraz obowiazujgcymi normami.

Teren biologicznie czynny — w obrebie projektowanego boiska - projektuje sie nawierzchnig trawiasta.
Nasadzenia/obsiewki nalezy wykonaé jako trawe sportowa z zastosowaniem mieszanki najlepszych
gatunkéw traw gazonowych odpornych na wzmozone wydeptywanie oraz uszkodzenia mechaniczne.

Siedziska na koszach gabionowych - siedzisko drewniane szerokosci 60cm wykonane z desek szer 12cm gr.£5cm
mocowane do murku kamiennego kolor rudy.

Kosze wypetnienie z cioséw piaskowca uzupetnione mniejszym famanym piaskowcem. Siatka koszy podwdjnie
skrecana z drutu, o ksztafcie oczek szesciokgtnych, o wymiarach 80x100 mm lub 100x100, Drut siatek
zabezpieczony antykorozyjnie, cynkiem w ilosci 230 g/m? lub stopem cynku i aluminium (bezinalem, glafenem)
lub innym materiatem ochronnym. We wszystkich rodzajach siatek kofice drutéw moga wystawac nie wiecej jak
2 mm poza obrys drutéw brzegowych. Niedopuszczalne jest wystepowanie ostrych zakoriczen.

Na utozonych gabionach - projektowane siedziska wykonane z drewna iglastego lisciastego (Akacja) lub
deski tarasowe]j drewnopodobnej, ktére bedg mocowane do koszy gabionowych za pomoca taty 5x6cm. Wymiary
taty dostosowaé do wymiaru i lokalizacji oczek kosza gabionowego. Mocowanie Siedziska drewnianego za
pomocy ramowego wkretu z samowiercacym gwintem z gniazdem. Siedziska drewniane i
malowane/impregnowane kolor khaki. Narozniki siedzisk szlifowane-fazowane wzdtuz krawedzi i naroznikéw-
szer. fazowania 10mm.

Przestrzen pomiedzy boiskiem a siedziskami wykona¢ nawierzchnie jako mineralna:

- 3cm odsiewki z przemiatu jasnych skat ubijane warstwowo (materiat granit, dolomit, materiat skat bazaltowych},
-5c¢m kliniec stabilizowany frakcja 5-31.5mm,

-12cm ttuczeri stabilizowany frakcja 31.5-63mm,

-10cm piach réznoziarnisty stabilizowany,

- geowtdknina,

- grunt rodzimy ze spadkiem w strone koszy gabionowych, pod ktérymi projektowany jest drenaz.

Spadek nawierzchni w strone siedzisk na koszach gabionowych. Spadek wykonac jako 4%.

W celu zmniejszenia wysypywania nawierzchni, nalezy wykonaé obnizenie nawierzchni wzgledem boiska -rdznica
max 50mm.

Odwodnienie - projektuje sie wykonanie odwodnienia w formie drenazu pod ptyta boiska, dodatkowo projektuje
sie wykonanie odwodnienia liniowego od strony skarpy.
Pod siedziskami z koszami gabionowymi projektuje sie wykonanie pierwszej linii odwodnienia.

Opracowat:
mgr in2. arch. Konrad Kochariski

I et
i arc

upr W specj
do projektowania bez ograniczeri nr MPOiA/ls/z@
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opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

[

. Oswiadczenie projektantéw str. D3
. informacja BIOZ str. D5-D8
. zatacznik U1 — uprawnienia oraz zaswiadczenia projektantow
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Zgodnie z wymogiem art.34. ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. , Prawo Budowlane “ /Dz.

Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03/ - oéwiadczam, ze projekt:
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

________________________________________________________________________________

obreb 0044

o -

dziatka ewid. nr 12/11

ID 126201_1.0044.12/11

adres obiektu budowlanego

ul. Gen. Wieniawy Dlugoszowskiego 126, Nowy Sacz

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

' Nazwa zamierzenia: Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz remont boiska trawiastego przy
Szkole Podstawowej nr 11

e e EecceEEea e, —,—,_,— . e — - —-————

~

________________________________________________________________________________

specjalnos¢

Projektant

Sprawdzajacy

Architektoniczna

mgr inz. arch. Konrad Kochariski
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej
do projektowania bez ograniczer

nr upr. MPOIA/19/2004 g ;
~

NOWY SACZ 07.2022r.
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INFORMACIA BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
Nazwa zamierzenia: Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz remont boiska trawiastego przy Szkole

Podstawowej nr 11

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

obreb 0044

dziatka ewid. nr 12/11

ID 126201_1.0044.12/11

adres obiektu budowlanego

ul. Gen. Wieniawy Diugoszowskiego 126, Nowy Sacz
Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Brak zainwestowania

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi.

W przestrzeni istniejacego boiska (docelowo boisko do pitki noznej} przebiega sieé¢ gazowa -prace wykonaé
recznie pod najwigkszym rygorem bezpieczenstwa

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

4.1.Szczegétowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
NIE WYSTEPUJA

4.2. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21aust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
przy ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych czy czynnikow biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

NIE WYSTEPUJA

4.3. Szczegétowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21aust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych:

NIE WYSTEPUJA

4.4, Robot budowlanych stwarzajgcych ryzyko utonigcia pracownikdw:

NIE WYSTEPUJA

4.5, Robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach

NIE WYSTEPUJA

4.6. Robdt budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych —
roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk:

NIE WYSTEPUIA

4.7. Robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza —
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych:

NIE WYSTEPUJA

4.8. Robdt budowlanych wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych:

NIE WYSTEPUJA

4.9. Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
- roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t:

NIE WYSTEPUJA
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

str.D 3



Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do rozbidrki budynku, zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Brak stref szczegdlnego zagrozenia.

Dodatkowe informacje:

W obrebie terenu realizacji nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem sprawdzenia lokalizacji

niezainwentaryzowanych oraz nieudokumentowanych elementdw infrastruktury technicznej.

W obrebie istniejgcej sieci gazowej prace wykonaé recznie.

str.D 4



proj. siedziska na koszach
gabionowych

istn. drzewo

-do zachowania
N
proj. drenaz pod koszami

gabionowymi.

Rura drenarska 100, L=27m,
spadek 0,5%, zagtebienie ponizej
fundamentu koszy gabionowych
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Nazwa zamierzenia: Budowa wielofunkeyjnego boiska oraz remont boiska
trawlastego przy Szkole Podstawowej nr 11

Jednostka ewidencyjna Nowy Sacz PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,
obreb 0044 KOPIOWANIE ORAZ PUBLIKACJA WYMAGA ZGODY AUTORA

dziatka ewid. nr 12/11 nr rysunku: data:
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1 :1 00 |Iple62022
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obreb 0044 KOPIOWANIE ORAZ PUBLIKACJA WYMAGA ZGODY AUTORA
dziatka ewid. nr 12/11 nr rysunku: data:

ID 126201_1.0044.12/11

adres obiektu budowlanego
=

ot e G Moz e wBlupossowsliegn 100 Nawy Seor: .
giep 208 Wrg s whluessousl ieea 1L MR L rlew
TR ATk AT R T

T |nwestor: Miasta Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sqez

lipiec2022
1 1 ¢ 1:100
A= owy Sacz
N 5 igeT -"'i:?%;,f @A . = ;_-_Pq‘__vvy,, a, s

RYSUNEK:
SR N W P T ; ‘ L 3 .y .
SATERTS i AT s TSTRD T e G‘f:s:ko, p I, k a "

TS
AR
S’

,E: : '3._:-"&:-_,
TR L -,_‘_3=;~;..,'_._Sﬂ.:, ForF ;;:b
' PROJEKT BUDOWLANY-ARCHITEKTURE ~ — R




< ;.
o _J g / n9 9
~ o .
4l
P

32343

Y N o T A B
<L 0 gt o)
A o




AIb ejod

VAINLALIHOYHY-ANYIMOANE IX3roud
Wiavis

2okg AMON
Zezozoedil

“mm“” _"“
zopmeli

VAOLNV AQODZ YEVIAM YIOWINIENG ZVAO IINVMOILIOH

BNOTIRUSYZ INSUOLNY VMV

2hg AMON QOE-E€ ‘T APUAY “20kS AMON GiseiN L03samy

S AMON ‘9ZT cSapismozsolng >aﬁ_...u§ usg N
oBsusmopinq MYeIGo supe

TT/2T'¥#00'T TOZ9ZT QI

T1/2T 2 'pywd eyop

700 quqe

ks AMON Euliouspime BRsoupef

TT Ju [smomeaspod joyzs Azid oBaseymen

DISNVHOOM PRJUO)| Wz bu

1bAisamuy
ezokg obamoN ejse;

BJOJ)S BUIOM

[=] (=3
TN [EE— Won 4oz 82021004 42 N 'l
A_ﬁWF_ m_ ] ﬁ AI Nwm WPI_-L
3
P
!
i o
® i 2
| [T
i
7 120 120
I\
[
| 2
]
| -
__ —_— _ . — s —_— D — D — e e—— — — ——— {— N
i S
- ¢
158 | 388 156 4
| 360
.H \kh““\\\\
__
b T (] .=
bogd L)) |
[ 175
265 J40) 85 § 85 § 05 5 175
| [=
I | i g
1 a
4
7 b
Q
I \
i 4
7 S !
|3 . &MF\
_‘|m..__.w Wog 1578 5792100 ) 1& . o - = 299
L1
2800
[} Bjal]s BUjOM
Buzo0q eju|
m H : 5
3 o = N
8 N N &
B s a B
[ £ = ®
5
N [=]
83
©
m -—
8 S
BUZ20q BIUI|




$
a
o
K<l
-
£

-naw. poliuretanowa typ 25 gr. 16mm
(EPDM 8mm+SBR 8mm)

-beton jamisty 15cm

-kliniec/zasypka ze skal magmowych
0.5-5gr. 3cm

kliniec fr. 5-31 gr. 12cm 1S=97

ARCHITEKTURA

mar inz.arch. Konrad KOCHANSKI
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Urzad Miasta Nowego Sacza
Wydziat Inwestycji
Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

nr MPOIAJ,

Nazwa zamlerzenia; Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz remont baiska
trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 11

Jjednostka ewidencyjna Nowy Sacz PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,
obreb 0044 KOPIOWANIE ORAZ PUBLIKACJA WYMAGA ZGODY AUTORA
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I kosz typu "gesia szyja" stalowy podwéjny
-wszystkie elementy konstrukcji cynkowane ogniowo 100um
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mgr inz.arch. Konrad KOCHANSKI

do projektowania bez ograniczei nr MPOA/10/2004
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wysokosc siatki

Siatka umieszczona jest pionowo nad linig Srodkowy, a jej gérna
krawed? znajduje sie na wysokosci 2,43 m dla mezczyzni2,24 m dla
kobiet

Szeroko$¢ siatki wynosi 1 m, a jej diugo$¢é od 9,5 m do 10 m (z 25-50 cm
odcinkami poza tasmami bocznymi z kazdej strony siatki).
Siatka s w formle kwadratowych czarnych oczek o boku 10 cm

T | 1 : struktura siatki

tasmy boczne

Bezposrednio nad kazdg linia boczng umocowane s3 do siatki dwie
pionowe biate tasmy boczne o dtugosci 1 m i szerokosci 5 cm kazda.
Obie tasmy boczne s3 czesciami sktadowymi siatki
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antenki

| Antenka jest to elastyczny pret o dtugosci 1,80 m i Srednicy 10 mm,

| wykonany z wiékna szklanego lub podobnego materiatu. Dwie antenki
Lo o zamocowane s na zewnetrznych krawedziach taém bocznych po
przeciwnych stronach siatki. Gérna czesc¢ antenki, wystajaca 80 cm

5 55 ponad siatke, pomalowana jest w 10 cm szerokosci paski w

Ed ‘ 11800 kontrastujgcych kolorach, zaleca sie kolor biaty i czerwony. Atenki

= - tratowane sg jako czes$¢ siatki i ograniczaja po bokach przestrzen
12800 przejscia
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stupki
! 3 . y Stupki stal_@?ﬁmm,, pedtrzymujaee sigtkg osadzone sg w. podiozu (w.
. i "0 S U G SRy = ; " tulejach)ywrodiéglodei-od:0,50-1,00 m paza liniami bocznymii. WysoKosé
stupkéw wynosi 2,55 m i w miare mozliwosci powinna byé regulowana.




zakonczenie nawierzchni

-naw. poliuretanowa typ 2S gr. 16mm
(EPDM 8mm+SBR 8mm)
-beton jamisty 15cm
kliniec/zasypka ze skat magmowych 0.5 - 5 gr. 3cm
kliniec fr. 5-31 gr. 12cm 1S=97
-kliniec 31-68 gr. 16ecm
-piasek 5cm
-geowidknina 100
-piasek 5em
-grunt

AT

~

pitkochwyt schemat

linka stalowa+$ruba rzymska

stupek narozny SN

002

stupek posredni 83

00S

mocowanie siatki za pomocg haczyka PP.
Krabinki mocujace ocynkowane tgczgce
siatki z linkg stalowa min 3szt/ 1mb siatki),
linka stalowa oraz $ruby rzymskie (komplet
montazowy).

linka stalowa+sruba rzymska

082

pitkochwyt

- stupki stal 80x80*3mm ocynk

H=5.0m (cze$¢ nadziemna po zamontowaniu),

- dekle plastikowe lub metalowe(ocynk) na zwierficzeniu
stupow,

- zastrzat 60x60*4 ocynk, mocowanie na Sruby,

- osadzenie stupéw w fundamencie dodatkowo wykonac
poziome wasy z plaskownika na trzech poziomach,

Siatka osfonowa ,

- polipropylenowa siatka o wielkosci oczek (max) 80x80
mm i grubo$ci 5mm

-spos6b montazu siatki wg wytycznych producenta wraz z
gkcesoriami,

-kolor zielony,
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fundament 30x30
beton C20/25
ZbrojeRie: @12 -
7 stizémiona D6 co 206
_ -gsadzenienie siupka na gi. 180cm
. -de stupka,dospawac wasy z ;-

Sotaskoiwnika 40%8mm nia 3ch poziomach

\.‘k

gabiony profil

siedzisko na gabionach

kosz gabionowy

wypelnienie z piaskowca (oflisy imitujace duze gfazy)
uzupelinione mnigjszym famanym piaskowcem
-alternatywnie piaskowiec. :

drut stal ocynk gruby ©@4,5 mm oczka 50x100mm
zabezpieczony przed korozja; stopem ZnAl5 350G/m kw.

Siedziska na gabionach - na ulozonych gabionach -
projektowane siedziska wykonane z drewna iglastego lub
lisciastego, kiore beda mocowane do koszy gabionowych
za pomoca faty 5xécm. Wymiary fay dostosowac do
wymiaru i lokalizacji oczek kosza gabionowego.
Mocowanie Siedziska drewnianego za pomoca
ramowego wkretu z samowiercacym gwintem z
gniazdem. Siedziska drewniane
imalowane/impregnowane kolor khaki. Narozniki
siedzisk szlifowane-fazowane wzdluz krawedzi i
naroznikow-szer. fazowania 10mm.

siedzisko
drewniane szerokosci 60cm wykonane z desek szer
12cm gr.+5cm mocowane do murku kamiennego

kolor rudy
60 N
T2 3712 3 ]
tata 5/5 krecona do 3
podstawy j z SRR
wypelnienie — |~ __("r | '[_~/
piaskowiec/granit o y P
© 3 e kosze gabionowe montaz
zgodnie z wytycznymi
producenta
. — -"~._kosze gabionowe wraz z
oy N “ ] podbudowg odseparowat
R geowlbkning
podbudowa kliniec frakcja
31.5-63
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