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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci rob6t Jm liosé Mnoz
Krot.
Kosztorys Budowa wielofunkeyjnego boiska oraz remont boiska trawiastego przy
Szkole Podstawowej nr 11
1 Rozdzial Roboty ziemne i podbudowa
1.1 Eiement Roboty demontazowe
111 [KNR231/813/1 |Rozebranie obrzezy oo
Wyliczenie l08C 1000t e
O 90,000000
........................................................................... SATE 50000000 |m 90,000
1.1 KNR 231/603/1 |analogia - demontaZ studni szt 3
1.1 KNR 404/1103/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 5
samochodéw na zmiang
R=20,855 M=1000 8= 1000 oo reeeeeee e
.............................................................. 1_;Q§QQQQ
1,200000
2,280000|m3 2,280
1.1.4  |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu,
transport samochodem samowyladowczym na odlegio$é 1 km
R=0,955 M=14,000 $=1,000 m3 2,28
1.1.5 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu,
nakfady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 2,28 4
1.1.6 Oplata za wywéz gruzu m3 2,28
1.2 Element Roboty ziemne boisko wielofunkcyjne
1.21  |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
Wyliczenie fiogci
............................ 0'044020
0,044020|ha 0,044
1.2.2 |KNR 201/202/1
Wyliczenie fiosci robét S
................................................................... 198'090000
198,080000{m3 198,09
1.23 |KNR 201/214/8 |Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odleglo$ci transportu ponad
0,5-km przyczepami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lil-IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 198,09 4
1.24 (KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$é do 10-m, grunt kategorii lll,
(1) spycharka 55-kW (75-KM)
R=0955 M=1,000 §=1,000 m3 198,09
1.2.5 |KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naklady dodatkowe za dalsze rozpoczete
(1) 10-m w przedziale 10-30-m, grunt kategorii lll, spycharka 55-kW (75-KM)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 198,09
1.3 Element Wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni boiska wielofunkcyjnego
1.3.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii: 11V, na gleboko8Ci-20:0Mm e
i "440,200000
i 440,200000|m2 440,200
1.3.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw; mechanicznie, dodatek za kazde
"""" 440,200000
RAZEM 440,200000|m2 440 5
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1.4  |Element Boisko wielofunkcyjne- roboty montazowe
141 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
: 0' ........................................................ —440'200000
.......................................................................................... RAZERT 240.200000|m2 440,200
1.42 |KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i ggowiékninami, na gruntach o
(2) umiarkowanej no§nosci, sposobem recznym, geowidknina
R=0,500 M=1,000 S=1,000 m2 440,2
1.4.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczeri, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 440,2
1.44 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczeri, warstwa doina, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci -
razem 20 cm m2 440,2 5
1.4.5 {KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, kliniec 5-31,5 mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
8cm m2 440,2
1.4.6 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kliniec 5-31,5 mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci do 10 cm m2 440,2 2
1.47 |KNR 231/109/1 |Podbudowy betonowe, z betonu jamnistego LB-15/F25/WO, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm m2 440,2
1.4.8 |KNR 231/109/2 |Podbudowy betonowe, z dylatacja, dodatek za kazdy nastepny 1-em grubosci warstwy -
razem 15 cm m2 440,2 3
14.9 |KNR 231/401/1 |Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-ll
S CZONIE 08T 000 oot e
RAZEM:; 87,800000|m 87,800
1.4.10 |KNR 231/402/4_[tawy pod krawezniki; fawa betonowazoporem
.............................................................................................................. 5 Ei060
2,634000{m3 2,634
1.4.11 |KNR 231/407/3_|Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
p s
RAZEM:: 87.800000|m 87,800
1.5 Element Boisko trawiaste
151 |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
Wyl|czen|e||osc|rob6t
..................................................................................................................................................... 0,041600
0,041600|ha 0,042
1.5.2 {KNNR 1/113/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, gruboéé warstwy do 15
cm
WyGz8r 45 Tobgis
........................................................................................................................................................ 416,000000
RAZEM 416,000000|m2 416,000
1.6.3 |KNNR6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gleboko&é 20 cm,
kategoria gruntu lI-V1, réwniarka + walec wibracyjny m2 416
1.5.4 |KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km Imateriatem zmagazynowanym w hatdach,
62,400000|/m3 62,400
1.5.5 Zageszczenie podioza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie gruntu
jednokrotne, walcem wibracyjnym
R=0955 M=1,000 S=1,000
.................................................................. 0,041600
i 0,041600/ha 0,0416
1.5.6 |KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi z transportem urobku samochodami
41,600000
41,600000/m3 41,600
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1.6 Element Gambiony
1.6.1 |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
eveeeereennmeennneornn RO OB O WY O oo reseeer e es e eeseee
WIICZENIE TIOSCTTODOL et se e s emeeseeseseseees s eeeeeeseeseeseeeseees ey e seeeseree e esenese
e e G5 6661 6665586
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,002580}ha 0,00258
16.2 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do 1°km, koparka 0,40-m3, gruntkategorii |l
""""" 38,720000
] 38,720000|m3 38,720
1.6.3 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
... mechanicznie, gruntkategorii-lAV e
I OZeniE O8G0t e eeesee e s
S -0 X 25,800000
"""" T RAZEM 25,800000|m2 25,80
1.6.4 |KNR 201/214/8 [Nakiady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu ponad
0.5-km przyczepami samowytadowezymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lli-IV m3 38,720 8,00
1.6.5 |KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegio$¢ do 10-m, grunt kategorii Ili,
(1) spycharka 55-kW (75-KM)
R=0,956 M=1,000 §=1,000 m3 38,720
16.6 |KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete
(1) 10-m w przedziale 10-30-m, grunt kategorii lll, spycharka 55-kW (75-KM)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 38,720
1.6.7 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii-l-IV, na gigbokos$ci-20-cm m2 25,80
1.6.8 |KNR 911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowiéknina ukladana sposobem
T K -
RAZEM:: 82,280000|m2 82,280
16.9 Podbudowy z kruszyw, thuczent, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 8-cm
N 22 Y S B 55 600600
RAZEM:; 25,800000|m2 25,800
1.6.10 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa géma, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 25,80 40
1.6.11 |KNNR 10/408/1
)
Wyliczenie fiosci robot:
.................................................................. 6'864000
RAZEM 15,684000/m3 15,68
2 Rozdziat Roboty budowlane i montazowe niezbedne do wykonania zadania
2.1 Element Drenaz, kanalizacja deszczowa i odwodnienie liniowe
211 [KNR 201/208/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiemymi z transportem urobku przyczepami
samowyladowczymi holowanymi ciagnikami na odleglo$é do 0,5-km, koparka 0,25:m3, grunt
oo B e eeeecesomes s ee e seee e st oot oo eee e
Wyliczenie iloscirobot: ..
........................................................................... 1,890000
14,674500{m3 14,675
21.2 |KNR 201/214/8 |Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odleglosci
transportu, ponad 0,5-km przyczepami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-1V m3 14,657 9
2.1.3 |KNR 201/610/3 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem
RAZEM 2,445750/m3 2,448
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2.1.4 |KNR 211/145/3 |analogia - rurociggi drenarskie o ér 10 cm w obsypce zwirem
................................................ 142,050000
....................................... 51 66660
163,050000{m 163,050
2.1.5 |Kalkulacja dostawa i montaz systemowych tréjnikéw siodlowych - wigczenie ciggéw drenarskich do rur
wiasna JK&NaliZaci ZDIOTCZ] oo eeeeeeeees e eseeeenrereeesenenersennenee
Wyliczenie HOSCI TOBOL: | oo e e
O e 8,000000
........................................................................ Rz 5 6000001SZT )
216 |[KNR 211/101/2 |Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w gruntach
(1) kategorii llI-lll, Srednica rurek 10 cm,PVC w otulinie
_ - | 51,000000
............................................ R 763,050000|m 163,050
2.1.7 |Kalkulacja kanalizacja deszczowa
wiasna kpL 1
2.1.8 |Kalkulacja odwodnienie liniowe
wlasna kpL 1
3 Rozdzial Urzadzenia sportowo rekreacyjne
3.1 Element Montaz bramek boisko trawiaste
3.1.1 |KNR 201/312/2 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2, gleboko§¢ do 0.4 m, kategoria
runtu
gR= 0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
3.1.2 [KNNR 2/106/2 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i plyty
fundamentowe stopy pod stupki e
...................... $ci rob
SO OOUOTOROUROOTOUROISRURE s 01720 OO i 1,536000)
RAZEM:: 1,536000|m3 1,54
3.1.3 |KNR 223/309/3 |Osadzenie elementéw stalowych tuleje do stupkéw i stojakéw do pitki noznej obsada
rzednia
pR =0,9566 M=1,000 S=1,000 szt 8
3.1.4 |KNR 223/309/4 |[Osadzenie elementéw stalowych tuleje do stupkéw i stojakéw do pitki noznej obsada tylna
R=0,855 M=1,000 $=1,000 szt 8
3.1.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz kompletu bramek (2 sztuki)
indywidualna kpL 1,000
3.2 Element Montaz koszy do koszykéwki boisko wielofunkcyjne
3.21 |KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,40 m3,
........................... gruntkategoriill et
Wyliczenie 0SCI IODOE e ey e
kosze do koszykewki SN0 70,7 4y T 4,321800
4,321800|m3 4,322
322 |KNNR 2/106/2 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i ptyty
fundamentowe stopy pod stupki m3 4,322
3.23 |KNR 223/309/2 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkéw i stojakéw do koszykéwki
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
3.24 |KNR 223/310/4 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek, stojaki do
koszykéwki metalowe
R=0,955 M=1,000 $=1,000 szt 3
33  |Element Montaz stupkéw do siatkéwki boisko wielofunkcyjne
3.3.1 |KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,40 m3,
0,600000
0,600000{m3 0,600
3.3.2 |KNNR 2/106/2 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i plyty
oo fUndamentowe stopy pod stupki e,
YOz 08l OO e oo
et OO BN oo eerse e i 0600000
RAZEM 0,600000{m3 0,60
3.3.3 |KNR 223/309/2 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw i stojakéw do siatkéwki, tenisa, kometki
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
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3.3.4 |KNR 223/310/2 jUstawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja siupkéw, stojakéw i bramek stojaki do
siatkéwki i kometki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
34  |Element Ogrodzenie wysokie - 6m
3.4.1 |KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I .
"""""" 3,000000
3,000000{m3 3,000
3.4.2 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.6 m3, transport betonu taczkami, japonkami -
(1) do osadzenia stupéw m3 3,000
3.4.3 IKNR 401/105/6 |Odwiezienie lub dowiezienie betonu taczkami na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii IV m3 3,000
344 |KNR 401/105/7 [Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami, dodatek za kazde nastepne 10-m m3 3,000 2
3.4.5 |KNR 201/239/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 1,25-m3, grunt kategorii lll, roboty
(1) na odkiad z transportem do 20-m m3 3,000
3.46 |KNR 201/415/2 (Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw, lezgcej na diugosci 1-m wzdiuz
oreereeeeeereeen  KFAWRDZE, Kategoria gruntu e
YOOI O OOt e eeeeseeeseeeeeseseeeeseeseesseeeesereesesees et eeee et oot ene e
e St et ee e eeeeeee oo e 3,000000
RAZEM 3,000000(m3 3,000
3.47 |KNR 202/1803/4 |Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 2,50*2,30 (oczko 20*10 i 5*5 cm), panel ocynkowany
powlekany - kalkulacja wasna ogrodzenie z paneli ocynkowany powlekany drut fi 5 mm
wraz z montazem kpl akcesoria do montazu paneli (ogrodzenie wysokie na trzy panele)
R=3,000 M=1,000 S=3,000
............................................................................... 26'000000
RAZEM 26,000000{m 26,000
3.4.8 |KNR 202/1612/2 |Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysoko$¢ do 6:m, naktady podstawowe
(1) m2 10,000
4 Rozdzial Nawierzchnie
4.1 Element boisko wiselofunkcyjne
411 [KNR BC 2/410/1 |Analogia nawierzchnia poliuretanowa przepuszczaina dwuwarstwowa gr. 16 mm - 28
(1) m2 440,2
41.2 Malowanie lini kpl 2
4.2 Element boisko trawiaste
4.2.1 |KNR 223/205/2 [Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych, z torfu, ziemi 2yznej pospéiki
nawozéw mineralnych, mechaniczne gr. 5 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 416 05
4.2.2 |KNR 223/209/3 |Wykon. nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej
rgcznie z przykryciem nasion po wysiewie humusem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 416
4.2.3 Malowanie lini kpl 1,000
5 Rozdzial Tablica informacyjna
5.1 Element Element
5.1.1 |Kalkulacja dostawa i montaz tablicy informacyjnej
indywidualna kpL 1
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