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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Zgodnie z wymogiem art.34. ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. ,, Prawo Budowlane * /Dz.

Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03/ - os$wiadczam, ze projekt:
zostaf opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

- ~w

; Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z przebudowg instalacji kanalizacji opadowejna
zewngtrz uzytkowanego budynku Szkoty Podstawowej nr 11 w Nowym Sgczu

-

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz
obreb 0044

dziatka ewid. nr 12/11

adres obiektu budowlanego

ul. Dlugoszowskiego, Nowy Sgcz

Inwestor: Miasto Nowy S3cz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

S e e Rt e RS e e e A E— . ————— -

-
........................................................................................

specjalnosc Projektant Sprawdzajgcy

mgr inz. Maciej Olszowski

INSTALACIE uprawnienia budowlanedlo ptojaktowania i
kierowania robotami bdowl3 i w
SANITARNE specjalnosci instalacyjpo-in ine] w zakresie

sieci i instalacji sanitarpych begz/ograniczen

upr. Nr MAP/0314/RPWBS/16
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy kanalizacji deszczowej oraz projekt drenaiu
pod boiskiem wielofunkcyjnym. Terenem inwestycji jest Szkota Podstawowa nr 11 w Nowym Saczu na
dziatce nr 12/11 obr. 0044 przy ul. Dtugoszowskiego.

W ramach niniejszego zadania zaprojektowano:
- przektadka kanalizacji deszczowej
- drenaz odwodnienia boiska wielofunkcyjnego

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac z projektami pozostatych branz.

2. Podstawa opracowania.

Podstawa do opracowania niniejszego projektu byto:
- projekt zagospodarowania terenu
- normy i przepisy

- wizja lokalna w terenie

3. Opis stanu istniejacego.

Obecnie na terenie projektowanego boiska wielofunkcyjnego jest teren zielony pod ktérym
przebiega kanalizacja deszczowa. Istniejgcy przebieg kanalizacji deszczowej koliduje z projektowanym
boiskiem przez co projektuje sie jej przetozenie.

4. Rozwigzanie projektowe kanalizacji deszczowej.
Instalacja kanalizacji deszczowej:
- rodzaj: instalacja kanalizacji deszczowej
- materiat: rury PVC-U kl. S lite SN8, SDR34
studzienki plastikowe DN: 315, 425, 600
studzienki betonowe DN: 1000

Kanalizacja deszczowa przebiega¢ bedzie w terenie zielonym na terenie dziatki Inwestora. Przebieg
trasy kanalizacji deszczowej podyktowany jest projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym. Kanalizacja
bedzie odprowadzata wody deszczowe jak dotychczas jednak zmienia sie jej trasa. Dodatkowo
projektuje sie kratke liniowa wzdtuz projektowanego boiska oraz drenaz samego boiska. Nie zwigkszy
to dotychczasowych wdd opadowych a jedynie bedg one odprowadzane w sposéb uporzgdkowany.

Instalacja kanalizacji deszczowej bedzie wykonana z rur PVC-U lite SN-8 typoszeregu SDR 34 w
$rednicach od 160 do 315 faczonych na uszczelke gumowa. Doktadna lokalizacja poszczegdinych
$rednic podana zostata w czesci rysunkowej. Instalacja zostanie wykonana jako grawitacyjna z
zachowaniem spadkéw wg. czeéci rysunkowej. Zmiany kierunkéw oraz wigczenia projektuje sie
poprzez zastosowanie studzienek o srednicy podanej na rysunkach i klasie obcigzenia B125.
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Przewody powinny spetnia¢ wymagania normy:
PN-EN 13476-1-3:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji.

4.1 Wykopy.

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy wykona¢ wykop o gtebokoéci o 20cm ponizej
projektowanej rzedne spodu kanatu w celu wykonania podsypki piaskowej bez grud i kamieni i jej
zageszczeniu. Wykopy wykonywane beda mechanicznie z oskarpowaniem $cian. Przecietna gleboko$é
wykopu od 3.9m do 0.9m. Roboty ziemne nalezy zabezpiecza¢ tasma w kolorze bieto-czerwonym oraz
oznakowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736
»Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Rury PVC posadowione na dnie wykopu zasypywa¢ nalezy warstwami do wysokosci 30cm
ponad lico rury zageszczajac ostroinie przy pomocy urzadzer zageszczajgcych po obu jej stronach,
uwazajgc by nie zaggszczaé¢ bezposrednio dotykajac rury. Pozostatg cze$¢ rury moina zageszczaé
mechanicznie przy pomocy $rednich i ciezkich urzadze mechanicznych warstwami 15cm gruntem
rodzimym.

Podsypka przewodéw

Materiat podsypki powinien spetniaé nastepujace wymagania:

- nie moze by¢ zmrozony

- hie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

- nie powinny wystepowa¢ w nim czgstki o wymiarach > 20 mm

Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o wielkosci > 60 mm lub podtoze jest skalne to wysoko$¢ ta powinna wzrosnaé o 0,05 m.

Obsypka przewodéw

Obsypywanie przewodéw musi by¢ prowadzone, az do uzyskania warstwy gruntu o grubosci 0,30
m., po zaggszczeniu nie mniejszym niz 95 % zmodyfikowanej warto$ci Proctora ponad wierzch rury.

Materiat do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania
podioza ( podsypki ). Moze to by¢ grunt z wykopu, jezeli spetnia powyisze warunki lub piasek.
Bardzo waine jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy wykonaé
przy uzyciu podbijakéw drewnianych.

Zasypka przewoddéw

Musi by¢ wykonana tak by spetniata wymagania uksztattowania terenu nad rurociagiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych ). Ubijanie mechaniczne na catej
szeroko$ci moze by¢ przeprowadzone sprzetem mechanicznym dopiero przy 30 —to cm. warstwie
obsypki ponad wierzch rury. Zasypke wykonaé warstwami do 1/3 érednicy rury, zageszczaja kazda
warstwe nie mniej niz 95 %.

5. Drenaz boiska i gabionéw.
Drenaz boiska i gabionow
- rodzaj: instalacja odwadniajaca boisko
- materiat: rury drenarskie @100

Sptyw wod deszczowych i pochodzacych z roztopdw nastapi przez przepuszczalne warstwy boiska do
projektowanego drenazu podziemnego odprowadzajacego wody do istniejacej kanalizacji deszczowej.
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Drenaz nalezy wykona¢ z rur drenarskich karbowanych PVC @100 uktadanych ze spadkiem 0,5%. Rury
drenarskie uktada¢ w obsypce ze zwiru ptukanego frakcji 6-32mm. Rury drenarskie nalezy uktada¢ w
otulinie z geowlfdkniny w przypadku drobnych piaskéw lub z wtékna kokosowego dla gruntéw
gliniastych.

Projektowane ciggi drenarskie zaprojektowano wzdtuz boiska w odlegtosci 3,0m od siebie. Ukfadanie
rurociggéw drenarskich na dnie wykopu przeprowadza sie na podfozu catkowicie odwodnionym i w
wyprofilowanym dnem.

Podtaczenia do studzienek z tworzywa sztucznego wykonac poprzez wejscia typu in situ.

Dodatkowo projektuje sie drenaz pod fundamentami koszy gabiondw. Drenaz nalezy wykona¢ jak
podano wyzej w czesci boiska. Drenaz wpia¢ do studzienki oznaczonej jako D4. Po wyznaczeniu
gtebokoéci fundamentu gabiondw drenaz posadowié zaczynajgc do zagtebienia ponizej o okoto 20 cm
i prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku studni D4.

Uwagi koricowe.
Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowejwg zwymiarowania geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania kanalizacji deszczowej oraz drenaiu musza posiadaé
odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, przez
uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzowym.
- Norma PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kana-
lizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
Po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem istnieje mozliwo$¢ zmiany producenta stosowanych rur i
uzbrojenia pod warunkiem zachowania ich parametréw technicznych.

Opracowat:

mgr inz. M. Olszowski
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