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1.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowg i przebudowg kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji
budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z przebudowg instalacji kanalizacji opadowej
na zewnatrz uzytkowanego budynku Szkoty Podstawowej nr 11 w Nowym Saczu przy ul.
Dtugoszowskiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje
budowe:

— kanatéw grawitacyjnych ¢$160, $200, $250, $315 mm z rur PVC-U kl. S lite SN8, SDR34
— studzienek potgczeniowych z PP DN315, DN425, DN600 mm

— studzienek potaczeniowych betonowych DN1000 mm

Zakres robét przy wykonywaniu kanalizaciji sanitarnej obejmuje:

— oznakowanie robét,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych,

—  wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,

- przygotowanie podfoza i fundamentu pod przewody i obiekty na instalaciji,

- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiaréw i badart wymaganych w specyfikacji technicznej

— montaz rurociggdéw kanal. deszczowej

— Nazwy i kody: wspdlny stownik zamoéwiern:

— CPV 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe

- CPV 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- CPV 45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby

— CPV 45112210-0 usuwanie wierzchniej warstwy ziemi

- CPV 45112710-5 roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

- CPV 45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

- CPV 45231100-6 ogélne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggdéw

— CPV 45231110-9 uktadanie rurociagéw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanal. deszczowa - przylgcz kan. deszczowej. przeznaczony do odprowadzania
$ciekdw deszczowych
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw deszczowych.

1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataciji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.



1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekow, splywajacych
Z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglosé pomigdzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory roboczej. )

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kineta a §ciang komory
robocze;j.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren - sgczek podituzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robé6t
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogélne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy kanalizacji
deszczowej powinny odpowiadaé normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 160, 200, 250 i 315 mm zgodne z wymogi normy PN-EN
1401-1:1995 sa stosowane do budowy kanatéw i odgatezien kanalizacji deszczowe;.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

— tworzywowych PVC/PP odpowiadajgcej wymaganiom normy PN-EN 1401-1:1995. PN-B-
10729:1999, oraz PN-EN 476:2000.

2.3.2. Komin wtazowy

— Komin wiazowy powinien byé wykonany z PVC/PP o $rednicy 425 mm odpowiadajgcych
wymaganiom PN-B-10729:1999, oraz PN-EN 476:2000.

2.3.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywagé jako:

— whazy zeliwne typu B125 odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w
korpusie drogi z pokrywami zawierajgcymi logo firmy



2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiadaé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Skladowanie materiatow

2.7.1. Rury

Rury mozna skitadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku skiadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury
wedtug poszczegoéinych grup, wielkosci i gatunkéw w spos6b zapewniajacy stateczno§é oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Studzienki

Studzienki mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzone;j.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdinych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
studni.

2.7.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wilazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozii-
woscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do ewentualnego odwadniania wykopéw

- beczkowozoéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

4.2. Transport rur
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem



si¢ przez pod klinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10
DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przefadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznosé¢ nalezy
zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktadaé na podkifadach drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych

Transport studzienek powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadek, rozporéw i
klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Whazy kanalowe moga byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga byé
przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni-
zenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkéw i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzenymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich whascicieli i uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopoéw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczyé i podwiesié
na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody
wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$é
wykopu uwarunkowana jest zewnegtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie §cian



nalezy prowadzi¢ w miarg jego gfebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odkiad lub zlozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektows.
Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. — Roboty
ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$é uktadu oraz bezpieczeristwo
konstrukcji. Szalowanie powinno byé skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i de-
montaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowej. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé
wykonane bezposérednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu
musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem
pod kanaty deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podioze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tgcznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych,
zgodnie z dokumentacjg projektowa. W gruntach gliniastych nalezy wykonaé podioze z
pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci 30 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okre$lonym w dokumentacii projektowe;.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i gtgbokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetiaé ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnié dopuszczalne minimalne predkosci
przeplywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
dla kanatéw o $rednicy 200 mm - 6 %o

— najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu i wynoszg dla rur PVC 15 %).

Przy mniejszych zagitebieniach zachodzi konieczno$é odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1. Kanaly

Kanaly sanitarne grawitacyjne nalezy wykona¢ z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m? SDR34.

Poszczegéine utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku

dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania préb

szczelnosci. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju

betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badZ przed zejiciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

korice utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w

studzience. Kat zawarty migdzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego

powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°. Uszczelnienia ztgczy przewodéw rurowych

nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe PVC nalezy

uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

5.6.2. Odgalezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

trasa odgaiezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosié 160 mm,

wigczenie odgatezienia do kanatu powinno byé wykonane poprzez studzienki rewizyjne,

spadki odgatezieri powinny wynosié min. 10 %o

— wigczenie odgalezienia do kanalu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywaé
licujgc przewody sklepieniami.

W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej nalezy stosowaé

przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki lub dokonywaé

wigczenia do studzienki z osadnikiem,

6.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé o $rednicy 315,425,600 i 1000 mm.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:



studzienki przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpo-
wiednich odlegfosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polgczeniu jiednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w o8,

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tiucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

— W przypadku gdy roznica rzgdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu producenta rur i studni z PVC/PP

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

— komina wiazowego

- dna studzienki,

— wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych,

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek piytkich

(kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢

ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez éciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelnianych

ksztaltek przejéciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mieé¢ przekréj

zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu

maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mieé

ksztait fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu

powinna ona stanowi¢ przej$cie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny, natomiast w trawnikach i

zielenicach gérna krawedz wiazu powinna znajdowaé sie na wysokosci min. 8 cm ponad

poziomem terenu.

5.6.4. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolaciji.

5.6.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy

powinien by¢ réwnomiernie ukiadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik

Zaggszczenia powinien byé zgodny z okreslonym w dokumentaciji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robét
Ogéine zasady kontroli jako$ci robét podano w ST .Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i
zapraw i ustalié recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu.



W szczegéinosci kontrola powinna obejmowaé:

— sprawdzenie rzednych zafozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidfowosci utozenia przewodéw,

— Sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodéw,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia wpustéw deszczowych (kratek) i pokryw wiazowych,

sprawdzenie wykonanych izolac;ji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odieglosci osi utozonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekto-
wanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.8,

— rzgdne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z dokiadnoscig do
15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST .YWymagania ogéine”

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogé6ine zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ~YWymagania ogdine”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdinych faz
robot podiegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem hastepnej czesci
robot, uniemozliwiajgcych odbiér robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezier wraz z podtozem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne,

zasypany zageszczony wykop.



Odbior robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

— oznakowanie robét,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $§cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza,

— utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni, wpustéw deszczowych,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badar wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogobine wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cig

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki Zzeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

10.2. Inne dokumenty
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV
-1989 r. — Roboty ziemne.



1.2 DRENAZ BOISKA | GABIONOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg drenazu boiska i drenazu pod gabionami w ramach
inwestycji budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z przebudowa instalacji kanalizacji
opadowej na zewnatrz uzytkowanego budynku Szkoty Podstawowej nr 11 w Nowym Sgczu przy
ul. Dlugoszowskiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem drenazu boiska.

Projektowany sktad drenazu obejmuje budowe:

— drenazy z rur drenarskich @100 utozonych wzdtuz boiska w korycie w otulinie z geowtékniny
(drobne pisaki) lub wtékna kokosowego (grunty gliniaste)

Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuije:

— oznakowanie robét,

— dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych,

- wykonanie wykopdw w gruncie pod ciggi drenazowe,

— przygotowanie podioza w wykopach pod materiat filtracyjny i podsypke dla drenazu,

— utozenie drendw,

—  zasypanie zwirem, piaskiem i zageszczenie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dreny — rury drenarskie z tworzywa sztucznego utozone podiuznie na dnie wykopu,
utatwiajgce przeptyw wody w kierunku odbiornika (istn. Kanalizacja deszczowa)

1.4.2. Geowtdknina — materiat wytworzony zwykle metodg zgrzrblania i igtowania z
nieciagtych wysokospolimeryzowanych wilokien syntetycznych tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujacych sie duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia. N

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~YWymagania ogdine” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy drenazu boiska
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

2.2. Przewody drenarskie
Przewody drenarskie z tworzywa sztucznego 2100mm z otworami powinny odpowiadacé
wymaganiom PN-C-89221 Ilub BN-84/6366-10 tj. byé rurkami spiralnie karbowanymi,



perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda
wyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mieé powierzchnig bez pecherzy, powinny byé¢ obciete prostopadie do
osi, w spos6b umozliwiajacy doktadne ich tgczenie.

Szczeliny wiotowe powinny znajdowaé sie miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i
powinny by¢ tak wykonane, aby przeplywajaca przez nie woda nie napotykata oporéw.
Szczeliny powinny byé réwnomiernie rozmieszczone na obwodzie i dtugosci rurki.

Zigczki, stuzace do potgczenia rurek drenarskich karbowanych powinny byé wykonane z
polietylenu wysokoci$nieniowego. Wymagania dla zlgczki zewnetrznej powinny odpowiadaé
BN-84/6366-10.

2.3. Materiat filtracyjny i podsypka drenazu.
Jako materiat filtracyjny nalezy stosowadé:
- 2wir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory w rurociggu
Do otworéw tych nalezg szczeliny stykowe migdzy rurkami oraz dziurki i
szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych.
- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2mm, w ktérym zawarto$é ziaren o $rednicy:
- wigkszej niz 0,5 mm wynosi nie wiecej niz 50% , wg PN-B-02480,
piasek $redni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$é ziaren o $rednicy:
- wigkszej niz 0,5, wynosi nie wiecej niz 50%, lecz zawartosé ziaren o $rednicy
- wigkszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50, wg PN-B-02480,
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci materiatow filtracyjnych (zwlaszcza piasku) powinien
wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczeniu wg PN-B-04492.
Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej
niz 0,2 % masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28.
Piasek powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-111 13,

2.4. Geowloknina.

Geowtoknina filtracyjna o gramaturze 350 g/m? powinna byé materiatem ocdpornym na
dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez
rozdar¢, dziur i przerw ciagtosci z dobrg przyczepnoscia z gruntem, o charakterystyce
zgodnej z dokumentacjg projektowa, aprobatami technicznymi i ST.

2.5. Skiadowanie materialéw

2.5.1. Rury drenarskie

Rury drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach. Zwoje rur drenarskich nalezy uktadaé ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w
temp. do 25°C, a powyzej 25 °C do wysokosci 2 ZwWojow.

Ztgczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ je przed oddziatywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekroczyé 40
°C, a odlegtos¢ sktadowania powinna by¢ niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W
przypadku sktadowania w workach zaleca si¢ ukftadac je w warstwach nie przekraczajgcych
wysokosci 5 workow.

2.5.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ~YWymagania ogéIne”

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujgcy do wykonania drenazu boiska powinien wykazaé sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,



— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do ewentualnego odwadniania wykopéw
— beczkowozdéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.2, Transport rur drenarskich

Rury z tworzyw sztucznych zabezpieczenie przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,
mozna przewozi¢ je dowolnymi Srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rur nie
nalezy ich rzucaé. Szczegbing uwage nalezy zachowaé w temperaturze 0°C i nizszej. Ztgczki
w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed zgnieceniem.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloéci reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

5.3. Wykonanie drenazu

Wykopy rowkoéw drenarskich nie umocnionego wykopu nalezy rozpoczaé w dowolnym miejscu
koryta drenarskiego. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego powinna byé co najmniej o 5 cm
wigksza od zewnetrznej érednicy uktadanej rury drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw
powinno wynosié od 10 : 1 do 8 : 1 w gruntach spoistych.

Przed przystapieniem do uktadania rur drenarskich, dno rowkéw nalezy oczyécié (np. tyzkami
drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie sgczyla sie réwnomierng warstwa, nie tworzgc
zagtebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci 5 cm.
Uktadanie drenazu zaleca si¢ wykonaé niezwtocznie po wykonaniu rowka. Skrajny , utozony
najwyzej otwor rury nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka ( ksztaltka plastykowa ) w celu
uniemozliwienia przedostawania sig piasku i czgstek gruntu do wnetrza rury. Zasada dziatania
drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez otwory ( dziurki,
szparki podituzne) w rurach. Perforowane rury z tworzywa sztucznego, sztucznego gtadkimi
powierzchniami ich stykdw, nalezy fgczy¢ za pomoca specjalnie produkowanych zigczek.
Paski geowidkniny moga byé zastosowane do owiniecia przewodu drenazowego
dziurkowanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i
zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét



Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. W

szczego6lnoSci kontrola powinna obejmowaé: _ _ _
- sprawdzanie rzgdnych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do statych

- punktdw wysoko$ciowych wysokosciowych doktadno$cia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,
sprawdzanie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
- podtoza z kruszywa mineralnego,
- badanie odchylenia osi utozonych ciggéw drenarskich,
- badanie odchylenia spadkéw przewodéw drenazowych,
sprawdzanie prawidiowosci utozenia przewodéw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosié wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podfoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odiegtosci osi utozonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekto-
wanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na diugos$ci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadno$cig do
5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz
robdt podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastepnej czesci
robét, uniemozliwiajgcych odbiér robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podiegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robét,

— dostawe materiatéw,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podioza,

— ufozenie przewodow drenarskich, studni,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badarh wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

2. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie z polietylenu wysokoci$nieniowego.

10.2. Inne dokumenty
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw tworzyw sztucznych

2.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych — tom | rozdz.
IV - 1989 r. Roboty ziemne



