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UA.6740.138.2022 Woldw, dnia 06 pazdziernika 2022 r.

DECYZJA NR 430/22

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pozi. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 I, poz. 735 z pézm. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o
pozwolenie na budowe z dnia 29.04.2022 r,

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany i udzielam pozwolenia na budowe,
dla Gminy Winsko, pl. Wolnosci 2, 56-160 Wirisko
obejmujgce:
budowe Swietlicy wiejskiej wraz z budynkiem gospodarczym i elementami
infrastruktury technicznej, w tym zbiornikiem bezodplywowym na §cieki,
dz. nr 33/2, am-1, obr¢b Kozowo, gmina Winsko.

Projektant: - mgr inz arch. Agnieszka Westwalewicz, nr ewid. upr. 70/DOSKK/2019 w specjalnosci
architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, zas.
DS-2054.

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1) zgodnie z projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, bhp,

2)  zgodnie z decyzja Nr 45/2022 z dnia 15.06.2022 r. Wojta Gminy Winsko o warunkach zabudowy,

3) zgodnie z decyzja nr 2139/2022 z dnia 27.09.2022 r. Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow we Wroclawiu o pozwoleniu na prowadzenie badan archeologicznych,

4) szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

- kierownik budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w wymaganej specjalnosci,

- inwestor zobowiazany jest powola¢ inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci, na
podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzaju obiektow budowlanych, przy ktorych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U.2001.138, poz. 1554).

wynikajacych z tresci art. 36 ust. 1 pkt 4, art. 42 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy - Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Pelnomocnik inwestora w dniu 29.04.2022 r. przediozyl wniosek o pozwolenie na budowe, oswiadczenie

0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz 3 egzemplarze projektu

zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Pismem z dnia 11.05.2022 r. wezwano
inwestora do uzupekienia brakéw formalnych wniosku:

- zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.

z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) nalezalo uzupetni¢ wniosek o pozwolenie na budowe

o decyzie o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynku gospodarczego

(decyzja nr 74/2021 z dnia 10.11.2021 r. Wojta Gminy Winsko dotyczy tylko budowy $wietlicy

wiejskiej wraz z elementami infrastruktury technicznej, w tym przylacze energetyczne, przylacze
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wody, zbiornik na scieki lub przydomowa oczyszczalnia  $ciekow, dz. nr 33/2, am-1, obreb
Kozowo),

- nalezalo uscidlié rozbieznosci pomiedzy wnioskiem o pozwolenie na budowe, a projekiem
budowlanym w zakresie nazwy inwestycji (wniosek o pozwolenie na budowe obejmuje budowe
swietlicy wiejskiej wraz z elementami infrastruktury technicznej, w tym przylacze energetyczne,
przylacze wody, zbiornik na $cieki lub przydomowa oczyszczalnia Sciekow, natomiast w projekcie
budowlanym jest zapis, ze przylacze wodociggowe jest objete odrgbnym opracowaniem),

- nalezalo usciélié rozbieznosci pomiedzy wnioskiem o pozwolenie na budowe a projektem
budowlanym w zakresie nazwy inwestycji (wniosek o pozwolenie na budowe obejmuje budowe
swietlicy wiejskiej wraz z elementami infrastruktury technicznej, w tym przylacze energetyczne,
przylacze wody, zbiomnik na Scieki lub przydomowa oczyszczalnia _$ciekéw - nalezy wpisaé
projektowany sposob odprowadzenia sciekow,

- nalezalo uzupehié¢ o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w pkt 3 o jednostke ewidencyjna,

- nalezalo uzupehi¢ o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w pkt 4 datg przy podpisie.

W wyznaczonym terminie, tj. w dniu 17.06.2022 r. petnomocnik inwestora uzupelnif wniosek zgodnie

z wezwaniem. Pismem z dnia 23.06.2022 r. powiadomiono strony o wszczeciu postepowania administracyjnego.
W wyznaczonym terminie strony nie wniosty zadnych uwag do planowanej inwestycji. Jednoczesnie ze wzgledu
na potozenie dzialki nr 33/2, am-1, obrgb Kozowo, ktéra znajduje sie w obrebie wystgpowania stanowiska
archeologicznego oraz ukladu ruralistycznego wsi Kozowo, pismem z dnia 23.06.2022 r. przestano projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany ~ do Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu celem uzgodnienia. Postanowieniem nr 433/22 z dnia 26.07.2022 r.
(wptynelo 29.07.2022 r.) Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow we Wroctawiu odmowil uzgodnienia
zamierzenia budowlanego. W dniu 11.08.2022 . petnomocnik inwestora dostosowal projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany do postanowienia nr 433/22 z dnia 26.07.2022 r.
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu. W zwiazku z powyzszym pismem z
dnia 11.08.2022 r. ponownie przestano projekt budowlany do Dolnoglaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow we Wroclawiu, celem uzgodnienia. Pismem znak WZN.5152.526.2022.AMS z dnia 02.09.2022 r.
(wptynelo 12.09.2022 r.) Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow we Wroclawiu uzgodnil zamierzenie
budowlane na zasadzie art. 39 ust. 4 Prawa budowlanego. Nastepnie postanowieniem nr 433/22 z dnia
22.09.2022 r. Starosta Wolowski nalozyl na inwestora obowiazek uzupelnienia i dostosowania projektu
zagospodarowania terenu oraz projektu  architektoniczno-budowlanego do wymogoéw obowiazujacych
przepiséw:

w zakresie art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane:

1. nalezalo uzupehi¢ projekt budowlany o pozwolenie organu konserwatorskiego na prowadzenie badan
archeologicznych, zgodnie z decyzja Nr 45/2022 z dnia 15.06.2022 r. Wojta Gminy Winsko o
warunkach zabudowy

2. w odniesieniu do § 14 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679), nalezato uzupelnic
cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu o okreslenie przeciwpozarowego zaopatrzenia W
wode oraz zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679) uzupehic
czes¢ rysunkowg projektu zagospodarowania terenu o okreslenie i wskazanie urzadzen lub innych
rozwigzan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg,

3. w odniesieniu do art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy Prawo budowlane, w nawiazaniu do art. 35 ust. 1 pkt. 3d
ustawy Prawo budowlane, nalezalo uzupelnic wniosek o pozwolenie na budowe o oswiadczenie
projektanta posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci, o ktorej mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b, dotyczace mozliwosci podlaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci
cieplowniczej, zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2022 1. poz. 1385), zlozone pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za zlozenie
falszywego o$wiadczenia wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwea 1997 1. - Kodeks karny (
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Dz.U.2022.1138 tj.); skladajacy o$wiadczenie Jjest obowiazany do zawarcia w nim klauzuli o
nastepujacej tresci: "Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
oSwiadczenia.": klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za skladanie
falszywych oswiadczen (dla dz. nr 33/2 - dolaczone o$wiadczenie dotyczy dz. nr 33/1),

4. w odniesieniu do § 7 ust. 2 pkt 2b Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

W sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r,, poz. 1679), nalezato

uzupelnic strong tytutowa projektu budowlanego o kategori¢ obiektu budowlanego dla projektowanego

budynku gospodarczego.

W dniu 06.10.2022 r. pelnomocnik inwestora uzupelnit projekty zgodnie z postanowieniem nr 433/22 z
dnia 22.09.2022 r. Projekt budowlany zostat uzgodniony bez uwag przez rzeczoznawce do spraw
sanitarnohigienicznych. Zamierzona inwestycja jest zgodna z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Dolnoslaskiego za posrednictwem organu, ktory wydat

niniejszg decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWE]:
— na podstawie ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. 2016 1., poz. 1827) 0,00 zi.

N . /_/ (piecze¢ imienna i] odpis osoby upowaznionej do wydania decyzji)
Mﬁfrqgla) {D

¥

Otrzymuja (strony postepowania):

ﬁ—{ Pani Agnieszka Westwalewicz — pelnomocnik Gminy Wifisko + 1 egz. projektu zagospodarowania terenu
~ oraz projektu architektoniczno-budowlanego,

Pani Danuta Madera,

Pan Stanistaw Madera,

Pan Marcin Dabrowa,

Starosta Wolowski,

Gmina Winsko,

a/aKM + 1 egz. projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego,

SOV B L3k

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wolowie + | egz. projektu zagospodarowania terenu oraz
projektu architektoniczno-budowlanego,

2. Wéjt Gminy Winsko.

Pouczenie:

1. Inwestor, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z p6zn. zm.), jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad
zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dotaczajac:
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1) informacje wskazujaca imiona i nazwiska osob, ktore beda sprawowaé funkcje kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w odniesieniu do tych osob, dolacza kopie
zaswiadczen, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
wraz z kopiami decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci:

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe,
mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,
jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze
decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy
organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4 Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoficzeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ
nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
Whiosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wihasciwego organu do
przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane).

6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

7. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Do wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke (B-1).

Zgodnie z art. 13 ust. | i ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizyeznych w zwigzku =z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danyvch oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wolowie reprezentowane
przez Staroste Wolowskiego, z siedziba w: 56 — 100 Wotéw, Plac Piastowski 2, tel. +48 71 380 59 01,
e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl .

W sprawach zwigzanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosz¢ kontaktowaé sie z Inspektorem Ochrony
Danych (10D): Jolanta Niezgodzka, iod@powiatwolowski.pl, tel. +48 512 894 558.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu rozpatrzenia zlozonego wniosku oraz w celach
kontaktowych zwiazanych z w/w wnioskiem.

Podstawa przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie jest niezbedne do
wypelnienia obowigzku prawnego ciazacego na administratorze oraz na podstawie art. 32 i art. 33 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, w zakresie danych niezbednych do wydania decyzji. Art. 6 pkt. 1
lit. a RODO - Osoba, ktérej dane dotycza wyrazila zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub wigkszej liczbie okreslonych celow — zgoda dotyczy numeru telefonu.

Odbiorca lub kategorie odbiorcéw: Podmioty upowaznione na podstawie zawartych uméw powierzenia oraz
uprawnione na mocy obowiazujacych przepiséw prawa.

Dane przetwarzane beda przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiazujacego prawa.

Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania.

Ma Pani/Pan prawo do cofnigcia zgody dotyczacej numeru telefonu w dowolnym momencie bez wplywu na
zgodnos$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzgdu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2. 00-913 Warszawa.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbedne do realizacji tego wniosku.

Konsekwencja niepodania danych bedzie nierozpatrzenie wniosku,
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

AGWE Manufaktura

ul K. Llskego 16/3
50-345 Wroctaw

606 144 048
aawe.biuro@interia.pl

SWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM
| ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

s

Swietlicy

Kategona obiektu Il - budynek gospodarczy

ADRES INWESTYCJI:

56-160 Winsko,

INWESTOR:

jednostka ewidencyjna 022202 _2 Winsko
obreb 0014 Kozowo, 7+« 1n /1o nervay)
dz nr 33/2 AM 1 IDOWE
fmf{{(j !”Zv/cf/(w oL

Urzad Gminy 2, Liol /2! ,B . /”7/

zespot projektowy — zakres opracowania:

K ? 0870200
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

pl. Wolnoséi 2 ¢, d‘{ < y
56-160 Wirisko jﬁé? f%‘ b ﬂqé:f e

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Agnieszka Westwalewmz
nr upr. 70/DOSKK/2019

w specjalnosci architektonicznej / /

&/‘%

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz. tukasz Michalski

upr. bud. nr LUB/0277/PWBE/15

w specjalnosci Instalacu elektrycznych

..LL

INSTALACJE SANITARNE
mgr inz. Anna Dabrowska
upr. bud. Nr 128/DOS/10

w specjalnoéci\iitalacji sanitarnych
{

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Monika Suwalska v/
upr. bud. Nr 26/02/DOIA

w specjalnosci archltektonlcznej

mgr inz. Marcin Sozoniuk
upr. bud. nr LUB/0338/PBE/19
w specjalnosci instalacji elektrycznych

M

mar inz. Agnieszka Kosyl
upr. bud. nr 153/D0OS/10
w specjalnosci instalacji sanitamych

lcosiu

Opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢
Wroctaw 20 kwietnia 2022r






Opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
Wroctaw 20 kwietnia 2022r
SPIS TRESCI
str 1 Strona tytutowa projektu zagospodarowania terenu
str2 Spis tresci
str3 OSwiadczenie projektantow o zgodnosci projektu z przepisami Prawa Budowlanego
str4-15  Decyzje o nadaniu uprawnien projektantom i zaswiadczenia o wpisie do wiasciwych izb projektowych
str 16-18 Opis do projektu zagospodarowania terenu
str19  Projekt zagospodarowania terenu A-1
str20  Strona tytutowa projektu architektoniczno-budowlanego
str21-26 Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

str27  Elewacje budynku $wietlicy A-2
str28  Rzut parteru budynku $wietlicy A-3
str29  Rzut dachu budynku $wietlicy A-4
str30  Przekroj A-A budynku $wietlicy A-5
str31  Elewacje budynku gospodarczego A-6

str32  Rzut parteru budynku gospodarczego A-7
str33  Rzut dachu budynku gospodarczego A-8
str34  Przekréj B-B budynku gospodarczego A-9
str35  Informacja BIOZ



Wroctaw 20.04.2022 r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno budowlany

SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM | ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

w Kozowie, na dziatce nr 33/2, AM-1, obrgb Kozowo,
gmina Winsko

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

upr. Bud. nr 70/DOSKK/2019
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Monika Suwalska W
upr. bud. Nr 26/02/DOIA

w specjalnosci architektoniczne

mgr inz. arch. Agnieszka Westwalewicz 2 //) / / /%
1_,11-7'( é'&i/ﬁ/y /{/
f’// (

mgr inz. Lukasz Michalski :
upr. bud. nr LUB/0277/PWBE/15 - ){; [
w specjalnosci instalacji elektrycznych i

mgr inz. Marcin Sozoniuk =
upr. bud. nr LUB/0338/PBE/19 2
w specjalnosci instalacii elektrycznych

5

.

mgr inz. Anna Dabrowska

upr. bud. nr 128/D0S/10 Lf(}
w specjalnosci instalacji sanitarnych

mgr inz. Agnieszka Kosyl —
upr. bud. nr 153/DOS/10 i
w specjalnosci instalacji sanitarnych

=
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[7ZRA ARCHITEKTOW
RZECZYFOSPOLITE) TOLSKIE)
DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RFP
OKREGOWA KOMISJIA KWALITIKACYINA

L.dz. 2403/DSOKK/2018 Wrockaw, dmia 18.12.2018 r.
Znak sprawy. DSOKK/7131/30/2017

DECYZJA nr 70/DSOKK/2018

Na podstawie art. 24 usl.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych archilektéw oraz
in2ynieréw budownictwa (1. Dz. U. 2 2019 r., poz. 1117), w zwigzku z arl. 12, art. 13 oraz ant. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (1. Dz. U. z 2019 r. poz. 1188 z posn. zm. ). zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (1] Dz. U. 2 2018 7. poz. 2096 z poZn. zm. )

stwierdza sie, ze

Panl mar Inz. arch. Agnieszka Joanna Westwalewicz
urodzona w dniu 1 lipca 1974 r. we Wroclawiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalna$cl architektenicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowainiajg
do wykonywania samodzlelnsj funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru sutorskiego;
2) kigrowznie budowa lub innymi robotami budowlanym!; )
3) kierowanie wytwarzanlem konstrukcyjnych elementéw budowlanych

oraz nadzér i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoéci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyz)i przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisj Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej [zby Architekiéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Jan Matkowski architeki IARP przewodniczacy OKK

Andrzej Hubka architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK
Anng ska_architekl IARP sekretarz QKK

Elzbiets Cegielska architekl IARP czionek OKK

Jerzy Chmiel archirert IARP ¢zionek OKK

Adur Dororyriski architeld IARP czionek OKK

Grazyna Makowska srchitekt IARP czionek OKK I

Romuald Pustelnik_archilekt IAR? czionek QKK
to KK

- 0Ky
- c11POs
«

A 'y

Ctrzymuia:

1 Pam Agnieszka Westwalewicz

2 Gidwny Inspektor Nadzorv Budowlanego

3 Ckregowa Rada Dolnoéigskie; Ckregowej Izby Architekiow RP
4. Ala

/
Za zgodnosg z gryginatem
Agnieszka V},/es’ alewicz
i




|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIELS

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Agnieszka Joanna Westwalewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniefi nr 70/DSOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoglaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-2054.

Czlonek czynny od: 07-04-2020 .

Data | miejsce wygenerowania zadwiadezenia: 01-03-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 1.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kodciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2054-D7CD-E231-EAYF-E52Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Ckregowa Izba Architektow RP.

Za zgodnosf; z
Agnieszka /W
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Pani Monice Strwalskiei
magister inzynier architekt

uprawnienia budowliane

o ewidencviny 2600205 A

do projektowania bez ogranicron w specialnosc are hitektonicanej

. 24
: ~ aybes? bt
L . ¢ i
' ' :
L
RPN
a3 ks

Za zgodnosd 2
Agnieszka We
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Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Monika Magdalena Suwalska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr

26/02/DOIA, 42/DSCKK/ 2&17,

jest wpisana na liste czionkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: DS-0936.

Czlonek czynny cd: 20-02-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-09-2021 r. Wroctaw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Koéciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0936-9Y2F-6DA4-1FF2-2YF6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektdw: www.izbaarchitektow pl
lub kontaktujac sie bezpesrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Za zgodnoét’:_gz! "5{" inalem
Agnieszkay(/eghﬁ ewicz
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OARECOWA KOMISIA KWALIFIKAC Y JA

ORK 7131-72:207 00100 Wroclaw, dnia 01 czerwca 2010 r
N

< DECYZJA
Ma podstawie an, 24 ust 1 FRT 2 ustawy Z cnia 15 grucria 2000r o samorzadach zawodowyeh architektdw
nZynierow bucowniztea araz uibanistow (D2 U 7 2003 Nr 5 puz 42, zpoéin zem) an 13 ust 1 pkt 1
st 2. art 14 ust, 1 pkt 4 uslawy z Gnia 7 Ipza 16941, Prawe budowlane (L.} z 20061, Nr 155 a6z 1118
£05E0. zr1) 1§11 ust 1 pkt 1 rozpurzaczema Ministra Transponu | Budownictwa Z dnia 286 kwietnia 2005y,
WAprwe samazicinych funkcji tachnicznyzh w budownigtwie [Dz.U. Nr 83, poz. 576, 7 pddn. zm.),
wlmgzan zar 104 Kedeksu  postepswania administracyjnege  (Dz.U 2 2000r  Nr98. poz. 1077,
Z.p0kn. i)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Anna Helena Podgdrska
magister inzynier z Kierunku inzynieria rodowiska
urodzona dnia 30 listopada 1978 r. w Kamiennsj Garze

UPRAWNIENIA mCUOS:.n.,zm
numer ewidencyjny 128/00S$/10

w specjalnodci instalacyjne] w zakresie sioci, instalacji i urzadzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Driggowa Komis:a Kwalifikacyjna Dolnostaskie] Okragowe) lzby Inzynierow Badownictwa we Wroctzwiu
13 podstawie protokutéw 2z postgpcwania kwaifikacyinego vraz 7 prraprowadzonege egzaminu shwierdra,
20 Pani Anna He ena Podgoska posiada wymagane prawem: wyksziaccenie i prakly<e zawodows oraz
uzysksla aozytywny wynix egzaminu - Koreczne do uzyskaria uprawnien budcwianych W specjalnosc
mnstalacyjne; w zakresie siect. instalacji i urzadzen cieplnyen, wentylacynyeh, gazowych, wodociagowycl
| Ranalzacyjnych do peojoxtowanic bez agraniczen.

Szezegoiowy zakres uprawnien jest okreslory na odwroce nirejsze; decyzji.

Pouczenu

1 sgodne 7 owiw ustowy Srawd budowlane ~ podstawg do wykerywania samodactiyen funkgji
NMCZNych w huncwniclwi stanowi wpis w dridzs cecyzj, do centralnege rejesiu Gidwnago inspekiona Nadzow
Budowlanego orsz wpis na iste rsonkow wAasTIWe] izty samoisedu Zawodpwego, potwierdzony zaswiidisunian
E i2bg. Z okreklonym w mim (erningm warnpse:

slezy odwolanie do Krajewe) Komisji Kwalifika ving| Fclskigj izby Inzynierow Hudowniclwa
w Warszawie. 23 posrednictvem Chiggowe) Kamm) Kwalifikacy,ne; DOIS we Wacawiu w terminie 14 dr od cnig joj
dorgczena

“

il winejsze]

Sklad orzekajacy KK

SLNOSLASKR OKREHEWA
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Jrkoiajowska-

Pani Anna Helena Podgérska Jest uprawniona,
W specjainusc instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji |
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawe
Prawo budowlane, w zwiazku z§23
26 kwietnia 2006¢ w sprawie samegzieinych funkeii
11 prejektowania cbiekty budowlanzgo takiego Jak:

SIETH |

chiicznych w budow

. ) : Instalacje ciepine
wodociagowe | kanalizacyjne. z doborem wlasciwych urzgdzen w projekcee budowlanym

o

e -

2 sprawdzania projaxiow oudcwlanych | sprawowania nadzary autciskiego,

31 sprawoveania kontrali technicznej utrzymania ob ckiow bugewlanych z zastrzezenicm ant 82 ust 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na pedstawie § 15 wiw rezporzadzenia Ministra Transporty 1 Sudown

Wsorawie  samodzietnyeh funkeji techniczaych w budawrictwie

do sporzadzama prejektaw zagospodarowana dzizli lub teren. w zakresie specjalnoss s
wentylacyjnych

W zakresi2  sieci,
1 kanalizacyjnych

instalacji vrzgdzen  ciephych,

- uprawniernis
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INZYNLEREGW

[ EUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryfikacyjinym:

DOS-9EX-SLU-N57 *

Pani Anna Helena Dabrowska (Podgérska) (dawniej: Podgdrska) o numerze ewidencyjnym
DOS/15/0393/10

adres zamieszkania ul. Zatorska 80/10,51-215 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaéwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Ckregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod weglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdziC za pOMOCE NUMErY weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskiej zby Intynierdw Budownictwa wwuw.piib.org.p! lub kontaktujac sie z purem wdaiciwej Okregowe] lzby inynierow
Budownictwa.

-
Za zgodnosG 2

Agnieszka yVesiWaIewicz
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 153/D0S/10

w specjalnodci instalacyjnoj w zakresie siaci. instalacji i urzadzon ciepinych,
wantylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
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INZYNIEROW

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-2B4-K54-V18 *

Pani Agnieszka Kosyl o numerze ewidencyjnym DOS/15/0368/10

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 59-700 Kruszyn

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej |2by Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-21 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélaskiej Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
olektronicznej opatrzone bezpiccznym podpisem eiektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certylikatu sq
réwnowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisam. wiasnorecznymi.)

* weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym 2aéwiadczeniu motna sprawdzic 7a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Intynierow Budownictwa www.piib.org.ol lub kontaktujac sie 2 biurem wigsciwej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa.

la zgodnoé‘.d-i' gzyginaem
Agnieszka Westwalewicz
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INZYNIEROW

| BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FLZ-RVD-95F *

Pan tukasz Michalski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0090/16
adres zamieszkania ul, Kilinskiego 35, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrione

bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikat

u w dniu 2022-03-23 roku przez

Joanna Gieroba, Przewadniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa.

(2gednic art, 5 st 2 ustawy Z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pod

pisic elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) danc w postaci
elektronicznej

opatrzone bezpiecznym podpisem cleltronicznvm weryfikowanym przy pormocy watnego kwatifikowancgo certyfikatu sg
réwnowaine pod wiglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

= weryfikacjc poprawnosci danych w ninlejszym zaéwiadczeniu moina sprawdz
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.pil
Budownictwa.

i¢ 2a pomoca numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
b.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okrggowe] lzby Iniynieréw

Za 2g0dnost ;d'..
Agnieszka V}[é

inatem
alewicz
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INZYRIFROW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numnrze weryfikacyjnym:

LUB-7Z8-4E4-8X1*

Pan Marcin Kamil Sozoniuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0044/20

adres zamieszkania ul. Pergolowa 4/73, 20-819 Lublin

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaéwiadczenie zastalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-03-15 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 13 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezpiccznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

= weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru wenfikacyjnege 2afwiadczenia na
stronic Polskicj Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kentaklujae si¢ 2 biurem wladciwe] Okregowe) lzby inzynierow
Budownictwa.

Za zgodnos$¢ z oryginatem
Agnieszka Wesfwalewicz
/
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. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku $wietlicy i budynku gospodarczego wraz z infrastrukturg techniczng -
przytaczem wodociggowym, przylaczem energetycznym, zewnetrzng kanalizacjg sanitarng, wewnetrzng energetyczng
linig zasilajaca, miejscem gromadzenia odpadéw oraz komunikacjg wewnetrzng .

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Kozowo, na dzialce dz nr 33/2 , AM 1, w gminie Winsko.

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora, obowigzujgce normy i przepisy, wydane warunki przytgczenia
medidw oraz zapisy Decyzji o warunkach zabudowy nr 74/2021 z dnia 10 listopada 2021 r

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dzialka inwestycyjna jest niezabudowana, porosnieta Zielenig w formie traw i dziko rosngcych krzewow. Brak
podigczenia mediow. Teren jest plaski, o rzednych od 103,3 do 103,7 m n.p.m. Dzialka nalezy do gruntow bedacych w
uzytkowaniu rolniczym w klasie t. IV, wobec tego nie wymaga decyzji o wytgczeniu tych gruntéw z produkgji rolnej.

Od strony potnocnej, wschodniej i zachodniej, teren przylega do niezabudowanych dziatek o tym samym charakterze -
terenow nieuzytkow, w formie fak. Od strony poludniowej zlokalizowany jest istniejacy zjazd na dziatke, komunikujacy ja
z dziatkg drogowg nr 403,

W dzialce nr 403 zlokalizowana jest sie¢ wodociagowa, natomiast w dzialce 32/1 sie¢ energetyczna. Po zaprojektowaniu
odpowiednich odcinkow przytaczy,dziatka inwestycyjna uzyska dostep do uzbrojenia technicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Posesja bedzie terenem otwartym, ogéinodostepnym dia mieszkancow., 7 tego wzgledu nie przewiduje sig bramy
wjazdowej i wejSciowej furtki, a komunikacja odbywat sie bedzie poprzez istniejacy zjazd na dzialke. Przy zjezdzie
zaprojektowane zostalo miejsce na stojaki rowerowe oraz obudowane miejsce gromadzenia odpadow. Odpady bedg
segregowane w odpowiednio do tego przeznaczonych pojemnikach, zgodnie z Ustawa o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach. Powierzchnia pod miejsce gromadzenia odpadéw i miejsce dla stojakéw rowerowych wykonana
bedzie z kraty betonowesj. Dojécia i dojazdy do budynkow, miejsca postojowe oraz plac manewrowy - z kostki betonowej,
Opaska wokof budynku i fragment terenu przed budynkiem, wykorczone beda zwirem, jako warstwa przepuszczajaca
wody opadowe. Pozostata powierzchnia terenu zagospodarowana zostanie jako zielen w formie trawnika i nasadzen
krzewow ozdobnych.

Poziom 0.00 budynku éwietlicy przyjmuje sie na rzednej 103,50 m n.p.m. tj. ok. 0,1 mod istniejacego poziomu (103,4 m
n.p.m). Poziom 0.00 budynku gospodarczego przyjmuje sie na rzednej 103,60 m n.p.m. tj. ok. 0,1 m od istniejacego
poziomu (103,5 m n.p.m). Posadowienie fundamentow budynkéw bezposrednie, na lawach fundamentowych.
Projektowany ukiad terenu nie bedzie stwarzal zagrozenia zalewania wodami opadowymi sgsiednich dzialek, poniewaz
w ich sgsiedztwie nie zmienia sig rzednych terenu.

Z uwagi na brak zapisu zapewnienia okreslonej iloci miejsc postojowych, zaprojektowano trzy miejsca, w tym jedno dla
auta osoby niepetnosprawnej.

Jako uzbrojenie terenu, projekiuje sie wewnetrzng energetyczng linig zasilajaca, instalacig wodociagows i kanalizad
sanitarnej, w formie zbiornika na $cieki,

Projekt przytaczy energetycznego i wodociagowego w odrebnym opracowaniu

Wewnetrzna linia zasilajaca energetyczna

Projektowany budynek $wietlicy zostanie przylaczony do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV zgodnie z
warunkami technicznymi przylgczenia nr WP/039556/2022/005R02, wydanymi przez Tauron Dystrybucja SA. Moc
przylaczeniowa 12,9 kW. Przylacze kablowe. Miejsce przylaczenia: zZacze  kablowo-pomiarowe typu ZK1e-1P,
Zlokalizowane w granicy dzialek nr 33/2 i 31/2. Wewnetrzng lini zasilajaeg od zlacza kablowo-pomiarowego do
rozdzielnicy elektrycznej w budynku nalezy wykona¢ kablem typu YKYzo 4x10mm? W miejscu wyprowadzenia kabla
zasilajgcego ze zigcza kablowo-pomiarowego, na skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi oraz w miejscu
wprowadzenia kabla do budynku nalezy zastosowa¢ karbowane rury ochronne o $rednicy ¢ = 50 mm, np. typu DVR 50

AROT.

Instalacja wodociagowa zewnetrzna:

Woda do celow bytowo — gospodarczych bedzie dostarczana z istnisjacej sieci wodociagowej PVC @110 poprzez
projektowane przylacze wodociggowe w PEHD @32 PE100 SDR11 zgodnie z warunkami ZGKiM w Winsku.

Projekt przytacza objety osobnym opracowaniem.

Zapotrzebowanie na wode:

liczba 0sob x dzienne zuzycie wody wg normy = rzeczywiste dzienne zuzycie wody

4 0s. x 100 1 x 0s./dobe = 400 l/dobe = 0,4 m¥%/d
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Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Instalacja kanalizacji sanitarnej, grawitacyjna z rur PCV 160 SNS8, z odprowadzeniem $ciekéw do projektowanego na
dzialce Inwestora bezodptywowego zbiornika szczelnego o pojemnosci 10 m*

Dzienna ilo$¢ ciekow wynosi:

4 0s. x 100 | x 0s./dobe = 400 lidobe = 0,4 m’/d

Czestotliwos¢ oprozniania zbiornika bezodplywowego:

pojemnos¢ zbiornikaldzienna obliczeniowa ilos¢ sciekow: 10 m*/ 0.4 m’ld = 25 dob

Planowane oproznianie zbiornika przez samochod asenizacyjny: 1-2 razy na miesiac

Instalacja kanalizacji deszczowej:

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku beda rozsaczane po terenie whasnym nieutwardzonym (biologicznie
czynnym), zagospodarowane w calosci na dzialce Inwestora,

Wody opadowe beda gromadzone na dzialce Inwestora i odprowadzone na nieutwardzony teren inwestora poprzez
rozsaczanie.

Obliczenia ilo$ci wod opadowych:

Zalozenia do obliczen:

-natezenie deszczu miarodajnego q [I/sxha] = 130 I/sxha

-wspolczynnik splywu z dachow: ¢ = 1,0

qloscwod Q=q*F* ¢

Q=123,32*1,00%130/10000=1,60 md3/s

Calkowity sptyw : 5,14 dm3/s

Sieci oraz przylacza stanowia odrgbne opracowanie projektowe.

4. Zestawienie powierzchni dla inwestycji:

powierzchnia dziatki 1600,00 m?
powierzchnia zabudowy (rowna powierzchni catkowitej) (w.p.z 0,08) 123,32 m*
w tym: powierzchnia $wietlicy 85,18 m?
powierzchnia budynku gospodarczego 38,14 m?
powierzchnia utwardzona
wtym: dojécia, dojazdy, miejsca postojowe 152,15 m?
powierzchnia geokraty (6,33 m’ warstwa przepuszezalna +9,51 m? konstrukcji ) 9,51m?
teren biologicznie czynny (80,08%) 1281,34 m*
wtym: powierzchnia zieleni 1275,01 m?
powierzchnia geokraty (6,33 m? warstwa przepuszczaina +9,51 m? konstrukgji ) 6,33 m?
powierzchnie zwirowe (teren przed swietlica, opaska wokot budynku) 33,68 m*

5. Informacije i dane
a) Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w ewidencji zabytkow, w obszarze historycznego ukiadu ruralistycznego
miejscowosci Kozowo

b) Brak oddzialywania eksploatacii gorniczej na inwestycjg

c) Planowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla istniejacego stanu srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych interesow 0sob trzecich w zakresie:

« zapewnienia dostepu do drogi publiczne,

« mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energi elektrycznej i ciepinej oraz ze srodkow tacznosci,

« doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

« uciazliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek zaliczany do niskich. Kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill. Dojazd pozarowy do budynku zapewniony z drogi, dz.
nr 403. W odlegtosci ok. 45 m od éciany budynku, od strony poludniowo wschodniej dzialki, znajduje sig hydrant
naziemny HP80 o wydajnosci 10 m*/s .Dostep do hydrantu jest zapewniony bezposrednio z drogi — dziatki nr 404.
Miejscowosé jest jednostka osadnicza do 2000 nieszkancow. Zostat spetniony zapos § 3, ust.1,pkt 11§ 5, ust. 1, pkt 1
Rozporzadzenia MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych.
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7. Projekt jest zgodny z zapisami Decyzji o warunkach zabudowy nr 74/2021:

w zakresie zagospodarowania terenu oraz ksztattowania zabudowy

ust. 1: Rodzaj zabudowy : zabudowa ustugowa (funkcja spefniona, wg projektu: budynek uzytecznosei pu'blicznej
przeznaczony na potrzeby spoleczne)

ust 2.1. Warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego:
2.1.1) wskaznik wielkosci pow. zabudowy do pow. dziatki do 0,10 (wg projektu 0,07)

powierzchnia terenu biologicznie czynnego min 50% ( wg projektu 80,08%)
2.1.2) catkowita szerokosé elewacji frontowej do 12,0 m (wg projektu swietlica 6,65 m, bud. gospodarczy 7,13 m)
2.1.3) wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej do gzymsu/okapu do 3,5 m (wg projektu wietlica 2,88 m, bud.
gospodarczy 2,49 m)
2.1.4) geometria dachu: dach dwuspadowy o symetrycznym o ukfadzie pfaci dachowych o kacie nachylenia 35° - 45°
(wg projektu 35°)
2.1.5) wysokos¢ gidwnej kalenicy dachu do 7.0 m (wg projektu $wietlica 5,95 m, bud. gospodarczy 5,11 m)
2.1.6 kierunek gidwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziafki rownolegly lub prostopadly (wg projektu $wietlica
prostopadie, bud. gospodarczy rownolegle)

w zakresie ochrony érodowiska kulturowego

ust. 2.3. projektowana zabudowa powinna nawiazywaé do wartosci krajobrazowych obszaru i istniejacych zespofow
zabudowy pod wzgledem formy architektonicznej |(....)

(wg projektu charakter, gabaryty budynku, jego forma, ksztalt dachu i Jego pokrycie, nawiazujg do zabudowy historycznej
wsi. W miejscowoéci Kozowo wystepuje zabudowa mieszkalna, o prostych brytach budynkow, dachach dwuspadowych
krytych najczesciej dachowka)

w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii

ust. 2.4.

- przytaczenie do sieci energetycznej

— zaopatrzenie w wode z sieci gminnej

— lokalizacja bezodplywowego zbiornika na scieki

— odprowadzenie wod opadowych na wiasnym terenie

— obstuga komunikacyjna dziatki poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej dz nr 403

— gromadzenie odpadow na wiasnym terenie, z uwzglednieniem segregacji i wywozu

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynkii ich usytuowanie § 13.1 o przestanianiu budynkow, obiekt nie powoduje ograniczenia w dostepie do $wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dzialce 34/1. Nie bedzie réwniez
powodowat takiego zagrozenia w stosunku do obiektow majacych powstaé w przysztosci na dziatkach nr 34/2, 33/1,
3112,

W odniesieniu do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie § 60 o zacienianiu obiekt nie powoduje zacieniania pomieszezen przeznaczonych na pobyt
ludzi w budynkach na dziafce 34/1. Nie bedzie réwniez powodowat takiego zagrozenia w stosunku do obiektow
majacych powsta¢ w przysztosci na dziatkach nr 34/2, 33/1, 31/2.

W odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynkii ich usytuowanie § 271 § 272 o bezpieczenstwie pozarowym, obiekt zaprojektowany zostaf w odleglosciach

| z materialow nie zagrazajacych bezpieczenstwu pozarowemu budynkom na dziafce 34/1. Oddziatywanie obiektu na
budynki majgce powsta¢ w przysziosci na dzialkach nr 34/2, 33/1, 3112, powoduje obowigzek projektowania ich w
sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu pozarowemu powstajacej inwestycji i zachowaniu odpowiednich odleglosci i
materialow wykorzystanych do ich budowy.
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Il. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategorig obiektu budowlanego
Inwestycja bedzie w catosci petnita funkcje uslugowa- uzytecznosci publicznej. Projektowana inwestycja zaliczana jest
do [X kategorii obiektéw budowlanych.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Swietlica uzytkowana bedzie jako obiekt sluzacy celom spotecznym - organizowanie spotkan integracyjnych i wydarzen
Kulturalnych. Obiekt stanowi sala rekreacyjna z dostepna z niej kuchnia i sanitariatem. Nie przewiduje sie stalego
przebywania w nim osob. Budynek projektuje sig dla nie wigcej, niz 50 osob, przebywajacych w nim do 4 godzin
dziennie. Wejscie glowne do budynku éwietlicy zlokalizowane bedzie od strony poludniowej. Dodatkowe boczne wejécie
od strony wschodniej.

Wejscie do budynku gospodarczego przewidziano od strony zachodniej. Budynek bedzie pelnit funkcje pomocnicza dla
Swietlicy.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego

Forma budynku zaréwno $wietlicy jak budynku gospodarczego, jest zwarta, oparta na rzucie prostokata. Budynki
przekryte sg dachami dwuspadowymi, o kacie nachylenia 35 °, Swietlica | budynek gospodarczy przewidziane s3 jako
jednokondygnacyjne.

Elewacje wykonane beda w technologii lekkiej-mokrej (tynk cienkowarstwowy), w kolorystyce zrownowazonej — tynk w
barwie jasnej szaroéci z ciemniejszym cokotem. Dach pokryty blachg dachowkopodobna, w kolorze ciemnoczerwonym
Obrobki blacharskie dachu w kolorze ciemnoczerwonym, rynny w kolorze grafitowym. Slusarka okienna biata, drzwiowa
w kolorze grafitowym. Nad wejsciem glownym zaprojektowano zadaszenie dwuspadowe o kacie nachylenia 35°. Forma i
elementy wykonczenia budynkow spelniajg wymagania zapisow planu miejscowego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budynek swietlicy:
2 RUD BN o msssss i mi e B EG b samearsmmmsesssomsm st 41261m 3
- wysokos¢ budynku (od terenu przy budynku do kalenicy)..... 585m,
S ICS D e R s 12,81 m,
OO0 s B b anams e RSP AS 6.65m,
- liczba kondygnacii............ccccoeevoviioniisin oo, 1
- Zestawienie powierzchni uzytkowej
NR [NAZWA POMIESZCZENIA OWIERZCHNIA wm2 [MATERIAL PODLOGI
0.1 [SALA 55,77 |PLYTKI CERAMICZNE
0.2 |KUCHNIA 8,24|PLYTKI CERAMICZNE
0.3 [TOALETA 4,43|PLYTKI CERAMICZNE
RAZEM 68,44
Budynek gospodarczy:
= KUDBIUTA. oo 162,13 m 3
- wysokos$¢ budynku (od terenu przy budynku do kalenicy)..... 511 m,
1, 713.00 m,
= SZBIOKOSC.......oovicviiviirieis et 53500 m,
el (o0 e Lo o 7 7 )| O 1
- zestawienie powierzchni uzytkowej
NR [NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA wm2 TI'ﬁATERIAL PODLOGI
0.1 [POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 28,14|POSADZKA BETONOWA
RAZEM 28,14
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5. Opinia geotechniczna

Na potrzeby rozpoznania podioza gruntowego wykonano 4 otwory badawcze o glgbokosci 3,0 m kazdy. Opinia
geotechniczna wykonana zostala przez firme GEOPAK, mgr inz Tadeusza Kochanskiego upr. M.O.8.Z.N. T1. Nr Vil-
1213 w zakresie geologii inzynierskiej w kwietniu 2022 r

W badanym obszarze wystepuja proste warunki geologiczne i hydrogeologiczne w zakresie typu, parametrow fizyko-
mechanicznych | geotechnicznych gruntu. Jest to | kategoria geotechniczna. (§ 4 Rozp. Ministra TBIGM z dn. 25
kwietnia 2012 r w sprawie Ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych).

Warstwa | - obejmuje nasypy niebudowlane. Sg to grunty nienogne, w calosci do usunigcia z wykopow
fundamentowych.

Warstwa Il — obejmuje pospotke, wilgotng i nawodniong, w stanie $rednio zageszczonym, o stopniu zageszczenia ID =
0,40. Grunty nosne.

Warstwa Il - obejmuje gliny piaszczyste ze zwirem i piaski gliniaste, w stanie plastycznym, o stopniu plastycznosci IL =
0,35. Grunty typu ,B" wg. 1.4.6.PN81/B-03020. Grunty stabo nosne.

Warstwa IV — obejmuje gliny piaszczyste ze zwirem, w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci IL = 0,25.
Grunty typu ,B" wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty nosne. .

Warstwa V — obejmuije gliny pylaste ze zwirem, w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastycznosei IL = 0,20. Grunty
typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty nosne.

Warstwa VI — obejmuje gliny piaszczyste ze zwirem, w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastycznoéci IL = 0,15.
Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty nosne.

W badanym rejonie nawiercono niewielkie saczenia wody gruntowej oraz lekko naporowe jej zwierciadlo. Jego rzgdna
moze ulega¢ sezonowym wahaniom w zaleznosci od pory roku i warunkow atmosferycznych.

Podioze budujg grunty nogne nadajace sig do bezposredniego posadowienia. Oprocz warstwy geotechnicznej nr Ml
Fundamenty posadowi¢ nalezy na warstwie geotechnicznej nr V. Pod zbrojone tawy fundamentowe nalezy wykonac
0,10 m warstwe wylewki chudego betonu.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W budynku $wietlicy przewidziano jeden lokal uzytkowy

7. Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych i starszych

Obiekt dostepny bedzie dia osob niepeinosprawnych i osob starszych. Uksztaltowanie terenu nie powoduje barier
architektonicznych dla 0sob o ograniczonych mozliwosciach ruchowych - teren ptaski, z dostgpem do $wietlicy bez
koniecznosci stosowania ramp i urzadzen mechanicznych do transportu osob. W budynku zaprojektowano toalete
dostosowang do poruszania sig osobom na wozkach (zapewnienie powierzchni manewrowej1,5m x1 5m)

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
érodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakodci | sposobu odprowadzania Sciekow oraz wod opadowych,

Woda bedzie wykorzystywana do celow bytowych i dostarczana z pobliskiej sieci wodociggowe;.
Woda z sieci jest zdatna do spozywania przez ludzi.

Sredniodobowy strumier wody ogolne dla catej inwestyci wynosi:
Qérdub:0.40 msfdobq

Scieki sanitarne beda odprowadzane do istniejacego bezodplywowego zbiornika zlokalizowanego na dzialce Inwestora.
Sklad chemiczny odprowadzanych $ciekow sanitarnych nie przekracza zadnych dopuszczalnych parametrow
okreslonych w regulaminie Zaktadu Wodociggowego.
Sredni dobowy zrzut Sciekéw dla calej inwestycii wynosi:

ngub = 0,40 maldon

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku bgda rozsaczane na terenie nieutwardzonym (biologicznie czynnym),
zagospodarowane w calosci na dziatce Inwestora.
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Obliczenia ilosci wod opadowych:

Zatozenia do obliczen:

-natgzenie deszczu miarodajnego q [I/sxha] = 130 I/sxha
-wspofczynnik splywu z dachéw: ¢ = 1,0

-los¢woéd Q=q*F * ¢
Q=123,32*1,00*130/10000=1,60 md3/s

Calkowity splyw : 5,14 dm3/s

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych
Brak ponadnormowych emisji zanieczyszczen do érodowiska (ogrzewanie budynku $wietlicy systemem grzejnikow
elektrycznych) Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Brak odpadow statych zagrazajacych $rodowisku i ludziom, wynikajacych z produkcji przemystowej. Rodzaj
wytwarzanych odpadow to odpady bytowe, w ilosci 200 | miesiecznie

Pojemnik na odpady znajduje sig na terenie dziatki w miejscu 0znaczonym na projekcie zagospodarowania

terenu.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgah, a takze promieniowania, w szczeqolnosci jonizujaceqo, pola
elektromagnetyczneqo i innych zakidceh
Obiekt nie wprowadza emisji hataséw, wibracji i pola elektromagnetycznego

&) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe. wody powierzchniowe |

podziemne
Obiekt nie wprowadza zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych

i podziemnych, a takze wystepujacej zieleni.

9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym

i $rodowiskowym odnawialnych zrédet energii.

Inwestor zadecydowat o zastosowaniu energii elekirycznej do celow grzewczych i przygotowania CWU.

W bezposrednim sgsiedztwie brak sieci cieplnej i gazowej. Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo z zabudowa wiejska i
wysoka ucigzliwosc akustyczng dla érodowiska przyrodniczego, projektant nie widzi mozliwosci wykorzystania energii
wiatrowej z silowni wiatrowych. Wszystkie projektowane przegrody oraz zastosowana technika instalacyjna spelniajg
wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w wiw Rozporzadzeniu. Przyjete do obliczen wspolczynniki przenikania
ciepta U dla przegrod budowlanych nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych. Budynek i jego instalacje grzewcze,
cieptej wody uzytkowej zaprojektowano w ten sposob, aby iloéé ciepta potrzebna do uzytkowania budynku zgodnie z
jego przeznaczeniem mogta by¢ utrzymana na racjonalnie niskim poziomie. |zolacyjnosé przegrod zabezpiecza przed
jego przegrzewaniem w okresie letnim.

9.1 Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji, przygotowania
cieplej wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkow EP=70

9.2 Dostepne nosniki energii: energia elektryczna - Warunki przytaczenia do sieci zewngtrznych:
elektrycznej,

9.3 Wybdr dwach systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

Systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego,
rozumianego jako polaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego:

system projektowany : ogrzewanie elektryczne+panele fotowoltaiczne

system alternatywny : pompa ciepta
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Wariant 1

9.4 Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie:

Wariant2

Zrodio ciepta na cele grzewcze Grzejniki elektryczne pompa ciepta powietrze/woda
System grzewczy 2l
System oparty o bezposrednie lnstalgcja ORaHa0 pompe ciepia
arzejniki elekiryczne. Energia po\glcli?érzsjvv;oda. (()Z)Sg;;;\i\;a‘r’\vse
Oisi f elekiryczna czerpana w duzej POGIOgONE Byho-2
pis instalacii ozesci z instalacii PV o mocy 5kWp sterowanie miejscowe i centralne.
Szczegolowy opis systemu zwartol b lzewocy lzolowane tersmczqua.
w opisie projektu budowlanego. Uklad wyposazony w Zbiornik
akumulacyjny.
Sprawnos¢ instalacji J
Sprawnos¢ wytworzenia 99% 300%
Sprawnos¢ akumulacji 100% 95%
Sprawno$¢ transportu 100% 96%
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 91% 93%
Sprawnos$é calkowita 90,1% 254 4%
Koszly grzewcze !
Energia koncowa na cele grzewcze 5101,92 kWhirok 1796,55 kWhirok
Energia pochodzaca z paneli 3806.44 KWhirok '
fotowoltaicznych ’
Energia zakupiona 1275,48 kWhirok 1796,55 kWhirok
Sredni jednostkowy koszt energii 0,65 zkWh 0,65 ztlkWh
Sredni roczny koszt 829,06 ztirok 1167,76 zifrok

System przygotowaniacwu |

Opis instalacii

Ciepta woda przygotowywana w
miejscowym elektrycznym
podgrzewaczu wody. Energia
elektryczna czerpana w duzej
czesci z instalacji PV o mocy SkWp.
Szczegolowy opis systemu zwarto
w opisie projekiu budowlanego.

Ciepta woda uzytkowa
podgrzewana akumulacyjnym
zbiorniku zasilanym z powietrzne
pompy ciepta. Uklad bez obiegu
cyrkulacyjnego. Przewody
izolowane termicznie.

Sprawnos¢ instalacil |

stalych elementow instalacji dla obu
systemow)

Sprawnos¢ wytworzenia 99% 300%

Sprawnos¢ akumulagii 100% 85%

Sprawnos¢ transportu 100% 80%

Sprawnosé catkowita 99,0% 204,0%

Koszty przygotowania cwu J

E\:Ergia koficowa na cele przygotowania 581,64 kiWhirok 282,27 kWhirok

Energia pochodzapa z paneli 436,23 kWhirok

fotowoltaicznych

Energia zakupiona 145,41 kWhirok 282,27 kWh/rok

Sredni jednostkowy koszt energii 0,65 zllkWh 0,65 zlkWh

Sredni roczny koszt 94,52 ztirok 183,48 zlrok
Porownanie kosztowe systemow |

Orientacyjny koszt zrodia ciepta z

niezbgdng armaturg (nie uwzgledniono 10 000,00 zI 35000,00 7!
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Roznica w kosztach instalagji Wiyt il | | 1:25000,00 #t
Roczne koszty na cele grzewcze i W

przygotowania CWU 923,58 zﬂrok_ towski 2 56-100 13,5j,23.z#{rok
Roznica w rocznych kosztach (T 7 -427,65 zi/rok

Prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT)

YiE Inwestycja z wariant 2 nigdy sie

nie Zwroci.
Zrodla Wariant podstawowy Wariant alternatywny
Zrodio ciepta na cele grzewcze Grzejniki elektryczne pompa ciepla powietrze/woda
Wskaznik EK 85,19 kWh/(m2rok) 39,89 kWh/(m2rok)
Wskaznik EP 67,97 kWh/(m2rok) 119,68 kWh/(m2rok

Oszczednost energii pierwotne AEP

Z analizy $rodowiskowej energii
pierwotnej EP, ktora charakteryzuje
wplyw budynku na $rodowisko,

Whiosek wynika, Ze budynek ze zrodlem
ciepta opartym o wariant 1 duzo
lepiej wplywa na érodowisko i
emisje zanieczyszczen.

9.5 Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Zdecydowano sig na wariant 1 Uzasadnienie:

. Warunki ekonomiczne

Z uwagi na warunki ekonomiczne najkorzystniejsze jest wykorzystanie ogrzewania elektrycznego opartego o elektryczne
grzejniki bezposrednie.

Pompa ciepla woda/woda jest duzo drozszym wariantem.

. Warunki ekologiczne

Z uwagi na warunki ekologiczne zdecydowano sie na zasilanie elektrycznych grzejnikéw bezposrednich z paneli
fotowoltaicznych o mocy 5kWp, ktore pokryja rocznie ok. 75% zZapotrzebowania na energie elektryczng na cele
grzewcze, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oéwietlenia.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W projektowanym budynku ogrzewanie bedzie realizowane poprzez grzejniki ptytowe elektryczne. Przy kazdym
grzejniku zostang zamontowane termostatyczne zawory grzejnikowe z ustawieniem wstepnym i glowicami
termostatycznymi.

Zastosowane rozwigzanie zapewni mozliwos¢ indywidualnej regulacji temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach
co zagwarantuje oszczednosci zuzycia energii cieplne;.

11. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

11.1 Instalacja wodociqgowa wody zimnej, cieptej i cyrkulaci

Budynek bedzie zasilany w wodg poprzez projektowane przylacze wody.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zaopatruje w wode zimna i cieplg do celéw bytowo-gospodarczych, punkty
czerpalne zlokalizowane w obrebie wezléw sanitarnych lazienek, pralni, we i kuchni.

11.2 Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Odprowadzenie Sciekow projektuje sie zewnetrzng instalacjg do bezodptywowego zbiornika na cieki. Na instalacje
kanalizacyjng sanitarng skiadajq sie ciagi giownych poziomych przewodéw odplywowych prowadzonych pod posadzka
parteru, wspdtpracujgce z indywidualnymi przewodami podejéé kanalizacyjnych obstugujacych poszczegolne piony i
przybory sanitarne.

11.3 Instalacja centralnego ogrzewania, c.w.u.

Zrédlem ciepla dla potrzeb instalacji ogrzewczej beda grzejniki elektryczne. Do przygotowania cieptej wody uzytkowe;
przewiduje si¢ elekiryczne przeplywowe ogrzewacze wody przy kazdym przyborze (zlew kuchenny, umywalka w wc)

11.4 Zasilanie obiektu i rozdziat energii elekirycznef
Do budynku projektuje sig wiz ze zlacza umieszczonego w granicy dziatki.
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Budynek bedzie zasilany z projektowanej rozdzielnicy glowne, zlokalizowanej przy wejsciu glownym do budynku
przewodem YKYZzo 4x10 mm2.

W rozdzielnicy zabudowac na wejsciu roztacznik oraz glowny wylacznik roznicowopradowy,

Instalacje w budynku wykona¢ w systemie TN-S, z rozdzielonym przewodem neutralnym i ochronnym.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa swietlicy wiejskiej wraz z budynkiem gospodarczym i infrastrukturg

techniczng
Adres inwestyciji: Kozowo, dz nr 33/2
56-160 Winsko
Inwestor: Urzad Gminy
pl. Wolnosci 2

56-160 Winsko

—

. Podstawy formalne sporzadzenia informacii:

Prawo budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

Zlecenie inwestora

2. Dane ogolne o inwestyciji:
Uwagi dotyczace czesci opisowe] planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) Zakres prac objetym niniejszym zamierzeniem budowlanym:

roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie | ogrodzenie,

prace pomiarowe — wytyczenie posadowienia planowanych obiektow budowlanych,

roboty ziemne ~ zdjgcie humusu, wykopy pod fundamenty i przytacza, niwelacja terenu,

roboty ciesielskie — deskowanie taw i scian fundamentowych, wykonanie $cian i wigzby dachowej,

roboty betonowe — tawy i éciany fundamentowe, podtoza pod posadzki,

roboty zbrojarskie - jw.,

wykonanie izolacji - w fazie poczatkowej izolacje przeciwwilgociowe, nastgpnie cieplne i akustyczne,

roboty murowe — wznoszenie trzonow kominowych,

roboty dekarskie i blacharskie — zwigzane pokryciem i wykonczeniem dachu,

roboty instalacyjne — wykonanie instalacji wewnetrznych z osprzetem,

roboty tynkowe i oktadzinowe,

roboty posadzkarskie,

roboty malarskie i impregnacyjne,

przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczsj,

b) na terenie dzialki brak obiektu do adaptacii

¢) nie ma elementow zagospodarowania dziafki stwarzajgcych zagrozenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu robot
Ziemnych. Jedynie nalezy pamigtac, by wykopy, w migjscach zblizen do istniejace] infrastruktury, wykonywaé recznie. W
wykopach wykonanych mechanicznie prowadzié prace po sprawdzeniu stanu $cian wykopu oraz elementow
rozpierajgcych, przy wzajemnej asekuracji.

¢) ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 metrow wystapi przy wykonywaniu robot zwiazanych z murowaniem kominow,
przy wykonywaniu $cian budynku, wiezby, pokrycia dachu i obrobek blacharskich,

d) brak koniecznosci uzycia dzwigu

&) Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej oraz do$wiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika budowy jest sprawdzenie
stopnia znajomosci przepisow BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow
wykonujacych roboty specjalistyczne.

Na kierowniku budowy ciazy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych zagrozen opisanych w
punkcie c) .



