Przekrdj konstrukcyjny skala 1:20

boisko do pitki noznej- trawiaste pas wolny od przeszkéd

bez ograniczen w spec. konstrkeyjno—inzynieryjnej
w zakresie dr6q i nawierzchni lotniskowych
G6P-1I-7342/106/94

bez ograniczei w spec. drogowe]
MAZ//0398/P00D/05

pas wolny od przeszkéd
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obrzeze betonowe 8x30
podsypka piaskowa - 3cm warstwa trawy syntetycznej gr. 5cm
tawa betonowa- beton C12/15, gr.10 cm warstwa wyréwnawcza z miatu kamien. (fr.0-4mm) 4cm
warstwa klinujgca z kruszywa kamien. (fr.0-31,5mm) 5cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamien. (fr.31,5-63mm) 15cm
warstwa odsaczajgca z piasku lub pospétki 20cm
bieznia i skocznia
pas wolny od przeszkéd bieznia i skocznia
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warstwa $cieralna, nawierzchnia typu natrysk, gr. min. 1,3cm INWESTOR: _ . _ _
warstwa z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 3cm Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30
warstwa z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 gr. 4cm
warstaw wyrdwnawcza - kruszywo 0-4, gr.3cm BIURD (TOW: . i .
warstaw podbudowy - kruszywo 4-31. gr.15cm WM-PROJEKT Witold Malmon, 26-600 Radom, ul. Wréblewskiego 36
_p—laserlio_c m INWESTYCUA: STADIUM: BRANZA:
_geowtoknina Budowa kompleksu sportowego ORLIK PROJEKT DROGI
przy PSP nr 14 w Radomiu na czesci dz. nr ewid. 234 /1, 234 /2 TECHNICZNY
obrzeze betonowe 8x30 (obreb - Zakowice, arkusz 106) w Radomiu rew.2
podsypka piaskowa - 3cm ELEMENT: : ; SKALA: NR RYS.:
lawa betonowa- beton G12/15, gr.10 cm * Przekroje konstrukcyjne 190 :
bieznia i boisko trawiaste . D_3b
PROJEKTAN"I": DATA | PODPIS: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Magdalena Korpal mar inz Piotr Kornal DATA | PODPIS:
uprawnienia budowlane do projektowania 05.2024r. um“gmiu budoulane do prrgjektnwnia 05.2024r.




