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Il. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zniejszymi
zmianami) oSwiadczamy jako projektant / sprawdzajacy, ze projekt techniczny obiektu
ODWODNIENIE BOISK SPORTOWYCH Z BIEZNIA

dla

INWESTYCJA :

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,,ORLIK” PRZY PSP NR 14 W RADOMIU

26-600 RADOM, UL. WIERZBICKA 89 /93, CZ. DZ. NR EWID. 234/1, 234/2
OBREB 0080 ZAKOWICE, ARKUSZ 106, JEDN. EWID. 146301_1 M. RADOM

INWESTOR :
GMINA MIASTA RADOMIA
26-600 RADOM, UL. KILINSKIEGO 30

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Marek Lis

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr UAN-II-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
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MAJ 2024



lIl. ZASWIADCZENIA i UPRAWNIENIA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5UG-X27-369 *

Pan MAREK LIS o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2619/01

adres zamieszkania ul. NOBLA 41 m 1, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Za¢wiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




URZAD WOJEWODZKI . Radom, dnia.20.grudnia.i984 r.

W RADOMIU
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

UAN-TIT~K~8386/RA/114/84
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .13.usSte 1 Db 4 lite 8 i by § 4 U8He 2582

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:

OBYWATEL ... MARER . ZBIGN TEW. . LIS oooooooeesesmsessmmssmsmsms et
magister inZynier inzynierii Srodowiska...........

(wymienié¢ tytut zawodowy)

urodzony dnia .....05.1listopada.1957. r.. .w. Radomin

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkeji
projektanta

w specjalnosci ... instalacyjno.=.inZynieryjnej.w. zakresie. sieci ...
i instalacji. sanitarnych..

OBYWATEL ... MAREK ZBIGNIEW.. LIS

jest upowazniony do

41/ sporzadzania projektéw instalac;ji sanitarnych, sieci wodociggo=-
wych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i bada=~
nia stanu technicznego instalacji sanitarnych, sieci wodociggo=-
wych, kanalizacyjnych i cieplnych.

Otrzymuje 3

Obs Marek Zbigniew Lis
ul. Kusocifiskiego 25 m 1
26 - 600 Radom

L.ZGraf. Z-d Nr 2 — 1547/84 1000 szt. A4
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Zaswiadczenie
) P ITSE F R ey TRl ] g
MAZ-9XR-NF2-U54 *

Fani MALGORZATA SWITKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/15/5674/01

adres zamieszkania ul. KASANDRY 5 m 23, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne],

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-06-30.

2atwiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-01-09 roku prze:

Raman Lulls, Przewadniczgey Rady Mazowleckle] Okregowe] lzhy Inzynierdw Budownictwa,

Tgodnie rart, &' K.C

4 1. Do zachawania elektronicne) formy copnnosci prasene| weystarcza dazenie afwiadcrenia wali w postac elektronicznej | opatrzenie go
awalikawarnem podpisem &l esironicEnym,

§ 2. Diwiadczenie woll rlodane w formie elekironiczne| jest réwnowadne  aswiadcre niem wol zlodanrym w farmie pisemnej.

* Waryfiac)g paprawniodcl damych w ninlejszym zatwiadczenie modna sorawdzié 7a pomocq numsery wenyfli@cynego zatwiadzana na

stronie Polskiej Izhy Inkyrierdw Budownichwa wwwpiborgpl lub kortaitujac se @ biurem sedaichwe] Okregowe] Teby Indynierdw
Hud camictwa.



WOJEWODA RADOMSKI Radom, 1993-03-15

Nr GP-I11-7342/8/93 @ %3 ?‘f i é é{ 5% g

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt4 lit. aib, § 4 ust. 2, § 2 ust.1 pkt 11 § 13 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) /z pozniejszymi
zmianami/.

stwierdza sig, ze:

PANI SWITKIEWICZ MALGORZATA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 11 sierpnia 1958 r. w Radomiu
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji
sanitarnych
PANI SWITKIEWICZ MALGORZATA
jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektow sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne i
gazowe uzbrojenia terenu,
2/ sporzadzania projektow instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne, gazowe i cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne,
3/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkach o kubaturze do
1000 m® — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i
" kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji  sanitarnych
obejmujacych instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne oraz oceniania i
badania stanu technicznego w zakresie instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych.

Otrzymuje:
Pan Switkiewicz Malgorzata

ul. Kasandry 5 m 23
26-600 Radom

Oryginal podpisal z up. Wojewody mgr inz. arch. Stanistaw Bak Dyrektor Wydziatu
Gospodarki Przestrzennej. Pieczg¢ okragla z Godlem Panstwa i napisem w otoku: Wojewoda
Radomski.
Niniejszy duplikat wystawiono na podstawie akt posiadanych [Ww~archiwum Oddzialu
Infrastruktury i Srodowiska Mazowieckiego Urzedu Wojewdddkiego\w Warszawie —
Delegatura-Placéwka Zamiejscowa w Radomiu.




IV. WARUNKI TECHNICZNE ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH i DRENARSKICH

Plig g WQdDCiagi WODOCIAG! MIERSKIE W RADDMA Sp. 2 0.0,

et : ul Filtrowa 4, 26-600 Radem, e-mail; wodagwodaradompl, www.wodaradompl
miejskie

Radom, 14-03-2024r.

Gmina Miasta Radomia
Ul. Jana Kilinskiego 30
26-600 Radom

DT-WT/KD/Q045/24/PK

dotyczy: warunkéw technicznych odprowadzenia wéd opadowych | drenarskich
z projektowanego boiska do pilki noZnej o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz
z projektowanej bieini z nawierzchni syntetycznej na potrzeby Publiczne] Szkoly
Podstawowe] nr 14 Integracyjnej przy ulicy Wierzbickiej 81/83 w Radomiu.
W odpowiedzi na wniosek w powyZsze| sprawie, informujemy:

1. Wody opadowe z terenu Szkoly PSP nr 14 odprowadzane sg za posrednictwem szkolnej
kanalizacji deszczowej kanalem kd200 i kd400 z rur betonowych do zakladowej kanalizacji
deszczowej MPK. Kanalizacja szkolna z rur betonowych nie jest naszg wiasnoécia i nie jest
przez nas zarzgdzana i nie jest nam znany jej stan techniczny. Wiek tej kanalizacji
szacujemy na okolo 40 lat

2. Wody opadowe z projektowanego boiska cbiekt nr 1 i projekiowane] biegni — obiekt nr 4
proponujemy odprowadzié do istniejgcej na terenie szkoty kanalizacji kd400 opisane] w
ust.1. Preferowane miejsce wigczenia — istniejgce studnie rewizyjne na kanale kd400 po
pdinocne] stronie przyszlego boiska.

3. Wskazane jest przeprowadzenie przegladu kanalizacji deszczowe] na terenie szkoty przy
pomocy specjalistyczne] kamery kanatowe] w celu ckreslenia stanu technicznego kanatow
i studni.

4. Projekt odwodnienia boiska oraz biezni musi byé opracowany na akiualnej mapie
zasadniczej lub mapie do celéw projektowych.

5. Przylacze dia potrzeb projektowanego boiska i biezni proponujemy z litych rur PVC lub PP
litych, klasy sztywnosci SN8.

6.  Studnig wigczeniowa na szkolnym kanale deszczowym | pierwszg siudnie na przylaczu
(kontrolng) wyposazyc we wiaz zeliwny z logo Wodociggdw Miejskich | napisem Kanalizacja
deszczowa". Regulacje wysokosciows wlazow przeprowadzié z uzyciem betonowych
pierscieni regulacyjnych. Projektowane studnie deszczowe | drenarskie dla potrzeb
odwodnienia boiska | biezni powinny byé ziokalizowane poza projektowanymi obiektami. Na
drenazach zastosowaé studzienki drenarskie z PP o grednicy 425mm.

7.  Wody opadowe z projektowanych obiektow nr 2,3 i 5 proponuje sie odprowadzié
powierzchniowo w przylegie tereny zielone.

8. Na planie sytuacyjnym, istniejace kanaly deszczowe pokazad w kolorze zielonym a
projeklowane przytacze i przewody drenarskie grubo, w kolorze czamym. Zblizenia
i skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym pokazaé w kolorach
ZUD-owskich.

9. Projekt preylgcza i odwodnienia boiska oraz biegni z zatgczonymi warunkami techni
i wymaganym| uzgodnieniami przediozy¢ do naszego ostatecznego uzgodnienia.

Otrzymuja;
&l Adresat
bf DT - afa
tel +48 48 383 16 00 NIP: 796-010-15-60 BDO; 000024284
fax +43 48 IBI 1601 Riegon: 670110416 Bank Pekal 5.4, nr komtz: B5 1240 5703 1111 0000 4900 9723

1. RSty Sty 540 Reonowy Lublin - Wschid w Lubiinie 2 shdzitg w Swidnio, W Wiyl el Cospes ey Krajoeege Be st Spdouego, nriES: 0000033438
2. Wysoined kaplahy Taklidowaps Spditt 194 527 20000 2f




V. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny odwodnienia boisk sportowych z bieznig dla inwestycji p.n..
Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89/ 93,
cz. dz. nr ewid. 234/1, 234/2, obreb 0080 Zakowice, Arkusz 106, jedn. ewid. 146301_1 m. Radom

dla Inwestora: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

Zakres opracowania obejmuje odprowadzenie wéd opadowych i drenarskich do lokalnej zewnetrznej kanalizaciji
deszczowej:

z boiska pitkarskiego ze sztuczng nawierzchnig o wymiarach 30x62 m, boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej,
siatkowki i koszykdwki o wymiarach 19x32 m z nawierzchnig poliuretanowa, biezni owalnej 4 tory 250 m +
bieznia prosta 60 m ze sztuczng nawierzchnia, skoczni w dal z nawierzchnig sztuczng, proj. budynku zaplecza
sanitarno-szatniowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawta || w Radomiu.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg ponizszego opracowania jest:

-Zlecenie inwestora

-mapa do celéw projektowych

-warunki techniczne wydane przez Wodociagi Miejskie w Radomiu nr DT-WT/KD/0049/24/PK z dnia 14.03.2024
-projekt techniczny zagospodarowania terenu dla budowy kompleksu sportowego ORLIK

-projekt techniczny drogowy dla budowy kompleksu sportowego ORLIK

-wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

-badania geologiczne

-obowigzujace przepisy i zasady wiedzy technicznej

3. Warunki gruntowo - wodne.

Teren planowanej inwestycji potozony jest w potudniowej cze$ci miasta Radomia przy ulicy Wierzbickiej 89/93,
dz. nr 234/1i234/2. Teren znajduje si¢ w mezoregionie Réwnina Radomska. Jest to réwnina pokryta osadami
z ostatnich faz zlodowacenia $rodkowopolskiego. Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepujg warstwy gliny
w stanie twardoplastycznym oraz gliny piaszczyste w stanie plastycznym.

W obrebie planowanej inwestycji wystepujg dwie warstwy hydrogeologiczne.

Warstwa I - utwory powierzchniowe — humus, ktory w otworach zalega do gtebokosci 0,3-0,4 m p.p.t.
Warstwa Il - Utwory Srednio spoiste pochodzenia zwatowego z podwarstwami:

-podwarstwa Il a - Gliny w stanie twardoplastycznym

-podwarstwa Il b - Gliny i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym

-podwarstwa Il ¢ - Gliny piaszczyste w stanie plastycznym

Warunki gruntowe wystepujace na badanym obszarze mozna uznac za proste.

Poziom wod gruntowych, zwigzany jest z przerostami piaszczystymi wystepujacymi w stropie glin zwatowych.
od 0,70 do 0,90 m p.p.t. Gtebokos¢ strefy przemarzania hz = 1,0 m.

4. Drenaz odwadniajacy.

Dla odprowadzenia wod opadowych z projektowanych boisk:

boiska pitkarskiego ze sztuczng nawierzchnig o wymiarach 30x62 m, biezni owalnej 4 tory 250 m + bieznia prosta
60 m ze sztuczng nawierzchnig, skoczni w dal z nawierzchnig sztuczng zaprojektowano drenaz odwadniajacy.
Wody opadowe odprowadzane beda do istniejgcej na terenie posesiji kanalizacji deszczowej.

Drenaz odwadniajacy odprowadzajacy wody pochodzace z opadow atmosferycznych zaprojektowano z rur
drenarskich karbowanych PCV-U @ 92x80 mm z otworami 2,5x5.0. Rury drenarskie uktadane ze spadkiem
0,40%-0,45% z przykryciem min.57 cm, w rozstawie co 6,0 m (boisko pitkarskie), rury drenarskie wokot biezni



z przykryciem min. 51 ¢cm oraz odwodnienie linowe boiska wielofunkcyjnego o dt. tacznej 38m, wigczy¢ do ciggow
zbierajacych z rur drenarskich @ 160x145 mm PVC-U karbowanych z otworami 2,5x5,0 wykonanymi na %2
obwodu. Wiaczenie rur drenazu odwadniajacego boisko pitkarskie do ciggu zbierajacego wykona¢ za pomocq
tréjnikdw siodtowych PVC 90° @ 160/92. Trasy utozenia rur i spadki przedstawiono w czesci graficznej.

Rury drenarskie pod boiskami nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie piasku i zwiru grubosci 5 cm ze spadkami
przedstawionymi w czesci graficznej. Obsypke drenazu od géry wykonaé z warstwy zwiru i ttucznia kamiennego o
maksymalnej Srednicy zastepczej @32 mm. Warstwy przykrywajace drenaz stanowi¢ bedg warstwe filtracyjng,
ciagta. Ttuczen kamienny i zwir gruby przewidziany do obsypywania drenazu nalezy przeptuka¢ wodg w celu
wyeliminowania czgsci plastycznych i gliny.

Uzbrojenie drenazu stanowi¢ beda studzienki inspekcyjne kontrolno-przeptywowe DR wykonane z rury
karbowanej @ 425 mm. Studzienki drenazowe sktadajq sie z rury trzonowej z osadnikiem, teleskopu
zakoniczonego wiazem zeliwnym lub stozkiem betonowym. Wigczenie rur drenarskich do studzienek
inspekcyjnych wykona¢ za pomoca wktadek ,in situ” 160 i 110 oraz dotacznikéw 160/160.

W studniach drenarskich pozostawi¢ osadnik wysoko$ci min. 0,5 m. Dna studni DR w postaci pokryw PP.

Wody opadowe odprowadzane przez drenaz odwadniajacy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej

DN 400 przebiegajacej przez teren szkoty. Na przytaczu wdd drenarskich zamontowaé wirowy osadnik piasku
wraz ze studzienka kontrolna. Przytacze wod drenarskich wykona¢ z rur DN/OD 250 mm PVC typ ,S”.

Poza drenazem odwadniajacym wzdtuz krétszych bokow boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano odwodnienie
liniowe z tworzywa PE-PP (polipropylen) z rusztem poliamidowym, szer.160mm, dtug. 2x19x1m, wys.250mm,

z 2 (dwoma) studzienkami zbiorczymi,szer.160mm,dt.0,50m,wys.540mm.

5. Kanalizacja deszczowa.

Kanalizacje deszczowg taczacq projektowane odwodnienia z istniejgcym kanatem deszczowym zaprojektowano
z rur PVC DN/OD 200 mm PVC typ ,S”. Trase kanalizacji wytyczy¢ wg planu sytuacyjno — wysoko$ciowego.

Na wytyczonej trasie nalezy ustali¢ i oznakowa¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym. Rury uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem wskazanym na profilu podtuznym. Kanalizacje nalezy
uktadac na tawie piaskowej. Grubo$¢ warstwy podtoza ok. 20 cm. Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedq
projektowane 2 (dwie) studzienki rewizyjne ¢ 1200 oraz wirowy osadnik piasku.

Studzienki wykona¢ z kregéw zelbetowych ¢ 1200 mm przykrytych plyta zelbetowg @ 1,44 m z wtazem
zeliwnym. Powierzchnie zewnetrzng studzienki zaizolowa¢ dwukrotng warstwa Abizolu "R" oraz dwukrotng,
warstwg Abizolu "G". Bezwzglednie nalezy unika¢ kontaktu abizolu z elementami rur z PVC. Przej$cia rur PCV
przez elementy betonowe wykonac jako szczelne w typowych tulejach gumowych.

6. Roboty ziemne i uktadanie kanatéw kanalizacji deszczowe;.

Rurociagi uktada¢ w wykopie wasko- przestrzennym. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic i zniwelowac.
Roboty ziemne dla kanalizacji wykonaé zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami ( PN-68/B-
06050, BN-83/8836-02) oraz instrukcjami i wytycznymi wykonania producentéw wykorzystywanych materiatow.
Dodatkowa gteboko$¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok.10 cm musi by¢ luzno utozona, nie ubita, aby zapewnic¢
odpowiednie podparcie dna rur i kielichéw. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm. Obsypka rurociagéw musi gwarantowaé odpowiednie
podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do obsypki powinien spetnia¢ te same warunki co materiat uzyty do
podtoza. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm powyzej wierzchu
rury. Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do +30°C. Uktadanie rur moze
odbywac¢ sie na uprzednio przygotowanym i odpowiednio zageszczonym podtozu. Montaz przewoddw powinien
odbywac sie na dnie wykopu.
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7. Obliczenia
7.1. Obliczenia ilosci wod opadowych

Bilans terenu wg projektu zagospodarowania terenu

F =114 ha - powierzchnia dziatki

F1=0,0214 ha - powierzchnia zabudowy

F2=0,4303 ha - powierzchnia utwardzona - boiska, bieznia, chodniki, place
F3=0,6883 ha - powierzchnia biologicznie czynna

llo$¢ wéd opadowych z dachéw

Q=gxFxyxd

g1 =300 dm?¥/s x ha - wydajno$¢ deszczu zlewnego dla dachu

F1=10,0214 ha - powierzchnia dachéw

w1 =0,50 - wspotczynnik sptywu dla dachéw

$¢1=0,90 - wspotczynnik opoznienia

Q4 =300x0,0214 x 0,50 x 0,90 = 2,89 dm3/s
llos¢ wod opadowych z powierzchni utwardzonych

G2=177 dm¥s x ha - wydajno$¢ deszczu zlewnego dla powierzchni utwardzonych
F2=10,4303 ha - powierzchnia utwardzona

w2 = 0,50 - wspotczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonych
$2=0,90 - wspotczynnik op6znienia dla powierzchni utwardzonych

Q2=177 x0,4303 x 0,50 x 0,90 = 34,27 dm?/s
llo§¢ wod opadowych z powierzchni biologicznie czynnej

g2 =177 dm¥/s x ha - wydajno$¢ deszczu zlewnego dla powierzchni biologicznie czynne;
F3=0,6883 ha - powierzchnia biologicznie czynna

3= 0,10 - wspotczynnik sptywu dla powierzchni biologicznie czynnej
$3=0,90 - wspotczynnik opdznienia dla powierzchni biologicznie czynnej

Q;=177x0,6883 x 0,10 x 0,90 = 10,96 dm?/s
Ogolna ilos¢ wod opadowych maksymalna
Qmax = 2 Qqe243 = 2,89 + 34,27 + 10,96 = 48,12 dm3/s

7.2. Dobor wirowego osadnika piasku dla nominalnej iloSci sciekdw deszczowych
q15=15 dm%/s x ha (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z 24.07.2006)

llos¢ wod opadowych z dachdw

Q1514 =15x0,0214 x 0,50 x 0,90 = 0,09 dm?/s

llo$¢ wod opadowych z powierzchni utwardzonych
Q1s52=15x0,4303 x 0,50 x 0,90 = 2,90 dm?/s

llos¢ wod opadowych z powierzchni biologicznie czynnej
Q153=15x0,6883 x 0,10 x 0,90 = 0,93 dm?/s

Ogdlna ilos¢ wod opadowych nominalnych

Q=X Q544243 = 0,09 + 2,93 + 0,93 = 3,95 dm?/s

Na podstawie wyliczonej ilosci woéd maksymalnych i nominalnych dobrano jednokomorowy wirowy osadnik piasku
z przelewem.

Dane techniczne osadnika:

- przeptyw nominalny 6 dm?¥/s, przeptyw maksymalny 60 dm3/s
- Srednica zbiornika 1000/1200 mm

- pojemnos¢ osadnika 510 dm3
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8. Uwagi dla wykonawcy

o  Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomic zainteresowane instytucje i osoby, nastepnie
Zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pézniejszg jego inwentaryzacje.

o Przed przystgpieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie.
Prace te wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucii.

¢ Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

o W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomic inspektora nadzoru oraz dokonaé wpisu do Dziennika Budowy.

Wszystkie materialy i urzadzenia instalacyjne okreslonych producentéw, wymienione w opracowaniu,
nalezy traktowac jako przyktadowe.

Dopuszcza sie wykorzystanie innych materiatéw i urzadzen lecz o podobnej charakterystyce.

Przy montazu studzienek i odwodnien liniowych przestrzega¢ wymagan i wytycznych montazowych
producentow.

9. Zestawienie podstawowych materiatow

-rury kanalizacyjne PVC ,S” DN/OD 250 mm -1=18mb
-rury kanalizacyjne PVC ,S” DN/OD 110 mm -1=31mb
-rury drenarskie karbowane PCV-U @92/80 mm -1=378 mb
-rury drenarskie karbowane PCV-U @160/145 mm z otworami 2,5x5,0 wykonanymi na 2 obwodu - | = 420 mb
-trojnik siodtowy PVC 90° 160/92 mm - 24 szt
-za$lepka 92/98 - 24 szt
-studzienka rewizyjna z rury karbowanej @ 425 mm zakonczonej teleskopem z wtazem Zeliwnym - 10 kpl.
-studzienka kanalizacyjna rewizyjna z kregéw betonowych DN 1200 mm - 2kpl.
-wirowy osadnik piasku 6/60 dm3/s z osadnikiem - 1kpl.
-korytka odwadniajace z polipropylenu z rusztem poliamidowym, szer.160mm, wys.250mm,

dt.1000mm - 38 kpl.
-studzienka odwadniajgca z polipropylenu z rusztem poliamidowym, szer.160mm, wys.504mm,

dt.500mm - 2 kpl.

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Marek Lis

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr UAN-II-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr GP-111-7342/8/93
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