PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu polegajgca na budowie dwoch boisk,
biezni czterotorowej, ogrodzenia, pitkochwytéw, stupéw oswietleniowych oraz budynku zaplecza sanitar-
no-szatniowego
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Orlik - boiska

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
Kompleks sportowy Orlik
1/Roboty ziemne 1 6
2|Boisko wielofunkcyjne 7 13
3|Bieznia i rozbieg skoku w dal 14 26
4|Boisko nawierzchnia trawiasta 27 33
5|Chodnik 34 37
6/Nawierzchnia wzmocniona 38 41
7 Krawezniki i obrzeza 42 46

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Orlik - boiska PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Kompleks sportowy Orlik
1 Roboty ziemne
1|STD.II.1 |KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w [m2
d.1 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
608,0 m2 608,00
1440,0 m?2 1 440,00
RAZEM 2 048,00
2|STD.IIl.1 |[KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.1 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 50 cm
0101-02
1860,0 m?2 1 860,00
RAZEM 1860,00
3|STD.III.1 |KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1 0101-05 cie kat. |-l gtebokosci 50 cm
0101-06
63 m2 63,00
RAZEM 63,00
4/STD.II.1 |[KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1 0101-05 cie kat. |-l gtebokosci 59 cm
0101-06
77 m?2 77,00
RAZEM 77,00
5|STD.III.1 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.1 0212-07 kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0214-03 mochodami samowytadowczymi na zwatke
608,0*0,4+1440,0*0,4+1860,0*0,5+63*0,5+77*0,59 m3 1826,13
RAZEM 1826,13
6/STD.IIl.1 |[KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2
d.1 0121-02
63608+1440+1860+63+77 m2 67 048,00
RAZEM 67 048,00
2 Boisko wielofunkcyjne
7|STD.IIl.2 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.2 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
608,0 m?2 608,00
RAZEM 608,00
8|STD.IIl.2 |[KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami|mz2
d.2 0202-02 uktadanymi sposobem mechanicznym
608 m?2 608,00
RAZEM 608,00
9|STD.IIl.2 |KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.2 0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
0104-08 czeniu 20 cm
608,0 m2 608,00
RAZEM 608,00
10|STD.III.3 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4-31 mm - warstwa dolna o m?2
d.2 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
608,0 m2 608,00
RAZEM 608,00
11|STD.IIL.3 |[KNR 2-31 |Wyrownanie istniejacej podbudowy miatem kamiennym 0-4 mm z za- m3
d.2 0107-01 geszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszcze-
analogia niu 3 cm
boisko 608,070,04 m3 24,32
RAZEM 24,32
12|STD.III.8 Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej . Podbudowa typu |m2
d.2 analiza in- |ET gr. 35 mm, nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm wraz z malowa-
dywidualna |niem linii boisk.
608,0 m2 608,00
RAZEM 608,00
13|STD.III.8 Badania powykonawcze nawierzchni zgodnie z wytycznymi PN-EN kpl
d.2 analiza in- |14877:2014, w zakresie: Amortyzacja sity, Grubos$¢ nawierzchni, Op6r
dywidualna |poslizgu, Odchylenie od ptaszczyzny, Inspekcja
zainstalowanych sprzetéw sportowych.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Bieznia i rozbieg skoku w dal
14|STD.IIl.2 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.3 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1440,0 m?2 1 440,00
RAZEM 1440,00
15/STD.IIL.2 |KNR 9-11  |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtékninami|mz2
d.3 0202-02 uktadanymi sposobem mechanicznym
1440,0 m?2 1 440,00
RAZEM 1440,00
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Orlik - boiska PRZEDMIAR
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16/STD.IIL.2 |KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.3 0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
0104-08 czeniu 20 cm
1440,0 m?2 1 440,00
RAZEM 1440,00
17|STD.IILL3 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4-31 mm - warstwa dolna o m2
d.3 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
1440,0 m?2 1 440,00
RAZEM 1440,00
18|STD.IIL.3 |[KNR 2-31 |Wyrownanie istniejacej podbudowy miatem kamiennym 0-4 mm z za- ms3
d.3 0107-01 geszczeniem mechanicznym - rednia grubos¢ warstwy po zageszcze-
analogia niu 3 cm
boisko 1440,0*0,03 m3 43,20
RAZEM 43,20
19|STD.IILL5 |KNR 2-31 |Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.3 1004-01
1440,0 m?2 1 440,00
RAZEM 1440,00
20|STD.lII.5 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3 1004-07
1440,0 m?2 1 440,00
RAZEM 1440,00
21|STD.II.5 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki AC 11W 50/70 - warstwa grubosci po zagesz- |m2
d.3 0311-01 czeniu 4 cm
1440,0 m?2 1 440,00
RAZEM 1440,00
22|STD.III.5 |KNR 2-31 |Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3 1004-03
1440,0 m?2 1 440,00
RAZEM 1440,00
23|STD.II.5 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3 1004-07
1440,0 m?2 1 440,00
RAZEM 1440,00
24|STD.III.5 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki AC 8S 50/70 - warstwa grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.3 0311-05 czeniu 3 cm
1440,0 m?2 1 440,00
RAZEM 1440,00
25|STD.111.8 Nawierzchnia poliuretanowa wykonywana natryskiem gr. 13 mm wraz z |m2
d.3 analiza in- |malowaniem linii toréw.
dywidualna
1440,0 m?2 1 440,00
RAZEM 1440,00
26|STD.I11.8 Badania powykonawcze nawierzchni zgodnie z wytycznymi PN-EN kpl
d.3 analiza in- |14877:2014, w zakresie: Amortyzacja sity, Grubos$¢ nawierzchni, Opér
dywidualna |poslizgu, Odchylenie od ptaszczyzny, Amortyzacja
nawierzchni HIC i Gmax
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4 Boisko nawierzchnia trawiasta
27|STD.II.2 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.4 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1860 m?2 1 860,00
RAZEM 1860,00
28|STD.ll.2 |KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.4 0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
0104-08 czeniu 20 cm
1860,0 m2 1 860,00
RAZEM 1 860,00
29|STD.III.3 |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63 mm - warstwa dolna o |m?2
d.4 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
1860,0 m2 1 860,00
RAZEM 1 860,00
30(STD.II.3 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm - warstwa gérnao |m2
d.4 0114-07 + |grubosci po zageszczeniu 5 cm
KNR 2-31
0114-08
1860,0 m2 1 860,00
RAZEM 1 860,00
31|STD.II.3 |KNR 2-31 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy miatem kamiennym 0-4 mm z za- m3
d.4 0107-01 geszczeniem mechanicznym - rednia grubos¢ warstwy po zageszcze-
analogia niu 4 cm
boisko 1860,0*0,04 m3 74,40
RAZEM 74,40

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Orlik - boiska PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
32|STD.I.7 Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy - utozenie i zasypanie. Para- |[m2
d.4 analiza in- |etry nawierzchni - wysoko$¢ - 5¢cm, wypetnienie piasek/SBR lub EPDM,
dywidualna |liczba peczkéw, - od 9 000szt./m2, liczba widkien, - od 100 000szt./m2,
wysoko$¢ wypetnienia 50-80%
1860,0 m?2 1 860,00
RAZEM 1860,00
33|STD.1.7 Badania powykonawcze nawierzchni zgodnie z wytycznymi PN-EN kpl
d.4 analizain- |14877:2014, w zakresie: Amortyzacja sity, Grubo$¢ nawierzchni, Opér
dywidualna |poslizgu, Odchylenie od ptaszczyzny, Inspekcja
zainstalowanych sprzetéw sportowych.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5 Chodnik
34|STD.ll.4 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
63 m2 63,00
RAZEM 63,00
35|STD.Ill.4 |KNR 2-31 |Warstwa mrozoochronna z grunt stab. spoiwem C1,5/2,0 ( Rm< m?2
d.5 0104-01 4,0MPa) Pa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
0104-02
analogia
63 m2 63,00
RAZEM 63,00
36(STD.II.3 |KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - warstwa o |m2
d.5 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
63 m2 63,00
RAZEM 63,00
37|STD.I1.8 |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5 0511-03 cementowo-piaskowej
63 m2 63,00
RAZEM 63,00
6 Nawierzchnia wzmocniona
38|STD.lll.4 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
77 m?2 77,00
RAZEM 77,00
39|STD.lll.4 |KNR 2-31 |Warstwa mrozoochronna z grunt stab. spoiwem C1,5/2,0 ( Rm< m2
d.6 0104-01 4,0MPa) Pa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0104-02
analogia
77 m?2 77,00
RAZEM 77,00
40|STD.II.3 |KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - warstwa o |m?2
d.6 0114-05 grubosci po zageszczeniu 19 cm
0114-06
77 m?2 77,00
RAZEM 77,00
41|STD.II.8 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.6 0511-03 cementowo-piaskowej
77 m?2 77,00
RAZEM 77,00
7 Krawezniki i obrzeza
42|STD.II1.9 |KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.7 0402-03
0,15*0,22*35 m3 1,16
RAZEM 1,16
43|STD.II.9 |[KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7 0402-04
0,10*(0,28+0,14+0,14*0,5)*900,0 m3 44,10
RAZEM 44,10
44|STD.I1.9 |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.7 0407-03 petnieniem spoin piaskiem
900,0 m 900,00
RAZEM 900,00
45|STD.I1.9 |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.7 0407-02 petnieniem spoin piaskiem
67,0 m 67,00
RAZEM 67,00
46|STD.I1.9 |[KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.7 0403-05 piaskowej
35 m 35,00
RAZEM 35,00
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