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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
(CPV 45330000-9, 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie montazu instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wewnetrznej budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego dla inwestycji pod nazwa;

Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89/ 93,

cz. dz. nr ewid. 234/1, 234/2, obreb 0080 iakowice, Arkusz 106, jedn. ewid. 146301_1 m. Radom
dla Inwestora: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i opis robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjne;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
-montaz rurociggow, armatury i urzadzen

-badania instalacii,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dziatania instalacji

1.3.1. Opis wewnetrznej instalacji wody zimnej

Zaopatrzenie budynku w wode wodociagowa z projektowanej zewnetrznej instalacji wodociagowej.
Urzadzenia sanitarne wystepujace w pomieszczeniach budynku:

- umywalka dla niepetnosprawnych - szt. 1

- w.c. dla niepetnosprawnych -szt. 1
- natrysk dla niepetnosprawnych -szt. 1
- umywalka -szt. 6
- W.C. -szt. 3
- pisuar -szt. 1
- Zlew gospodarczy 1-komorowy - szt. 1
- natrysk -szt. 2
- zawor ze ztaczkg do weza -szt. 3
- elektryczny podgrzewacz c.w. -szt. 2

Wewnetrzne przewody wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD, przeznaczonych
do instalacji o parametrach: temp 20 °C, ci$nienie 10 bar z system potaczen Press. Przewody rozprowadzaé

w posadzkach kondygnacji i przestrzeniach $ciennych, w obudowie z izolacji termicznej o grub.min.13 mm.
Uzbrojenie rurociggéw wody zimnej stanowig zawory odcinajace kulowe. Na podejsciach do baterii stojacych
zawory odcinajgce "mini" wraz z wezykami elastycznymi. Wykonang instalacje wody zimnej podda¢ ptukaniu,
dezynfekcji oraz probie cisnieniowej na 10 bar.

1.3.2. Opis wewnetrznej instalacji wody ciepfej

Zaopatrzenie w ciepta wode dla budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, z 2 szt. projektowanych
elektrycznych, wiszacych pojemnosciowych podgrzewaczy cieptej wody o poj. 50 dm3, N=1,5 kW/230 V.
Wewnetrzne przewody wody cieptej zaprojektowano z rur polietylenowych warstwowych PE-RT/AI/PE-HD,
przeznaczonych do instalacji cieptej uzytkowej o parametrach 70 °C i ci$nieniu 10 bar z systemem potaczen
Press. Przewody rozprowadza¢ w posadzkach kondygnacii i przestrzeniach $ciennych, w obudowie z izolacji
termicznej o grub. 20-25 mm. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do instalacji wody zimnej. Uzbrojenie rurociggow
wody cieptej stanowig zawory odcinajace kulowe. Na podejsciach do baterii zawory odcinajace "mini" wraz z
wezykami elastycznymi. Wykonang instalacje cieptej wody nalezy podda¢ ptukaniu, dezynfekciji oraz prébie
hydraulicznej. Ci$nienie probne winno wynosi¢ 10 bar.

1.3.3. Proba szczelno$ci, dezynfekcja i ptukanie instalacji wodociggowej

Przewody instalacji wodociggowej nalezy napetni¢ woda, podniesc¢ cisnienie do min. 0,9 MPa , utrzymywac to
cisnienie przez 20 min. i obserwowac¢ przewody i armature. Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢
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dwukrotnie, raz napetniajac zimng wodg, drugi raz woda o temperaturze 60°C. Po dokonanej probie cisnieniowej
przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji wodociggowej roztworem podchlorynu sodu w iloci 250 mg/l. Tak
wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym przeptukaé go czystg woda z predkoscig = 1 m/s
pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowe;.

1.3.4. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Odprowadzenie Sciekéw z kazdego lokalu mieszkalnego do projektowanej zewnetrznej instalaciji
kanalizacji sanitarnej. Urzadzenia sanitarne wystepujace w pomieszczeniach budynku:

- umywalka dla niepetnosprawnych - szt. 1

- w.c. dla niepetnosprawnych -szt. 1
- natrysk dla niepetnosprawnych -szt. 1
- umywalka -szt. 6
- W.C. -szt. 3
- pisuar -szt. 1
- Zlew gospodarczy 1-komorowy - szt. 1
- natrysk -szt. 2
- wpust kanalizacyjny DN50 -szt. 5

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng zaprojektowano z rur kielichowych PVC. Gtéwne poziomy instalacji kanalizacji
sanitarnej prowadzi¢ pod posadzka parteru. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu Scian, w obudowie z piyt
gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym lub w przestrzeniach $ciennych. "Lokaléwki" kanalizacyjne
prowadzi¢ po wierzchu $cian, w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych lub w przestrzeniach $ciennych. Piony

i "lokaléwki" mocowaé do przegrod przy uzyciu opasek typ BSA-PLUS z wktadka gumowa. Uzbrojenie kanalizacji
sanitarnej stanowig rewizje na pionach i wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku. Przej$cia
przewodow kanalizacyjnych przez zewnetrzne przegrody konstrukcyjne wykonac jako szczelne.

1.3.5. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane projektowanym odcinkiem instalacji zewnetrznej. Uzbrojenie instalagji
kanalizacji sanitarnej zewnetrznej stanowig rewizyjne studzienki kanalizacyjne DN1200 z przykryciem wtazami
B250. Instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej wykonaé¢ z rur DN160 PVC typ SN8, SDR 34 z rdzeniem litym
o wydtuzonych kielichach, tgczonych na uszczelki gumowe. Po utozeniu przewodow kanalizacyjnych i wykonaniu
obsypki (bez ztaczy) wykonaé probe na eksfiltracje. Wykona¢ jg nalezy woda o cisnieniu grawitacyjnym.
Napetnienie kanatu dokonywac od studzienki dolnej. Cisnienie do 3 m st.w. Czas trwania proby minimum 15
minut. Po sprawdzeniu ztgczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczong. W miejscach, gdzie
poziom wody gruntowej moze wystapi¢ powyzej rzednej utozenia kanatu nalezy przeprowadzi¢ prébe na
infiltracje. Wykonac¢ jg dla catkowicie wykonanego odcinka sieci. Po catkowitym zasypaniu wykopu, nalezy
wykonac probe na deformacje przekroju poprzecznego przewodu. Wykopy pod instalacje kanalizaciji sanitarnej
zewnetrznej wykonaé recznie, z zachowaniem szczegoinej ostrozno$ci ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania
niezinwentaryzowanego geodezyjnie uzbrojenia podziemnego. Urobek z wykopu sktadowac na odlegtosci okoto
1,0 m od krawedzi wykopu. Wykop winien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony, aby pozwalat na
mozliwo$¢ poruszania si¢ pieszych i pojazdéw. Zasypke wykopu dokonaé piaskiem pozbawionym kamieni, grud,
czesci korzeni i innych ciat statych. Dno wykopu wyprofilowaé podsypka piaskowa do projektowanych rzednych.
Podczas zasypywania wykopu kolejne warstwy, o wys. max. 50 cm, zageszczaé¢ mechanicznie.

1.3.6. Opis instalacji wodociggowej zewnetrznej

Zaopatrzenie obiektu w wode wodociggowg z projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa w nawigzaniu do istniejacej zewnetrznej instalacji wody
zimnej. Projektowane odcinki ziemne instalacji wodociagowej, wykonac¢ z rur ciSnieniowych, polietylenowych,
taczonych za pomoca metalowych tacznikoéw zaciskowych lub zgrzewanych ztgczek z tworzyw sztucznych. Rury
PE muszg posiadac atest Pafistwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do przesytania wody pitnej. Przewody
nalezy uktada¢ na gtebokosci ok.1,80 m. Wejscie zewnetrznych przewoddw wodociggowych do budynku
wykonac w elastycznej polietylenowej rurze ostonowej o dt. 4,0m. Na kazdym wejéciu wody do budynku
zamontowac gtéwne zawory odcinajace, wodomierz i zawdr antyskazeniowy typ BA. Wykonanie wykopow
mechaniczne i reczne, z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania
niezinwentaryzowanego geodezyjnie uzbrojenia podziemnego. Stosowa¢ wykopy ciagte waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych odeskowanych. Generalna zasada przy wykonaniu wykopu jest taka, aby przy gteb.>1 m,
niezaleznie od rodzaju gruntu i warunkéw wodnych, wykop posiadat pionowe Sciany odeskowane i rozparte. Dno
wykopu powinno byé pozbawione kamieni i grud. Dno wykopu wyprofilowa¢ podsypka piaskowg do
projektowanych rzednych. Urobek z wykopu sktadowa¢ w odlegtosci okoto 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykop
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winien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony, aby pozwalat na mozliwo$¢ poruszania sie pieszych i
pojazdéw. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienie, rozmoczenie,
zamarzniecie) rodzimego podtoza w dnie wykopu. Grunty naruszone nalezy usungé z dna wykopu zastepujac je
wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grub. (po zageszczeniu ) co
najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacii kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu.
Podtoze wraz z warstwg wyréwnawcza nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkdw rurociggu.
Przewdd po utozeniu winien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugo$ci na co najmniej 1/4 swego
obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu. Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie
podczas obsypywania i zageszczania. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi bezposrednio na rure. Dla
zapewnienia catkowitej stabilizacji konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat
przestrzen pod rurg. Po wykonaniu obsypki nalezy dopiero przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu.
Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetniata wymaga- nia struktury nad
rurociggiem. Do wypetnienia wykopu uzy¢ piasku. Wierzchnia warstwa wykopu, o grub. warstwy ok.40 cm, w
postaci humusu do wywiezienia. Podczas zasypywania wykopu kolejne warstwy, o wys. max 50 cm, zageszczaé
mechanicznie. Trase przewodu wodociggowego oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza,

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy

Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw —w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych

w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacije Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wielowarstwowych polietylenowo-aluminiowych taczonych na
ksztattki zaciskowe (instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii). Instalacja kanalizacyjna sanitarna zostanie
wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach z gumowymi pierécieniami.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. |zolacja termiczna

Izolacje cieping rurociagéw wewnetrznych nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych typ NRO o grubo$ciach
13-30 mm. Otuliny musza posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez COBRTI INSTAL.

2.3. Armatura wodociggowa i kanalizacyjna

Instalacja wyposazona w armature odcinajaca oraz armature wyptywowg o podwyzszonym standardzie.
2.3.1. Zawory

- zawory wodociggowe odcinajace kulowe

- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe kulowe, stojace mieszajace

- zawory przy ptuczkach w.c. kulowe, katowe z wezykiem elastycznym

- zawory antyskazeniowe
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2.3.2. Uzbrojenie instalacyjne

- wpusty kanalizacyjne podtogowe z blokadg zapachowq

- rewizje i wywiewki kanalizacyjne

- umywalki dla niepetnosprawnych, umywalki typowe, zlewy jednokomorowe

- miski w.c. kompaktowe dla niepetnosprawnych wraz z ptuczkg

- miski w.c. wraz z ptuczkami

2.4. Sktadowanie materiatéw

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w stosach lub kregach. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozyciji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/iw wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkdw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stosow. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 2,0 m. Armature, uzbrojenie i urzadzenia
sktadowa¢ w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem os6b obcych, na ptaskim podiozu,
najlepiej na paletach oraz zabezpieczone przed wilgocia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Wykonawca przystepujacy do wykonania
robot instalacyjnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-specjalistycznego sprzetu do montazu rur instalacyjnych wewnetrznych wraz z armaturg i osprzetem

-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek podsigbiernych,

-sprzetu do zageszczania gruntu,

-wciggarek mechanicznych,

-pomp spalinowych do odwadniania wykopdw i beczkowozéw

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach i kregach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki

nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywacé sie krytymi Srodkami.

Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé
w magazynach lub w pomieszczeniach w zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura i uzbrojenie

Dostarczong na budowe armature i uzbrojenie nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature i uzbrojenie
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi §rodkami transportu

w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w miejscach krytych i suchych. Nalezy unika¢
dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolaciji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych winny zawierac sie
w granicach toleranciji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty montazowe rurociagéw wewnetrznych

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejno$¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur i wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

-przecinanie rur i zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym i wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejécia przez
przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury

i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur
o Srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Na
przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonacé rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Plukanie przewodéw zewnetrznych

Ptukanie przewodow nalezy wykonac uzywajac czystej wody. Predkos¢ przeptywu winna zapewni¢ wyptukanie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jesli
wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i klarowna.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci

i po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne
powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia
materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek
z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien wykonac badania materiatow do instalowania
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegélno$ci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow
- sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu materiatow
- sprawdzenie prawidtowos$ci prowadzenia przewodow
- sprawdzenie prawidtowos$ci prowadzenia i wykonania potaczen przewoddw z armatura.
- sprawdzenie poprawnosci wykonania przejs¢ przez Sciany budynkow
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnos$cig do 1 cm,
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- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza

- badanie odchylenia osi przewodu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowa zatozenia przewodu,

- badanie odchylenia spadku przewodu,

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodu,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodu,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancije i wymagania

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz 5 cm. Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wigksze niz 0,1 m.

Odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm.

Odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm.

Odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét bud.-montaz. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”

7.1. Odbiory robét

Odbior robét nastepuje po zakoficzeniu montazu i wykonaniu prob i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia
zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji osiagajg zaktadane parametry. Kierownik
budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy

i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie. Przedmiotem odbioru sg te instalacje, ktore wyodrebniono jako
oddzielne sktadniki inwestyciji.

7.2. Odbidr czesciowy

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed zakonczeniem
catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z projektem, uzycie wtasciwych materiatow, wykonanie
prawidtowych potaczen i konstrukcji. Odbiory cze$ciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorow
koricowych, jednak bez oceny prawidtowo$ci dziatania catego urzadzenia.

7.3. Odbidr koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegélnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koricowego. W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegolnych w sktad komisji wchodzg rowniez:
-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

-przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego i przedstawiciel strazy pozarnej

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetenciji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbiorow stanowig zatacznik do protokétu koricowego.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem i z WTWIO

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi

w trakcie budowy, dziennik budowy i ksigzke obmiaréw, protokoty odbioréw czesSciowych na roboty ,zanikajace”,
protokoty wykonanych prob i badan, $wiadectwa jakoSci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach. Ruch probny oraz
uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koricowych.
Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot koricowy
z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisdw poszczegdlnych parametrow podlegajacych
odbiorowi oraz zgodno$ci termindw realizacji. Protokdt nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

7.4. Zobowigzania wykonawcy po zakoriczeniu robdt

Przedsigbiorstwo wykonawcze musi zapewnié, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacii.
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8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych elementow instalacji sa;

-m3 — dla rob6t ziemnych

-szt. — dla urzadzen;

-mb —dla rur;

-kpl. — dla zestawdw;

-kg - dla materiatéw masowych

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania

instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje

wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
potaczenia roztaczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie

i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia migjsca robdt, ksztattki, elementy

taczace i dostosowujace, osprzet, wszelkiego rodzaju urzagdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,

materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnoSci
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania
instalacji. Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore moga mie¢
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegéinych
elementdw instalacii jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdinym instalacjom (zapewnienie
standardéw jakosciowych i iloSciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych
dokumentach przekazanych przez Inwestora). Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalaciji oraz
wartosci robot nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci jest odbior koricowy robot wraz z ich obmiarem.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji zewnetrznej i wewnetrznej obejmuije:
-oznakowanie robét i dostawe materiatow,

-wykonanie robot przygotowawczych,

-wykonanie instalacji zewnetrznych i wykonanie wtgczen do instalacii
-wykonanie instalacji wewnetrznych,

-przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania
- warto$¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 1422 z dnia 17.07.2015r.).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)
10.1. Normy
PN- 74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, symbole i okre$lenia
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagane w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-92IM- 74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.
BN- 75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow, armatury i urzadzen. Wymagania.
PN-B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA
(CPV 45232150-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t w zakresie montazu instalacji wodociggowej zewnetrznej dla budynku zaplecza sanitarno-szatniowego dla
inwestycji pod nazwa;

Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89/ 93,
cz. dz. nr ewid. 234/1, 234/2, obreb 0080 Zakowice, Arkusz 106, jedn. ewid. 146301_1 m. Radom

dla Inwestora: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i opis robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nowej zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

-roboty ziemne

-montaz rurociggow,

-montaz armatury

-préby i odbiory przytgcza wodociggowego

1.3.1. Opis instalacji zewnetrznej wodociggowej

Zaopatrzenie obiektu w wode wodociagowa z projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa w nawigzaniu do istniejacej na przedmiotowej dziatce instalacji
zewnetrznej wodociggowej. Projektowane odcinki ziemne instalacji wodociggowej, wykona¢ z rur ci$nieniowych,
polietylenowych, taczonych za pomocg metalowych facznikéw zaciskowych lub zgrzewanych ztaczek z tworzyw
sztucznych. Rury PE musza posiada¢ atest Pafistwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do przesytania wody
pitnej. Przewody nalezy uktadac na gteboko$ci ok.1,80 m. Wejscie zewnetrznych przewodéw wodociggowych do
budynku wykona¢ w elastycznej polietylenowej rurze ostonowe;j o dt. 4,0m.

Na kazdym wejciu wody do budynku zamontowac gtéwne zawory odcinajace, wodomierz i zawor antyskazeniowy
typ BA. Wykonanie wykopéw mechaniczne i reczne, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanego geodezyjnie uzbrojenia podziemnego. Stosowaé wykopy ciagte
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych. Generalna zasada przy wykonaniu wykopu jest taka,
aby przy gteb.>1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i warunkéw wodnych, wykop posiadat pionowe Sciany
odeskowane i rozparte. Dno wykopu powinno by¢ pozbawione kamieni i grud. Dno wykopu wyprofilowa¢ podsypka
piaskowg do projektowanych rzednych. Urobek z wykopu sktadowac w odlegtosci okoto 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykop winien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony, aby pozwalat na mozliwos¢ poruszania sie pieszych
i pojazdéw. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienie, rozmoczenie,
zamarzniecie) rodzimego podtoza w dnie wykopu. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu zastepujac je
wykonaniem podioza wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowej o grub. (po zageszczeniu ) co
najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuaciji kiedy doszio do przegtebienia dna wykopu.
Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu.
Przewdd po utozeniu winien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego
spadku rurociagu. Nalezy zwrdci€ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas
obsypywania i zageszczania. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi bezpo$rednio na rure. Dla zapewnienia
catkowitej stabilizacji konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rura.
Po wykonaniu obsypki nalezy dopiero przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu. Zasypka powinna by¢
wykonana z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetniata wymaga- nia struktury nad rurociggiem. Do wypetnienia
wykopu uzy¢ piasku. Wierzchnia warstwa wykopu, o grub. warstwy ok.40 cm, w postaci humusu do wywiezienia.
Podczas zasypywania wykopu kolejne warstwy, o wys. max 50 cm, zageszcza¢ mechanicznie. Trase przewodu
wodociggowego oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy przewodu wodociggowego powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy

i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty majace kontakt z wodg do
picia muszg posiada¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Do wykonania instalacji zewnetrznej wodociggowej stosuije sie rury cisnieniowe PE.

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15,20,25 winien by¢ zgodny z wymaganiami BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.
2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajaca przeptyw wody nalezy stosowaé: zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe

z miekkim doszczelnieniem z obudowg wg PN-83/M-74024.

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowaé:-ztacza kielichowo-kotnierzowe Zeliwne lub PE

2.8. Sktadowanie materiatéw

2.8.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac w pofozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami oraz spetnienie warunkéw BHP. Ponadto rury nalezy
sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej diugosci. Mozna je sktadowaé na gesto
utozonych podktadach. WysokosS¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

2.8.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory)

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.8.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podioze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.8.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:

-pite motorowa taicuchowa 4,2 KM,

-zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

-koparke podsigbierng 0,25 mé do 0,40 m?,

-spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM,

-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
3.2. Sprzet do robdt montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
-samochéd dostawczy do 0,9 t,

-samochod skrzyniowy do 5,

-samochdd samowytadowczy od 25 do 304,

-samochod beczkowdz 4 t,
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-przyczepe dtuzycowg do 10,

-zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

-wciggarke reczng od 3 do 5,

-zespdt pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

-pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny byé
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub
inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdine warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wieksze;
niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem

i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadaé
je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.
4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowoduja: segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia temperatury przekraczajacej
granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajacy
prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni $rodki
transportowe w iloSci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatow, w miare postepu robét.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia rob6t i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkdw $wiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperdw statych Wykonawca wbuduije repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi
pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego

z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen. W celu
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki: gorne krawedzie bali przy$ciennych
powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren; powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu; w razie
koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtos¢.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a materiat

z rozbiorki odwiezie i zlozy w miejscu podanym w p. 5.1.1. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy
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wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli
materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkdw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu. Metoda wykonywania wykopow recznie z
zastosowaniem urzadzer do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé
wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Wykopy pod przewody powinny
by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do géry. Wykonanie
obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby
jednoczes$nie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i wynosic¢ 0,8
m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno
by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m)
gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodéw. Usuniecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze nalezy wykonac z warstwy piasku o grubosci, zgodnej z dokumentacjg projektowa. Zageszczenie
podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki 0g6ine

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak
niz 0,1%. Gteboko$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-
81/B-03020 0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic: w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m. Dtawice zasuw powinny by¢
zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy
przemarzania w danej strefie. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od
Sciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugo$ci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pos$rodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposdb nastepujacy:

-rury stalowe ocynkowane na ksztattki gwintowane

-ksztattki Zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie
przez producenta rur

-ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i nakretkg w wykonaniu odpornym
na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy
taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno byé¢
zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koAcoéwkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewoddw z tworzyw sztucznych
przy zastosowaniu ksztattek. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwo$ci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15. Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu
wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzeh miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢
betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna
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wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz
przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku)
od strony przewodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajgca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowaé:

-na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

-w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodéw z rur PVC, PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie
zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduije to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze
0 nawierzchni ulepszonej i trudnos$ci osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapié
gbrng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:
-zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

-okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

-okre$lenie stanu terenu i ustalenie sktadu betonu i zapraw,

-ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-ustalenie metod wykonywania wykopdw,

-ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegélno$ci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu

budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

-zbadanie materiatow i elementoéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi

w dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

-badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

-badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszainosci,

wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaci,

-badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmochionego z kruszywa,
-badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni

materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

-badanie gtebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
-badanie utozenia przewodu na podtozu,

-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

-badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

-badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

-badanie zabezpieczenia przed korozja,

-sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,
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-badanie szczelno$ci catego przewodu,

-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegéinych
jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

-odchylenie odl. krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie winno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,
-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £3 cm,
-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ 2 cm,
-dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé + 5 cm

i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

-stopien zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m

nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z
przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

-roboty przygotowawcze i roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

-przygotowanie podtoza i roboty montazowe wykonania rurociggéw,

-préby szczelno$ci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robdt. Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do
odbioru odcinka przewodu z tym, Zze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robét
zanikajacych.

8.3. Odbidr koricowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

-sprawdzenie kompletno$ci dokumentaciji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protok6tow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

-badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

-badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacii i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopieni sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznoSci od tego okres$li¢ konieczne dalsze postepowanie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuije:

-dostawe materiatéw,

-wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,
-wykonanie wykopu w gruncie Ill - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
-przygotowanie podtoza i fundamentu,

-utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
-przeprowadzenie proby szczelnosci,

-przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

-zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-87/B-01060

PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111

PN-B-10725
PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-
74024/00
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

10.2. Inne dokumenty

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia bezpo$rednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
Zaprawy budowlane zwykte

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

-Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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lIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACYJINA
(CPV 45231300-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zakresie montazu instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej dla budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego dla inwestycji pod nazwa;

Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89/ 93,
cz. dz. nr ewid. 234/1, 234/2, obreb 0080 Zakowice, Arkusz 106, jedn. ewid. 146301_1 m. Radom

dla Inwestora: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i opis robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalacji zewnetrznej kanalizacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

-roboty ziemne

-montaz rurociggow, studzienek i urzadzen kanalizacyjnych,

-préby sieci kanalizacyjnej

1.3.1. Opis instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane projektowanym odcinkiem instalacji zewnetrznej. Uzbrojenie instalagji
kanalizacji sanitarnej zewnetrznej stanowig rewizyjne studzienki kanalizacyjne DN1200/1400 betonowe z
przykryciem wtazami B250. Instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej wykonac¢ z rur DN160 PVC typ SN8,
SDR 34 z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, faczonych na uszczelki gumowe. Po utozeniu przewoddéw
kanalizacyjnych i wykonaniu obsypki (bez ztaczy) wykonac prébe na eksfiltracje. Wykona¢ jg nalezy woda

o ci$nieniu grawitacyjnym. Napetnienie kanatu dokonywac od studzienki dolnej. Cisnienie do 3 m st.w. Czas
trwania préby minimum 15 minut. Po sprawdzeniu ztaczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio
zageszczong. W miejscach, gdzie poziom wody gruntowej moze wystapi¢ powyzej rzednej utoZenia kanatu
nalezy przeprowadzi¢ probe na infiltracje. Wykonac jq dla catkowicie wykonanego odcinka sieci. Po catkowitym
zasypaniu wykopu, nalezy wykona¢ probe na deformacje przekroju poprzecznego przewodu. Wykopy pod
instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej wykonaé recznie,

z zachowaniem szczegobinej ostrozno$ci ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanego
geodezyjnie uzbrojenia podziemnego. Urobek z wykopu sktadowac na odlegto$ci okoto 1,0 m od krawedzi
wykopu. Wykop winien byé odpowiednio oznakowany i zabezpieczony, aby pozwalat na mozliwo$¢é poruszania
sie pieszych i pojazdow. Zasypke wykopu dokona¢ piaskiem pozbawionym kamieni, grud, cze$ci korzeni i innych
ciat statych. Dno wykopu wyprofilowaé podsypka piaskowg do projektowanych rzednych. Podczas zasypywania
wykopu kolejne warstwy, o wys. max. 50 cm, zageszcza¢ mechanicznie.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il . Sieci sanitarne

i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania

sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub

zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga,
powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Sieci sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaci.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji powinny odpowiadaé
normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy

i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicach 160 mm zgodne z PN-85/C-89205 s stosowane do budowy kanatéw

i odgatezien kanalizacji sanitarnej

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne z kregdw betonowych 1,2 m przykryte ptytami zelbetowymi.

2.3.1. Komora robocza studzienki betonowej

Komora robocza studzienki (powyzej wejcia kanatow) powinna by¢ wykonana z:kregdw betonowych lub
zelbetowych $rednicy 120 cm odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917, muru z cegly kanalizacyjnej
odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.Komora robocza ponizej wejscia kanatdw powinna by¢ wykonana jako
monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 35 MPa (N/mm2) lub
alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.

2.3.2. Plyta pokrywowa studzienki betonowej

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica ptyty powinna by¢
wieksza od Srednicy zewnetrznej kregow.

2.3.3. Ptyta denna studzienki betonowe;j

Ptyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako zeliwne typu D400 lub odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02
2.3.5. Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Skladowanie materiatéw

2.7.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
waod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegoinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kregow.

2.7.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wdd opadowych. Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone
w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem
maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.
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2.7.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek podsigbiernych,

-spycharek kotowych lub gasienicowych,

-wibromtotu do zapuszczania grodzic

-sprzetu do zageszczania gruntu,

-wciggarek mechanicznych,

-pomp spalinowych do odwadniania wykopdw i beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku Srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktdre nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegoine warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kregdw

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycii
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,0 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi Srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegty
transportowane luzem nalezy uktadaé na $rodkach przewozowych sciéle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Cegty luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomocq
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujq
segregaciji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
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4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robo6t Wykonawca opracuije plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostateczne;
ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi
pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

5.2. Rohoty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopoéw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy
wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa. Szalowanie wykopdw powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i
niezmienno$¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg
dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20
m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ przed zalaniem sgczeniami i rozluznieniem struktury gruntu.

5.3. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poditozem pod kanaty
sanitarne i deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Nalezy wykona¢ podioze

z piasku o grubosci 30 cm zgodnie z dokumentacjq projektowa. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne

z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki: najmniejsze spadki kanatéw
powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢
jednak mniejsze dla odgatezien o Srednicy do 200 mm — 10 %o

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predko$ci przeptywu i wynosza dla rur
PVC 25 %, gteboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3
m (zgodnie z PN-81/B-03020). Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu.

5.4.1. Kanaly

Kanaly sanitarne grawitacyjne nalezy wykona¢ z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m2. Poszczegoine utozone
rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a
wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8o C. Przed zakoniczeniem dnia
roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kofce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i
odptywowego zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90o.

Uszczelnienia ztaczy przewoddw rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi.
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Rury kanatowe PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur

5.4.2. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad : trasa odgatezienia powinna by¢ prosta,
bez zataman w planie i pionie, minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 200 mm, wigczenie
odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, spadki odgatezien
powinny wynosi¢ min. 10 %o . Wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy
dokonywac licujgc przewody sklepieniami.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw sanitarnych nalezy wykona¢ o $rednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

-studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach
(max. 50 m przy Srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

-studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,
-wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o8 w 08,

-studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu
przygotowanym fundamencie betonowym,

-studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

-w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowa¢ studzienki
spadowe-kaskadowe,

Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej
usytuowanej na zewnatrz studzienki.

Réznica poziomdw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8).

Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujacych czesci:

-komory robocze;j,

-dna studzienki,

-wtazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gteboko$é
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie
wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy
wykonac przy uzyciu uszczelnianych ksztaltek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w
dolnej czesci (do wysokos$ci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny
mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki posiadaja wtazy zeliwne klasy D400. Poziom wtazu w
powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawedz wiazu
powinna znajdowac sie na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W Scianie komory roboczej nalezy
zamontowac mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach,

w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4 4. 1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie

z zewnatrz izolacjq bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z
Inzynierem Kontraktu. W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjq asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stoso-
wanym na zimno.

5.4.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny
z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni

Z Inzynierem Kontraktu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

-badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

-badanie odchylenia osi kanatow,

-sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

-badanie odchylenia spadku kanatéw,

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

-sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

-badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych,

-sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
5 cm. Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m. Odchylenie grubosci warstwy podtoza
nie powinno przekracza¢ 3 cm. Odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac 5 cm.
Odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm. Odchylenie spadku utozonego przewodu od
przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku). Wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw
okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.4.6.

Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

-rozbiorka nawierzchni w m2

-wykopy ziemne w m3

-ilo$¢ rur kanalizacyjnych w mb

-ilos¢ studzienek kanalizacyjnych w kpl.

-izolacja $cian zewnetrznych studzienek w m2
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegoinych faz robét podlegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci robét, uniemozliwiajacych odbiodr robot
poprzednich. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

-roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem

-wykonane studzienki kanalizacyjnej,

-wykonana izolacja,

-zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0go6Inego postepu robdt.

8.2. Odbidr koricowy

Odbiorowi kocowemu podlega:

-sprawdzenie kompletno$ci dokumentaciji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

-badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym zasypanym

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegotowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okres$li¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

-0znakowanie robdt i dostawe materiatow,

-wykonanie robot przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
-przygotowanie podtoza i fundamentu,

-wykonanie wigczen do istnigjacych wylotéw kanalizacji sanitarne;

-utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni

-wykonanie izolacji studzienek oraz zasypanie i zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wody i kanalizacji. Warunki techniczne
wykonania.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
0. PN-EN 124 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

17. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem

stalowym i zelbetowe

18. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.
10.2. Inne dokumenty

SN o~

Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” - 2003 .

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty
Ziemne.
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Iv. SZCZI_EGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
i DRENAZU (CPV 45231300-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zakresie montazu instalacji kanalizacji deszczowej i drenazu dla boisk sportowych i biezni inwestycji pod
nazwa;

Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89/ 93,
cz. dz. nr ewid. 234/1, 234/2, obreb 0080 Zakowice, Arkusz 106, jedn. ewid. 146301_1 m. Radom

dla Inwestora: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i opis robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej i drenazu boisk sportowych i biezni.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

-roboty ziemne

-montaz rurociggow, studzienek i urzadzen kanalizacyjnych,

-préby sieci kanalizacyjnej

1.3.1. Opis drenazu odwadniajgcego

Dla odprowadzenia wod opadowych z projektowanych boisk:

boiska pitkarskiego ze sztuczng nawierzchnig o wymiarach 30x62 m, biezni owalnej 4 tory 250 m + bieznia prosta
60 m ze sztuczng nawierzchnig, skoczni w dal z nawierzchnig sztuczng zaprojektowano drenaz odwadniajacy.
Wody opadowe odprowadzane beda do istniejgcej na terenie posesiji kanalizacji deszczowej.

Drenaz odwadniajacy odprowadzajacy wody pochodzace z opadow atmosferycznych zaprojektowano z rur
drenarskich karbowanych PCV-U @ 92x80 mm z otworami 2,5x5.0. Rury drenarskie uktadane ze spadkiem
0,40%-0,45% z przykryciem min.57 cm, w rozstawie co 6,0 m (boisko pitkarskie), rury drenarskie wokot biezni

z przykryciem min. 51 ¢cm oraz odwodnienie linowe boiska wielofunkcyjnego o dt. tacznej 38m, wigczy¢ do ciggow
zbierajacych z rur drenarskich @ 160x145 mm PVC-U karbowanych z otworami 2,5x5,0 wykonanymi na %2
obwodu. Wiaczenie rur drenazu odwadniajacego boisko pitkarskie do ciggu zbierajacego wykona¢ za pomocq
tréjnikdw siodtowych PVC 90° @ 160/92. Trasy utozenia rur i spadki przedstawiono w czesci graficznej.

Rury drenarskie pod boiskami nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie piasku i zwiru grubosci 5 cm ze spadkami
przedstawionymi w cze$ci graficznej. Obsypke drenazu od gory wykona¢ z warstwy zwiru i thucznia kamiennego o
maksymalnej Srednicy zastepczej @32 mm. Warstwy przykrywajace drenaz stanowi¢ beda warstwe filtracyjng,
ciggfa. Ttuczen kamienny i zwir gruby przewidziany do obsypywania drenazu nalezy przeptuka¢ woda w celu
wyeliminowania czesci plastycznych i gliny.

Uzbrojenie drenazu stanowi¢ beda studzienki inspekcyjne kontrolno-przeptywowe DR wykonane z rury
karbowanej @ 425 mm. Studzienki drenazowe sktadajq sie z rury trzonowej z osadnikiem, teleskopu
zakoniczonego wiazem zeliwnym lub stozkiem betonowym. Wigczenie rur drenarskich do studzienek
inspekcyjnych wykona¢ za pomoca wktadek ,in situ” 160 i 110 oraz dotacznikéw 160/160.

W studniach drenarskich pozostawi¢ osadnik wysoko$ci min. 0,5 m. Dna studni DR w postaci pokryw PP.

Wody opadowe odprowadzane przez drenaz odwadniajacy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej
DN 400 przebiegajacej przez teren szkoty. Na przytaczu wod drenarskich zamontowac wirowy osadnik piasku
wraz ze studzienkg kontrolna. Przytacze wdd drenarskich wykona¢ z rur DN/OD 250 mm PVC typ ,S".

Poza drenazem odwadniajacym wzdtuz krétszych bokéw boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano odwodnienie
liniowe z tworzywa PE-PP (polipropylen) z rusztem poliamidowym, szer.160mm, dtug. 2x19x1m, wys.250mm,

z 2 (dwoma) studzienkami zbiorczymi,szer.160mm,dt.0,50m,wys.540mm.
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1.3.2. Opis kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowa taczacy projektowane odwodnienia z istniejacym kanatem deszczowym zaprojektowano
z rur PVC DN/OD 200 mm PVC typ ,S”. Trase kanalizacji wytyczy¢ wg planu sytuacyjno — wysoko$ciowego.

Na wytyczonej trasie nalezy ustali¢ i oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym. Rury uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem wskazanym na profilu podtuznym. Kanalizacje nalezy
uktadac na tawie piaskowej. Grubo$¢ warstwy podtoza ok. 20 cm. Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedg
projektowane 2 (dwie) studzienki rewizyjne ¢ 1200 oraz wirowy osadnik piasku.

Studzienki wykona¢ z kregéw Zelbetowych ¢ 1200 mm przykrytych ptytg zelbetowa @ 1,44 m z wtazem
zeliwnym. Powierzchnie zewnetrzng studzienki zaizolowa¢ dwukrotng warstwa Abizolu "R" oraz dwukrotng,
warstwg Abizolu "G". Bezwzglednie nalezy unika¢ kontaktu abizolu z elementami rur z PVC. Przej$cia rur PCV
przez elementy betonowe wykonac jako szczelne w typowych tulejach gumowych.

1.3.3. Opis robot ziemnych i uktadanie kanatow kanalizacji deszczowej

Rurociagi uktadaé w wykopie wasko- przestrzennym. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscié i zniwelowacé.
Roboty ziemne dla kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami ( PN-68/B-
06050, BN-83/8836-02) oraz instrukcjami i wytycznymi wykonania producentéw wykorzystywanych materiatow.
Dodatkowa gteboko$¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok.10 cm musi by¢ luzno utozona, nie ubita, aby zapewni¢
odpowiednie podparcie dna rur i kielichéw. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawieraé ostrych
kamieni i czastek statych o wymiarach powyZzej 30 mm. Obsypka rurociggéw musi gwarantowa¢ odpowiednie
podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do obsypki powinien spetniaé te same warunki co materiat uzyty do
podtoza. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy co najmniej 20 cm powyzej wierzchu
rury. Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do +30°C. Uktadanie rur moze
odbywac¢ sie na uprzednio przygotowanym i odpowiednio zageszczonym podtozu. Montaz przewoddw powinien
odbywac sie na dnie wykopu.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il . Sieci sanitarne

i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania

sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub

zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga,
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Sieci sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji powinny odpowiadaé
normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy

i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC i drenarskie PVC

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicach 110-250 mm zgodne z PN-85/C-89205 sq stosowane do budowy kanatéw
i odgatezien kanalizacji deszczowej oraz rury karbowane PVC o $rednicach 90 mm i 160 mm stosowane do
budowy instalacji drenazowe;.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne z kregdw betonowych 1,2 m przykryte ptytami zelbetowymi.

2.3.1. Komora robocza studzienki betonowej

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:kregéw betonowych lub
zelbetowych rednicy 120 cm odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917, muru z cegly kanalizacyjnej
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odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako
monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 35 MPa (N/mm2) lub
alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.

2.3.2. Plyta pokrywowa studzienki betonowej

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica ptyty powinna by¢
wieksza od Srednicy zewnetrznej kregow.

2.3.3. Plyta denna studzienki betonowej

Ptyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako zeliwne typu D400 lub odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02
2.3.5. Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Sktadowanie materiatéw

2.7.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
waod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozyciji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegoinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kregow.

2.7.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wdd opadowych. Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone
w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem
maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

2.7.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek podsiebiernych,

-spycharek kotowych lub gasienicowych,

-wibromtotu do zapuszczania grodzic

-sprzetu do zageszczania gruntu,
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-wciggarek mechanicznych,
-pomp spalinowych do odwadniania wykopdw i beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku Srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktdre nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegoine warstwy w migjscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kregdw

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycii
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,0 m nalezy wykonywac za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach fadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly
transportowane luzem nalezy uktada¢ na Srodkach przewozowych Sciéle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Cegty luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomocg
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw
przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregaciji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostateczne;
ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi
pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy
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wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odkfad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjq projektowg. Szalowanie wykopdw powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg
dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20
m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ przed zalaniem saczeniami i rozluznieniem struktury gruntu.

5.3. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem pod kanaty
sanitarne i deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Nalezy wykona¢ podioze

z piasku o grubosci 30 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne

z okre$lonym w dokumentaciji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé ponizsze warunki: najmniejsze spadki kanatéw
powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢
jednak mniejsze dla odgatezien o $rednicy do 200 mm — 10 %o

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predko$ci przeptywu i wynosza dla rur
PVC 25 %, gtebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3
m (zgodnie z PN-81/B-03020). Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu.

5.4.1. Kanaty

Kanaly sanitarne grawitacyjne nalezy wykonac¢ z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m2. Poszczegélne utozone
rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem po$rodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelno$ci. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a
wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8o C. Przed zakoriczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kofce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Potaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i
odptywowego zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90o.

Uszczelnienia ztaczy przewodow rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi.
Rury kanatowe PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur

5.4.2. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad : trasa odgatezienia powinna by¢ prosta,
bez zataman w planie i pionie, minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 200 mm, wigczenie
odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, spadki odgatezien
powinny wynosi¢ min. 10 %o . Wiaczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy
dokonywac licujgc przewody sklepieniami.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw sanitarnych nalezy wykona¢ o $rednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

-studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach
(max. 50 m przy Srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

-studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,
-wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o8 w 08,

-studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu
przygotowanym fundamencie betonowym,

-studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

-w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowa¢ studzienki
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spadowe-kaskadowe,

Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowe;j
usytuowanej na zewnaftrz studzienki.

Rdznica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8).

Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastepujacych czesci:

-komory roboczej,

-dna studzienki,

-wtazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gteboko$é
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza sie
wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy
wykonac przy uzyciu uszczelnianych ksztaltek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta. Kineta w
dolnej czesci (do wysokos$ci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny
mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki posiadaja wtazy zeliwne klasy D400. Poziom wtazu w
powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawedz wiazu
powinna znajdowac sie na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W Scianie komory roboczej nalezy
zamontowac mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach,

w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4.4. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie

z zewnatrz izolacjq bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z
Inzynierem Kontraktu. W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjq asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stoso-
wanym na zimno.

5.4.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny
z okre$lonym w dokumentaciji projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni

z Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokos$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

-badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

-badanie odchylenia osi kanatéw,

-sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
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-badanie odchylenia spadku kanatéw,

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

-sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

-badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych,

-sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
5 cm. Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m. Odchylenie grubosci warstwy podtoza
nie powinno przekracza¢ 3 cm. Odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac 5 cm.
Odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm. Odchylenie spadku utozonego przewodu od
przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku). Wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw
okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.4.6.

Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

-rozbiorka nawierzchni w m2

-wykopy ziemne w m3

-ilo$¢ rur kanalizacyjnych w mb

-ilos¢ studzienek kanalizacyjnych w kpl.

-izolacja $cian zewnetrznych studzienek w m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegoinych faz robot podlegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci robét, uniemozliwiajacych odbiodr robot
poprzednich. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

-roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem

-wykonane studzienki kanalizacyjnej,

-wykonana izolacja,

-zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0g6Inego postepu robdt.

8.2. Odbidr koricowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

-sprawdzenie kompletno$ci dokumentaciji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

-badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym zasypanym

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegotowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okres$li¢ konieczne dalsze postepowanie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

-0znakowanie robdt i dostawe materiatow,

-wykonanie robot przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
-przygotowanie podtoza i fundamentu,

-wykonanie wigczen do istnigjacych wylotéw kanalizacji sanitarne;

-utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni

-wykonanie izolacji studzienek oraz zasypanie i zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wody i kanalizacji. Warunki techniczne
wykonania.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
0. PN-EN 124 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

17. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem

stalowym i Zelbetowe

18. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.
10.2. Inne dokumenty

SN o

Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” - 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty

ziemne.
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