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1. Opis
2. Czesc¢ rysunkowg

2.1. Orientacja

2.2. Plan sytuacyjny skala 1:500 rys.nrD_1
2.3. Plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:250 rys.nrD_2
2.3. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni skala 1:20 rys. nrD_3a, D_3b

boiska i bieznie

2.4. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni skala 1:20 rys. nrD_4
chodnik i nawierzchnia wzmocniona



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

1.Zlecenie Inwestora

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. Obiekty lekkoatletyczne, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury

Sportowej, Warszawa, luty 2022r.

4 .Nawierzchnie z traw syntetycznych na obiektach sportowych, przeglad rozwigzan.

Instytut Sportu Panstwowy Instytut Badawczy. Ministerstwo Sportu i Turystyki,

Warszawa, grudzien 2023r.

3.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo

lekkiego oraz innych czesci drég. WR-D-63 z 18 lipca 2022r.

4., Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” -Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drég i Mostow Transprojekt.

5.Mapa geodezyjna i pomiary wysokosciowe w skali 1:500.

6.Zagospodarowanie terenu.

7.0pinia geotechniczna iDokumentacja badan podtoza gruntowego, wykonana przez
ET STUDIO Sp. zo.o. ltza ul. Mostowa 1, w kwietniu 2024r.

2.Zakres opracowania

Opracowanie zawiera cze$¢ drogowg projektu pod nazwg "Budowa
kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu polegajgca na budowie
dwadch boisk, biezni czterotorowej, ogrodzenia, pitkochwytéw, stupow
oswietleniowych oraz budynku zaplecza sanitarno-szatniowego.“ w Radomiu przy
ul.Wierzbickiej.

3.Lokalizacja i stan istniejacy.

Teren przewidziany pod powyzszg inwestycje znajduje sie w Radomiu przy
ul. Wierzbicka 89 /93, dz. nrewid. 234/1; 234/2.

Dojazdy i dojscia na teren przedmiotowych dziatek znajdujg sie zaréwno od
strony ul. Wierzbickiej jak i od ul. Wjazdowej drogami wewnetrznymi na terenie szkoty.

Catosc terenu jest czesciowo ogrodzona.

Teren inwestycji jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym.

Powierzchnia dziatki jest czesciowo utwardzona, posiada obszary powierzchni
biologiczne czynnej z trawnikami, zielenig niskg i wysoka.

Dziatka jest czeSciowo zabudowana. Istniejgcg zabudowe stanowi budynek
obserwatorium astronomicznego usytuowany w potudniowej czesci terenu.

Pozostalg czes¢ dziatki zajmujg boiska i tereny rekreacyjne.

Opinia geotechniczna i Dokumentacja badan podtoza gruntowego, wykonana
przez ET STUDIO Sp. zo.o. ltza ul. Mostowa 1, w kwietniu 2024r.

W sumie odwiercono 3 otwory geotechniczne. W tym 2 otwory do gt. 2,0m oraz
jeden do gt. 4,0m. Na terenie prowadzonych prac stwierdzono wystepowanie
plejstocenskich glin zwatowych. Przypowierzchniowg warstwe podtoza stanowi humus
w warstwie o migzszosci 40cm. Ponizej do gtebokosci 2mp.p.t. wystepujg gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym 1L=0,20.

Warunki gruntowe wystepujgce na badanym obszarze mozna uznac za proste.



Pierwszy poziom wod w utworach czwartorzedowych, w obrebie terenu robot,
zwigzany jest z przerostami piaszczystymi wystepujgcymi w stropie glin zwatowych.
Gtebokosc¢ sgczen gruntowych wynosi od 0,7 do 0,9m ppt.
Szczegoty badan znajdujg sie w dokumentacji geotechniczne;j.

4.Stan projektowany.

Projekt przewiduje budowe nowego boiska wielofunkcyjnego, biezni okdlnej
czterotorowej oraz skoczni do skoku w dal na obszarze istniejgcych boisk i
terendéw rekreacyjnych.

Zaprojektowane zostaty nastepujgce boiska:

- Boisko do pitki noznej 30 x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, wokét
ktorego zaprojektowana zostata bieznia okdlna 4- torowa + bieznia prosta 4-
torowa dtugosci 60 m o nawierzchni syntetyczne;.

- Skocznia w dal — rozbieznia o nawierzchni syntetycznej, zeskocznia piasek.
Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19x32m, na ktérym rozmieszczone zostaty:
- boisko do koszykowki (pole gry 15 x 28 m) -nawierzchnia syntetyczna.

- boisko do siatkowki (pole gry 9 x 18 m) -nawierzchnia syntetyczna.

-boisko do pitki noznej
Boisko do pitki noznej, znajdujgce sie wewnatrz biezni okolnej, po modernizacji bedzie
miato wymiary pola gry 56,0m x 28,0m ( powierzchnia boiska z wybiegami 62mx30m).
Projektowane boisko bedzie obrécone w stosunku do obecnego o 90stopni.

W celu wyprofilowania ptyty boiska i nadania jej odpowiednich spadkéw
przewiduje sie usuniecie istniejgcej warstwy roslinnosci. Nastepnie wykonanie
korytowania i profilowania terenu pod utozenie warstwy odsgczajgcej oraz warstw
nawierzchni.

W celu utrzymania boiska w dobrym stanie podczas catego okresu uzytkowania
nalezy uzupetnia¢ wypetnienie z piasku kwarcowego i granulatu.

-boisko do koszykowki
Boisko ma wymiary 15,0 m x 28,0 m. Wybieg szerokosci 2,0 m ( pas wolny od
przeszkdd poza granice boiska) musi mie¢ zabezpieczong wysokos¢ 2,0 m od
konstrukcji stojaka. Wolna od przeszkdd wysokosé nad poziomem boiska — min. 6,0 m.

-boisko do siatkéwki

Boisko ma wymiary 9,0 m x 18,0 m. Pas wolny od przeszkdd na okoto boiska min. 2,0
m. Odlegtos¢ stupkéw do mocowania siatki od linii podtuznych boiska wynosi :

min. 1,0 m — gdy stupki bedg zabetonowane na state,

min. 1,5 m- gdy stupki bedg zamocowane na odciggach.
Wolna od przeszkod wysokos¢ nad poziomem boiska - min. 6,0 m.
Wymiary fundamentéw do osadzenia stupkéw : 0,4x0,4x1,2m z rurg odprowadzajgca
wode o srednicy 25mm. Poziom ostateczny tych fundamentéw powinien by¢ rowniez
identyczny z ostatecznym poziomem podbudowy.

-bieznia prosta ( w czesci w Sladzie z bieznig okdlng)
Bieznia 4-torowa dtugosci 60,0 m (petna dlugosc, z przestrzeniami przy starcie dtugosci
3,0 miza metg 17,0 m, wynosi 80,0 m) obramowana betonowym obrzezem
trawnikowym 8,0 x30,0 cm. Szerokos$¢ toru 1,22 m, wybieg boczny (powierzchnia wolna
od przeszkdd ) réwny z obu stron biezni, wynosi 1,00 m.



Bieznie nalezy wykonac z 1% spadkiem poprzecznym. Dopuszczalny spadek
podtuzny 0.1%( zaprojektowany 0,82%). Obramowanie betonowymi obrzezami
trawnikowym 8,0 x30,0 cm.

Przestrzen wolna przy starcie 3,0 m, a za metg 17,0 m.

Catosc terenu przeznaczonego pod boiska zostata ogrodzona ogrodzeniem
z furtkg i bramg wjazdowa. Furtka i brama zlokalizowane zostaty przy budynku
zaplecza sanitarnego i szatni.

Boisko po stronie pétnocnej, wschodniej i zachodniej dodatkowo
zabezpieczone zostato pitkochwytami.

Projekt przewiduje rozbidrke istniejgcego wewnetrznego ogrodzenia przy
istniejgcym boisku i remont istniejgcego ogrodzenia po obwodzie terenu
znajdujgcego sie w granicach dziafki.

Projektowana nawierzchnia boiska do pitki noznej bedzie posiadata 0,6%
spadek kopertowy.

Spadek na boisku wielofunkcyjnym bedzie dwustronny, w kierunku
wschodnim i zachodnim, i bedzie wynosit 0,625% .

Ze wzgledu na duze, w miare ptaskie powierzchnie boisk i istniejgcy spadek
trenu w kierunku potudniowo-wschodnim, na obrzezach boisk od strony
potudniowej i wchodniej powstang skarpy. Pochylenia skarp bedg wynosity 1:1,5.

5.Konstrukcje nawierzchni

Badania geotechniczne na potrzeby budowy boiska i biezni zostaty
wykonane przez firme ET STUDIO Sp. zo.o. ltza ul. Mostowa 1, w kwietniu 2024r.

W sumie odwiercono 3 otwory geotechniczne. W tym 2 otwory do gt. 2,0m oraz
jeden do gt. 4,0m. Na terenie prowadzonych prac stwierdzono wystepowanie
plejstocenskich glin zwatowych. Przypowierzchniowg warstwe podtoza stanowi humus
w warstwie o migzszosci 40cm. Ponizej do gtebokosci 2mp.p.t. wystepujg gliny

piaszczyste w stanie twardoplastycznym 1L=0,20.
Warunki gruntowe wystepujgce na badanym obszarze mozna uznac za proste.

Pierwszy poziom wod w utworach czwartorzedowych, w obrebie terenu robot,

zwigzany jest z przerostami piaszczystymi wystepujgcymi w stropie glin zwatowych.

Gtebokosc¢ sgczen gruntowych wynosi od 0,7 do 0,9m ppt.. Dla powyzszych
warunkéw gruntowych po uzgodnieniu z Inwestorem zostaty przyjete nastepujgce
konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego, biezni i skoczni:

- nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk - gr. min. 1,3 cm
- warstwa z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - gr. 3cm

- warstwa z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 - gr. 4cm

- warstaw wyréwnawcza - kruszywo 0-4, - gr.3cm

- warstaw podbudowy - kruszywo 4-31, - gr.15¢cm

- piasek -20cm

- geowidknina separacyjno- filtracyjna



Geowidknina separacyjno filtracyjna powinna spetnia¢ nst. parametry:

-wytrzymatos¢ na rozcigganie (EN 1ISO 10319):
wzdtuz  10kN/m
wszerz 10kN/m
-wydtuzenie przy zerwaniu (EN ISO 10319):
wzdtuz 90%
wszerz 75%
-odpornosc¢ na przebicie statyczne (CBR) 1500N (EN I1SO 12236):
-wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszczyzny geowtdkniny (EN ISO
11058 - Ah=50mm) -125l/m?s (mm/s):
-masa powierzchniowa 125 g/m? (EN ISO 9864):

Krawedzie nawierzchni nalezy zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm na
podsypce piaskowej o0 grubosci 3cm i fawie z oporem — zgodnie z rys. nr D_3a.

Nawierzchnia powinna posiadac grubos¢ bezwzgledng nie mniejszg niz taka,
jakg posiadata podczas badania homologacyjnego typu (podczas ubiegania sie o
uzyskanie Certyfikatu Produktu). Grubos¢ nawierzchni nigdzie nie powinna byc¢
mniejsza niz 90% grubosci wpisanej w Certyfikacie Produktu.

Boisko do pitki noznej-:

-trawa syntetyczna wysokos¢ 5cm
wypetnienie piasek kwarcowy i SBR lub EPDM
liczba peczkow, - od 9 000szt./m2
liczba witdkien, - od 100 000szt./m2
wysoko$¢ wypetnienia 50-80%
podstawa PN-EN 15330-1

- podbudowa

- warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego ( fr. 0-4mm) -gr. 4cm
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego ( fr. 0-31,5mm)  -gr. 5cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamien. ( fr. 31,5-63mm) -gr. 15cm
- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospétki - gr. 20cm

Catkowita grubos¢ konstrukcji i ulepszonego podtoza= 49cm

Krawedzie nawierzchni nalezy zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm na
podsypce piaskowej 0 grubosci 3cm i fawie z oporem — zgodnie z rys. nr D_3b.



Konstrukcja nawierzchni wzmocnionej — kategoria ruchu KR1, grupa
nosnosci podioza G4, grubos¢ konstrukcji 20,60hz, gteboko$¢ przemarzania hz=1m:

-betonowa kostka wibroprasowana 8cm
-podsypka cementowo-piaskowa 3cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki mieszanki 19cm

niezwigzanej z kruszywem C90/3

- warstwa mrozoochronna z grunt stab. spoiwem 30cm
C1,512,0 (Rm=<4,0MPa)

Catkowita grubos¢ konstrukcji i ulepszonego podtoza= 60cm

60cm=0,6hz, -hz=1m -- warunek wymaganej odpornosci na wysadziny jest spetniony

Krawedzie nawierzchni, na potgczeniu z zielencami oraz chodnikiem , nalezy
zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi o wym. 12x30cm utozonymi na podsypce cem.-
piaskowej 1:4 grubosci 5cm i na tawie z betonu C12/15 .

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunkach D_4.

Konstrukcja chodnika — grupa nosnosci podtoza G4, gtebokos¢ przemarzania
hz=1m,grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na odporno$¢ na wysadziny =0,50hz, :

-betonowa kostka wibroprasowana 6cm
-podsypka cementowo-piaskowa 3-5cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki mieszanki 15cm

niezwigzanej z kruszywem C90/3

- warstwa mrozoochronna z grunt stab. spoiwem 25 cm
Co,4/0,5 ( Rm=<2,0MPa)

Catkowita grubos¢ konstrukcji i ulepszonego podtoza= 50cm

50cm=0,5hz, -hz=1m -- warunek wymaganej odpornosci na wysadziny jest spetniony

Krawedzie chodnika od strony zielencéw nalezy zabezpieczy¢ obrzezami
chodnikowymi 6x20cm ustawionymi na podsypce piaskowe;.
Konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunkach D_4.



6.Roboty ziemne.

Teren, na ktérym projektowane sg w/w boiska posiada spadek w kierunku
potudniowym. Zmiany jego uksztattowania wynikajg z koniecznosci wyréwnania
nawierzchni boiska oraz odprowadzenia wody, a co za tym idzie prawidtowego
funkcjonowania nawierzchni.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w obrebie gruntéw spoistych nalezy
chronic¢ je przed oddziatywaniem wody. W przypadku naruszenia struktury tych gruntow
lub dopuszczenia do ich istotnego zawilgocenia, np. wskutek kontraktu z wodami
opadowymi, uplastycznione partie gruntu nalezy usungc¢ z podtoza.

Jezeli prace bedg wykonywane w okresie 0 wzmozonych opadach nalezy zabezpieczy¢
wykop przed opadami atmosferycznymi. Wode opadowg lub niewielkie sgczenia
pompowac z przegtebienia wykonanego w dnie wykopu.

Dla podioza nawierzchni nalezy uzyska¢ wartosci wtornego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie zrys. D _4.

Przed przystepowaniem do robét wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Inspektorowi nadzoru zrodta pochodzenia, $swiadectwa badan i atesty wszelkich
materiatow, ktore bedg uzyte do budowy.

Sprzet  wykorzystywany przez  wykonawce  powinien  gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Konstrukcje nawierzchni wykona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich,
aktualnych norm.

Ziemie wydobytg z koryt nalezy w maksymalnym stopniu zuzy¢ na miejscu
rozplantowujgc na terenie. Nadmiar gruntu i materiatdbw z rozbiorki nalezy wywiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora.

7.Zalecenia.

Przed przystepowaniem do robot wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Inspektorowi nadzoru zrodta pochodzenia, $swiadectwa badan i atesty wszelkich
materiatow ktore bedg uzyte do budowy.

Sprzet  wykorzystywany przez  Wykonawce  powinien  gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone w naturze. Rysunki powinny byc¢
analizowany w potgczeniu z odnosnymi rysunkami branzowymi.

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Korpal



