PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w
Radomiu polegajaca na budowie dwoch boisk, biezni
czterotorowej, ogrodzenia, pitkochwytow, stupow
oswietleniowych oraz budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego.

Adres obiektu budowlanego

26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89 /93

Kategoria obiektu budowlanego

Vv

Nazwa jednostki ewidencyjnej

146301_1 M. Radom

Nazwa obrebu ewidencyjnego

Zakowice

Numer obrebu ewidencyjnego

0080, Arkusz; 106

Numery dzialek ewidencyjnych,
na ktorych obiekt jest usytuowany

czesc dz. 23411, 23412

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Miasta Radom

Adres inwestora

26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

, , o , data podpis
zakres pefniona funkcja imie i nazwisko opracowania
opracowania projektowa specjalnose
i numer uprawnief budowlanych
konstrukcja Projektant o
specjalnosé mgr inz. Radostaw Gurba
uprawnien upr. bud. w spec. konstrukcyjno- 05.2024r.
nr uprawnien budowlanej bez ograniczen
MAZ/0072/POOK/05
konstrukcja Sprawdzajacy o .
specjalnost mgr inz. Jacek Wicherek
uprawnien upr. bud. w spec. konstrukcyjno- 05.2024r.
nr uprawnien budowlanej bez ograniczen
BUA-111-8386/144/89

05.2024r.




Radom, 05.2024r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA/SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant/sprawdzajgcy, oéwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny konstrukeyjny:

budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu polegajgca na budowie dwoch
boisk, biezni czterotorowej, ogrodzenia, pitkechwytéw, stupow oswietleniowych oraz budynku zaplecza
sanitarno-szatniowego.
146301_1 M. Radom Zakowice, Numer obrebu ewidencyjnego: 0080, Arkusz: 106, cze$¢ dz. 234/1,
234/2

dla Inwestora:
Gmina Miasta Radom
26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

{podpis projektanta)

(podpis sprawdzajacego)



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne i przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny konstrukcyjny dla inwestycji: budowa
kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu polegajaca na budowie dwdch boisk,
biezni czterotorowej, ogrodzenia, pitkochwytow, stupow oswietleniowych oraz budynku

zaplecza sanitarno-szatniowego.

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z elementami nosnymi zelbetowymi.
Posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych. Stropy gestozebrowe prefabrykowane.

Stropodach ptaski.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem
- Inwentaryzacja budynku

- Dokumentacja architektoniczna

- Wizja lokalna

- Obowigzujgce Normy i przepisy

3. Warunki zewnetrzne lokalizacji obiektu

3.1 Warunki wptywéw atmosferycznych

Przedmiotowy budynek znajduje sie w nastepujacych strefach oddziatywan atmosferycznych:
- strefa obcigzen wiatrem -|

- strefa obcigzen sniegiem - I

gtebokosc przemarzania - hz =1,0m p.p.t.

3.2 Warunki geotechniczne

Ze wzgledu na brak badan geotechnicznych zatozono na poziomie posadowienia grunt o
jednostkowym odporze mqgf=150MPa. Po wykonaniu wykopow pod fundamenty
zweryfikowac przyjete zatozenie.

Na podstawie wykonanych odkrywek gruntu, informacji od inwestora oraz wystepujgcych
warunkow srodowiskowych na dziatce sgsiedniej stwierdza sie proste warunki gruntowe

(warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegte do powierzchni terenu,



zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak

niekorzystnych zjawisk geotechnicznych). Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

UWAGI DO POSADOWIENIA:
1. Gleby warstw gruntéw nasypowych, organicznych, nieno$nych, ewentualnie uplastycznione

warstwy gruntu zalegajgce ponizej przewidywanego poziomu posadowienia, nalezy
bezwzglednie usunaé z dna wykopu i zastgpi¢ chudym betonem.

2. Zapewni¢ swobodny odptyw woéd opadowych i gruntowych poza teren wykopu, oraz
zapewnic ochrone struktury gruntu w dnie wykopu. Zaleca sie prowadzenie robét ziemnych i
fundamentowych w okresach suchych.

3. Prace ziemne i nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntdw.
Nie wprowadza¢ do wykopu ciezkiego sprzetu - wstrzgsy mechaniczne moga naruszyé
strukture gruntow podtoza. Ostatnig warstwe wykopu ok.30cm nalezy wykonaé recznie.

4. Wykopy nalezy chroni¢ przed zamarzaniem.

5. W przypadku odstgpstw od warunkéw gruntowych zatozonych w projekcie nalezy

powiadomic geologa i jednostke projektows.

4. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne

4.1. Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty wylewane z betonu B25 (C20/25), wodoszczelnego WS,
zbrojone stalg A-O(strzemiona 06) i A-llIN(zbrojenie gtéwne #12). Fundamenty nalezy wykonac

na warstwie z chudego betonu B10 {C8/10) grubosci minimum 10cm. Na fundamentach pod
sciany murowane nalezy wymurowa¢ mury fundamentowe z bloczkéw betonowych B15 na
zaprawie cementowej M5.

Poziom posadowienia wg opracowania graficznego. Fundamenty i $ciany fundamentowe

nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo wg opisu architektonicznego.

4.2. Sciany murowane
Sciany zaprojektowano gr.25cm z elementdéw drobnowymiarowych wg opracowania

architektonicznego na zaprawie cementowo-wapiennej M10. Scianki  dziatowe
zaprojektowano z elementdw murowanych wg opracowania architektonicznego gr.12cm.

- Do wszystkich robét murowych stosowac elementy murowe kat. produkcji | i kategorie
wykonania robot A wg PN-B-03002: 1999.

- Warstwa izolacyjne wg opracowania architektonicznego



- Nadproza drzwiowe i okienne, tam gdzie nie przewidziano nadprozy monolitycznych
wykonac jako prefabrykowane 2L-19 lub jako systemowe.
- Sciany murowane kotwi¢ do elementéw zelbetowych tacznikami z pretéw ocynkowanych

w kazdej spoinie poziomej.

4.3. Elementy wylewane zelbetowe
Elementy monolityczne zelbetowe zaprojektowano jako wylewane z betonu B30 (C25/30),

zbrojone stalg A-O i A-llIN. Stropy gestozebrowe strunobetonowe gr.24cm.

4.5 Elementy zewnetrzne

Schody zewnetrze oraz podjazdy dla osob niepetnosprawnych wykonac¢ w technologii kostki

brukowe;.

Uwagi ogdlne do projektu :

e Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatow innych lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym wykonawcy, a brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow.

e Projekt nalezy realizowac zgodnie ze sztuka budowlang. W przypadku rozbieznosci
wymiarowych i technologicznych miedzy projektami branzowymi, skonsultowaé sie
z Gtownym Projektantem

e Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym!

e lzolacje przeciwwodng wykonac¢ ze szczegdlng starannoscig, zgodnie z wytycznymi
technologicznymi dostarczonymi przez producenta.

e \Wszystkie przebicia wykonac zgodnie z rysunkami branzowymi.

Projektant: mgrinz. Radostaw Gurba Sprawdzajgcy: mgr inz. Jacek Wicherek
upr. budowlane do projektowania upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen nr MAZ/0072/POOK/05 bez ograniczen nr BUA-II1-8386/144/89



OBLICZENIA STATYCZNE

Poz.1 Stropodach
zestawienie obcigzen

bapa 0,01*11
welna 0,272
tynk 0,015*19

+ ciezar wiasny stropu
+obcigzenie uzytkowe = 0,8"0,9kPa x 1,5

011 | 13 | 014 kPa
040 | 1,3 | 052 kPa
029 | 13 | 037 kPa
080 | 1,30 | 1,03 kPa

Catkowite obciazenie obliczeniowe: 1,03+4*1,1+0,8*0,9*1,5=6,5kPa

Stropy gestozebrowe strunobetonowe

Poz.3 Fundamenty
Przyjeto mgf=150kPa

Poz.3.1 tawa wew.

zestawienie obcigzen

z dachu 6.0"0,5'6:5
sciany 5,5%4

19,50 kN/m
22,00 kN/m

41,50 kN/m

B=41,5/(150-20,16)=0,32m;  przyjeto B=0.4m

Catosc obliczen w archiwum projektanta.

KONIEC OBLICZEN



WYKAZ STALI DLA RYS. NR Kz1

dt. ilosc A-0 A-1lIN

NR| o [mm] | sztuk o6 #8 #10 #12 #16 #20 #25

1 |# 12 763,2

2 o6 1300 |176,7| 2297

3 |06 860 806 | 6932

4 |#12| 900 120 108,0

5 |#12| 2860 8 22,9

6 |#12]| 3260 4 13.0

B

8

9
Diugosc¢ wg srednic  [m]| 922,8267 0 0 907,12 0 0 0
Masa jednostkowa [kg/m]| 0222 0,385 0,617 0,888 1,58 2,47 3,87
Masa wg $rednicy [kal| 2049 0 0 806 0 0 0
Razem [kg]] 205 806

UWAGA: Wykaz sprawdzi¢ przed zamowieniem stali.

Z\KONSTRUKTORWMAAAALAALLALA-WIERZB-ORLIK\KZ1




BADDAR 1277 Strefa sejsmiczna: Strefa 0
HURT : DARIUSZ BADACH 793-136-156 GRUBOSC STROPU W CM:
2n + 4 Z wyigtciem oberarcw
OBIEKT : BUD. ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOEGO nm;mq:-th
na planie
. Cbj. betonu:  *
| BUDOWA: RADOM Eririe | DT 1k
OBC (kN/'m?) State : _ Ek jne : )
{ } State D.e0 sploatacyjne 1.50 POZIOM NAD PARTEREM
Zanjyxlem chsxarda zamacronh na planie
BELKI SPREZONE PODSUMOWANIE BELEK
Ty Dhugodd Botdd Two Diugodt sl f T Dhugoed St
g s
TB123 2.60] 11 B123 2&60' 11
TB136 580 22 TB138 128.80 22
SUMA 158.40 33 szt
PODSUMOWAMIE PUSTAKOW
T Rodxy] oy
205320 BETON 838
Waga pustakow : 1257 t Waga belek : 320t | Powierzchnia: 88756 m?
ZBROJENIE : AllIN SIATKA SPAWANA ark: ariusze o prety szt ezt
bz Sren| Dugosd Tl | SIATKA 15x15cm 1x2 m 130 m*
4 gl 1.0 Odgiete) 85 (ark)
44 gl 18 Odgiete
20 8 120 Prost:




