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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

1. OPINIA GEOTECHNICZNA
i DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

Obiekt: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
budowy boiska sportowego.
Miejscowosc: Radom, ul. Wierzbicka, dz. ew. nr 234/1 1 234/2.

Wojewddztwo:  mazowieckie

Opracowat
inz. Tomasz Spetany

upr. VII-1875

UPRAWNIONY GEOLOG
inz. TOMASZ SPETANY

upr. anH—Z/
A/t ‘
/Ll /
\_//l \) /

I1za, kwiecien 2024r.



SPIS TRESCI

I. Cel 1 zakres OPraCOWANIA........ceuuvveeeeeereiiiiiieeeeeiireeeeeeeireeeeeeeeneeees

II.  Potozenie geograficzne, morfologia i hydrografia...........................

III. Budowa geologICZNa.........cccevviiiiiiiiiiiiiiiiee et 4

IV. Warunki hydrogeologiCzne..........cccoovuviieeniiieeiniiieeiee e 5

V.  Charakterystyka geotechniczna terenu............cccoeceeeiriieeenniiieeennnee.

VI WNIOSKI.ceiiiiiiiee e 7
SPIS ZALACZNIKOW

Mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000
Profile geotechniczne

Przekr6j geotechniczny

b=

Parametry geotechniczne gruntu



I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ocena warunkow gruntowo — wodnych
w podlozu projektowanego boiska sportowego przy ul. Wierzbickiej
w Radomiu.

W celu wykonania zadania geologicznego odwiercono 3 otwory
geotechniczne ¢ 85 mm do glebokosci od 2,0 do 4,0 m ppt, dla potrzeb
budowy boiska.

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zaréwno dla opinii
geotechnicznej jak 1 dokumentacji badan podloza gruntowego, gdzie jest
konieczno$¢ oceny parametrOw mechanicznych gruntu za pomocg metod
laboratoryjnych lub polowych.

Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono badajac grunt sonda
krzyzakowa. Badanie polowa obrotowa sonda krzyzakowa polegalo na
pomiarze oporu zalegalizowanym kluczem dynamometrycznym przy obrocie
koncéwki umieszczonej w gruncie. Podczas sondowania sonda VT wykonuje
si¢ pomiary oporOw Scinania po powierzchni walcowej. Koncowka
krzyzakowa ma znormalizowane wymiary. Sondowanie wykonane zostato z
powierzchni terenu, koncowka krzyzakowa zagtebiania byta w gruncie przy
pomocy sondy lekkiej (SLVT).

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych Dziennik Ustaw Nr 463.



II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA
I HYDROGRAFIA

Dokumentowany teren polozony jest w poludniowej czesci miasta Radomia
przy ulicy Wierzbickiej 89/93, dz. nr 234/1 1 234/2.

Wedtug J. Kondrackiego ,Geografia Polski — Mezoregiony Fizyczno —
Geograficzne” PWN — 1994r teren prac znajduje si¢ w mezoregionie ROwnina
Radomska.

Jest to rownina o charakterze denudacyjnym pokryta osadami z ostatnich faz

zlodowacenia srodkowopolskiego.

III. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Dla niniejszego  opracowania znaczenie majag gldwnie utwory
czwartorzedowe.

Na terenie prowadzonych prac stwierdzono wystepowanie plejstocenskich
glin zwatowych. Wystepujace w obrebie terenu badan to gtéwnie gliny w
stanie twardoplastycznym 1L.=0,10-0,20. Ponadto w otworze nr 3 w przelocie
2,0-2,3m stwierdzono gliny piaszczyste w stanie plastycznym IL=0,35.
Proponuje si¢ posadowienie obiektu ( budynku szatni) w obrebie glin 1 glin
piaszczystych w stanie twardoplastycznym I1L=0,10-0,20. W przypadku
stwierdzenia w dnie wykopu fundamentowego glin w stanie plastycznym
IL>0,35, nalezy grunty te usung¢ a powstalg pustke uzupeini¢ chudym

betonem.



IV.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obrebie terenu badan wystepuja dwa poziomy hydrogeologiczne.

Poziom trzeciorzgdowo — kredowy. Jest to poziom uzytkowy dla
zaopatrzenia miasta w wode. Wody wystepuja glownie
w szczelinach 1 spgkaniach skal weglanowych, rzadziej
piaskowcow. Zwierciadto wody przewaznie pod ciSnieniem
1 stabilizuje si¢ na glgbokosci podobne; jak w utworach
czwartorzedowych. Swiadczy to o wiezi hydraulicznej obu
poziomow. Tak, wigc poziom wdd w utworach kredy gornej
zasilany jest zarOwno droga doptywu poziomego, jak 1 przez
przesigkanie z warstw nadlegtych.

Poziom czwartorzgdowy. — Pierwszy poziom wod w utworach
czwartorzedowych, w obrgbie terenu robot, zwigzany jest
z przerostami piaszczystymi w obrgbie glin zwatowych.
Zwierciadlo wystepuje ponizej poziomu posadowienia obiektu.

Gtebokos¢ saczen wod gruntowych wynosi od 0,7 do 0,8 m ppt.

V. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan

polowych (,in situ”) w zakresie tych badan, wykonano analizy

makroskopowe rodzaju i stanu przewiercanego gruntu. Zespoty geologiczno —

genetyczne gruntdw podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie

z zasadami normy PN-81/B-3020.

Wyodrgbniono dwie warstwy geotechniczne.



Charakterystyka wydzielen geotechnicznych

Warstwa I - utwory powierzchniowe — humus, ktéry w otworach zalega do
gtebokosci 0,3-0,4 m ppt.

Warstwa II - Utwory srednio spoiste pochodzenia zwatowego. Typ
konsolidacji ,,B”. Z uwagi na stopien plastyczno$ci podzielono je na trzy
podwarstwy.

Podwarstwa Il a — Gliny w stanie twardoplastycznym I; =0, 10.

Podwarstwa II b — Gliny i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym
1;=0,20.

Podwarstwa II ¢ — Gliny piaszczyste w stanie plastycznym I; =0,35. Warstwg
ta stwierdzono jedynie w otworze nr 3 w przelocie 2,0-2,3.

Parametry geotechniczne na zalaczniku Nr 4. Stopien plastycznosci I
okreslono wg metody B (PN-81B-03020), polegajacej na bezposrednim
oznaczeniu wartosci za pomocg badan polowych lub laboratoryjnych
gruntéw, pozostale parametry oznaczono wg metody C (PN-81B-03020),
czyli skorelowano I z pozostalymi parametrami. Zaleznosci korelacyjne

przedstawione zostaty w tabl. 1,2,3,4,5 w PN-81/B-03020.



VI.

WNIOSKI

Warunki gruntowe wystgpujace na badanym obszarze
mozna uzna¢ za proste. W poziomie posadowienia
stwierdzono  gliny w  stanie  twardoplastycznym
1L.=0,10-0,20.

W wykonanych otworach geotechnicznych nie stwierdzono
gruntow organicznych ani gruntdw o stabych parametrach
geotechnicznych.

Pierwszy poziom wod w utworach czwartorzegdowych,
w obregbie terenu robdt, zwigzany jest z przerostami
plaszczystymi wystgpujacymi w stropie glin zwatowych.
Gtebokos¢ saczen gruntowych wynosi od 0,7 do 0,9 m ppt.

Gtebokosc strefy przemarzania h, = 1,0 m.



