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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji systemu monitoringu CCTV w technologii IP (closed-circuit television)
w temacie "Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu na czgsci dz. nr ewid. 234 /1, 234 /2
(obreb - Zakowice, arkusz 106) w Radomiu".

Przedmiar rob6t obejmuje wykonanie urzadzen i instalacji:

" Dodatkowe wyposazenie - Posredniego Punktu Dystrybucyjnego PPD,
" Rejestrator 16-kanatowy 1U,

" Switch przemystowy 10-port ePoE ,

" Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe z ochrong PoE do systemoéw IP,
" Kamery zewnetrzne bullet 5MPx IP, ePoE

" Osprzet mocujgcy kamery na masztach oswietleniowych,

" Okablowanie do kamer skretkg U/UTP kat. 6 zelowang,

" Rurarz do prowadzenia okablowania,

Przedmiar rob6t wykonano zgodnie i w oparciu o:

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz. 172)

- Kosztorysowe Normy Rzeczowe

- Projekt Techniczny.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Szafa PPD - Posredni Punkt Dystrybucyjny dla CCTV w budynku Szkoty
1.1 SZAFA PPD - DODATKOWE WYPOSAZENIE DLA CCTV ORLIK CPV 45314320-0
1|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szafki PPD - Obudowa metalowa 1U do szafy RACK 19" n¢szt
d.1.1|0110-08 zabezpieczenia modutowe PTU-54 i PTF-54 Umozliwia zaprojektowanie panelajo
dowolnej konfiguracji zabezpieczen przeciwprzepieciowych serii PTU/PTF-54 Pa-
zwala na montaz od 1 do 4 modutéw PTU-54 lub PTF-54 Zapewnia stabilne potg-
czenie Srubowe modutéw Uziemienie poprzez przewdd Montaz w szafie RACK
19", wysokos$¢ 1U Mozliwo$¢é zamocowania na Scianie,
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia w szafie PPD - 4-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepigkpl.
d.1.1]0110-07 ciowe dla skretki UTP/FTP z ochrong PoE, 19"/1U
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia w szafie PPD - Organizator kabli 1U 19" z pokrywg maskujjszt.
d.1.1]0110-14 ca
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR AT-28 |Montaz wyposazenia w szafie PPD - Patch panel pusty 19" modularny 24 porty |kpl.
d.1.1|0110-07 1U z podpora, niewyposazony
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR AT-28 |Modut keystone RJ45 beznarzedziowy UTP kat.6 Plus - badanie jakosci INTER-|szt.
d.1.1]0112-01 TEK - PODWYZSZONE PARAMETRY TRANSMISYJNE
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6/|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia w szafie PPD - Pétka stata 19" 1U gieb. 450 mm, czarna, 4szt.
d.1.1|/0110-14 punkty mocowania
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR AT-28 |Krosowanie, kabel miedziany w szafie PPD - Patch-cord U/UTP kat.6 PVC 0.5m|szt.
d.1.1]0122-02 niebieski
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
8/KNR AT-28 |Wyposazenie paneli 19" RJ45 - przygotowanie i zatozenie etykiety opisowe;j szt.
d.1.1]0112-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.2 Rejestrator i przetaczniki dla CCTV  CPV 45314320-0
9|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego zapis|szt.
d.1.2|0503-04 obrazu - Rejestrator IP 16- kanatowy, obstugujacy 4 dyski
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia w szafie PPD - urzadzenie aktywne - zarzadzalny przetgczjszt.
d.1.2/0110-13 nik ePoE, Protokoty: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, Liczba portéw: 2*10/
100/1000 Base-T, 2*1000 Base-X (Combo ports), 16*10/100 Base-T (PoE powe
supply), Moc wyjsciowg PoE: do 240W, Ochrona przed piorunami, Zasilanie: AGQ
100V~240V.W, 191U,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - Zasilacz awaryjny UPS RACK typu ONLINE 1KVA |szt.
d.1.2/0110-15 (1000VA) 800W 2x 7AH do szafy rack
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 SIECI TELETECHNICZNE ZEWNETRZNE CPV 45314320-0
21 Rury ochronne CPV 45314320-0
12|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy linii kabl km
d.2.1]0113-03 wej
9902-01
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
13|KNR-W 5-10 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli 202x0,6x0,4 m (d x g x sz) w gruncie kat.m3
d.2.1/0316-05 1l
202*0.6*0.4 m?3 48.480
RAZEM 48.480
14| KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych OPTO-40 w wykopie m
d.2.1/0303-01
220 m 220.000
RAZEM 220.000
15|KNR-W 5-10 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat. 1lI-1V m3
d.2.1]0317-05
202*0.6*0.4 m?3 48.480
RAZEM 48.480
2.2 Okablowanie instalacji nadzoru wizyjnego CCTV CPV 45314320-0
16|KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, Kabel U/ |m kabla
d.2.2/0102-01 UTP, zewnetrzny zelowany, kat.6 PE 4x2x23AWG, 25 lat gwarancji

-3-
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
920 m kabla 920.000
RAZEM 920.000
17|KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, Kabel U/|m kabla
d.2.2|0102-03 UTP, zewnetrzny zelowany, kat.6 PE 4x2x23AWG, 25 lat gwarancji
80 m kabla 80.000
RAZEM 80.000
18/KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych testerem np. IDEAL lub FLUKE - pie|pomiar
d.2.2/0121-01 wsza linia
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych testerem np. IDEAL lub FLUKE - kaz pomiar
d.2.2|/0121-02 da nastepna linia
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
20|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.2.2/0506-01
8 linia 8.000
RAZEM 8.000
2.3 Kamery na masztach oswietleniowych  CPV 45314320-0
21|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Adapter do montazu stupowegaszt.
d.2.3|0501-02 z.sz.|wykonany z aluminium i SUS304, o kolorze biatym , Wymiary fi 80 mm~150 mm,
3.3 Temperatura pracy -40°C ~ +60°C
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Puszka montazowa wykonana jszt.
d.2.3/0501-02 z.sz.|aluminium, o kolorze biatym, Wymiary 134 x133,5 x 56 mm, Temperatura pracy
3.3 40°C ~ +60°C
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - 1-kanatowe zabezpieczenie prz szt.
d.2.3|0501-02 z.sz. |ciwprzepieciowe serii PRO z ochrong PoE do systemdw IP w obudowie miniaturp-
3.3 wej
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
24|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - zewnetrzna kamera IP bullet  |szt.
d.2.3/0501-02 WizMind S S3 Series Al-ISP Deeplight AcuPick przetwornik: 1/2,7" 5MP image
sensor, low luminance, HD CMOS rozdzielczo$¢: 2960x1668 (5Mpx) @ 25/30kl/s
interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af / ePoE kompresja: Al
H.265/ Al H.264/ H.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
25/KNR AT-28 |Montaz wtyku RJ45 UTP kat.6A 10G POE+, MPTL, beznarzedziowY na "gruby" |szt.
d.2.3/0108-01 drut 22-24 AWG
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
26|KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - wysokos$¢ powy szt.
d.2.3/0505-02 zej4m
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
27|KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu CCTV - obiektyw ze |szt.
d.2.3/0505-01 zmienng ogniskowg
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Podstawa
wyceny

Poz Opis pozycji kosztorysowej

Jedn
mia-
ry

Naktady
na jedn.

Cena jednost-
kowa
zt

Koszt jednos-
tkowy
zt

Szafa PPD - Posredni Punkt Dystrybucyjny d

la CCTV w budynku Szkoty

SZAFA PPD - DODATKOWE WYPOSAZENIE

DLA CCTV ORLIK CPV 45314320-0

KNR AT-28 0110-
08

Mozliwo$¢é zamocowania na $cianie,

Montaz wyposazenia szafki PPD - Obudowa me
talowa 1U do szafy RACK 19" na zabezpiecze-
nia modutowe PTU-54 i PTF-54 Umozliwia za-
projektowanie panela o dowolnej konfiguracji zar
bezpieczen przeciwprzepieciowych serii PTU/

PTF-54 Pozwala na montaz od 1 do 4 modutéw
PTU-54 lub PTF-54 Zapewnia stabilne potacze-
nie srubowe modutéw Uziemienie poprzez prze-
wod Montaz w szafie RACK 19", wysokos$¢ 1U

szt

-- Robocizna --
999

-- Materiaty --
AT28227

nie,
materialy pomocnicze(od R)

0000000

Obudowa metalowa 1U do szafy RACK 19" na
zabezpieczenia modutowe PTU-54 i PTF-54
Umozliwia zaprojektowanie panela o dowolnej
konfiguracji zabezpieczen przeciwprzepiecio-
wych serii PTU/PTF-54 Pozwala na montaz od 1
do 4 modutéw PTU-54 lub PTF-54 Zapewnia
stabilne potaczenie srubowe modutéw Uziemie-
nie poprzez przewéd Montaz w szafie RACK 19
, wysokos$¢ 1U Mozliwo$¢ zamocowania na $ciar

0.3200

kpl. 1.0000

% 1.5000

Koszty posrednie od (R, S
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 1

%

KNR AT-28 0110-
07

oN

UTP/FTP z ochrong PoE, 19"/1U

Montaz wyposazenia w szafie PPD - 4-kanatowg
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla skretki

kpl.

-- Robocizna --
999

-- Materiaty --
AT28226

dzaje ztacz wej / wyj: RJ45 / RJ45

ka) M6'

0000000 materialy pomocnicze(od R)

Modut 4-kanatowego zabezpieczenia przeciw-
przepieciowego serii PRO z ochrong PoE do
systeméw IP Zabezpieczenie 4 kanatéw LAN
Zgodnosc¢ z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T|
(10Mbit, 100Mbit) Zabezpieczenie 4 kanatéw lin
PoE - wszystkie standardy do 60W Skutecznosg
ochrony 2,5kA @ 8/20 ?s - na kazdg zyte prze-
wodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepigciowej
(GDT, TVS) Zgodnos$¢ z przewodami UTP, FTP
5 i 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Mo
taz: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub
PTU/PTF-5-BOX-DIN Zalecany do urzadzen
LAN montowanych na zewnatrz budynkéw Ro-

Element mocujacy ($ruba+koszyczek+podktad-

1.0800

1.0000

szt 4.0000

% 1.5000

Koszty posrednie od (R, S
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 2

%
%

KNR AT-28 0110-
14

oW

kabli 1U 19" z pokrywg maskujgca

Montaz wyposazenia w szafie PPD - Organizatg

szt.

-- Robocizna --
999

-- Materiaty --
AT28233

ka) M6

0000000 materialy pomocnicze(od R)

Organizator kabli 1U 19" z pokrywg maskujacg
Element mocujacy ($ruba+koszyczek+podktad-

r-g 0.1300

1.0000
4.0000

szt.
szt

% 1.5000

Koszty posrednie od (R, S
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 3

%
%
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
4/KNR AT-28 0110- |Montaz wyposazenia w szafie PPD - Patch pane kpl.
d.1.1|07 pusty 19" modularny 24 porty 1U z podpora, nie
wyposazony
-- Robocizna --
999 r-g 1.0800
-- Materiaty --
AT28226 Patch panel pusty 19" modularny 24 porty 1U z |  kpl. 1.0000
podpora, niewyposazony
Element mocujacy (Sruba+koszyczek+podkiad- | szt 4.0000
ka) M6'
0000000 materialy pomocnicze(od R) % 1.5000
Koszty posrednie od (R, S] %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 4
5/KNR AT-28 0112- |Modut keystone RJ45 beznarzedziowy UTP kat.| szt.
d.1.1/01 Plus - badanie jakosci INTERTEK - PODWYZ-
SZONE PARAMETRY TRANSMISYJNE
-- Robocizna --
999 r-g 0.1000
-- Materiaty --
AT28240 Modut keystone RJ45 beznarzedziowy UTP kat.| kpl. 1.0000
Plus - badanie jakosci INTERTEK - PODWYZ-
SZONE PARAMETRY TRANSMISYJNE
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000
Koszty posrednie od (R, S] %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja §
6/KNR AT-28 0110- |Montaz wyposazenia w szafie PPD - Pdtka stata  szt.
d.1.1|14 19" 1U gteb. 450 mm, czarna, 4 punkty mocowar
nia
-- Robocizna --
999 r-g 0.1300
-- Materiaty --
AT28233 Poétka stata 19" 1U gteb. 450 mm, czarna, 4 pun; szt. 1.0000
kty mocowania
Element mocujacy (Sruba+koszyczek+podkiad- | szt 4.0000
ka) M6
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000
Koszty posrednie od (R, S] %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 6
7|KNR AT-28 0122- |Krosowanie, kabel miedziany w szafie PPD - szt.
d.1.1]02 Patch-cord U/UTP kat.6 PVC 0.5m niebieski
-- Robocizna --
999 r-g 0.0810
-- Materiaty --
AT28266 Patch-cord U/UTP kat.6 PVC 0.5m niebieski szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000
Koszty posrednie od (R, S] %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 7
8/KNR AT-28 0112- |Wyposazenie paneli 19" RJ45 - przygotowanie i| szt.
d.1.1/04 zatozenie etykiety opisowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.0210
-- Materiaty --
etykiety opisowe szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000
Koszty posrednie od (R, S] %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja §
1.2\ \Rejestrator i przetaczniki dla CCTV  CPV 45314320-0
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Podstawa
wyceny

Poz

Opis pozycji kosztorysowej

Jedn
mia-

Naktady
na jedn.

Cena jednost-
kowa
zt

Koszt jednos-
tkowy
zt

i ©

04

KNR AL-01 0503-

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej
urzadzenie do cyfrowego zapisu obrazu - Rejes+
trator IP 16- kanatowy, obstugujgcy 4 dyski

szt.

999

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Rejestrator NVR llo$¢ kanatéw: 16 Rozdziel-
czo$¢ nagrywania: do 32 Mpx Bitrate in/out: 512
Mbps/ 512 Mbps Kompresja wideo: H.265+,
H.265, H.264+, H.264, MJPEG Wyjscia wideo:
2x HDMI, 2x VGA Wejscia/Wyjscia audio: 1x
RCA/ 2xRCA Wejscia/Wyjscia alarmowe: 16/6
Porty USB: 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 RS-232: x1
RS-485: x1 eSATA: x1 Interfejs sieciowy: 2x RJ-
45 10/100/1000 Mbps Wybrane funkcje inteli-
gentne: AcuPick, ANR, Mapa ciepta, klasyfikacja
obiektu czlowiek/pojazd, SMD+ Miejsce na dysk|

twarde: 4x HDD (do 20TB kazdy) Zasilanie: 100t

240 VAC, 50-60 Hz Pobér pradu: <13W(bez
dysku HDD) Wymiary: 440mm x 412.7mm x
76mm Waga: 6.59 kg

Dysk twardy WesternDigital Purple 6TB
Element mocujacy ($ruba+koszyczek+podktad-
ka) M6'

r-g

szt

szt
szt

2.8700

1.0000

2.0000
4.0000

Koszty posrednie od (R, S
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 9

%
%

10/KNR AT-28 0110-

d.1.2|{13

Montaz wyposazenia w szafie PPD - urzgdzenie
aktywne - zarzadzalny przetacznik ePoE, Proto-
koty: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, Liczba
portéw: 2*10/100/1000 Base-T, 2*1000 Base-X
(Combo ports), 16*10/100 Base-T (PoE power
supply), Moc wyjsciowg PoE: do 240W, Ochro-
na przed piorunami, Zasilanie: AC 100V~
240V.W, 19'1U,

szt.

999

AT28232

0000000

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Zarzadzalny przetgcznik ePoE, Protokoty:
IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, Liczba por-
tow: 2*10/100/1000 Base-T, 2*1000 Base-X
(Combo ports), 16*10/100 Base-T (PoE power
supply), Moc wyjsciowg PoE: do 240W, Ochro-
na przed piorunami, Zasilanie: AC 100V~
240V.W, 19'1U,

Element mocujacy ($ruba+koszyczek+podktad-
ka) M6'

materialy pomocnicze(od R)

szt.

szt

%

0.2700

1.0000

4.0000

1.5000

Koszty posrednie od (R, S
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 10

%
%

11/KNR AT-28 0110-

d.1.2|{15

Montaz wyposazenia szaf - Zasilacz awaryjny
UPS RACK typu ONLINE 1KVA (1000VA)
800W 2x 7AH do szafy rack

szt.

999

AT28234

0000000

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Zasilacz awaryjny UPS RACK typu ONLINE
1KVA (1000VA) 800W 2x 7AH do szafy rack
materialy pomocnicze(od R)

szt.

%

0.5000

1.0000

1.5000

Koszty posrednie od (R, S
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 11

%
%

SIECI TELETECHNICZNE ZEWNETRZNE CPV 45314320-0

21

Rury ochronne CPV 45314320-0

d.2.1]03 9902-01

12|KNR-W 2-01 0113-

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem
nych - wytyczenie trasy linii kablowej

km
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 112*0.6= r-g 67.2000
-- Materiaty --
3951000 Kotki faszynowe fi 4-6 cm,dt. 50-60 cm szt 0.1040
Koszty posrednie od (R, S] %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 12
13|KNR-W 5-10 0316- |Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli 202x0, m3
d.2.1/05 6x0,4 m (d x g x sz) w gruncie kat. Ill
-- Robocizna --
999 r-g 0.1000
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0.0600
wego (0.15 m3)
Koszty posrednie od (R, S] %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 13
14| KNR-W 5-10 0303- |Uktadanie rur ochronnych OPTO-40 w wykopie m
d.2.1]01
-- Robocizna --
999 r-g 0.1280
-- Materiaty --
7584402 Ostona rurowa OPTO-40 m 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0 t m-g 0.0055
Koszty posrednie od (R, S] %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 14
15|KNR-W 5-10 0317- |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w m3
d.2.1/05 gruncie kat. IlI-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.0300
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0.0600
wego (0.15 m3)
Koszty posrednie od (R, S] %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 15
2.2 Okablowanie instalacji nadzoru wizyjnego CCTV CPV 45314320-0
16|KNR AT-28 0102- |Uktadanie poziomego okablowania strukturalne- m kab-
d.2.2|01 go - odcinek poziomy, Kabel U/UTP, zewnetrzny la
zelowany, kat.6 PE 4x2x23AWG, 25 lat gwaran-
cji
-- Robocizna --
999 r-g 0.0172
-- Materiaty --
AT28203 Kabel U/UTP, zewnetrzny zelowany, kat.6 PE m 1.1000
4x2x23AWG, 25 lat gwarancji
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000
Koszty posrednie od (R, S] %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 16
17|KNR AT-28 0102- |Ukfadanie poziomego okablowania strukturalne- m kab-
d.2.2|03 go - odcinek pionowy, Kabel U/UTP, zewnetrz-| la
ny zelowany, kat.6 PE 4x2x23AWG, 25 lat gwa-
rancji
-- Robocizna --
999 r-g 0.0216
-- Materiaty --
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
AT28203 Kabel U/UTP, zewnetrzny zelowany, kat.6 PE m 1.1000
4x2x23AWG, 25 lat gwarancji
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000
Koszty posrednie od (R, S] %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 17
18/KNR AT-28 0121- |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych tes-| pomiar
d.2.2/01 terem np. IDEAL lub FLUKE - pierwsza linia
-- Robocizna --
999 r-g 0.8400
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000
-- Sprzet --
AT285 przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnegg m-g 0.4200
kpl.
AT286 Srodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 0.4200
Koszty posrednie od (R, S] %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 1§
19|KNR AT-28 0121- |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych tes-| pomiar
d.2.2|02 terem np. IDEAL lub FLUKE - kazda nastepna lit
nia
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 1.5000
-- Sprzet --
AT285 przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnegg m-g 0.1500
kpl.
AT286 Srodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 0.1500
Koszty posrednie od (R, S] %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 19
20|KNR AL-01 0506- |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wi-| linia
d.2.2/01 zji
-- Robocizna --
999 r-g 1.8500
Koszty posrednie od (R, S] %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 20
2.3 Kamery na masztach oswietleniowych  CPV 45314320-0
21|KNR AL-01 0501- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej 1 szt.
d.2.3|02 z.sz. 3.3 Adapter do montazu stupowego wykonany z alut
minium i SUS304, o kolorze biatym , Wymiary fi
80 mm~150 mm, Temperatura pracy -40°C ~ +
60°C
-- Robocizna --
999 9.25*0.1= r-g 0.9250
-- Materiaty --
Adapter do montazu stupowego wykonany z alu; szt 1.0000
minium i SUS304, o kolorze biatym , Wymiary fi
80 mm~150 mm, Temperatura pracy -40°C ~ +
60°C
Koszty posrednie od (R, S] %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 21
22|KNR AL-01 0501- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej 1 szt.
d.2.3|02 z.sz. 3.3 Puszka montazowa wykonana z aluminium, o ko-
lorze biatym, Wymiary 134 x133,5 x 56 mm,
Temperatura pracy -40°C ~ +60°C
-- Robocizna --
999 9.25*0.1= r-g 0.9250
-- Materiaty --
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Poz

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej

Jedn
mia-

Naktady
na jedn.

Cena jednost-
kowa
zt

Koszt jednos-
tkowy
zt

Puszka montazowa wykonana z aluminium, o kg
lorze biatym, Wymiary 134 x133,5 x 56 mm,
Temperatura pracy -40°C ~ +60°C

szt

1.0000

Koszty posrednie od (R, S
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 22

%
%

23
d.2.3

KNR AL-01 0501-
02 z.sz. 3.3

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej
1-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepieciow
serii PRO z ochrong PoE do systeméw IP w
obudowie miniaturowej

D

szt.

999

-- Robocizna --
9.25*0.1=

-- Materiaty --

1-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepieciow
serii PRO z ochrong PoE do systeméw IP w
obudowie miniaturowej Skuteczno$c¢ ochrony 2,
5kA @ 8/20 ?s - na kazda zyte przewodu Zgod-
nosc¢ z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T
(10Mbit, 100Mbit) 2 stopnie ochrony przeciw-
przepieciowej (GDT, TVS) Zabezpieczenie linii
PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodnos¢ z
przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii Uziemie-
nie poprzez przewéd Wymiary: 56 x 31 x 27,5
(mm)

r-g

szt

0.9250

1.0000

Koszty posrednie od (R, S
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 23

%
%

24
d.2.3

KNR AL-01 0501-
02

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej
zewnetrzna kamera IP bullet WizMind S S3 Se-
ries Al-ISP Deeplight AcuPick przetwornik: 1/2,
7" 5MP image sensor, low luminance, HD
CMOS rozdzielczo$¢: 2960x1668 (5Mpx) @ 25/
30kl/s interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
PoE 802.3af / ePoE kompresja: Al H.265/ Al
H.264/ H.

szt.

999

-- Robocizna --

-- Materiaty --

zewnetrzna kamera IP bullet WizMind S S3 Se-
ries Al-ISP Deeplight AcuPick przetwornik: 1/2,
7" 5MP image sensor, low luminance, HD
CMOS rozdzielczo$¢: 2960x1668 (5Mpx) @ 25/
30kl/s interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
PoE 802.3af / ePoE kompresja: Al H.265/ Al
H.264/ H.

Puszka przytgczeniowa do kamery AV-IPT

szt

szt

9.2500

1.0000

1.0000

Koszty posrednie od (R, S
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 24

%
%

25
d.2.3

KNR AT-28 0108-
01

Montaz wtyku RJ45 UTP kat.6A 10G POE+,
MPTL, beznarzedziowY na "gruby" drut 22-24
AWG

szt.

999

AT28212

0000000

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Wtyk RJ45 UTP kat.6A 10G POE+, MPTL, bez-
narzedziowY na "gruby" drut 22-24 AWG
materialy pomocnicze(od R)

kpl.

%

0.0700

1.0000

1.5000

Koszty posrednie od (R, S
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 25

%
%

26
d.2.3

KNR AL-01 0505-
02

Dodatek za utrudnienia przy montazu elementoy
systemu TVU - wysoko$¢é powyzej 4 m

szt.

999

-- Robocizna --

r-g

0.2100

Koszty posrednie od (R, S
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))

-10 -
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Razem pozycja 26
27|KNR AL-01 0505- |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéy szt.

d.2.3|01 systemu CCTV - obiektyw ze zmienng ognisko-
wg
-- Robocizna --

999 r-g 0.1000

Koszty posrednie od (R, S
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 27

%
%

-11 -
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