
boiska z nawierzchnią syntetycznąchodnik

2m

boiska z nawierzchnią syntetyczną

 kostka betonowa wibropras. 6cm

 podsypka piaskowa  3-5cm

 grunt stab. spoiwem C1,5/2,0  ≤4MPa, 10cm
 warstwa ścieralna, nawierzchnia typu natrysk, min.gr.1,3cm

 warstwa elastyczna ET, gr.3,5cm

 warstaw wyrównawcza - kruszywo  0-4, gr.3cm

 warstaw podbudowy - kruszywo  4-31, gr.15cm

 piasek 20cm

 geowłóknina

 obrzeże betonowe 6x20

 podsypka piaskowa - 3cm

 ławy z betonu C12/15

 obrzeże betonowe 8x30

 podsypka piaskowa - 3cm

 ława betonowa 10 cm

 kostka betonowa wibropras. 6cm

 podsypka piaskowa  3-5cm

grunt stab. spoiwem C1,5/2,0  ≤4MPa, 10cm  warstwa ścieralna, nawierzchnia typu natrysk, min. gr.1,3cm

 warstwa elastyczna ET, gr.3,5cm

 warstaw wyrównawcza - kruszywo  0-4, gr.3cm

 warstaw podbudowy - kruszywo  4-31, gr.15cm

 piasek 20cm

 geowłóknina

boisko wielofunkcyjne

 ławy z betonu C12/15

2m

chodnik+ odwodnienie liniowe

 obrzeże betonowe 6x20

 podsypka piaskowa - 3cm

pas wolny od przeszkód

1m

1:1,5

Przekrój konstrukcyjny  skala 1:20
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Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30

WM-PROJEKT Witold Malmon, 26-600 Radom, ul. Wróblewskiego 36

PROJEKT

TECHNICZNY

DROGI

Przekroje konstrukcyjne
boisko wielofunkcyjne 1:20

Budowa kompleksu sportowego ORLIK

przy PSP nr 14 w Radomiu na części dz. nr ewid. 234 /1, 234 /2

(obręb - Żakowice, arkusz 106) w Radomiu


