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45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI :  Odwodnienie boisk sportowych z bieznig dla budowy kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14
ADRES INWESTYCJI  :  26-600 Radom, dz. nr 234/1, 234/2, obreb 0080 Zakowice, jedn. ewid. 146301_1 Radom
INWESTOR : Gmina Miasta Radomia

ADRES INWESTORA  :  26-600 Radom. ul. Kilinskiego 30

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE :  Marek Lis

DATA OPRACOWANIA : 03.2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

03.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ORLIK drenaz 03.2025

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
ORLIK drenaz 03.2025
1 Instalacja kanalizacji deszczowej zewnetrznej (CPV 45231300-8)
1|KNR-W 2- Roboty ziemne sieciowe wykonywane koparkami przedsiebiernymio  |m3
d.1/01 0201-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
42,6 m3 42,600
RAZEM 42,600
2|KNR-W 2- Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1/01 0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
-1V (4 kilometry)
Krotnos¢ = 8
42,6 m3 42,600
RAZEM 42,600
3|KNR-W 2- Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do |m?2
d.1|01 0314-02 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-IV
wraz z rozbiodrkg (szer.do 1m)
72 m?2 72,000
RAZEM 72,000
4|KNR-W 2- Roboty ziemne obiektowe wykonywane koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.1/01 0201-05 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami sa-
analogia mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
73,5 m3 73,500
RAZEM 73,500
5|KNR-W 2- Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1/01 0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
-1v
Krotnos¢ = 8
73,5 m3 73,500
RAZEM 73,500
6/|KNR-W 2- Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne |m?2
d.1/01 0316-10 na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. IlI-IV palami szalun-
analogia kowymi stalowymi wraz z rozbiorkg
63 m?2 63,000
RAZEM 63,000
7|KNR-W 2- Transport piasku samochodami samowytadowczymi po drogach o na- |m3
d.1/01 0210-03 wierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)-transport do 5 km
analogia Krotnos¢ = 5
111,80 m3 111,800
RAZEM 111,800
8|KNR-W 2- Zasypywanie piaskiem wykopow liniowych i obiektowych o $cianach m3
d.1/01 0312-08 pionowych gtebokosci do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
111,8 m3 111,800
RAZEM 111,800
9|KNR-W 2- Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |[m3
d.1|01 0228-01 1]
111,80 m3 111,800
RAZEM 111,800
10|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC SN10 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1|18 0408-03
analogia
31 m 31,000
RAZEM 31,000
11|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC SN10 faczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1|18 0408-04
analogia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
12|KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 250 mm  |odc. -
d.1|18 0706-02 1
prob.
3 odc. - 3,000
1
préb.
RAZEM 3,000
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13|KNR-W 2- Studnie rewizyjne stozkowe z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w go- |stud.
d.1/18 0513-03 towym wykopie o gtebok. 3m z prefabrykowanym dnem i kinetg oraz
wiazami typ C250
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
14 KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podsta- |m3
d.1|18 0513-08 wa studni betonowa
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
15/KNR-W 2- Wirowy osadnik piasku wielko$¢ 6/60 dm3/s z kregdw betonowych o $r.|stud.
d.1/18 0513-03 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m z prefabrykowanym dnem i
kinetg oraz wtazem typ C250
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja drenarska (CPV 45231300-8)
16| KNR-W 2- Roboty ziemne sieciowe wykonywane koparkami przedsiebiernymio  |m3
d.2|01 0201-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
358,89 m3 358,890
RAZEM 358,890
17| KNR-W 2- Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2|01 0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
-1V (4 kilometry)
Krotnos¢ = 8
358,89 m3 358,890
RAZEM 358,890
18|KNR-W 2- Transport piasku samochodami samowytadowczymi po drogach o na- |m3
d.2|01 0210-03 wierzchni utwardzone;j (kat.gr. I-IV)-transport do 5 km
analogia Krotnos¢ = 5
71,78 m3 71,780
RAZEM 71,780
19|KNR-W 2- Zasypywanie piaskiem wykopdw liniowych o $cianach pionowych gte- |m3
d.2|01 0312-08 bokoscido 1 miszer. 0.8-1.5m
71,78 m3 71,780
RAZEM 71,780
20|KNR-W 2- Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.2|01 0228-01 1]
71,78 m3 71,780
RAZEM 71,780
21|KNR-W 2- Transport ptukanego zwiru filtracyjnego 16-32mm samochodami samo- |m3
d.2|01 0210-03 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)-
analogia transport do 5 km
Krotnos¢ = 5
287,11 m3 287,110
RAZEM 287,110
22|KNR-W 2- Zasypywanie ptukanym zwirem filtracyjnym 16-32mm wykopdw o $cia- |m3
d.2|01 0312-08 nach pionowych gtebokosci do 1.0 m i szer. 0.8-1.5 m
analogia
287,11 m3 287,110
RAZEM 287,110
23|KNR-W 2- Rury drenarskie karbowane PVC-U z otworami 2,5x5 wykonanymina |m
d.2|18 0408-03 1/2 obwodu Dz/Dw=160/145mm
analogia
420 m 420,000
RAZEM 420,000
24|KNR-W 2- Rury drenarskie karbowane PVC-U Dz/Dw=92/80mm m
d.2|18 0408-03
analogia
378 m 378,000
RAZEM 378,000
25|KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r.425mm z kinetg przeloto- |szt
d.2|18 0517-02 w3, uszczelka kinety, rurg trzonowg karbowana, pokrywa klasy B wypo-
analogia sazong w Sruby mocujgce
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
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26|KNR-W 2- Odwodnienie liniowe z tworzywa PE-PP (polipropylen) z rusztem polia- |szt.
d.2|18 0524-03 midowym, szer.160mm, wys.250mm, d.19,0m
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR-W 2- Studzienka z osadnikiem z tworzywa PE-PP (polipropylen) z rusztem  |szt.
d.2{18 0524-03 poliamidowym, szer.160mm, wys.504mm, dt.0,5m
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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