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Il. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zniejszymi
zmianami) oSwiadczamy jako projektant / sprawdzajacy, ze projekt techniczny obiektu
INSTALACJE SANITARNE DLA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
dla

INWESTYCJA :

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,,ORLIK” PRZY PSP NR 14 W RADOMIU

26-600 RADOM, UL. WIERZBICKA 89 /93, CZ. DZ. NR EWID. 234/1, 234/2
OBREB 0080 ZAKOWICE, ARKUSZ 106, JEDN. EWID. 146301_1 M. RADOM

INWESTOR :
GMINA MIASTA RADOMIA
26-600 RADOM, UL. KILINSKIEGO 30

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Marek Lis

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr UAN-II-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr GP-111-7342/8/93

MAJ 2024



lIl. ZASWIADCZENIA i UPRAWNIENIA

v
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> INZYNIERO
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5UG-X27-369 *

Pan MAREK LIS o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2619/01

adres zamieszkania ul. NOBLA 41 m 1, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Za¢wiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




URZAD WOJEWODZKI . Radom, dnia.20.grudnia.i984 r.

W RADOMIU
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

UAN-TIT~K~8386/RA/114/84
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .13.usSte 1 Db 4 lite 8 i by § 4 U8He 2582

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:

OBYWATEL ... MARER . ZBIGN TEW. . LIS oooooooeesesmsessmmssmsmsms et
magister inZynier inzynierii Srodowiska...........

(wymienié¢ tytut zawodowy)

urodzony dnia .....05.1listopada.1957. r.. .w. Radomin

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkeji
projektanta

w specjalnosci ... instalacyjno.=.inZynieryjnej.w. zakresie. sieci ...
i instalacji. sanitarnych..

OBYWATEL ... MAREK ZBIGNIEW.. LIS

jest upowazniony do

41/ sporzadzania projektéw instalac;ji sanitarnych, sieci wodociggo=-
wych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i bada=~
nia stanu technicznego instalacji sanitarnych, sieci wodociggo=-
wych, kanalizacyjnych i cieplnych.

Otrzymuje 3

Obs Marek Zbigniew Lis
ul. Kusocifiskiego 25 m 1
26 - 600 Radom

L.ZGraf. Z-d Nr 2 — 1547/84 1000 szt. A4
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— ; INZYNIEROW
ﬁfﬁ BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
) P ITSE F R ey TRl ] g
MAZ-9XR-NF2-U54 *

Fani MALGORZATA SWITKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/15/5674/01

adres zamieszkania ul. KASANDRY 5 m 23, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne],

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-06-30.

2atwiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-01-09 roku prze:

Raman Lulls, Przewadniczgey Rady Mazowleckle] Okregowe] lzhy Inzynierdw Budownictwa,

Tgodnie rart, &' K.C

4 1. Do zachawania elektronicne) formy copnnosci prasene| weystarcza dazenie afwiadcrenia wali w postac elektronicznej | opatrzenie go
awalikawarnem podpisem &l esironicEnym,

§ 2. Diwiadczenie woll rlodane w formie elekironiczne| jest réwnowadne  aswiadcre niem wol zlodanrym w farmie pisemnej.

* Waryfiac)g paprawniodcl damych w ninlejszym zatwiadczenie modna sorawdzié 7a pomocq numsery wenyfli@cynego zatwiadzana na

stronie Polskiej Izhy Inkyrierdw Budownichwa wwwpiborgpl lub kortaitujac se @ biurem sedaichwe] Okregowe] Teby Indynierdw
Hud camictwa.



WOJEWODA RADOMSKI Radom, 1993-03-15

Nr GP-I11-7342/8/93 @ %3 ?‘f i é é{ 5% g

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt4 lit. aib, § 4 ust. 2, § 2 ust.1 pkt 11 § 13 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) /z pozniejszymi
zmianami/.

stwierdza sig, ze:

PANI SWITKIEWICZ MALGORZATA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 11 sierpnia 1958 r. w Radomiu
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji
sanitarnych
PANI SWITKIEWICZ MALGORZATA
jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektow sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne i
gazowe uzbrojenia terenu,
2/ sporzadzania projektow instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne, gazowe i cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne,
3/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkach o kubaturze do
1000 m® — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i
" kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji  sanitarnych
obejmujacych instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne oraz oceniania i
badania stanu technicznego w zakresie instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych.

Otrzymuje:
Pan Switkiewicz Malgorzata

ul. Kasandry 5 m 23
26-600 Radom

Oryginal podpisal z up. Wojewody mgr inz. arch. Stanistaw Bak Dyrektor Wydziatu
Gospodarki Przestrzennej. Pieczg¢ okragla z Godlem Panstwa i napisem w otoku: Wojewoda
Radomski.
Niniejszy duplikat wystawiono na podstawie akt posiadanych [Ww~archiwum Oddzialu
Infrastruktury i Srodowiska Mazowieckiego Urzedu Wojewdddkiego\w Warszawie —
Delegatura-Placéwka Zamiejscowa w Radomiu.




IV. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych budynku sanitarno-szatniowego dla
inwestycji p.n.:

Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89/ 93,
cz. dz. nr ewid. 234/1, 234/2, obreb 0080 iakowice, Arkusz 106, jedn. ewid. 146301_1 m. Radom

dla Inwestora: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

Zakres opracowania obejmuie;

- zasilenie budynku w instalacje wody zimnej z istniejacej zewnetrznej instalacji wodociggowej

- odprowadzenie Sciekow sanitarnych do lokalnej istniejacej zewnetrznej kanalizacji sanitarne;

- instalacje wody zimnej

- instalacje wody cieptej

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje ogrzewania grzejnikowego elektrycznego

2. Podstawa opracowania.

Podstawg ponizszego opracowania jest:

-Zlecenie inwestora

-mapa do celéw projektowych

-projekt techniczny zagospodarowania terenu dla budowy kompleksu sportowego ORLIK
-wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

-obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej

3. Opis instalacji wodno-kanalizacyjnej

3.1. Opis wewnetrznej instalacji wody zimnej

Zaopatrzenie budynku w wode wodociagowa z projektowanej zewnetrznej instalacji wodociagowej.
Urzadzenia sanitarne wystepujace w pomieszczeniach budynku:

- umywalka dla niepetnosprawnych - szt. 1

- w.C. dla niepetnosprawnych -szt. 1
- natrysk dla niepetnosprawnych -szt. 1
- umywalka -szt. 6
- W.C. -szt. 3
- pisuar -szt. 1
- Zlew gospodarczy 1-komorowy - szt. 1
- natrysk -szt. 2
- zawor ze ztgczka do weza -szt. 3
- elektryczny podgrzewacz c.w. -szt. 2

Wewnetrzne przewody wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD, przeznaczonych
do instalacji o parametrach: temp 20 °C, ci$nienie 10 bar z system potaczen Press. Przewody rozprowadzaé¢

w posadzkach kondygnaciji i przestrzeniach sciennych, w obudowie z izolacji termicznej o grub.min.13 mm.
Uzbrojenie rurociggéw wody zimnej stanowig zawory odcinajace kulowe. Na podejsciach do baterii stojacych
zawory odcinajgce "mini" wraz z wezykami elastycznymi. Wykonang instalacje wody zimnej podda¢ ptukaniu,
dezynfekcji oraz probie cisnieniowej na 10 bar.



3.2. Opis wewnetrznej instalacji wody cieptej

Zaopatrzenie w ciepta wode dla budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, z 2 szt. projektowanych
elektrycznych, wiszacych pojemnosciowych podgrzewaczy cieptej wody o poj. 50 dm3, N=1,5 kW/230 V.
Wewnetrzne przewody wody cieptej zaprojektowano z rur polietylenowych warstwowych PE-RT/AI/PE-HD,
przeznaczonych do instalacji cieptej uzytkowej o parametrach 70 °C i ci$nieniu 10 bar z systemem potaczen
Press. Przewody rozprowadza¢ w posadzkach kondygnacii i przestrzeniach $ciennych, w obudowie z izolacji
termicznej o grub. 20-25 mm. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do instalacji wody zimnej. Uzbrojenie rurociggow
wody cieptej stanowig zawory odcinajace kulowe. Na podejsciach do baterii zawory odcinajace "mini" wraz z
wezykami elastycznymi. Wykonang instalacje cieptej wody nalezy podda¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz probie
hydraulicznej. Ci$nienie probne winno wynosi¢ 10 bar.

3.3. Préba szczelnos$ci, dezynfekcja i ptukanie instalacji wodociagowej

Przewody instalacji wodociggowej nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do min. 0,9 MPa , utrzymywacé to
cisnienie przez 20 min. i obserwowa¢ przewody i armature. Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢
dwukrotnie, raz napetniajac zimng wodg, drugi raz wodg o temperaturze 60°C. Po dokonanej probie cisnieniowej
przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji wodociggowej roztworem podchlorynu sodu w iloci 250 mg/l. Tak
wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym przeptukaé go czystg woda z predkoscig = 1 m/s
pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowe;.

3.4. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Odprowadzenie Sciekéw z budynku do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Urzadzenia sanitarne wystepujace w pomieszczeniach budynku:

- umywalka dla niepetnosprawnych - szt. 1

- w.c. dla niepetnosprawnych -szt. 1
- natrysk dla niepetnosprawnych - szt. 1
- umywalka -szt. 6
- W.C. -szt. 3
- pisuar -szt. 1
- Zlew gospodarczy 1-komorowy - szt. 1
- natrysk -szt. 2
- wpust kanalizacyjny DN50 -szt. 5

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng zaprojektowano z rur kielichowych PVC. Gtéwne poziomy instalacji kanalizacji
sanitarnej prowadzi¢ pod posadzka parteru. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu Scian, w obudowie z piyt
gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym lub w przestrzeniach $ciennych. "Lokaléwki" kanalizacyjne
prowadzi¢ po wierzchu $cian, w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych lub w przestrzeniach $ciennych. Piony

i "lokaléwki" mocowaé do przegrod przy uzyciu opasek typ BSA-PLUS z wktadka gumowa. Uzbrojenie kanalizacji
sanitarnej stanowig rewizje na pionach i wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku. Przej$cia
przewodow kanalizacyjnych przez zewnetrzne przegrody konstrukcyjne wykonac jako szczelne.

3.5. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane projektowanym odcinkiem instalacji zewnetrznej. Uzbrojenie instalagji
kanalizacji sanitarnej zewnetrznej stanowig rewizyjne studzienki kanalizacyjne DN1200 z przykryciem wtazami
B250 oraz studzienka inspekcyjna DN425 PP. Instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej wykonac z rur DN160
PVC typ SN8, SDR 34 z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, taczonych na uszczelki gumowe. Po utozeniu
przewoddw kanalizacyjnych i wykonaniu obsypki (bez ztaczy) wykona¢ probe na eksfiltracje. Wykona¢ jg nalezy
woda o cisnieniu grawitacyjnym. Napetnienie kanatu dokonywaé od studzienki dolnej. Cisnienie do 3 m st.w. Czas
trwania préby minimum 15 minut. Po sprawdzeniu ztaczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio
zageszczong. W miejscach, gdzie poziom wody gruntowej moze wystapi¢ powyzej rzednej utozenia kanatu
nalezy przeprowadzi¢ probe na infiltracje. Wykonac¢ ja dla catkowicie wykonanego odcinka sieci. Po catkowitym
zasypaniu wykopu, nalezy wykona¢ probe na deformacje przekroju poprzecznego przewodu. Wykopy pod
instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej wykonac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze




wzgledu na mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanego geodezyjnie uzbrojenia podziemnego. Urobek z
wykopu sktadowaé na odlegtosci okoto 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykop winien by¢ odpowiednio oznakowany i
zabezpieczony, aby pozwalat na mozliwo$¢ poruszania sie pieszych i pojazdéw. Zasypke wykopu dokona¢
piaskiem pozbawionym kamieni, grud, czesci korzeni i innych ciat statych. Dno wykopu wyprofilowaé podsypka
piaskowg do projektowanych rzednych. Podczas zasypywania wykopu kolejne warstwy, o wys. max. 50 cm,
zageszcza¢ mechanicznie.

3.6. Opis instalacji wodociggowej zewnetrznej

Zaopatrzenie obiektu w wode wodociggowg z projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa w nawigzaniu do istniejacej zewnetrznej instalacji wody
zimnej. Projektowane odcinki ziemne instalacji wodociagowej, wykonac¢ z rur ciSnieniowych, polietylenowych,
taczonych za pomocg metalowych tacznikow zaciskowych lub zgrzewanych ztgczek z tworzyw sztucznych. Rury
PE musza posiadac atest Pafistwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do przesytania wody pitnej. Przewody
nalezy uktada¢ na gtebokosci ok.1,80 m. Wejscie zewnetrznych przewoddw wodociggowych do budynku
wykonac w elastycznej polietylenowej rurze ostonowej o dt. 4,0m.

Na kazdym wejsciu wody do budynku zamontowac gtowne zawory odcinajace, wodomierz i zawor
antyskazeniowy typ BA. Wykonanie wykopow mechaniczne i reczne, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanego geodezyjnie uzbrojenia podziemnego. Stosowac
wykopy ciggte waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych. Generalna zasada przy wykonaniu
wykopu jest taka, aby przy gteb.>1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i warunkéw wodnych, wykop posiadat
pionowe $ciany odeskowane i rozparte. Dno wykopu powinno byé pozbawione kamieni i grud. Dno wykopu
wyprofilowa¢ podsypka piaskowg do projektowanych rzednych. Urobek z wykopu sktadowa¢ w odlegtosci okoto
1,0 m od krawedzi wykopu. Wykop winien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony, aby pozwalat na
mozliwo$¢ poruszania si¢ pieszych i pojazdéw. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do
naruszenia (rozluznienie, rozmoczenie, zamarzniecie) rodzimego podtoza w dnie wykopu. Grunty naruszone
nalezy usuna¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem poditoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy
piaskowej 0 grub. (po zageszczeniu ) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji
kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu. Podtoze wraz z warstwa wyréwnawczg nalezy profilowaé w miare
uktadania kolejnych odcinkdw rurociggu. Przewod po utozeniu winien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu. Nalezy zwréci€ uwage na zabezpieczenie
rur przed przemieszczeniem sie podczas obsypywania i zageszczania. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas
ziemi bezpo$rednio na rure. Dla zapewnienia catkowitej stabilizacji konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Po wykonaniu obsypki nalezy dopiero przystapi¢ do wypetniania
pozostatego wykopu. Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetniata wymaga-
nia struktury nad rurociggiem. Do wypetnienia wykopu uzy¢ piasku. Wierzchnia warstwa wykopu, o grub. warstwy
0k.40 cm, w postaci humusu do wywiezienia. Podczas zasypywania wykopu kolejne warstwy, o wys. max 50 cm,
zageszcza¢ mechanicznie. Trase przewodu wodociggowego oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawcza.
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3.7. Obliczenia instalacji wodno-kanalizacyjnej

3.7.1. Instalacja wodociggowa

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele gospodarcze

llo§¢ wody na cele gospodarcze obliczono na podstawie PN-92/B-01706 przyjmujac zatozenia:

- przeptyw obliczeniowy przy normatywnym wyptywie z punktow czerpalnych wg wzoru
q=0,682x(Zqn)*-0,14

- normatywny wyptyw z punktu czerpalnego:

*W.C. -0n=0,13 dm¥s - szt.4 =0,52
* Zlew -0n=0,14 dm¥s - szt.1=0,14
* pisuar -n=0,30 dm¥/s - szt.1=0,30
* natrysk - n=0,30 dm¥/s - szt.3=0,90
* umywalka - On.=0,14 dm¥s - szt.7 = 0,98

>q=2,84 dm¥s
Qw = 0,682 x (2,84 )45 - 0,14 = 0,95 dm?s = 3,42 m¥h

Dla powyzszego przeptywu, dla budynku dobrano $rednice przewodu wody DN40. Na kazdym wejciu
wody do budynku zamontowa¢ gtéwne zawory odcinajace, wodomierz skrzydetkowy G1”, 1=130mm,
Qs=4 m*h,Ap=63 kPa, z nadajnikiem radiowym oraz zawér antyskazeniowy typ BA/25.

3.7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przeptyw obliczeniowy Sciekow dla budynku

Zgodnie z PN - 92/B - 01707 wg wzoru q = k (X gn)®® przyjeto:

*W.c. -0n=2,50 -szt.4 =10,00
* zlew -0n=0,50 -szt.1= 0,50
* pisuar -gn=1,00 -szt.1= 1,00
* natrysk lub wpust DN50 -0n=0,50 -szt5= 2,50
* umywalka -0n=0,30 -szt.7= 2,10

>q=16,10

qs=0,5x(16,10 )% = 2,00 dm*s = 7,22 m¥h
Dla budynku dobrano 2 przykanaliki DN160 PVC o wypetnieniu kazdego 5,50%.

4. Opis instalacji ogrzewania elektrycznego

Zaopatrzenie w ciepto na potrzeby ogrzewania budynku z projektowanych $ciennych grzejnikow
elektrycznych.

Zapotrzebowanie w ciepta dla catego budynku obliczono wg PN/B-03406 z uwzglednieniem wentylacji naturaine;.
Temperatura obliczeniowa zewnetrzna -20°C. Temperatura obliczeniowa wewnetrzna wg par.134 ,Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami)”. Czynnik grzewczy — energia elektryczna.

Zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania dla budynku wynosi Q=12 082 W, wskaznik strat ciepta w odniesieniu
do powierzchni ogrzewanej budynku ¢=160,90 \W/m2.

Wspotczynniki przenikania ciepta wg charakterystyki energetyczne;.

W poszczegoinych pomieszczeniach budynku zastosowano $cienne, elektryczne, radiatorowe grzejniki typ IPX4,
bryzgoszczelne, o wydajnosci g=2000 W. Grzejniki zasilane pradem 230V/50hz. Grzejniki z wbudowanym
termostatem 5-30°C, z przefgcznikiem mocy grzejnej 50/100% oraz z ochrong przed przegrzaniem.
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5. Uwagi wykonawczo-eksploatacyjne

-Przy wykonywaniu rob6t budowlano-instalacyjnych bezwzglednie zachowa¢ przepisy BHP
-Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z:
*Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690) ze zmianami
*Ustawg ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r.) ze zmianami
* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - Roboty
instalacyjne” i instrukcjg montazu dostarczona przez producenta rur
-Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie wyregulowac po kilku dniach pracy
-Rurociagi przechodzace przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych
-W przypadku zmian tras przewoddw zapewni¢ mozliwo$¢ prawidtowego odpowietrzenia i odwodnienia instalacii
-Izolacje przewoddw wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producentéw izolacji

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Marek Lis

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr UAN-II-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr GP-I11-7342/8/93
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WM-PROJEKT WITOLD MALMON

26-600 Radom, Plac Konstytucji 3 Maja 2A

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE
BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

INWESTYCJA :
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,,ORLIK” PRZY PSP NR 14 W RADOMIU

26-600 RADOM, UL. WIERZBICKA 89 /93, CZ. DZ. NR EWID. 234/1, 234/2
OBREB 0080 ZAKOWICE, ARKUSZ 106, JEDN. EWID. 146301_1 M. RADOM

INWESTOR :
GMINA MIASTA RADOMIA
26-600 RADOM, UL. KILINSKIEGO 30

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Marek Lis

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr UAN-II-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

upr. bud. w specjalno$ci sanitarnej bez ograniczen
nr GP-111-7342/8/93

MAJ 2024
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Il. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zniejszymi
zmianami) oSwiadczamy jako projektant / sprawdzajacy, ze projekt techniczny obiektu
INSTALACJE SANITARNE DLA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
dla

INWESTYCJA :

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,,ORLIK” PRZY PSP NR 14 W RADOMIU

26-600 RADOM, UL. WIERZBICKA 89 /93, CZ. DZ. NR EWID. 234/1, 234/2
OBREB 0080 ZAKOWICE, ARKUSZ 106, JEDN. EWID. 146301_1 M. RADOM

INWESTOR :
GMINA MIASTA RADOMIA
26-600 RADOM, UL. KILINSKIEGO 30

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Marek Lis

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr UAN-II-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr GP-111-7342/8/93

MAJ 2024



lIl. ZASWIADCZENIA i UPRAWNIENIA

v

\\ I I B A
> INZYNIERO
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5UG-X27-369 *

Pan MAREK LIS o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2619/01

adres zamieszkania ul. NOBLA 41 m 1, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Za¢wiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




URZAD WOJEWODZKI . Radom, dnia.20.grudnia.i984 r.

W RADOMIU
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

UAN-TIT~K~8386/RA/114/84
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .13.usSte 1 Db 4 lite 8 i by § 4 U8He 2582

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:

OBYWATEL ... MARER . ZBIGN TEW. . LIS oooooooeesesmsessmmssmsmsms et
magister inZynier inzynierii Srodowiska...........

(wymienié¢ tytut zawodowy)

urodzony dnia .....05.1listopada.1957. r.. .w. Radomin

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkeji
projektanta

w specjalnosci ... instalacyjno.=.inZynieryjnej.w. zakresie. sieci ...
i instalacji. sanitarnych..

OBYWATEL ... MAREK ZBIGNIEW.. LIS

jest upowazniony do

41/ sporzadzania projektéw instalac;ji sanitarnych, sieci wodociggo=-
wych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i bada=~
nia stanu technicznego instalacji sanitarnych, sieci wodociggo=-
wych, kanalizacyjnych i cieplnych.

Otrzymuje 3

Obs Marek Zbigniew Lis
ul. Kusocifiskiego 25 m 1
26 - 600 Radom

L.ZGraf. Z-d Nr 2 — 1547/84 1000 szt. A4



POLSKA
e | I B A

— ; INZYNIEROW
ﬁfﬁ BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
) P ITSE F R ey TRl ] g
MAZ-9XR-NF2-U54 *

Fani MALGORZATA SWITKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/15/5674/01

adres zamieszkania ul. KASANDRY 5 m 23, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne],

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-06-30.

2atwiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-01-09 roku prze:

Raman Lulls, Przewadniczgey Rady Mazowleckle] Okregowe] lzhy Inzynierdw Budownictwa,

Tgodnie rart, &' K.C

4 1. Do zachawania elektronicne) formy copnnosci prasene| weystarcza dazenie afwiadcrenia wali w postac elektronicznej | opatrzenie go
awalikawarnem podpisem &l esironicEnym,

§ 2. Diwiadczenie woll rlodane w formie elekironiczne| jest réwnowadne  aswiadcre niem wol zlodanrym w farmie pisemnej.

* Waryfiac)g paprawniodcl damych w ninlejszym zatwiadczenie modna sorawdzié 7a pomocq numsery wenyfli@cynego zatwiadzana na

stronie Polskiej Izhy Inkyrierdw Budownichwa wwwpiborgpl lub kortaitujac se @ biurem sedaichwe] Okregowe] Teby Indynierdw
Hud camictwa.



WOJEWODA RADOMSKI Radom, 1993-03-15

Nr GP-I11-7342/8/93 @ %3 ?‘f i é é{ 5% g

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt4 lit. aib, § 4 ust. 2, § 2 ust.1 pkt 11 § 13 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) /z pozniejszymi
zmianami/.

stwierdza sig, ze:

PANI SWITKIEWICZ MALGORZATA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 11 sierpnia 1958 r. w Radomiu
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji
sanitarnych
PANI SWITKIEWICZ MALGORZATA
jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektow sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne i
gazowe uzbrojenia terenu,
2/ sporzadzania projektow instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne, gazowe i cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne,
3/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkach o kubaturze do
1000 m® — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i
" kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji  sanitarnych
obejmujacych instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne oraz oceniania i
badania stanu technicznego w zakresie instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych.

Otrzymuje:
Pan Switkiewicz Malgorzata

ul. Kasandry 5 m 23
26-600 Radom

Oryginal podpisal z up. Wojewody mgr inz. arch. Stanistaw Bak Dyrektor Wydziatu
Gospodarki Przestrzennej. Pieczg¢ okragla z Godlem Panstwa i napisem w otoku: Wojewoda
Radomski.
Niniejszy duplikat wystawiono na podstawie akt posiadanych [Ww~archiwum Oddzialu
Infrastruktury i Srodowiska Mazowieckiego Urzedu Wojewdddkiego\w Warszawie —
Delegatura-Placéwka Zamiejscowa w Radomiu.




IV. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych budynku sanitarno-szatniowego dla
inwestycji p.n.:

Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89/ 93,
cz. dz. nr ewid. 234/1, 234/2, obreb 0080 iakowice, Arkusz 106, jedn. ewid. 146301_1 m. Radom

dla Inwestora: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

Zakres opracowania obejmuie;

- zasilenie budynku w instalacje wody zimnej z istniejacej zewnetrznej instalacji wodociggowej

- odprowadzenie Sciekow sanitarnych do lokalnej istniejacej zewnetrznej kanalizacji sanitarne;

- instalacje wody zimnej

- instalacje wody cieptej

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje ogrzewania grzejnikowego elektrycznego

2. Podstawa opracowania.

Podstawg ponizszego opracowania jest:

-Zlecenie inwestora

-mapa do celéw projektowych

-projekt techniczny zagospodarowania terenu dla budowy kompleksu sportowego ORLIK
-wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

-obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej

3. Opis instalacji wodno-kanalizacyjnej

3.1. Opis wewnetrznej instalacji wody zimnej

Zaopatrzenie budynku w wode wodociagowa z projektowanej zewnetrznej instalacji wodociagowej.
Urzadzenia sanitarne wystepujace w pomieszczeniach budynku:

- umywalka dla niepetnosprawnych - szt. 1

- w.C. dla niepetnosprawnych -szt. 1
- natrysk dla niepetnosprawnych -szt. 1
- umywalka -szt. 6
- W.C. -szt. 3
- pisuar -szt. 1
- Zlew gospodarczy 1-komorowy - szt. 1
- natrysk -szt. 2
- zawor ze ztgczka do weza -szt. 3
- elektryczny podgrzewacz c.w. -szt. 2

Wewnetrzne przewody wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD, przeznaczonych
do instalacji o parametrach: temp 20 °C, ci$nienie 10 bar z system potaczen Press. Przewody rozprowadzaé¢

w posadzkach kondygnaciji i przestrzeniach sciennych, w obudowie z izolacji termicznej o grub.min.13 mm.
Uzbrojenie rurociggéw wody zimnej stanowig zawory odcinajace kulowe. Na podejsciach do baterii stojacych
zawory odcinajgce "mini" wraz z wezykami elastycznymi. Wykonang instalacje wody zimnej podda¢ ptukaniu,
dezynfekcji oraz probie cisnieniowej na 10 bar.



3.2. Opis wewnetrznej instalacji wody cieptej

Zaopatrzenie w ciepta wode dla budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, z 2 szt. projektowanych
elektrycznych, wiszacych pojemnosciowych podgrzewaczy cieptej wody o poj. 50 dm3, N=1,5 kW/230 V.
Wewnetrzne przewody wody cieptej zaprojektowano z rur polietylenowych warstwowych PE-RT/AI/PE-HD,
przeznaczonych do instalacji cieptej uzytkowej o parametrach 70 °C i ci$nieniu 10 bar z systemem potaczen
Press. Przewody rozprowadza¢ w posadzkach kondygnacii i przestrzeniach $ciennych, w obudowie z izolacji
termicznej o grub. 20-25 mm. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do instalacji wody zimnej. Uzbrojenie rurociggow
wody cieptej stanowig zawory odcinajace kulowe. Na podejsciach do baterii zawory odcinajace "mini" wraz z
wezykami elastycznymi. Wykonang instalacje cieptej wody nalezy podda¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz probie
hydraulicznej. Ci$nienie probne winno wynosi¢ 10 bar.

3.3. Préba szczelnos$ci, dezynfekcja i ptukanie instalacji wodociagowej

Przewody instalacji wodociggowej nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do min. 0,9 MPa , utrzymywacé to
cisnienie przez 20 min. i obserwowa¢ przewody i armature. Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢
dwukrotnie, raz napetniajac zimng wodg, drugi raz wodg o temperaturze 60°C. Po dokonanej probie cisnieniowej
przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji wodociggowej roztworem podchlorynu sodu w iloci 250 mg/l. Tak
wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym przeptukaé go czystg woda z predkoscig = 1 m/s
pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowe;.

3.4. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Odprowadzenie Sciekéw z budynku do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Urzadzenia sanitarne wystepujace w pomieszczeniach budynku:

- umywalka dla niepetnosprawnych - szt. 1

- w.c. dla niepetnosprawnych -szt. 1
- natrysk dla niepetnosprawnych - szt. 1
- umywalka -szt. 6
- W.C. -szt. 3
- pisuar -szt. 1
- Zlew gospodarczy 1-komorowy - szt. 1
- natrysk -szt. 2
- wpust kanalizacyjny DN50 -szt. 5

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng zaprojektowano z rur kielichowych PVC. Gtéwne poziomy instalacji kanalizacji
sanitarnej prowadzi¢ pod posadzka parteru. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu Scian, w obudowie z piyt
gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym lub w przestrzeniach $ciennych. "Lokaléwki" kanalizacyjne
prowadzi¢ po wierzchu $cian, w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych lub w przestrzeniach $ciennych. Piony

i "lokaléwki" mocowaé do przegrod przy uzyciu opasek typ BSA-PLUS z wktadka gumowa. Uzbrojenie kanalizacji
sanitarnej stanowig rewizje na pionach i wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku. Przej$cia
przewodow kanalizacyjnych przez zewnetrzne przegrody konstrukcyjne wykonac jako szczelne.

3.5. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane projektowanym odcinkiem instalacji zewnetrznej. Uzbrojenie instalagji
kanalizacji sanitarnej zewnetrznej stanowig rewizyjne studzienki kanalizacyjne DN1200 z przykryciem wtazami
B250 oraz studzienka inspekcyjna DN425 PP. Instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej wykonac z rur DN160
PVC typ SN8, SDR 34 z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, taczonych na uszczelki gumowe. Po utozeniu
przewoddw kanalizacyjnych i wykonaniu obsypki (bez ztaczy) wykona¢ probe na eksfiltracje. Wykona¢ jg nalezy
woda o cisnieniu grawitacyjnym. Napetnienie kanatu dokonywaé od studzienki dolnej. Cisnienie do 3 m st.w. Czas
trwania préby minimum 15 minut. Po sprawdzeniu ztaczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio
zageszczong. W miejscach, gdzie poziom wody gruntowej moze wystapi¢ powyzej rzednej utozenia kanatu
nalezy przeprowadzi¢ probe na infiltracje. Wykonac¢ ja dla catkowicie wykonanego odcinka sieci. Po catkowitym
zasypaniu wykopu, nalezy wykona¢ probe na deformacje przekroju poprzecznego przewodu. Wykopy pod
instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej wykonac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze




wzgledu na mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanego geodezyjnie uzbrojenia podziemnego. Urobek z
wykopu sktadowaé na odlegtosci okoto 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykop winien by¢ odpowiednio oznakowany i
zabezpieczony, aby pozwalat na mozliwo$¢ poruszania sie pieszych i pojazdéw. Zasypke wykopu dokona¢
piaskiem pozbawionym kamieni, grud, czesci korzeni i innych ciat statych. Dno wykopu wyprofilowaé podsypka
piaskowg do projektowanych rzednych. Podczas zasypywania wykopu kolejne warstwy, o wys. max. 50 cm,
zageszcza¢ mechanicznie.

3.6. Opis instalacji wodociggowej zewnetrznej

Zaopatrzenie obiektu w wode wodociggowg z projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa w nawigzaniu do istniejacej zewnetrznej instalacji wody
zimnej. Projektowane odcinki ziemne instalacji wodociagowej, wykonac¢ z rur ciSnieniowych, polietylenowych,
taczonych za pomocg metalowych tacznikow zaciskowych lub zgrzewanych ztgczek z tworzyw sztucznych. Rury
PE musza posiadac atest Pafistwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do przesytania wody pitnej. Przewody
nalezy uktada¢ na gtebokosci ok.1,80 m. Wejscie zewnetrznych przewoddw wodociggowych do budynku
wykonac w elastycznej polietylenowej rurze ostonowej o dt. 4,0m.

Na kazdym wejsciu wody do budynku zamontowac gtowne zawory odcinajace, wodomierz i zawor
antyskazeniowy typ BA. Wykonanie wykopow mechaniczne i reczne, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanego geodezyjnie uzbrojenia podziemnego. Stosowac
wykopy ciggte waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych. Generalna zasada przy wykonaniu
wykopu jest taka, aby przy gteb.>1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i warunkéw wodnych, wykop posiadat
pionowe $ciany odeskowane i rozparte. Dno wykopu powinno byé pozbawione kamieni i grud. Dno wykopu
wyprofilowa¢ podsypka piaskowg do projektowanych rzednych. Urobek z wykopu sktadowa¢ w odlegtosci okoto
1,0 m od krawedzi wykopu. Wykop winien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony, aby pozwalat na
mozliwo$¢ poruszania si¢ pieszych i pojazdéw. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do
naruszenia (rozluznienie, rozmoczenie, zamarzniecie) rodzimego podtoza w dnie wykopu. Grunty naruszone
nalezy usuna¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem poditoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy
piaskowej 0 grub. (po zageszczeniu ) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji
kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu. Podtoze wraz z warstwa wyréwnawczg nalezy profilowaé w miare
uktadania kolejnych odcinkdw rurociggu. Przewod po utozeniu winien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu. Nalezy zwréci€ uwage na zabezpieczenie
rur przed przemieszczeniem sie podczas obsypywania i zageszczania. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas
ziemi bezpo$rednio na rure. Dla zapewnienia catkowitej stabilizacji konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Po wykonaniu obsypki nalezy dopiero przystapi¢ do wypetniania
pozostatego wykopu. Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetniata wymaga-
nia struktury nad rurociggiem. Do wypetnienia wykopu uzy¢ piasku. Wierzchnia warstwa wykopu, o grub. warstwy
0k.40 cm, w postaci humusu do wywiezienia. Podczas zasypywania wykopu kolejne warstwy, o wys. max 50 cm,
zageszcza¢ mechanicznie. Trase przewodu wodociggowego oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawcza.
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3.7. Obliczenia instalacji wodno-kanalizacyjnej

3.7.1. Instalacja wodociggowa

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele gospodarcze

llo§¢ wody na cele gospodarcze obliczono na podstawie PN-92/B-01706 przyjmujac zatozenia:

- przeptyw obliczeniowy przy normatywnym wyptywie z punktow czerpalnych wg wzoru
q=0,682x(Zqn)*-0,14

- normatywny wyptyw z punktu czerpalnego:

*W.C. -0n=0,13 dm¥s - szt.4 =0,52
* Zlew -0n=0,14 dm¥s - szt.1=0,14
* pisuar -n=0,30 dm¥/s - szt.1=0,30
* natrysk - n=0,30 dm¥/s - szt.3=0,90
* umywalka - On.=0,14 dm¥s - szt.7 = 0,98

>q=2,84 dm¥s
Qw = 0,682 x (2,84 )45 - 0,14 = 0,95 dm?s = 3,42 m¥h

Dla powyzszego przeptywu, dla budynku dobrano $rednice przewodu wody DN40. Na kazdym wejciu
wody do budynku zamontowa¢ gtéwne zawory odcinajace, wodomierz skrzydetkowy G1”, 1=130mm,
Qs=4 m*h,Ap=63 kPa, z nadajnikiem radiowym oraz zawér antyskazeniowy typ BA/25.

3.7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przeptyw obliczeniowy Sciekow dla budynku

Zgodnie z PN - 92/B - 01707 wg wzoru q = k (X gn)®® przyjeto:

*W.c. -0n=2,50 -szt.4 =10,00
* zlew -0n=0,50 -szt.1= 0,50
* pisuar -gn=1,00 -szt.1= 1,00
* natrysk lub wpust DN50 -0n=0,50 -szt5= 2,50
* umywalka -0n=0,30 -szt.7= 2,10

>q=16,10

qs=0,5x(16,10 )% = 2,00 dm*s = 7,22 m¥h
Dla budynku dobrano 2 przykanaliki DN160 PVC o wypetnieniu kazdego 5,50%.

4. Opis instalacji ogrzewania elektrycznego

Zaopatrzenie w ciepto na potrzeby ogrzewania budynku z projektowanych $ciennych grzejnikow
elektrycznych.

Zapotrzebowanie w ciepta dla catego budynku obliczono wg PN/B-03406 z uwzglednieniem wentylacji naturaine;.
Temperatura obliczeniowa zewnetrzna -20°C. Temperatura obliczeniowa wewnetrzna wg par.134 ,Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami)”. Czynnik grzewczy — energia elektryczna.

Zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania dla budynku wynosi Q=12 082 W, wskaznik strat ciepta w odniesieniu
do powierzchni ogrzewanej budynku ¢=160,90 \W/m2.

Wspotczynniki przenikania ciepta wg charakterystyki energetyczne;.

W poszczegoinych pomieszczeniach budynku zastosowano $cienne, elektryczne, radiatorowe grzejniki typ IPX4,
bryzgoszczelne, o wydajnosci g=2000 W. Grzejniki zasilane pradem 230V/50hz. Grzejniki z wbudowanym
termostatem 5-30°C, z przefgcznikiem mocy grzejnej 50/100% oraz z ochrong przed przegrzaniem.
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5. Uwagi wykonawczo-eksploatacyjne

-Przy wykonywaniu rob6t budowlano-instalacyjnych bezwzglednie zachowa¢ przepisy BHP
-Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z:
*Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690) ze zmianami
*Ustawg ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r.) ze zmianami
* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - Roboty
instalacyjne” i instrukcjg montazu dostarczona przez producenta rur
-Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie wyregulowac po kilku dniach pracy
-Rurociagi przechodzace przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych
-W przypadku zmian tras przewoddw zapewni¢ mozliwo$¢ prawidtowego odpowietrzenia i odwodnienia instalacii
-Izolacje przewoddw wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producentéw izolacji

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Marek Lis

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr UAN-II-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr GP-I11-7342/8/93
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WM-PROJEKT WITOLD MALMON

26-600 Radom, Plac Konstytucji 3 Maja 2A

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE
BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

INWESTYCJA :
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,,ORLIK” PRZY PSP NR 14 W RADOMIU

26-600 RADOM, UL. WIERZBICKA 89 /93, CZ. DZ. NR EWID. 234/1, 234/2
OBREB 0080 ZAKOWICE, ARKUSZ 106, JEDN. EWID. 146301_1 M. RADOM

INWESTOR :
GMINA MIASTA RADOMIA
26-600 RADOM, UL. KILINSKIEGO 30

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Marek Lis

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr UAN-II-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

upr. bud. w specjalno$ci sanitarnej bez ograniczen
nr GP-111-7342/8/93

MAJ 2024
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Il. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zniejszymi
zmianami) oSwiadczamy jako projektant / sprawdzajacy, ze projekt techniczny obiektu
INSTALACJE SANITARNE DLA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
dla

INWESTYCJA :

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,,ORLIK” PRZY PSP NR 14 W RADOMIU

26-600 RADOM, UL. WIERZBICKA 89 /93, CZ. DZ. NR EWID. 234/1, 234/2
OBREB 0080 ZAKOWICE, ARKUSZ 106, JEDN. EWID. 146301_1 M. RADOM

INWESTOR :
GMINA MIASTA RADOMIA
26-600 RADOM, UL. KILINSKIEGO 30

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Marek Lis

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr UAN-II-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr GP-111-7342/8/93

MAJ 2024



lIl. ZASWIADCZENIA i UPRAWNIENIA

v

\\ I I B A
> INZYNIERO
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5UG-X27-369 *

Pan MAREK LIS o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2619/01

adres zamieszkania ul. NOBLA 41 m 1, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Za¢wiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




URZAD WOJEWODZKI . Radom, dnia.20.grudnia.i984 r.

W RADOMIU
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

UAN-TIT~K~8386/RA/114/84
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .13.usSte 1 Db 4 lite 8 i by § 4 U8He 2582

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:

OBYWATEL ... MARER . ZBIGN TEW. . LIS oooooooeesesmsessmmssmsmsms et
magister inZynier inzynierii Srodowiska...........

(wymienié¢ tytut zawodowy)

urodzony dnia .....05.1listopada.1957. r.. .w. Radomin

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkeji
projektanta

w specjalnosci ... instalacyjno.=.inZynieryjnej.w. zakresie. sieci ...
i instalacji. sanitarnych..

OBYWATEL ... MAREK ZBIGNIEW.. LIS

jest upowazniony do

41/ sporzadzania projektéw instalac;ji sanitarnych, sieci wodociggo=-
wych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i bada=~
nia stanu technicznego instalacji sanitarnych, sieci wodociggo=-
wych, kanalizacyjnych i cieplnych.

Otrzymuje 3

Obs Marek Zbigniew Lis
ul. Kusocifiskiego 25 m 1
26 - 600 Radom

L.ZGraf. Z-d Nr 2 — 1547/84 1000 szt. A4



POLSKA
e | I B A

— ; INZYNIEROW
ﬁfﬁ BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
) P ITSE F R ey TRl ] g
MAZ-9XR-NF2-U54 *

Fani MALGORZATA SWITKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/15/5674/01

adres zamieszkania ul. KASANDRY 5 m 23, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne],

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-06-30.

2atwiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-01-09 roku prze:

Raman Lulls, Przewadniczgey Rady Mazowleckle] Okregowe] lzhy Inzynierdw Budownictwa,

Tgodnie rart, &' K.C

4 1. Do zachawania elektronicne) formy copnnosci prasene| weystarcza dazenie afwiadcrenia wali w postac elektronicznej | opatrzenie go
awalikawarnem podpisem &l esironicEnym,

§ 2. Diwiadczenie woll rlodane w formie elekironiczne| jest réwnowadne  aswiadcre niem wol zlodanrym w farmie pisemnej.

* Waryfiac)g paprawniodcl damych w ninlejszym zatwiadczenie modna sorawdzié 7a pomocq numsery wenyfli@cynego zatwiadzana na

stronie Polskiej Izhy Inkyrierdw Budownichwa wwwpiborgpl lub kortaitujac se @ biurem sedaichwe] Okregowe] Teby Indynierdw
Hud camictwa.



WOJEWODA RADOMSKI Radom, 1993-03-15

Nr GP-I11-7342/8/93 @ %3 ?‘f i é é{ 5% g

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt4 lit. aib, § 4 ust. 2, § 2 ust.1 pkt 11 § 13 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) /z pozniejszymi
zmianami/.

stwierdza sig, ze:

PANI SWITKIEWICZ MALGORZATA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 11 sierpnia 1958 r. w Radomiu
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji
sanitarnych
PANI SWITKIEWICZ MALGORZATA
jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektow sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne i
gazowe uzbrojenia terenu,
2/ sporzadzania projektow instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne, gazowe i cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne,
3/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkach o kubaturze do
1000 m® — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i
" kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji  sanitarnych
obejmujacych instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne oraz oceniania i
badania stanu technicznego w zakresie instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych.

Otrzymuje:
Pan Switkiewicz Malgorzata

ul. Kasandry 5 m 23
26-600 Radom

Oryginal podpisal z up. Wojewody mgr inz. arch. Stanistaw Bak Dyrektor Wydziatu
Gospodarki Przestrzennej. Pieczg¢ okragla z Godlem Panstwa i napisem w otoku: Wojewoda
Radomski.
Niniejszy duplikat wystawiono na podstawie akt posiadanych [Ww~archiwum Oddzialu
Infrastruktury i Srodowiska Mazowieckiego Urzedu Wojewdddkiego\w Warszawie —
Delegatura-Placéwka Zamiejscowa w Radomiu.




IV. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych budynku sanitarno-szatniowego dla
inwestycji p.n.:

Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89/ 93,
cz. dz. nr ewid. 234/1, 234/2, obreb 0080 iakowice, Arkusz 106, jedn. ewid. 146301_1 m. Radom

dla Inwestora: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

Zakres opracowania obejmuie;

- zasilenie budynku w instalacje wody zimnej z istniejacej zewnetrznej instalacji wodociggowej

- odprowadzenie Sciekow sanitarnych do lokalnej istniejacej zewnetrznej kanalizacji sanitarne;

- instalacje wody zimnej

- instalacje wody cieptej

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje ogrzewania grzejnikowego elektrycznego

2. Podstawa opracowania.

Podstawg ponizszego opracowania jest:

-Zlecenie inwestora

-mapa do celéw projektowych

-projekt techniczny zagospodarowania terenu dla budowy kompleksu sportowego ORLIK
-wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

-obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej

3. Opis instalacji wodno-kanalizacyjnej

3.1. Opis wewnetrznej instalacji wody zimnej

Zaopatrzenie budynku w wode wodociagowa z projektowanej zewnetrznej instalacji wodociagowej.
Urzadzenia sanitarne wystepujace w pomieszczeniach budynku:

- umywalka dla niepetnosprawnych - szt. 1

- w.C. dla niepetnosprawnych -szt. 1
- natrysk dla niepetnosprawnych -szt. 1
- umywalka -szt. 6
- W.C. -szt. 3
- pisuar -szt. 1
- Zlew gospodarczy 1-komorowy - szt. 1
- natrysk -szt. 2
- zawor ze ztgczka do weza -szt. 3
- elektryczny podgrzewacz c.w. -szt. 2

Wewnetrzne przewody wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD, przeznaczonych
do instalacji o parametrach: temp 20 °C, ci$nienie 10 bar z system potaczen Press. Przewody rozprowadzaé¢

w posadzkach kondygnaciji i przestrzeniach sciennych, w obudowie z izolacji termicznej o grub.min.13 mm.
Uzbrojenie rurociggéw wody zimnej stanowig zawory odcinajace kulowe. Na podejsciach do baterii stojacych
zawory odcinajgce "mini" wraz z wezykami elastycznymi. Wykonang instalacje wody zimnej podda¢ ptukaniu,
dezynfekcji oraz probie cisnieniowej na 10 bar.



3.2. Opis wewnetrznej instalacji wody cieptej

Zaopatrzenie w ciepta wode dla budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, z 2 szt. projektowanych
elektrycznych, wiszacych pojemnosciowych podgrzewaczy cieptej wody o poj. 50 dm3, N=1,5 kW/230 V.
Wewnetrzne przewody wody cieptej zaprojektowano z rur polietylenowych warstwowych PE-RT/AI/PE-HD,
przeznaczonych do instalacji cieptej uzytkowej o parametrach 70 °C i ci$nieniu 10 bar z systemem potaczen
Press. Przewody rozprowadza¢ w posadzkach kondygnacii i przestrzeniach $ciennych, w obudowie z izolacji
termicznej o grub. 20-25 mm. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do instalacji wody zimnej. Uzbrojenie rurociggow
wody cieptej stanowig zawory odcinajace kulowe. Na podejsciach do baterii zawory odcinajace "mini" wraz z
wezykami elastycznymi. Wykonang instalacje cieptej wody nalezy podda¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz probie
hydraulicznej. Ci$nienie probne winno wynosi¢ 10 bar.

3.3. Préba szczelnos$ci, dezynfekcja i ptukanie instalacji wodociagowej

Przewody instalacji wodociggowej nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do min. 0,9 MPa , utrzymywacé to
cisnienie przez 20 min. i obserwowa¢ przewody i armature. Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢
dwukrotnie, raz napetniajac zimng wodg, drugi raz wodg o temperaturze 60°C. Po dokonanej probie cisnieniowej
przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji wodociggowej roztworem podchlorynu sodu w iloci 250 mg/l. Tak
wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym przeptukaé go czystg woda z predkoscig = 1 m/s
pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowe;.

3.4. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Odprowadzenie Sciekéw z budynku do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Urzadzenia sanitarne wystepujace w pomieszczeniach budynku:

- umywalka dla niepetnosprawnych - szt. 1

- w.c. dla niepetnosprawnych -szt. 1
- natrysk dla niepetnosprawnych - szt. 1
- umywalka -szt. 6
- W.C. -szt. 3
- pisuar -szt. 1
- Zlew gospodarczy 1-komorowy - szt. 1
- natrysk -szt. 2
- wpust kanalizacyjny DN50 -szt. 5

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng zaprojektowano z rur kielichowych PVC. Gtéwne poziomy instalacji kanalizacji
sanitarnej prowadzi¢ pod posadzka parteru. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu Scian, w obudowie z piyt
gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym lub w przestrzeniach $ciennych. "Lokaléwki" kanalizacyjne
prowadzi¢ po wierzchu $cian, w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych lub w przestrzeniach $ciennych. Piony

i "lokaléwki" mocowaé do przegrod przy uzyciu opasek typ BSA-PLUS z wktadka gumowa. Uzbrojenie kanalizacji
sanitarnej stanowig rewizje na pionach i wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku. Przej$cia
przewodow kanalizacyjnych przez zewnetrzne przegrody konstrukcyjne wykonac jako szczelne.

3.5. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane projektowanym odcinkiem instalacji zewnetrznej. Uzbrojenie instalagji
kanalizacji sanitarnej zewnetrznej stanowig rewizyjne studzienki kanalizacyjne DN1200 z przykryciem wtazami
B250 oraz studzienka inspekcyjna DN425 PP. Instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej wykonac z rur DN160
PVC typ SN8, SDR 34 z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, taczonych na uszczelki gumowe. Po utozeniu
przewoddw kanalizacyjnych i wykonaniu obsypki (bez ztaczy) wykona¢ probe na eksfiltracje. Wykona¢ jg nalezy
woda o cisnieniu grawitacyjnym. Napetnienie kanatu dokonywaé od studzienki dolnej. Cisnienie do 3 m st.w. Czas
trwania préby minimum 15 minut. Po sprawdzeniu ztaczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio
zageszczong. W miejscach, gdzie poziom wody gruntowej moze wystapi¢ powyzej rzednej utozenia kanatu
nalezy przeprowadzi¢ probe na infiltracje. Wykonac¢ ja dla catkowicie wykonanego odcinka sieci. Po catkowitym
zasypaniu wykopu, nalezy wykona¢ probe na deformacje przekroju poprzecznego przewodu. Wykopy pod
instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej wykonac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze




wzgledu na mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanego geodezyjnie uzbrojenia podziemnego. Urobek z
wykopu sktadowaé na odlegtosci okoto 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykop winien by¢ odpowiednio oznakowany i
zabezpieczony, aby pozwalat na mozliwo$¢ poruszania sie pieszych i pojazdéw. Zasypke wykopu dokona¢
piaskiem pozbawionym kamieni, grud, czesci korzeni i innych ciat statych. Dno wykopu wyprofilowaé podsypka
piaskowg do projektowanych rzednych. Podczas zasypywania wykopu kolejne warstwy, o wys. max. 50 cm,
zageszcza¢ mechanicznie.

3.6. Opis instalacji wodociggowej zewnetrznej

Zaopatrzenie obiektu w wode wodociggowg z projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa w nawigzaniu do istniejacej zewnetrznej instalacji wody
zimnej. Projektowane odcinki ziemne instalacji wodociagowej, wykonac¢ z rur ciSnieniowych, polietylenowych,
taczonych za pomocg metalowych tacznikow zaciskowych lub zgrzewanych ztgczek z tworzyw sztucznych. Rury
PE musza posiadac atest Pafistwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do przesytania wody pitnej. Przewody
nalezy uktada¢ na gtebokosci ok.1,80 m. Wejscie zewnetrznych przewoddw wodociggowych do budynku
wykonac w elastycznej polietylenowej rurze ostonowej o dt. 4,0m.

Na kazdym wejsciu wody do budynku zamontowac gtowne zawory odcinajace, wodomierz i zawor
antyskazeniowy typ BA. Wykonanie wykopow mechaniczne i reczne, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanego geodezyjnie uzbrojenia podziemnego. Stosowac
wykopy ciggte waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych. Generalna zasada przy wykonaniu
wykopu jest taka, aby przy gteb.>1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i warunkéw wodnych, wykop posiadat
pionowe $ciany odeskowane i rozparte. Dno wykopu powinno byé pozbawione kamieni i grud. Dno wykopu
wyprofilowa¢ podsypka piaskowg do projektowanych rzednych. Urobek z wykopu sktadowa¢ w odlegtosci okoto
1,0 m od krawedzi wykopu. Wykop winien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony, aby pozwalat na
mozliwo$¢ poruszania si¢ pieszych i pojazdéw. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do
naruszenia (rozluznienie, rozmoczenie, zamarzniecie) rodzimego podtoza w dnie wykopu. Grunty naruszone
nalezy usuna¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem poditoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy
piaskowej 0 grub. (po zageszczeniu ) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji
kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu. Podtoze wraz z warstwa wyréwnawczg nalezy profilowaé w miare
uktadania kolejnych odcinkdw rurociggu. Przewod po utozeniu winien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu. Nalezy zwréci€ uwage na zabezpieczenie
rur przed przemieszczeniem sie podczas obsypywania i zageszczania. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas
ziemi bezpo$rednio na rure. Dla zapewnienia catkowitej stabilizacji konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Po wykonaniu obsypki nalezy dopiero przystapi¢ do wypetniania
pozostatego wykopu. Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetniata wymaga-
nia struktury nad rurociggiem. Do wypetnienia wykopu uzy¢ piasku. Wierzchnia warstwa wykopu, o grub. warstwy
0k.40 cm, w postaci humusu do wywiezienia. Podczas zasypywania wykopu kolejne warstwy, o wys. max 50 cm,
zageszcza¢ mechanicznie. Trase przewodu wodociggowego oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawcza.
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3.7. Obliczenia instalacji wodno-kanalizacyjnej

3.7.1. Instalacja wodociggowa

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele gospodarcze

llo§¢ wody na cele gospodarcze obliczono na podstawie PN-92/B-01706 przyjmujac zatozenia:

- przeptyw obliczeniowy przy normatywnym wyptywie z punktow czerpalnych wg wzoru
q=0,682x(Zqn)*-0,14

- normatywny wyptyw z punktu czerpalnego:

*W.C. -0n=0,13 dm¥s - szt.4 =0,52
* Zlew -0n=0,14 dm¥s - szt.1=0,14
* pisuar -n=0,30 dm¥/s - szt.1=0,30
* natrysk - n=0,30 dm¥/s - szt.3=0,90
* umywalka - On.=0,14 dm¥s - szt.7 = 0,98

>q=2,84 dm¥s
Qw = 0,682 x (2,84 )45 - 0,14 = 0,95 dm?s = 3,42 m¥h

Dla powyzszego przeptywu, dla budynku dobrano $rednice przewodu wody DN40. Na kazdym wejciu
wody do budynku zamontowa¢ gtéwne zawory odcinajace, wodomierz skrzydetkowy G1”, 1=130mm,
Qs=4 m*h,Ap=63 kPa, z nadajnikiem radiowym oraz zawér antyskazeniowy typ BA/25.

3.7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przeptyw obliczeniowy Sciekow dla budynku

Zgodnie z PN - 92/B - 01707 wg wzoru q = k (X gn)®® przyjeto:

*W.c. -0n=2,50 -szt.4 =10,00
* zlew -0n=0,50 -szt.1= 0,50
* pisuar -gn=1,00 -szt.1= 1,00
* natrysk lub wpust DN50 -0n=0,50 -szt5= 2,50
* umywalka -0n=0,30 -szt.7= 2,10

>q=16,10

qs=0,5x(16,10 )% = 2,00 dm*s = 7,22 m¥h
Dla budynku dobrano 2 przykanaliki DN160 PVC o wypetnieniu kazdego 5,50%.

4. Opis instalacji ogrzewania elektrycznego

Zaopatrzenie w ciepto na potrzeby ogrzewania budynku z projektowanych $ciennych grzejnikow
elektrycznych.

Zapotrzebowanie w ciepta dla catego budynku obliczono wg PN/B-03406 z uwzglednieniem wentylacji naturaine;.
Temperatura obliczeniowa zewnetrzna -20°C. Temperatura obliczeniowa wewnetrzna wg par.134 ,Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami)”. Czynnik grzewczy — energia elektryczna.

Zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania dla budynku wynosi Q=12 082 W, wskaznik strat ciepta w odniesieniu
do powierzchni ogrzewanej budynku ¢=160,90 \W/m2.

Wspotczynniki przenikania ciepta wg charakterystyki energetyczne;.

W poszczegoinych pomieszczeniach budynku zastosowano $cienne, elektryczne, radiatorowe grzejniki typ IPX4,
bryzgoszczelne, o wydajnosci g=2000 W. Grzejniki zasilane pradem 230V/50hz. Grzejniki z wbudowanym
termostatem 5-30°C, z przefgcznikiem mocy grzejnej 50/100% oraz z ochrong przed przegrzaniem.
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5. Uwagi wykonawczo-eksploatacyjne

-Przy wykonywaniu rob6t budowlano-instalacyjnych bezwzglednie zachowa¢ przepisy BHP
-Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z:
*Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690) ze zmianami
*Ustawg ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r.) ze zmianami
* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - Roboty
instalacyjne” i instrukcjg montazu dostarczona przez producenta rur
-Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie wyregulowac po kilku dniach pracy
-Rurociagi przechodzace przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych
-W przypadku zmian tras przewoddw zapewni¢ mozliwo$¢ prawidtowego odpowietrzenia i odwodnienia instalacii
-Izolacje przewoddw wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producentéw izolacji

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Marek Lis

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr UAN-II-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr GP-I11-7342/8/93
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WM-PROJEKT WITOLD MALMON

26-600 Radom, Plac Konstytucji 3 Maja 2A

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE
BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

INWESTYCJA :
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,,ORLIK” PRZY PSP NR 14 W RADOMIU

26-600 RADOM, UL. WIERZBICKA 89 /93, CZ. DZ. NR EWID. 234/1, 234/2
OBREB 0080 ZAKOWICE, ARKUSZ 106, JEDN. EWID. 146301_1 M. RADOM

INWESTOR :
GMINA MIASTA RADOMIA
26-600 RADOM, UL. KILINSKIEGO 30

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Marek Lis

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr UAN-II-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

upr. bud. w specjalno$ci sanitarnej bez ograniczen
nr GP-111-7342/8/93

MAJ 2024
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Il. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zniejszymi
zmianami) oSwiadczamy jako projektant / sprawdzajacy, ze projekt techniczny obiektu
INSTALACJE SANITARNE DLA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
dla

INWESTYCJA :

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,,ORLIK” PRZY PSP NR 14 W RADOMIU

26-600 RADOM, UL. WIERZBICKA 89 /93, CZ. DZ. NR EWID. 234/1, 234/2
OBREB 0080 ZAKOWICE, ARKUSZ 106, JEDN. EWID. 146301_1 M. RADOM

INWESTOR :
GMINA MIASTA RADOMIA
26-600 RADOM, UL. KILINSKIEGO 30

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Marek Lis

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr UAN-II-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr GP-111-7342/8/93

MAJ 2024



lIl. ZASWIADCZENIA i UPRAWNIENIA

v

\\ I I B A
> INZYNIERO
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5UG-X27-369 *

Pan MAREK LIS o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2619/01

adres zamieszkania ul. NOBLA 41 m 1, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Za¢wiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




URZAD WOJEWODZKI . Radom, dnia.20.grudnia.i984 r.

W RADOMIU
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

UAN-TIT~K~8386/RA/114/84
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .13.usSte 1 Db 4 lite 8 i by § 4 U8He 2582

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:

OBYWATEL ... MARER . ZBIGN TEW. . LIS oooooooeesesmsessmmssmsmsms et
magister inZynier inzynierii Srodowiska...........

(wymienié¢ tytut zawodowy)

urodzony dnia .....05.1listopada.1957. r.. .w. Radomin

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkeji
projektanta

w specjalnosci ... instalacyjno.=.inZynieryjnej.w. zakresie. sieci ...
i instalacji. sanitarnych..

OBYWATEL ... MAREK ZBIGNIEW.. LIS

jest upowazniony do

41/ sporzadzania projektéw instalac;ji sanitarnych, sieci wodociggo=-
wych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i bada=~
nia stanu technicznego instalacji sanitarnych, sieci wodociggo=-
wych, kanalizacyjnych i cieplnych.

Otrzymuje 3

Obs Marek Zbigniew Lis
ul. Kusocifiskiego 25 m 1
26 - 600 Radom

L.ZGraf. Z-d Nr 2 — 1547/84 1000 szt. A4
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— ; INZYNIEROW
ﬁfﬁ BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
) P ITSE F R ey TRl ] g
MAZ-9XR-NF2-U54 *

Fani MALGORZATA SWITKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/15/5674/01

adres zamieszkania ul. KASANDRY 5 m 23, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne],

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-06-30.

2atwiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-01-09 roku prze:

Raman Lulls, Przewadniczgey Rady Mazowleckle] Okregowe] lzhy Inzynierdw Budownictwa,

Tgodnie rart, &' K.C

4 1. Do zachawania elektronicne) formy copnnosci prasene| weystarcza dazenie afwiadcrenia wali w postac elektronicznej | opatrzenie go
awalikawarnem podpisem &l esironicEnym,

§ 2. Diwiadczenie woll rlodane w formie elekironiczne| jest réwnowadne  aswiadcre niem wol zlodanrym w farmie pisemnej.

* Waryfiac)g paprawniodcl damych w ninlejszym zatwiadczenie modna sorawdzié 7a pomocq numsery wenyfli@cynego zatwiadzana na

stronie Polskiej Izhy Inkyrierdw Budownichwa wwwpiborgpl lub kortaitujac se @ biurem sedaichwe] Okregowe] Teby Indynierdw
Hud camictwa.



WOJEWODA RADOMSKI Radom, 1993-03-15

Nr GP-I11-7342/8/93 @ %3 ?‘f i é é{ 5% g

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt4 lit. aib, § 4 ust. 2, § 2 ust.1 pkt 11 § 13 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) /z pozniejszymi
zmianami/.

stwierdza sig, ze:

PANI SWITKIEWICZ MALGORZATA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 11 sierpnia 1958 r. w Radomiu
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji
sanitarnych
PANI SWITKIEWICZ MALGORZATA
jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektow sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne i
gazowe uzbrojenia terenu,
2/ sporzadzania projektow instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne, gazowe i cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne,
3/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkach o kubaturze do
1000 m® — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i
" kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji  sanitarnych
obejmujacych instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne oraz oceniania i
badania stanu technicznego w zakresie instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych.

Otrzymuje:
Pan Switkiewicz Malgorzata

ul. Kasandry 5 m 23
26-600 Radom

Oryginal podpisal z up. Wojewody mgr inz. arch. Stanistaw Bak Dyrektor Wydziatu
Gospodarki Przestrzennej. Pieczg¢ okragla z Godlem Panstwa i napisem w otoku: Wojewoda
Radomski.
Niniejszy duplikat wystawiono na podstawie akt posiadanych [Ww~archiwum Oddzialu
Infrastruktury i Srodowiska Mazowieckiego Urzedu Wojewdddkiego\w Warszawie —
Delegatura-Placéwka Zamiejscowa w Radomiu.




IV. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych budynku sanitarno-szatniowego dla
inwestycji p.n.:

Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89/ 93,
cz. dz. nr ewid. 234/1, 234/2, obreb 0080 iakowice, Arkusz 106, jedn. ewid. 146301_1 m. Radom

dla Inwestora: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

Zakres opracowania obejmuie;

- zasilenie budynku w instalacje wody zimnej z istniejacej zewnetrznej instalacji wodociggowej

- odprowadzenie Sciekow sanitarnych do lokalnej istniejacej zewnetrznej kanalizacji sanitarne;

- instalacje wody zimnej

- instalacje wody cieptej

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje ogrzewania grzejnikowego elektrycznego

2. Podstawa opracowania.

Podstawg ponizszego opracowania jest:

-Zlecenie inwestora

-mapa do celéw projektowych

-projekt techniczny zagospodarowania terenu dla budowy kompleksu sportowego ORLIK
-wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

-obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej

3. Opis instalacji wodno-kanalizacyjnej

3.1. Opis wewnetrznej instalacji wody zimnej

Zaopatrzenie budynku w wode wodociagowa z projektowanej zewnetrznej instalacji wodociagowej.
Urzadzenia sanitarne wystepujace w pomieszczeniach budynku:

- umywalka dla niepetnosprawnych - szt. 1

- w.C. dla niepetnosprawnych -szt. 1
- natrysk dla niepetnosprawnych -szt. 1
- umywalka -szt. 6
- W.C. -szt. 3
- pisuar -szt. 1
- Zlew gospodarczy 1-komorowy - szt. 1
- natrysk -szt. 2
- zawor ze ztgczka do weza -szt. 3
- elektryczny podgrzewacz c.w. -szt. 2

Wewnetrzne przewody wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD, przeznaczonych
do instalacji o parametrach: temp 20 °C, ci$nienie 10 bar z system potaczen Press. Przewody rozprowadzaé¢

w posadzkach kondygnaciji i przestrzeniach sciennych, w obudowie z izolacji termicznej o grub.min.13 mm.
Uzbrojenie rurociggéw wody zimnej stanowig zawory odcinajace kulowe. Na podejsciach do baterii stojacych
zawory odcinajgce "mini" wraz z wezykami elastycznymi. Wykonang instalacje wody zimnej podda¢ ptukaniu,
dezynfekcji oraz probie cisnieniowej na 10 bar.



3.2. Opis wewnetrznej instalacji wody cieptej

Zaopatrzenie w ciepta wode dla budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, z 2 szt. projektowanych
elektrycznych, wiszacych pojemnosciowych podgrzewaczy cieptej wody o poj. 50 dm3, N=1,5 kW/230 V.
Wewnetrzne przewody wody cieptej zaprojektowano z rur polietylenowych warstwowych PE-RT/AI/PE-HD,
przeznaczonych do instalacji cieptej uzytkowej o parametrach 70 °C i ci$nieniu 10 bar z systemem potaczen
Press. Przewody rozprowadza¢ w posadzkach kondygnacii i przestrzeniach $ciennych, w obudowie z izolacji
termicznej o grub. 20-25 mm. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do instalacji wody zimnej. Uzbrojenie rurociggow
wody cieptej stanowig zawory odcinajace kulowe. Na podejsciach do baterii zawory odcinajace "mini" wraz z
wezykami elastycznymi. Wykonang instalacje cieptej wody nalezy podda¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz probie
hydraulicznej. Ci$nienie probne winno wynosi¢ 10 bar.

3.3. Préba szczelnos$ci, dezynfekcja i ptukanie instalacji wodociagowej

Przewody instalacji wodociggowej nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do min. 0,9 MPa , utrzymywacé to
cisnienie przez 20 min. i obserwowa¢ przewody i armature. Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢
dwukrotnie, raz napetniajac zimng wodg, drugi raz wodg o temperaturze 60°C. Po dokonanej probie cisnieniowej
przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji wodociggowej roztworem podchlorynu sodu w iloci 250 mg/l. Tak
wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym przeptukaé go czystg woda z predkoscig = 1 m/s
pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowe;.

3.4. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Odprowadzenie Sciekéw z budynku do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Urzadzenia sanitarne wystepujace w pomieszczeniach budynku:

- umywalka dla niepetnosprawnych - szt. 1

- w.c. dla niepetnosprawnych -szt. 1
- natrysk dla niepetnosprawnych - szt. 1
- umywalka -szt. 6
- W.C. -szt. 3
- pisuar -szt. 1
- Zlew gospodarczy 1-komorowy - szt. 1
- natrysk -szt. 2
- wpust kanalizacyjny DN50 -szt. 5

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng zaprojektowano z rur kielichowych PVC. Gtéwne poziomy instalacji kanalizacji
sanitarnej prowadzi¢ pod posadzka parteru. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu Scian, w obudowie z piyt
gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym lub w przestrzeniach $ciennych. "Lokaléwki" kanalizacyjne
prowadzi¢ po wierzchu $cian, w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych lub w przestrzeniach $ciennych. Piony

i "lokaléwki" mocowaé do przegrod przy uzyciu opasek typ BSA-PLUS z wktadka gumowa. Uzbrojenie kanalizacji
sanitarnej stanowig rewizje na pionach i wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku. Przej$cia
przewodow kanalizacyjnych przez zewnetrzne przegrody konstrukcyjne wykonac jako szczelne.

3.5. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane projektowanym odcinkiem instalacji zewnetrznej. Uzbrojenie instalagji
kanalizacji sanitarnej zewnetrznej stanowig rewizyjne studzienki kanalizacyjne DN1200 z przykryciem wtazami
B250 oraz studzienka inspekcyjna DN425 PP. Instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej wykonac z rur DN160
PVC typ SN8, SDR 34 z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, taczonych na uszczelki gumowe. Po utozeniu
przewoddw kanalizacyjnych i wykonaniu obsypki (bez ztaczy) wykona¢ probe na eksfiltracje. Wykona¢ jg nalezy
woda o cisnieniu grawitacyjnym. Napetnienie kanatu dokonywaé od studzienki dolnej. Cisnienie do 3 m st.w. Czas
trwania préby minimum 15 minut. Po sprawdzeniu ztaczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio
zageszczong. W miejscach, gdzie poziom wody gruntowej moze wystapi¢ powyzej rzednej utozenia kanatu
nalezy przeprowadzi¢ probe na infiltracje. Wykonac¢ ja dla catkowicie wykonanego odcinka sieci. Po catkowitym
zasypaniu wykopu, nalezy wykona¢ probe na deformacje przekroju poprzecznego przewodu. Wykopy pod
instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej wykonac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze




wzgledu na mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanego geodezyjnie uzbrojenia podziemnego. Urobek z
wykopu sktadowaé na odlegtosci okoto 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykop winien by¢ odpowiednio oznakowany i
zabezpieczony, aby pozwalat na mozliwo$¢ poruszania sie pieszych i pojazdéw. Zasypke wykopu dokona¢
piaskiem pozbawionym kamieni, grud, czesci korzeni i innych ciat statych. Dno wykopu wyprofilowaé podsypka
piaskowg do projektowanych rzednych. Podczas zasypywania wykopu kolejne warstwy, o wys. max. 50 cm,
zageszcza¢ mechanicznie.

3.6. Opis instalacji wodociggowej zewnetrznej

Zaopatrzenie obiektu w wode wodociggowg z projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa w nawigzaniu do istniejacej zewnetrznej instalacji wody
zimnej. Projektowane odcinki ziemne instalacji wodociagowej, wykonac¢ z rur ciSnieniowych, polietylenowych,
taczonych za pomocg metalowych tacznikow zaciskowych lub zgrzewanych ztgczek z tworzyw sztucznych. Rury
PE musza posiadac atest Pafistwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do przesytania wody pitnej. Przewody
nalezy uktada¢ na gtebokosci ok.1,80 m. Wejscie zewnetrznych przewoddw wodociggowych do budynku
wykonac w elastycznej polietylenowej rurze ostonowej o dt. 4,0m.

Na kazdym wejsciu wody do budynku zamontowac gtowne zawory odcinajace, wodomierz i zawor
antyskazeniowy typ BA. Wykonanie wykopow mechaniczne i reczne, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanego geodezyjnie uzbrojenia podziemnego. Stosowac
wykopy ciggte waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych. Generalna zasada przy wykonaniu
wykopu jest taka, aby przy gteb.>1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i warunkéw wodnych, wykop posiadat
pionowe $ciany odeskowane i rozparte. Dno wykopu powinno byé pozbawione kamieni i grud. Dno wykopu
wyprofilowa¢ podsypka piaskowg do projektowanych rzednych. Urobek z wykopu sktadowa¢ w odlegtosci okoto
1,0 m od krawedzi wykopu. Wykop winien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony, aby pozwalat na
mozliwo$¢ poruszania si¢ pieszych i pojazdéw. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do
naruszenia (rozluznienie, rozmoczenie, zamarzniecie) rodzimego podtoza w dnie wykopu. Grunty naruszone
nalezy usuna¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem poditoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy
piaskowej 0 grub. (po zageszczeniu ) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji
kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu. Podtoze wraz z warstwa wyréwnawczg nalezy profilowaé w miare
uktadania kolejnych odcinkdw rurociggu. Przewod po utozeniu winien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu. Nalezy zwréci€ uwage na zabezpieczenie
rur przed przemieszczeniem sie podczas obsypywania i zageszczania. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas
ziemi bezpo$rednio na rure. Dla zapewnienia catkowitej stabilizacji konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Po wykonaniu obsypki nalezy dopiero przystapi¢ do wypetniania
pozostatego wykopu. Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetniata wymaga-
nia struktury nad rurociggiem. Do wypetnienia wykopu uzy¢ piasku. Wierzchnia warstwa wykopu, o grub. warstwy
0k.40 cm, w postaci humusu do wywiezienia. Podczas zasypywania wykopu kolejne warstwy, o wys. max 50 cm,
zageszcza¢ mechanicznie. Trase przewodu wodociggowego oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawcza.
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3.7. Obliczenia instalacji wodno-kanalizacyjnej

3.7.1. Instalacja wodociggowa

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele gospodarcze

llo§¢ wody na cele gospodarcze obliczono na podstawie PN-92/B-01706 przyjmujac zatozenia:

- przeptyw obliczeniowy przy normatywnym wyptywie z punktow czerpalnych wg wzoru
q=0,682x(Zqn)*-0,14

- normatywny wyptyw z punktu czerpalnego:

*W.C. -0n=0,13 dm¥s - szt.4 =0,52
* Zlew -0n=0,14 dm¥s - szt.1=0,14
* pisuar -n=0,30 dm¥/s - szt.1=0,30
* natrysk - n=0,30 dm¥/s - szt.3=0,90
* umywalka - On.=0,14 dm¥s - szt.7 = 0,98

>q=2,84 dm¥s
Qw = 0,682 x (2,84 )45 - 0,14 = 0,95 dm?s = 3,42 m¥h

Dla powyzszego przeptywu, dla budynku dobrano $rednice przewodu wody DN40. Na kazdym wejciu
wody do budynku zamontowa¢ gtéwne zawory odcinajace, wodomierz skrzydetkowy G1”, 1=130mm,
Qs=4 m*h,Ap=63 kPa, z nadajnikiem radiowym oraz zawér antyskazeniowy typ BA/25.

3.7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przeptyw obliczeniowy Sciekow dla budynku

Zgodnie z PN - 92/B - 01707 wg wzoru q = k (X gn)®® przyjeto:

*W.c. -0n=2,50 -szt.4 =10,00
* zlew -0n=0,50 -szt.1= 0,50
* pisuar -gn=1,00 -szt.1= 1,00
* natrysk lub wpust DN50 -0n=0,50 -szt5= 2,50
* umywalka -0n=0,30 -szt.7= 2,10

>q=16,10

qs=0,5x(16,10 )% = 2,00 dm*s = 7,22 m¥h
Dla budynku dobrano 2 przykanaliki DN160 PVC o wypetnieniu kazdego 5,50%.

4. Opis instalacji ogrzewania elektrycznego

Zaopatrzenie w ciepto na potrzeby ogrzewania budynku z projektowanych $ciennych grzejnikow
elektrycznych.

Zapotrzebowanie w ciepta dla catego budynku obliczono wg PN/B-03406 z uwzglednieniem wentylacji naturaine;.
Temperatura obliczeniowa zewnetrzna -20°C. Temperatura obliczeniowa wewnetrzna wg par.134 ,Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami)”. Czynnik grzewczy — energia elektryczna.

Zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania dla budynku wynosi Q=12 082 W, wskaznik strat ciepta w odniesieniu
do powierzchni ogrzewanej budynku ¢=160,90 \W/m2.

Wspotczynniki przenikania ciepta wg charakterystyki energetyczne;.

W poszczegoinych pomieszczeniach budynku zastosowano $cienne, elektryczne, radiatorowe grzejniki typ IPX4,
bryzgoszczelne, o wydajnosci g=2000 W. Grzejniki zasilane pradem 230V/50hz. Grzejniki z wbudowanym
termostatem 5-30°C, z przefgcznikiem mocy grzejnej 50/100% oraz z ochrong przed przegrzaniem.
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5. Uwagi wykonawczo-eksploatacyjne

-Przy wykonywaniu rob6t budowlano-instalacyjnych bezwzglednie zachowa¢ przepisy BHP
-Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z:
*Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690) ze zmianami
*Ustawg ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r.) ze zmianami
* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - Roboty
instalacyjne” i instrukcjg montazu dostarczona przez producenta rur
-Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie wyregulowac po kilku dniach pracy
-Rurociagi przechodzace przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych
-W przypadku zmian tras przewoddw zapewni¢ mozliwo$¢ prawidtowego odpowietrzenia i odwodnienia instalacii
-Izolacje przewoddw wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producentéw izolacji

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Marek Lis

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr UAN-II-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:

mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr GP-I11-7342/8/93
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