PROJEKT TECHNICZNY
- INSTALACJA MONITORINGU CCTV

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK PRZY PSP NR 14 W RADOMIU POLEGAJACA NA
BUDOWIE DWOCH BOISK, BIEZNI CZTEROTOROWEJ, OGRODZENIA, PILKOCHWYTOW,
SLUPOW OSWIETLENIOWYCH ORAZ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO.

Adres obiektu budowlanego:

26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89 /93

Kategoria obiektu budowlanego: V

|dentyfikator dziatki: 146301_1.0080.AR_106.234/1; 234/2

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 146301_1 M. Radom

Nazwa obrebu ewidencyjnego: Zakowice, Numer obrebu ewidencyjnego: 0080, Arkusz: 106
Numery dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt jest usytuowany: czes¢ dz. 234/1, 234/2

Inwestor:
Gmina Miasta Radom

Adres inwestora:
26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

Jednostka projektowa:
WM-PROJEKT, 26-600 Radom, Plac Konstytucji 3 Maja 2A

Projektant
instalacje elektryczne - techn. elektr. Krzysztof Krawczyk

uprawnienia do projektowania w specjalnosci sieci i instalacji elektrycznych
GP-I1l-7342/10/93

Sprawdzajacy
instalacje elektryczne - mgr inz. Artur Metlerski

uprawnienia do projektowania w specjalnosci sieci i instalacji elektrycznych
bez ograniczen GP-III-7342/73/91

04.2025 r.
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Uprawnienia projektanta
Zaswiadczenie projektanta
Uprawnienia sprawdzajgcego
Zaswiadczenie sprawdzajgcego

Opis techniczny.

Przedmiot OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Zatozenia koncepcyjne monitoringu.
Punkty kamerowe i pozostate elementy
Urzadzenie aktywne

Osprzet mocujgcy kamery na masztach oswietleniowych.

Okablowanie do kamer skretkg U/UTP kat. 6.
ZASILANIE AWARYJNE.

Kanalizacja teletechniczna 1-otworowa.
Rurarz do prowadzenia okablowania.
Wymagania gwarancyjne

Oddziatywanie na srodowisko.

Podstawy formalno-prawne.

Uwagi koncowe.

Spis rysunkow:

1. Instalacja nadzoru wizyjnego CCTV — projekt zagospodarowania terenu

2. Schemat instalacji nadzoru wizyjnego CCTV
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lIl. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami ) o$wiadczam, ze projekt Techniczny instalacji monitoringu CCTV dla:

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w
Radomiu polegajaca na budowie dwéch boisk, biezni czterotorowej, ogrodzenia, pitkochwytow,
stupéw oswietleniowych oraz budynku zaplecza sanitarno-szatniowego.

Adres obiektu budowlanego: 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89 /93

Numery dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt jest usytuowany: czes¢ dz. 234/1, 234/2
Imig i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasta Radom

Adres inwestora: 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant
instalacje elektryczne - techn. elektr. Krzysztof Krawczyk

uprawnienia do projektowania w specjalnosci sieci i instalacji elektrycznych
GP-I1l-7342/10/93

Sprawdzajacy
instalacje elektryczne - mgrinz. Artur Metlerski

uprawnienia do projektowania w specjalnosci sieci i instalacji elektrycznych
bez ograniczen GP-III-7342/73/91

04.2025 r.
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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

WOIEWODA RADOMSKI
No..GR=TLi=7342/10/93
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelnienia semoczielnych fomkefi techniczoyeh w budownictwie

Na podstewie §..2-8%a 2 Dl 24§ 13 nste 1.pkt & 1te d .

rozporzadaenis Misistre Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska 2 dala 20 Iuwtego
1978 r. w speawie samodslelngch funkcfl technicsogech w budownscrwie (D2, U, Nr 8, poz. 46)

2 pésniejszyni zmianami.

stwierdze slg, 7e:
e PAY XBAWCZYE KRZYSZTOR ROBERT. . oo e

B RO T | — N
(wpm leale tyiul aesedowg)

wrodzony dais .17 kwiatnla 1958 r. w Radomiu..
posteda prggotomanie rawodowe, spcwainiajace do wykonywonia samodzielae) funkcjl

. e DROJ G KEAREA.

w specjalnodet oo B takacyIno = indynieryjnej w sekresie ..
e AN_EPAWCZYX KRZYEZTOF ROBEET . . —

jest wpowainlioay do

1/ sporzgdsania projektéw sieci i instalacji elekirycznych obejmujgcych
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczue,
stacje 1 urzgdzenia elektroenergetyczne - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjuych i schematach technicznych.

Otrzymuje @

Psn Krawczyk Krzysztof Rokert
ul, Policks 2 m 11
2€ = 600 Radom
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2. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

O rurrerte warpliacy s
MAZ-573-4WN-N3U *

Pan KRZYSZITOF KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2630/01

adres zamieszkania ul. POUCKA 2 m 11, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

weryfikowenym przy pomocy wainego kwaifikowanego certyfikaty w cniu 2024-12-17 roku praex

oozt N Ko
3 L Do machowanis seltronicive] formy crratc] orawtel wiytaraa dotenie otwlaccaenis wol w poeact slecmoricne) | cpatenis go

e podomen omicIryeT.
§ 2. Oewiadcaenie wol w forrde eane] men i ] wol! patoryrr w formie
* Weryfiadk poprawnotc! darych w alnieirym matwiag rOSTA WIWWINC I3 POMOCY PUTe S wenyThacyitege Iateirsdiecls N
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3. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

e v Radom, ... A994=06=06_ . .
DRZAD WOEWODZKI

w RADONEU
Wypdsial (oo cinl Brroczonne]
Nr.GP=I1I=2242/73/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych iunkcji technicznych w budownictwie

Na podstawte §.13 ustia A Rkt 4 lita d,.§ 4 net. 2, §.7 —

1 § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony’Srodowliska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicinpch w budowntctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza sle, 7?e:

magistenr inZynier elektryk . .
(wpmlenié rprut zawodowy)

urodzony dnia .30 czerwca 1956 T W Garbatce

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta :

w specjalnodei .o ins};alm.;[no..:_intxniem:jngimu, zakresie. . o

sieci i _instalacii.elektxryeznyeh . .o
i L PAN  ARTUR LECH  METLERSE oo e e

jest upowazniony do

1/ sporzgdzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacych
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne, .

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementéw sieci i instalacji elektrycznych - obejmujgcych
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablo-
wych linii energetycznych, stacji i urzgdzen elektroenergetycznych,

Otrzymuje : ‘/\;, -
Pan Artur Lech MNMetlerskiL.y

ul, Krdlowej Jadwigi 6 n :/-)Q)

26 - 600 Radom \E
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4. ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA
1 1 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAZ-87F-CKL-TW1 *

Pan ARTUR LECH METLERSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2697/01

adres zamieszkania ul. SYCYNSKA 27 L, 26-600 Radom

jes cxtonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i poziada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze 23wiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

weryfikowenym przy pomocy wainego kwaifkowanego certyfilaty w cniu 2024-12-09 roku praex

oz vt W Ko
§ L Do xch el formy crprotcd prvwtel wataras toteris wol w poemac] slemoricne | cpatecis go
cay M aom. o

§ 2 Oowindcoan e weol 703208 w 'ormie selt morkcane) e rwncwalre 1 ofwisdcaelam wol| Batoryrr w formie plecrre|
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I. OPIS TECHNICZNY.

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji systemu monitoringu
CCTV w technologii IP (closed-circuit television) w temacie ,Budowa kompleksu sportowego
ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu na czesci dz. nr ewid. 234 /1, 234 /2 (obreb - Zakowice,
arkusz 106) w Radomiu”.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA.
e uzgodnienia z Inwestorem,
o projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
e warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
e przepisy dotyczgce zakresu opracowania oraz normy elektryczne.

3  ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt swym zakresem obejmuje nastepujace urzadzenia i instalacje:

o Dodatkowe wyposazenie — Posredniego Punktu Dystrybucyjnego PPD,

Rejestrator 16-kanatowy 1U,
Switch przemystowy 10-port ePoE ,
Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe z ochrong PoE do systemoéw IP,
Zasilacz awaryjny UPS RACK
Kamery zewnetrzne bullet SMPx IP, ePoE
Osprzet mocujgcy kamery na masztach oswietleniowych,
Okablowanie do kamer skretkg U/UTP kat. 6 zelowana,
Rurarz do prowadzenia okablowania,

4  ZALOZENIA KONCEPCYJNE MONITORINGU.

Zakfada sie ze projektowany system monitoringu CCTV bedzie realizowany przy wykorzystaniu
serwera NVR, ktéry bedzie rejestrowaé obraz z 8 kamer tubowych IP o rozdzielczosci min
5MPx. Jednoczesnie przewidziane jest jedno pomieszczenie dla urzadzen rejestrujgcych.

Punkt Dystrybucyjny stanowi istniejgca szafa stojgca RACK 19” 42U o wymiarach zew.
600x800mm przystosowana do wskazanego systemu na projektowanym obiekcie. Szafa
zostanie doposazona w odpowiednig ilo$¢ elementéw do zapewnienia prawidtowych potgczen
pomiedzy dedykowanymi urzadzeniami aktywnymi (switchami) dla systemu monitoringu
wizyjnego.

Przewidywane jest zainstalowanie kamer w wskazanych lokalizacjach przedstawionych na
planie zagospodarowania terenu.

Ze wzgledu na specyfike obiektu planowany czas archiwizacji przewidywany jest na 30 dni przy
zatozeniu 24 godz. pracy i rejestracji 25 kli/s.

Kalkulator dysku HDD do monitoringu

» Rozdzielczos¢ 5M(2592*1944)

» Kompresja H265

»  llos¢ klatek (fps) 25

»  Bit Rate (kbps) 4608

»  Liczba kanatéw 8

» Czas nagrywania na dzien 24godz.

» Czas nagrywania 30dni

Pojemnos¢ dysku 12.0 TB (rekomendacja 2x6TB)

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy t.j ustawienia doktadne kagty kamer, maski
prywatnosci nalezy skoordynowac na etapie realizacji. Wszystkie kamery podtgczone zostang
do przetgcznikéw 1000Mbit z zasilaniem PoE+ znajdujacych sie w szafie dystrybucyijne;.
Potfgczenie rejestratora ze stacjg podglagdowg musi byé réwniez wykonane w technologii
1000Mbit w innej od kamer podsieci.

Okablowanie na obiekcie nalezy oprze¢ o nieekranowany system wyposazony w
beznarzedziowe wtyki RJ45 kat.6A PoE+ o podwyzszonych parametrach transmisyjnych.

Okablowanie poziome miedziane LAN ma by¢ prowadzone zewnetrznym zelowanym
nieekranowanym kablem typu U/UTP kat.6 (norma 250MHz) o rozszerzonej charakterystyce
do 475MHz w ostonie trudnopalnej LSOH, 4 pary skrecone na wkfadce rdzeniowej w ksztaicie
krzyzyka, powtoka - polietylen PE odporny na wilgo¢ i promieniowanie UV.
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Kable poziomie w szafie nalezy zakohczy¢ na modularnym panelu krosowym 19”/1U
z podporg wyposazonym w indywidualnie instalowane gniazda kat.6 UTP PoE+ w technologii
beznarzedziowej. Modut dodatkowo wyposazony w zintegrowang (chowang wewnatrz
po wpieciu wtyku) ostone przeciwkurzowa.

Dala zabezpieczenie przepieciowego linii zewnetrznych nalezy zastosowaé¢ dedykowany
ogranicznik przepie¢. Duza wytrzymatosé udarowa o wartosci do 2,5kA dla kazdej zyly
przewodu z bezposrednim odprowadzaniem tadunku do ziemi, zapobiega przed zniszczeniem
elektroniki w wyniku zaindukowania sie duzej energii w przewodach lub przy przeskoku iskry
z innych instalacji. Dodatkowo konstrukcja uktadéw ochronnych toru PoE, zabezpiecza kazdy
z dostepnych standardéw i pozwala przesytaé zasilanie o mocy do 60W.

LINIA DANYCH
»  llos¢ kanatéw LAN 4
»  Obstugiwane typy sieci LAN 10Base-T, 100Base-T, skretka kategorii 5, 5e, i 6
»  Zigcze wejsciowe (przewdd) — Gniazdo RJ-45, ekranowane
»  Zigcze wyjsciowe (urzadzenie) Gniazdo RJ-45, ekranowane
» Rodzaje stosowanych przewoddéw UTP / FTP kategorii 5, 5e i 6
»  Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC
» Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-ziemia) UC 110V DC
»  Poziom ochrony 1kV/ps (linia-ziemia) UP 600V
» Prad wyladowczy (8/20uS, linia-ziemia ) limp ~ 100A
»  Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 3,3V DC
» Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 3,5V DC
»  Poziom ochrony 1kV/us (linia-linia) UP C3 20V
»  Prad wytadowczy (8/20uS, linia-linia ) limp 100A
»  Chronione Linie1-2, 3-6
»  Pojemnos¢ (linia-linia) @1MHz 6-15pF
»  Pojemnos¢ (linia-ziemia) @ 1MHz 1-2pF
» Rezystancja szeregowa2,2Q / linig
»  Prad znamionowy IN  300mA / linie
»  llosc¢ stopni ochronnych 1 (hybrydowy)
LINIA POE
»  Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 58V DC
»  Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 64V DC
» Poziom ochrony UP 93V
»  Prad wytadowczy (8/20uS, linia-linia) limp 100A
» Prad wyladowczy (8/20uS, linia-ziemia) limp ~ 100A
»  Chronione pary (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8)
» Standard pracy PoOE  zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE)
»  Straty mocy PoE na obwodach ochronnych IEEE 802.3af, opcja A: 0,23W

@48VvVDC
IEEE 802.3af, opcja B: 0,13W @48VDC
IEEE 802.3at, opcja A: 0,68W @54VDC
IEEE 802.3at opcja B: 0,35W @54VDC
IEEE 802.3bt,, typ 3 opcja AB: 0,8W @54VDC

5 PUNKTY KAMEROWE | POZOSTALE ELEMENTY
Do rejestratora zostang zastosowane odpowiednie kamery tubowe, ktére bedg posiadac
parametry nie gorsze niz:

KAMERA TUBOWA 5MPX

e przetwornik: 1/2,7" 5MP image sensor, low luminance, HD CMOS

e rozdzielczos¢: 2960x1668 (5Mpx) @ 25/30kl/s

o interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af / ePoE

e kompresja: Al H.265/ Al H.264/ H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG

e czutosc: 0,0009lux/F1,5, Olux (diody IR wt.)

e obiektyw: 2,7~13,5mm (motozoom z autofocusem)

e oswietlacz: 4 diody IR LED (zasieg 60m)

¢ AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, EIS, WDR 120dB, SSA, LDC, Rol, E-defog
e AcuPick - technologia szybkiego odnajdywania celéw w materiatach wideo

strona | 9



Deeplight - technologia Al wyraznego obrazu w srodowiskach o stabym oswietleniu lub w nocy
wbudowany mikrofon

wejscia/wyjscia audio: 1/1

wejscia/wyjscia alarmowe: 2/1

4 strumienie wideo

obstuga kart microSD / microSDHC / microSDXC do 512GB

obstuga: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P

funkcje Al: ochrona perymetryczna, zliczanie oséb, wykrywanie twarzy (6 atrybutow twarzy),
monitorowanie przedmiotu, wykrywanie dzwieku, Al SSA, mapa ciepta, metadane wideo,
klasyfikacja obiektu (cztowiek/pojazd)

SMD 3,0 - klasyfikacja z filtrowaniem fatszywych alarméw

Al-Powered Image - technologia poprawy jakosci obrazu w ré6znych srodowiskach

predkos¢ i rozdzielczo$¢ przetwarzania:

25/30 kl/s dla 2960x1668 (5Mpx)

bitrate: 32Kbps ~ 16384Kbps (H.264), 12Kbps ~ 11776Kbps (H.265)

podglad obrazu:

Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO

przegladarki internetowe: |IE, Firefox, Chrome

urzadzenia mobilne z systemami: iOS, Android

obudowa: klasa szczelnosci (1P67), wandaloodporna (1K10)

zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af) / ePoE

Specyfikacja techniczna — kamery sg przeznaczone do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen dzieki zastosowaniu szczelnosci IP67.

REJESTRATOR 16 KANALOWY, 4 DYSKOWY

llos¢ kanatow: 16

Rozdzielczo$¢ nagrywania: do 32 Mpx

Bitrate in/out: 512 Mbps/ 512 Mbps

Kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Wyjscia wideo: 2x HDMI, 2x VGA

Wejscia/Wyjscia audio: 1x RCA/ 2xRCA

Wejscia/Wyjscia alarmowe: 16/6

Porty USB: 1x USB 2.0, 2x USB 3.0

RS-232: x1

RS-485: x1

eSATA: x1

Interfejs sieciowy: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps

Wybrane funkcje inteligentne: AcuPick, ANR, Mapa ciepta, klasyfikacija obiektu
cztowiek/pojazd, SMD+

Miejsce na dyski twarde: 4x HDD (do 20TB kazdy)
Zasilanie: 100—240 VAC, 50-60 Hz

Pobér pradu: <13W(bez dysku HDD)

Wymiary: 440 mm x 412.7 mm x 76 mm

Waga: 6.59 kg

6 URZADZENIE AKTYWNE

Innym elementem tagczacym kamery, rejestrator oraz inne systemy bedzie uzycie odpowiednich
przetgcznikow sieciowych tzw. ,switchy” ;| ktére rowniez zagwarantujg stabilno$¢ wykonywania
algorytmow obliczeniowych w samym urzgdzeniu na kodciach pamieci przy braku blokowania
matrycy.

NVR oraz stacja operatora sg bezposrednio podigczone do gniazda w dedykowanym
przetaczniku. Przetgczniki, do ktérych bedzie podtgczony caty system CCTV:
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PARAMETRY TECHNICZNE

10

11

12

e Zarzadzalny przetgcznik ePoE,

e Protokoly: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE,

e Liczba portow: 2*10/100/1000 Base-T, 2*1000 Base-X (Combo ports), 16*10/100 Base-T
(PoE power supply),

o  Szybkos¢ przesytania pakietow: 5.36Mpps,

o Pojemnosc¢ przetgczania: 8.8Gbps,

o Pamie¢ bufora pakietow: 2.75Mb,

¢ Rozmiar tablicy MAC: 4K,

e Moc wyjsciowg PoE: do 240W,

e Ochrona przed piorunami,

e Zasilanie: AC 100V~240V.

OSPRZET MOCUJACY KAMERY NA MASZTACH OSWIETLENIOWYCH.

Do mocowania kamer na masztach odwietleniowych stosowaé¢ adapter do montazu stupowego
wykonany z aluminium i SUS304, o kolorze biatym , wymiary $80mm~150 mm, temperatura
pracy -40°C ~ +60°C.

Przy kamerach instalowa¢ puszki montazowe wykonane z aluminium, o kolorze biatym o
wymiarach 134 mm x 133,5 mm x 56 mm, temperatura pracy -40°C ~ +60°C.

W puszkach montowac¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 1-kanatowe serii PRO z ochrong
PoE do systemow IP w obudowie miniaturowej. Skutecznos$¢ ochrony 2,5kA @ 8/20 us - na
kazdg zyte przewodu. Zgodnos¢ z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) 2
stopnie ochrony przeciwprzepieciowej (GDT, TVS) Zabezpieczenie linii POE - wszystkie
standardy do 60W. Zgodnos¢ z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii.

OKABLOWANIE DO KAMER SKRETKA U/UTP KAT. 6.

Pomiedzy projektowang szafkg PPD w istniejgcym budynku Szkoty i kamerami na masztach
oswietleniowych uktada¢ kable U/UTP zelowane zewnetrzne, kat.6 PE 4x2x23AWG w istn.
kanalizaciji teletechnicznej i projektowanych rurach ochronnych OPTO-40 oraz wewnatrz
masztow oswietleniowych.

ZASILANIE AWARYJNE.
Do zasilania awaryjnego na wypadek zaniku napiecia sieciowego ~230VAC przewidziano
zasilacz awaryjny UPS RACK typu ONLINE 1KVA (1000VA) 800W 2x 7AH do szafy RACK.

KANALIZACJA TELETECHNICZNA 1-OTWOROWA.
Z istniejacego budynku Szkoty okablowanie wprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji teletechniczne;.
Do kanalizacji zaciggng¢ kable miedziane U/UTP, zewnetrzne zelowane, kat.6 PE 4x2x23AWG.

RURARZ DO PROWADZENIA OKABLOWANIA.

Pomiedzy projektowang kanalizacjg teletechniczng i masztami o$wietleniowymi uktadac

w rowie kablowym na gtebokosci 0,6 m rury ochronne OPTO-40 do prowadzenia kabli U/UTP
kat.6 PE i zasypac¢ przesianym gruntem rodzimym pozbawionym kamieni.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Zachowa¢ minimum 30 cm
odlegtosci kanalizacji i kabli instalacji CCTV od projektowanych i istniejgcych sieci
elektroenergetycznych.

WYMAGANIA GWARANCYJNE

Zainstalowany system powinien dziata¢ niezawodnie przez wiele lat. Dlatego wymagane jest
udzielenie przez Producenta, co najmniej 3-letniej bezptatnej gwarancji niezawodnos$ci w
potgczeniu z 25-letnig gwarancjg na system okablowania strukturalnego, na catos¢
zamowionego systemu. W tym celu w ciggu 14 dni od daty zakonczenia instalacji Wykonawca
powinien zgtosi¢ Producentowi potrzebe udzielenia gwarancji i dostarczyé wymagang
dokumentacje powykonawczg oraz protokdt kontroli sprawnosci dziatania systemu. W ciggu
kolejnych 14 dni Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi certyfikatu
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gwarancyjnego fgcznie ze szczegdtowymi warunkami gwarancyjnymi, z uwzglednieniem
wymagan zawartych w dokumentacji projektowej.

13 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.
Instalacja nadzoru wizyjnego nie emituje niedopuszczalnego poziomu: drgan, hatasu, pola
elektromagnetycznego, zanieczyszczen.
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne pozostajg bez negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, wobec czego nie wptywajg na pogorszenie
Srodowiska naturalnego.

14 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE.

Podstawami prawnymi i merytorycznymi do wykonania projektu sa:

*+ PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

* PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

e PN-EN 50132-1: 2003 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 1:
Wymagania systemowe

e PN-EN 50132-7: 2003 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 7:
Wytyczne stosowania

o Rozporzgdzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagan
technicznych dla urzadzen rejestrujgcych obraz i dzwiek (Dz.U.2011.16.73).

e Dane techniczne Urzgdzen

o Wiedza i do$wiadczenie projektanta

15 UWAGI KONCOWE.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ pomiary instalacji przedstawié uzytkownikowi

wymagane protokoty.
Podane w projekcie typy urzadzen i osprzetu nalezy traktowaé jako przyktadowe. Zastosowane
zamienniki produktéw i materiatow powinny mieé parametry techniczne i estetyczne nie gorsze
niz podane w projekcie.
W przypadku zastosowania innych materiatéw niz podane w projekcie nalezy uzyskac¢ zgode
inspektora nadzoru i projektanta.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, instrukcjami
i rozwigzaniami katalogowymi. Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane
w obiekcie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym
przepisom ich stosowania i wykorzystania.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwtaszcza diugosci kabli oraz ilosci odpowiedniego
osprzetu, ktéry bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej budowie.

Projektant: Sprawdzajacy:
techn.elektr. mgr inz.

Krzysztof Krawczyk Artur Metlerski

upr bud.: GP-111-7342/10/93 nr upr. GP-11-7342/73/91
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