BOISKO DO PILKI NOZNEJ - SZTUCZNA TRAWA

warstwa trawy syntetycznej grub.5,5-6cm
warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego
(fr.0-4mm) grub.4cm

warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego
(fr.0-31,5mm) grub. 5cm

warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego
(fr.0-31,5mm) grub. 15¢cm

warstwa odsaczajgca z piasku lub pospéiki
grub. 15cm

geowtdknina

warstwa filtracyjna z kruszywa o granulaciji
16-32mm

drenaz odwadniajgcy

warstwa wyréwnawcza bez kamieni grub.5cm
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WYPELNIENIE WYKOPU | ZAGESZCZENIE GRUNTU

\\FCA N4
ZASYPKA GRUNT RODZIMY : :
ew. zageszczenie zgodnie z wymogami terenu
 He >100
530 STREFA NAD RURA - zageszczaé recznie
"
STREFA OCHRONNA RURY
OBSYPKA zageszczac warstwami grub.10-30 cm
recznie lub mechanicznie
>T1 0 WARSTWA WYROWNAWCZA
py > hie zaggszczacé
;is PODY.OZE naturalne lub wzmocnione
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