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Orlik - zagospodarowanie

DZIALY KOSZTORYSU
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Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego Orlik
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3| Pitkochwyty 18 30
4/|Stojaki na rowery 31 31
5/WYPOSAZENIE BOISK 32 35
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Orlik - zagospod

arowanie

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego Orlik
1 Roboty rozbiérkowe
1/SST.IIl.1 |[KNR 2-31|Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.1 0818-05
245 m 245,00
RAZEM 245,00
2|SST.IIl.1 |KNR 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|ms3
d.1 0108-11 |odlegtos¢ 10 km
0108-12
24570,30"0,25 m3 18,38
RAZEM 18,38
3|SST.1ll.1 |KNR 4-04|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1 1107-01 |recznym - wywiezienie z terenu budowy
1107-04
245*25/1000 t 6,12
RAZEM 6,12
2 Ogrodzenie
4|SST.1I. |KNR 2-01|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.2|18 0215-04 |na odktad w gruncie kat. llI
1,40%1,50"1,50*153 ms3 481,95
1,45*0,35*1,0153 m3 77,65
RAZEM 559,60
5|SST.1ll. |KNR 2-02|Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z za-|m3
d.2|18 0204-01 |stosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
ogrodze- |1,60%0,30%0,30*153 ms3 22,03
nie
RAZEM 22,03
6|SST.Ill. |KNR 2-02|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z za- |m3
d.2|18 0202-01 |stosowaniem pompy do betonu - belka podwalinowa
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,25"0,25*2,20*153 m3 21,04
RAZEM 21,04
7|SST.1I.  |KNR 2-02|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - zza- |m3
d.2|18 0202-01 |stosowaniem pompy do betonu - cokdt
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,15*0,30*2,20*153 m3 15,15
RAZEM 15,15
8|SST.IlIl. |KNR 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2|18 0290-01 |gtadkie o $r. do 7 mm
(1,96+2,20+1,96)*153/1000 t 0,94
RAZEM 0,94
9|SST.IlIl. |KNR 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2(18 0290-02 |zebrowane o $r. 8-14 mm
(5,69+15,63)*153/1000 t 3,26
RAZEM 3,26
10|SST.lI. |KNR 2-02|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |mz2
d.2|18 0603-09 |na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0,30*1,40*4*153+(0,25+0,10)*2,20*2*153 m?2 492,66
RAZEM 492,66
11|SST.HI. |KNR 2-02|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |mz2
d.2|18 0603-10 |na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
492,66 m?2 492,66
RAZEM 492,66
12|SST.II. |KNR 2-02|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |mz2
d.2|18 0602-09 |na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(0,3070,30+0,25*2,20)*153 m?2 97,92
RAZEM 97,92
13|SST.HI. |KNR 2-02|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |mz2
d.2|18 0602-10 |na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
(0,3070,30+0,25*2,20)*153 m?2 97,92
RAZEM 97,92
14|SST.II. |KNR 2-01|Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.l-ll z przerzu- |m3
d.2(18 0501-01 |temnaodl.do3 m
559,60-(1,40*0,30*0,30*153+0,25*0,25*2,20*153+0,15*0,10*2,20*153) m3 514,24
RAZEM 514,24
15|SST.II.  |KNR 2-23|Ogrodzenie boiska stalowe z paneli 3D wysokosci 4,0 m z wbudowang m
d.2|18 0401-03 |brama dwuskrzydtowg i furtkg . Panele, stupki, profile bramy i furtki stalo-
0401-04 |we powlekane w kolorze zielonym na stupkach z ksztattownikéw stalo-
wych o rozstawie 3.0 m i wysokosci 4.0 m. Cokét, podwalina i stopy fun-
damentowe betonowe zbrojone.
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
382 m 382,00
RAZEM 382,00
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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16|SST.1lI. |KNR 2-23|Brama dwuskrzydtowa o wymiarach 4,0 x 2,2 m z paneli 3D powlekanych |szt.
d.2|18 0402-02 |w kolorze zielonym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|SST.1I.  |KNR 2-23|Furtka o wym. 100x220 cm z boku przesta ogrodzeniaz paneli 3D powle- |szt.
d.2|18 0402-04 |kanych w kolorze zielonym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 Pitkochwyty
18|SST.II. |KNR 2-01|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.3(18 0215-04 |na odktad w gruncie kat. IlI
1,60%1,70*1,70*66 m3 305,18
RAZEM 305,18
19|SST.1Il. |KNR 2-02|Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beto- |m3
d.3(18 1101-01 |nu na samochodzie.
z.8z. 5.4. | Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
9913
0,10*0,60%0,60*66 m3 2,38
RAZEM 2,38
20(SST.IIl.  |KNR 2-02|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.3(18 0602-09 |na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0,60*0,60*66 m?2 23,76
RAZEM 23,76
21|SST.IIl.  |KNR 2-02|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.3(18 0602-10 |na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
0,60*0,60%66 m?2 23,76
RAZEM 23,76
22|SST.IIl.  |KNR 2-02|Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z za-|m3
d.3(18 0204-01 |stosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
ogrodze- |1,50*0,50*0,50*66 m3 24,75
nie
RAZEM 24,75
23|SST.IIl.  |KNR 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3(18 0290-01 |gtadkie o $r. do 7 mm
1,65*66/1000 t 0,11
RAZEM 0,11
24|SST.IIl.  |KNR 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3(18 0290-02 |zebrowane o $r. 8-14 mm
5,34*66/1000 t 0,35
RAZEM 0,35
25|SST.IIl.  |KNR 2-02|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.3(18 0603-09 |na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0,50*1,50*4*66 m?2 198,00
RAZEM 198,00
26|SST.IIl.  |KNR 2-02|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.3|18 0603-10 |na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
0,50*1,50*4*66 m?2 198,00
RAZEM 198,00
27|SST.IIIl.  |KNR 2-02|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.3|18 0602-09 |na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0,50*0,50*66 m?2 16,50
RAZEM 16,50
28|SST.IIl.  |KNR 2-02|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.3|18 0602-10 |na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
0,50*0,50*66 m?2 16,50
RAZEM 16,50
29|SST.IIl.  |KNR 2-01|Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu- |m3
d.3(18 0501-01 |temnaodl.do3 m
305,18-(2,38+24,75) m3 278,05
RAZEM 278,05
30(SST.IIl. |KNR 2-23|Pitkochwyty z siatki polipropylenowej w kolorze zielonym, 10x10 cm wys. |m
d.3|18 0401-01 |5 m. Siatka rozwieszona na naciggnietych stalowych linkach pomiedzy
0401-02 |stupami (gérg i dotem). Stupy systemowe, stalowe ocynkowane ogniowo,
analogia |o przekroju 120x120X6mm, wysokosci ok. 6,0cm, osadzone w stopach
fundamentowych.
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
18*2+31,5*7 m 256,50
RAZEM 256,50
4 Stojaki na rowery
31|SST.IIl. |KNR 2-31|Dostawa i montaz stojakéw na rowery szt.
d.4(13 0702-03
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
5 WYPOSAZENIE BOISK
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32

SST.NI19

KNR 2-23
0310-07

Bramki do pitki noznej orlik aluminiowa przenosna, o wymiarach 5x2 m,
gtebokos¢ 80/150 cm (gdra/ddt), owalny profil aluminiowy 100x120 mm,
wzmocniony, bramka mocowana do podfoza za pomocg szpilek (natural-
na trawa), mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomoca haczykéw z two-
rzywa sztucznego (siatka i haczyki w zestawie), patgki podtrzymujace siat-
ke sktadane, kolor biaty. Alternatywnie mocowanie bramek stacjonarnie w
zabetonowanych tulejach. Bramki musza posiada¢ Certyfikat Bezpieczen-
stwa Instytutu Sportu.

2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

33
d.5

SST.NI19

KNR 2-23
0310-04

Kosz do koszykdéwki na stupie wraz z fundamentem. Stup ze stalowej rury
min. fi 100 mm, ocynkowany. Tablica wymiary min. 120x90 cm z polipro-
pylenu grubo$¢ 5 cm, wodoodporna, biata z nadrukowanymi czarno-czer-
wonymi liniami. Alternatywnie tablica stalowa, ocynkowana, malowana
proszkowo. Obrecz: rozstaw otworéw 110x90 mm z preta stalowego O 17
mm, ocynkowana malowana proszkowo, podpory z preta stalowego fi 13
mm, tylna blacha grubosci 5 mm, malowana proszkowo w komplecie z
siatkg (12 zaczepdw). Wysieg — odlegtos¢ od stupka do tablicy min. 120
cm. Ostona stupka wykonana z pianki poliuretanowej grubosci 5 cm, wy-
soko$¢ 200 cm, obszyta materiatem pcv w kolorze z6ttym lub niebieskim,
montowana za pomocg paskow z rzepami (7 sztuk) wokot stupka. Zestaw
powinien wytrzymac obcigzenie min. do 240 kg. Zestawy do koszykdwki
muszg posiadac¢ Certyfikat Bezpieczenstwa Instytutu Sportu.

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

34
d.5

SST.1I19

KNR 2-23
0310-02

Zestaw do siatkdwki ( montaz dwoch stupkéw-jednego zestawu ), stupki
aluminiowe, ostony stupkdw, siatka obszyta pcv, antenki sktadane, kie-
szonki na antenki. Wysokos$¢ stupkéw 3 m, wykonane z profilu owalnego
aluminiowego 120x100 mm, montowane na state (do zabetonowania) lub
w tulejach (mozliwo$¢é demontazu). W komplecie dwa stupki (jeden z na-
ciggiem), drugi z hakami do zaczepienia siatki). Stupki malowane prosz-
kowo, kolor szary, niebieski lub zétty. Bezstopniowa regulacja daje mozli-
wos¢ zawieszenia siatki na dowolnej wysokos¢ (mozliwosé wykorzystania
stupkéw do wielu dyscyplin sportowych: siatkéwki w ré6znych kategoriach
wiekowych, badmintona). Ostona stupka wykonana z pianki poliuretano-
wej grubosci 5 cm, wysokosé 200 cm, obszyta materiatem pcv w kolorze
z6itym lub niebieskim, montowana za pomocg paskoéw z rzepami (7 sztuk)
wokot stupka. Siatka wysokiej jakosci — gruba, wytrzymata, wykonana z
pcv — odporna na warunki atmosferyczne. Siatka wykonana ze sznurka
polipropylenowego o grubosci 4 mm. Krawedzie siatki obszyte tasma pcv
(odporng na deszcz i inne warunki atmosferyczne), u gory obszycie o sze-
rokosci 7 cm, z bokdw i na dole o szerokosci 5 cm. Naciggi: gérny — linka
stalowa fi 4 mm, dolny: linka polipropylenowa fi 6 mm oraz cztery naciagi.
Stanowisko sedziowskie do siatkéwki: systemowe, wykonane z rurek sta-
lowych, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor niebieski lub szary.
Stanowisko wyposazone w siedzisko pcv z oparciem, drabinke i uchwyty.
Zestaw do siatkowki i stanowisko sedziowskie muszg posiada¢ Certyfikat
Bezpieczenstwa Instytutu Sportu.

2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

35

SST.1I19

KNR 2-23
0310-02

Zestaw do skoku w dal. Skrzynia wyczynowa z niskimi krawedziami ze
stali nierdzewnej wraz z niezbednym fundamentem.Pokrywa, wykonana z
blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajgca skrzynie po wyjeciu
belki.Skrzynka belki do skoku w dal. Belka do skoku w dal. Pokrywa do
belki. Z wypetnieniem skrzyni piaskiem rzecznym, ptukanym frakcji 0,2 —
1,3 mm

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00
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