
połączenie nawierzchnia wzmocniona / chodnik

nawierzchnia wzmocniona

Nawierzchnia wzmocniona i chodnik

betonowy opornik drogowy  12x30cm

 podsypka cem.-piask.1:4 5cm

 ława z betonu C12/15

grunt stab. spoiwem  C0,4/0,5  20cm

130MPa

 1.kostka bet. wibroprasowana np.Behaton- 8cm

 2.podsypka cem.-piaskowa  1:4             - gr. 3cm

 4.podbud. zasadnocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 19cm
5.warstwa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym  C1,5/2 ( Rm≤4,0MPa) lub wapnem Rc1,0  30cm

80MPa

zieleniec

-betonowa kostka wibroprasowana           8cm

-podsypka cementowo-piaskowa  1:4   3cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3                                                                   15cm

-warstwa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym  C0,4/0,5 ( Rm≤2,0MPa) lub wapnem Rc0,5   25cm

chodnik

 obrzeże betonowe 6x20

 podsypka piaskowa - 3cm

25MPa

50MPa

80MPa

 obrzeże betonowe 6x20

 podsypka piaskowa - 3cm

zieleniec

-betonowa kostka wibroprasowana           6cm

-podsypka cementowo-piaskowa  1:4   3cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3                                                                   15cm

-warstwa ulepszonego podłoża  z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym  C 0,4/0,5 ( Rm≤2,0MPa) lub wapnem Rc0,5   25cm

50MPa

25MPa

25MPa

chodnikzieleniec

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE skala 1:20

Budowa kompleksu sportowego ORLIK

przy PSP nr 14 w Radomiu na części dz. nr ewid. 234 /1, 234 /2

(obręb - Żakowice, arkusz 106) w Radomiu

Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30

WM-PROJEKT Witold Malmon, 26-600 Radom, ul. Wróblewskiego 36
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Przekroje konstrukcyjne
chodnik i nawierzchnia wzmocniona
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