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lIl. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami )
oswiadczam, ze projekt Techniczny Instalacji Elektrycznych dla:

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu
polegajaca na budowie dwéch boisk, biezni czterotorowej, ogrodzenia, pitkochwytow, stupow
oswietleniowych oraz budynku zaplecza sanitarno-szatniowego.

Adres obiektu budowlanego: 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89 /93

Numery dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt jest usytuowany: czes¢ dz. 234/1, 234/2
Imig i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasta Radom

Adres inwestora: 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant
instalacje elektryczne - tech. elekiryk Krzysztof Krawczyk

uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacji elektrycznych
GP-I11-7342/10/93

Sprawdzajacy
instalacje elektryczne - mgr inz. Artur Metlerski

uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacji elektrycznych
bez ograniczen GP-III-7342/73/91

04.2024 .
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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

RAdOn, - JII DB i

WOJEWODA RADOMSKI
Ne..GE=I1I=7342/10/93
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstamie §.2.08%5s 2 Dkb 2, § 13 nats 1 pet & ke A4

rozporzadzenia Ministre Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielngch funkcji techniczagch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, por. 46)

z pétniejszymi zmi i stwierdza sie, 2e:

PAN ERAWCZYK KRZYSZTOF ROBERT. . . ... Se—

e OEOELIE RLAKBDORLIE . e
(uwymlenié yral zawodowy)

urodzony dnia ... ... 17 kwietnia 71958 To.w Radomiu ...

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

R im——————r DR R RO R ... -

w specjalnodci ... .......instakacyjno.=.iniyniery jnej. w. zakresie . . . . e
e Bi0G1 i instalacji elekbryoznyoh . .. ..o

jest upowatniony do

1/ sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych obejmujgcych
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne — o powszechnie znanych
rozwiazaniach konstrukcyjoych i schematach technicznych.

Otrzymuje

Pan Krawczyk Krzysztof Robert
ule Policka 2 m 11
26 = 600 Radom
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2. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

@ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAZ-GPJ-H82-1IB *

Pan KRZYSZTOF KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2630/01

adres zamieszkania ul. POLICKA 2 m 11, 26-600 RADOM

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' Kc.
51 NmmemmmmMemlawlwmm opatrzenie go
kwalifik

§lMoewd|:hawmwﬁmne

T g

ej jest rd ine z oZwiadczeniem woli Ziozonym w formie pis ]
* Weryfikacjg popr s danych w swizd ’mwﬂh:amnqmmmMnepana
mmhhthmm“uﬁu;plu ktujsc sie z b iwej Okregowej kby Inzynierow
Budownictwa.

==
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3. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

Radom, ... 199406206 ...
URZAD WOIEW U Kl

w RADONE
Wydsial (o ciml fnetonoane)
NeGE=T1I=7%42/7%/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnych iunkcji technicznych w budownictwie

Na podstawle § 132 u8%a. 1.kt 4 Lita d: § 4 ust. 2y § 7

1 § 13 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowlska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcjl technicinych w budowntctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwilerdza sle, 7e:

' . magicter inzynier elektryk . ... ...
(wpmlenté rgrut zawodowy)

urodzony daia .........30..czerwca 1956 Ta. W. Garbatice

posiada przygotowanle zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta

w specjalnoded ... instalacyjno.=.inZynieryjnej w. zakresie.. ST
sleci. i instalacii elekbXyeanyeh . .

~PAN.  ARTIR LECH METLERSKT...ooooeeeoeesssss s s s e

jest upowainiony do

1/ sporzagdzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych - obejmujgcych
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne, .

2/ w budownictwie osbéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementéw sieci i instalacji elektrycznych - obejmujgcych
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne oraz oceniania i badania
stanu, technicznego instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablo-
wych linii energetycznych, stacji i urzgdzeh elektroenergetycznych,

P
»/\,"' 3 o
S U RN

Otrzymuje $ /35'
Pan Artur Lech Metlersjé\

ul, Krdlowej Jadwigi 6 .AE
26 - 600 Radom \ T
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4. ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Z1U-N6M-U8S *

Pan ARTUR LECH METLERSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2697/01

adres zamieszkania ul. SYCYNSKA 27 L, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowe) Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgadnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowanla elektroniczne| formy czynnodcl prawne| wystarcza zfozenie oswiadczenia woll w postaci elektronicane) | opatrzenie go
kwalifik ym podpi Jek nicznym.

§ 2. Odwiadczenie wali zloione w formie elektroniczne] jest réwnowaine z odwiad ierm woli Zoi

ym w formie pi

H <

* Weryfikacie poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskie] lrby Inzynierdw Budawnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okrggowe] Izby Inzynierdw
Budawnictwa,

VS
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I. OPIS TECHNICZNY.

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla inwestyc;ji
Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA.
e uzgodnienia z Inwestorem,
projekt architektoniczny,
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
przepisy dotyczgce zakresu opracowania oraz normy elektryczne.

3  DANE TECHNICZNE.

o Uktad zasilania NN - TN-S

¢ Napiecie zasilania NN - 3 x230/400 V

¢ Moc obliczeniowa - 25 kW

e Prad szczytowy - 40A

o Dodatkowy system ochrony przy uszkodzeniu - samoczynne wytgczanie zasilania.

4  ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt swym zakresem obejmuje nastepujgce urzadzenia i instalacje:
¢ Rozdzielnica gtowna RG w szkole,
Rozdzielnica RB obiektu Orlik ,
wewnetrzne linie zasilajgce w.l.z.,
Instalacja wewnetrzna w budynku szatni
oswietlenie boisk i biezni,
uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych,
ochrona przeciwprzepieciowa,

5 OCENA TERENU POD INWESTYCIE.
Nowy plan zagospodarowania terenu z projektowanym budynkiem i boiskami
nie koliduje z istniejgcymi energetycznym uzbrojeniem terenu i nie wymaga przebudowy.

6  ZASILANIE OBIEKTU.
Projektowane zespot boisk ,Orlik” bedzie zasilany wewnetrzng linig zasilajgcg WLZ w postaci kabla
YAKYZo 5x16mm2 utozonego w rowie kablowym w ziemi. Kabel wyprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielni RG
w istniejgcym budynku dydaktycznym szkoty i zakonczy¢ w rozdzielni RB usytuowanej na Scianie w pom.
instruktora w projektowanym budynku zaplecza sanitarno szatniowego.

7 ROZDZIELNICA ZASILANIA RB
Gtéwna rozdzielnia , RB” dla obiektu ,ORLIK” umiejscowiona bedzie w pomieszczeniu instruktora w
projektowanym budynku zaplecza sanitarno szatniowego.
Dla zaopatrzenia w energie elektryczng budynku i boisk przewidziano rozdzielnice w obudowie
nasciennej 160A (5x18 - mod.), IP65 w Il klasie ochronnosci, z zamkami.
Rozdzielnica bedzie przystosowana do zabudowy elektrycznych aparatéw modutowych na szynie TH-35.
W rozdzielnicy pozostawi¢ ok. 30% wolnego miejsca rezerwy. W rozdzielni RB przewidziano
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy 1+2. W projektowanej rozdzielnicy RB bedzie uziemiony punkt
PEN i rozdzielony na PE i N, dalej instalacja bedzie trojprzewodowa i piecioprzewodowa.
W projektowanej rozdzielnicy ,RB” zabudowa¢ zabezpieczenia 3 obwodow oswietlenia zewnetrznego
oraz obwody obwoddw obstugujgcych projektowany budynek szatniowy.

8  ZASILANIE OSWIETLENIA OBIEKTU ORLIKA

Z rozdzielnicy RB wyprowadzone zostang3 kable zasilajgce obwody o$wietlenia

o Boisko pitkarskie strona prawa

o Boisko pitkarskie strona lewa

¢ Boisko wielofunkcyjne
Linie zasilajgce stupy oswietleniowe wykonaé kablem ziemnym typu YAKYZo 5x10 mm2.
Wraz z kablami uktadac kabel YKY 2x2,5mm2 do sterowania oprawami w systemie DALI
i bednarke stalowg ocynkowang 25x4 mm do uziemienia stupow. .
Na wnekach stupa oswietleniowego umiesci¢ tabliczke informacyjng energetyczng z napisem: ,NIE
DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE”.
Maszty do oswietlenia boiska sytuowaé ok. 2m od projektowanych boisk i biezni.
Rozmieszczenie masztéw oswietleniowych, trasy kabli przedstawiono na rys. E-1.
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9 OSWIETLENIE BOISK | BIEZNI.
Na projekcie zagospodarowania terenu maszty oswietlenia boiska oznaczone sg P1 - P10.
Zgodnie z normg PN-EN 12193 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie.” parametry oéwietlenia
wybrano dla boisk i biezni ¢wiczebnych. Wymagania $wietlne dla tej klasy: Em=70Ix.
Oswietlenie boiska murawy o wymiarach 62x30m i biezni okélnej 250m projektuje sie wykonac
projektorami LED mocowanymi na 6 stalowych ocynkowanych masztach o wysoko$ci 12m
z fundamentami betonowymi. Ustoje masztéw dobra¢ z uwzglednieniem cigzaru i powierzchni
zastosowanych naswietlaczy. Projekt obejmuje budowe 6 masztow oswietleniowych, po 3 na dtugosci
boiska. Na kazdym przewidziano montaz 5, 6 naswietlaczy. Naswietlacze montowane bedg na 3m belce
poprzecznej. Podczas montazu zostang uwzglednione katy odchylenia opraw tak, aby zapewnic
rownomiernosc natezenia oswietlenia. Dobrano naswietlacze o mocy 155W z optyka asymetryczng
o strumieniu Swietlnym min. 23250 Im. W obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik utrzymania 0.85
(wspdiczynnik zapasu 1.18). Uzyskane wartosci natezenia oswietlenia, rownomiernosci oraz olsnienia GR
nie powinny by¢ mniejsze niz zatgczone do projektu, odpowiednio:
o ESr=87Ix
o Emin=51Ix
o Emax=153Ix
e Emin/Em=0,58
e Emin/Emax=0,33
Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32x19 m projektuje sie wykonac projektorami LED
mocowanymi na 4 stalowych ocynkowanych masztach o wysokosci 12m z fundamentami betonowymi.
Ustoje masztéw dobraé z uwzglednieniem ciezaru i powierzchni zastosowanych naswietlaczy.
Na kazdym przewidziano montaz 1 lub 2 nadwietlaczy. Naswietlacze montowane bedg na gtowicy stupa.
Podczas montazu zostang uwzglednione katy odchylenia opraw tak, aby zapewni¢ rownomiernos¢
natezenia oswietlenia
Naswietlacze oswietleniowe ze zrodtem LED powinny cechowac sie parametrami nie gorszymi niz:
e oprawa o montazu na regulowanym uchwycie, do podtoza, ,
moc oprawy: max. 155W, strumien oprawy: min. 23250 Im,
skutecznos¢ swietlna: min. 150Im/W, temperatura barwowa diody LED: 4000K,
trwato$¢ zrodta Swiatta: L80-B10 - 100.000h
stopien ochrony IP: min. IP65, odporno$¢ na uderzenia IK: min. K09,
wskaznik oddawania barw CRI: >= 70, niski wspétczynnik migotania: < 7%,
zakres temp. pracy: -40/ +50 °C,
obudowa: korpus z wysokoci$nieniowego aluminium ,
wspornik: ocynkowany, klosz: bezpieczne szkto hartowane,
certyfikat: CE
o wersja sterowania: DALI,
W przypadku zastosowania innych opraw LED nalezy zapewnié¢ poréwnywalne parametry opraw
(strumien swietlny, moc, trwatos¢, stopien ochrony IP, IK) i nie gorsze parametry jakosci oswietlenia niz
w obliczeniach (natezenie i rownomiernos¢ oswietlenia, ocena ol$nienia UGR).

10 STEROWANIE OSWIETLENIEM ZEWNETRZNYM.
Do sterowania o$wietleniem przewidziano kompleksowy system sterowania oswietleniem DALI.
Sterowanie DALI opiera sie o cyfrowy sygnat nadawany pod konkretne adresy i grupy opraw
oswietleniowych. System DALI to system przewodowego sterowania cyfrowego. Sterowanie odbywa sie
za pomocg gtéwnego sterownika magistrali (komputera lub dedykowanego urzgdzenia). Za pomoca
dwuzytowego przewodu przekazuje on sygnat cyfrowy na modut sterujgcy DALI (zasilacze LED w
oprawach). Kazda oprawa oswietleniowa DALI podtgczona do systemu posiada swoj wiasny, krotki adres,
zawierajgcy sie w zakresie od 0 do 63. W podstawowej wersji systemu pozwala to na indywidualne nadanie
sygnatu na 64 oprawy. Sterownik wysyta sygnat pod dany adres, a oprawa, ktéra ma ten adres, przypisany
reaguje zgodnie z informacjg zawartg w sygnale. Cato$¢ systemu opiera sie o okablowanie dwuzytowe.
Wszystkie urzgdzenia w systemie winny by¢ wpiete do magistrali podtgczonej do sterownika. Interfejs jakim
odbywa sie sterowanie reczne, oraz programowanie systemu DALI, jest to aplikacja instalowana na
komputerze badz telefonie. Protokot DALI to nie tylko Sciemnianie, ale rowniez kontrola i inne komendy jak
np. kontrola RGB czy tez automatyzacja pracy. Sciemnianie jest gtéwng i najcze$ciej wykorzystywang
opcjg poza zwyklym wigcz/wytgcz. Sterowanie DALI odbywaé sie moze na 3 sposoby. Pierwszym jest
sterowanie indywidualnymi adresami, drugim sterowanie grupami, trzecim natomiast szeroka transmisja.
System DALI to wygoda uzytkowania i oszczednos$¢ energii.
Wszystkie urzadzenia w systemie podigczy¢ za pomocg kabla YKY 2x2,5mm2 uktadanego w rowie
kablowym wraz z kablami zasilajgcymi oprawy.
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11 INSTALACIJA PRZECIWPRZEPIECIOWA.
Instalacja przeznaczona jest do ochrony urzgdzen technicznych przed przepieciami powstajgcymi
podczas uderzenia pioruna i przepieciami tgczeniowymi. Przewiduje sie zastosowanie ochronnikéw
typu1+2 w RB.

12 INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA | POtACZEN WYROWNAWCZYCH.
Zgodnie z obowigzujgcg normg PN-HD 60364-4-41 dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg jest
samoczynne wytgczanie zasilania oraz wykonanie potgczen wyréwnawczych.
Razem z kablem os$wietleniowym nalezy utozy¢ w rowie kablowym bednarke ocynkowang Fe/Zn 25 x 4
mm, do ktdrej przytgczyé metalowe konstrukcje stupdw za pomocg ztgczy skrecanych.

13 UKLADANIE KABLI.
Kable uktada¢ w wykopie na warstwie podsypki piaskowej o grubosci wynoszgcej 10 cm i po utozeniu
zasypac rowniez warstwg piasku o takiej samej grubosci.
Na piasku, w celu oznaczenia trasy i ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, uktada sie wzdtuz catej
trasy folie barwy niebieskiej z tworzywa sztucznego o grubosci co najmniej 0,5 mm.
W celu skompensowania przesunie¢ gruntu, kabel uklada sie w wykopie faliscie (dodatek ok.3% dtugosci
wykopu). W poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac
recznie. W miejscach zblizen i skrzyzowan kabla z podziemnym uzbrojeniem terenu, nalezy zastosowac
przepusty ochronne z rur DVK-75.Pod jezdniami zastosowac przepusty z rur SRS-75 o zwigkszonej
grubosci scianki i wytrzymatosci, uktadane na gtebokosci 1,0 m.
Wszystkie przepusty ochronne zakonczy¢ z kazdej strony termokurczliwymi kapturami uszczelniajagcymi
lub piankg poliuretanowg. Przy wprowadzaniu kabla do rur i przepustéw nalezy pozostawi¢ 1 m zapas
kabla. W miejscach zmiany kierunkow trasy kabla powinny by¢ zachowane minimalne promienie giecia.
W przypadku skrzyzowan lub zblizen kabli miedzy sobg lub z innymi obiektami obowigzujg normatywne
minimalne odlegtosci. Na kablu utozonym w ziemi co 10 m natozy¢ oznaczniki zawierajgce symbol i numer
kabla, oznaczenie kabla, znak uzytkownika, rok utozenia. Najmniejsze dopuszczalne odlegto$ci miedzy
kablami, odlegtosci kabli utozonych w ziemi od innych urzgdzen podziemnych
W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonywacé recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

14 INSTALACJA W ZAPLECZU SZATNIOWYM.
Instalacja oswietleniowa w budynku.
Oswietlenie ogdine pomieszczen opracowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1, zgodnie z ktorg
przyjeto natezenia oSwietlenia nie mniejsze niz:
- 200 Ix w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych,
Jako podstawowe przyjeto oswietlenie LED. Zastosowaé oprawy kloszowe 30W, 3000Im, IP 65, IK10.
W pomieszczeniach ogdlnodostepnych i na zewnatrz budynku zastosowac oprawy z czujnikami ruchu.
Instalacje wykonac¢ przewodami kabelkowymi YDYZo 3 x 1,5 mm2 uktadanymi w tynku. Zastosowac
osprzet szczelny IP44 natynkowy 16A, 250 V instalowany na wys. 1,3 m od podtogi.
Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V.
W budynku instalowa¢ gniazda wtyczkowe 1-fazowe pojedyncze P+N+PE, 16A, 250 V, IP44 podtynkowe.
Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny mie¢ bolce ochronne PE. Gniazda instalowa¢ na wysokosci. 1,0
m. Instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi YDYZo 3 x 2,5 mm2 uktadanymi w tynku. Gniazda beda
wykorzystane do zasilania grzejnikdw elektrycznych, podgrzewaczy wody i w celach montazowo-
konserwacyjnych.

15 INSTALACJA ODGROMOWA.
Dla projektowanego budynku zaprojektowano instalacje odgromowa zgodnie z parametrami:
e poziom ochronnosci LPS V.
o Wymagane wymiary siatki zwodéw 20x20m.
o Odstepy miedzy przewodami odprowadzajgcymi - 20m.
Instalacje odgromowsg proj. budynku bedg stanowity:
e Zwody poziome na dachu- zwody poziome niskie nienaprezane z drutu stalowego ocynk. fi 8mm,
¢ do zwodow na dachu przytgczy¢ drutem stalowym ocynk. fi 8 mm wszystkie metalowe urzadzenia
jak drabine, wyrzutnie, kominy, obrébki blacharskie.
e przewody odprowadzajgce na $cianach z drutu stalowego ocynk. fi 8mm w rurkach grubosciennych
20mm utozonych w warstwie ocieplenia pod tynkiem,
e uziom otokowy ptaskownik stalowy ocynkowany 25x4mm2. Utozony w ziemi na gtebokosci 0.7 m w
odlegtosci minimum 1m od budynku.
e zlgcza kontrolne ZK tgczgce przewody odprowadzajgce z uziomem instalowaé na wysokosci 0,5 m
na Scianie w zamykanych wnekach.
o Catos¢ instalacji bedzie wykonana zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa —
Czesc¢ 1: Zasady ogdlne.
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16 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.
Instalacje elektryczne nie emitujg niedopuszczalnego poziomu: drgan, hatasu, pola
elektromagnetycznego, zanieczyszczen.
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne pozostajg bez negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, wobec czego nie wptywajg na pogorszenie
Srodowiska naturalnego.

17 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364, N SEP-E-001, N SEP-E-002, N SEP-E-004

obowigzujgcymi przepisami BHP, P. POZ. Po zakoriczeniu robot nalezy wykonaé pomiary instalacji

i przedstawié uzytkownikowi wymagane protokoty.
Podane w projekcie typy urzadzen i osprzetu nalezy traktowac jako przyktadowe. Zastosowane
zamienniki produktow i materiatéw powinny mie¢ parametry techniczne i estetyczne nie gorsze niz
podane w projekcie.
W przypadku zastosowania innych materiatéw niz podane w projekcie nalezy uzyskac¢ zgode inspektora
nadzoru i projektanta.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, instrukcjami
i rozwigzaniami katalogowymi. Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane
w obiekcie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym
przepisom ich stosowania i wykorzystania.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwtaszcza dtugosci kabli oraz ilosci odpowiedniego osprzetu, ktory
bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej budowie.

Projektant: Sprawdzajacy:
tech.elektr. mgr inz.

Krzysztof Krawczyk Artur Metlerski

upr bud.: GP-111-7342/10/93 nr upr. GP-11-7342/73/91
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OBLICZENIA OSWIETLENIA
1 Zewnetrzny 1

1.1 Opis, Zewnetrzny 1

1.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Punkt centrainy Kat obrotu Wspolrzedne celu
Nr X[m] Y[m] Z[m] [ CO['] C90[] Xa[m] Ya[m] Za[m]
WHMBODSHMROTORODODNSEINECED ED 24200Im/740 IP65 25st. szary

120202.5L091.11
18 176.88 18548 1197 216.96 000 -56.77 16227 17449 0.00
21 15441 25714 1197 4204 0.00 -58.01 168.65 26998 0.00
22 190.14 24895 1198 119.10 000 6173 17931 26841 0.00
24 14030 19476 1198 29555 000 -5895 14888 176.82 0.00

XS RN DA RIS RERNERE0 6 LED ED 24400Im/740 IP65 as waski szary

120202.5L091.31
13 14408 22744 1195 108.90 000 -10.00 13834 24421 0.00
16 186.75 21768 1195 47.27 000 -1000 19877 230.70 0.00
19 14372 22588 1195 22525 000 -1000 13124 21329 0.00
20 186.34 21623 1195 287.91 000 -1000 19179 19937 0.00
23 139.14 19687 1195 140.71 000 -1000 12543 20809 0.00
42 15415 25425 1195 29239 000 -1000 16090 23787 0.00
43 15496 25494 1195  330.55 0.00 000 16573 24885 0.00
44 188.06 24782 1195 188.39 0.00 000 17581 246.01 0.00
45 188.31 24659 1195 22382 000 -10.00 17552 23432 0.00
46 14146 19748 1195 38.73 000 -1000 15528 20857 0.00
47 14205 19640 1195 8.56 0.00 000 15429 19824 0.00
48 175.55 18763 1195 14936 0.00 000 16490 19394 0.00
49 176.31 18844 1195 109.62 000 -10.00 170.36 205.14 0.00
52 14888 15099 1195 11.75 000 -1000 166.23 15460 0.00
53 153.24 17089 1195 317.91 000 -1000 166.39 159.01 0.00
54 186.92 16391 1195  206.61 000 -1000 17108 15598 0.00
55 18169 14162 1195 13065 000 -1000 170.14 15507 0.00
56 150.96 171.26 1196 217.74 000 -2000 13506 15895 3.00

A AR ERETYINGH RS ED ED 23250Im/740 IP65 as szeroki szary

120202.5L091.41
14 15228 25593 1195 207.02 000 -500 14163 25050 0.00
1519128 24674 1195 31399 000 -500 19958 238.15 0.00
25 17841 18681 1195 40.90 000 -10.00 189.17 196.14 0.00
32 190.81 24792 1195 68.19 0.00 000 19454 25723 0.00
33 153.18 25662 1195 107.97 0.00 000 150.08 266.15 0.00
34 13948 19577 1196 238.24 000 -2000 12860 178.20 0.00
35 177.71 186.14 1195 29392 0.00 000 18178 176.98 0.00
36 14390 22660 1195 169.89 0.00 000 13403 228.37 0.00
37 18657 217.02 1195 346.86 0.00 000 19634 21474 0.00
38 146.21 22671 1195 30.00 0.00 000 15489 23172 0.00
39 14595 22545 1195  300.00 0.00 000 15096 216.76 0.00
40 18421 21812 1195 120.00 0.00 000 179.20 226.80 0.00
41 18406 21690 1195 210.00 0.00 000 17538 21188 0.00
S0 146.28 22603 1195 34654 0.00 000 156.03 22369 0.00
51 18411 21751 1195 167.32 0.00 000 17433 219.71 0.00

Obiekty

Wirtualna siatka obliczeniowa

Kat obrotu
No. xm[m] ym[m] zm[m] DlugoscSzerokos¢ osz osL 05 Q
Plaszcz. oblicz. 1.1
134.34 28393 0.00 10021 152.06 263.16 0.00 0.00
Boisko orlik
m1 157.15 255.35 000 4280 67.05 34740 0.00 0.00
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1 Zewnetrzny 1
1.1 Opis, Zewnetrzny 1
1.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Boisko wielofunkcyjne
m2 155.38 169.12 0.00 3535 2548 34749 0.00 0.00
Bieznia
m5 129.46 204.33 0.00 7768 10082 27292 0.00 0.00
Teren przy szatni
mé6 137.22 170.20 0.00 19.50 29.37 77.32 0.00 0.00
Inne
Kat obrotu
No. xm[m] ym[m] zm[m] DilugoscSzerokosé osz osL 05 Q rho[%]
A1 137.22 170.20 -0.00 944 17.54 34575 0.00 0.00 50

1.1 Opis, Zewnetrzny 1
1.1.3 Widok 3D, Widok 1

0 0.10.1€0.203050.751 1.5 2 3 5 7510 15 20 30 SO 75 10015C20030050075110015020030C5007500
Natezenie oswietlenia [Ix]
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1.1 Opis, Zewnetrzny 1
1.1.2 Plan pomieszczenia
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0 0.10.150.20.3050.751 152 3 5 7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750008508008008000500
Natezenie oswietlenia [Ix]
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1.2 Skrot wynikow, Zewnetrzny 1
1.2.2 Podglad wynikow, Boisko wielofunkcyjne

=Y ]

IIIIIII‘IIII
17 137 157 177 197 217 x[m]

0 0.10.190.20.3050.751 152 3 5 7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750008502008006000500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00m
Wspdlcz. utrzymania 0.85
Catkowity strumien sw. zrodet 884750 Im
Moc calkowita S5735W

Moc na powierzchnig (9777.32 m?) 0.59 Wim?
Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 753 I

Min. natezenie oswietlenia Emin 42 Ix

Max. natezenie oswietienia Emax 94 Ix
Rownomiernosc n1 Emin/Em 1:1.79 (0.56)
Rownomiernosc n2 Emin/Emax 1:2.24 (0.45)

Typ Nr\Producent

1 4x Nrzamowenia :120202.5L091.11

. Nazwa oprawy GGEOBEEEH® LED ED 24200im/740 IPES 25st. szary
Wyposazenie -1 x LED 4000K 155 W /24200 Im

- 120202.5L091.31
. Nazwa oprawy W ED ED 24400Im/740 IP65 as waski szary
Wyposazenie -1 x LED 4000K 155 W / 24400 Im

2 18 x Nrzamowienia
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1 Zewnetrzny 1
1.2 Skrot wynikow, Zewnetrzny 1
1.2.1 Podglad wynikow, Boisko orlik

. d =) '

Illllll.llll
117 137 157 177 197 217 x[m]

0 0.10.150.203050.751 152 3 5 7.510 15 20 30 50 75 10015020030050075000850R008008000500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen srednia ilos¢ odbic
Wysokosc obszaru pomiarowego 0.00m

Wspdlcz. utrzymania 0.85

Calkowity strumien sw. Zrodet 884750 Im

Moc calkowita S735W

Moc na powierzchnie (9777.32 m?) 0.59 Wim*

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 87 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 511Ix

Max. natezenie oswietienia Emax 153 Ix
Rownomiernosc n1 Emin/Em 1:1.71 (0.58)
Rownomiernosé n2 Emin/Emax 1:3.01(0.33)

Typ Nr\Producent

O DR RDEHIERN0O
1 4 x  Nrzamowienia - 120202.5L091.11
- Nazwa oprawy QO/POSEMIG LED ED 24200im/740 IP65 25st. szary
Wyposazenie -1 x LED 4000K 155 W / 24200 Im

2 18 x Nrzamowienia - 120202.5L091.31

- Nazwa oprawy SBNVBESBSS LED ED 24400Im/740 IPE5 as waski szary
Wyposazenie -1 x LED 4000K 155 W / 24400 Im
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1.2 Skrot wynikow, Zewnetrzny 1
1.2.3 Podglad wynikéw, Bieznia

L ath L]

| L P D O O |
117 137 157 177 197 217 x[m]

0 0.10.150.203050.751 152 3 5 7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750 00850R008008000500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen srednia ilos¢ odbic
Wspdlcz. utrzymania 085
Catkowity strumien sw. Zrodet 884750 Im
Moc catkowita S735W

Moc na powierzchnie (9777.32 m?) 0.59 Wim?
Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 76 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 39 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 139 Ix
Rownomiernosc n1 Emin/Em 1:1.98 (0.51)
Rownomiernosc n2 Emin/Emax 1:3.61(0.28)

Typ Nr\Producent

1

2

3

SSMIDTPRERETRICBARYAS S
4x Nrzamowienia  :120202.5L091.11
. Nazwa oprawy WVASRNSRRESSLED ED 24200im/740 IP65 25st. szary
Wyposazenie -1 x LED 4000K 155 W /24200 Im
18 x Nrzamowienia  :120202.5L091.31
. Nazwa oprawy SSHREVREREMNEAED ED 24400im/740 IP65 as waski szary
Wyposazenie -1 x LED 4000K 155 W / 24400 Im
15x Nrzamowienia  : 120202.5L091.41

Nazwa oprawy VOSFERSEREVSED ED 23250im/740 IP65 as szeroki szary
Wyposazenie -1 x LED 4000K 155 W / 23250 Im
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1.2 Skrot wynikow, Zewnetrzny 1
1.2.4 Podglad wynikow, Teren przy szatni

HEEEN
0 0.10.10.20.3050.751 152 3 5 7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750008502008008000500

Natezenie oswietlenia [lx]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen srednia ilosc odbic
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00m
Wspolez. utrzymania 0.85
Calkowity strumien sw. Zrode! 884750 Im
Moc catkowita ST35W
Moc na powierzchnig (9777.32 m?) 0.59 Wim*
Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia  Esr 538 1x

Min. natezenie oswietlenia Emin 2141
Max. natezenie oswietienia Emax 86.6 Ix
Rownomiernos¢ n1 Emin/Em 1:252(0.4)

Rownomiernos¢ n2 Emin/Emax 1:4.05 (0.25)
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1 Zewnetrzny 1

1.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1
1.3.1 3D Pseudo kolory, Widok 1 (E)

0 0.10.150.20.30.50.751 152 3 5 7.510 15 20 30 50 75 10015C20030050075(10015020030C5007500
Natezenie oswietlenia [Ix]

strona | 19



