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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nstalacji wod.-kan. dla budowy budynku sanitarno-szatniowego, 26-600 Radom, dz. nr 234/1,
234/2,
obreb 0080 Zakowice, jedn. ewid. 146301_1 Radom

Kosztorys swym zakresem obejmuje nastepujgce prace:

1. roboty montazowe projektowanej instalacji wodociggowej wewnetrznej i zewnetrznej
- rurociggi wodociggowe polietylenowe - poziomy i piony
- rurociggi wodociggowe polietylenowe - podejscia do przyboréw
- armatura instalacji wodociagowej
- préby i izolacja przewodéw wodociggowych

2. roboty montazowe projektowanej instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewnetrznej
- rurociggi kanalizacyjne z PVC - poziomy, piony i podejscia do przyboréw
- uzbrojenie i urzadzenia instalacji kanalizacyjnej

3. roboty budowlane wynikajace z montazu instalacji wodno-kanalizacyjnej

Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz. 172)

- Kosztorysowe Normy Rzeczowe

- Projekt Budowlano-Wykonawczy
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ORLIK budynek wod.-kan.03.2025.kst PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
ORLIK budynek wod.-kan.
1 Instalacja wodoci agowa gospodarcza PE (CPV 45330000-9)
1/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych PE o $r. zewnetrznej 16x2 mm o po- |m
d.1/0112-01 taczeniach zaciskowych w budynkach niemieszkalnych
analogia
34 m 34.000
RAZEM 34.000
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych z PE o $r. zewnetrznej 20x2 mm o m
d.1/0112-01 potaczeniach zaciskowych w budynkach niemieszkalnych
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych PE o $r. zewnetrznej 26x3 mm o po- |m
d.1/0112-02 taczeniach zaciskowych w budynkach niemieszkalnych
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
4/KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.1/0140-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z PE o $r. zewnetrznej 16x2 szt.
d.1/0116-01 mm do zaworéw czerpalnych, baterii itp. o potaczeniu elastycznym
analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
6/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z PE o $r. zewnetrznej 16x2 szt.
d.1/0116-01 mm do zawor6éw czerpalnych, baterii itp. o potaczeniu sztywnym
analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
7/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z PE o $r. zewnetrznej 16x2 szt.
d.1/0115-09 mm do ptuczek ustepowych o potaczeniu elastycznym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociaggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1/0116-02 wordéw czerpalnych, mieszaczy o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 26x3
analogia mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1/0122-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1/0127-03 dynkach mieszkalnych
84 m 84.000
RAZEM 84.000
11|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociaggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1/0128-02
84 m 84.000
RAZEM 84.000
12|KNR 4-051 |Dezynfekcja rurociggow instalacji wodociggowych kpl.
d.1/0116-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2-15 |Wykonanie badan wody w instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkal- |kpl.
d.1/0128-02 nych, i przedtozenie pozytywnych badan wody w zakresie bakteriologicznym i
kalk. wtasna |fizykochemicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja wodoci agowa gospodarcza - armatura (CPV 45330000-9)
14|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0130-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2|0130-03
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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ORLIK budynek wod.-kan.03.2025.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne antyskazeniowe BA instalacji wodociggowych o $r. nominalnej |szt.
d.2|0130-06 25 mm
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne antyskazeniowe EA instalacji wodociggowych o $r. nominalnej |szt.
d.2|0130-06 25 mm
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe mieszajace, stojgce o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2|0137-02 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
19|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-09
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze zlgczka do weza szt.
d.2|0135-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 25 mm ze ztaczkg do weza szt.
d.2|0135-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Elektryczny wiszacy zbiornik cieptej wody o poj.50dm3 kpl.
d.2|0139-02
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-15 |Studzienka wodomierzowa PP o $r.600mm z przykryciem wtazem lekkim, kpl.
d.2|0140-01 ocieplona, z zestawem wodomierzowym (z przeniesienia z bud. Szkoty)
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacja wodoci agowa gospodarcza - izolacja termiczna (CPV 45330000 -9)
24|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami polietylenowymi podtynkowymi o grubosci do 20 |m
d.3/0507-03 mm o $r. zewnetrznej 16 mm
analogia
34 m 34.000
RAZEM 34.000
25|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociagu otulinami polietylenowymi podtynkowymi o grubosci do 20 |m
d.3/0507-03 mm o $r. zewnetrznej 20 mm
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami polietylenowymi podtynkowymi o grubosci do 25 |m
d.3/0507-03 mm o $r. zewnetrznej 26 mm
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
4 Instalacja kanalizacji sanitarnej - ruroci  agi kanalizacyjne (CPV 45330000-9)
27|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4|0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
29|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
35 m 35.000
RAZEM 35.000
30|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
35 m 35.000
RAZEM 35.000
31|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- podej.
d.4/0211-01 niach wciskowych
14 podej. 14.000
RAZEM 14.000
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32|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze- |podej.
d.4/0211-03 niach wciskowych
4 podej. 4.000
RAZEM 4.000
5 Instalacja kanalizacji sanitarnej - uzbrojenie ruro  ciagéw (CPV 45330000-9)
33|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 160 mm szt.
d.5/0213-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR-W 2-15 |Montaz wpustéw $ciekowych z ABS z wyjmowanym syfonem i blokadg zapa- |szt.
d.5/0218-01 chowag o $r. 50 mm
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
35/KNR-W 2-15 |Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.5/0218-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50-110 mm o potaczeniach wciskowych |szt.
d.5/0222-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
6 Instalacja kanalizacji sanitarnej - urz  adzenia kanalizacyjne (CPV 45330000-9)
37|KNR-W 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonami gruszkowymi i p6t- | kpl.
d.6/0230-02 postumentami
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
38|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonami rurowymi podtynkowymi i sit-  |kpl.
d.6/0230-02 kiem odptywowym, dla niepetnosprawnych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-15 |Zlew 1-komorowy z blachy stalowej nierdzewnej z ociekaczem wraz ze wspor- |szt.
d.6|0229-04 nikiem $ciennym
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.6/0233-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
41| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla niepetnosprawnych kpl.
d.6/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Instalacja wod.-kan. - roboty budowlane (CPV 450000 00-7)
42| KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm pod zawory i czyszczaki szt.
d.7/0142-03
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR 0-24 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej bez wypetnienia, |m2
d.7/2015-01 ana- |jednowarstwowe, grub.12,5 mm, mocowane za pomoca wkretow
logia
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
44|/ KNR 2-02 Sztablatura wewn.$cian gtadkich m2
d.7/0819-01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
45/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.7/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
8 Instalacja wodoci agowa zewn etrzna (CPV 45231300-8)
46| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne sieciowe wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.8/0201-04 0.25 m3 w gr.kat.I-Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
24.3 m3 24.300
RAZEM 24.300
47|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.8/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V (4 kilo-
metry)
Krotnos¢ = 8
24.3 m3 24.300
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ORLIK budynek wod.-kan.03.2025.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 24.300
48|KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.8/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z roz-
biorkg (szer.do 1m)
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
49| KNR-W 2-01 |Transport piasku samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni |m3
d.8/0210-03 utwardzonej (kat.gr. I-1V)-transport do 5 km
analogia Krotnosé =5
24.3 m3 24.300
RAZEM 24.300
50|KNR-W 2-01 |Zasypywanie piaskiem wykopéw liniowych i obiektowych o $cianach piono- m3
d.8/0312-08 wych gtebokosci do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
24.3 m3 24.300
RAZEM 24.300
51|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.8/0228-01
24.3 m3 24.300
RAZEM 24.300
52|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda zgrzewania |m
d.8/0808-01 czotowego - rurociggi o $r. 40 mm
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
53|KNR-W 2-19 |Rura ochronna o $r.50mm PE m
d.8/0101-03
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
54|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r.nominal- |200m -
d.8/0704-01 nej do 110 mm 1 préb.
0.075 200m - 0.075
1 préb.
RAZEM 0.075
55|KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o 200m -
d.8/0705-01 $r.nominalnej do 110 mm 1 préb.
0.075 200m - 0.075
1 préb.
RAZEM 0.075
56| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.8/0707-01 Oom
0.075 odc.20 0.075
Om
RAZEM 0.075
57/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.8/0708-01 Oom
0.075 odc.20 0.075
Om
RAZEM 0.075
9 Instalacja kanalizacji sanitarnej zewn etrznej (CPV 45231300-8)
58/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne sieciowe wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.9|0201-04 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
81 m3 81.000
RAZEM 81.000
59|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.9|0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV (4 kilo-
metry)
Krotnosé = 8
81 m3 81.000
RAZEM 81.000
60|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.9|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.lI-1V wraz z roz-
biérkg (szer.do 1m)
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
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61/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne obiektowe wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.9|0201-05 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
analogia na odlegtos¢ do 1 km
16.2 m3 16.200
RAZEM 16.200
62|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.9|0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnosé = 8
16.2 m3 16.200
RAZEM 16.200
63|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sie- |m?2
d.9|0316-10 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. 11l-IV palami szalunkowymi stalo-
analogia wymi wraz z rozbiérkg
43.2 m?2 43.200
RAZEM 43.200
64|KNR-W 2-01 | Transport piasku samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni |m3
d.9/0210-03 utwardzonej (kat.gr. I-IV)-transport do 5 km
analogia Krotnos¢ =5
88.2 m3 88.200
RAZEM 88.200
65|KNR-W 2-01 |Zasypywanie piaskiem wykopdw liniowych i obiektowych o $cianach piono- m3
d.9|0312-08 wych gtebokosci do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
88.2 m3 88.200
RAZEM 88.200
66| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.9/0228-01
88.2 m3 88.200
RAZEM 88.200
67|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN10 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9/0408-03
analogia
52 m 52.000
RAZEM 52.000
68| KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.9|0706-02 préb.
6 odc. -1 6.000
préb.
RAZEM 6.000
69|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne stozkowe z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym |stud.
d.9|0513-03 wykopie o gtebok. 3m z prefabrykowanym dnem i kinetg oraz wtazami typ
C250
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
70/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa stud- |m3
d.9|0513-08 ni betonowa
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
71|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r.425mm z kinetg przelotowa, szt
d.9|0517-02 uszczelkg kinety, rurg trzonowa karbowana, pokrywa klasy B wyposazong w
analogia Sruby mocujace
szt 1.000
RAZEM 1.000
10 Instalacja grzewcza - grzejniki  $cienne elektryczne (CPV 45331000-6)
72|KNR-W 2-15 |Grzejnik $cienny elektryczny, radiatorowy, IPX4, bryzgoszczelny, Q=2000W, |szt.
d.10{0418-05 230V/50Hz, z wbudowanym termostatem 5-30 st.C, przetacznikiem mocy
analogia grzewczej 1000/2000W, ochrong przed przegrzaniem
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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OFERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
ORLIK budynek wod.-kan.
1 Instalacja wodoci agowa gospodarcza PE (CPV 45330000-9)
1|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych PE o $r. ze- m 34
d.1/0112-01 wnetrznej 16x2 mm o potagczeniach zaciskowych w bu-
analogia dynkach niemieszkalnych
2|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych z PE o $r. ze- |m 10
d.1/0112-01 wnetrznej 20x2 mm o potaczeniach zaciskowych w bu-
analogia dynkach niemieszkalnych
3/KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych PE o $r. ze- m 40
d.1/0112-02 wnetrznej 26x3 mm o potagczeniach zaciskowych w bu-
analogia dynkach niemieszkalnych
4/ KNR-W 2-15 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 |kpl. 3
d.1/0140-03 mm
5/KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z PE o |szt. 17
d.1/0116-01 ér. zewnetrznej 16x2 mm do zaworéw czerpalnych, bate-
analogia rii itp. o potgczeniu elastycznym
6/KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z PE o |szt. 7
d.1/0116-01 $r. zewnetrznej 16x2 mm do zaworéw czerpalnych, bate-
analogia rii itp. o potaczeniu sztywnym
7|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z PE o |szt. 4
d.1/0115-09 $r. zewnetrznej 16x2 mm do ptuczek ustepowych o pota-
czeniu elastycznym
8/ KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 5
d.1/0116-02 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, mieszaczy o
analogia potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 26x3 mm
9/KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodo-  |kpl. 4
d.1/0122-03 mierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 25 mm w ruro-
ciggach stalowych
10|KNR-W 2-15 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z two- |m 84
d.1/0127-03 rzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
11|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach miesz- |m 84
d.1/0128-02 kalnych
12|KNR 4-05I Dezynfekcja rurocigg6w instalacji wodociggowych kpl. 1
d.1/0116-01
analogia
13|KNR-W 2-15 Wykonanie badan wody w instalacji wodociggowej w bu- |kpl. 1
d.1/0128-02 dynkach niemieszkalnych, i przediozenie pozytywnych
kalk. wtasna badan wody w zakresie bakteriologicznym i fizykoche-
micznym
2 Instalacja wodoci agowa gospodarcza - armatura (CPV 45330000-9)
14|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych o $r. nomi- |szt. 6
d.2|0130-01 nalnej 15 mm
analogia
15|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych o $r. nomi- |szt. 10
d.2|0130-03 nalnej 25 mm
analogia
16|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne antyskazeniowe BA instalacji wodocia- |szt. 2
d.2|/0130-06 gowych o $r. nominalnej 25 mm
analogia
17|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne antyskazeniowe EA instalacji wodocig- |szt. 2
d.2|0130-06 gowych o ér. nominalnej 25 mm
analogia
18|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe mieszajace, stojg- |szt. 12
d.2|0137-02 ce o $r. nominalnej 15 mm
19|KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. no- |szt. 3
d.2|0137-09 minalnej 15 mm
20|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze zlaczka do |szt. 3
d.2|0135-01 weza
21|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 25 mm ze ziaczka do |szt. 1
d.2|0135-01 weza
22|KNR-W 2-15 Elektryczny wiszacy zbiornik cieptej wody o poj.50dm3  |kpl. 2
d.2|0139-02
analogia
23|KNR-W 2-15 Studzienka wodomierzowa PP o $r.600mm z przykry- kpl. 1
d.2|0140-01 ciem wtazem lekkim, ocieplona, z zestawem wodomie-
analogia rzowym (z przeniesienia z bud. Szkoty)
3 Instalacja wodoci agowa gospodarcza - izolacja termiczna (CPV 45330000 -9)
24|KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami polietylenowymi podtynko- |m 34
d.3|/0507-03 wymi o grubosci do 20 mm o $r. zewnetrznej 16 mm
analogia
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w gruntach suchych kat.ll-IV wraz z rozbiérka (szer.do
im)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25|KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami polietylenowymi podtynko- |m 10
d.3/0507-03 wymi o grubosci do 20 mm o $r. zewnetrznej 20 mm
analogia
26|KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami polietylenowymi podtynko- |m 40
d.3/0507-03 wymi o grubosci do 25 mm o $r. zewnetrznej 26 mm
analogia
4 Instalacja kanalizacji sanitarnej - ruroci  agi kanalizacyjne (CPV 45330000-9)
27|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- m 10
d.4/0203-03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
wciskowych
28|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- m 18
d.4/0203-04 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
analogia wciskowych
29|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach |m 35
d.4/0208-01 w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wcisko-
wych
30|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cia- m 35
d.4/0208-03 nach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych
31|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. |podej. 14
d.4|0211-01 50 mm o potaczeniach wciskowych
32|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. |podej. 4
d.4/0211-03 110 mm o potaczeniach wciskowych
5 Instalacja kanalizacji sanitarnej - uzbrojenie ruro  ciagéw (CPV 45330000-9)
33|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. szt. 4
d.5/0213-05 160 mm
34| KNR-W 2-15 Montaz wpustow $ciekowych z ABS z wyjmowanym sy- |szt. 5
d.5/0218-01 fonem i blokadg zapachowg o $r. 50 mm
analogia
35/KNR-W 2-15 Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego o ér.  |szt. 1
d.5/0218-02 50 mm
36| KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 50-110 mm o po- |szt. 7
d.5/0222-02 taczeniach wciskowych
6 Instalacja kanalizacji sanitarnej - urz  adzenia kanalizacyjne (CPV 45330000-9)
37|KNR-W 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfo- |kpl. 6
d.6/0230-02 nami gruszkowymi i pétpostumentami
38|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonami rurowymi |kpl. 1
d.6/0230-02 podtynkowymi i sitkiem odptywowym, dla niepetnos-
prawnych
39|KNR-W 2-15 Zlew 1-komorowy z blachy stalowej nierdzewnej z ocie- |szt. 1
d.6/0229-04 kaczem wraz ze wspornikiem $ciennym
analogia
40|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl. 3
d.6/0233-03
41|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" dla niepet-  |kpl. 1
d.6/0233-03 nosprawnych
7 Instalacja wod.-kan. - roboty budowlane (CPV 450000 00-7)
42|KNR-W 2-15 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm pod za- |szt. 6
d.7/0142-03 wory i czyszczaki
43|KNR 0-24 2015- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji m?2 50
d.7|01 analogia stalowej bez wypetnienia, jednowarstwowe, grub.12,5
mm, mocowane za pomocg wkretow
44|KNR 2-02 0819- | Sztablatura wewn.Scian gtadkich m?2 50
d.7|01
45|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 50
d.7|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
8 Instalacja wodoci agowa zewn etrzna (CPV 45231300-8
46| KNR-W 2-01 Roboty ziemne sieciowe wykonywane koparkami przed- |m3 24.3
d.8/0201-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-ll z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
47|KNR-W 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 24.3
d.8/0210-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V (4 kilometry)
Krotnosé = 8
48|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|m?2 54
d.8/0314-02 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
49|KNR-W 2-01 Transport piasku samochodami samowytadowczymi po |m3 24.3
d.8/0210-03 drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)-trans-
analogia port do 5 km
Krotnosé = 5
50| KNR-W 2-01 Zasypywanie piaskiem wykopow liniowych i obiektowych |m3 24.3
d.8/0312-08 o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szer. 0.8-
1.5 m; kat. gr. llI-IV
51|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 24.3
d.8/0228-01 ty sypkie kat. I-I1l
52|KNR-W 2-18 Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczo- |m 15
d.8/0808-01 nych metoda zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 40
analogia mm
53|KNR-W 2-19 Rura ochronna o $r.50mm PE m 8
d.8/0101-03
analogia
54| KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 préb. 0.075
d.8/0704-01 pu PEHD o $r.nominalnej do 110 mm
55|KNR-W 2-18 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych [200m -1 préb. 0.075
d.8/0705-01 Z rur typu PEHD o $r.nominalnej do 110 mm
56| KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- jodc.200m 0.075
d.8/0707-01 nalnej do 150 mm
57|KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 0.075
d.8/0708-01 nej do 150 mm
9 Instalacja kanalizacji sanitarnej zewn etrznej (CPV 45231300-8)
58| KNR-W 2-01 Roboty ziemne sieciowe wykonywane koparkami przed- |m3 81
d.9/0201-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km
59|KNR-W 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 81
d.9|0210-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V (4 kilometry)
Krotnosé = 8
60| KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|m?2 180
d.9/0314-02 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych kat.ll-IV wraz z rozbiérka (szer.do
im)
61 KNR-W 2-01 Roboty ziemne obiektowe wykonywane koparkami m3 16.2
d.9|0201-05 przedsiebiernymi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z trans-
analogia portem urobku samochodami samowytadowczymi na od-|
legtos$¢ do 1 km
62|KNR-W 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 16.2
d.9/0210-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnosé = 8
63| KNR-W 2-01 Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3 m pod m?2 43.2
d.9|0316-10 obiekty specjalne na sieciach zewnetrznych w gruntach
analogia suchych kat. llI-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz
z rozbiérka
64|KNR-W 2-01 Transport piasku samochodami samowytadowczymi po |m3 88.2
d.9/0210-03 drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)-trans-
analogia port do 5 km
Krotnosé =5
65/ KNR-W 2-01 Zasypywanie piaskiem wykopow liniowych i obiektowych [m3 88.2
d.9|0312-08 o Scianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szer. 0.8-
1.5 m; kat. gr. llI-IV
66| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 88.2
d.9]/0228-01 ty sypkie kat. I-11l
67| KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC SN10 taczonych na wcisk o $r. zewn. |m 52
d.9|0408-03 160 mm
analogia
68|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelno$ci kanatdéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 prob. 6
d.9|0706-02 nalnej 200 mm
69| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne stozkowe z kregéw betonowych o $r. |stud. 3
d.9/0513-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m z prefabry-
kowanym dnem i kinetg oraz wtazami typ C250
70|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wy- |m3 0.75
d.9/0513-08 kopie - podstawa studni betonowa
71/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r.425mm z |szt 1
d.9/0517-02 kinetg przelotowa, uszczelka kinety, rurg trzonowa kar-
analogia bowana, pokrywa klasy B wyposazonag w sruby mocuja-
ce
10 Instalacja grzewcza - grzejniki  $cienne elektryczne (CPV 45331000-6)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
szt. 10

72|KNR-W 2-15 Grzejnik Scienny elektryczny, radiatorowy, IPX4, bryz-
goszczelny, Q=2000W, 230V/50Hz, z wbudowanym ter-
mostatem 5-30 st.C, przetgcznikiem mocy grzewczej
1000/2000W, ochronag przed przegrzaniem

d.10/0418-05
analogia

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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