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SPADEK, SREDNICA rura drenarska karbowana PVC-U z otworami 2.5x5.0 wykonanymi na 1/2 obwodu Dz/Dw 160/145 mm
MATERIAL i=0,4% i=0,45%
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PUNKTY
CHARAKTERYSTYCZNE

DR4 DR5 DR6 D1
INWESTOR: . . . e 1
Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilirskiego 30
Egj&%mw: WM-PROJEKT, 26-600 Radom, Plac Konstytucji 3 Maja 2A
INWESTYCJA: STADIUM: BRANZA:
DR - PROJ. INSPEKCYJNA STUDZIENKA DRENARSKA @425 PP Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu |28y, | SHHTARA
D -PROJ. REWIZYJNA SUDZIENKA KANALIZACYJNA @1200 BETON na czeséci dz. nr ewid. 234/1, 234/2 (obreb - Zakowu_:e, arkusz 106)
BOISKA SPORTOWE Z BIEZNIA
FLENENT DRENAZ ODWADNIAJACY 15“_"1”60/200 RS
PROFIL PODLUZNY DR4-D1 ' S4
PROJEKTANT: DATA i PODPIS: SPRAWDZAJACY: DATA i PODPIS:
mgr inZ. Marek Lis 05.2024 mgr inz. M.Switkiewicz  |05-2024

upr. nr UAN-II-K-8386/114/84 upr. nr GP-lI-7342/8/93
do proj. bez ograniczefi w specj. do proj. bez ograniczen w specj.
sanitarnej sanitarnej




