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~— bt — J.mb. i obszaru oddziatywania obiektu
L I
L N / OBIEKTY PROJEKTOWANE OBJETE OPRACOWANIEM
i chb 1728 - 048 1. proj. boisko - pitka nozna 30x62 m - nawierzchnia trawa syntetyczna
I k69-9 2. proj. boisko wielofunkcyjne 19x32 m - nawierzchnia poliuretanowa
/ 24 I/ 3. proj. budynek zaplecza sanitarno-szatniowego
// 7216 4. proj. bieznia owalna 4 tory 250 m + biezna prosta 60 m - nawierzchnia syntetyczna
/ jmb. 167.9 5. proj. skocznia w dal - rozbieg nawierzchnia syntetyczna, zeskok piasek
5 kg 1) | 6. proj. wejscie i wjazd na teren obiektu
~HL 3 / " 6. proj. wejscie i wjazd na teren obiektu
1742 T = o] 7. proj. usytuowanie stojakéw na rowery
e = g/ .
171.93 ~ 20/ _+0,00=172,40
L INT =4 - 171.18 ;
Ny T~ gy OBIEKTY ISTNIEJACE
/ f 17 T~ — ' A 8. istn. budynek dydaktyczny szkoty
// 1724 233 - 17120 Koo 9. |s.tn. budynek gimnastyczny szkoty
s 7 169.94 1;5'33 10. istn. budynek dydaktyczny szkoty
i Y 11. istn. budynek gimnastyczno-zywieniowy szkoty
| / N353 12. istn. obserwatorium astronomiczne
= 13. istn. $mietnik
72.19 — 14| — -
18819 . istn. miejsca postojowe na samochody osobowe 14 mp
k
3 & /B e
o o) K _O_D_m_ proj. ogrodzenie wys. 4 m z bramg i furtkg
o S (] @ / / o—o—o—| proj. pitkochwyt boisk wys. 6 m
O / ® proj. maszt oSwietleniowy wys. 12 m z naswietlaczami
X N / X istn. drzewo przeznaczone do wyciecia
// %5 X istn. obiekty przeznaczone do usunigcia
S / wejscie do obiektu
$ / j C)
g proj. chodniki, dojscia, opaski o hawierzchni utwardzonej
3 /
/ ( é ) /é\/ v v v | teren zieleni czynny biologicznie
re k & a5 2 // / \ \ : S teoar LT, ynny 9
. / / \ \ . v Q v k > -
- / / / . = ; 248 projektowane rzedne terenu
= k — \bt L\\ [ ~Jr \ \ kp. v 5 * * m istniejacy hydrant przeciwpozarowy
. S we 7 MV : " H
167.72 Y900 ’ v J ~ J istn. miejsce postojowe dla samochodu osoby niepetnosprawnej
k - . ) .
.67 R - —
. 673 | | - @ + T | _ eNN _ | prOJ. KABEL ZASILAJACY NN
S . T .
s2nr . W ' ' I @@7\%@ ’ 70 58 - —-& .. PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY I STERUJACY OSWIETLENIEM
B : . .
P N2 - ) 171.04 e 16940 o ——— | PROJ. RURA OCHRONNA NA KABLU
ib I [ . o \ \ v . . . k y ’ @ PROJ. MASZT OSWIETLENIOWY 12 m Z NASWIETLACZAMI
3 . v v K — - -
/ r: \ \ . . . . - % 127:6; W proj. instalacja wodociggowa zewnetrzna DN40 HD-PE
~ / T // N v KS proj. instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej DN160 PVC-S
'O M v :
- L= 703 17089 "170 oo T2 KD proj. kanalizacja deszczowa zewnetrzna DN 110-250 PVC-S
B v k K A
WD600,..p, 219 v ¥ 165.09 e e ey PPOj. drenaz boiska sportowego i biezni
117(?'2 . 1709 . 15368 170.92 122149 S proj. studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej DN1200
163: .
Ba 35/3 g0 k 170.45 D proj. studzienki rewizyjne kanalizacji deszczowej DN1200
44/2 DR proj. studzienki drenarska kanalizacji deszczowej DN425
t 53 OoP proj. osadnik piasku DN1000
i RIVa Dk proj. studzienka rewizyjna kontrolna kanalizacji deszczowej DN1200
N 4113 Di istn. studzienka rewizyjna kanalizacji deszczowej DN1200
RO proj. stalowa rura ochronna @200, L=1,0 m

Mapa wektorowa do celdéw projektowych

skala 1:500, nr sekeji: 7.154.22.06.2.3, 7.154.22.06.4.1
Radom ul. Wierzbicka
Jednostka ewidencyjna: 146301_1, M. Radom

Obreb: 0080 Zakowice

Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych

i kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialodci kamej za ZioZenie falszywego
oéwiadczenia.

|dentyfikator zgloszenia prac geodezynych Gd.11.6642.2.2592.2020

Arkusz: 106
Dziatka: 234/1, 234/2 oraz pozostate dziatki objete zakresem Sg’,%i’;::\‘;:by geodezyjne, idry oirzymat PREZYDENT MIASTA RADOMIA
aktualizacji
GEOBUD Zakiad Uslug Geodezyjno-Kartograficznych
- - " — ) Jan Jesionek, Jacek Wasik
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: Wykonawca prac geodezyjnych ul. Limanowskiago 100?26-600 Radom BILANS TERENU:

Gd.lIl.6642.2.2592.2020 NIP 796-010-14-59

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 11 400,00 m2 = 100%

Ukiad odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH
Uklad wspéirzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000

Protokst weryfikacji nr pow. zabudowy - istn. obserwatorium astronomiczne 100,00 m2

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
- b ’ .| Gd.111.6642.2.2592.2020_1_p1
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji 2 dnia 2021.02.23

pow. zabudowy - proj. zaplecze sanitarno-szatniowe 113,80 m2

Sytuacja zgodna z terenem na: 12.01.2021r.
POWIERZCHNIA ZABUDOWY RAZEM 213,80 m2=1,87 %

Jacek Wasik

Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi

Oznaczenie granic obszaru bedacego przedmiotem aktualizacji
zawodowych kierownika prac

Nr uprawnien 7280

Opis stuzebnoéci gruntowych: Na podstawie badnia Kw RA1R/00079869/7 stwierdzono Ze czeét dzialki
nr 278 jest obciaZona stuzebnoscia gruntowa w pasie obejmujacym teren przebiegajace] sieci cieplownicze] -

pow. utwardzona istniejgca - chodniki, place 200,00 m2

prawo wstgpu na grunt oraz dokonywnaia naprw. Badajac Kw RA1R/00020746/1 stwierzono brak obgiazert

shizebnosciami gruntowymi pow. utwardzona projektowana - boiska, bieznia, skocznia 3 953,00 m2

Na dzieri sporzadzenia mapy brak wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla aktualizownageo obszaru . L.
porza Py bak vydane} e i g pow. utwardzona projektowana - chodniki 150,00 m2

Dane wykonavey POWIERZCHNIA UTWARDZONA RAZEM 4 303,00 m2 = 37,75 %

GEOBUD Zaktad Ushug Geodezyjno-Kartograficznych

Jan Jesionek, Jacek Wasik

ul. Limanowskiego 100, 26-600 Radom POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 6 883,20 m2 = 60,38 %

NIP 796-010-14-59

Geodeta Uprawniony
Jacek Wasik
NrM.G.P.i B. 7280/88

P METR - Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilifiskiego 30
Uwagi: BIURO . .
. P L . . PROJEKTOW:  \WWM-PROJEKT, 26-600 Radom, Plac Konstytuciji 3 Maja 2A
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji, lub o INWESTYCJA: i i;‘g:’:m ZR::IZ;RNA
ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych. Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu | R3S
na czesci dz. nr ewid. 234/1, 234/2 (obreb - Zakowice, arkusz 106)
BOISKA SPORTOWE Z BIEZNIA
FLENENT: DRENAZ ODWADNIAJACY S RS
SYTUACJA S1
PROJEKTANT: DATA i PODPIS: SPRAWDZAJACY: DATA | PODPIS:
mgr inz. Marek Lis 05.2024 mgr inz. M.Switkiewicz | 05-2024
upr. nr UAN-I-K-8386/114/84 upr. nr GPAII-7342/8/93
do proj. bez ograniczefi w specj. do proj. bez ograniczen w specj.
sanitarnej sanitarnej




