‘W WYKAZ POMIESZCZEN
A\W NR | POMIESZCZENIE Posadzka Powierzchnia
uzytkowa
o /m2/
@“ 1 | SZATNIA DZIEWCZAT gres 12,70
2 | SANITARIAT gres 9,00
-0 3 | SANITARIAT gres 9,00
mﬂ 4 | SZATNIA CHLOPCOW gres 12,70
°© 5 | WC CHLOPCOW gres 7,70
2 6 | WC DZIEWCZAT | NIEPELNOSPRAWN. | gres 5,80
Qﬂ.w 7 | POMIESZCZENIE INSTRUKTORA gres 8,70
> 8 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE gres 7,60
9 | KOMUNIKACJA kostka beton. 13,60
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OZNACZENIA:
s PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA NASCIENNA IP 55
® OPRAWA SUFITOWA LED840, 3000Im, 30W, IP 65 z kloszem, 1K09
® OPRAWA SUFITOWA LED840, 3000Im, 30W, IP 65 z kloszem, IK09 i czujnikiem ruchu TWESTOR:
Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30
@ OPRAWA NASCIENNA LED840, 3000Im, 30W, IP 65 z kloszem, IK09 i czujnikiem ruchu BIURO j ]
PROJEKTOW:  WM-PROJEKT, 26-600 Radom, Plac Konstytucji 3 Maja 2A
74| LACZNIKI 16 A, 250 V NATYNKOWE SZCZELNE IP44 INWESTYCJA: STADIUM: BRANZA:
GNIAZDO NATYNKOWE 2P+N+PE. 16 A. 250V. IP44 POJEDYNCZE Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu PR ELEKTRYKA
m_ ’ ’ ’ na czesci dz. nr ewid. 234/1, 234/2 (obreb - Zakowice, arkusz 106) w Radomiu
[  GNIAZDO NATYNKOWE 2P+N+PE, 16 A, 250V, IP44 POJEDYNCZE ZASIL. GRZEJNIKA BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
ELEMENT: SKALA: NR RYS.:
E GNIAZDO NATYNKOWE 2P+N+PE, 16 A, 250V, IP44 POJEDYNCZE ZASIL. PODGRZEWACZA WODY INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1100 mN
x POLACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE RZUT PARTERU
= INSTAL. ELEKTRYCZNE-PROJEKTANT: | DATA | PODPIS: INSTAL. ELEKTRYCZNE-SPRAWDZAJACY:| DATA | PODPIS:
fech. elektryk Krzysztof Krawczyk 04.2024. mar inz. Artur Metlerski 04.2024.
prawnienia budowlane do projektowani uprawnienia budowlane do projektowania
w spec. instal. elektrycznych bez ograniczen w spec. instal. elektr.
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