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1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot specyfikadii.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
teletechnicznych instalacji systemu monitoringu CCTV w technologii IP w temacie ,Budowa kompleksu sportowego
ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu na czesci dz. nr ewid. 234 /1, 234 /2 (obreb - Zakowice, arkusz 106) w Radomiu’”.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg
systemu monitoringu CCTV poprzez wykonanie zewnetrznej instalacji nadzoru wizyjnego CCTV.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem instalacji j.w.
i obejmuja;

wymagania wykonawcze,
wymagania materiatowe,
technologie montazu,
transport i roztadunek,
sktadowanie materiatdw,
nadzor i odbiory.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacii

Wszystkie okreSlenia inazwy uzyte wniniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania iodbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycii
dodatkowo. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie zwymaganiami obowigzujacych przepisow, norm iinstrukcii.
NiewyszczegolInienie jakichkolwiek obowigzujacych aktdéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robot instalacji nagtosnienia nalezy stosowa¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniaja te warunki sa;

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci
znormg europejska wprowadzong do Polskich Norm, zeuropejskg aprobaty techniczng Iub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujace sie w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub znim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat odwiadczenie zgodno$ci wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powyzszego.



Za materialy nieodpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore: nie spetniajg wymogow
technicznych okreslonych przez specyfikacje, byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku
czego nastgpita zmiana wiasnosci materiatu. Przy wykonywaniu rob6t montazowych instalacii teletechnicznych nalezy
stosowac nastepujgce materiaty i wyroby:

2.1. Urzadzenia instalacji monitoringu CCTV:

Zestawienie elementow w szafie PPD:

Obudowa metalowa 1U do szafy RACK 19" na zabezpieczenia modutowe PTU-54 i PTF-54 Umozliwia
zaprojektowanie panela o dowolnej konfiguracji zabezpieczen przeciwprzepieciowych serii PTU/PTF-54
Pozwala na montaz od 1 do 4 modutéw PTU-54 lub PTF-54 Zapewnia stabilne potaczenie Srubowe modutéw
Uziemienie poprzez przewod Montaz w szafie RACK 19", wysoko$¢ 1U Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie,
Modut 4-kanatowego zabezpieczenia przeciwprzepieciowego serii PRO z ochrong PoE do systemoéw IP
Zabezpieczenie 4 kanatow LAN Zgodno$¢ z sieciami LAN 10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit)
Zabezpieczenie 4 kanatow linii PoE - wszystkie standardy do 60W Skutecznos¢ ochrony 2,5kA @ 8/20 ps -
na kazda zyte przewodu 2 stopnie ochrony przeciwprzepigciowej (GDT, TVS) Zgodnos¢ z przewodami UTP,
FTP 5 6-ej kategorii Ekranowane gniazda RJ45 Montaz: PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-
5-BOX-DIN Zalecany do urzadzen LAN montowanych na zewnatrz budynkéw Rodzaje ztacz wej / wyj: RJ45 /
RJ45,

Pétka stata 19" 1U gteb. 350mm, czarna, 4 punkty mocowania,

Patch-cordy U/UTP kat.6 PVC 0,5m niebieskie,

Pétka stata 19" 1U gteb. 450mm, czarna, 4 punkty mocowania,

Organizator kabli 1U 19" z pokrywg maskujaca,

Patch panel pusty 19" modularny 24 porty 1U z podpora, niewyposazony,

Modut keystone RJ45 beznarzedziowy UTP kat.6 Plus - badanie jakosci INTERTEK - PODWYZSZONE
PARAMETRY TRANSMISYJNE,

Zasilacz awaryjny UPS RACK typu ONLINE 1KVA (1000VA) 800W 2x 7AH do szafy RACK,

Elementy mocujace (Sruba+koszyczek+podktadka) M6,

Urzadzenia aktywne:

Zarzadzalny przetacznik ePoE, Protokoty: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, Liczba portéw: 210/100/1000
Base-T, 21000 Base-X (Combo ports), 16*10/100 Base-T (PoE power supply), Moc wyjsciowag PoE: do
240W, Ochrona przed piorunami, Zasilanie: AC 100V~240V.W, 19'/1U,

Rejestrator IP:

Rejestrator NVR llos¢ kanatéw: 16 Rozdzielczo$¢ nagrywania: do 32 Mpx Bitrate in/out: 512 Mbps/ 512 Mbps
Kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG Wyjscia wideo: 2x HDMI, 2x VGA Wejscia/Wyjscia
audio: 1x RCA/ 2xRCA Wejscia/Wyjscia alarmowe: 16/6 Porty USB: 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 RS-232: x1 RS-
485: x1 eSATA: x1 Interfejs sieciowy: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps Wybrane funkcje inteligentne: AcuPick,
ANR, Mapa ciepta, klasyfikacja obiektu cztowiek/pojazd, SMD+ Miejsce na dyski twarde: 4x HDD (do 20TB
kazdy) Zasilanie: 100-240 VAC, 50-60 Hz Pobor pradu: <13W(bez dysku HDD) Wymiary: 440mm x 412.7mm
X 76mm Waga: 6.59 kg

dyski twarde Western Digital Purple 6TB do rejestratora,

Patch-cordy U/UTP kat.6 PVC 0,5m niebieskie,



Kamery zewnetrzne IP bullet:

- Kamera tubowa 2,7" 5 Mpx CMOS, 5MP (2592 x 1944)@25/30 kl./s, H.265+ i H.265, WDR (120 dB),
obiektyw 2,7-13,5 mm, IR do 60 m, micro SD, alarm 2 x we/ 1 x wy, 1 x audio we/wy, IP67, IK10,
DC12V/PoE/ePoE, Al: perymetryka, zliczanie osob, metadane itd., Al SSA, wbud. mikrofon

Osprzet mocujacy kamery na masztach oswietleniowych:

- adaptery do montazu stupowego wykonane z aluminium i SUS304, o kolorze biatym , wymiary ®80mm~150
mm, temperatura pracy -40°C ~ +60°C.

~  puszki montazowe wykonane z aluminium, o kolorze biatym o wymiarach 134 x 133,5 x 56 mm, temperatura
pracy -40°C ~ +60°C.

- 1-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe serii PRO z ochrong PoE do systeméw IP w obudowie
miniaturowej Skuteczno$¢ ochrony 2,5kA @ 8/20 us - na kazda zyte przewodu Zgodnos¢ z sieciami LAN
10Base-T, 100Base-T (10Mbit, 100Mbit) 2 stopnie ochrony przeciwprzepieciowej (GDT, TVS)
Zabezpieczenie linii PoE - wszystkie standardy do 60W Zgodnos¢ z przewodami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii
Obudowa wolnostojaca Uziemienie poprzez przewéd Zalecany do urzadzert LAN montowanych na zewnatrz
budynkéw Wymiary: 56 x 31 x 27,5 (mm)Moduty keystone RJ45 beznarzedziowe STP kat.6 PoE+,

- wiyki RJ45 UTP kat.6A 10G POE+, MPTL, beznarzedziowe na "gruby" drut 22-24 AWG.

Okablowanie do kamer:
- Nieekranowana zewnetrzna zelowana skretka U/UTP kat.6 PE 4x2x23AWG zewnetrzna zelowana,

Rury ochronne:
- Rury ochronne OPTO-40,

3. Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet inarzedzia wykorzystywane do wykonania rob6t muszg by¢ w petni sprawne, na biezaco konserwowane
i poddawane okresowym przeglagdom — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp ibezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiadac¢
dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajgcego powyzszych wymogow, jak
rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materialéw musza by¢ sprawne i posiadaé wazne badania
techniczne.
Wszystkie Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw
o ruchu drogowym.
Ponadto powinny one zapewniaC dostarczenie na budowe materiatdw w warunkach gwarantujacych ich przewéz bez
uszkodzen, z zachowaniem warunkdw bezpieczenstwa pracy.
Potrzebne $rodki transportu - samochdéd skrzyniowy do 5,0 t.

— koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego (0.15 m3)

5. Wymagania szczeg6towe wykonania robét teletechnicznych

Roboty teletechniczne winny by¢ realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami okre$lonymi m.in. przez zestaw
norm i przepisow budowlanych.

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji, a ponadto uwzglednia¢
wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego.

Cato$¢ rob6t powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,



- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.
5.1. Kompletnos¢ instalacii.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie
instalacji wtym te, ktére nie sg wprost wymienione w zataczonych zestawieniach materiatowych, takie jak np.
wsporniki i uchwyty montazowe, rurki instalacyjne i dfawiki kablowe na doprowadzeniach itp.

5.2. Wysoko$é montazu wyposazenia instalacii teletechnicznych.

Kamery monitoringu CCTV montowa¢ na masztach o$wietleniowych na wysokosci 5 m.
5.3. Dostep do urzadzen teletechnicznych:

— drzwi i pokrywy urzadzen, ktorych otwarcie umozliwia dotkniecie czesci elekirycznych pod napieciem nalezy
oznaczy¢ napisem ostrzegawczym,

~ tabliczki muszg mie¢ trwate napisy iby¢ trwale przymocowane do podtoza, nie wolno stosowa¢ tasm
samoprzylepnych,

- czesci, ktdre pozostajg pod napieciem pomimo otwarcia rozigcznika gtéwnego nalezy ostoni¢ w sposob
wykluczajacy przypadkowe dotkniecie,

- ostateczne ustawienie urzadzen powinno by¢ takie, aby zapewni¢ odpowiednie odstepy dla ich naprawy
i obstugi.

5.4. Oznaczenia identyfikacyjne.

Wszystkie czesci sktadowe instalacji nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne.

Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu (linii), do ktérego nalezy dany element.
Urzadzenia rozdzielcze nalezy trwale oznaczyc.

Kable i przewody oznacza¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

5.5. Segregacja obwoddw:

—  przewody réznych instalacji teletechnicznych (przewody niskopradowe i przewody zasilajace) powinny byé od
siebie skutecznie oddzielone przez utozenie w odpowiednich odstepach,
- przewody instalacji teletechnicznych prowadzone rownolegle do elektrycznych nie powinny by¢ prowadzone
blizej niz 150 mm od przewoddéw instalacii silnopradowych.
5.6. Elementy mocujace:

- wszystkie elementy mocujace, korytka, listwy, rury, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe; nie dopuszcza sie
elementow wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu,

- mocowania i otwory w elementach konstrukcji musza by¢ koordynowane z architektem i/lub inspektorem nadzoru
robo6t budowlanych.

5.7. Proby i pomiary montazowe.

Zakres nadzoru prob i pomiaréw: nadzér nad robotami elektrycznymi powinien by¢ wykonywany zgodnie ze szczeg6-
tami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogdlnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

5.8. Dobér kabli i przewoddw.

Zatozono dobér kabli odpowiednich dla instalacji teletechnicznych CCTV.
Prowadzenie instalacji w kanalizacji, rurach i stupach/masztach o$wietleniowych:
- wkanalizacji teletechnicznej w ziemi,

—  wrurach elektroinstalacyjnych w ziemi,

5.9. Roboty ziemne — uktadanie rur ochronnych.
Roboty winny by¢ realizowana w nastepujacej kolejnosci:
- geodezyjne wytyczenie tras kablowych,




- roboty ziemne - kopanie rowdw kablowych,

—  utozenie rur ochronnych OPTP-40,

- wcigganie kabli do kanalizacji, rur ochronnych i masztow oswietleniowych,

- montaz kamer zewnetrznych na masztach oswietleniowych z zamontowanymi wczesniej uchwytami,
- montaz osprzetu i podigczenie kabli,

- préby montazowe,

- Zzasypanie rowéw,

- odtworzenie nawierzchni.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i rob6t budowlanych

Kontrola jako$ci robot bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykonania i odbioru robét
oraz dokumentaciji technicznej.

Elementy instalacji elektrycznych winny by¢ poddane badaniom i probom przed przekazaniem do odbioru.

Préby wykonywane przez producentéw.
Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable iinne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach niniejszego kontraktu
powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnosnych normach. Wykonanie préb musi by¢ potwierdzone atestem
wydanym na pismie.

Proby wykonywane w czasie budowy.

Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac pomiar rezystanciji izolacj,

biegunowosci i ciggtodci potaczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady
pomiarowe do wykonywania prob. W miare postepu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie odno$nych préb powinno
by¢ niezwiocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Ogledziny po zakoriczeniu robét.

Po zakonczeniu robdt, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napiecia wykonawca zobowigzany jest dokonaé
ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletno$ci i zgodnoSci instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu
urzadzehn oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktére mogtyby spowodowaC pogorszenie
bezpieczeristwa obstugi. Wykonanie powyZszych czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Préby montazowe po zakoriczeniu robét.

Po zakonczeniu rob6t wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:

- ciggtosci potaczen obwoddw,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacj,

- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudéw wykonanych podczas montazu,

- biegunowoscii nastepstwa podigczenia faz,

~  skutecznosci dziatania Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
Wykona¢ komplet pomiaréw (pomiary czes$ci miedzianej okablowania):

1.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych standardéw. Analizator pomiaréw musi posiadac
aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.

1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowa¢ sie¢ minimum Il poziomem
doktadnosci (proponowane urzadzenia to np. MICROTEST Omniscanner, FLUKE DTX)

1.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,tacza statego” (ang. ,Permanent Link”) - przy
wykorzystaniu uniwersalnych adapterow pomiarowych do pomiaru facza statego Kategorii 6/Klasy E (nie
specjalizowanych pod Zadnego konkretnego producenta ani Zadne konkretne rozwigzanie). Taka konfiguracja




pomiarowa daje w wyniku analize catego tacza, ktore znajduje sie ,w Scianie’, facznie z gniazdami koricowymi
zar6wno w panelu krosowym, jak i gniezdzie uzytkownika.

1.2.2. Adaptery pomiarowe ,tacza statego” musza by¢ wyposazone w koncowki pomiarowe, oznaczone symbolem
PMO06 (pasujg do wyzej podanych typdw analizatorow okablowania).

1.2.3. Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

- mape potaczen

- dtugosc¢ potaczen

- wspdtczynnik i opdznienie propagacii

- ftumienie

- NEXT

- PSNEXT

- ELFEXT

- PSELFEXT

- ACR

- PSACR

- RL

1.3. Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ si¢ informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu pracy (inaczej zapasu lub
marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w
jednostkach odpowiednich dla kazdej wielko$ci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry
transmisyjne musza by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines
bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego
miedzianego.
2. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Certyfikacja zainstalowanego systemu jest mozliwa po spetnieniu nastepujacych warunkow:
2.1. Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowigzujaca w Polsce
oficjalng droga dystrybugji
2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego u Autoryzowanego Dystrybutora
w Polsce.
2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujacymi normami ISO/IEC 11801, EN
50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametrow technicznych okablowania, jak rowniez procedur
instalacji i administracii.
2.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami
przez przedstawienie certyfikatow pomiarowych wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych.
2.5. Wykonawca musi posiadac status Licencjonowanego Przedsigbiorstwa Projektowania i Instalacji, potwierdzony
umowg ND&I zawartg z producentem, regulujaca warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta.
2.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom Koricowym najwyzszej jakosci parametrow technicznych
i uzytkowych, cata instalacja jest bezptatnie weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.
Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Oddanie instalacji do uzytku.
Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikéw préb pomontazowych wykonawca powinien dokonaé uruchomienia
instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przeprowadzony
zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po zakoriczeniu wykonywania elementu
robét stanowigcego odrebng cato$¢ obiekiu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.



8. Odbior rob6t budowlanych

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkow roboczych,

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem projektowym,

—  Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokdty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

—  protokdty prob i pomiaréw pomontazowych.
Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Moga one ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach
ogdlnych i szczegdtowych warunkdw kontraktowych.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika oraz
przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli wymagajg tego przepisy.

Przy odbiorze korcowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji techniczne;j.
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbior.

9. Rozliczenie robot

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Przepisy prawne.

- Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu
utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagan technicznych dla urzadzen rejestrujgcych
obraz i dzwiek (Dz.U.2011.16.73).

10.2. Normy.

—  ZN-96 TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa: Ogdline wymagania techniczne

- PN-EN50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

- PN-EN 50346: Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania

~ PN-EN 50132-1: 2003 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe

— PN-EN 50132-7: 2003 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 7: Wytyczne
stosowania



