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Orlik -

szatnie DZIALY KOSZTORYSU
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Orlik - szatnie PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
Budynek szatniowy
1 STAN ZEROWY
11 Roboty ziemne
1|SST.IIl.2 |[KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 60 cm za po- |m2
d1.1 0126-01 |moca spycharek
0126-02
grunt nie- |18,20*7,70 m2 140,14
bud.
RAZEM 140,14
2|SST.1l.2 |KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1.1 0301-02 |dowczymi na zwatke (kat. gruntu Ill)
0214-04
0,40*1,70%(6,50*4+7,60*2+5,20*2) m3 35,09
0,10%0,60*(6,50*4+7,60*2+5,20*2) m3 3,10
RAZEM 38,19
3|SST.1I.2 |KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-ll z przerzu- |m3
d.1.1 0501-01 |tem na odl. do 3 m . - zasypka piaskiem dowiezionym
140,14*0,60+38,19 ms3 122,27
-(3,10+10,32+0,60%(6,64*8,74+6,64"6,34)+0,50%6,64*2,06) m3 -80,34
RAZEM 41,93
4|SST.I1I.2 |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.1.1 0212-07 |kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0214-04 |mochodami samowytadowczymi na zwatke
analiza in-
dywidual-
na
140,14*0,60+38,19 m3 122,27
RAZEM 122,27
5|SST.I1.2 |[KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- m3
d.1.1 0122-01 |nym
140,14*0,60+38,19 m3 122,27
RAZEM 122,27
1.2 Fundamenty
6|SST.11l.4 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d1.2 1101-01 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
0,10*0,60*(6,50*4+7,60*2+5,20*2) m3 3,10
RAZEM 3,10
7|SST.111.8 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewal- |m?2
d.1.2 202 0618- |nej
01
0,60*(6,50*4+7,60*2+5,20*2) m?2 30,96
RAZEM 30,96
8|SST.1l.4 |KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z za- |m3
d.1.2 0202-01 |stosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)
0,40%0,50*(6,50*4+7,60*2+5,20*2) m3 10,32
RAZEM 10,32
9|SST.1I.5 |KNR-W 2- | Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej |ms3
d.1.2 02 0101-
06
0,24*0,70%(6,24*4+7,86*2+5,46*2) m3 8,67
RAZEM 8,67
10|SST.111.8 |[KNR-W 2- | Tynki cementowe kat.| wykonywane recznie na $cianach - rapéwka m2
d.1.2 02 0812-
01
0,70*(6,24*4+7,86*2+5,46*2)"2 m?2 72,24
RAZEM 72,24
11|SST.111.8 |KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d1.2 02 0603- |ne na zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
05
tawy 0,40*2*(6,50*4+7,60*2+5,20*2) m2 41,28
Sciany 0,70*(6,24*4+7,86*2+5,46*2)"2 m?2 72,24
RAZEM 113,52
12|SST.111.8 |KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d1.2 02 0603- |ne na zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - druga i nastepna warstwa
06
113,52 m?2 113,52
RAZEM 113,52
13|SST.111.8 |KNR-W 2- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
d.1.2 02 0602- |ne na zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
05
tawy 0,50*(6,50*4+7,60*2+5,20*2) m?2 25,80
RAZEM 25,80
-3-
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Orlik - szatnie PRZEDMIAR
Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
14|SST.111.8 |KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
d1.2 02 0602- |ne na zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - druga i nastepna warstwa
06
25,80 m?2 25,80
RAZEM 25,80
15|SST.111.8 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco |mz2
d.1.2 0604-01 |$cian fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
analogia
0,24%(6,24*4+7,86*2+5,46*2) m?2 12,38
RAZEM 12,38
16|SST.111.9 |KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami EPS 150 gr. 20 cm m2
d.1.2 2612-01
0,70%(6,64*2+8,74+6,34)*2 m?2 39,70
RAZEM 39,70
17|SST.11.9 |KNNR-W |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowa- |m2
d.1.2 3 0207-01 |nia powierzchni
0,70%(6,64*2+8,74+6,34)*2 m?2 39,70
RAZEM 39,70
2 STAN SUROWY
2.1 Sciany
18|SST.11I.5 |KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych |m2
d.2.1 0133-03 |drgzonych typu 3NFD o grubosci 25 cm
2,70%(6,24*4+7,86*2+5,46*2)*2 mz2 278,64
0,36%(6,24+16,26)*2 m?2 16,20
-(1,50*0,60*10+1,0*2,10*6) m?2 -21,60
RAZEM 273,24
19|SST.111.5 |KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet poje- |szt
d.2.1 0126-01 |dynczych, bloczkéw i pustakow
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
20|SST.IIL.5 |[KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt
d.2.1 0126-02 |bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakdéw
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
21|SST.IILL5 |[KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.2.1 0126-05
L-19/150 |1,50*12 m 18,00
L-19/180 |1,80*20 m 36,00
RAZEM 54,00
22|SST.IIl.4 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustron- |m3
d.2.1 0211-01 |nie deskowane
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
0,24*0,24*0,36*30 m3 0,62
RAZEM 0,62
23|SST.IIl.4 |[KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2.1 0210-04 |do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
B2 0,24*0,24*2,94*2 m3 0,34
RAZEM 0,34
24|SST.IIL.4 |KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowa- |m3
d.2.1 0211-04 |ne o szerokosci przewigzek do 0,3 m
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
W1 0,2470,24%(6,24*4+7,86"2+5,46*2)*2 m3 5,94
W2 0,24*0,24*(6,24+16,26)*2 m3 2,59
RAZEM 8,53
2.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia
25|SST.II1.3 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2.2 0290-01 |gtadkie 0 §r. do 7 mm
205/1000 t 0,20
RAZEM 0,20
26|SST.IIL.3 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2.2 0290-02 |zebrowane fi 12-14 mm
fi12 mm |(29,9+9,3+11,9+13,9+387,2+65,4+22,6+347,8+40,8+214,5+30,6+67,3+ |t 4,30
40,8+53,5+52,8+52,8+14,0+12,8+29,9+10,1+8,3+8,3+2775,2)/1000
RAZEM 4,30
23 Stropy i schody
27|SST.II1.6 |[KNR AT- |Stropy gestozebrowe 20+4 na belkach sprezonych 2,60 m - transport m2
d.2.3 44 0103- |materiatdw wyciagiem
01 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
analogia
2,46%5,76 m2 14,17
RAZEM 14,17

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Orlik - szatnie PRZEDMIAR
Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
28|SST.IIl.6 |[KNR AT- |Stropy gestozebrowe 20+4 na belkach strunobetonowych 5,90 m - trans- |m2
d.2.3 44 0103- |port materiatéw wyciagiem
02 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
analogia
(7,86+5,46)*5,76-0,250,74 m?2 76,54
RAZEM 76,54
29|SST.IIl.6 |[KNR-W 2- |Zbrojenie nadbetonu t
d.2.3 02 20225-
07
((4*1,0+44*1,6+20*1,2)*0,395+130*1,03)/1000 t 0,17
RAZEM 0,17
2.4 Podtoza
30|SST.IIl.2 |[KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.4 1101-07
podloza 0,30%*(2,46*5,76+7,86*5,76+5,46*5,76) m3 27,27
RAZEM 27,27
31|SST.IIl.4 |[KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym. m3
d.2.4 1101-01 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
0,10*420,94 m3 42,09
RAZEM 42,09
2.5 Scianki dzialowe, kanaly wentylacyjne
32|SST.IIL.5 [KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m?2
d.2.5 0120-02
2,93*(7,86+2,82*4)-(1,02,10*2+0,90*2,10%4) m?2 44,32
2,93*(5,76+2,42*2)-0,90"2,10"2 m2 27,28
RAZEM 71,60
33|SST.IILL5 |[KNR 9-07 |Kanaly wentylacyjne z ksztattek dwukanatowych m
d.2.5 0209-02
4,33"5 m 21,65
RAZEM 21,65
2.6 Stropodach
34|SST.IIL.5 |KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) kominéw cegtami grubosci 1/2 ceg. m?2
d.2.6 0123-02
2,26%(0,49*4+0,38*2+0,76)*2 m?2 15,73
RAZEM 15,73
35|SST.IIl.4 |KNR 2-02 [Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2.6 0219-05
0,59%0,72*3+0,59*1,10 m?2 1,92
RAZEM 1,92
36(SST.IIl. |KNR AT- |Wykonanie cienkowarstwowych silikatowych tynkéw strukturalnych na m2
d.2.6/15 38 0401- |Scianach
03
1,567(0,49+0,62)*2*3 m2 10,39
1,56%(0,49+1,0)*2 m?2 4,65
RAZEM 15,04
37|SST.IIl.  |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach kominowych szt.
d.2.6/13 0322-02
8+4*3 szt. 20,00
RAZEM 20,00
38|SST.II1.8 |KNR AT- |Wykonanie warstwy paroizolacji z folii z tworzywa sztucznego m2
d.2.6 39 0106-
01
5,76%16,26+0,66*(5,76+16,26)*2 m?2 122,72
RAZEM 122,72
39|SST.IIL.9 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt m2
d.2.6 2612-01 |styropianowych gr. 5 cm
0,66*(16,26+5,76)*2+0,29*(16,26+6,24)*2 m?2 42,12
RAZEM 42,12
40|SST.11.9 |KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- |m2
d.2.6 2612-06 |wy siatki na scianach
42,12 m?2 42,12
RAZEM 42,12
41|SST.111.9 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt|szt.
d.2.6 2612-04 |styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
424 szt. 168,00
RAZEM 168,00
42|SST.11.9 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 150 gr. |m2
d.2.6 0609-01 |20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
5,66*16,16 m?2 91,47
RAZEM 91,47
43|SST.11.9 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 150 gr. |m2
d.2.6 0609-04 |5-20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna
warstwa
5,66*16,16 m?2 91,47
RAZEM 91,47
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Orlik - szatnie PRZEDMIAR
Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
44|SST.11.7 |KNR-W 2- |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.6 02 0504-
02
5,66*16,16 m?2 91,47
RAZEM 91,47
45|SST.111.7 |[KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchnio- |m2
d.2.6 02 0504- |wej
03
attyki 0,40*16,16"2+(0,40+0,25)*0,5*5,66*2 m2 16,61
kominy 0,30*(0,62*4+(0,62+0,49)*2+(1,0+0,49)*2) m?2 2,30
RAZEM 18,91
46|SST.111.7 INNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m2
d.2.6 202 0541- |[nad 25 cm
02
attyki 0,59*(17,14+5,66)*2 m2 26,90
kominy 0,6970,82*3+0,69*1,20 m?2 2,53
RAZEM 29,43
47|SST.1I.7 |KNR-W 2- |Obsadzenie wpustéw dachowych attykowych szt.
d.2.6 02 0534-
06
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
48|SST.11.7 |KNR-W 2- | Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaz z gotowych ele- |szt.
d.2.6 02 0522- |mentéw
05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
49|SST.1I.7 |[KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.2.6 02 0529- |blachy powlekanej
01
3,30"4 m 13,20
RAZEM 13,20
2.7 Stolarka i slusarka zewnetrzna
50(SST.IIl. |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 |m2
d.2.7|13 02 1018- |m2- okno uchylne, z rozszczelnieniem, szklone szybg bezpieczng obus-
02 tronnie. Kolor profili okien wg proj. kolorystyki elewacji. Okna wyposazo-
ne w nawiewnik. Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien U<0,9 W/
(m2K).
1,5070,60"10 m?2 9,00
RAZEM 9,00
51|SST.IIl.  |[NNRNKB |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z plyt z konglomeratow ka- m
d.2.7|13 202 2143- |miennych na spoiwie poliestrowym, gr. 2,5 cm
02
1,50*10 m 15,00
RAZEM 15,00
52|SST.IIl.  |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - profil ciepty, wspétczynnik przenika-|mz2
d.2.7|13 02 1040- |nia ciepta dla drzwi U<1,3 W/(m2K). Wyposazenie: 2 zamki patentowe
01 na klucz, klamka, samozamykacz, odbdj. Wymiary skrzydta zasadnicze-
go w Swietle oscieznicy min. 90x200cm.
Dz1 1,0*2,10%6 m?2 12,60
RAZEM 12,60
3 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
3.1 Okladziny, tynki, malowanie
53|SST.IIl.  |KNR 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m2
d.3.1|11 2003-05 |wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01-
przedscianki
2,93*1,10*3 m?2 9,67
RAZEM 9,67
54|SST.IIl. |KNR 9-03 |Podktad tynkarski pod glazure m2
d.3.1|11 0209-08
pom.1 2,0%(2,82+4,52)*2-1,02,0"2+0,15*2,0*2 m2 25,96
pom.2 2,0%(1,50+2,82)*2-(1,0*2,0+0,90*2,0*2) m2 11,68
pom.3 2,0%(1,50+2,82)*2-(1,0*2,0+0,90*2,0*2) m2 11,68
pom.4 2,0%(2,82+4,52)*2-1,0*2,0*2+0,15*2,0*2 m2 25,96
pom.5 2,0%(1,50+2,42+1,60*2+1,10+1,20)*2-(1,0"2,0+0,90*2,0*4)+0,15*2,0*2  |m2 29,08
pom.6 2,0*2,42*4-1,072,0+0,15*2,0*2 m2 17,96
pom.7 1,50%1,50"2 m2 4,50
pom.8 1,50*1,50 m?2 2,25
RAZEM 129,07
55|SST.IIl. |KNR AT- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne |mz2
d.3.1|11 22 0101- |gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
02
129,07 m?2 129,07
RAZEM 129,07
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56|SST.IIl. |KNR AT- |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztal- |m2
d.3.1|11 22 0204- |tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach np.
07 30x60 cm
129,07 m?2 129,07
RAZEM 129,07
57|SST.IIl.  |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach |m2
d.3.1/10 0801-02 |i stupach
pom.1 0,70*(2,82+4,52)*2 m2 10,28
pom.2 0,70*(1,50+2,82)*2 m2 6,05
pom.3 0,70*(1,50+2,82)*2 m?2 6,05
pom.4 0,70*(2,82+4,52)*2 m2 10,28
pom.5 0,70*(1,50+2,42+1,60*2+1,10+1,20)*2-(1,0*2,0+0,90*2,0*4)+0,15*2,02 |m2 4,59
pom.6 0,70*2,42*4 m2 6,78
pom.7 2,70%(2,63+2,92)*2-4,50 m?2 25,47
pom.8 2,70*(3,01+2,92)*2-2,25 m2 29,77
RAZEM 99,27
58|SST.IIl. |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach |m2
d.3.1{10 0801-04 |i podciggach
12,70+9,0+9,0+12,70+7,70+5,80+8,70+7,60 m2 73,20
RAZEM 73,20
59|SST.IIl. |KNR 9-03 |Zatozenie naroznikéw tynkarskich na scianach m2
d.3.1]10 0109-07
99,27 m?2 99,27
RAZEM 99,27
60|SST.IIl. |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.3.1/10 2009-02 |wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
99,27 m2 99,27
RAZEM 99,27
61|SST.IIl. |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.3.1{10 2009-04 |wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
73,20 m?2 73,20
RAZEM 73,20
62|SST.IIl.  |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - tynki pod malowanie m2
d.3.1/14 202 1134-
02
99,27+73,20 m?2 172,47
RAZEM 172,47
63|SST.IIl. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.3.1/14 1505-01 |tynkow gtadkich bez gruntowania
172,47 m?2 172,47
RAZEM 172,47
3.2 Izolacje podposadzkowe i posadzki
64|SST.III.8 INNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy fundamentowej asfaltowej mody- |m2
d.3.2 202 0618- |fikowanej zgrzewanej grub. 3,5 mm
03
parter (7,86+5,46)*5,76 m?2 76,72
RAZEM 76,72
65|SST.II1.9 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS150 gr. |m2
d.3.2 0609-03 |15 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
12,70+9,0+9,0+12,70+7,70+5,80+8,70+7,60 m?2 73,20
RAZEM 73,20
66|SST.II1.8 |KNR AT- |Wykonanie warstwy rozdzielajgcej z folii PE m2
d.3.2 39 0106-
01
12,70+9,0+9,0+12,70+7,70+5,80+8,70+7,60 m?2 73,20
RAZEM 73,20
67|SST.IIl. |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 |m?2
d.3.2|12 1102-01 |mm zatarte na ostro
1102-03
73,20 m?2 73,20
RAZEM 73,20
68|SST.IIl. |KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.3.2/12 1106-07
73,20 m?2 73,20
RAZEM 73,20
69|SST.IIl.  INNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.3.2/12 202 1134-
01
73,20 m?2 73,20
RAZEM 73,20
70|SST.IIl.  |ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na powierzchni  |m2
d.3.2{12 0309-02 |poziomej
12,70+9,0+9,0+12,70+7,70+5,80 m?2 56,90
RAZEM 56,90
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71|SST.III.  |[NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.3.2|12 202 2806- |60x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
06
73,20 m?2 73,20
RAZEM 73,20
72|SST.IIl.  INNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 15 cm na zaprawie |m
d.3.2|12 202 2809- |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
03
pom.7 (2,63+2,92)*2-1,0 m 10,10
pom.8 (3,01+2,92)*2-1,0 m 10,86
RAZEM 20,96
3.3 Stolarka i $lusarka wewnetrzna
73|SST.IIl.  |[KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptytowe wzmocnione, powierzchnia wykonczona lami- |m2
d.3.3|13 02 1027- |natem drewnopodobnym. Drzwi pomieszczen sanitarnych i gospodar-
02 czych wyposazone dotem w otwory wentylacyjne. Oscieznice stalowe
uniwersalne, powierzchnia malowana proszkowo w kolorze drzwi. Kolor
drzwi i oscieznic dgb. Wyposazenie: klamka z szyldem chrom satyna,
zamek patentowy na klucz, odbd;.
1,0"2,10*2+0,90*2,10*6 m2 15,54
RAZEM 15,54
34 Wyposazenie
74|SST.IIl.  |KNR AT- |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.3.4/17 22 0102- |przy uzyciu 2 wkretow lub hakow
02 Porecz $cienna tukowa uchylna 60 cm, stal nierdzewna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
75|SST.IIl.  |KNR AT- |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.3.4/17 22 0102- |przy uzyciu 2 wkretdéw lub hakow
02 Porecz prysznicowa "L" - gtadka
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76|SST.IIl.  |[KNR AT- |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych |szt.
d.3.4/17 22 0102- |przy uzyciu 4 wkretow lub hakow
03 Siedzisko prysznicowe uchylne bez oparcia, z otworem,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77|SST.IIN. Dostawa i montaz taweczek szatniowych z wieszakami dtugosci 200 cm |szt
d.3.4/17 analiza in-
dywidual-
na
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
78|SST.III. Dostawa i montaz szafki szatniowe stalowe typowe malowane proszko- |szt
d.3.4(17 analiza in- |wo sztuk 4 dwudzielne o wymiarach (dtug. x szer. x wys.) 50x40x180 cm
dywidual-
na
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
79|SST.III. Dostawa i montaz szafy porzadkowej ( na srodki czystosci ) szt
d.3.4/17 analiza in-
dywidual-
na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
80|SST.III. Dostawa i montaz szaf na sprzet sportowy szt
d.3.4/17 analiza in-
dywidual-
na
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
4 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
4.1 Elewacje
81|SST.IIl. |KNR AT- |Zabezpieczenie okien folig m2
d.4.1/15 38 0104-
02
1,50*0,60*10+1,0*2,10*6 m?2 21,60
RAZEM 21,60
82|SST.IIl. |KNR AT- |Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynkéw strukturalnych na |m2
d.4.1/15 38 0402- |Scianach
03
cokot 0,10%(6,64"2+8,74+6,34)*2 m?2 5,67
RAZEM 5,67
83|SST.IIl. |KNR AT- |System na styropianie (EPS) - plyty o grubosci 20 cm, tynk silikatowy m2
d.4.1/15 38 0201-
02
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3,60%(6,64+8,74+6,34)*2+1,20*2,06*2+2,70"6,34"2 m2 195,56
-(1,50*0,60*10+1,0*2,10%6) m?2 -21,60
RAZEM 173,96
84|SST.IIl. |KNR AT- |System ocieplenia stropéw od spodu - ptyty styropianowe 5 cm, tynk sili-|m2
d.4.1/15 38 0302- |katowy
01
analogia
2,06%6,64 m?2 13,68
RAZEM 13,68
85|SST.IIl. |KNR AT- |System na styropianie (EPS) - warstwa zbrojona i tynk na o$ciezach, m2
d.4.1|15 38 0201- |tynk silikatowy
03
0,20*(1,50+0,60*2)*10 m2 5,40
0,20*(1,0+2,10*2)*6 m?2 6,24
RAZEM 11,64
86|SST.IIl. |KNR AT- |Montaz listwy startowej m
d.4.1/15 38 0501-
01
(6,64*2+8,74+6,34)*2+(1,0+2,10"2)*6 m 87,92
RAZEM 87,92
87|SST.IIl. |KNR AT- |Montaz profili ochronnych naroznikowych m
d.4.1/15 38 0502-
01
(1,50+0,60*2)*10 m 27,00
3,70*4+2,80*4+2,06*2 m 30,12
RAZEM 57,12
88|SST.IIl. |KNR AT- |Montaz profili ochronnych podparapetowych m
d.4.1/15 38 0502-
02
1,50*10 m 15,00
RAZEM 15,00
89|SST.IIl. |KNR AT- |Wypetnienie elastyczng masa i uszczelnienie przy parapetach i oknach |m
d.4.1/15 38 0503- |[szczelin o szerokosci do 6 mm
01
(0,20*2+1,50)*10 m 19,00
RAZEM 19,00
90|SST.IIl. |KNR AT- |Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbro- |m2
d.4.1{15 38 0504- |jonej na scianach
01
cokot 0,10%(6,64*2+8,74+6,34)*2 m2 5,67
Sciany 2,0%(6,64*2+8,74+6,34)*2-1,0"2,0*6 m?2 101,44
RAZEM 107,11
91|SST.IIl. |KNR AT- |Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian ze styropianu |m2
d.4.1|15 38 0215- |kotkami - 4 szt./m2 w podtozu z cegty
02
5,67+173,96 m?2 179,63
RAZEM 179,63
92|SST.IIl. |[KNR AT- |Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian ze styropianu |m2
d.4.1|15 38 0215- |kotkami - 4 szt./m2 w podtozu z betonu
01
13,68 m?2 13,68
RAZEM 13,68
93|SST.IIl. |KNR AT- |Wykonanie boni w ptytach termoizolacyjnych ze styropianu m
d.4.1/15 38 0216-
01
(6,64+8,74+6,34)*4 m 86,88
dobicia 0,5*4*4 m 8,00
RAZEM 94,88
94|SST.IIl.  INNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m2
d.4.1/15 202 0541- |[nad 25 cm
02
0,35*1,60*10 m?2 5,60
RAZEM 5,60
4.2 Posadzka podcienia
95|SST.IIl.  |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4.2|/16 0103-02 |nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
6,642,06 m?2 13,68
RAZEM 13,68
96|SST.IIl. |KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 0,4/0,5 <2 MPa - m2
d.4.2|16 0104-01 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
0104-02
analogia
6,642,06 m?2 13,68
RAZEM 13,68
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97|SST.IIl.  |KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - warstwa o |m2
d.4.2|16 0114-05 |grubosci po zageszczeniu 15 cm
6,64*2,06 m?2 13,68
RAZEM 13,68
98|SST.IIl. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.4.2|16 0511-03 |cementowo-piaskowej
13,68 m?2 13,68
RAZEM 13,68
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