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lIl. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozniejszymi
zmianami ) oSwiadczam, ze projekt techniczny architektoniczno-budowlany obiektu:

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w
Radomiu polegajaca na budowie dwéch boisk, biezni czterotorowej, ogrodzenia, pitkochwytow,
stupéw oswietleniowych oraz budynku zaplecza sanitarno-szatniowego.

Adres obiektu budowlanego: 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 89 /93

Numery dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt jest usytuowany: czes¢ dz. 234/1, 234/2

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasta Radom

Adres inwestora: 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

architektura - projektant: mgr inz. arch. Witold Malmon
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektoniczne;
bez ograniczen  GP-II-7342/130/91

architektura - sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jadwiga Klimkiewicz
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczern  UAN-II-K-8386/173/87

04.2024 .



IV. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek uzyteczno$ci publicznej — budynek zaplecza sanitarno-szatniowego.
Kategoria obiektu budowlanego: V

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Budynek projektowany
Projekt przewiduje budowe budynku wolnostojacego parterowego bez podpiwniczenia i bez poddasza.
Dach ptaski ukryty za pozioma attyka.
Budynek o funkcji zaplecza sanitarno-szatniowego do obstugi projektowanego kompleksu sportowego
ORLIK.
Obiekt miesci 2 szatnie z sanitariatami i natryskami, sanitariat dziewczat i niepetnosprawnego, sanitariat
chtopcdw, pomieszczenie instruktora, pomieszczenie gospodarcze.
Wysoko$¢ pomieszczen 2,7 m.
Budynek dostepny z poziomu terenu, parter budynku $rednio ok. 0,1 m nad poziomem terenu.

Przewidywana liczba 0séb w obiekcie.
Obiekt uzytkowany bedzie czasowo maksymalnie przez ok. 30 0séb.

2.1. Technologia uzytkowania obiektu.

Szatnie

Zaprojektowano 2 pomieszczenia szatni dla 15 osob kazda na ubrania wierzchnie o powierzchni 12,70 m2
co stanowi 0,85 m2/osobe. Pomieszczenie wyposazone w taweczki szatniowe z wieszakami i umywalke.
Przy kazdej szatni zaprojektowano kabine wc, kabine natryskowa i przedsionek z umywalka.

Sanitariaty

W obiekcie zaprojektowano sanitariat dziewczat i niepetnosprawnego z natryskiem oraz sanitariat
chtopcow.

Personel

Pomieszczenie instruktora wyposazone w umywalke, szafki szatniowe, stolik i krzesto, szafe lub regat na
sprzet sportowy.

Utrzymanie czystosci

Dla utrzymania czysto$ci w obiekcie przewidziano pomieszczenie gospodarcze z szafg na $rodki czystosSci
i Zlew gospodarczy zawieszony na wys. 50 cm oraz zawdr ze ztaczkg do weza.

Pomieszczenie gospodarcze petni rowniez funkcje magazynu z szafg i regatem na sprzet sportowy.

Podstawowe wyposazenie pomieszczen pokazano na rysunku rzutu kondygnacii.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Zaprojektowano budynek na potrzeby zaplecza sanitarno-szatniowego kompleksu boisk sportowych,
parterowy wolnostojacy, bez piwnic, bez poddasza z ptaskim dachem ukrytym za pozioma attyka.
Wejscia do pomieszczen szatni i sanitariatow budynku znajdujg sie w podcieniu dostepnym od strony
wschodniej i zachodniej. Wejscia do pomieszczenia instruktora i gospodarczego znajdujg sie od strony
potnocne.
Budynek wykonany w technologii murowanej tradycyjnej z elementami zelbetowymi, posadowiony na
tawach i stopach fundamentowych monolitycznych.
Gabaryty i forma architektoniczna budynku wynikaja z jego przeznaczenia funkcjonalnego.
Architektura projektowanego budynku o tradycyjnej, prostej i 0szczednej formie.




Przyjete w projekcie rozwigzania spetniajg wymagania zawarte w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego odnos$nie usytuowania budynku, jego gabarytoéw, formy architektonicznej i intensywnosci
zabudowy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Kubatura:
Kubatura brutto 400,00 m3

b) Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia uzytkowa 86,80 m2
Powierzchnia catkowita 113,80 m2
Powierzchnia zabudowy 113,80 m2

c) Wymiary:
Wysokos¢ budynku do szczytu attyki dachu 3,7 m
Diugos¢ elewacji frontowej budynku 17,14 m
Szerokos¢ budynku 6,64 m
WysokoS¢ pomieszczen 2,7 m
Usytuowanie parteru budynku $rednio 0,1 m nad poziomem terenu

d) Liczba kondygnacji:
Liczba kondygnacji |. Parter bez piwnic i bez poddasza.

e) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej:

Usytuowanie budynku ze wzgledu na odlegtosci pozarowe zgodnie z przepisami.
Budynek parterowy bez piwnic i bez poddasza, o wysoko$ci uzytkowej ponizej 12 m kwalifikuje sie do
grupy budynkdw niskich ,N”.
Zaplecze sanitarno-szatniowe — budynek uzytecznosci publicznej uzytkowany catorocznie zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. Klasa odporno$ci pozarowej budynku ,D”.
Zachowane sg wymagane minimalne odlegtosci budynku od obiektow sasiednich.
Droga pozarowa nie wymagana. Hydranty przeciwpozarowe zewngtrzne nie wymagane.
Budynek posiada dostep do drogi publiczne;j istniejacym zjazdem z drogi wojewodzkiej ul. Wierzbickiej,
przez dziatki nr 233 i czes¢ dziatki nr 234/2 poza zakresem opracowania (wtasno$¢ Gminy Miasta
Radomia w trwatym zarzadzie PSP nr 14).

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
Badanie geologiczne gruntu wykonano w kwietniu 2024 r. przez ET STUDIO Sp. z 0.0. ul. Mostowa 1,
27-100 ltza, inz. Tomasz Spetany.
Przedmiotowe przedsigwziecie nalezy zaliczy¢, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463), do
drugiej kategorii geotechnicznej posadowienia budynkoéw, warunki gruntowe proste.
W poziomie posadowienia stwierdzono gliny twardoplastyczne 1L=0,10-0,20.
Obecno$¢ saczen gruntowych na gtebokosci 0,7-0,9 m m ppt.
Gtebokos$¢ strefy przemarzania hz=1,0 m.
Projekt przewiduje posadowienie budynku na tawach fundamentowych.
Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych i przy dodatniej temperaturze powietrza.




Obiekt nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych.

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu fundamentowego glin w stanie plastycznym IL>0,35 nalezy
grunty te usunac¢ a powstatg pustke uzupetni¢ chudym betonem.

Podczas prac budowlanych nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby nie doszto do dodatkowego nawodnienia
utwordw zalegajacych w podtozu.

Nadzorowi powinno podlega¢ przede wszystkim wykonanie wykopow i nasypow.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na swdj charakter nie bedzie negatywnie wptywac na srodowisko
gruntowo-wodne zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji obiektu. Wystepujace w podtozu grunty nie
powinny oddziatywac negatywnie na inwestycje.

6. WPRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBA
LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Budynek uzyteczno$ci publicznej — zaplecze sanitarno-socjalne kompleksu sportowego boisk.
Budynek parterowy wolnostojacy, bez piwnic, bez poddasza.
Budynek miesci 2 pomieszczenia szatni z sanitariatami i natryskami, sanitariat dziewczat i
niepetnosprawnego z natryskiem, sanitariat chtopcdw, pomieszczenie instruktora, pomieszczenie
gospodarcze z magazynem na sprzet sportowy.

7. WPRZYPADKU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy projektowanego budynku.

8. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt objety opracowaniem dostepny bedzie dla 0sdb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich.

Parter budynku znajduje sie na poziomie terenu i umozliwia wjazd wozkiem.

Wymiary drzwi wejsciowych umozliwiajg swobodny przejazd wozkiem inwalidzkim.

W budynku zaprojektowano sanitariat dostosowany dla 0séb niepetnosprawnych.

W wyposazeniu sanitariatu zastosowano urzadzenia (miska ustepowa, umywalka, natrysk) o gabarytach
dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych oraz uchwyty i podpory uchylne i state mocowane w
Scianach.

Przed budynkiem szkoty na istniejgcym parkingu znajduje sie miejsce postojowe dla samochodéw osob
niepetnosprawnych poza zakresem opracowania.

9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody, jakos$¢ i sposéb odprowadzenia Sciekéw oraz wod
opadowych.
Zaopatrzenie w wode z wodociggu gminnego poprzez istniejace przytacze wodociggowe.
Zapotrzebowanie wody 1,0 m3/doba.
Jako$¢ wody zgodna z normami branzowymi, woda nadajaca sie do spozycia.
Odprowadzenie Sciekow sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanym odcinkiem ziemnym
kanalizacji sanitarne;.
Wody opadowe z potaci dachowych i terenéw utwardzonych odprowadzone bedg na tereny biologicznie
czynne inwestora w sposob uniemozliwiajacy zalewanie dziatek sasiednich.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
Brak emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.



Planowany sposdb uzytkowania obiektu nie powoduje emisji zanieczyszczen w ilosci przekraczajacej
wartosci dopuszczalne.

c) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow.
Odpady state gospodarczo-bytowe gromadzone bedg w zamykanych szczelnych pojemnikach
usytuowanych na dziatce inwestora w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu poza
zakresem opracowania i odbierane na biezgco przez wyspecjalizowang firme na dotychczasowych
zasadach.
Przewidywana ilos¢ odpaddéw statych 0,5 m3 / tydzien.
Przewiduje sie segregacje odpaddw i czasowe przechowywanie w zamykanych pojemnikach z podziatem
na: odpady biologiczne, szkto, zmieszane, metal-plastik, papier. Nie przewiduje si¢ sktadowania odpadéw
niebezpiecznych.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i
innych zakiécen, ich parametry i zasieg.

W projektowanym obiekcie nie bedzie wystepowata zwigzana z uzytkowaniem nadmierna emisja hatasu,
wibracji, promieniowania (w tym jonizujacego), pola elekiromagnetycznego i innych zaktocen.
Obiekt bedzie spetniat warunki ochrony atmosfery i bedzie miat emisje zanieczyszczen nie wigksza niz
dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.
Obiekt z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegolnej
emisji hatasdw i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkow zaradczych.

e) Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Obiekt ze wzgledu na matg wysoko$¢ nie powoduje szczegdinego zacieniania otoczenia. Plytkie
fundamentowanie z uwagi na brak podpiwniczenia nie powoduje naruszenia uktadow korzeniowych drzew.
Projektowany obiekt ze wzgledu na brak gtebokich wykopow i prac ziemnych nie wprowadza szczegoinych
zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowang i utwardzona. Projekt nie przewiduje istotnych zmian w uksztattowaniu
istniejgcej powierzchni terenu.
W ramach planowanej inwestycji bedzie przeprowadzana niezbedna ograniczona wycinka drzew.
Powierzchnia terenu zostanie uporzadkowana i poprawi si¢ estetyka otoczenia. Gleba oraz wody
powierzchniowe i podziemne nie zostang zanieczyszczone ani skazone przez projektowang inwestycje.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO
a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepte;
wody uzytkowe;.
b) Dostepne no$niki energi.
c) Systemy zaopatrzenia w energie wybrane do analizy porownawcze;.
e wariant podstawowy: grzejniki elektryczne w pomieszczeniach ogrzewanych, energia
elektryczna wspomagana systemem PV
e wariant rozszerzony: pompa ciepta powietrze-woda, energia
elektryczna wspomagana systemem PV
d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie.
e) Wyniki analizy porbwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.
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PODSUMOWANIE ANALLTY EXOMOMICINEY
Majnizzym kosrtem calkowitym charakteryzuje she wariant "Wariant Podstawowy”™.

[eBLiczEmie komrTu caskowiTIze

Kt cfuowhy uwigledrds pocetiowe kimsy nwestyoll, Roodly eremgil, kasely ubreymatic, kosey adtworssnia orae koaty ks
O porsybarych osetdw odeirmuje sie wartodd reryduaing na koniec oknesy obliceenicrmego, Prey crym mogs odad pominkste kossy,
e o Eakde same i warystkich wariantdw. Dla keardw ponconych w idbnych latach obliczana jest ich wartodd bietac

& wykoroystansem preyjebe] opy dyskontovs].

Stepe dyskontows, stosowana w ninkises] anabisle, Jest stoe reaing, covl £ wlgezeniem lnflacl,

Wipteryrnik dyskontowy R ablceany ket de kaitego roku na podstawke stopy dyskortowed, Umadivie on abiiceene wartodel
Biedace] kSR pOncSrohegs W daiym roku (preeborenis wartodo na rok mrowy ).
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tacme kosry imsestycl ornacrajy poceatkiwe kizity inveestycll, kinety odbwornenla ofas oSty sSurseda, pomniefsione o wartodd
rsfychialiia na Koiket oifed Olchsiwnein.

Rocrme koaty ekspioatacying uwigiednials kosey energil | ulsrymania.
Proyrost kosstn inwestycyjnych aenaces ridnios kot inwestycyjnych damego warlanty | warksnty basowegi
Foceme carcrsinnd ambirats mrnesjoens koadde akspioatacylrych w sliosunky do warkanty besowegn.

Prosty Cras Feitll (OMEcrs Cras, po fekim rocene parcredmdol wostosunky do warlanty barowegn wyrdwnals preyrost kot
ety oy v, Prosty cees swiolu obliceamy jest proee podsssienia proyrostu kissdw invwestycy]mpch prese rocane olrcred nodod.

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.
Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant podstawowy (94 051 zt). Koszt wariantu
rozszerzonego (147 709 zt). Decyzjg inwestora do realizacji wybrano zaprojektowany wariant podstawowy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),
ktére naktada obowigzek wyposazenia instalacji grzewczej w budynkach w regulatory doptywu ciepta,
(§134 p. 4) w budynku nalezy zastosowac przy grzejnikach zawory termostatyczne, ktore automatycznie
regulujg temperature w danym pomieszczeniu.

Urzadzenia te powinny umozliwi¢ uzytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury
nizszej niz obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz 16°C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej
20°C i wyzszej.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

12.1. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.

Budynek zaprojektowany w technologii murowanej tradycyjnej z elementami zelbetowymi.

tawy fundamentowe zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami stalowymi A-IlIN i A-0.
Mury fundamentowe grub. 24 cm murowane z bloczkéw betonowych B-20 na zaprawie cementowej M8.
Sciany nosne i osfonowe nadziemia grub. 24 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych klasy 150
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej.

Sciany ostonowe ocieplone od zewnatrz warstwa termoizolacji metoda lekka mokra (ETICS) wg
rozwigzania systemowego.

Sciany dziatowe grub. 12 cm z cegty dziurawki ustawione na podktadzie betonowym na gruncie.

Wience, belki, rdzenie w Scianach zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami stalowymi
A-IlIN'i A-O.

Stropy gestozebrowe wg proj. konstr..

Nadproza nad otworami prefabrykowane z belek L-19 i zelbetowe wylewane z betonu C20/25 zbrojone
pretami stalowymi A-llIN i A-O.

Stropodach nad budynkiem ptaski ukryty za pozioma attyka..

Kominy wentylacyjne betonowo-ceramiczne prefabrykowane systemowe murowane.

12.2. Hydroizolacje.

Poziome.

Lepik asfaltowy jedna warstwa i papa fundamentowa asfaltowa modyfikowana zgrzewana
grub. 3,5mm:
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- pod fawami fundamentowymi na chudym betonie
- na murach fundamentowych min. 0,3 m nad terenem
- pod warstwa izolacji termicznej posadzek na gruncie
Folia w ptynie hydroizolacja grub. 2 mm:
- pod posadzkami pomieszczen mokrych z wywinieciem na $ciany 0,2 m
Folia polietylenowa izolacyjna grub. 0,2 mm:
- jako przektadka ochronna pod gtadzig cementowg wylang na izolacji termicznej lub akustyczne;
posadzki.
Pionowe.
Podktad gruntujacy jedna warstwa i lepik asfaltowy dwie warstwy
- na zewnetrznych powierzchniach muréw fundamentowych na rapéwce i na tawach
fundamentowych
Folia w ptynie hydroizolacja grub. 2 mm:
- na Scianach natryskow do wysokosci 2,0 m
Folia kubetkowa grub. 0,7 mm ostaniajgca termoizolacje na $cianach fundamentowych ponizej terenu.

Stosowac lepiki asfaltowe nie rozpuszczajace styropianu, zachowac ciggtosc izolacji pionowej i poziome..

12.3. Paroizolacje i wiatroizolacje.
Folia PE paroizolacja grub. 0,2 mm na stropodachu pod izolacjg termiczng dachu.

12.4. I1zolacje termiczne i akustyczne.

Styropian EPS-70 grub. 20 cm termoizolacja Scian zewnetrznych budynku metoda ETICS (lekkg mokra)
wg rozwigzania systemowego.

Styropian twardy EPS-150 lub styrodur grub. 20 cm termoizolacja zewnetrznych powierzchni muréw
fundamentowych metodg ETICS (lekkg mokra).

Styropian twardy EPS-150 grub. 15 cm termoizolacja pod posadzkami na gruncie.

Styropian twardy EPS-150 grub. 25 cm — 40 cm termoizolacja stropodachu nad budynkiem.

Styropian twardy EPS-150 grub. 5 cm termoizolacja scian attyki dachu.

12.5. Rozwiazania materialowe wewnetrzne.

12.5.1. Tynki wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne $cian i sufitow kat. Ill gipsowe utwardzone, w pomieszczeniach mokrych tynki
cementowo-wapienne szpachlowane.

Narozniki Scian i otworéw wzmocnic listwami podtynkowymi.

12.5.2. Posadzki.
Podtoze pod posadzki wykonac z gtadzi betonowej grub. 6 cm zbrojonej siatkg stalowg do podktadow,
dylatowane.

Posadzki z gresu.

W pomieszczeniach utozy¢ posadzki ceramiczne z ptytek gresu klejonych do podtoza, przeznaczonych do
obiektéw uzyteczno$ci publicznej o duzym natezeniu ruchu.

Wymagania: wymiary ptytek ok. 60x30 cm, grubo$¢ 8 mm, Scieralno$¢ wgtebna 112 mm3,

nasigkliwos¢ 0,05%, wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowo$¢ R11.

Plytki wytozy€ na Sciany w formie cokotu wysokosci min. 10 cm.

Kolor ptytek i fugi kremowy. Plytki uktadac ,w krate”.
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12.5.3. Okfadziny Scian i instalaciji.

Oktadziny scian wykonac z ptytek glazury do wysokosci 2,0 m w sanitariatach.

W pomieszczeniu gospodarczym i pozostatych przy umywalkach wykonac¢ oktadziny ochronne o
wymiarach 1,5x1,5m.

Wymiary ptytek ok. 30x60 cm, powierzchnia gtadka, kolor ptytek i fugi kremowy.

Styki urzadzen sanitarnych z okfadzing ceramiczng uszczelnic silikonem.

12.5.4. Drzwi wewnetrzne.

Drzwi wewnetrzne plytowe, wzmocnione, powierzchnia wykoriczona laminatem drewnopodobnym.
Drzwi pomieszczen sanitarnych i gospodarczych wyposazone dotem w otwory wentylacyjne.
Oscieznice stalowe uniwersalne, powierzchnia malowana proszkowo w kolorze drzwi.

Kolor drzwi i oScieznic dab.

Wyposazenie: klamka z szyldem chrom satyna, zamek patentowy na klucz, odbgj.

12.5.5. Przejscia instalacyjne.

W scianach i stropach wykonac przejscia instalacyjne wg proj. instalacji.

Przej$cia poziome i pionowe instalacji przez pomieszczenia obudowac lokalnie ptytami gips.-karton.
wodochronnymi grub. 12,5 mm na ruszcie systemowym.

12.5.6. Szatnie.

W szatniach ustawic taweczki szatniowe z wieszakami typowe dla 30 osdb.

W pokoju instruktora umiescic¢ szafki szatniowe stalowe typowe malowane proszkowo sztuk 4 dwudzielne
o wymiarach (dtug. x szer. x wys.) 50x40x180 cm.

12.5.7. Podokienniki wewnetrzne.
Podokienniki wewnetrzne zamontowac z konglomeratu marmurowego grub. 25 mm i szerokosci 30 cm.

12.5.8. Malowanie wewnetrzne.
Tynki wewnetrzne sufitbw malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorze biatym.
Tynki wewnetrzne Scian malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorze kremowym.

12.6. Rozwiazania materialowe zewnetrzne.

12.6.1. Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu nad budynkiem wykonac z papy wierzchniej bitumicznej modyfikowanej zgrzewanej

grub. 5,2 mm, na papie bitumicznej podktadowej grub. 4 mm i styropianie twardym spadkowym

grub. 25 cm — 40 cm w celu uzyskania spadkow dachu 3% - 5%.

Zapewni¢ odpowietrzanie warstw stropodachu kominkami systemowymi @80 mm w ilosci 1 kominek/20 m2
dachu.

12.6.2. Okna.

Okna i o$cieznice zamontowac z profili pcv jednoramowe, rozwierano-uchylne, z rozszczelnieniem,
szklone szyba bezpieczng obustronnie. Kolor profili okien wg proj. kolorystyki elewacji.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki wg proj. wentylacji.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien U<0,9 W/(m2K).
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12.6.3. Drzwi zewnetrzne.

Zamontowac drzwi i oscieznice zewnetrzne z profili aluminiowych powlekanych, petne, oscieznice jak
drzwi. Kolor drzwi i oscieznic wg proj. kolorystyki elewacj.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<1,3 W/(m2K).

Wyposazenie: 2 zamki patentowe na klucz, klamka, samozamykacz, odb6j. Wymiary skrzydta
zasadniczego w Swietle oscieznicy min. 90x200cm.

Po otwarciu skrzydet, elementy drzwi jak klamki, zawiasy itp. nie moga zaweza¢ wymaganych
minimalnych wymiarow.

12.6.4. Tynki zewnetrzne.

Tynki zewnetrzne $cian na warstwie termoizolacji cienkowarstwowe grub. 1,5 mm silikatowe wg.
rozwigzania systemowego. Faktura tynkow nakrapiana drobnoziamista ,baranek’.

Tynki Scian parteru do wysokosci 2 m nad terenem wzmocni¢ dodatkowo drugg warstwa siatki w celu
zwigkszenia odpornosci elewacji na uszkodzenia mechaniczne.

12.6.5. Opaska wokét budynku.
Wokot budynku wykona¢ opaske z kostki betonowej grub. 8 cm, szerokosci min. 0,5 m na podsypce
z piasku ubijanego warstwami ze spadkiem na zewnatrz ograniczong betonowym obrzezem.

12.6.6. Obroébki blacharskie, rynny, rury spustowe.
Podokienniki zewnetrzne, obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe zamontowac z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm.

12.6.7. Podcien.

Nawierzchnie podcienia komunikacyjnego wykonac z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z
podsypki piaskowo-cementowej, chudym betonie, piasku ubijanym warstwami i gruncie nosnym, ze
spadkiem na zewnafrz.

12.6.8. Kominy.

Kominy murowane obudowac na dachu cegtg ceramiczna grub. 12 cm, zwierczy¢ czapami zelbetowymi
wylewanymi i ostoni¢ od gory obrobka blacharska. Wyloty otworéw kanatéw wentylacyjnych o wymiarach
min. 14x20 cm ostoni¢ kratkami z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

12.6.9. Malowanie zewnetrzne.
Tynki zewnetrzne malowa¢ dwukrotnie farbami silikatowymi wg proj. kolorystyki elewacii.
Elewacje wzbogacic i kolory na elewacji oddzieli¢ boniami poziomymi 2x1 cm.

12.7. Projektowane wyposazenie instalacyjne.
Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

a) Ogrzewania elekirycznego zasilanego z zalicznikowej instalacii.

Dobor urzadzenia na etapie projektu technicznego. Wewnetrzna instalacja sktadac sie bedzie z grzejnikow
Sciennych, przewodow rozprowadzajgcych i zasilajacych grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne i
odcinajace powrotne.

b) Wody cieplej zasilanej z elektrycznych podgrzewaczy. Dobdr urzagdzenia na etapie projektu
technicznego.

c) Wody zimnej zasilanej z istniejacej instalacji wodociggowe;.

Instalacja wewnetrzna bytowa zimnej wody w budynku z rur typu PE.
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d) Kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem Sciekow do sieci na terenie szkoty. Poziomy kanalizacji
prowadzone bedg pod posadzkg parteru. Piony kanalizacyjne zakoficzone wywiewkami wyprowadzonymi
nad dach budynku.

e) Elektryczna zasilang z sieci.

Obiekt zasilany bedzie w energie elektryczng z istniejacego budynku dydaktycznego zalicznikowo linig
kablowa.

Projekt przewiduje nastepujace instalacje i urzadzenia:

- rozdzielnice zasilajace,

- wewnetrzne linie zasilajace w.l.z.,

- oSwietlenie podstawowe,

- gniazd wtyczkowych i odbiorow 230/400V,

- uziemiajaca i potaczen wyrownawczych,

- ochrona przeciwprzepieciowa,

- ochrona przy uszkodzeniu,

- oSwietlenie zewnetrzne terenu,

Oswietlenie ogdlne pomieszczen opracowano w oparciu 0 norme PN-EN 12464-1.

Jako podstawowe przyjeto oprawy LED.

Oprzewodowanie instalacji przewodami miedzianymi.

Instalacje elektryczne w budynku nie emitujg niedopuszczalnego poziomu: drgan, hatasu, pola
elektromagnetycznego, zanieczyszczen.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne pozostajg bez negatywnego wptywu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, wobec czego nie wptywajg na pogorszenie
srodowiska naturalnego.

f) Instalacje teletechniczne
Budynek bedzie wyposazony w niezbedne instalacje teletechniczne.

g) Wentylacji grawitacyne;.

j) Odprowadzenia wod opadowych z potaci dachowych za pomoca rynien i rur spustowych z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej @ 150 mm i @ 100 mm na powierzchnie biologicznie czynne terenu
inwestycji w sposob uniemozliwiajacy zalewanie dziatek sasiednich.

Doktadny opis poszczegolnych instalacji wg projektu technicznego.

12.8. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla Scian zewnetrznych przy t>16°C U<0,20 W/(m2K)
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla cian wewnetrznych przy At>8°C U<1,00 W/(m2K)
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla stropodachu przy t>16 U<0,15 W/(m2K)
Wspotczynnik przenikania ciepta dla podtogi na gruncie przy t>16°C U<0,30 W/(m2K)
Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien U<0,9 W/(m2K)

Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<1,3 W/(m2K)

UWAGI

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.
Stosowane materiaty budowlane, instalacje oraz maszyny i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane
atesty i aprobaty techniczne, odpowiadajgce warunkom wynikajacym z PN. Dopuszcza sie stosowanie
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rozwigzan zamiennych jedynie za zgoda i aprobatg autoréw projektu. Rozwigzania zamienne nie mogg
pogarszac zatozonych w projekcie walorow uzytkowych i parametrow technicznych. Zgoda na
zastosowanie rozwigzan zamiennych moze by¢ uwarunkowana wykonaniem opracowan zamiennych,
obliczen kontrolnych itp.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu 0 obowigzujgce
przepisy i normy, pod nadzorem 0s6b uprawnionych i przy zachowaniu przepisow BHP.

Wszystkie nazwy firm zostaty podane tylko jako przyktadowe i nalezy je traktowac jak wskazanie klasy
materiatow i produktow.

Odpady powstate w trakcie budowy bedq odbierane przez specjalistyczng firme i zagospodarowane
zgodnie z ustawa.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

ZALOZENIA OGOLNE
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego.

Budynek o 1 kondygnacji nadziemnej. Bez podpiwniczenia i bez poddasza.

1. PODSTAWY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

W niniejszym  dziale  uwzgledniono  wymagania  nastepujacych  przepisow:
[1] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz.U z 2022 r. poz. 1225 ze
zm.).
[2] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (t,j. Dz. U. z 2023r. poz.
822.).
[3] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 08 sierpnia 2023 roku w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony ppoz. (Dz.U. 2023 poz. 1563).
Uwaga:
1/Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzqadzenia [1] nalezy rozumiec jako
uzyskane po wykonczeniu elementow budynku, a w odniesieniu do wymiarow okiennych
i drzwiowych jako wymiary w swietle oscieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowq schodow
(biegow | spocznikow) nalezy rozumiec szerokos¢ w swietle poreczy (pochwytow) - nie
moze byC pomniejszana przez urzqdzenia | elementy budynku, jak grzejniki, tablice
rozdzielcze itp.
2/Na dzieri odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajgce materiaty, urzgdzenia | elementy budynku do stosowania w
budownictwie | ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci) oraz protokoty zawierajgce wyniki
badan stanu technicznego instalacji uzytkowych | urzgdzen przeciwpozarowych, w
szczegolnosci instalacji elektrycznej, odgromowej, natezenia oswietlenia ewakuacyjnego,
cisnienia i wydajnosci hydrantow, sprawnosci SSP | DSO a takze Dziennik budowy |
wymagane prawem budowlanym oswiadczenia kierownika budowy.
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3.
3.1.

3.2,

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3/ Weszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnosciq, szczelnosciq i
izolacyjnoscig ogniowq (REI) powinny byc¢ wykonane jako rozwigzania systemowe,
oferowane przez ich producenta (wytworce).

4/ Jezeli w opracowaniu powotane zostanq stosowne przepisy prawa, tytut aktu
prawnego zastgpiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym [ ] odnoszgcym sie
do stosownego aktu prawnego wykazanego w w/w rozdziale niniejszego dziatu.

Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej
Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego. W budynku zaktada sie¢ czasowy pobyt ok. 30 0séb.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

Dane techniczne budynku:
Wysokos¢ budynku: 37 m
Liczba kondygnacii:
- nadziemnych 1
- podziemnych 0
Powierzchnia zabudowy: 113,8 m2
Powierzchnia wewnetrzna: 86,8 m2
Kubatura: 400 md

Zgodnie z § 8 pkt.1 [przepisu nr 1] budynek zaliczony jest do grupy budynkow niskich (N).

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

W projektowanym obiekcie w normalnym stanie uzytkowania nie bedg uzywane, przetwarzane ani
magazynowane substancje pozarowo niebezpieczne w rozumieniu zapisu § 2 ust1 pkt 1
[przepisu nr2].

W budynku bedg wystepowaly przede wszystkim materiaty palne w postaci wyposazenia
poszczegolnych pomieszczen. Sg to gtdwnie ciata state kwalifikujgce je do grupy materiatow ,,A”.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania.

Projektowany obiekt ze wzgledu na przewidywany sposob uzytkowania — zaplecze sanitarno-
szatniowe kompleksu sportowego, zostat zakwalifikowany do budynkow uzytecznosci publiczne;.

Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek zakwalifikowany zostat do budynkow kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
W budynku bedzie przebywa¢ czasowo ok. 30 0séb.

Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego
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Dla budynkow zaliczonych do kategorii ZL - nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

W budynku wystepujg pomieszczenia dla ktérych przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego nie

przekroczy 500 MJ/m2,

3.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 86,8 m2.

3.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej elementow

budowlanych oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

1. Budynek kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, niski o 1 kondygnacji nadziemne;.
Dla budynku wymagana jest klasa odporno$ci pozarowej -,D”.

2. Elementy budynku powinny by¢ 2z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)
nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)

odpornosci | gtéwna konstrukcja | strop?) Sciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzn | dachu 3
budynku nosna .2 al

1 2 3 4 5 6 7

D R30 (-) REI 30 El 30 (-) ()

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) = nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

' Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria
okreslone w kol. 4.

3.9. Ocena zagrozenia wybuchem

0

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy kwalifikowane do

zagrozonych wybuchem.
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3.10. Warunki ewakuacji
Ewakuacja z budynku bedzie odbywac sie poziomymi drogami ewakuacyjnymi w ramach przejs¢ i
doj$¢ ewakuacyjnych do wyj$¢ bezposrednio na zewnatrz budynku.

Z przedmiotowych pomieszczen nalezy zapewni¢ nastepujace warunki ewakuacii:

1. Diugos¢ dojécia ewakuacyjnego nie moze przekraczac:

- przy jednym dojsciu ewakuacyjnym — 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjne;.

- przy co najmniej dwoch dojciach ewakuacyjnych - 60 m

(dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dfugosc wigkszg o 100% od
najkrotszego. DojScia te nie mogq sie pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza Sie ich
wspolny poczatkowy bieg na dtugoSci nie wigkszej niz 2 m).

2. Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie moze przekraczac 40 m.

3. Przejscie ewakuacyjne nie moze prowadziC przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Szeroko$c¢
przejScia ewakuacyjnego min. 0,9 m.

4. Szeroko$c¢ drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ min. 1,40 m, a przeznaczonych do ewakuacji do
20 0s6b — min. 1,20 m.

5. Wysokos¢ drog ewakuacyjnych - wymagana min. 2,2 m.

6. WyjScia z pomieszczen na drogi komunikacji ogélnej o szerokosci co najmniej 0,90 m. Skrzydta
drzwi, stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosSci drogi.

7. We wszystkich drzwiach pomniejszajacych szerokos¢ drogi ewakuacyjnej nalezy zamontowac
samozamykacze.

8. Drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczen w ktdrych moze przebywa¢ ponad 6
0s06b 0 ograniczonej zdoIno$ci poruszania sig¢ powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

9. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 15 —
dotyczy réwniez nadwietli nad drzwiami wewngtrznymi.

W celu zachowania wszystkich parametrow odnoszacych sie do ewakuacji osob w budynku

zaprojektowano i zapewniono:

1) odpowiednig ilo$¢ i szerokos¢ wyjS¢ ewakuacyjnych,
2) odpowiednig szeroko$¢ poziomych drdg ewakuacyjnych,
3) odpowiednig obudowe drdg ewakuacyjnych.

3.11. Dobhér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu.
»  Przeciwpozarowy wytacznik pradu i oSwietlenie ewakuacyjne nie wymagane

3.12. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Dla projektowanego budynku zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia [3] nie jest wymagane
zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia [3], do budynku nie jest wymagane doprowadzenie
drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej 0 kazdej porze roku.

3.13. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Budynek wolnostojacy, zachowane sg przepisowe odlegtosci od obiektow sasiednich.
Sciany zewnetrzne projektowanego budynku nie bedace $cianami oddzielenia przeciwpozarowego
zapewniajg klase odpornosci ogniowej ,E30” na powierzchni wiekszej niz 65 %.

3.14. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym:

Nie dotyczy.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 08 sierpnia 2023
roku w Sprawie uzgadniania projektu ... pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej /Dz. U. z 2023 r. poz.1563/ §3, obiekt niski N, zaliczony do kategorii zagroZenia
ludzi ZLIIl, powierzchnia strefy pozarowej ponizej 1000 m2 nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcq
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

architektura - projektant: mgr inz. arch. Witold Malmon
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektoniczne;
bez ograniczen GP-III-7342/130/91

architektura - sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jadwiga Klimkiewicz
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczern  UAN-II-K-8386/173/87
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Redtim, oA 1=02=00. i

Nr. GR=LII=7342/130/91
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnych lunkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie §.13. MGka. 1 2k0 e 8.4 u5ta. ] i2,.8.72

{ § 13 ust. 1 rozporsgdzenia Minisira Gospodarkli Terenowej i Ochrony Srodowiske £ dnla 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, por. 46)

stwierdza slg, ?e:

T magister indynier architiekh ..l
{wpmisnié tgrul ranodowg)

urodzony dnis .. Q8 8iycznia 1956 T w._Garbatce. LetnlBko. e 3
poslade przpgetowanle zawodowe, upowainlajace do wypkonywania samodzielnej funke|l
B+ o= i1 1 N RO —————— =
w specjalnodel oo .architektonicznaj
AR WITOLD MARTAN. MATAON A -

jest npowainiony do

1/ sporzgdzania projektbéw w zakresie rozwizzan @
e/ arcnitektonicmnych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukey jno - budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie
oséb fizyocznych, » wytgczeniem konstrukeji fundsmentow gigbokichn
i trudniejszych konstrukeji statycsznie niewyznaczalmych,

2/ w budownictwie oséb Zizycznych — do kierowenia, nadzorowania i kon-
trolowaniza budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyj:
nych elementdw busowlanyeh oraz ocenlania i badania stanu technicznes
ocbiektéw budowlanych - 2z wylgezniem konstrukcji fundamentow gigbokich

trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych.

Otreymaje t
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1ZBA ARCHITEETOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowlecka Okregowa Rada [zby Architektéw RP zaswladeza, fe!

mgr ink. arch. Witold MALMON
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwle
w specjalnoéel architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr GP-III-7342/130/91,

jest wplsany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektdw RP
pod numererm: MA-0506.

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswladczenia: 01-09-2023 r, Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznle w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0506-E2EE-DFB7-E637-B4DE

Dane zawarte w ninlejszym zatwiadezaniu modna sprawdzié podajac re weryTlkacyiny
ratwladczania w publicznym serwisie internetowym Lzby Architektiw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP,
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WOJEWDDZII Radem, —. 19B8=03=F9
W RADOMIU
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRIENNEGO,
URBANISTYEI, ARCHITEKTURY .
I NADZORU BUDOWLANEGO

Hr TAN-IT-E-B386/175/87
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia somodslelnych [unkeji itechnicznych w budownictwie

N podstawbe § 13 usha 1 pheti.d, § & ush. 4.1 2 U

i § 13 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodsrki Terenowej | Qchrony Sredowlska z dnia
%ﬂu lutego 1875 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budowniciwie (Dz. U.
r B, poz. 4€) 3

stwierdza sig, e
OBYWATEL .. JADMIGA TERESA EUBA
. magiater iniynier srchitekt
{wymisnid

tytul shwodawy)

urodsony dnin ... 05 paddeigrhils 1958 g w fegdwis

posiada przvgotowsnls awod.we, upowsiniajges do wylkonywania samodzielne] funkeli
S BPREES v v I < ALk &7 s FRETURR i
w specfalnodet .. ..2roiiiteltonleang] — . T
OBYWATEL - JATMIGA LERECA EIDA e -

lest upawatniony do
1/ Bporsadsanie projekbow w pakresie rozwigzen :

o/ architekbtonicerych wazeliich ohiskbdyw budowlanych,
. b/ konstrukeyjno - budowlanych oblektdw budowlanych w budownicbwie
osdb figyeanych— = wylaczeniem konstrokeji fundamentow gigbokich
i trudnisjszyeh konstrukoli statyesnie niewysnsczaliyoh,
2/ w budcwnictwie osdd flzyesnyeh — do klerowsnia, nadzorowania
i kontrolowanis budowy, kisrowania i kontrolowania wytwarzania
konsbrukeynyeh alementiw budowlanych orgz ogenisnis i badanla stenu
teshnicznego obaektdw budowlanyech - 2 wylgozeniem konstruleji
furdsmentdw prabakich i trudpisjseych korstrukeojl stabyeesnle nie-—
wyenaosaloych.
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IZBA ARBCHITEETOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE!
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Jadwiga Teresa KLIMKIEWICZ
posiadajaca kwalifikacie zawodowe do pelnienia samadzielnych funkcji technlcznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr WAN-II-K-8386/173 /87,

jest wplsana na liste czlonkdw Mazowleckiej Okregowe]j Lzby Architektow RP
pad numerem: MA-0351.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisana elektronicznie w systemle informatycznyrm Leby Architektiw RP przez:
Anatal Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenta:

MA-0351-98AF-BF54-6A3B-1FY1

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadcreniu meZna sprawdzld pedajae nr waryfikacyiny
rafwiadczenia w publicanym serwisie intemstowym [y Architekbow: www.izbaarchitektow.pl
lub konkaktujae sie berpodradnio 2 whasclwg Okregowa lzba Architektow RP,
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