" [T
o
196/ it
POEN OZNACZENIA:
x ] - - "
N - granice terenu inwestycji
v 266/2 // g II ABCDEFGH-A i obszaru oddziatywania obiektu
!
/ i ® OBIEKTY PROJEKTOWANE OBJETE OPRACOWANIEM
1 J/ B 1. proj. boisko - pitka nozna 30x62 m - i ia trawa
fe - ! s @ uhsy p 2. proj. boisko 19:62m - i
3 _ ) X /™ 5B 17ha y/ 3. proj. budynek zaplecza sanitarno-szatniowego
Lz ! Y S i x oL . y g ZACH WSCH 4. proj. bleznia owalna 4 tory 250 m + biszna prosia 60 m -
— 17230 17!’. & P II 5. proj. skocznia w dal - rozbieg i zeskok piasek
795 ! N2 1138 el Y/ R 6. proj. wejscie i wjazd na teren obiektu
! 2ss s [2700 y ! 6. proj. wejécie i wjazd na teren obiektu
i y/ L 172.13 7. proj. iie stojakéw na rowe!
\ / Ba | BUDYNEK GMNASTYCZNO-ZYWIENOWY SZKOLY i o7 = ! ?
3 \ Y72
G :) 1
" * " N f v « ! 172 24%porup 50/
17288 Sy y I §f e v 2512 BIEKTY ISTNIEJACE
K .5 -, I~ 3 -
> O 266/ e ol N i 1/ 5653 50503 8. istn. budynek szkoly
R y 170 7218 < / // 3 1-9. ietn. budynek gi szkoly
14612 7335 £ 270 208 1 i 7 " M 10. istn. bucynek dydaklyezny szkoly
ke - — : — 1 " " 1. istn. budynek gi jeniowy szkoly
267 X7 e jos o iz " 12.isin.
3 ) 0558 e ~L 13, istn. émietnik
S~ " 14. istn. miejsca. na osobowe 14 mp
172.30 1
17160 5060 1222
17334 frzzd 5 " 17206
e e X BUDYNEK DYDAKTYCZNY SZKOLY Jlo 22 ! & o) e L [ * 16984 1 V]| proi. ogroczenie wys. 4 m z brama i furtia
L f/ 7 ] o proj. pil boisk wys. 6 m
228 &% 3 A% ark, iaY W ° proj. maszt wys. 12mz
173.18 pHoR 3 < — e = prea! ok, X istn. drzewo przeznaczone do wycigcia
e k2 istn. obiekty przeznaczone do usunigcia
8 y Pl I
jécie do obiekt
™ s — ma A el
i s 727 proj. chodniki, dojécia, opaski o nawierzehni utwardzonej
- N, 4\;\ + . | terenzieleni czynny biologicznie
S —~—— projektowane rzedne terenu
173.12 l
! H -~ == istniejacy hydrant przeciwpozarowy
w 49/ = =
sz 2! m2 XIS R istn. misjsce dia osoby i
d 5
T 1
146/13 i3 Ily/ Qﬁp o PROJ. KABEL ZASILAJACY NN
>
726 1rs02 1 K m2 [ 1; 2 PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY I STERUJACY OSWIETLENIEM
725 x %IJ ——— | PROJ. RURA OCHRONNA NA KABLU
‘z%g ‘?,3 : o 16 170.84 B
: A 49/7 [ PROJ. MASZT OSWIETLENIOWY 12 m Z NASWIETLACZAMI
1 1 — _— 2 a alacja wodociggowa zewnetrzna
728 7,4 50/5 m ~ 6% . instalacja kanalizacii sanitamej zewnetrznej
: 16048 /] ! m * proj. kanalizacja deszczowa zewnetrzna
" A ﬂ ® ) proj. drenaz boiska sportowego | biezni
280 T 3 5012 b s proj. studzienki rewizyjne kanalizac]| saritamej
/ II" 195 | D proj. ienki rewizyjne i j
7 s J P proj. osadnik piasiu
g; ,/ f | . 1733 g SW proj. studzienka wodomierzowa
? I 1]
& ST~ 4723 1
i -7 ~~<_ /
' P 13 LEGENDA:
i v !
! ; 1728
1881 i - drzewa istniejace, lisciaste i iglaste
] oWl
Jmb. -~/ :
m ~
<t {::} @ \rzemy istnieface, igleste | lisciaste
5o U a0
o4t /¥ VL 7Ll TN
5’ I @ 60.62 ~ & S
1y ] = o
i1 7245 s \lv\ @ drzewa ilaste i liciaste projekiowane
i Jmb. =
. <3 e
] ]
A \\\\\\ / / Istn. ia gtéwna szkoly RG trawniki projektowane
= = / 2 o720
2.0 )=
~4 R -~ 17 oznaczenia projektowanych drzew
74.61 S~ 3
71.68 \ 17] \\\\\\ er
,uw"‘z y T~ / g7 / , gl R e Lp. Nazwa faciriska Nazwa polska Zapotrzebowanie (szt) | Forma | H (cm) Pojemnik Uwagi:
x N 1724 233 - 1.20 K 1728 1 5 - SEenta e . o
& ) 3 N/ & G / S . = e Quercus palustris dab blotny GREEN powyze] powyzej @10 cm
= g 7 2 | N ! T o 1. |GREENPILLAR e ! 7 d balot mierzone na
Y = R ) | PILLAR 'Pringreen 250cm .
17161 Y53 S "Pringreey wysokosci 100 cm
2 owyzej @12 cm
g ol 3 - Betula brzoza powyzej P wyz !
S o l P " Hzielnia obiektu ORLIK Rﬁ ‘ \ B 11 [ 2 P P 4 d balot mierzone na
'@m.nz Kk roj. roz{ nia obiektu i \ & Sk 0. pendufa 'Fastigiata’ brodawkowata 'Fastigiata’ 250cm wysokosci 100 cm
3 L / g
3 & s b = - powzej 072 6m
o] 8 @ / « ~—— 1_1 v 3 < S AT 3. |Morfis alba morwa biata 2 d ’; gvtl;ycz,,,] balot mierzone na
L 1714 g // i K v e - wysokosci 100 cm
- T "SRR e
¥itH 3 QP 5 s o - powyzej @8 cm
¥* < ! / 3 = st £ 69 powyzej
! @ | 3 \ \ 7163 . — O = 5 . g‘ (cer rubrum 'Scanlon’  |klon czerwony 'Scanlon’ 1 d 180cm balot mierzone na
// // /A | X1 k2 - L, [t wysokosci 100 cm
.
M owyzej @10 cm
f / Il e X @ - 4 — e oz
/ 6 ~ . s . |Klon pospolity ‘Globosum’ 1 d balot mierzone na
/ ! @ 4 \ . . 3 pla osum’ 200cm .
x ] / | / / . B 16027 wysokosci 100 cm
' / / \ 5 . : - g i . powyzej @10 cm
1 ./ L / 117 . powyzej .
) // y = - - Iy o - - Quf dab czerwony 9 d 200cm balot mierzone na
// 1 & = = 17188 =~ | \' . . g wysokosci 100 cm
X 169.21 .
/' ! Tz olso \ . J . é M <3 7 lanchier arborea Swidosliwa 6 d powyzej bahtdlorica o
. /’ 1 ) : % 82 | - %7]7 N S @ foin Hir drzewiasta Robin Hil' 150cm
g - t =
g g_ | 52117 ms/ LP O M | )7%@ - @ . I — ponyze @14 cm
<[ W B s e B %&@ N « Fiross 8. || fiia cordata lipa drobnolistna 1 d balot mierzone na
P 1 81 171, : 168.40 250cm
4 2 = s 87 Z 17040 wysokosci 100 cm
s2hs b, fy == \ \ . - . . . - 31 szt
g =
. . . . 70 8.1 60 szt drzewlisciastycl
aie w [} | oy 31 szt dzewlisciastych
N o) L\ [} .S e = 0szt. drzewiglastych
s, AL 219 a8 - . - : zpas
ad 1702 1708 =B o0 1 17082 12096 .
3 :
Ba 353 : a8
4472
y
RIVa
N 4113
Mapa wektorowa do celéw projektowych
skala 1:500, nrsskeji: 7.154.22.08.2.3, 7.154.22.08 4.1 Fow———
Radom ul. Wierzbicka i
Jadnostia ewidencyjna: 146301_1, M. Radom ez
Obrab: 0080 Zakowics BILANS TERENU:
Mz,,: 106 POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI_11 400,00 m2 = 100%
Dzialka: 23411, 23472 oraz pozostale dzialki objgte zakresem ;\:’;“":”' eodeaye iy okzymel PREZYDRNT pow. - istn. i 100,00 m2
aktualizacji Pow. - proj. zaplecze sanitamo-szatniowe 113,80 m2
ﬁ“wu““ww POWIERZCHNIA ZABUDOWY RAZEM 213,80 m2 = 1,87 %
‘Canaczerl lancolenins zfoezen pracy geodeze: Wkonmwos prec geodezyimch L Linarawakiago 10, 2600 Racom
NP 786-010-14-68
Ukiad ochleslenta wysokodcl: PLEVRF2007-NH — pow. istniejgca - chodniki, place 200,00 m2 . . . e -
Ukiad wspéizadinych prosiokainych peskich: PL-2000 Protok6f weryfikacy nr ow. - ~boiska, bieznia, skocznia_3 553,00 m2 Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilifiskiego 30
dnia 2021.02.23 iki
r2012021r. == pow. - chodniki 150,00 m2 PShoor:  WM-PROJEKT, 26-600 Radom, ul. Plac Konstytucii 3 Maja 2A
" Imkg! nazwikn oz e uprawrieti dacok Wak POWIERZCHNIA UTWARDZONA RAZEM 4 303,00 m2 = 37,75 %
Nruprewnian 7280 [INWESTYCJA: STADIUM:
RATROO07DEGT! PROJEKT
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 6 883,20 m2 = 60,38 % Budowa kompleksu sportowego ORLIK . TEGHNIGZNY
przy PSP nr 14 w Radomiu na czeéci dz. nr ewid. 234 /1, 234 /2
{obreb - Zakowice, arkusz 106) w Radomiu
"Dene wylonawey:
et e eet ZAGOSPODAROWANIE TERENU- .
ul. Limanowskiago 100, 26-800 Radom .
NPT NASADZENIA ZASTEPCZE
RS PROVEKTANT: DATA 1 PODPS: [ARCHITEKTURA-SPRAVIZAMCY: DATA 1 PODPIS:
Gt mgr inz. arch. Witold Malmon 04204, mgr inz. orch. Jodwiga Kimkdewicz| 042024.
NeNGLPiB. T28088 uprawisnia budowlane do projekioveria prawniaria bulovime do projekiovari
bez ogroniczet w spec. archilekonicznej bez ograniczen w spec. erchitekdoniczne]
-I-T342/130/01 UNHI-K-8306/173/87
INSTAL. SANTTARNE-PROJEXTANT: _[DATA | PODPES: NSTAL SANTARNE-SPRANDZAAGY: _[DATA | PODPIS:
inz. Morek Lis 04204, oy inz. Molgorzata Switkdewicz .
bez ogromiczen "nu it Dukakone do
Radom, ia 9.02.20211. W spec. ez ograniczet w sonit.
Uwagi: : UNNH-K-B30/RA/14/04 ety
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanyeh na niniejszej INSTAL ELEKTRYCZNE-PROEXTANT: _[DATA | PODPS: INGTAL, ELEKTRYCZNE-SPRAWGZAJACY: [DATA | PODPIS:
maple urzagzef podzi Kiore nie byly | doi ji,lbo mwmw 042024, mgr inz. Artur Mellerski 4.
Kitrych brak jest informaci winstytucj powies ke & s vt & o
v spec. elekhycznyeh ‘ograsiczet w spec. 3
@-1-T302/10/03 P




