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UWAG!:
— Nie dopusci¢ do zamoczenia podfoza w wykopie fundamentowym.
Prace fundamentowe wykonywaé w okresie suchym,
- Gleby warstw gruntéw nasypowych, organicznych, nienosnych, INWESTOR: o _ o
takze ewentualnie uplastycznione warstwy gruntu zalegajqce ponizej Beains lacta Radamia, 2:600 fadon, i, Silinskiege: 30
przdemdyv;‘?nego. pzmtom.ti3 ;:J]ozadowble?m, nalezy bezwzglednie usungé BROEKTOw: WM-PROJEKT, 26-600 Radom, Plac Kenstytucji 3 Maja 2A
z dna wykopu i zastgpi¢ chudym betonem,
. . . INWESTYCJA: STADIUM: BRAN?A:
_ E?S}(mEk é’{ozmtr?{woé{ {qczgle ‘ OFLI?B(T tf?(?hnlczngronq; Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu ;ﬁg{ﬁ&m ARGRITERTURA
gty PQ pzne aw .QCZ}' na ZCI. ad minimum ’ na czesci dz. nr ewid. 234/1, 234/2 (obreb - Zakowice, arkusz 106) w Radomiu
~ Odgromienie oraz uziomy wg projektu elektrycznego. BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
- Z fundamentdw wypuscic stortery dla elementow zelbetowych.
ELEMENT: SKALA: NR RYS.:
Rzut fundamentow 1:100 | K1
PROJEKTANT: DATA | PODPIS: SPRAWDZAJACY: DATA | PODPIS:
mgr inz. R. GURBA 04.2024 04.2024.

mqr ini. J. WICHEREK
uprawnienio budowlane do projektowanio
bez ograniczeft w spec. konst.~budowlane]

BUA-II-8385/144/89

uprownienia budowlone do projektowania
bez ogranicze w spec. konst -budowlonej
MAZ/0072//POCK /05




T1 w rozstawie 1,5m

=

. R [, 7 e e i | ——. (P 7 . w Al
I . | 2460 | | ﬁ B
| | [ ot | | A
| I H‘/ 2 i | A2 :
& N E
: o I Lt i =
| ol & | | | - e
T =l | & |
o | Bl | I | =y g
2L kS i Hi B el | 2
= i o|la = = Bl5 = 2
=| | =l o ' ' =l
[ - ™~ ' (| [T~
' || ch is [l al e
| I g7 (] 1] s
{ Al B I . o o
| |
e v | i i |
| \ | \H [ 1 I | ‘
| | i e
—— WeWI— ~— —~ |[OT—_—== 151 | o o N EE—— 2L
\ 1 ' o
) 8100 I’ 2700 1 5700 &
| | |
| 2] EY | 4
L L L2 '
UWAGI:
- Rozpatrywa¢ z opisem technicznym
— Przejscia instalacyjne sprowdzi¢ z projektami branzowymi.
- Nod otworami drzwiowymi, gdzie nie przewidzinano nadprozy
monolitycznych zastosowat nadproza prefabrykowane L-19 lub
systemowe. :
- Prety podiuzne fqczy¢ na zakiad min.50¢ " Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 30
-Ze stropu wypusci¢ startery dla elementow Zelbetowych poddasza. PROEKION  WIM-PROJEKT, 26-800 Radom, Plac Konstytucji 3 Maja 2A
INWESTYCJA: STADIUM: BRAN?A:
PROJEKT ARCHITEKTURA

Beton B30 (C25/30)

Stal ¢-A0; #-AlIN

Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu

na czesci dz. nr ewid, 234/1, 234/2 (obreb - Zakowice, arkusz 106) w Radomiu
BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

BEUDOWLANY

mgr inZ. R. GURBA
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeft w spec. konst.-budowlane]

MAZ /0072 /POOK /05

mgr inZ. J. WICHEREK
uprownienio budowlane do projektowania
bez ograniczefi w spec. konsl.-budowlone]

BUA-I-8386//144/89

ELEMENT: SKALA: NR RYS.:
Rozplanowanie elem. konst. 11100 | K2
PROJEKTANT: DATA | PODPIS: SPRAWDZAJACY: DATA | PODPIS:
04,2024, 04.2024.
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BETON B25(C20/25) — fundamenty
BETON B30 (C25/30)

STAL 8AQ; #AllN

UWAGA:
— Rozpatrywaé z opisem technicznym.
"SI Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilifskiego 30
ProjBion  WM—PROJEKT, 26-800 Radom, Plac Konstytucji 3 Majo 24
INWESTYCIA: STADIUM: BRANTA:
Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Rodomiu ROk & ARCHRTBCURA
na czesci dz. nr ewid. 234/1, 234/2 (obreb — Zokowice, arkusz 106) w Radomiu
BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
ELEMENT SKALA R RYS.
SZCZEGOLY ELEM. KONST. 1:25| Kz
PROEKTANT- DATA | PODPIS: SPRAWDZAJACY: DATA | PODFS:
mgr inz. R. GURBA 04.2024. mgr inz. J. WICHEREK 04.2024.
upranienia budowlone do projektowania uprawnienia budowlane do projeklowonia
ber ogranicze w spec. konst.-budowlane] bez ograniczeti w spec. konst.-budewlone]
MAZ/0072/POOK /05 BUA-BI-B386,/144 /59




UWAGA: PRZED ZAMOWIENIEM STROPU NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROW RZECZYWISTYCH 7 PRZYJETYMI W PROJEKCIE

DOZBROJENIE KRAWEDZI STROPU

TECHNOBETON
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WAL DOZBROJENIE KRAWEDZI STROPU 03 belki |
3 AT LA S Ay
~ GRUBOSC STROPU 24 cm (20 cm PUSTAK + 4 cm NADBETON) Errekrdi Przyklade zbrojenie veds r B e
— ZALOZONE OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE: g _ -
- STALE PONAD CIEZAR WEASNY STROPU: G = 0.80 kN/m2, ~I o o
- ZMIENNE: Q = 1.50 kN/m2 s
~ PRZEZNACZENIE: STROPODACH A ol | il 1 ~F
— PRIVJETO OPARCIE BELEK STROPOWYCH NA SCIANACH Z BLOCZKOW WAPIENNO-PASKOWYCH GR. 24 cm 595 105, 595 105705, 595 105105105, s
~ ZALOZONO BRAK OBUDOW KOMINOW OBCIAZAJACYCH STROP o ’ ‘ L 3jedle '
— ZALOZONO, ZE MALE OTWORY NIEUWZGLEDNIONE NA RYSUNKU ZOSTANA DOSTOSOWANE DO UKLADU BELEK STROPOWYCH s Sl T .
— DODATKOWE DOZBROJENIE KRAWEDZI STROPU NALEZY WYKONAC ANALOGICZNIE DO SCHEMATU AR R CEDE LA
— OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJA TECHNICZNA | INSTRUKCJA MONTAZU STROPU 410 co 20 " 9
~ NA CALEJ POWIERZCHNI STROPU W WARSTWIE NADBETONU NALEZY ULOZYC SIATKE ZGRZEWANA NA ZAKLAD 1 OCZKA. = L‘;f;k b;f.”?: 7
OPTYMALNY WYMIAR SIATKI TO 15x15 cm O SREDNICY 3.5 mm. EJ 4x350" belki [cm
~ STROP TECHNOBETON SPELNIA WARUNKI DLA KLASY EKSPOZYCJI XC1 4 typ ,TB123
— STROP TECHNOBETON UZYSKUJE OGNIOODPORNOSC REIZ0 belki
— PROJEKT WYKONANY NA PODSTAWIE NIEPELNEJ DOKUMENTACJI TECHNICINES NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY | ROZWIZANIA NA PODPORY MONTAZOWE
BUDOWIE N
rZyDodDoroweqe o belba at rozs ocnér montazo /7| = STREFA ZELBETOWA
£ = S J 1/2 db. beli I 1/2 dibelki o STAL« (# VIR
NN= = | /s . o i :
/ = zbrojenie _przypodporowe i ) e —
=S = g [l podpora
= —— =3
£ S R TN i W ;.3 = s e 2 x = _
=il ! ™ -— R i | I o S R
’ = ’ U N sy BUDYNEK
= i ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
=0 belko_stropowa 2/5 dl. beki | 1/5 dibeli 2/5 d.beli AKH
S — e s NR PROJEKTU TEMAT RYSUNKU
? I T BADDAR1277 ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW
1 podpora 4 TPRACORER : STROPOWYCH NAD PARTEREM
— B mgr nz. Renata Serwinek
SPRAWDZILA DATA a0y e g SKALA
i lmgr inz. Agata Nozar wlegsrkoT




