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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kompleksu sportowego ORLIK przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 14 Integracyjnej w Radomiu polegajaca na budowie dwoch boisk, biezni czterotorowej owalnej
dtugosci 250 m i prostej 60 m, skoczni w dal, ogrodzenia, pitkochwytéw, stupdw odwietleniowych oraz budynku
zaplecza sanitarno-szatniowego na czesci dz. nr ewid. 234/1, 234/2 w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 89 / 93.
Teren inwestycji objety jest granicami opracowania oznaczonymi na rysunku zagospodarowania terenu literami
ABCDEFGH-A.

2. Podstawa opracowania.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 36 / 2024 z dn. 09.04.2024 wydana przez
Prezydenta Miasta Radomia

- Mapa do celow projektowych, sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Zlecenie Inwestora

- Dokonane na dziatce ogledziny i niezbedne pomiary

- Zatozenia programowe i dane do projektowania przekazane przez Zleceniodawce

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 18.09.2020 r. Poz. 1609.) - wraz z pdzniejszymi zmianami

- Obowigzujace Normy Polskie i przepisy

3. Cel i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zieleni dla kompleksu sportowego
ORLIK przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 Integracyjnej w Radomiu przy ulicy Wierzbicka 89 / 93.

4. Inwestor.
Gmina Miasta Radomia, ul. Kilinskiego 30, 26-600 Radom.

5. Lokalizacja.
Dane lokalizacyjne z mapy do celdéw projektowych:
skala 1:500, nr sekcji: 7.154.22.06.2.3, 7.154.22.06.4.1
Radom ul. Wierzbicka
Jednostka ewidencyjna: 146301_1, M. Radom
Obreb: 0080 Zakowice
Arkusz: 106
Dziatka: 234/1, 234/2 oraz pozostate dziatki objete zakresem aktualizacii

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

6.1 Granice i potozenie terenu
Teren inwestycji usytuowany jest w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 89/93 na cze$ci dz. nr ewid. 234/1,
234/2.
Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji: dojazd i dojscie do poses;ji od strony ul. Wierzbickiej drogami
wewnetrznymi na terenie szkoty.
Dziatki w granicach opracowania oznaczono na planie literami ABCDEFGH-A, powierzchnia terenu
opada lekko w kierunku potudniowym. Teren jest czesciowo zabudowany i czesciowo ogrodzony,
ogrodzenie stalowe azurowe od strony dziatek sagsiednich.
Powierzchnia cze$ci dziatek, na ktdrej planowana jest inwestycja w wiekszosci nie jest utwardzona,
posiada obszary powierzchni biologiczne czynnej z trawnikami, zielenig niskg i wysokg (boiska szkolne).
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6.2 Warunki terenowo-prawne.
Dziatka stanowi wiasno$¢ Inwestora.

6.3 Istniejace uzbrojenie terenu.

Dziatka uzbrojona, posiada dostep do medidw, do istniejacej infrastruktury technicznej:

Na uzbrojenie terenu sktadajq sie przytacza i sieci zewnetrzne:
- energetyczne zasilane z sieci,

- wodociggowe zasilane z sieci,

- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do sieci,

- kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do sieci,

- cieptownicze zasilane z sieci,

- gazowe zasilane z sieci.

6.4 Istniejace obiekty kubaturowe.
Teren objety opracowaniem jest cze$ciowo zabudowany.
- istniejacy budynek obserwatorium astronomicznego.

7. Bilans terenéw.
Powierzchnia terenu inwestycji czeS¢ dz. nr ewid. 234/1, 234/2
w granicach opracowania 11 400,00 m2 = 100%
Powierzchnia zabudowy razem 213,80 m2 = 1,87%
w tym:
- pow. zabudowy proj. zaplecza sanitarno-szatniowego 113,80 m2 < 115 m2
- pow. zabudowy istn. obserwatorium astronom. 100,00 m2
Powierzchnia utwardzona razem 4 303,00 = 37,75%
w tym:
- pow. utwardzona proj. boiska, bieznia, skocznia 3 953,00 m2
- pow. utwardzona proj. dojscia, opaski 150,00 m2
- pow. utwardzona istn. chodniki, place 200,00 m2
c) Powierzchnia czynna biologicznie 6 883,20 m2 =60,38%
d) Powierzchnia innych czesci terenu — brak

8. Istniejaca zielen.

Na przedmiotowym terenie wystepuije zielen wysoka i niska. Teren jest czesciowo zadrzewiony.
Zasadniczg cze$¢ terenu biologicznie czynnego w obszarze opracowania stanowig trawniki z

nielicznymi drzewami i krzewami.
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8.1 Inwentaryzacja zieleni (Tabela nr 1).
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1. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy | 234/2| 30 12 - V4 drz. Stan dobry
9
2. Acer negundo Klon jesionolistny | 234/2| 32 21 - V4 drz. Stan dobry
17
3. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy | 234/2| 33 5 - V4 drz. Stan dobry
4, Acer negundo Klon jesionolistny | 234/2 | 26 15 - V4 drz. Stan dobry
5. Acer negundo Klon jesionolistny | 234/2| 29 17 - V4 drz. Stan dobry
6. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy | 234/2 | 24 16 - V4 drz. Stan dobry
7. Acer negundo Klon jesionolistny | 234/2| 38 22 - V4 drz. Stan dobry
8. Acer negundo Klon jesionolistny | 234/2 | 36 22 - V4 drz. Stan dobry
14
9. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy | 234/2| 36 3 - V4 drz. Stan dobry
10. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy | 234/2| 18 13 - V4 drz. Stan dobry
11. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy | 234/2| 18 10 - V4 drz. Stan dobry
12, Acer negundo Klon jesionolistny | 234/2 | 36 23 - V4 drz. Stan dobry
13. Acer negundo Klon jesionolistny | 234/2 | 37 29 - V4 drz. Stan dobry
14, Ulmus laevis Wiaz szyputkowy | 234/2| 30 19 - V4 drz. Stan dobry
15. Acer negundo Klon jesionolistny | 234/2| 34 20 - V4 drz. Stan dobry
16. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy | 234/2| 38 20 - V4 drz. Stan dobry
17. Acer negundo Klon jesionolistny | 234/2| 32 20 - V4 drz. Stan dobry
20
18. Acer negundo Klon jesionolistny | 234/2 | 35 7 - V4 drz. Stan dobry
. , 14
19. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy | 234/2| 26 7 - Y4 drz. Stan dobry
20. Acer negundo Klon jesionolistny | 234/2| 19 12 - Y4 drz. Stan dobry
21. Acer negundo Klon jesionolistny | 234/2| 28 12 - Y4 drz. Stan dobry
15
22, Ulmus laevis Wiaz szyputkowy | 234/2| 30 10 - V4 drz. Stan dobry
8
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23.

Aesculus hippocastanum

Kasztanowiec biafy

234/2

84

52

drz.

Stan dobry

24.

Populus tremula

Topola osika

234/2

147

107

drz.

Stan dobry. Kolizja
Z projektowanym
boiskiem.

25.

Populus tremula

Topola osika

234/2

139

116

drz.

Stan dobry. Kolizja
Z projektowanym
boiskiem.

26.

Populus tremula

Topola osika

234/2

181

88

94

drz.

Stan dobry. Kolizja
Z projektowanym
boiskiem.

27.

Populus tremula

Topola osika

234/2

118

93

drz.

Stan dobry. Kolizja
Z projektowanym
boiskiem.

28.

Populus tremula

Topola osika

234/2

96

78

drz.

Stan dobry. Kolizja
Z projektowanym
boiskiem.

29.

Populus tremula

Topola osika

234/2

124

94

drz.

Stan dobry. Kolizja
Z projektowanym
boiskiem.

30.

Populus alba

Topola biafa

234/2

347

267

drz.

Stan dobry

31.

Betula pendula

Brzoza brodawkowata

234/1

140

110

drz.

Stan dobry

32,

Betula pendula

Brzoza brodawkowata

234/1

124

62

58

drz.

Stan dobry. Kolizja
Z projektowang
bieznig.

33.

Populus tremula

Topola osika

234/1

79

57

drz.

Stan dobry. Kolizja
Z projektowang
bieznig.

34.

Populus tremula

Topola osika

234/1

73

56

drz.

Stan dobry. Kolizja
Z projektowang
bieznig.

35.

Populus tremula

Topola osika

234/1

81

61

drz.

Stan dobry. Kolizja
Z projektowang
bieznig.

36.

Populus tremula

Topola osika

234/1

43

33

drz.

Stan dobry. Kolizja
Z projektowang
bieznig.

37.

Populus tremula

Topola osika

234/1

60

50

drz.

Stan dobry. Kolizja
Z projektowang
bieznig.

38.

Populus tremula

Topola osika

234/1

104

90

drz.

Stan dobry. Kolizja
Z projektowang
bieznig.
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Stan dobry. Kolizja

39. Populus tremula Topola osika 234/1 115 | 97 u drz. Z projektowang
bieznig.
Stan dobry. Kolizja
40. Populus tremula Topola osika 234/11 62 52 u drz. Z projektowang
bieznig.
Stan dobry. Kolizja
41. Populus tremula Topola osika 234/11 110 | 86 u drz. Z projektowang
bieznig.
Stan dobry. Kolizja
42. Populus tremula Topola osika 234/1 87 68 u drz. Z projektowang
bieznig.
Stan dobry. Kolizja
43. Populus tremula Topola osika 234/1 74 60 u drz. Z projektowang
bieznig.
Stan dobry. Kolizja
44. Populus tremula Topola osika 234/1| 66 56 u drz. Z projektowang
bieznig.
Stan dobry. Kolizja
45. Populus tremula Topola osika 234/1( 78 69 u drz. Z projektowang
bieznig.
Stan dobry. Kolizja
46. Populus tremula Topola osika 234/1| 85 65 u drz. Z projektowang
bieznig.
47. Betula pendula Brzoza brodawkowata | 234/1| 132 | 89 V4 drz. Stan dobry
108
Stan zdrowotny
53 Sredni. Podstawa
drzewa wro$nigta w
48. Acer negundo Klon jesionolistny | 234/1| - u drz. | ogrodzenie. Kolizja
57 z
nowoprojektowanym
ogrodzeniem.
25
49. Malus Jabton 234/11 50 20 V4 drz. Stan dobry
21
50. Populus tremula Topola osika 234/1( 64 52 Uu | arz Stan dobry
51. Populus tremula Topola osika 234/1| 65 52 U | arz Stan dobry
52, Populus tremula Topola osika 234/11 80 63 U | arz Stan dobry
83. Populus tremula Topola osika 234/11 90 67 U | arz Stan dobry
54, Populus tremula Topola osika 234/1| 96 71 U | arz Stan dobry
85. Populus tremula Topola osika 234/1 74 66 U | arz Stan dobry
56. Populus tremula Topola osika 234/1| 73 58 u drz. Stan dobry
7. Populus tremula Topola osika 234/11 70 57 Uu | az Stan dobry
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58.

Populus tremula

Topola osika

|2sart| 72 | 88| - | v | az |

Stan dobry

Podsumowanie:

Zinwentaryzowano facznie 58 szt. drzew, w tym 58 szt. drzew lidciastych, 0 szt. drzew iglastych.

Zakrzewienia brak.

Wskazane do usuniecia: 31 szt.

U - wskazanie do usuniecia

Z - wskazanie do zachowania

9. Projektowane zagospodarowanie zieleni.
9.1. Projekt techniczny zieleni- uzasadnienie doboru gatunkowego.
Zaprojektowana zielen, to nasadzenia rekompensujace wycinke drzew ktore kolidujg z inwestycja.
Ponad to kryteriami jakimi kierowano sie przy wyborze poszczegolnych gatunkéw roslin byty:

- wysoka mrozoodpornos¢,
- dobér roslin odpowiedni do danego siedliska i ich zastosowania,

- tatwa pielegnacja i utrzymanie.

9.2. Zestawienie projektowanych roslin (Tabela nr 2).

Oznaczenia zqodne z rysunkiem: ZAGOSPODAROWANIE TERENU-INWENTARYZACJA ZIELENI - Z1 - skala 1:500.

Lp.

Nazwa facinska

Nazwa polska

Zapotrzebowanie

(szt)

Forma

H (cm)

Pojemnik

Uwagi:

Quercus palustris
GREEN PILLAR
'Pringreen’

dab btotny GREEN
PILLAR 'Pringreen’

powyzej
250 cm

balot

powyzej @10
cm mierzone
na
wysokosci
100 cm

Betula
pendula 'Fastigiata’

brzoza
brodawkowata 'Fastigiata’

powyzej
250 cm

balot

powyzej @12
cm mierzone
na
wysokosci
100 cm

Morus alba

morwa biafa

powyzej
200 cm

balot

powyzej @12
cm mierzone
na
wysokosci
100 cm

Acer rubrum 'Scanlon’

klon czerwony 'Scanlon’

powyzej
180 cm

balot

powyzej @8
cm mierzone
na
wysokosci
100 cm

Acer
platanoides 'Globosum’

klon pospolity 'Globosum'’

powyzej
200 cm

balot

powyzej @10
cm mierzone
na
wysokosci
100 cm

Quercus rubra

dab czerwony

powyzej
200 cm

balot

powyzej @10
cm mierzone
na
wysokosci
100 cm
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Amelanchier arborea | SwidoSliwa powyzej : e
-\ 'Robin Hilf drzewiasta 'Robin Hil' 6 9 |"150 o | balodonica
powyzej @14
owvzei cm mierzone
8. | Tilia cordata lipa drobnolistna 1 d | Poyze balot na
250 cm -
wysokosci
100 cm
d- drzewo
k-krzew

tacznie projektuje sie nasadzen drzew w iloSci:

e Drzew lisciastych 31 szt.
e Drzew iglastych 0 szt.
tacznie drzew: 31 szt.

tacznie projektuje sie nasadzenia krzewow w ilosci:

o Krzewdw lisciastych 0 szt.
o Krzewow iglastych 0 szt.
tacznie krzewow: 0 szt.

10. Wymagania dotyczace materiatu szkétkarskiego.
Drzewa wskazane do posadzenia co do odmiany, wielko$ci powinny odpowiada¢ wskazaniom w zestawieniu
projektowanych roslin: Tabela nr.3 Zestawienie projektowanych roslin.
Rosliny powinny by¢ w prawidtowy sposob oznaczone (etykiety) co do nazwy, formy i odmiany.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé projektanta o wszelkich zmianach jakie mogaq nastapi¢ w
przypadku braku dostepnosci roslin we wskazanym rozmiarze, iloSci i odmianie, wskazanej w zestawieniu roslin
projektowanych.

Materiat szkétkarski powinien spetnia¢ wymagania:

- materiat czysto gatunkowy oraz odmianowo,

- ro$liny powinny by¢ zdrowe, zywo zielone, jedrne,

- wolny od uszkodzen mechanicznych, otar¢, ztaman,

- prawidtowo uksztattowana bryta korzeniowa, wolna od chwastow i zabezpieczona,
- prawidtowo wyksztatcony (prosty) przewodnik roslin piennych,

- partia materiatu powinna by¢ wyréwnana pod wzgledem wielkosci i ksztattu,

- pedy boczne roslin piennych (drzew) powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone.
Niedopuszczalne wady materiatu szkdtkarskiego:

- ro$liny zwiedniete, przesuszona bryta korzeniowa,

- oznaki chorobowe,

- oznaki i $lady zerowania szkodnikow,

- nieprawidtowo wyksztatcony pokroj,

- uszkodzenia mechaniczne w obrebie korzeni, peddw, pnia, lisci,

- nieprawidtowo wyksztatcony system korzeniowy,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- nieprawidtowo wyksztatcony przewodnik drzew piennych

- brak cech odpowiednich dla danego gatunku i odmiany, materiat nieczysto odmianowy oraz gatunkowo.
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11. Prace agrotechniczne i ich specyfikacja.

11.1 Zabezpieczenie drzew istniejacych w czasie trwania budowy i ochrona drzewostanu.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia w sposdb nalezyty, istniejacych drzew w czasie wykonywania
robét budowlanych. W tym celu nalezy zastosowac rdézne sposoby i techniki zabezpieczania jakimi sg;

-maty ostonowe pni drzew (deskowanie, maty stomiane i inne materiaty dedykowane),

-siatki ochronne i grodzace,

- ochronne drogi tymczasowe,

- siatki cieniujace,

- wykonanie tunelowania (przewiert sterowany) podczas wykonywania instalacji podziemnych i innych elementow
projektowanych,

- zastosowac tablice informacyjne z komunikatem o strefie ochrony drzew,

- czeSciowo odstoniety system korzeniowy drzewa zabezpieczy¢é matami lub folig, nie doprowadza¢ do
przesuszenia,

- nie sktadowa¢ materiatow budowlanych w obrebie zasiegu korony drzew, w sasiedztwie pni drzew, nawet tych
ostonietych,

- nie rozlewac, nie sktadowac zadnych substancji ptynnych (np. zanieczyszczona woda, chemikalia i inne ciecze
mogace mie¢ wptyw na $rodowisko), jak i nierozrzucanie odpadéw budowlanych statych (typu gruz i inne) na
terenie ochrony drzew (materialy i substancje te nalezy sktadowaé w miejscach do tego przeznaczonych i
zabezpieczonych),

- nie dopusci¢ do zageszczenia gruntu spowodowany poruszaniem sie ciezkiego sprzetu budowlanego pomigdzy
drzewami.

11.2 Usunigcie karp drzew.
Karpy drzew pozostate po ich usunigciu nalezy usuna¢ przed przystapieniem do realizacji projektu zieleni.
Wskazbwki:
Nie nalezy mechanicznie wyszarpywa¢ karp w momencie, kiedy nie mamy pewnosci, Ze rosnace uprzednio
drzewo nie zostato posadzone w bliskim sasiedztwie przewoddw uzbrajajacych teren lub innej infrastruktury.
Grozi to uszkodzeniem tych elementéw. Najlepszym rozwigzaniem jest uzycie specjalnej frezarki do
rozdrabniania karp lub powolne mechaniczne wycigganie karpy wraz z rownoczesnym odspajaniem korzeni.

12. Media infrastruktury technicznej a projektowane nasadzenia oraz zasady postepowania
Wykonawcy w sytuacjach nie przewidzianych.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zieleni zgodnie z wszelkimi obowigzujacymi normami oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Na terenie objetym realizacjq istniejq juz sieci infrastruktury podziemnej, elementy uzbrojenia terenu, urzadzenia
podziemne, w zwigzku z tym Wykonawca realizujacy zielen jest zobowigzany do przeprowadzania statej kontroli
oraz do weryfikacji sytuacji w terenie i zgloszenie Inwestorowi oraz projektantowi potrzeby zmian w
rozmieszczeniu sadzonych roslin (w tym drzew), jezeli wystapi sytuacja nie przewidziana podczas realizacji
zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji i kontroli prac tak aby wykonujac prace zwigzane z realizacjg
niniejszego projektu zieleni nie naruszy¢ zasad bezpieczenstwa ludzi i mienia.
W sytuaciji, gdy wynikng nieprzewidziane problemy, Wykonawca jest zobowigzany do przestawienia problemu
Inwestorowi, projektantowi w celu podijecia ostatecznej decyzji co do dalszych rozwigzarn i prac.

13. Przesadzenie drzew i krzewow.
W projekcie nie wskazano zadnych drzew ani krzewow do przesadzenia.

14. Przygotowanie i sadzenie drzew.
Miejsca posadzenia nalezy przenie$¢ w teren zgodnie z rysunkiem: ZAGOSPODAROWANIE TERENU-
NASADZENIA ZASTEPCZE 71 skala 1:500.
Po wyznaczeniu miejsc, wykopac doty, kidre majg by¢ dwa razy wieksze niz wielkoS¢ bryty korzeniowej. Wazne
jest, aby roélina byla posadzona na tej samej gtebokosci w jakiej rosta wczesniej. Boki wykopanego dotu trzewa
wzruszy¢ narzedziami i rozluznic, nie moga by¢ gtadkie. Wsypujemy mieszanke ziemi ogrodniczej pod drzewa na
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dno dolu, zageszczamy wodg i sprawdzamy czy gtebokos¢ dotu jest odpowiednia, wykonujemy palikowanie,
nastepnie zasypujemy ponownie ziemig ogrodniczg. Zwracamy uwage na staranne zageszczenie ziemi wkoto
rosliny, w tym celu nalezy ugnies¢ ostroznie ziemie w koto rosliny, nastepnie podlac i w razie potrzeby uzupetni¢
ziemig tworzac delikatnie zarysowang niewielkg mise wkoto rosliny i ponownie podla¢. W kofo rosliny wykona¢
mise i niewielkim watem na jej brzegach.

Nadmiar ziemi z wydobytych dotow nalezy usung¢. W momencie umieszczania roslin w dole nalezy chwyta¢
rosline za bryte korzeniowa, nie chwytac rosliny za zielone czesci co mogtoby spowodowac uszkodzenie roslin.

14.1 Terminy sadzenia.
Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny (od momentu rozmarzniecia gruntu)
Najlepszym terminem sadzenia duzych drzew jest: lIl i IV oraz X i XI, przy czym termin jesienny jest bardzie]
dogodny.

14.2 Technika sadzenia.
Sadzenie drzew- mechanicznie/recznie.
Sadzenie duzych drzew przy uzyciu ciezkiego sprzetu nalezy wykona¢ przed wykonaniem prac drogowych i
instalacyjnych mogacych ulec zniszczeniu podczas prowadzenia robot.

15. Trawniki.
Trawnik projektowane z siewu - powierzchnia 4377,5 m2

15.1 Termin wykonania.
Trawniki z siewu zakfadamy od marca do pazdziernika.

15.2 Technika wykonania.
Kolejno$¢ prac przy zaktadaniu trawnika:

- pobranie probek ziemi w celu przeprowadzenia badan pH gleby,

- oczyszczanie gleby (usuwanie zanieczyszczen pobudowanych, usuniecie chwastéw, kamieni i innych
zanieczyszczen),

- spulchnienie i kruszenie gleby, zdarniowanie,

- ponowne oczyszczenie gleby,

- rozsypanie mieszanki ziemi urodzajnej (humusowanie) wraz z nawozami mineralnymi (dane iloSciowe i
jakosciowe nawozdw pozyskane z wynikéw badan pH),

- wymieszanie z gleba rodzing

- wyréwnanie

- watowanie (watowanie lekkie, wyréwnujace, zapobiega¢ zbyt mocnemu uwatowaniu i zbiciu gleby),

- podlanie uwatowanej ziemi,

- Siew nasion,

- ponowne lekkie watowanie w celu stabilizacji nasion,

- obfite ,mgielne” (rozproszony strumiefi wody) podlanie,

- regularne podlewanie, zapewniajace statg wilgotnos¢ gleby,

- nie nalezy chodzi¢ po $wiezo zatozonym trawniku.

Wskazbéwka:
Prace przygotowawcze pod trawnik np. spulchnianie gleby, ktore odbywajg sie w zasiegu korny drzew nalezy
wykonywac recznie, bez uzywania sprzetu mechanicznego, tak aby nie uszkadzac korzeni strukturalnych drzew.

15.3 Technika sadzenia.
Przygotowanie- mechaniczne i reczne.
Sianie trawnika- recznie i mechaniczne.

16. Sciotkowanie- kora sosnowa.
Powierzchnia korowania- 28 m?
Misy dla drzew (@1m) nalezy wysciotkowac korg sosnowa.
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Wysokos¢ Sciotkowania: powyzej 8 cm.

Do $ciotkowania nowoposadzonych roslin nalezy zastosowa¢ kore sosnowa, przy czym kora musi spetnia¢
nastepujace kryteria:

- kora musi by¢ przekompostowana (2-3 lata),

- by¢ wolna od wiéréw drewnianych, gatazek i innych zanieczyszczen,

- jej frakcja mielenia: 1-5 cm, nie moze zawiera¢ czesci kory wigkszych niz 5 cm,

- rownomierna kolorystycznie.

17. Zabezpieczanie drzew po posadzeniu (palikowanie) oraz misa zabezpieczajaca dla drzew

posadowionych na trawniku.
Drzewa nowo-posadzone nalezy zabezpieczy¢ poprzez stabilizacje trzema palikami (paliki ogrodnicze do
stabilizacji drzew zaimpregnowane i zabezpieczone $rodkami ochronnymi). Ich parametry np. diugo$¢, majg by¢
dopasowane do poszczegolnych drzew. Paliki usztywnione poprzez scalenie ich ze sobg u szczytu drewnianymi
listwami. Pien drzewa podwigzany w trzech miejscach do palikdw czarng, szerokg tadmg ogrodnicza, ktéra z
kolei jest przynitowana do palikow (taker). TaSmy muszg by¢ réwnomiernie naprezone we wszystkich trzech
punktach inaczej dojdzie do przesuwania si¢ tasmy i co za tym idzie ocierania sie (,pracy”’) tasmy o kore pnia, co
najczesciej skutkuje rana.

W celu zabezpieczenia drzew istniejgcych lub projektowanych ktérych usytuowanie znajduje sie bezpo$rednio na
trawniku nalezy wykonac dla kazdego drzewa wysciotkowang mise wokot drzewa. W tym celu nalezy wyznaczy¢
w obrebie pnia, koto ktére wyznacza¢ bedzie granice misy. Uformowa¢ mis¢ z lekkim watem w granicy kota,
nastepnie w obrebie wyznaczonego kota wyscidtkowac korg sosnowg o grubo$ci min.10 cm.

Nalezy dokona¢ wizji lokalnej w celu kontroli czy palikowanie drzew spetniajg swojg funkcje, czy nie zostato
uszkodzone, czy taSmy nie uszkadzajg pnia drzewa.

Zapotrzebowanie:

93 szt. — paliki do stabilizacji drzew (dla drzewa lisciastych).

Zdjecie nr 2. Prawidtowo wykonane mocowanie palikow stabilizujgcych drzewa.
Rys.1 Prawidlowe zabezpieczenie drzew po posadzeniu.

Niedopuszczalne metody wykonania:

- uzycie zbyt waskich tasm,

- wigzanie suptow i nieprofesjonalne mocowanie tasm,

- uzycie tasm w jaskrawych kolorach,

- zbyt krotkie i cienkie paliki niedostosowane do wielkosci drzew,
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- zbyt plytkie mocowanie palikow w gruncie,
- wbijanie palikéw w bryte korzeniowa.

18. Zestawienie materiatéw i prac.

Zielen istniejgca:
e Drzew wskazanych do usuniecia- 31 szt.
e Krzewdw do usuniecia 0 m?

Zielen projektowana:
e Trawniki projektowane - powierzchnia 4377,5 m?
o Nasadzenia drzew- 31 szt.
o Nasadzenia krzewow- 0 szt.
o Wykonanie mis zabezpieczajacych dla drzew wraz z palikowaniem.

Materiaty:

Sciotkowanie korg sosnowa- powierzchnia dla mis pod drzewami 28 m?
Paliki stabilizujgce (1 drzewo=3 szt.) - 93 szt.

Listwy pomocnicze (1 drzewo=3 szt.) - 93 szt.

Pasy mocujace (1 drzewo -2,4 mb) - 84 mb

Ziemia ogrodnicza dedykowana workowana pod sadzenie drzew i krzewow
Ziemia pod trawnik (warstwa minimalna 8 cm) powierzchnia- 4377,5 m?

*do podanych warto$ci nie dodano zapasow ani strat materiatowych

CZESC RYSUNKOWA

o ZAGOSPODAROWANIE TERENU-INWENTARYZACJA ZIELENI In1 — Skala 1:500
o ZAGOSPODAROWANIE TERENU-NASADZENIA ZASTEPCZE - Z1 - skala 1:500.

ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1. Wskazania pielegnacyjne dla trawnikow oraz drzew.
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ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1. Wskazania pielegnacyjne dla trawnikow oraz drzew.

Dla projektu zieleni inwestycii:

Budowa kompleksu sportowego ORLIK
przy PSP nr 14 w Radomiu na czesci dz. nr ewid. 234 /1, 234 /2
(obreb - Zakowice, arkusz 106) w Radomiu
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1. Kalendarium pielegnacji trawnika w kolejnych sezonach wegetacyjnych.

STYCZEN

LUTY

MARZEC

KWIECIEN

MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEN
WRZESIEN
PAZDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEN

grabienie trawnika

odcinanie brzegow trawnika

odchwaszczanie

wertykulacja

uzupetnianie ubytkow darni

watowanie

aeracja

wapniowanie

koszenie

nawozenie azotowe

nawadnianie

nawozenie fosforowe

nawozenie potasowe

UWAGA:

nie deptac zamarznietej murawy-

B

Koszenie trawnikow w sasiedztwie drzew nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ roslin !

2. Podlewanie.
Drzewa:

- regularnie i obficie podlewac drzewa, szczegolnie w okresach suszy letniej nawet dwukrotnie, ale minimum
1 raz dziennie w sezonie wegetacyjnym, zaktadajac jako optymalng jednorazowg dawka wody w ilodci co

najmniej 50 |. wody pod kazde drzewo.
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3. Pielegnacja drzew.

Po posadzeniu drzew bezwzglednie nalezy przestrzeqac¢ zalecen co do regularnego podlewania, do czasu

prawidlowego zakorzeniania sie¢ w nowym miejscu.

e regularne i obfite podlewanie, szczegdlnie w okresach suszy letniej, nie mniej niz 1 raz dziennie w
sezonie wegetacyjnym, co najmniej 50 litrbw wody pod kazde drzewo,

e sprawdzanie stanu opalikowania drzew i w razie uszkodzen usuniecie ich lub reperacja, min. 2 razy w
roku,

e W razie pojawienia sie chwastow w misach nowoposadzonych drzew, nalezy je wypieli¢, min. 3 razy w
roku,

o kontrola stanu mis pod katem zniszczen i brakow ziemi w jej obrebie, braku kory, natychmiastowe
usuniecie tych zniszczen i uzupetnienie tych brakéw, min. 3 razy w roku,

o regularne ogledziny stanu zdrowotnego roslin,

e usuwanie suszu gateziowego oraz ztamanych i chorych gatezi (ciecia pielegnacyjne),

o wykonywanie ewentualnych opryskéw $rodkami ochrony roslin w przypadku zaatakowania przez
szkodniki i patogeny,

o paliki stabilizujgce drzewa nalezy po 3 latach usunagé,

 formowanie koron odpowiednie dla gatunku, usuwanie odrostéw korzeniowych, jesli wystapia,

e nawozenie drzew wg. potrzeb.

o w przypadku nie przyjecia sie drzew, nalezy je natychmiast wymieni¢ przy zachowaniu tych samych
parametrow,

o caly teren inwestycji nalezy obja¢ jesiennym i wiosennym wygrabieniem lisci z wywozem biomasy na
sktadowisko biomasy w dniu wykonania zabiegu,

 wykonanie ciec pielegnujacych, sanitarnych oraz formujacych.

4. Zabiegi pielegnacyjne dla zieleni adaptowanej do projektu.

Drzewa i krzewy istniejace ktore zostaty adaptowane do projektu zielni nalezy objaC opiekq pielegnacyjng w

zakresie:

CieC pielegnacyjnych.

Cie€ sanitarnych.

Cie¢ korygujacych.

Cie¢ odmtadzajacych.

Cie€ technicznych.

Usunigcie posuszu z koron drzew.

Leczenie ran powstatych na skutek mechanicznego uszkodzenia jak i te powstate na skutek dziatania
Zywiotow.

Zabezpieczania przed szkodnikami i chorobami.
Leczenia w konsekwencji dziatania szkodnikow i chordb.
Odtfawianie koron- w razie uzasadnionej konieczno$ci.

Drzewa i krzewy powinny by¢ pielegnowane zgodnie z powszechnie obowiazujaca sztuka
ogrodnicza. Przy podejmowaniu dziatann pielegnacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w
ustawie o ochronie przyrody (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z pdzniejszymi
zmianami).
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