2. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Stupsk, wrzesien 2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U.
z 2020 r poz. 1333) oswiadczam, ze projekt techniczny ,Zagospodarowania terenu parku w Redzikowie”
Zlokalizowanego na dziatce nr 3/321, obreb ewidencyjny Redzikowo, jednostka ewidencyjna gm. Stupsk,
dla potrzeb i warunkéw miejscowych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

Zespot projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
Inst. elektryczne mgr inz. Jedrzej Kulinski SEg?':{L{J?Rﬂlg{iﬂSﬂ;i
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4. ZAKRES RZEZOWY DOKUMENTACJI

- budowa linii kablowych o$wietleniowych kablem YAKXS 4x25 mm?, YKY 3x2,5 mm?.
- montaz latarn parkowych i opraw doswietlajacych.



6.1. OPIS TECHNICZNY
6.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy zagospodarowania
terenu na dz. nr 3/321 w Redzikowie w branzy elektryczne;.

Lokalizacj¢ inwestycji oraz projektowane rozwigzania w zakresie branzy elektrycznej
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu wrysowanym na kopiach cyfrowych mapy
do celéw projektowych, wykonanej na podstawie aktualizowanych danych geodezyjnych w
Urzedzie Gminy Stupsk.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe nowego o$wietlenia.

6.1.2. Podstawa prawna opracowania
- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna i pomiary w terenie

- obowigzujace przepisy 1 normy

6.1.3. Przepisy, normy i dokumenty zwigzane

6.1.3.1. Normy

1. PN-EN 13201 — oswietlenie drog

2. PN-IEC 60364-5-52 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

3. PN-EN 60598-2-3 - Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy o$wietlenia
Drogowego 1 ulicznego.

4. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

5. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

6. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

7. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie

pradu przemiennego przewodami pelnoizolowanymi i niepelnoizolowanymi

6.1.3.2. Dokumenty zwigzane
- warunki zamdwienia 1 wytyczne inwestora,
- warunki przytaczenia o§wietlenia do sieci elektroenergetyczne;j,
- uzgodnienia branzowe,
- protokot z narady koordynacyjnej,
- mapa sytuacyjna i pomiary w terenie,
- obowiazujace przepisy i normy,
- projekt branzy architektonicznej (TOM 1/5),
- projekt zieleni (TOM 3/5).

6.1.4. Budowa oswietlenia parkowego

6.1.4.1 Zakres prac montazowych

Do prac montazowych nalezy:

- budowa szafy oswietleniowej szt. 1.

- budowa sieci o$wietleniowej kablem YAKY 4 x 25 mm? o dlugoéci montazowej
1e=1141(1328)m,

i kablem YKY 3x2,5 mm? o dtugoéci 1=234(287) m.

- budowa nowych latarf parkowych — kpl — 36,

- montaz oprawy doswietlajagcych — kpl — 11,

6.1.5. Stan istniejacy
Na obszarze objetym opracowaniem nie ma istniejgcej sieci o§wietleniowe;.



6.1.6. Stan projektowany

Projektowane os$wietlenie parkowe nalezy zasili¢ z projektowanej szafy sterowania
oswietleniem. Projektowana SSO bedzie zasilona z sieci ENERGA — OPERATOR SA wedtug
osobnego opracowania, na podstawie wydanych warunkéw przytaczenia nr P/21/083578.

Kable nalezy utozy¢ wg N SEP-E-004 na gi¢bokosci 0,5 m — w wykopie o glebokosci 0,6
m, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm 1 zasypac¢ takg samg warstwa piasku, nastepnie 15-
25 cm warstwa gruntu rodzimego, folia kablowa koloru niebieskiego i uzupetni¢ wykop do
poziomu chodnika odpowiednio zageszczajagc warstwy gruntu. Przed wykonaniem podsypki
piaskowej na dnie wykopu utozy¢ drut ocynkowany S/tZn ¢8mm.

Na skrzyzowaniu trasy kabli z ulicami 1 wjazdami kable ostania¢ rurami ochronnymi typu
SRS ¢ 50 mm a w poblizu istniejagcego i projektowanego uzbrojenia nalezy kable ostaniac¢
rurami ochronnymi typu DVK ¢ 50 mm lub DVR ¢ 50 mm.

6.1.6.1. Klasa i poziom oswietlenia

Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o program komputerowy ,,DIALUX” zgodny z
normg EN 13201-2. Wybrana klasa o§wietleniowa: CES. Wyniki obliczen zatagczono do projektu
w cze$ci obliczeniowe;.

6.1.6.2. Zasilanie
Projektowane os$wietlenie nalezy zasili¢ z projektowanej szafy sterowania o$wietleniem
SSO, ktora zostanie wybudowane na dz. nr 3/321 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

6.1.6.3. Pomiar energii
Pomiar energii bedzie usytuowany w szafce pomiarowej ENERGA-OPERATOR SA,
ktéra bedzie realizowana wedtug osobnego opracowania.

6.1.6.4. Sterowanie oSwietleniem

Uktad sterowania zamontowany zostanie w projektowanej szafce oswietleniowej.
Sterowanie o$wietleniem w zalezno$ci od ustawienia przetgcznika w szafce o$wietleniowej —
reczne, zegar astronomiczny lub wylacznik zmierzchowy.

6.1.6.5. Rozmieszczenie latarn
Rozmieszczenie latarn dostosowane do uktadu projektowanych $ciezek — jednostronne.

6.1.6.6. Linia odbiorcza kablowa

Linia odbiorcza kablowa wykonana zostanie kablem YAKXS 4x25mm? i kablem YKY
3x2,5 mm?, ulozonym w rowie kablowym na glebokosci 0,5 m (przy przejéciu pod jezdnia 1,0
m) na podsypce piaskowe], zabezpieczonej na swej trasie folig koloru niebieskiego. W
odlegtosci co 10 m, na zakretach i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem na kablu nalezy
umiesci¢ oznaczniki zawierajace w tresci:
- typ kabla
- wysokos¢ napiecia
- kierunki utozenia kabla
- wlasciciela kabla
- rok ulozenia

Doktadng tres¢ oznacznikéw ustali¢ w Urzedzie Gminy Stupsk.

6.1.6.7. Skrzyzowania i zblizenia

Przy uktadaniu kabla zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych kabli i uzbrojenia
technicznego zgodnie z norma N SEP-E-004 (Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa) . Do ochrony kabla stosowa¢ rury DVK 50 mm lub DVR 50.



6.1.6.8. Konstrukcje wsporcze latarn

Latarnie budowane beda w oparciu o stupy ozdobne o wysokosci h=4,69m. Powinny by¢
dobrane konstrukcyjnie dla II strefy wiatrowej.

Stupy lokalizowa¢ poza projektowanymi sciezkami w odlegltosci ok. 0,5 m od
kraweznikéw z dostepem do tabliczki bezpiecznikowej pod katem 90° od S$ciezek. Stupy
stawiane w zieleni posadowi¢ powyzej gruntu ( krawedz fundamentu 5 cm powyzej gruntu).

Lokalizacja stupéw wedtug planu sytuacyjnego — rys nr 1/2.

6.1.6.9. Kolor stupow i wysiegnikéw — wg RAL

Zaprojektowano stupy stalowe ozdobne. W projekcie przyjeto kolor stupéw wg palety
RAL 7016 (antracyt). Powierzchnia stupa powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne np.
poprzez ocynkowanie i pokrycie farbg proszkowa. Kolorystyka powinna by¢ zatwierdzona przez
inwestora przed zaméwieniem i montazem stupéw oswietleniowych. Na stupach w uzgodnieniu
z Urzedem Gminy Stupsk nalezy nanies¢ numer stupa 1 znak witasciciela.

6.1.6.10 Posadowienie stupow

Stupy beda posadowione na fundamencie F-100 zabezpieczonym abizolem. Pustg
przestrzen wewnatrz fundamentu nalezy wypelni¢ piaskiem. Zapobiega to samoistnemu
zamulaniu si¢, opadaniu gruntu woké6t fundamentu i odchylaniu latarn od pionu . Latarnie
uliczne lokalizowa¢ w odlegtosci ok. 0,5 m od obrzezy Sciezek i1 posadowi¢ z tabliczka
bezpiecznikowg pod katem 90° od $ciezek.

6.1.6.11. Oprawy i zrodla Swiatla
W latarniach ulicznych nalezy zastosowa¢ oprawy LED o parametrach nie gorszych niz:
- Oprawa parkowa LED ozdobna. Rozsyt oprawy ostry asymetryczny.
- Moc oprawy: max 22W
- Strumien oprawy : 2990lm
- Temperatura barwowa: 3000K
- Wskaznik oddaweania barw: Ra=70
- Stopien ochrony oprawy/modutu LED: IP65/1P65
- Certyfikat CE oraz potwierdzajacy parametry ENEC oprawy
- Statecznik z funkcja redukcji mocy
- Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy réwnowazne musza
by¢ lepsze lub réwne wynikom z projektu we wszystkich punktach.
Nalezy zastosowac¢ oprawy LED dos$wietlajace o parametrach nie gorszych niz:
- Moc oprawy: max 28W
- Strumien oprawy : 1085lm
- Skutecznos¢ $wietlna oprawy 38,7 Im/W
- Temperatura barwowa: 2700K
- Wskaznik oddaweania barw: Ra=80
- Stopien ochrony oprawy/modutu LED: 1P67
- Wytrzymato$¢ mechaniczna IK10
- IT klasa ochronnosci
- Certyfikat CE oraz potwierdzajacy parametry ENEC oprawy
- Statecznik z funkcja redukcji mocy
- Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy réwnowazne musza
by¢ lepsze lub réwne wynikom z projektu we wszystkich punktach.

Moce opraw: 22 W. Moc opraw doswietlajacych 28 W.

Uwaga! Zmiany dotyczace rodzaju i mocy opraw moga by¢ wprowadzone w oparciu o
wykonane obliczenia parametrow o$wietleniowych 1 w uzgodnieniu z inwestorem 1
projektantem.



6.1.6.12. Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe
We wnekach stupéw nalezy zamontowac zlacza stupowe typu IZK. W przypadkach gdy
w stupie beda 3 kable nalezy zastosowac tabliczke bezpiecznikowg podziatowa.

6.1.6.13. Zabezpieczenie opraw
Oprawy majg by¢ zabezpieczone wktadka topikowg D02- 2A.

6.1.6.14. Obwody odbiorcze
Od zlacza bezpiecznikowego do oprawy nalezy utozyé przewéd YDY 3x2,5mm? -
450/700V

6.1.6.15. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Latarnie bedg zasilanie w uktadzie sieci TN-C.

Jako dodatkowg ochron¢ od porazen w projektowanej linii kablowej przyjeto
samoczynne wylaczenie zasilania w czasie t < 0,4 sek. Warunki ochrony spetnione zostang
przy zastosowaniu wktadek bezpiecznikowych: topikowych szybkich — BiWts-2A 1 B 2A (dla
opraw doswietlajagcych) w stupach o$wietleniowych i zabezpieczenia nadprgdowego B 6A na
obwodach w szafce SO.

6.1.6.16. Uziemienia

W wykopie przed wykonaniem podsypki piaskowej nalezy utozy¢ drut ocynkowany
S/tZn $8mm, za pomoca ktérego nalezy uziemic konstrukcje latarn.

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze szafki o$wietleniowej, rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ R< 10Q. Uziemienie wykona¢ w oparciu o prety 1,5 m.
Uziom wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001.

6.1.7. Uwagi ogoélne

Catos$¢ robdt wykona¢ zgodnie z przedmiotowa dokumentacja, = wymogami norm i
przepisow w zakresie opracowania.

W poblizu istniejacych urzadzen  podziemnych wszystkie prace ziemne nalezy
wykonywac¢ recznie.

Przy wykonywaniu robét nalezy, stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).

Prace podlegaja odbiorom etapowym oraz koncowym przez Inwestora

Wszystkie polaczenia srubowe przesmarowac towotem.

Po wykonaniu robdt nalezy:
- dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej tras kabli i lokalizacji latarn
- pomiaréw rezystancji kabli o§wietleniowych
- pomiaréw rezystancji uziemien
- pomiaréw ochrony przed porazeniem



6.2. Obliczenia

1. Zestawienie mocy

36 opraw po 22W = 0,792 kW
11 opraw po 28W = 0,308 kW
Razem: 1,100 kW
P, = 1,100kW
;o P max-1000 1674
" V3-U-coso '

Prad rozruchowy Li=I, x k,=1,67 x 1,2=2,00 A

2. Dobér zabezpieczen

Zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego w szafce SO:
- Gléwne - WT 00 gF - 16 A

-Obw. 1 —B 6A

-Obw.2-B 6A

Prad pracy oprawy 22 W L=0,09 A
Prad rozruchu oprawy =011 A
W ziaczu stupowym IZK - Bi-Wts — (2 A)

Prad pracy oprawy 28 W L=0,12 A
Prad rozruchu oprawy I[=0,14 A

W ziaczu stupowym IZK — B 2A

Dobér przewodu w latarniach:

- YDY 3x2,5mm? Idd=27 A. (wg katalogu TELE-FONIKA Kable edycja wrzesien 2009 r.)
1, =27TA>1,=2A>1 =0,16A

1,,0,45=39,15A>1, =21[RA=42A

Dobdér kabla zasilajacego oprawe doswietlajaca:

- YKY 3x2,5mm?” 1dd=26,5 A. (wg katalogu TELE-FONIKA Kable edycja wrzesien 2009 r.)
1, =265A>1,=2A>1 =0,14A

1,,045=384A>1, =5[2A=10A

Dobdr kabla zasilajgcego obwody o§wietleniowe

- YAKXS 4x25mm? Idd=111A. (wg katalogu TELE-FONIKA Kable edycja wrzesien 2009 r.)
ljg=111Ac I, = 10A = I, = 2,004

I;-1,45=160954Ac1,=1,6-104 = 164



6.3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé
1 Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.l/Il m2 1416
2 Piasek m3 170
3 Rury DVK 50 m 85
4 Rury DVR 50 m 114
5 | Oprawa ozdobna LED ze zrédtem 22W kpl. 36
6 Oprawa doswietlajgca LED ze Zrédiem 28W kpl. 11
7 Stup ozdobny stalowy h=4,69m szt. 36
8 Fundament F-100/30 kpl. 36
9 Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe IZK-2-01a kpl. 36
10 Izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-2-02a kpl. 72
11 Izolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 kpl. 36
12 | Bezpieczniki BiWts 2A szt. 36
13 | Przewody YDY 3 x 2,5 mm2 m 182
14 Kabel YAKXS 4 x 25 m 1615
15 Kabel YKY 3x2,5 m 287
16 Uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m szt. 36
17 Ztagczka uziomu szt. 24
18 | Grot stalowy szt. 6
19 | Zacisk krzyzowy szt. 6
20 | drut ocynkowany $8 mm m 1550
21 Szafa sterowania o$wietleniem kpl. 1




INFORMACJA BIOZ

Obickt: Budowa oswietlenia parkowego na dz. nr 3/321, w Redzikowie

Adres: Jednostka ewidencyjna gm. Stupsk, obr. Redzikowo, dz. nr 3/321

Inwestor: Urzad Gminy Stupsk

Opracowal: mgr inz. Jedrzej Kulinski
upr. POM/0013/PWOE/15
zam. ul. Stowianska 1/6
76-200 Stupsk



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U.Nr
120 w ,,sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktdre
moga wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z Zagospodarowaniem
terenu parku w Redzikowie w branzy elektrycznej - budowa sieci oswietleniowej.

I §2pkt.3ust]l w/w Rozporzadzenia

Zakres robét uwzgledniajacy kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektéw

a) roboty ziemne:

-geodezyjne wytyczenie tras linii kablowej 0,4 kV o$wietleniowej oraz stanowisk latarn
-wykopy liniowe dla budowy linii kablowej 0,4 kV oswietleniowej

-zasypanie 1 zageszczenie wykopow

b) montaz sieci elektroenergetycznej:

-uktadanie odcinkéw kabli o§wietleniowych,

-montaz latarn,

-podtaczenie linii kablowych oswietleniowych do sieci oswietleniowe;.

IT § 2 pkt.3 ust 2 w/w Rozporzadzenia - wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na odcinku projektowanej linii kablowej os§wietleniowej wystepuja obiekty :
1/ linie kablowe 0,4 kV

- wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbiorce

- nie dotyczy

III § 2 pkt.3 ust 3 w/w Rozporzadzenia - Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki
lub terenu ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1/ prace na wysokosci powyzej 4m, przy instalowaniu opraw na stupach oswietleniowych oraz
przy wprowadzaniu przewodow w stupy

IV § 2 pkt.3 ust 4 w/w Rozporzadzenia - Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich

wystapienia

1/ przy pracach zwigzanych z budowa linii kablowych 0,4 kV oswietleniowych, istnieje
zagrozenie zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym podczas przylaczania kabli do
istniejacej sieci

2/przy pracach zwigzanych z montazem latarn istnieje zagrozenie zwigzane z porazeniem
pradem elektrycznym podczas prac, prace wykonywaé po wylaczeniu linii kablowej
oswietleniowej.

3/ prowadzenie prac z uzyciem narz¢dzi udarowych do kucia i zageszczania gruntu - zagrozenie
zdrowia zwigzane z okaleczeniem odpryskami urobku mechanicznego, zwichnieciem
nadgarstka i stawu tokciowego prace te moga wytacznie wykonywac pracownicy posiadajacy
przeszkolenie w zakresie obstugi tych urzadzen i posiadajgcy aktualne zaswiadczenia
kwalifikacyjne.

V Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych



Dla zagrozen wystepujacych w pkt.IV. nalezy:

-wykona¢ oznakowanie tasma ostrzegawcza obszaru poruszania si¢ pracownikow .Stosowac
sprzet ochronny i ochrony osobistej

- dot. pkt-u IV.3 brygadzista deleguje do wykonania powyzszych prac pracownikow
przeszkolonych i posiadajacych aktualne uprawnienia - stosowac sprzet ochronny i
ochrony osobistej

VI § 2 pkt3ust5 w/w Rozporzadzenia - Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

1/ przytaczanie kabli bedzie wykonywane w stanie bez napigciowym, a miejsce pracy winno
zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na prac¢. Pracownicy
wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujgcego zespotem pracownikow
zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych
zagrozen oraz omédwieniem sposobu bezpiecznego wykonywania rob6t. Brygadzista
przeprowadzi instruktaz pracownikéw przed rozpoczeciem robét i odnotowuje ten fakt w
dzienniku budowy a pracownicy obok wpisu o instruktazu podpisujg fakt jego przeprowadzenia.

2/ w przypadku zaistnienia zagrozenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robot
wstrzymuje proces budowlany. Kontynuacja rob6t moze nastgpi¢ dopiero po upewnieniu si¢ ze
zagrozenie jakie zaistniato zostalo usunigte

VII § 2 pkt.3 ust 6 w/w Rozporzadzenia - wskazanie srodkéw technicznych i
organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1/ przeprowadzanie instruktazu pracownikow

2/ rozmieszczenie i oznaczenie obszaréw stref pracy ludzi i sprzetu - nalezy dokonac
wygrodzenia miejsc pracy ( wykopow dla kabli, miejsc pracy przy montazu kabla w szafie
oswietleniowej)

3/ w celu zminimalizowania zagrozen pracownicy zobowiazani sg do stosowania odziezy
ochronnej oraz sprzetu ochrony osobistej a takze narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem

5/ prace wyszczeg6lnione w pkt. IV, jako stwarzajace zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego
na budowie bezposrednio nadzoruje brygadzista

6/ do minimum ograniczy¢ czas pozostawiania odkrytych wykopéw

VIII Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

Projekt organizacji ruchu i robét w pasie drogowym

Sprzet ochrony osobistej

Wygrodzenia miejsca robot/znaki ostrzegawcze, zapory, barierki /
Przerwy w pracy

Praca na polecenie pisemne
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