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ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W REDZIKOWIE Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarkg drzewostanem

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji z gospodarka drzewostanu parku w Redzikowie k. Stupska
(teren dziatki nr 3/321 o powierzchni 3,81 ha).

Park w stylu krajobrazowym pochodzi z przetomu XVIII/XIX w. Na przestrzeni lat stan zachowania parku ulegt
przeksztatceniom, a jego uktad przestrzenny jest zatarty. Park utworzono prawdopodobnie na bazie debowo-
bukowego lasu. W jego sktad wchodzit dawniej rozbudowany system stawdw pietrzonych na przeptywajacym
przez park potoku.!

Cennych informacji dostarcza inwentaryzacja dendrologiczna, ktéra wskazuje na elementy istotne w aspekcie
historycznym, kompozycyjnym i dendrochronologicznym.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e Ustawa z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pézn. zm. (Dz. U. z 2020r.
poz. 55, 471, 1378),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568
z poin. zm (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954).

e Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkoéw.

e Mapa do celdw projektowych aktualna na 03.02.2021 r., dostarczona przez Zamawiajgcego

e Dostepne do celéow pogladowych zdjecia satelitarne i ortofotomapy.

e  Wizje lokalne wykonywane w miesigcach kwiecien-maj 2021 r.

N

Analiza dendrologiczna

2.1. Inwentaryzacja dendrologiczna

2.1.1. Metoda opracowania

Inwentaryzacje zieleni wykonano jako inwentaryzacje szczegdétowa. Okreslono gatunki drzew i krzewodw,
obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm, w przypadku mtodych drzew sprawdzano, czy obwdéd pnia mierzony
na wysokosci 5 cm jest wiekszy niz 80 cm — u topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 65 cm dla
kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, lub 50 cm — w przypadku pozostatych
gatunkow drzew rosngcych w obszarze opracowania. Okreslano powierzchnie zajmowang przez krzewy i ilos¢
poszczegdlnych egzemplarzy drzew, stan zdrowotny drzew oraz podstawowe cechy charakterystyczne takie jak:
pokrdj pnia i korony i ewentualne uszkodzenia, $lady zerowania szkodnikdw czy infekcje grzybowe i bakteryjne.
Wykorzystujgc wizualng metode oceny drzew (Visual Tree Assessment, w skrdocie VTA), oceniono widoczne
symptomy majgce wptyw na utrate lub ostabienie stabilnosci danego drzewa. Za pomocg sondy arborystycznej

1 Sobisz Z., Truchan M. 2010. Zabytkowe parki podworskie Pomorza Srodkowego. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Stupsku.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W REDZIKOWIE Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarkg drzewostanem

oceniano obecnos$¢ grzybni mogacej wptywad na postepowanie wewnetrznego rozktadu w ubytkach, natomiast
przy uzyciu gumowego miotka ustalano mozliwg obecnos$¢ zamknietych ubytkdw wewnatrz pni.

Pomiaru wysokosci drzew dokonano przy uzyciu wysokosciomierza Leica DISTO D810 z doktadnoscig do 1,0
m. Obwody pni na wysokosci piersnicy (na wysokosci 130 cm) oraz na wysokosci 5cm pomierzono tasmg
mierniczg z dokfadnoscig do 1 cm przymiarem wstegowym korncowo-kreskowym produkcji firmy STANLEY o
dtugosci nominalnej 25 m i dziatce elementarnej 1 mm.

Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przedstawiono w Tabeli nr 1 oraz w formie graficznej (Z.01.
Inwentaryzacja dendrologiczna.).

2.1.2. Opis dendroflory parku

Na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej przeprowadzonej w miesigcach kwiecied - maj 2021 r.
dokonano analizy gatunkowej, wiekowej oraz gospodarki parkowego drzewostanu. tgcznie zinwentaryzowano
1028 szt. drzew, w tym 991 szt. drzew lisciastych i 37 szt. drzew iglastych - obecnie w parku dominujg drzewa
lisciaste, ktore stanowig az 96,4% catego drzewostanu, pozostate 3,6% stanowig drzewa iglaste.

Udziat procentowy drzew lisciastych i iglastych

120%

96,4%

100%
80%
60%
40%

20%
3,6%

0%
drzewa lisciaste drzewa iglaste

Zadrzewienie obszaru objetego opracowaniem jest bardzo geste, drzewa rosng w bliskich odlegtosciach od
siebie. Gatunki dobrze sie odnawiaja, o czym $wiadczy duza ilos¢ mtodych siewek oraz dobrze rozwiniety podszyt,
na ktéry sktadajg sie m.in.:

a) Siewki drzew: klon jawor (Acer pseudoplatanus), klon zwyczajny (Acer platanoides), lipa drobnolistna (Tilia
cordata), grab pospolity (Carpinus betulus), wigz gérski (Umus glabra), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), buk
zwyczajny ‘Atropunicea’ (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’), dab szyputkowy (Quercus robur), wierzba iwa (Salix
caprea), wigz szyputkowy (Ulmus laevis), $wierk pospolity (Picea abies), modrzew europejski (Larix decidua), olsza
czarna (Alnus glutinosa), brzoza brodawkowata (Betula pendula), kasztanowiec zwyczajny (Aesculus
hippocastanum), jesion wyniosty (Fraxinus excelsior), czeremcha zwyczajna (Prunus padus).

b) Krzewy: leszczyna pospolita (Corylus avellana), leszczyna pospolita ‘Purpurea’ (Corylus avellana
‘Purpurea’), bez czarny (Sambucus nigra), $Snieguliczka biata (Symphoricarpos albus), kalina koralowa (Viburnum
opulus), wigz polny (Ulmus minor), trzmielina pospolita (Euonymus europaeus).

Aspekt wiosenny uwidacznia sie w runie parkowym poprzez kwitniecie m.in.: zawilcéw gajowych (Anemone
nemorosa), konwalii majowej (Convallaria majalis), kokoryczy pustej (Corydalis cava) i kokoryczki wielokwiatowe;j
(Polygonatum multiflorum).

Inwentaryzacja drzewostanu zostata przedstawiona gradficznie na rys. Z.01. Inwentaryzacja dendrologiczna.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W REDZIKOWIE Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarkg drzewostanem

2.2.  Czesc¢ analityczna
2.2.1. Analiza gatunkowa

Dendroflora parku w Redzikowie sktada sie z 19 gatunkéw drzew, z czego przewazajgcg wiekszos¢ stanowia:
e klony jawory (Acer pseudoplatanus) — 28,9%.
e klony zwyczajne (Acer platanoides) — 18,9%

Pozostate gatunki wystepujgce w parku to:
e lipa drobnolistna (Tilia cordata) — 8,9%,
e  grab pospolity (Carpinus betulus) — 8,9%,
e wigz gorski (Ulmus glabra) — 8,0%
e  buk zwyczajny (Fagus sylvatica) — 7,4% (w tym 0,9% w odm. ‘Atropunicea’)
e dab szyputkowy (Quercus robur) — 6,3%,
e wierzba iwa (Salix caprea) — 3,1%,
e wiaz szyputkowy (UImus laevis) — 2,7%
e Swierk pospolity (Picea abies) — 2,1%
e modrzew europejski (Larix decidua) —0,8%
e olsza czarna (Alnus glutinosa) — 0,7%,
e daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii) — 0,7%,
e brzoza brodawkowata (Betula pendula) — 0,7%,
e kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) — 0,6%,
e leszczyna pospolita (Corylus avellana) — 0,5% (w tym 0,2% w odm. ‘Purpurea’)
e jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) — 0,4%,
e czeremcha zwyczajna (Prunus padus) — 0,2%
e  bez czarny (Sambucus nigra) — 0,1%.

Park w Redzikowie byt fachowo i planowo zatozony, o czym $wiadczg m.in. pozostatosci po istniejgcym
systemie stawow pietrzonych w przeptywajgcym przez park doptywie rzeki Gtaznej (poza obszarem opracowania),
Zatozenie byto osiowe (kier. pétnoc-potudnie), o czym Swiadczy fragment zachowanej centralnej, dojazdowe;j alei
lipowej, niestety czytelnej jedynie szczgtkowo (drzewa o nr inw. 604, 606, 633, 634, 637, 646, 647, 650, 651, 652).

Stratygrafia gatunkowa - udziat procentowy
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W REDZIKOWIE Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarkg drzewostanem

Stratygrafia gatunkowa - zestawienie iloSciowe
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Ze wzgleddw krajobrazowych na uwage zastuguja w szczegdlnosci wyjatkowe okazy bukéw w odmianie
Atropunicea o pieknie kontrastujgcym zabarwieniu lisci (nr inw. 310, 705, 788, 789, 790, 792, 796, 985, 1008).

Znaczna cze$¢ drzew z gatunku klon i wigz to samosiewy, ktére nalezy poddac selekcji ze wzgledu na
zaburzanie procentowego udziatu innych gatunkéw drzew posiadajgcych wysokie walory przyrodnicze.

Analiza gatunkowa drzewostanu zostata przedstawiona grdficznie na rysunku Z.02. Stratygrafia gatunkowa.

2.2.2. Analiza wiekowa

Ze wzgledu na to, iz park w Redzikowie utworzono prawdopodobnie na bazie debowo-bukowego lasu oraz
czas jego powstania tj. przetom XVIII/XIX wieku, najstarsze drzewa mogga pochodzi¢ z tego okresu lub zostaty
nasadzone jeszcze wczesniej i zaadaptowane na potrzeby parku.

Do oceny wieku drzew wykorzystano tabele wiekowga drzew opracowang przez prof. Majdeckiego. Na
jej podstawie stworzono podziat na 6 grup wiekowych:

e grupanr 1 (wiek do 20 lat)

e grupanr2(wiek 21 —-40 lat)

e grupanr3(wiek 41 -70 lat)

e grupanr4 (wiek 71 -100 lat)

e grupanr5(wiek 101 - 120 lat)

e grupanr 6 ( powyzej 120 lat).

Az 10,6% (109 szt.) drzew rosnacych w parku jest w wieku powyzej 120 lat. Nalezy jednak pamieta¢, iz
metoda obliczania wieku drzew w zaleznosci od obwodu pnia nie jest doskonata, na forme i tempo wzrostu drzew
wplywaja bowiem klimatyczne czynniki siedliska, w ktérym dane drzewa wzrastajg; w zaleznosci od réznych
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W REDZIKOWIE Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarka drzewostanem

czynnikdw zewnetrznych wystepowaé moga duze réznice wewnatrzgatunkowe w pokrojach i tempie wzrostu

drzew.
Stratygrafia wiekowa drzewostanu - udziat
procentowy
40,00%
34,24%
35,00%
30,00%
25,00% 21,40%
20,00%
15,00% — L391% 13,13%
10,60%
10,00% 6,71%
0,00% — — — —
0-20 lat (grupa  21-40 lat 41-70 lat 71-100 lat 101-120lat  powyzej 120
wiekowa 1) (grupa (grupa (grupa (grupa lat (grupa
wiekowa 2)  wiekowa 3) wiekowa4) wiekowa5) wiekowa 6)
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Najwiekszy udziat w drzewostanie majg drzewa w stosunkowo mtodym wieku, pomiedzy 21 a 40 lat,
stanowig az 1/3 ilosci wszystkich drzew w parku. Niemal 1/5 drzewostanu jest w wieku pomiedzy 41 a 70 lat.
Najstarsze drzewa parku, czyli takie ktorg maja wiecej niz 121 az do kilkuset lat to w sumie az 10,6% wszystkich
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drzew (109 szt.). Z uwagi na brak zabiegéw pielegnacyjnych na przestrzeni ostatnich lat taka ilo$¢ to bardzo dobry
wynik, a co za tym idzie — Park w Redzikowie charakteryzuje sie duzym dziatem pieknego starodrzewu.

Analiza wiekowa drzewostanu zostafa przedstawiona graficznie na rysunku Z.03. Stratygrafia wiekowa

3. Gospodarka drzewostanem

3.1.  Zakres gospodarki drzewostanem

Zakres gospodarki drzewostanem podzielono w opracowaniu na:
» drzewa do usuniecia (ze wzgledoéw fitosanitarnych oraz bezpieczenstwa) lub drzewa do selekc;ji (425
szt. egzemplarzy drzew)
» drzewa wymagajgce zabiegdw pielegnacyjnych (83 szt.) tj. ciecia sanitarne, formujace, korygujace,
usuwanie wadliwych rozwidlen itp.,
*  drzewa przy, ktérych nalezy wykonaé wigzania pni (2 szt.),
* drzewa przy, ktérych nalezy wykonac¢ specjalistyczne badanie tomografem (5 szt.).

Wybrane (przez Inspektora nadzoru, w trakcie realizacji robdt) egzemplarze drzew, szczegdlnie te
nalezgce do 5 i 6 grupy wiekowej, po Scieciu nalezy pozostawi¢ mozliwie blisko miejsca, w ktdrym rosty, nie
zaktdcajgc funkcjonalnosci parku i nie zagrazajac bezpieczenstwu Uzytkownikéw. Dziatanie to odnosi sie do
istotnej roli martwego drewna w ekosystemie. W przyrodzie wazne sg zaréwno procesy tworzenia biomasy, jak i
jej rozktadu, a martwe drewno i towarzyszgce mu organizmy uznawane sg za wyznacznik naturalnosci siedliska.

Gospodarka drzewostanem zostata przedstawiona graficznie na rysunku Z.04. Gospodarka drzewostanem.

3.2.  Zabiegi pielegnacyjne w drzewostanie

3.2.1. Ciecia w koronach drzew

Ciecia pielegnacyjne drzew (ciecia przyrodnicze). Zabiegi majgce na celu utrzymanie prawidtowego i
charakterystycznego dla gatunku (odmiany) pokroju, poprawnej konstrukcji korony oraz mozliwie najlepszego
stanu zdrowotnego drzewa. Zabiegi pielegnacyjne w koronach drzew polegajg na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréw chorych, martwych oraz uszkodzonych.

Wyrdzniamy ich nastepujgce rodzaje:

e Ciecie sanitarne. Zabieg pielegnacyjny w koronie drzew, polegajacy na usuwaniu peddw, gatezi i
konaréow chorych, martwych lub uszkodzonych. Wykonywane sg jako czynnosci poprzedzajgce wszystkie
inne zabiegi pielegnacyjne, warunkujgc podjecie pozostatych prac w koronie drzewa.

e Ciecie korygujace. Dotyczy usuwania zywych konarow drzew starszych wykonywane juz po
uformowaniu przez nie korony. Stosuje sie w celu: usuniecia wad budowy korony, poprawienia statyki
drzewa lub przeciwdziatania ewentualnemu roztamaniu.

e Ciecie rozluzniajace (ciecie przeswietlajace). Ma na celu: rozluznienie zbyt zageszczonej korony w celu
zmniejszenia jej oporu dla wiatru oraz umozliwienie lepszego przewietrzania i naswietlenia wnetrza
korony.

e Ciecie formujace. Ciecie zmierzajgce do uzyskania okreslonej formy pokrojowej krzewu lub mtodego
drzewa na etapie produkcji w szkdtce oraz w pierwszych latach po posadzeniu na miejsce docelowe.

« Ciecie odmtadzajace. Zabieg dotyczacy krzewow polega na stopniowym wymuszaniu reakcji danego
krzewu na tworzenie nowych i silnych peddéw.
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Ciecia techniczne. Zawsze odbierane sg przez drzewa jako stres o réznym nasileniu. Wyrdzniamy
nastepujace rodzaje:

e Ciecia formujace techniczne — utrzymanie skrajni drogowej i infrastruktury energetycznej, likwidowanie
kolizji drzew z obiektami architektury.

e Redukcyjne — czesto konieczne po wieloletnim zaniechaniu cie¢ formujacych. Alternatywa sg czesto
mechaniczne wzmocnienia korony.

e Ciecia formujgce ozdobne i kulturowe:
- polardyzacja, czyli prowadzenie drzew w formie gtowiastej, skarlatej (coroczne przycinanie pedéw
wyrastajgcych na zgrubiatych koncach gatezi),
- topiaryczne — utrzymywanie form bedacych efektem zaplanowanej kompozycji.

e Awaryjne
- redukcyjne: usuwanie fragmentéw koron dla zachowania statyki drzew uszkodzonych po kleskach
zywiotowych, wykonywane z nadziejg na utworzenie korony wtérnej; usuwanie fragmentéw koron w
zwigzku z kolizjami z infrastrukturg. Rowniez w tym przypadku trzeba starac sie o usuniecie mozliwie
najmniejszej czesci korony, jesli jest to tylko mozliwe, i nie przekracza¢ 30% aparatu asymilacyjnego. W
przypadku koniecznosci usuniecia wiekszej czesci korony trzeba ten proces roztozyé na kilka lat,
wykonujgc kolejne nawroty cie¢, tak aby minimalizowa¢ deficyt energetyczny wynikajgcy z
dysproporcji korony i systemu korzeniowego drzewa. W takim przypadku pomiedzy kolejnymi
nawrotami cie¢ powoli nabudowujg sie utracone wczesniej fragmenty korony.
- przycinanie korzeni: w kolizjach z nowo powstajgcg infrastrukturg, wykonywane z zamiarem
minimalizowania negatywnego wptywu mechanicznych uszkodzen systemu korzeniowego.

Metody ciecia

Nalezy cigé tak, aby po usunieciu gatezi najblizsza pozostawiona gataz miata grubo$¢ minimum 1/3 srednicy
usunietej. Pozwala to na zaopatrzenie gatezi w niezbedne asymilaty. Pozostawiona gatgz powinna wyrasta¢ w
pozgdanym kierunku. Kazde ciecie grubszych gatezi (przy uzyciu pity recznej lub mechanicznej) odbywa sie ,na
trzy” i powinno pozostawi¢ w miare mozliwosci gtadki slad, bez poszarpanych brzegdw i powierzchni. Nie mozna
dopusci¢c do powstawania przy cieciu odaré i wytaman. Zdecydowanie zaleca sie ciecie pitami recznymi i
sekatorami (w tym takimi na tyczkach). Ze wzgledu na praktyczng trudnosé¢ w dezynfekcji pity mechaniczne
powinny by¢ uzywane jedynie przy cieciu grubych, martwych gatezi i konardw, ktére zostaty juz wyizolowane
z zywego organizmu drzewa. Ciecie gatezi wykonuje sie z zachowaniem tak zwanej obraczki. Drzewa tworzg u
nasady pedow strefe, ktdora chroni wnetrze pnia przed infekcjami patogendw i w razie uschniecia gatezi
tworzy warstwe odcinajaca. Nie nalezy jej uszkadza¢, przy cieciach wazne jest jej zachowanie. Obraczka nie
zawsze jest widoczna, wéwczas nalezy cigc gataz tak, aby nie uszkodzi¢ strefy ochronnej. Z podobnym cieciem
mamy réwniez do czynienia wtedy, gdy pomiedzy gateziag a pniem (miedzy gateziami) znajduje sie wrosnieta
kora (zakorek). Przewodniki rozwidlone i konkurujgce ze sobg usuwamy rowniez w taki sposdb, aby nie uszkodzié¢
barier ochronnych. Méwimy tutaj o przewodnikach o $rednicy do 10-15 cm, powyzej staramy sie stosowac
wigzania elastyczne.
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Ryc. Po cieciu pozostajgca gatqZz  Ryc. Ciecie gafezi na trzy: Ryc. Ciecie martwej gatezi na
powinna mie¢ minimum 1/3 1 - podciecie (od dotu), obrgczke. Obrgczka wokdt
srednicy gatezi wycietej 2 — nadciecie (powyzej od martwej gafezi jest nazywana
(FLL 2006) goéry), kotnierzem pozegnalnym (FLL

3 — ostateczne wyciecie gafezi 2006)
(Siewniak M., M. 2009)

Ryc. Ciecie zywej gatezi z widoczng obrgczkg Ryc. Ciecie Zzywej gatezi bez widocznej
(FLL 2006) obrgczki (FLL 2006)

7 4 23
i 3
L' ’
f 5
Ryc. Ciecie Zywej, wrosnietej gatezi z zakorkiem Ryc. Usuwanie konkurujgcych
(FLL 2006) peddow przewodnich (FLL 2006)
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Pora wykonywania cie¢

Ciecia drobnych gatezi, poza zdecydowanymi wyjgtkami, mozna wykonywacé w ciggu catego roku, najlepiej jednak
latem, po catkowitym rozwinigciu lisci. Ze wzgledu na szczytowg faze wzrostu drzewo jest wtedy najlepiej
przygotowane do izolowania ubytkow i zablizniania ran powstatych w wyniku cie¢. Podczas mocniejszych
cie¢ wykonywanych w okresie spoczynku drzew patogeny wnikajg znacznie gtebiej, zanim zostang zatrzymane
na wiosne przez grodzie. Wyjatki stanowia:

e  gatunki pfaczace (np. brzoza, grab, klon), ktére najlepiej cig¢ jesienig, tuz po opadnieciu lisci (nie
tnie sie nigdy wiosng),

e drzewa z rodziny orzechowatych.

Unikaé nalezy cigcia orzechowatych, a jedli juz, to cig¢ je od potowy lipca do korica sierpnia. Nie nalezy tego robic¢
w upaty, szczegdlnie w wypadku wiekszych gatezi i konarow.

Czas prowadzenia prac ogranicza rowniez okres legowy ptakéw. W okresie od 1 marca do 15 pazdziernika nie
jest dopuszczalne usuwanie gniazd. W tym czasie zaleca sie przeprowadzenie obserwacji ornitologicznych. Jesli
wykluczono obecnos¢ wystepowania gniazd oraz nie obowigzujg inne ograniczenia, mozna przystapic¢ do prac.
Drobny posusz mozna usung¢ o kazdej porze roku.

Zabezpieczanie ran po wykonanych cieciach

Zazwyczaj nie jest konieczne malowanie fungicydami ran po cieciach. Brak dodatkowych substancji
naktadanych po cieciach ufatwia miedzy innymi powierzchniowe wysychanie Swiezej rany. Dziatanie
fungicyddw jest miejscowe i krotkotrwate, a nieprzepuszczalne srodki impregnujace sg dla proceséw
zablizniania ran szkodliwe, chociaz nalezy wspomnie¢, ze na rynku sg dostepne $rodki, ktére po zastosowaniu
dziatajg jak membrana umozliwiajgca wymiane gazowg w obszarze rany (w rodzaju Lac Balsam). Takie Srodki
zaleca sie uzywac do zabezpieczania ran podczas wykonywanie cie¢ w warunkach wysokiej temperatury
powietrza na drzewach o ostabionej witalnosci, w ktdorych utrata wody przez duzg liczbe lub pojedyncze duze
rany moze doprowadzi¢ do krytycznego niedoboru wody i w efekcie obumarcia drzewa. Tak samo mozemy
postepowaé, poprawiajgc estetyke w przypadku maskowania duzych cie¢ w miejscach reprezentacyjnych,
na przyktad przy zabytkowych budowlach. Zabezpieczanie ran wedtug wspotczesnej wiedzy niewiele moze
drzewu pomdc, ale takze nie wyrzgdza mu szkody, a czesto jest zatem zbedne.

3.2.2. Postepowanie z ubytkamiiranamina pniu oraz konarach

W swietle wielu badan i doswiadczen, ze wzgledu na udokumentowang szkodliwos¢, zaniechane zostato
tak zwane czyszczenie ubytkdw polegajagce na usuwaniu zmurszatej tkanki z ubytkdw wgtebnych i
kominowych.

Natomiast rany powstate w sposéb mechaniczny, takie jak odarcia kory i kambium przez przejezdzajgce
pojazdy lub pracujgce maszyny albo upadajgce inne drzewa, nalezy zabezpieczy¢ przez:

e wygtadzenie ostrym narzedziem, najlepiej pétokragtym szerokim dtutem, poszarpanej tkanki i nadanie
ranie ksztattu pionowej elipsy z ostrymi zakoriczeniami. Pozwala to na docieranie asymilatow i wody z
solami mineralnymi do krawedzi rany i szybki przyrost kallusa zablizniajgcego powierzchnie ubytku
wygtadzong wczesniej za pomocg dtutowania;

e pokrycie krawedzi tyka preparatem w rodzaju Lac Balsam lub innym podobnym, co zabezpieczy
krawedz rany przed nadmiernym przesychaniem i przyspieszy proces gojenia. Nigdy nie naktadamy
preparatow na stare rany;
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e zabezpieczenie catej powierzchni rany przed przesychaniem ciemng S$wiattoszczelng folig moze
stymulowac rozwdéj kallusa przyrannego i powierzchniowego.

3.2.3. Wzmocnienia mechaniczne

Okreslenie i zasady ogdlne

Mechaniczne wzmocnienie czgesci korony narazonej na wytamanie. Ma na celu uniemozliwienie przekroczenia
kata krytycznego w trakcie odchylania sie wzgledem siebie konaréw lub pni. Montaz wigzania nie tylko
zabezpiecza drzewo przed roztamaniem, ale réwniez w przypadku roztamania (czego nigdy nie mozna zupetnie
wykluczyé) zabezpiecza otoczenie, gdyz odtamane fragmenty korony zawisajg wzdtuz pnia.

AN B anPi g
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Rysunek. Wzmocnienie mechaniczne najczesciej zaklada sie na wysokosci 2/3 od rozwidlenia zabezpieczanych
przewodnikéw. (FLL 2006. Zrédto: Witkos-Gnach K. i Tyszko-Chmielowiec P. (red.) 2014)

Rysunek. Typowe uktady wzmocnien widziane w rzucie z gory. Kolejno: a) wigzanie pojedyncze, b) w trojkgt, c) i d)
wielokrotnos¢ tréjkqtow, e) wigzanie obwodowe i f) wieloprzewodnikowe z pierscieniem centralnym. Wszedzie obowiqgzuje
zasada montazu na 2/3 wysokosci zabezpieczanego rozwidlenia. (FLL 2006. Zrédto: Witkos-Gnach K. i Tyszko-Chmielowiec P.
(red.) 2014)
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Ustalajgc miejsca zamocowania i uktad wigzan w koronie drzewa, trzeba pamietac, ze najbardziej efektywne
statycznie sg wigzania w trojkat, ktore zapewniajg najbardziej optymalne zabezpieczenie korony. Zréznicowany
pokroj, struktura i wiek drzew wymagajg statego pogtebiania wiedzy w celu optymalnego doboru konfiguracji i
wytrzymatosci wzmocniern mechanicznych.

Najczesciej wyrdznia sie dwa typy wigzan: dynamiczne i statyczne.

Wigzania dynamiczne (elastyczne) majg za zadanie:
zwiegkszenie stabilnosci statycznej korony przez ograniczenie zakresu jej ruchéw wywotanych dziatajgcymi
czynnikami atmosferycznymi, wiatr, snieg (okisc), oblodzenie,
zapobieganie roztamaniom wynikajgcym z takich cech budowy, jak ostabione rozwidlenia oraz wystepowanie
wielu pni na jednym drzewie,
zapobieganie oddziatywaniu czynnikéw naturalnych, jak np. sedziwy wiek drzewa, a co za tym idzie - zmniejszona
jego elastycznosé i trudna do okreslenia wytrzymatosé poszczegdlnych fragmentdow korony,
podwieszanie ,,wygonionych" konaréw narazonych na odtamanie.

Wigzanie elastyczne z zasady montujemy z pewnym luzem, tak aby pozwalato na ruch wigzanych
przewodnikow w zakresie pozwalajgcym na naturalne wzmacnianie sie pni i konarow poprzez witasciwy, stosowny
do ich budowy, przyrost na grubosé. Wigzania majg zapobiegaé ekstremalnym wychyleniom konaréw i
przewodnikéw podczas gwattownych wiatréw oraz opaddéw atmosferycznych. Do ich wykonania nalezy uzywac
atestowanych i przeznaczonych specjalnie do tego celu lin syntetycznych o rozciagliwosci od 15 do 20%, czasem
ze specjalnym amortyzatorem umieszczanym wewnatrz liny.

Wigzania statyczne (sztywne) majg za zadanie:
unieruchomienie peknietych rozwidler drzew w réznym wieku,
zabezpieczenie rozwidlenn i konaréw drzew starych, ktére ze wzgledu na wzrastajacg wiekiem kruchosé,
pojawiajgce sie ubytki oraz niszczace oddziatywanie grzybéw wadéw wymagajg w niektérych przypadkach
usztywnienia zabezpieczajgcego przed roztamaniem.

Trzeba pamieta¢, ze wigzanie statyczne unieruchamia drzewo i pozbawia je mozliwosci reagowania poprzez
zwiekszony przyrost wtérny w najstabszych miejscach. To wazna informacja, poniewaz drzewo zostaje niejako
skazane na dozywotnie zabezpieczenie i nie moze juz potem funkcjonowac bez niego.

Do wykonania wigzan statycznych uzywamy:
syntetycznych lin o rozciggliwosci do 5%,
petli z uchwytami dobranych do obwodu pnia, potgczonych ze sobg linami syntetycznymi typu Dynema, ktdre sg
zaplatane, lub linami stalowymi wyposazonymi dodatkowo w kausze i zaciski linowe montowane wedtug Polskich
Norm dotyczgcych uzywania lin stalowych (norma: PN-EN 13411-5). Podczas montazu i odbioru prac nalezy
zwrdcic szczegdlng uwage na uktad zaciskdw (zgodny z PN), ktére majg by¢ zainstalowane w taki sposéb, aby nie
niszczy¢ liny w jej biegu nosnym.

Wymienione powyzej wigzania nalezg do grupy wzmocnien bezinwazyjnych, tzn. nie ingerujg w organizm
drzewa i nie ograniczajg przyrostu drzew na grubosc. W niektdrych przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie
wigzan statycznych przewiertowych. Sg to sytuacje, kiedy przy duzych srednicach peknietych juz w rozwidleniach
przewodnikow wystepujgce sity sg tak duze, ze zastosowane wigzanie opasujace ,,dusi" i powoduje uposledzenie
przeptywu asymilatéw i sokéw, co moze doprowadzi¢ do zmniejszenia witalnosci i ostatecznie zamierania koron.
Wtedy mniejszym ztem moze okazac¢ sie wykonanie wigzania przewiertowego, ktére wprawdzie ingeruje w
zdrowg tkanke, ale uszkadza procentowo bardzo maty fragment pnia. Wigzan przewiertowych nie stosujemy na
pniach pustych w srodku, chyba ze zabezpieczamy pojedynczy pekniety pien.

Wiazania na dwdéch poziomach

Przy bardzo dtugich przewodnikach starych drzew, ktére musimy zabezpieczy¢, czesto jedynym dobrym
rozwigzaniem jest montaz wigzan na dwdéch poziomach. Pierwszy z nich zabezpiecza gtéwne rozwidlenia przed
roztamaniem i z reguty jest statyczny. Montujemy go stosunkowo nisko, bez zachowania zasady 2/3 wysokosci od
rozwidlenia. Drugi poziom jest dynamiczny i jego instalacja nastepuje w 2/3 wysokosci, liczgc od poziomu wigzan
statycznych do wierzchotka drzewa.

Zarowno zalecenia dotyczgce zastosowania wigzan, jak i dobdr konkretnych nosnosci powinna wykonac
osoba majgca odpowiednie doswiadczenie. To samo dotyczy ich montazu: wymagane jest wczesniejsze
przeszkolenie oséb wykonujgcych prace.
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Uwaga! Nalezy pamietaé, ze podstawowym kryterium dopuszczajagcym wigzanie na poziomie projektowym,
wykonawczym oraz podczas odbioru jest atest wszystkich uzytych elementéw wykonanych wigzan oraz gwarancja
producenta, ze uzyte materiaty stuzg do zastosowania na drzewach. Gwarantowane przez producenta parametry

powinny zawiera¢ elementy:
poczgtkowa wytrzymatosg,
odpornosé na promieniowanie UV,

zdolnos¢ do zachowania minimalnej wymaganej wytrzymatosci w okreslonym gwarancjg czasie (obecnie wg ZTF

Baumpflege jest to minimalnie 8 lat).

Gwarancje udzielane przez producenta sg uzaleznione od wykonywania okresowych przegladéw wigzan,

podczas ktérych sprawdzamy:

w przypadku wigzan elastycznych:
wiek wigzan,

czy nie sg zbyt naprezone,

czy nie sg uszkodzone mechanicznie, np. przez zwierzeta (gryzonie, ptaki),

czy gatezie nie kolidujg z przebiegiem wigzania,

czy przyrost pni na grubos¢ nie spowodowat wysnucia zbyt duzej czesci liny powrotnej lub zmniejszenia kata lin
opasujgcych pien do wartosci obnizajgcej krytycznie jej nosnosc.

w przypadku wigzan statycznych:
wiek wigzan,
czy nie sg zbyt luzne,

czy nie sa uszkodzone mechanicznie, np. przez zwierzeta (gryzonie, ptaki),

czy gatezie nie kolidujg z przebiegiem wigzania,

w wigzaniach stalowych sprawdzamy stan liny i zaciskow (szukamy korozji i peknie¢ pojedynczych wtdkien),
napiecie wigzania, sprawdzajac, czy opaska wokdt pnia nie uposledza w zbyt duzym stopniu przeptywu sokow i

asymilatow.
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Rysunek. Schemat wykonania wigzania na pniu, lina
bezrdzeniowa:

1. lina bezrdzeniowa ze specjalng opaskg
zabezpieczajgcg drzewo przed uszkodzeniami, a line
przed przetarciem,

2. 30 cm to minimalna dtugos¢ odcinka liny, ktory po
opasaniu drzewa jest wktadany do wnetrza splotu
liny, zastepujqc wezty,

3. zapas liny wybierany podczas przyrostu drzewa na
grubos¢ w kolejnych latach,

4. zakoriczenie wigzania,

D. srednica pnia Srednicy pnia,

D/2. 1/2 $rednicy pnia to minimalna odlegtos¢
potqczenia lin, co pozwala na zachowania kgta
niezmniejszajgcego wytrzymatosci lin

(FLL 2006. Zrédto: Witkos-Gnach K. i Tyszko-
Chmielowiec P. (red.) 2014)

' | .
Rysunek. Schemat wykonania wiqzania na pniu tasmq:
1. tasma ze specjalng opaskq zabezpieczajgcq drzewo i
tasme przed przetarciem,
2. specjalna klamra zastepujgca wezty,
3. tasma moze by¢ zamontowana prosto (statycznie)
albo skrecona (dynamicznie),
4. zakoriczenie wigzania
D. srednica pnia Srednicy pnia,
D/2. 1/2 srednicy pnia to minimalna odlegtos¢
potqczenia lin, co pozwala na zachowania kgta
niezmniejszajgcego wytrzymatosci lin
(FLL 2006. Zrédto: Witkos-Gnach K. i Tyszko-
Chmielowiec P. (red.) 2014)
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: 12 ) Rysunek. Schemat wykonania wigzania przewiertowego
Rysunek. Schemat wykonania wigzania na pniu, lina na pniu:
plus pas ochronny: 1. nagwintowany pret przechodzqcy przez otwdr w pniu
1. pas ochronny zabezpieczajqcy drzewo i dajqgcy wraz z elementami mocujgcymi,
punkt zaczepienia do liny, 2. gtéwna lina stalowa o odpowiedniej srednicy
2. dodatkowy pas elastyczny pozwalajgcy na montaz  zabezpieczona zaciskami kabtgkowymi,
na pniu bez rozwidlenia, 3. mozliwe do zamontowania w tym samym punkcie liny
3. lina gtéwna, elastyczna lub statyczna, dodatkowe (FLL 2006. Zrédto: Witkos-Gnach K. i Tyszko-
4. mozliwe do zamontowania w tym samym pasie liny ~ Chmielowiec P. (red.) 2014)

dodatkowe,

D. srednica pnia,

D/2. 1/2 $rednicy pnia to minimalna odlegtos¢
potqczenia strzemion pasa ochronnego, co pozwata na
zachowania kqta niezmniejszajgcego jego
wytrzymatosci

(FLL 2006. Zrédto: Witkos-Gnach K. i Tyszko-
Chmielowiec P. (red.) 2014)

Ponizsza tabela pozwala na przyjecie orientacyjnych wartosci dla wtasciwego doboru nosnosci wigzan w
stosunku do grubosci zabezpieczanych przewodnikéw i konarow. Ze wzgledu na to, ze drzewa wykazujg
indywidualne cechy budowy oraz na to, ze mapa ubytkdw i uszkodzern mechanicznych jest takze niepowtarzalna,
Wykonawca powinien kierowac sie przede wszystkim doswiadczeniem.

Srednica konaréw lub pni mierzona na Minimalna wytrzymatos¢ dla wigzan
poziomie zabezpieczanego rozwidlenia zabezpieczajgcych rozwidlenia
Do 40 cm Cobra plus 2t
Do 60 cm Cobra plus 4t
Do 80 cm Cobra 8t

Wykonawca prac arborystycznych jest zobowigzany do wykonania zadania zgodnie ze wspdtczesnymi
standardami, sztukg arborystyczng i nalezytg starannoscia. Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzié
ogledziny w zakresie wystepowania w obrebie drzew innych gatunkéw flory i fauny objetych ochrong gatunkowg
w rozumieniu Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Podstawowa technika prac w koronach drzew jest metoda alpinistyczna z tzw. ,lin”. Nie dopuszcza sie pracy
w tzw. ,drzewotazach”.

Wigzanie winno spetniac okreslone wymagania: mozliwo$¢ samoregulacji wraz z przyrostem pni lub konaroéw,
kolor ciemny (najlepiej czarny) nie kontrastujgcy z kolorem kory drzew, liny polipropylenowe o wspdtczynniku
rozciagliwosci 15-20% i wytrzymatosci podanej przez producenta, odporne na dziatanie promieniowania
ultrafioletowego, rekomendowany minimalny 10 letni okres gwarancji. Po okresie 10 lat wymagana catkowita
zmiana systemu.

System winien by¢ kompletowany i instalowany zgodnie z instrukcjg, zaleceniem producenta oraz zgodnie z
zaleceniami arborystycznych europejskich organizacji branzowych. Nie wolno przeznaczy¢ do zastosowania
wigzania skompletowanego z elementow pochodzacych od réznych producentdéw oraz tzw. ,,samorébek”.
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Zabezpieczenie drzew i krzewow na czas budowy

Projekt zagospodarowania parku w Redzikowie zostat opracowany w taki sposdb, aby unikngc

uszkodzen istniejgcej zieleni. W kazdym przypadku wiekszej inwestycji zachodzi jednak ingerencja w istniejgcg
zielen, zwigzana m.in. z prowadzonymi wykopami i pracg ciezkiego sprzetu, wymagajgca przyjecia witasciwe;j

technologii robét.

Przed przystagpieniem do wykonywania prac uwzglednionych w projekcie zagospodarowania parku nalezy
zabezpieczy¢ drzewa i krzewy przeznaczone do pozostawienia i adaptacji, rosngce w bezposrednim sgsiedztwie
wszystkich prac mogacych potencjalnie wptyngé na uszkodzenia korony, pnia lub systemu korzeniowego.
Szczegdlnie nalezy zabezpieczy¢é drzewa rosngce w sasiedztwie obszaréw objetych budowg nawierzchni,
budynkow i budowli, projektowanych elementow matej architektury oraz wszystkich pozostatych prac
stwarzajacych ryzyko uszkodzen parkowej dendroflory.

4.1. Rodzaje materiatow.

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robot budowlanych poprzez odeskowanie nalezy uzy¢
nastepujgcych materiatow:

deski,

sznur konopny lub drut stalowy,

maty stomiane, tkanina jutowa, wtéknina,

gwozdzie, plastikowa siatka ogrodzeniowa ( w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu drzew, krzewdw oraz grup drzew i krzewdw w czasie robot poprzez wygrodzenie nalezy
uzy¢ nastepujacych materiatow:

paliki drewniane, deski, ramy, prety, wsporniki
siatka metalowa lub inny materiat do rozciggniecia wzdtuz ogrodzenia,
gwozdzie, kotki, sznur lub drut stalowy.

4.2.  Zabezpieczenie drzew i krzewow.

W celu zabezpieczenia drzew poprzez odeskowanie nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

Owiniecie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi, lub wtdkning.

Zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek, wykonang tak, aby deski przylegaty mozliwie najwiekszg

powierzchnig do pnia.

Zabezpieczenie nalezy wykonaé do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej indywidualnie dla kazdego
drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konaréw.

Dolna czes$¢ deski powinna by¢ lekko zagtebiona w ziemi. Jezeli uniemozliwiajg to nadbiegi korzeniowe,

pod deski nalezy utozy¢ worki wypetnione stoma, ostaniajgce nabiegi przed otarciami. Deski powinny by¢

przymocowane drutem lub sznurem konopnym.

Nisko osadzone gatezie nalezy podwigzad.

Korzenie, ktore zostaty odstoniete nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to niemozliwe - przykry¢

matami stomianymi i polewac je wodg (w zaleznosci od pogody).

Do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem uzyskania czystych krawedzi,

powierzchnie cie¢ zabezpieczy¢ impregnatem oleistym i pokry¢ warstwa ziemi zyznej, wzbogaconej w

superfosfat.

Po wycieciu korzeni pod Scistg kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni proporcjonalnie zredukowaé

korone, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej drzewa.

W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nalezy potozy¢ nowg

nawierzchnie lub przykryé glebe matami stomianymi lub wilgotna jutg w zaleznosci od warunkdéw

atmosferycznych.

Wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzii sprzetu budowlanego, tak aby drzewa i krzewy nie zostaty uszkodzone

podczas ruchu.

Wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw, w odpowiedniej odlegtosci od drzew i krzewdw.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W REDZIKOWIE Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarkg drzewostanem

Zabezpieczenie pojedynczych drzew oraz grup drzew poprzez wygrodzenie:
e Najbardziej cenne drzewa rosngce w obszarze inwestycji wymagajg szczegolnej troski oraz wyznaczenia
podczas prac wykonawczych stref ochrony drzewa (SOD), wygrodzonych od prac budowlanych za
pomocg ogrodzen.

Ryc.26

Ryc. Wielkos¢ strefy ochrony drzewa uzalezniona jest od wieku i tolerancji gatunkowej drzewa i powinna by¢ wyznaczana
jako promien od osi pnia dla drzew o regularnym ksztatcie systemu korzeniowego lub jej zakres nalezy zmodyfikowac w
zaleznosci od jego faktycznego ksztattu. Rys. Suchocka M. 2016.

Ryc. Ogrodzenie grupy drzew jako najkorzystniejsza forma ochrony ich systemdw korzeniowych, pni i koron.
Rys. Trybe, zrédto: Suchocka M. 2016.
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Fot. Inny przyktad ogrodzenia ochronnego wokdt grupy drzew. Fot. Suchocka M, Zrédto: Suchocka M. 2016.
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Ryc.. Przyktadowe ogrodzenie ochronne. Zrédto: Suchocka M. 2016.

e Ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego powinno by¢ widoczne, wysokie i trwate. Powinno zostac
wzniesione zanim rozpoczng sie jakiekolwiek dziatania zwigzane z budowa.

e Pomimo stosowania wygrodzen ochronnych, pien kazdego drzewa powinien by¢ dodatkowo
odeskowany, co stanowi zabezpieczenie pnia na wypadek celowego lub przypadkowego zniszczenia
wygrodzenia.

e Zaleca sie, aby ogrodzenie miato przynajmniej 1,5 m wysokosci i sktadato sie z pionowych
i poziomych drewnianych lub metalowych ram rusztowania, dobrze zespolonych, aby mogty wytrzymywac
uderzenia, podpartych punktowo z przymocowang siatkg metalowa lub innym materiatem. Alternatywnie
mozliwe jest zastosowanie azurowych lub petnych paneli tymczasowego ogrodzenia budowlanego
wspartych na ustawionej w gruncie stopie betonowe;j.

e Ogrodzenie musi ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.
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e Dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowy wazna jest klarowna informacja dotyczaca jej zakresu.
Forma edukacji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi na temat tego, co jest
chronione i jednoczesnie zabronione w tej strefie.

AL

LT

STREFA OCHRONNA DRZEWA
NIE WCHODZIC

||| NIE PRZESUWAC OGRODZENIA [ |

NIE SKLADOWAC MATERIALOW

Ryc. Przyktad oznaczenia tablicq informacyjna strefy ochronnej drzewa. Rys. Swider, zrédto: Suchocka M. 2016.

4.3. Drogi tymczasowe

Jesli jest to mozliwe, na terenie parku nalezy wyeliminowaé wszelkg komunikacje (nawet pieszg) ze
strefy systemu korzeniowego drzew. Konieczne dla realizacji inwestycji s3 wiec drogi tymczasowe. Szlaki
komunikacyjne mogg zosta¢ wykonane z warstwy 15-30cm kory lub 10-15cm gruboziarnistego naturalnego
Zwiru. Warstwa kory moze zostaé przykryta sklejkg o grubosci 2 cm, drewniang konstrukcjg lub ptytami
drogowymi. Innym rozwigzaniem jest roztozenie ciezaru punktowo, przez zastosowanie belek pomiedzy
nabiegami korzeniowymi i gtdéwnymi korzeniami, na ktdrych wspierane sg ptyty.

44.  Zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i w odl. min. 2m od obrysu korony
drzewa.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej i koron drzew, oraz w
odlegtosci min. 2 m od obrysu koron:
e nie byly sktadowane materiaty budowlane i ziemia z wykopdw,
e nie byly sytuowane drogi dojazdowe,
e nie poruszat sie sprzet mechaniczny,
e wykopy powinny by¢ prowadzone recznie i w mozliwie krétkim czasie.

4.5.  Zabezpieczanie korzeni drzew w wykopach.

Ekran korzeniowy (zastona korzeniowa) pozwala na zabezpieczenie drzew w wykopach. Zabezpieczenia
zatozone na Sciane wykopu, gdzie znajdujg sie przyciete w kontrolowany sposob korzenie, zasypane przyjaznym
dla nich podtozem oraz podlewane, ma za zadanie utatwi¢ drzewom skuteczna regeneracje systemu
korzeniowego. Czas wykonania prac budowlanych w zasiegu systemu korzeniowego powinien by¢ mozliwie
krotki. Korzenie w czasie robdét ziemnych powinny by¢ starannie i jak najszybciej zabezpieczone przed
wysuszeniem i dziataniem mrozu. Najlepszym terminem dla wykonania wykopow jest wiosna, ewentualnie
jesien.

Wykop w systemie korzeniowym drzew powinien byé wykonany recznie z zachowaniem korzeni o
srednicy powyzej 3 cm. Zastona korzeni musi obejmowac obszar odstonietych, przycietych ostrym sekatorem lub
pitg korzeni i musi mie¢ co najmniej grubos¢ minimum 20 cm. W wykopie nalezy wbié surowe, nieimpregnowane
pale w odstepach maksymalnie 1m od siebie. Nastepnie nalezy utozy¢ siatke druciang nieocynkowang i
zabezpieczy¢ matg kokosowg lub geowtdkning. Gteboki wykop nalezy umocni¢ szalunkiem z desek lub sklejki
wodoodpornej.

18| Strona



ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W REDZIKOWIE Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarkg drzewostanem

Warstwa wierzchnia:
mieszanka ziemi lisciastej,

humusu lub torfu
(mieszanke utrzymywac
w wilgotnosci

=
[ ok 50 o™
O
grunt rodzimy
szalunek
z desek mieszanka gruntu
lub pyt rodzimego i piasku

mata (geowldknina, juta lub
folia)

Ryc. Ochrona korzeni ekranem korzeniowym w przyktadowym wykopie w sgsiedztwie budynku.
Rys. Trybe, Zrodto: Suchocka M. 2016.

Przestrzen pomiedzy wykopem a ekranem w dolnej warstwie wykopu nalezy wypetni¢ ziemia urodzajng
do 50 cm ponizej poziomu gruntu, o zblizonej strukturze do ziemi rodzimej w celu unikniecia zerwania potgczen
kapilarnych. Substancja organiczna nie powinna zosta¢ wymieszana ze spodnig warstwg ziemi. W warstwie
wierzchniej do 50 cm od poziomu gruntu powinien zostaé wymieszany
z ziemig bez zageszczenia kompost z dodatkiem gruboziarnistego piasku, przekompostowany obornik lub
substrat glebowy.

W upalny dzien nie mozna pozostawi¢ korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia nawet
na kilka godzin! Nawet w przypadku duzej straty systemu korzeniowego zabieg rekompensacyjnego ciecia koron
nie powinien by¢ stosowany. Nalezy monitorowaé patogeny w koronach i w razie potrzeby usuwac suche,
odrzucone przez drzewo gatezie.

z widkien
kokosowych

ziemia uroazajna

mala z wiOkien kokosowych

Ryc. Zabezpieczenie korzeni matq kokosowq bez szalunku w przypadku wykonywania
ptytkiego wykopu, przyktadowo na gtebokosc koryta pod nawierzchnie. Rys. Trybe, zrédto: Suchocka M. 2016.

Po przycieciu korzeni mozna zastosowaé substancje zawierajagce hormony pomagajace
w ukorzenieniu, wskazane jest rdéwniez zaszczepienie mikoryzy, co zmniejszy stres zwigzany
z uszkodzeniami i przyspieszy regeneracje. Do gleby wypetniajacej wykop wskazane jest dodanie sktadnikéw
poprawiajgcych wzrost korzeni (np. substrat glebowy). Nie nalezy uzywac¢ nawozdéw, dopdki nie zostanie
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zaobserwowany wzrost drzewa. Zaréwno odkryte korzenie jak i sam ekran korzeniowy powinny by¢ regularnie
podlewane.?

4.6.  Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie robdt budowlanych.

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
e wykonanie ciec sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka (zywa),
e przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,
e jezeli wymagaja tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
e usunigcie uszkodzonych gatezi,
e wyrownanie, wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany.

4.7.  Wytyczne i zalecenia.

Rozwigzania przyrodnicze (prewencyjne i interwencyjne):
e Rozktadanie w strefie systemu korzeniowego Sciotki i kory [mulczowanie];
e Podlewanie;
e Ciecia w koronie drzewa;
e Mikoryzowanie;
e Montaz wigzan w koronie drzewa;
e Reczne wykonanie prac (wykopow pod instalacje i inng infrastrukture, budowe nawierzchni itp.);
e Rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i systemu korzeniowego drzewa lub rozluznienie
gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany;
e  Wymiana gleby w strefie systemu korzeniowego;
e Zebranie gleby zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi w strefie systemu korzeniowego;
e Cieniowanie korony;
e  Ochrona systemdéw korzeniowych przed zageszczeniem;

e Ochrona systemdéw korzeniowych przed zanieczyszczeniem.

Prace ziemne w obrebie rzutu korony wykonywac recznie. Reczne wykonanie prac pozwala na ochrone duzej
czesci systemow korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem.
Prace w zasiegu okapu korony lub w strefach poza nig, gdzie rozwijajg sie korzenie, zaleca sie wykonywac przy
uzyciu lancy powietrznej (air spade). Przy tej metodzie mozliwe jest rowniez unikniecie zmiazdzenia, poszarpania
lub potamania korzeni, w wykopie korzenie grubsze niz 2,5 cm mogg by¢ pozostawione, a instalacja utozona
ponizej. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci unikniecia kolizji z systemem korzeniowym nalezy wykona¢ ciecia
korzeni.

Sktadowanie ziemi z wykopow podczas budowy - na odktad, w poblizu wykopu, poza rzutem koron drzew.
W rejonie zblizen z drzewostanem nalezy wybrac inne wtasciwe miejsce sktadowania.

Przy ewentualnej budowie/przebudowie sieci nalezy zastosowac technologie, materiaty i rozwigzania
przyjazne srodowisku, zapewniajgce odpowiednig trwatos¢ i szczelnosé sieci, zapobiegajgce skutkom awarii i
ograniczajgce do minimum niebezpieczenstwo zanieczyszczen gleby i wéd gruntowych. Prace w poblizu drzew
wykonywaé w miare mozliwosci przy pogodzie pochmurnej i deszczowe;j.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka ogrodowa, najlepiej pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni.

2 7rédto: Suchocka M. 2016.
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Przed przystqpieniem do prac nalezy upewnic sie co do aktualnosci i zasadnosci wskazan
ujetych w niniejszym opracowaniu, gdyz w miare uptywu czasu stan zdrowotny drzew, a co
za tym idzie zalecenia przyjete w niniejszej dokumentacji, mogq ulec zmianie.

5. Proponowane dziatania i zabiegi ochronne w parku w Redzikowie

Teren parku w Redzikowie jest stosunkowo dobrze utrzymany i przejawia sie mozaika siedlisk z do$¢
dobrze zachowanymi zbiorowiskami dla nich adekwatnymi. Zarowno dendroflora (za wyjgtkiem kasztanowca)
nie przejawia znaczacych zmian chorobowych, réwniez i roslinnos¢ zielna nie wykazuje znaczacych negatywnych
zmian w sktadzie florystycznym lub w fizjonomii zbiorowisk. Drzewostan parkowy peten jest cennych gatunkow,
ktére nalezy chronic i odpowiednio stale pielegnowac.

Do najwazniejszych zabiegdw ochronnych dla parku nalezy wymieni¢:

e kontrolowanie nadmiernego odnawiania sie drzew z rodzaju Acer . W przypadku powierzchni zdominowanej
przez te forofity niezbedne jest ich mechaniczne usuniecie. Wyjgtek stanowi¢ mogg jedynie obrzeza parku,
gdzie zwiekszona ilo$¢ klondw i bzéw stanowi¢ bedzie rodzaj warstwy buforowej przed nasilajacy sie
antropopresja.

e polepszenie stanu zdrowotnego kasztanowcéw biatych poprzez zwalczanie szrotéwka kasztanowcowiaczka
(Cameraria ohridella). Najwazniejszg, dos¢ skuteczng, a jednoczesnie prostg metodg walki ze szrotéwkiem
kasztanowcowiaczkiem jest grabienie i niszczenie ich lisci. Redukuje ono wystepowanie szkodnika nawet o
30%. W opadtych lisciach wylegajg sie i zimujg poczwarki. Palenie czy zakopywanie lisci (na gtebokos¢ co
najmniej 30 cm, inaczej poczwarki moga wyjs¢ spod ziemi) wptywa znaczaco na ograniczenie liczebnosci
pierwszego pokolenia. Drugg mechaniczng metodg walki ze szrotéwkiem jest lepowanie pni. Polega ona na
otoczeniu pnia drzewa prostg opaska z folii nasgczong klejem oraz feromonem samicy szrotéwka. Lepowanie
pnia jest skuteczne jedynie w przypadku pierwszego, wychodzacego z ziemi i lisci, pokolenia owada. Nalezy
je zatem wykonac na przetomie marca i kwietnia, a nastepnie zdja¢ lep. Nalezy jednak pamietac, ze do opaski
przylepia sie zbyt duza ilo$¢ innych, pozytecznych owadéw i metode tg stosowac jedynie w ostatecznosci.

e drzewa, ktére sg w ztym stanie zdrowotnym i nie rokujg szans na przezycie lub zagrazajg bezpieczenstwu
Uzytkownikéw, nalezy usuwac i zastepowa¢ miodymi egzemplarzami pozyskanymi z terenu parku.
Egzemplarze drzew, szczegdlnie te nalezgce do 5 i 6 grupy wiekowej (wiek powyzej 121 lat), po $cieciu nalezy
pozostawi¢ mozliwie blisko miejsca, w ktorym rosty, nie zaktécajgc funkcjonalnosci parku i nie zagrazajac
bezpieczenstwu Uzytkownikéw. Dziatanie to odnosi sie do istotnej roli martwego drewna w ekosystemie.

e samosiewy drzew lub gatunki zaburzajgce jego charakter nalezy w wiekszosci usunac poprzez selekcje,
pozostawiajgc egzemplarze o najlepszych cechach i w zgodzie z zatozeniami parkéw z epoki.

e ponadto zaleca sie etapowac prace, regularnie prowadzi¢ oczyszczanie obszaru objetego opracowaniem z
samosiewow, co pozwoli utrzymac park w odpowiednim stanie.

e nalezy takze zapewnic¢ bezpieczenstwo osdb poruszajgcych sie po danym terenie poprzez wykonywanie ciec
w koronach drzew (m in. usuwanie posuszu) oraz sprawdzanie stanu zdrowotnego drzew.

e powinno sie zwrdci¢ takze uwage na zabezpieczenie cennych gatunkéw wchodzgcych w sktad runa
parkowego.
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6. Inwentaryzacja dendrologiczna — materiat zdjeciowy.

Fot. 1.Drzewo nr 75. Widok na ubytek . Fot. Adrian
Kondratowicz

, 3 J
Fot. 2. Widok na drzewo nr 95. Fot. Adrian Kondratowicz.

Fot. 3 Widok na drzewo nr 16. Fot. Adrian Kondratowicz. Fot. 4. Widok na drzewo nr 260. Fot. Adrian Kondratowicz.
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ubytek. Fot. Adrian Fot. 6. Widok na drzewo nr 317.

Kondratowicz.

Fot. 7. Widk nadrzewo nr 321. Fot. Adrian Kndraowic. " Fot. 8. Widok na drzewo nr 388. Fot. Adrian Kondratowicz.
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SPIS ZAtACZNIKOW

TABELE:

Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarkg drzewostanem

Tabela 2. Zestawienie zieleni do usuniecia i trzebiezy selekcyjnej
RYSUNKI:

Z.01. Inwentaryzacja drzewostanu w skali 1:500

2.02. Stratygrafia gatunkowa drzewostanu w skali 1:500

Z.03. Stratygrafia wiekowa drzewostanu w skali 1:500

Z.04. Gospodarka drzewostanem w skali 1:500
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