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3 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 3/321, obr. ewidencyjny
Redzikowo, gm. Stupsk. Na przedmiotowym terenie zaprojektowano:

Sciezki piesze

o$wietlenie terenu

matg architekture

naturalny plac zabaw

Zielen wysokg

zielen niskq

powierzchnie pokryte darnig

Gtéwnym zatozeniem projektowym jest podniesienie atrakcyjnosci oraz nadanie funkcji rekreacyjnej i
wypoczynkowej terenu objetego niniejszym opracowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu wartoSci
historycznej obiektu oraz poszanowania cennego starodrzewu.

4 Opis istniejacego zagospodarowania terenu zielenia

41 Uwarunkowania przyrodnicze projektu zieleni.

Park bedacy przedmiotem opracowania ma ksztatt zblizony do prostokata zwezonego nieco w
kierunku pdtnocnym. Teren odznacza sie réznicami poziomow na catej jego powierzchni. Teren wyraznie
spada w kierunku z zachodu na wschod. Roznica pozioméw wynosi okoto 6m.
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W parku znajdujg sie réwniez niewielkie skarpy, wgtebienia i pagdrki czesciowo wykorzystane do
nowego zagospodarowania terenu a cze$ciowo pozostawione w formie naturalnej. W srodkowej cze$ci parku
konieczne bedzie wykonanie niwelacji terenu w miejscu przeciecia $ciezki istniejacej z projektowana. Na tym
fragmencie takze konieczna bedzie likwidacja istniejacych barierek.

Obszar opracowania porastajq liczne nasadzenia drzew i krzewdw. Sg to zaréwno cenne starodrzewy
jak i grupy mtodych drzew tzw. Samosiewéw. Planowane jest pozostawienie cennych okazéw drzew o
znaczacych rozmiarach i cennych pod wzgledem uktadu historycznego. Planuje sie wycinke miodych drzew
celem otwarcia wnetrza parkowego i uniknigcia kolizji ze starszymi gatunkami.

4.2 Zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas budowy.

Przed przystapieniem do wykonywania prac uwzglednionych w projekcie zagospodarowania terenu
pn ,ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU W REDZIKOWIE” nalezy zabezpieczy¢ drzewa i krzewy
przeznaczone do pozostawienia i adaptacji, rosnagce w zakresie inwestycji, szczegdlnie w sasiedztwie
wszystkich prac mogacych potencjalnie wptyng¢ na uszkodzenia korony, pnia lub systemu korzeniowego. W
zarysie korony drzewa prace zwigzane z budowg Sciezki nalezy prowadzi¢ recznie maksymalnie
minimalizujac ryzyko uszkodzenia pni i systemow korzeniowych drzew. Dodatkowo umoZzliwia sie rezygnacje
fragmentaryczng z obrzezenia $ciezek w przypadku bezposredniej kolizji z cennym okazem drzewa.
Sposdb zabezpieczenia dendroflory opisano ponize;.

4.2.1 Rodzaje materiatow.

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania rob6t budowlanych poprzez odeskowanie nalezy uzy¢
nastepujacych materiatow:

e deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

e maty stomiane, tkanina jutowa, wtoknina,

e gwozdzie, plastikowa siatka ogrodzeniowa ( w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu drzew, krzewdw oraz grup drzew i krzewow w czasie robdt poprzez wygrodzenie
nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

e paliki drewniane, deski, ramy, prety, wsporniki

o siatka metalowa lub inny materiat do rozciggniecia wzdtuz ogrodzenia,

e gwozdzie, kotki, sznur lub drut stalowy.

4.2.2 Zabezpieczenie drzew i krzewow.
a) W celu zabezpieczenia drzew poprzez odeskowanie nalezy wykonaé nastepujace
czynnosci:

« Owinigcie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi, lub widkning.

 Zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek, wykonang tak, aby deski przylegaty mozliwie najwiekszg
powierzchnig do pnia.

o Zabezpieczenie nalezy wykona¢ do wysokoSci pierwszych gatezi, okreslonej indywidualnie dla

kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konarow.

e Dolna czes¢ deski powinna by¢ lekko zagtebiona w ziemi. JeZeli uniemozliwiajg to nadbiegi
korzeniowe, pod deski nalezy utozy¢ worki wypetnione stoma, ostaniajgce nabiegi przed otarciami..
Deski powinny by¢ przymocowane drutem lub sznurem konopnym.

« Nisko osadzone gatezie nalezy podwigzac.

« Korzenie, ktore zostaty odstoniete nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to niemozliwe -
przykry¢ matami stomianymi i polewac je woda (w zaleznosci od pogody).

« Do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem uzyskania czystych
krawedzi, powierzchnig cie¢ zabezpieczy¢ impregnatem oleistym i pokryC warstwg ziemi zyznej,
wzbogaconej w superfosfat.

« Po wycieciu korzeni pod $cistg kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni proporcjonalnie zredukowac
korone, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej drzewa.
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e W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nalezy potozy¢ nowg
nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna jutg w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych.

o Wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego, tak aby drzewa i krzewy nie zostaty
uszkodzone podczas ruchu.

o Wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow, w odpowiedniej odlegtosci od drzew i krzewow.

b) Zabezpieczenie pojedynczych drzew oraz grup drzew poprzez wygrodzenie:

« Najbardziej cenne drzewa rosngce w obszarze inwestycji wymagajg wyznaczenia podczas prac
wykonawczych stref ochrony drzewa (SOD), wygrodzonych od prac budowlanych za pomocg
ogrodzen.

Rys. Wielko$c¢ strefy ochrony drzewa uzalezniona jest od wieku i tolerancji gatunkowej drzewa i powinna by¢ wyznaczana jako
promien od osi pnia dla drzew o regularnym ksztafcie systemu korzeniowego lub jej zakres nalezy zmodyfikowac¢ w zalezno$ci od
jego faktycznego ksztattu. Rys. Suchocka M. 2016.

Rys. Ogrodzenie grupy drzew jako najkorzystniejsza forma ochrony ich systemow korzeniowych, pni i koron.
Rys. Trybe, zrédto: Suchocka M. 2016.
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Rys. Przyktadowe ogrodzenie ochronne. Zrédfo: Suchocka M. 2016.

e Ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego powinno by¢ widoczne, wysokie i trwate. Powinno
zostac wzniesione zanim rozpoczna si¢ jakiekolwiek dziatania zwigzane z budowa.

e Pomimo stosowania wygrodzer ochronnych, pien kazdego drzewa powinien by¢ dodatkowo
odeskowany, co stanowi zabezpieczenie pnia na wypadek celowego lub przypadkowego zniszczenia
wygrodzenia.

@ Zaleca sie, aby ogrodzenie miato przynajmniej 1,5 m wysoko$ci i sktadato sie z pionowych
i poziomych drewnianych lub metalowych ram rusztowania, dobrze zespolonych, aby mogty
wytrzymywa¢ uderzenia, podpartych punktowo z przymocowang siatkg metalowg lub innym
materiatem. Alternatywnie mozliwe jest zastosowanie azurowych lub petnych paneli tymczasowego
ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawionej w gruncie stopie betonowej.

@ Ogrodzenie musi ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

e Dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowy wazna jest klarowna informacja dotyczaca jej
zakresu. Formg edukacji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi na temat tego, co
jest chronione i jednoczes$nie zabronione w tej strefie.

A o i

STREFA OCHRONNA DRZEWA

NIE WCHODZIC
NIE PRZESUWAC OGRODZENIA |
NIE SKLADOWAC MATERIALOW

e SE—

g == some—m g
iy S | |
i -

INfIEREE

Rys. Przyktad oznaczenia tablica informacyjna strefy ochronnej drzewa. Rys. Swider, zrédfo: Suchocka M. 2016.
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4.2.3 Drogitymczasowe

Jesli jest to mozliwe, na terenie inwestycji nalezy wyeliminowac¢ wszelkg komunikacje (nawet piesza)
ze strefy systemu korzeniowego drzew. Konieczne dla realizacji inwestycji sq wiec drogi tymczasowe. Szlaki
komunikacyjne mogaq zosta¢ wykonane z warstwy 15-30cm kory lub 10-15¢cm gruboziarnistego naturalnego
zwiru. Warstwa kory moze zostac przykryta sklejka o grubosci 2 cm, drewniang konstrukcjg lub ptytami
drogowymi. Innym rozwigzaniem jest roztozenie ciezaru punktowo, przez zastosowanie belek pomiedzy
nabiegami korzeniowymi i gtownymi korzeniami, na ktorych wspierane sg ptyty.

4.24 Zasady prowadzenia robét w zasiegu koron i w odlegtosci min. 2 m od obrysu
korony drzewa.
Do obowigzkow wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej i koron drzew, oraz

w odlegtosci min. 2 m od obrysu koron:

« nie byly sktadowane materiaty budowlane i ziemia z wykopow,

e nie byty sytuowane drogi dojazdowe,

e nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

 wykopy powinny by¢ prowadzone recznie i w mozliwie krotkim czasie.

4.2.5 Zabezpieczanie korzeni drzew w wykopach.

Ekran korzeniowy (zastona korzeniowa) pozwala na zabezpieczenie drzew w wykopach.
Zabezpieczenia zatozone na sciang wykopu, gdzie znajdujg sie przyciete w kontrolowany sposob korzenie,
zasypane przyjaznym dla nich podtozem oraz podlewane, ma za zadanie utatwi¢ drzewom skuteczna
regeneracje systemu korzeniowego. Czas wykonania prac budowlanych w zasiegu systemu korzeniowego
powinien by¢ mozliwie krotki. Korzenie w czasie robdt ziemnych powinny by¢ starannie i jak najszybciej
zabezpieczone przed wysuszeniem i dziataniem mrozu. Najlepszym terminem dla wykonania wykopow jest
wiosna, ewentualnie jesien.

Wykop w systemie korzeniowym drzew powinien by¢ wykonany recznie z zachowaniem korzeni o
Srednicy powyzej 3 cm. Zastona korzeni musi obejmowac obszar odstonigtych, przycigtych ostrym sekatorem
lub pita korzeni i musi mie¢ co najmniej grubo$¢ minimum 20 cm. W wykopie nalezy wbi¢ surowe,
nieimpregnowane pale w odstepach maksymalnie 1m od siebie. Nastepnie nalezy utozy¢ siatke druciang
nieocynkowang i zabezpieczy¢ matg kokosowa lub geowtokning. Gteboki wykop nalezy umocni¢ szalunkiem
z desek lub sklejki wodoodpornej.

Warstwa wierzchnia:
mieszanka ziemi lisciastej,

humusu lub torfu
(mieszanke utrzymywac

w wilgotnosci

grunt rodzimy
szalunek

z desek mieszanka gruntu
lub pyt rodzimego i piasku

mata (geowloknina, juta lub
folia)

Rys. Ochrona korzeni ekranem korzeniowym w przyktadowym wykopie w sgsiedztwie budynku.
Rys. Trybe, zrodfo: Suchocka M. 2016.

Przestrzen pomiedzy wykopem a ekranem w dolnej warstwie wykopu nalezy wypetni¢ ziemig
urodzajng do 50 cm ponizej poziomu gruntu, o zblizonej strukturze do ziemi rodzimej w celu uniknigcia
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zerwania potaczen kapilarnych. Substancja organiczna nie powinna zosta¢ wymieszana ze spodnia warstwg
ziemi. W warstwie wierzchniej do 50 cm od poziomu gruntu powinien zostaC wymieszany
z ziemig bez zageszczenia kompost z dodatkiem gruboziarnistego piasku, przekompostowany obornik lub
substrat glebowy.

W upalny dzien nie mozna pozostawi¢ korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia nawet
na kilka godzin! Nawet w przypadku duzej straty systemu korzeniowego zabieg rekompensacyjnego ciecia
koron nie powinien by¢ stosowany. Nalezy monitorowac¢ patogeny w koronach i w razie potrzeby usuwac
suche, odrzucone przez drzewo gatezie.

z widkien ~—
kokosowych

ziemia uroazajna
mala z wiokien kokosowych

Rys. Zabezpieczenie korzeni matg kokosowg bez szalunku w przypadku wykonywania
plytkiego wykopu, przyktadowo na gtebokosc¢ koryta pod nawierzchnie. Rys. Trybe, zrédto: Suchocka M. 2016.

Po przycieciu korzeni mozna zastosowaC substancje zawierajgce hormony pomagajace
w ukorzenieniu, wskazane jest rowniez zaszczepienie mikoryzy, co zmniejszy stres zwigzany
z uszkodzeniami i przyspieszy regeneracje. Do gleby wypetniajacej wykop wskazane jest dodanie sktadnikow
poprawiajacych wzrost korzeni (np. substrat glebowy). Nie nalezy uzywa¢ nawozéw, dopdki nie zostanie
zaobserwowany wzrost drzewa. Zaréwno odkryte korzenie jak i sam ekran korzeniowy powinny by¢
regularnie podlewane."

4.2.6 Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie robét budowlanych.

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
« wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna si¢ zdrowa tkanka
(zywa),
 przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,
o jezeli wymagajq tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewaé.

W przypadku ran powstatych w sposéb mechaniczny, takich jak odarcia kory i kambium przez
przejezdzajace pojazdy lub pracujace maszyny albo upadajgce inne drzewa, nalezy zabezpieczyc¢ je przez:
e wygtadzenie ostrym narzedziem, najlepiej pétokragtym szerokim diutem, poszarpanej tkanki i nadanie ranie
ksztaftu pionowej elipsy z ostrymi zakoriczeniami. Pozwala to na docieranie asymilatow i wody z solami
mineralnymi do krawedzi rany i szybki przyrost kallusa zablizniajacego powierzchnie ubytku wygtadzong
wczesniej za pomocg dtutowania;

1 7rédto: Suchocka M. 2016.
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e pokrycie krawedzi tyka preparatem w rodzaju Lac Balsam lub innym podobnym, co zabezpieczy krawedz
rany przed nadmiernym przesychaniem i przyspieszy proces gojenia. Nigdy nie naktadamy preparatéw na
stare rany;

e zabezpieczenie catej powierzchni rany przed przesychaniem ciemng $wiattoszczelng folig moze
stymulowac rozwdj kallusa przyrannego i powierzchniowego.

e  Usuniecie uszkodzonych gatezi,
e wyréwnanie, wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany.

4.2.7 Wytycznei zalecenia.

Rozwigzania przyrodnicze (prewencyjne i interwencyjne):
— Rozktadanie w strefie systemu korzeniowego Sciotki i kory [mulczowanie];
— Podlewanie;
— Ciecia w koronie drzewa;
— Mikoryzowanie;
— Montaz wigzan w koronie drzewa;
— Reczne wykonanie prac [wykopdw pod instalacje i inng infrastrukture, wymiany nawierzchni itp.;
— Rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i systemu korzeniowego drzewa lub
rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany [ponizej;
— Wymiana gleby w strefie systemu korzeniowego;
— Zebranie gleby zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi w strefie systemu korzeniowego;
— Cieniowanie korony;
— Ochrona systemow korzeniowych przed zageszczeniem,
— Ochrona systeméw korzeniowych przed zanieczyszczeniem.

Prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywac recznie. Reczne wykonanie prac pozwala na
ochroneg duzej cze$ci systemow korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania
ich np. szpadlem. Prace w zasiegu okapu korony lub w strefach poza nia, gdzie rozwijajq sie korzenie, zaleca
sie wykonywac przy uzyciu lancy powietrznej (air spade). Przy tej metodzie mozliwe jest rdwniez unikniecie
zmiazdzenia, poszarpania lub potamania korzeni, w wykopie korzenie grubsze niz 2,5 cm mogq by¢
pozostawione, a instalacja utozona ponizej. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci unikniecia kolizji
z systemem korzeniowym nalezy wykonac ciecia korzeni.

Sktadowanie ziemi z wykopdw podczas budowy - na odkfad, w poblizu wykopu, poza rzutem koron
drzew. W rejonie zblizen z drzewostanem — nalezy wybrac inne wiasciwe miejsce sktadowania.

Przy ewentualnej budowie/przebudowie sieci nalezy zastosowac technologie, materiaty i rozwigzania
przyjazne $rodowisku, zapewniajace odpowiednig trwato$¢ i szczelnosc¢ sieci, zapobiegajace skutkom awarii
i ograniczajace do minimum niebezpieczenstwo zanieczyszczen gleby i wod gruntowych.

Prace w poblizu drzew wykonywa¢ w miare mozliwosci przy pogodzie pochmurnej i deszczowe.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka ogrodowa, zawsze pod nadzorem Inspektora Nadzoru
Terenow Zieleni.

Przed przystapieniem do prac nalezy upewnic sie co do aktualnosci i zasadnos$ci wskazan ujetych
w niniejszym opracowaniu, gdyz w miare uplywu czasu stan zdrowotny drzew, a co za tym idzie
zalecenia przyjete w niniejszej dokumentacji, mogq ulec zmianie.

5 Projekt nasadzen roslin

51 Uwagi dotyczgce zakresu robot.

1. Kalkulacje ilosciowe winny by¢ sporzadzone z uwzglednieniem narzutdw z tytutu wystepowania
wspodtczynnika krotnosci na obszarach ze spadkiem (przedmiar w tabelach obejmuje pomiar w rzucie),
gospodarki materiatami i inne wptywajgce na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez
wykonawce i uwzglednione w cenie.
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2. Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane przez Wykonawce i uzgodnione z
Projektantem lub Zamawiajacym w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.

3. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w
projekcie muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta lub Zamawiajacego. Wykonawca,
ktory nie dopetnit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robdét tak jak ilustrujg je rysunki i
opisy.

4. Zamiana materiatow opisanych w dokumentacji na rownowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu.

5.2 Projekt nasadzen roslin

Glownym celem przeksztatcen zieleni na tym obszarze jest przerzedzenie gestej roslinnosci
otwierajac tym samym przestrzen parkowa, umozliwiajac odpoczynek na tonie natury w otoczeniu
cennych gatunkow drzew w tym pomnikéw przyrody. Gléwnym zalozeniem bylo wiec
podkreslenie istniejacych cennych okazéw roslin prowadzac $ciezki wzdhuz dawnych parkowych
alei.

Poboczne zatozenia projektu nasadzen:
— stworzenie przestrzeni zaspokajajacej potrzebe kontaktu z otaczajgcg przyroda,
— zwiekszenie powierzchni obszardw zieleni urzadzonej,
— zwiekszenie bior6znorodnosci obszaru miejskiego,
— stworzenie enklawy zieleni pomiedzy terenami zabudowy mieszkaniowej i ustugowej,

— zachowanie gatunkow drzew i krzewdw owocujgcych - stanowigcych pozywienie dla ptakdw, ssakow i
owaddw,

W oparciu 0 wytyczne Inwestora oraz projekt zagospodarowania terenu opracowano projekt
nasadzen roélin, ktrego gtownymi zatozeniami sa;
- wykonanie nasadzen 11 szt. drzew
- wykonanie nasadzen 6 szt wielopiennych krzewow
- wykonanie nasadzen nizszego pietra roslinnosci, tj. krzewdw i bylin: 1251 szt,
- wykonanie trawnikéw parkowych siewem: 15842,89 m?,
- pozostawienie czesci powierzchni biologicznie czynnej bez ingerencji w celu zachowania naturalnego
charakteru runa i podszytu.

53 Sciétkowanie powierzchni gleby pod nasadzenia roslin.

Projekt przewiduje Scitkowanie korg rabat z nasadzeniami ro$lin o tacznej powierzchni 388,58 m2,
Do $ciotkowania nalezy zastosowa¢ przekompostowang kore sosnowg Sredniomielong, warstwa 5 cm,
w tym pod nasadzenia bluszczy w potudniowej czesci parku - bez uzycia agrowtdkniny: 276 m3;

54 Dobor gatunkow roslin.

Projekt zaklada zachowanie istniejgcych nasadzen drzew o znacznych rozmiarach czy wartoSci
historycznej bluz wizualnej. Gatunki mtode tzw. Samosiewy zostang usuniete celem otwarcia wnetrza
parkowego. Gatunki nowo wprowadzonych ro$lin bedg jedynie akcentem przy przecieciach drog, nie
zastaniajac ciekawych widokow. Rosliny zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem roslinno$ci projektowanej
w czasach funkcjonowania parku a takze zostaty uzupetnione ptozacym gatunkiem iglastym odpornym na
warunki glebowe i niewymagajacym prac pielegnacyjnych.

Waznym elementem nasadzen jest rozlegta polana, ktdra zostanie wysiana we wnetrzu parkowym
w miejscach po wycince drzew — tworzac rekreacyjng darm. Wybrana mieszkanka traw jest odporna na
uszkodzenia mechaniczne ale takze wytrzymata w miejscach z mniejszych natezeniem $wiatta. Dobrana
mieszanka jest zgodna z darnig stosowang w parkach zabytkowych w okresie jego powstania.
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Tabela 1. Dobor gatunkow roslin do nasadzen.

Nr

Nazwa facinska
Nazwa polska

llosé
(rozstawa)

Uwagi

Zdjecie

DRZEWA

Acer tataricum
‘Ginnala’

Klon tatarski ‘Ginnala

6 szt.

Mate drzewo o wyprostowanym
pokroju, dorastajace do 5 m wys. i 4
m szer. Czesto ro$nie w formie
krzaczastej. Daje odrosty korzeniowe.
Liscie mate, tréjklapowe, jesienig
jaskrawoczerwone. Kwiaty drobne,
pachngce. Nie ma specjalnych
wymagan, ale woli stanowiska
stoneczne. Odporny na
zanieczyszczenia.

Malus domestica
‘Kosztela’

Jabton domowa
‘Kosztela’

3 szt.

Nieduze drzewo o bardzo duzym
znaczeniu gospodarczym. Osigga
wysokos¢ od 5 do 12m. W naszej
strefie klimatycznej to jedna z
najczesciej uprawianych roslin
sadowniczych. Naturalnie
prowadzona, nie cieta jabtor posiada
szeroka i gestg korone. Umiejetne
cigcie wptywa korzystnie na
regularno$¢ owocowania, wielko$¢
owocow i ich wybarwienie. Jest to
gatunek obcopylny, czyli wymaga
zapylenia z innego drzewa tego
samego gatunku. Jabtonie najlepiej
owocujg W nastonecznionym miejscu
na dos¢ przepuszczalnym i lekko
wilgotnym podtozu. ODMIANA
‘Kosztela’ - stara polska odmiana
jabtoni dojrzewajaca na przetomie
wrzesnia i pazdziernika. Jej owoce sg
typowo deserowe, twarde i stodkie.
Drzewa rosng bardzo silnie, owocujg,
obficie, ale naprzemiennie. Odmiana
jabtoni wytrzymata na mréz i odporna
na choroby.

Pyrus communis
‘Konferencja’

Grusza domowa
‘Konferencja’

2 szt.

Odmiana deserowa, najpopularniejsza
w Europie. Odporna na parcha. W
okres owocowania wchodzi w 3-4
roku po posadzeniu. Owocuje bardzo
obficie i corocznie. Niezbedne jest
przerzedzanie zawigzkéw. Owoce
Sredniej wielkosci, 100-160 g, o
Zielonej skérce. Migzsz zéttawobiaty,
delikatny, bardzo stodki, smaczny.
Zbior: druga potowa IX. Mate
wymagania glebowe.

KRZEWY
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4 Cotinus coggygria 6 szt. KRZEW WIELOPIENNY.

‘Royal purple’ Duzy krzew o oryginalnym
Perukowiec podolski zabarwieniu i efektownych
kwiatostanach. Dorasta do 3 m wys.
Liscie ciemnopurpurowe, jesienig
jaskrawoczerwone. Kwiaty zebrane w
wiechy na kofcach pedéw, pojawiajg
sie w okresie VI-VII. Po przekwitnieciu
tworza oryginalne pierzaste
owocostany, ztozone z rozrosnietych
szyputek kwiatéw. Najlepiej rozwija
sie na glebach, przepuszczalnych,
zasobnych w wapn. Preferuje
stanowiska suche i stoneczne. Silny
akcent kolorystyczny do stosowania
zaréwno w miejskich terenach zieleni,
jak i w ogrodach przydomowych. W
pdzniejszych latach uprawy zaleca sie
podciecie dolnych gatezi celem
uwidocznienia pni.

‘Royal purple’

5 | Juniperus sabina 147 szt. Niski iglasty krzew okrywowy
‘Tamariscifolia’ osiggajacy po 10 latach uprawy 0,3 m
wysoko$ci oraz 1,5-2 m $rednicy.
Poczatkowo krzew ro$nie nisko, a
jego pedach petzajg po ziemi. Z
wiekiem odmiana ta zmienia pokroj,
przeksztatcajac sie w forme
wzniesiong w centrainej czeSci,
przypominajaca szeroki dzwon. W
zwigzku z tym stare egzemplarze
niejednokrotnie osiggaja wysoko$é
okoto 1 metra, przy szeroko$ci 2-3
metréw. Mode egzemplarze
przypominajg jatowiec ptozacy, majg
krétkie, wyprostowane, miotetkowato
rozdzielone gatazki. Po roztarciu pedy
wydzielajg charakterystyczny,
intensywny i niezbyt przyjemny
zapach, bowiem cata roslina zawiera
olejki eteryczne, w sktad ktorych
wchodzi sawinol. Krzew o wyjatkowo
matych wymaganiach uprawowych.
Toleruje péicien.

Jatowiec sanbinski
‘Tamariscifolia’

PNACZA
6 | Hedera helix 1104 szt. | Zimozielone pnacze. Osigga 20-30 m
Bluszcz pospolity (0,5-1 m rocznie). Wspina si¢ przy

pomocy korzeni przybyszowych lub
petza po ziemi. Liscie skorzaste,
ciemnozielone, zimozielone. Nie lubi
gleb suchych i kwasdnych. Najlepie;
ros$nie w cieniu lub pétcieniu. Moze
przemarza¢. Polecane do
obsadzania: $cian, ogrodzen, pni
duzych drzew oraz jako rolina
okrywowa.

5.5 Parametry materiatu szkotkarskiego.

Cechy jakosciowe, jakim powinien odpowiadaé zastosowany materiat roslinny:
Zamawiany materiat roslinny:
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- powinien spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe,

- ro$liny powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami jakosciowymi dla
ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich,

- materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej,

- rosliny powinny byC zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmian pokroju, wysokosci, szerokoSci i dtugosci peddw, a takze
rownomiernie rozgatezione,

- materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladéw zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych, objawdw
bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki ponizej miejsca
szczepienia.

- system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku rosliny, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, nie
przesuszony, powinien by¢ mikoryzowany,

- ro$liny pojemnikowe powinny posiadac silnie przero$nieta bryte korzeniowa, by¢ uprawiane w pojemnikach.

Niedopuszczalne wady materiatu roslinnego:

- uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady Zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia),

- wiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- nienaturalne deformacije,

- Zta konstrukcja korony (konkurujgce przewodniki), korony jednostronne, asymetryczne,
- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- uszkodzenia pni drzew.

Pozostate uwagi
Sadzone rosliny w jednogatunkowych grupach powinny mie¢ jednakowe wielko$ci i pokroj.

Tabela 2. Parametry materiafu szkotkarskiego.

Nazwa facinska s Parametry* (obwod pnia / wielko$¢ pojemnika
Nr llos¢ [szt.] ix o are
Nazwa polska | wysokos¢ rosliny)
DRZEWA
1 Acer tataricum ‘Ginnala’ 6 szt.
obw. 14-18,
Klon tatarski ‘Ginnala’ wys. drzewa min. 250 cm
2 Malus domestica Kosztela’ 3 szt.
obw. 14-18,
Jabton domowa ‘Kosztela’ wys. drzewa min. 250 cm
3 Pyrus communis Konferencja’ 2 szt.
obw. 14-18,
Grusza domowa ‘Konferencja’ wys. drzewa min. 250 cm
KRZEWY
4 Cotinus coggygria ‘Royal purple’ 6 szt.
Perukowiec podolski C15/KOPANY, wys. 150-200 cm, WIELOPIENNY
‘Royal purple’
5 Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’ 147 szt.
C2-C5, wys. 10-20 cm
Jatowiec sanbinski ‘Tamariscifolia’
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PNACZA

6 Hedera helix 1104 szt.
Bluszcz pospolity C2

56 Technologia wykonania prac.

Wykonawca powinien zadbaC, aby wszystkie materiaty niezbedne do realizacji zamierzenia
projektowego spetniaty wskazane standardy, odpowiadaty wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w
niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ Projektanta, gdy ktéres$
elementy/materiaty wskazane w specyfikacji s niedostepne. Wszelkie zmiany muszg uzyskac¢ akceptacje
Projektanta.

5.6.1 Ogole wytyczne wykonywania nasadzen

Najwitasciwsze terminy sadzenia ro$lin to: wiosna (przed rozpoczeciem wegetacji), jesien (po
zakonczeniu wegetacji). W przypadku zastosowania materiatu w pojemnikach mozliwe jest wykonanie
sadzenia przez caty sezon, w zalezno$ci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby. Sadzenie roslin
powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, w chtodne i wilgotne dni. Nalezy wstrzymac sadzenie,
jesli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie wptyng¢ na wzrost rosliny. Nalezy unika¢ warunkow mogacych
utrudni¢ przyjecie sie roslin, jak na przyklad zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podioze,
stagnujaca woda w miejscach przeznaczonych pod nasadzenia, zamarznigta ziemia, a takze dtugotrwate i
silne wiatry itp. W przypadku uszkodzonych czes$ci korzeni nalezy je ucigé ostrym narzedziem. Geste sploty
korzeni powinny zosta¢ obciete. Przy sadzeniu korzenie nalezy roztozy¢ ptasko na stozku uformowanym
wewnatrz dotu. Ro$liny nalezy sadzi¢ na takg sama gtebokos¢ na jaka rosty w szkétce. Kontenery i elementy
opakowania nalezy usunag¢ przed sadzeniem, zostawiajac siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajace bryte
korzeniowg przed rozsypaniem.

Wielko$¢ dotow pod rosliny nalezy dostosowac do wielkoSci bryty korzeniowej, przyjmuje sie, ze dét
powinien byé ok. dwa razy wiekszy od bryly korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny zostaé spulchnione,
Ziemia uzyta do nasadzen musi by¢ ziemig urodzajng (ogrodnicza). Po umieszczeniu rosliny w dole wolne
przestrzenie wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy woda, a nastepnie
wypetniamy pozostatg cze$¢ dotu.

Doly pod wykonanie nasadzen drzew nalezy zaprawiC¢ ziemig urodzajng z uwzglednieniem
specjalnych preferencji danej rosliny zapisanej w tabeli 1. Powierzchnie gruntu przy sadzonych drzewach
nalezy uformowac w ksztatcie misy o spadku w strong pnia, tak aby gromadzita ona wode opadowa w obrebie
systemu korzeniowego. Mise wymulczowac korg mielong na grubo$¢ 5 cm, ktéra stworzy korzystne warunki
do wzrostu i rozwoju roslin, zatrzyma wilgo¢ w glebie oraz przeciwdziata¢ bedzie rozwojowi chwastow.
Wszystkie drzewa nalezy natychmiast po posadzeniu obficie podia¢. Nie wolno w pierwszym roku zasila¢
posadzonych drzew zwigzkami azotowymi, gdyz moze to spowodowaé uszkodzenie systemu wiosnikow
korzeniowych.

Drzewa nalezy opalikowac - 3 paliki/1 drzewo, toczone o $rednicy 8 cm, impregnowane ci$nieniowo.
Wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa, z pojedynczymi
poprzeczkami poziomymi oraz pojedynczym wigzaniem. Paliki nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewka wigzac
przeznaczonymi do tego celu tadma o szeroko$ci ok. 5 cm w sposéb luzny, paliki powinny koriczy¢ sie pod
koronami drzew. Przy palikowaniu drzew nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wystepowania korzeni istniejgcych
drzew. Nalezy sprawdzi¢ czy wbicie palika w danym miejscu nie spowoduje uszkodzenia korzeni istniejacych
roslin.
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- wielkos¢ i ksztalt dolu
z podiozem urodzajnym

Rys.. Poprawny i wadliwy sposéb sadzenia drzewa.

5.6.2 Trawniki.

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie trawnikéw siewem, powierzchnia 15842,89 m2.
W przypadku zniszczenia istniejgcych trawnikdw podczas prowadzenia prac wykonawczych nalezy dokonac
ich odtworzenia.

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z istniejacych roslin tworzacych $cidtke, gruzu i zanieczyszczen,
- podczas wykonywania trawnikow, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien
by¢ obnizony w stosunku do obrzezy o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (5 cm) i kompost (2
cm),
- teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny lub jesienny najpdzniej do potowy wrzesnia, z pominigciem
okresdw suszy mogacych wptyna¢ na zasuszenie kietkujacej trawy a w efekcie do ,, tysin”
—w przypadku gdy zaistnieje taka sytuacja nalezy zrobi¢ dosiewke w sprzyjajacych warunkach,
- norma wysiewu: 25-30 g/m2,
- mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢ gotowa, dostosowana do warunkow miejskich, tolerujaca
udeptywanie i oddajgca charakter miejsca bedacym parkiem historycznym:

Festuca capillata 'Sima' - 90%,

Lolium perenne 'Gazon' - 10%
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- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

5.7 Pielegnacja roslin w kolejnych latach po posadzeniu

Projekt przewiduje 1-roczng pielegnacje w okresie gwarancyjnym (chyba, Zze umowa z wykonawcg okre$la
inaczej), polegajacg m.in. na:

a) Pielegnacji nasadzen ro$linnych:

- regularnym podlewaniu posadzonych roslin (szczegoinie w okresach suszy),

- odchwaszczaniu rabat i mis — zagtebien wokdt posadzonych drzew,

- hawozeniu,

- ochronie przed szkodnikami (m.in. mszyce, przedziorki, wetnowce, miseczniki i inne),

- usuwaniu odrostow korzeniowych przy drzewach,

- poprawianiu (formowanie) zagtebien — mis,

- wymianie ztych, uszkodzonych palikdw i zniszczonych wigzan,

- uzupetnianiu kory w misach pod drzewami oraz w rabatach,

- wyréwnywaniu i w razie potrzeby uzupetnianiu kamienia ptukanego w misach pod drzewami i zywopfotami

- wykonaniu cie¢ krzewdw i bylin w zalezno$ci od potrzeby i gatunku,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,

- monitoringu posadzonych roslin (minimum 1x w miesigcu).

b) Pielegnacji trawnikow:

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okofo 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 8 do 10 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku trawy. Po kazdym
koszeniu nalezy usungg¢ $cietq trawe, a zebrane resztki roslinne nalezy wywiez¢ i zutylizowac.
Podlewanie nalezy uzaleznic od warunkow pogodowych, zwiaszcza podczas dtugich okresow

bezdeszczowych minimum 4 razy na tydzien.

Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu

nalezy stosowac z duzg ostroznosciq i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdinych porach
roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od pofowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6 Uwagi koncowe.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiadac
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogag stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow wg
wymogow art. 10 ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89,.poz. 414).

Zawarte w projekcie nazwy materiatow, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne
szczegbtowe dane podano jako przyktadowe, bedace podstawg do wykonania obliczen technicznych i
okre$lajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza sie rozwigzania rownowazne
opisywanym oraz uzycie innych materiatow réwnowaznych, ktore odpowiadajg standardowi okreslonemu w
projekcie lub tez standard ten podwyzszajg oraz spetniajg wskazane parametry. Wszystkie zastosowane
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materiaty muszg posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do
stosowania na terenie Polski. W przypadku gdy zastosowanie materiatow, urzadzen lub rozwigzan
rownowaznych wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczen
konieczne jest uzyskanie akceptacji Projektanta i Zamawiajacego.

W zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan
producentéw. Przed odbiorem koricowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zataczy¢ je do
dokumentacji odbiorowe;.

Prace ogrodnicze nalezy wykonaC z nalezytgy staranno$cigq oraz wiedzg i sztukg ogrodowa oraz wg
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu. Szczegding uwage
nalezy zwrdci¢ przy pracach w obrebie cennego starodrzewu w tym pomnikéw przyrody. Zaleca si¢ prace
reczne.

Opracowanie:

mgr inz. arch. kraj. Honorata Jaworska

7 Informacja BIOZ.

7.1. Zakres rob6t oraz kolejno$¢ realizacii.

Zakres robdt obejmuje prace z zakresu gospodarki drzewostanem (ciecia, usuwanie drzew i krzewow), wykonywania
nasadzen ro$linnych, trawnikow.

Kolejno$¢ realizacji prac:

- Usuwanie drzew i krzewow;

- Pielegnacja drzewostanu

- Przygotowanie terenu pod wykonanie nasadzen roslinnych;
- Wykonanie nasadzen ro$linnych;

- Wykonanie trawnikow.

7.2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenrstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie placu budowy znajdujg sie sieci infrastruktury podziemnej, na ktére nalezy szczegdlnie uwaza¢ podczas
wykonywania wykopdw. W bezpo$rednim sasiedztwie placu budowy znajdujg sie ulice 0 matym natezeniu ruchu
samochodowego.

7.3. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji zadania

Usuwanie drzew lub krzewow

- postugiwanie sig¢ pitami tancuchowymi spalinowymi oraz mozliwos¢ niekontrolowanego wykrotu drzew Scinanych.
Prace zwigzane z wykonaniem nasadzen roslinnych:

- mozliwo$¢ przysypania ziemia,

- mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem rob6t niezgodnie z projektem lub obowigzujacymi

przepisami i wiedzg techniczng,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
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- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania wymogow
technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatow budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolno$cig do pracy,

- zagrozenia dla 0séb przebywajacych w terenie publicznym,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia si¢ na siebie ww.

Sprzet stwarzajacy zagrozenie stuzy do:
- wycinki drzew i krzewdw,
- transportu pozyskanego drewna (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
- prac ogrodniczych zwigzanych z wykonywaniem nasadzen roslinnych.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i Zycia os6b przebywajacych na budowie oraz w jej
poblizu i wystepuja przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajacy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty okres budowy. Skala
zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilodci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania procesow
technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i
jako$ci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

74, Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni by¢:
- kierowani do lekarza medycyny pracy, ktory po przeprowadzeniu badan szczegotowych zatwierdza mozliwosé
zatrudnienia na danym stanowisku pracy (brak przeciwwskazan zdrowotnych) lub posiadaé stosowne zezwolenia i
uprawnienia;
- szczegdtowo przeszkalani z zakresu BHP i Ppoz. podczas szkoleri zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
- zaznajomieni z instrukcjami obstugi oraz bezpiecznego postugiwania sie powierzonym sprzetem (gtownie sprzetem
ogrodniczym),
Wymagane sg nastepujace typy szkolen:
- szkolenia wstepne ogdline - przed zatrudnieniem,
- zapoznanie z zagadnieniami zwigzanymi z BHP i Ppoz.,
- zapoznanie pracownika z zakresem obowigzkéw stuzbowych na danym stanowisku pracy,
- zapoznanie pracownika z odpowiedzialno$cig wynikajaca z zajmowanego stanowiska,
- zapoznanie pracownika z ogblnymi zasadami poruszania si¢ po terenie budowy objetym w projekcie,
- zapoznanie pracownika z zagrozeniami wystepujacymi w zwigzku z wykonywang praca,
- zapoznanie z metodami likwidacji lub ograniczenia oddziatywania na pracownika czynnika niebezpiecznego,
szkodliwego dla zdrowia lub ucigzliwego, wystepujacego w procesie pracy,
- zapoznanie pracownika z obowigzujacymi w zaktadzie pracy $rodkami ochrony indywidualnej oraz odziezg robocza,
- pouczenie pracownika o obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy roboczej,
- poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym, ktore wigze sie z wykonywang praca,
- zapoznanie z zasadami postepowania w razie wypadkdw i w sytuacjach zagrozen (pozaru, awarii, itp.), w tym
zasadami udzielania pomocy przed lekarskiej w razie wypadku,
- zapoznanie z udokumentowang ocena ryzyka na danym stanowisku pracy,
- zapoznanie z szczegbtowymi przepisami z BHP dotyczacymi zagadnien na danym stanowisku pracy, - zapoznanie z
instrukcjami BHP na danym stanowisku pracy. Szkolenie wstepne stanowiskowe - przed zatrudnieniem,
- zapoznanie - przygotowanie pracownika do wykonywania pracy,
- szkolenie okresowe,
- szkolenia i okresowe kontrole znajomosci przepiséw BHP.

7.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z realizacji zadania
w strefie zagrozZenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje w
przypadku wystapienia zagrozenia .

Roboty bedg prowadzone w bezposrednim sasiedztwie ruchu pieszego i ruchu kotowego. W zwigzku z tym konieczne
jest zastosowanie odpowiedniej organizacji ruchu zapewniajacej bezpieczenstwo dla pojazdéw poruszajacych sie
drogg publiczna. Konieczne jest takze takie zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osobom
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postronnym. Na terenie objetym projektem, Wykonawcy winni by¢ wyposazeni w sprzet telekomunikacyjny (telefony
komérkowe; krotkofalowki) umozliwiajacy szybki kontakt, wezwanie pomocy w nagtych przypadkach oraz kierowanie
przez kierownictwo ewakuacjg z terenu objetego zagrozeniem. Ze wzgledu na charakter pracy - teren otwarty -
ewakuacja nie stanowi zagrozenia dla pracownikow. Podczas wykonywania prac, osoby bezposrednio kierujace
pracownikami przed przystapieniem do prac ustalajq postepowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacii.
Pracownicy winni uzywa¢ Srodkéw ochrony osobistej a w szczegoinosci: kaski oraz kamizelki ostrzegawcze. Wszelkie
roboty winny odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy 0séb obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu
i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: a) przed uruchomieniem urzadzenia po
dokonaniu zmian i napraw czesci elekirycznych i mechanicznych, b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli
urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac.

Opracowanie:

mgr inz. arch. kraj. Honorata Jaworska
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