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3 Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Stupsk, wrzesien 2021 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U.
z 2020 r poz. 1333) oswiadczam, Ze projekt budowlany ,Zagospodarowania terenu parku w Redzikowie”
Zlokalizowanego na dziatce nr 3/321, obreb ewidencyjny Redzikowo, jednostka ewidencyjna gm. Stupsk,
dla potrzeb i warunkéw miejscowych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzief opracowania.

Zespot projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
Architektura mgr inz. arch. Marek Rutkowski 582/ PO OKK/2013
specjalnos¢: architektoniczna
POM/0013/PWOE/15

Inst. elektryczne

mgr inz. Jedrzej Kulinski

spec. sieci i instalacje elekiryczne




4 Uprawnienia i przynalezno$¢ do izb zawodowych

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0677 Gdansk, dnia 18 grudnia 2013 r.
DECYZJA nr 582/POOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 23, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 932), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 1. poz. 267)

stwierdza sig, ze

Pan
mgr inz. arch. Marek Rutkowski
urodzony w dniu 07.03.1983 r. w Stupsku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czlonek
Komisiji Kom)jsji Komisji Kemisji Komisiji Komisji
) ¥ ‘) ’(
W5 W e L ,
< \ L \ v Fl b
Elzbieta Ramuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz ;
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Marek Rutkowski, 76-200 Stupsk, Kulczynskiego 7/36

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIl O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Rutkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 582/POOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1276.

Cztonek czynny od: 15-01-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-02-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1276-CDDA-Y74B-9YF6-9525

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA |
80-369 Gdadsk, al. Rzeczypospalite] 4/153 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98
=y T

sygn. akt. 13/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JEDRZEJ JAN KULINSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 24.04.1988 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0013/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Jedrzej Jan Kulinski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregoyxj Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Konisji Kwalifikacyjnej

/ﬁrf {Wt ’
dr inz'.}(’larek We}olowski
//

CZLONEK
Okregowej Komigji Kwaljfikacyjnej

mgr inz. e! alinowski
Otrzymuja:
1.Pan Jedrzej Jan Kulinski
76-200 Stupsk, ul. Edwarda Lady-Cybulskiego 3/34
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6SI-S3A-KMR *

Pan Jedrzej Jan Kulinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0208/15

adres zamieszkania ul. Stowianiska 1/6, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podps jest pr

i )



CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIATERENU

(punktacja zgodna z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego)

5 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 3/321, obr. ewidencyjny
Redzikowo, gm. Stupsk. Na przedmiotowym terenie zaprojektowano:

Sciezki piesze
o$wietlenie terenu
matg architekture
naturalny plac zabaw

6 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 3/321 bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w Redzikowie w gminie Stupsk.
Przedmiotowa dziatka stanowi zachodnigq cze$¢ Parku Dworskiego. W chwili obecnej teren jest
niezabudowany, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru lotniska
w Redzikowie oznaczony jako 14.31.ZP - tereny zieleni urzadzonej Teren posiada postep od zachodu z
drogi publicznej dz. nr 15/2 oraz od potnocy z drogi 22.37.KDL (dz.nr 16). Przedmiotowy posiada
uzbrojenie w postaci kanalizacji deszczowej przebiegajacej przez srodek terenu w kierunku rzeki Glaznej
oraz o$wietlenia terenu wzdtuz istniejacego chodnika.

7 Projektowane zagospodarowanie dziatki

7.1 Obiekty budowlane
Na terenie dziatki nr 3/321 planuje sie budowe wiaty oraz elementdw matej architektury.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Nie dotyczy - odprowadzenie Sciekdw sanitarnych nie jest wymagane przy planowanej inwestycji.

Uktad komunikacyjny

Projekt zaktada odtworzenie historycznego uktadu $ciezek. Sciezki zaprojektowano jako ciagi piesze
szerokosci 2,00m i 1,50m. Nawierzchnie $ciezek zaprojektowano z naturalnego materiatu
budowlanego sktadajacego sie z kamienia naturalnego réznej frakcji, tupkdw wysokogorskich oraz
spoiwa grysowego. Taka nawierzchnia z elementdw drobnowymiarowych bedzie umoZliwiata
infiltracje wod opadowych do gruntu. Obrzeza $ciezek z kostki granitowej 7-9cm.

1,50 - 2,00m

7 % |
kostka gran towa ?f:‘cri; 2% | 29’
[

Konstrukcje nawierzchni:

e Nawierzchnia mineralna 0/8mm - gr.3cm,
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Warstwa dynamiczna 0/16mm — gr. 5¢cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - gr. 15cm
Warstwa gruntowa

UWAGA! Przy realizacji Sciezek nalezy zachowaé szczeqdlng ostrozno$¢ by nie uszkodzi¢ systemu

korzenioweqo istniejacych drzew. Zaleca sie w obrebie drzew prace ziemne wykonywaé recznie.

Sposodb dostepu do drogi publicznej

Teren posiada postep od zachodu z drogi publicznej dz. nr 15/2 oraz od pdtnocy z drogi 22.37.KDL
(dz.nr 16). Zaprojektowano pie¢ potaczen z nowymi Sciezkami pieszymi z chodnikiem drog
publicznych.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Woda - Nie dotyczy - zaopatrzenie w wode nie jest wymagane przy planowanej inwestyciji.
Kanalizacja sanitarna — Nie dotyczy - odprowadzenie Sciekow sanitarnych nie jest
wymagane przy planowanej inwestycji.

Wody deszczowe — Na obszarze objetym inwestycjg przewiduje sie zagospodarowanie
wody opadowej powierzchniowo. Zapewnig to nadane powierzchniom komunikacyjnym
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe odprowadzane bedg na
przylegte zielence.

Oswietlenie zewnetrzne — projektuje sie instalacje o$wietleniowg zewnetrznego w oparciu
0 oprawy oswietlenia ulicznego.

Odpady state - Gromadzone w pojemnikach na odpady state, a nastepnie wywozone
przez stuzby specjalistyczne na gminne wysypisko $mieci.

Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Przedmiotowy teren na swojej dtugo$ci posiada spadek terenu w kierunku wschodnim. Nowo
wprowadzane gatunki drzew i krzewdw sg zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi oraz z
historycznym doborem ro$linnym parku. W obrebie skrzyzowania |stn|ejqcego chodnika z

projektowang

Sciezk mlneraln alezy wykonac nieznaczna skarpe oraz niwelacj

' Mijsce wymaganej niwelacji terenu. |

W obrebie skrzyzowania $ciezek nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ by nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego oraz nie przykry¢ ziemig pni istniejgcych drzew.
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8 Zestawienie powierzchni

Teren
\ Powierzchnia dziatki nr 3/321 37 527 m?
Bilans terenu
Lp. Rodzaj Powierzchnia
1 Powierzchnia dziatki 37 527 m?
2 | Istniejgca nawierzchnia utwardzona 337,04 m2
3 | Nawierzchnia projektowanych Sciezek 2922,90 m2
4 | Projektowana nawierzchnia bezpieczna (piaskowa) 828,50 m?
5 | Powierzchnia biologicznie czynna 37527-(337,04+2922,90) =
g y 34267,06 m2
6 Wskaznik wielkosci powierzchni biologicznie czynnej (34267,06/37527)*100%=91,31%
w stosunku do pow. dziatki — min. 70% 91,31% > 70,00%
9 Informacje i dane

Zgodnos¢ z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Lp. Zapisy MPZP Projektowane
01 | PRZEZNACZENIE:
31.ZP: tereny zieleni urzadzonej N
Powierzchnia: 5,90ha
02 PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:
linia zabudowy — nie ustala sie \
wielko$¢ powierzchni zabudowy — nie N
dotyczy
powierzchnia biologicznie czynna — ustala | Po realizacji przedmiotowej inwestycji powierzchnia
sie minimum 70% w stosunku do biologicznie czynna bedzie stanowita:
powierzchni terenu. 91,31% > 70,00%
gabaryty projektowanej zabudowy — nie Nie projektuje sig zabudowy.
ustala sie
Wysokosci projektowanej zabudowy — dla
zabudowy tymczasowej: ustala sie , e
maksymalnie 1 kondygnacje nadziemna, Nie projekiuje sig zabudowy.
ustala sie maksymalnie 7m.
Geometria, wykonczenie dachu — dla
zabudowy tymczasowe;: ustala sie dachy Nie projektuje sie zabudowy.
strome 0 nachyleniu 35°-45°.
Zapudowa na grar_1icy z dziatkg budowlang Nie projektuje sig zabudowy.
— nie dopuszcza sie.
03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH

UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY

Nalezy zapewni¢ dostep do terenow waod
powierzchniowych srodlagdowych
znajdujacych sie w granicach terendw,

Planowany sposéb zagospodarowania terenu
zapewnia dostep do terenéw wdd powierzchniowych
$rodladowych znajdujacych sie w granicach terendw.

Dopuszcza sie wytgcznie zabudowe
tymczasowa o funkcji ustug gastronomii,

Nie projektuje sie zabudowy.
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Teren przeznacza si¢ na cele zwigzane z
realizacjq inwestycji infrastrukturalnych
stuzacych wykonywaniu zadan wtasnych
Gminy w zakresie edukaciji publicznej,
kultury i kultury fizycznej.

04.

ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:

Elementy zagospodarowania
przestrzennego, ktore wymagajg ochrony
- nie ustala sie

\/

Cechy elementow zagospodarowania
przestrzennego, ktdre wymagajq
uksztattowania lub rewaloryzacji — teren
nalezy uporzadkowac i wprowadzi¢
zagospodarowanie zwigzane z realizacja
inwestycji infrastrukturalnych stuzacych
wykonywaniu zadan wtasnych Gminy w
zakresie edukacji publicznej, kultury i
kultury fizycznej.

Okreslenie nakazow, zakazow,
dopuszczeni i ograniczen w
zagospodarowaniu terenow — nie ustala

sie.

\/

05.

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

Obowigzujg zapisy Rozdziatu 4 § 7,

Zakres planowanej inwestycji oraz sposob jej
funkcjonowania nie wigze sie z mozliwoscig
wywotywania znaczacych emisji do Srodowiska
przekraczajacych obowigzujgce normy. W
warunkach wtadciwego uzytkowania nie wystapig
zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Inwestycja nie pogorszy stanu
$rodowiska naturalnego.

Nalezy zachowac istniejace na terenie
drzewa, cieki i zbiorniki wodne,

Wykonano inwentaryzacje dendrologiczng na
podstawie ktorej dokonano selekcji drzew
przeznaczonych do wycinki w ramach realizacji
inwestyciji celu publicznego.

Na terenie istniejg pomniki przyrody,

Na planie zagospodarowania terenu zaznaczono
okregi o promieniu 15m w celu ochrony systemu
korzeniowego pomnikéw przyrody. W wyznaczone;

strefie zakazuje sie prowadzenia rob6t budowlanych.

Nowo wprowadzane gatunki drzew i
krzewow winny by¢ zgodne z miejscowymi
warunkami siedliskowymi oraz z
historycznym doborem ro$linnym parku

\/

Zaleca sie stosowanie powierzchni
przepuszczalnej i pdiprzepuszczalnej do
utwardzania ciggdw pieszych.

Nawierzchnie Sciezek zaprojektowano z naturalnego
materiatu budowlanego sktadajacego sie z kamienia
naturalnego roznej frakciji, tupkdéw wysokogérskich
oraz spoiwa grysowego. Taka nawierzchnia z
elementow drobnowymiarowych bedzie umozliwiata

infiltracje wdd opadowych do gruntu.

06.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ:

Teren wchodzi w sktad wpisanego do
ewidencji konserwatorskiej wojewodztwa

Projekt zostat uzgodniony z Pomorskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
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pomorskiego parku dworskiego
z potowy XIX w - obowigzujg zapisy
Rozdziatu 5 §8.

ZND.5183.355.2021.ED z dnia 29.10.2021r.

07.

WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB

KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

Zasady umieszczania obiektow matej
architektury — nie ustala sie.

\/

Zasady umieszczania nosnikow
reklamowych — nie ustala sie

\/

Zasady umieszczania tymczasowych
obiektow ustugowo-handlowych — nie
ustala sie

Zasady umieszczania urzadzen
technicznych — nie ustala sie

Zasady umieszczania zieleni — obowigzujg
zapisy Rozdz. 5 pkt 1 ppkt 2
W obrebie terenu objetego planem
wystepuje wpisany do ewidenciji
konserwatorskiej wojewddziwa
pomorskieqo park dworski z potowy
XIXw., stanowigcy pozostato$é po
historycznym zatoZeniu folwarcznym.
Wycinke historycznej zieleni dopuszcza
sie w sytuacjach szczeqdlnie
uzasadnionych ich stanem zachowania,
stwarzajacym zagrozenie dla zycia,
mienia ludzkieqo lub bezpieczenstwa
ruchu drogoweqo; w przypadku wycinki
Zaleca sie nowe nasadzenia zqodnie z
historycznymi gatunkami, ktére nalezy
okresli¢ po przeprowadzeniu analizy
Zrddet historycznych dla teqo obiektu.
Podejmowanie dziatan rewaloryzacyjnych
powinno by¢ oparte o analize
historyczneqo ukfadu parku i wszystkich
aspektow zagospodarowania
Zabytkoweqo parku.

Wykonano inwentaryzacje dendrologiczng na
podstawie ktorej dokonano selekcji drzew
przeznaczonych do wycinki w ramach realizacji
inwestycji celu publicznego.

Okreslenie nakazow, zakazow,
dopuszczeni i ograniczen w
zagospodarowaniu terenow — nie ustala

sie.

\/

08.

GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTQW
PODLEGAJACYCH OCHRONIE, A TAKZE NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO
POWODZI ORAZ ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE MAS ZIEMNYCH:

Nie ustala sie

\/

09.

SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI
OBJETYCH PLANEM MIEJSCOWYM

Dopuszcza sie scalenia i podziaty dziatek.

Nie dotyczy

Minimalna/maksymalna szeroko$¢ frontow
dziatek — ustala sie 25m.

Nie dotyczy

Minimalna/maksymalna powierzchnia
dziatek — ustala sie minimalnie 400m2.

Nie dotyczy

Kat potozenia granic dziatek w stosunku
do pasa drogowego — nie ustala sie.

Nie dotyczy
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10 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY | BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACJI
" | | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
uktad komunikacyjny i sieci infrastruktury
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i N
innych szlakéw komunikacyjnych -
obowigzujg zapisy Rozdziatu 11 §14.
warunki powigzan ukfadu
komunikacyjnego i sieci infrastruktury
technicznej z uktadem zewnetrznym - \
ustala sie dostepnos¢ terendw z
przylegtych drdg.
wskazniki w zakresie komunikacji i sieci Zaprojektowano oSwietlenie terenu zgodnie z
infrastruktury technicznej - obowigzuja, wydanymi warunkami przytagczeniowymi gestora
zapisy Rozdziatu 11 §14. sieci.
1 SPOSOB | TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA |
UZYTKOWANIA TERENOW
obowigzujg zapisy Rozdziatu 12§15. |  Nie dotyczy zakresu przedmiotowe] inwestyciji.

9.2 Warunki ochrony konserwatorskiej

Przedmiotowy teren wchodzi w sktad wpisanego do ewidencji konserwatorskiej wojewodztwa
pomorskiego parku dworskiego z potowy XIX w.

9.3 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren, na ktorym projektowany jest budynek nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

9.4 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktdrych mowa w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji 0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w
ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 283
ze zmianami) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z
2019r. poz. 1839).

Zakres planowanej inwestycji oraz sposob jej funkcjonowania nie wigze sie z mozliwoscig
wywotywania znaczacych emisji do Srodowiska przekraczajacych obowigzujace normy. W warunkach
wiasciwego uzytkowania nie wystapig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.
Inwestycja nie pogorszy stanu Srodowiska naturalnego. Nie bedzie naruszaé intereséw oséb trzecich, w
tym wptywaC na pozbawianie dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkdw tacznosci, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

10 Warunki ochrony p.poz.
Nie dotyczy planowanej inwestycji.

11 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

11.1 Zestawienie elementéw matej architektury
Projekt zagospodarowania terenu zaktada montaz nastepujacych elementow matej architektury:
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Lp. Wyszczegdlnienie llos¢
01 Wiata 1
02 | Ltawostoty (pod wiatg) 2
03 | tawka parkowa 29
04 | Parkowe kosze na $mieci 29
05 | Tablica informacyjna 2
06 | Stojak rowerowy 2
07 | Szachy plenerowe 5
08 | Lezaki miejskie 14
09 | Urzadzenie zabawowe — zestaw sprawnosciowy 1
10 Urzadzenie zabawowe — podesty 1
11 Urzadzenie zabawowe — pale drewniane 1
12 Urzadzenie zabawowe — mostek drewniany 1
13 | Urzadzenie zabawowe - zjezdzalnia 1
14 Urzadzenie zabawowe — drewniane schody 2

11.2 Wiata

Zaprojektowano w pdtnocnej czesci dziatki 3/321 zaprojektowano wiate o wymiarach 3,60x5,00m i
3,20m wysokosci. Pod wiatg bedg znajdowaty sie dwa fawostoty z edukacyjnymi blatami. Konstrukcja
nosna wiaty z profili stalowych HEB 120 skrecanych ze sobg za pomocg $rub M12 odpornych na korozje.
Stupy osadzone na fundamentach betonowych 33x33x80cm z betonu klasy C16/20. Konstrukcja nos$na
pokryta piecowym lakierem proszkowym o drobnej strukturze w kolorze 7016. Pokrycie dachu z blachy na
rabek stojacy w kolorze RAL 7011 z podbitkg z deski 25x123mm. Drewno zabezpieczone przed dziataniem
warunkéw atmosferycznych za pomocg impregnatéw przeciwgrzybicznych i malowane lakierobejcg w

kolorze ciemny dab.
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11.3 tawostofly

Projekt zaktada montaz pod wiatg dwdch tawostotow parkowych. Konstrukcja tawostotu z aluminium i stali
nierdzewnej matowej w kolorze 7016. Blat edukacyjny z nadrukiem o tematyce historycznej parku.
Osadzenie w gruncie poprzez zabetonowanie w podtozu.

11.4 tawki parkowe

Projekt zagospodarowania zaktada montaz 29 tawek parkowych o wymiarach 59 x 180 cm i 78 cm wys.
Konstrukcja nosna tawki jako odlew Zeliwny. Siedzisko szerokosci 38cm wykonane z lameli drewnianych.
Drewno jesionowe zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych za pomocg impregnatow
przeciwgrzybicznych i dwukrotnie lakierowane w kolorze ciemny dab. Konstrukcja no$na pokryta piecowym
lakierem proszkowym o drobnej strukturze w kolorze 7016. Osadzenie w gruncie poprzez zabetonowanie w
podfozu.

780

1rysunek pogladowy

11.5 Parkowe kosze na $Smieci

Projekt zagospodarowania zaktada montaz 29 szt. parkowych koszy na $mieci 45L, konstrukcji z rury
stalowej o $rednicy 60mm i blachy stalowej 1mm. Wykoriczenie zeliwna kulg i rozeta. Smietnik wykonany
ze stali pokrytej lakierem proszkowym o drobnej strukturze w kolorze 7016. Kosz z wktadem z popielnica.
Osadzenie w gruncie poprzez zabetonowanie w podtozu.
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11.6 Tablice informacyjne

Projekt zagospodarowania zaktada montaz dwoch tablic informacyjnych. W tresci tablicy nalezy uwzgledni¢
regulamin korzystania z parku / placu zabaw. Konstrukcja szeroko$ci 65cm i 250cm wysokosci z rury
stalowej o $rednicy 76,3mm. Wymiary powierzchni ekspozycyjnej 500x700mm, w uktadzie pionowym.
Tablica informacyjna wykonana stali pokrytej lakierem proszkowym o drobnej strukturze w kolorze 7016.
Osadzenie w gruncie poprzez zabetonowanie w podtozu.

11.7 Stojaki rowerowe

Projekt zagospodarowania zaktada montaz dwoch stojakow rowerowych szerokosci 45 cm i 80 cm
wysokosci. Stojak rowerowy na 5 rowerdw dtugosci 178cm. Konstrukcja stojaka z rury o $rednicy 60,3mm,
poprzeczka z profilu 30x20mm z wykoriczeniem Zeliwnym w postaci kuli i rozety. Stanowiska parkingowe
wykonane z rury o $rednicy 16mm. Drewno siedzisk zabezpieczone przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych za pomocg impregnatdéw przeciwgrzybicznych i malowane lakierobejcg w kolorze ciemny
dab. Stojak rowerowy wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym o drobnej strukturze w kolorze
7016. Osadzenie w gruncie poprzez zabetonowanie w podiozu.

rysunek pogladowy

11.8 Szachy plenerowe

Projekt zagospodarowania zaktada montaz pieciu zestawow plenerowych do gry w szachy sktadajacych sie
ze stotu oraz czterech siedzisk. Stot wysokosci 75¢cm z blatem o wymiarach 85x85¢m z planszg do gry w
szachy naklejang i laminowang. Siedzisko 39x39cm wysokosci 45cm. Konstrukcja z rusy o $rednicy
159x5cm. Stojak rowerowy na 5 roweréw dtugosci 178cm. Zestaw wykonany ze stali cynkowanej i pokrytej
lakierem proszkowym o drobnej strukturze w kolorze 7016. Osadzenie w gruncie poprzez zabetonowanie w
podtozu.
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11.9 Lezaki parkowe

Projekt zagospodarowania zaktada montaz lezakow parkowych — 6 szt. Lezaki o wymiarach: wysoko$¢:
90cm, szeroko$¢: 190cm, dtugosc: 69cm. Konstrukcja nosna -stalowa pokryta piecowym lakierem
proszkowym o drobnej strukturze w kolorze 7016. Siedzisko oraz oparcie z lameli drewnianych. Drewno
jesionowe zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych za pomocg impregnatéw
przeciwgrzybicznych i malowane lakierobejcg w kolorze ciemny dab. Osadzenie w gruncie poprzez
zabetonowanie w podtozu.

i

rysunek pogladowy

11.10 Urzadzenie zabawowe — zestaw sprawnosciowy

Projekt zagospodarowania zaktada montaz w obrebie naturalnego placu zabaw zestawu
sprawnosciowego. Wymiary konstrukcji 155 x 672cm i 210cm wysoko$ci catkowitej. Strefa bezpieczenstwa
976 x 455 cm wymaga sie zastosowania nawierzchni bezpiecznej — piasek. Urzadzenie zgodne z EN 1176
przeznaczone dla dzieci powyzej pigtego roku zycia. Zestaw wykonany z drewna modrzewiowego i
akacjowego, stali nierdzewnej oraz lin zbrojonych i niezbrojonych. Przy urzadzeniu nalezy umiesci¢
tabliczke z regulaminem uzytkowania.
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9,76

11.11 Urzadzenie zabawowe - podesty

Projekt zagospodarowania zaktada montaz w obrebie strefy placu zabaw urzadzenia zabawowego w
formie podwieszanych podestéw. Wymiary konstrukcji 120 x 255 cm i 100cm wysokosci catkowite.
Wysoko$¢ swobodnego upadku 55cm. Urzadzenie wykonane z drewna akacjowego, stali galwanizowanej,
sklejki wodoodpornej antyposlizgowej, certyfikowanych wytrzymatych tancuchéw oraz tacznikéw ze stali
nierdzewnej. Przestrzen minimalna: okoto 555 x 420 cm. Wysoko$¢ swobodnego upadku wynosi 55¢cm.
Urzadzenie zgodne z EN 1176 przeznaczone dla dzieci powyzej trzeciego roku zycia. Przy urzadzeniu
nalezy umiescic tabliczke z regulaminem uzytkowania.

>
.

5,556

rysunek pogladowy

11.12 Urzadzenie zabawowe - pale drewniane

Projekt zagospodarowania zaktada montaz w obrebie strefy placu zabaw urzadzenia zabawowego w
formie pali drewnianych. Wymiary konstrukcji pali 22-25¢cm i wysokosci 25-55cm. Urzadzenie wykonane z
drewna akacjowego. Przestrzen minimalna: 150 cm bez wymagania zastosowania nawierzchni
bezpiecznej. Urzadzenie zgodne z EN 1176 przeznaczone dla dzieci powyzej trzeciego roku zycia.

11.13 Urzadzenie zabawowe — mostek drewniany

Projekt zagospodarowania zaktada montaz w obrebie strefy placu zabaw drewnianego mostu - szt.1.
Wymiary konstrukcji 302 x 60 cm i 100cm wysoko$ci catkowitej. Urzadzenie wykonane z drewna
akacjowego, certyfikowanych wytrzymatych tancuchéw oraz tacznikéw ze stali nierdzewnej. Przestrzen
minimalna: okoto 600 x 520 cm bez wymagania zastosowania nawierzchni bezpiecznej. Wysokos$¢
swobodnego upadku wynosi 55cm. Urzadzenie zgodne z EN 1176 przeznaczone dla dzieci powyzej
trzeciego roku zycia. Przy urzadzeniu nalezy umiesci¢ tabliczke z regulaminem uzytkowania.

L 302 |
\ A
o (®)]
© 4§ HHIe )
o (4]
k / v

5 6.01 o
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11.14 Urzadzenie zabawowe - zjezdzalnia

W obrebie naturalnego placu zabaw na istniejacym pagorku zaprojektowano zjezdzalnie¢ o wymiarach
336x175cm o wysokoséci catkowitej 225cm. Slizgawke nalezy zamontowaé na pagérku w pozycji
rownolegtej do wzgorza. Nalezy umie$ciC jq ptasko na stoku lub moze by¢ podniesiona nad ziemia, a
przestrzen miedzy nimi powinna wynosi¢ 30-40mm. Przestrzen miedzy zjezdzalnig i wzgdrzem musi by¢
taka sama na caftej dtugosci. Nie moze zwezac sie ku dotowi. Wzgdrze musi odzwierciedlaC ksztatt
Slizgawki. Wysokos¢ podestu Slizgawki wynosi 25cm. Podest wykonany z zaimpregnowanego drewna
akacjowego, a zjezdzalnia ze stali nierdzewne;.

Wymagana strefa bezpieczeristwa 456x400cm wykonana jako 30cm warstwa piasku. Wysokos¢
swobodnego upadku wynosi 25 cm. Urzadzenie zgodne z EN 1176 przeznaczone dla dzieci powyzej 3 lat.
Przy urzadzeniu nalezy umiescic tabliczke z regulaminem uzytkowania.

3.36

4,00

100 cm

225 cm

4.56

125 cm

rysunek pogladowy

11.15 Urzadzenie zabawowe — drewniane schody

Projekt zagospodarowania zaktada montaz w obrebie strefy naturalnego placu zabaw na istniejacym
pagorku drewnianych schodow - szt.2. Drewniane schody wykonane z catosci z drzewa akacjowego z
wydrgzonymi stopniami. Urzadzenie zgodne z EN
1176 przeznaczone dla dzieci powyzej 3 lat. Przy
urzadzeniu nalezy umie$ci¢ tabliczke z regulaminem
uzytkowania.

Wymiary: okoto 23x220 cm.

Catkowita wysoko$¢: okoto 23 cm.

Przestrzen minimalna: okoto 323x520 cm.
Wysokos¢ swobodnego upadku: okoto 23 cm.
Wymagana nawierzchnia bezpieczna: NIE.

rysunek pogladowy

12 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Informacja podstawowe
Zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, poprzez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
.....eren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
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wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktory po wybudowaniu zamierzonej inwestycji (nalezy wzig¢ pod
uwage funkcje, forme, wysoko$¢, konstrukcje i inne jej cechy charakterystyczne) moze by¢ narazony na
pewne niedogodnosci, np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doptywu
Swiatta dziennego a takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
sgsiednich dziatek. Ponadto nalezy pamieta¢, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza obszar dziatki
moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektow ale i urzadzen z nimi zwigzanych np. lokalizacii
szamba, studni, drenazu rozsaczajgcego z przydomowej oczyszczalni Sciekow itp.

Podstawa prawna

Ustalenia obszaru oddziatywania w ograniczaniu zagospodarowania terenow sasiednich ustalono na
podstawie nizej wymienionych przepisow:

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2013 roku,

poz. 267 ze zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z

2012 roku, poz. 463),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (t.).:

Dz.U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.),

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1232 ze

zm.),

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2015 roku, poz. 1651),
e Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (t.j.. Dz.U. 2015r., poz.

2126),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2015r., 460 ze zm.),
e Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (t.j.: Dz.U.

2015r., poz. 2120)

o Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j.: Dz.U. 2014r., 1512 ze zm.),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm.),

e Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 1393 ze zm.),

e Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz. 1297).

Analiza obszaru oddziatywania

Charakterystyka zabudowy sasiedniej wzgledem granic dziatki:

Granica dzialki Dzialka Odleg%oéé bu.dynlkéw Odlegk_)é(: od za.budgvyy na
do granicy dziatki (m) dziatce sasiedniegj
Pdétnocna dz. nr 16 nie dotyczy dziatka drogowa
Wschodnia dz. nr 3/318 nie dotyczy grunty pod wodami
. dz. nr 3/291 nie dotyczy grunty pod wodami
Poludniowa dz. nr 3/329 nie dotyczy teren zieleni parkowej
Zachodnia dz. nr 15/2 nie dotyczy dziatka drogowa
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A. Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego:

Nie projektuje sie obiektow kubaturowych

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy technicznobudowlane oraz
pozostale przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wplyw na okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapisow art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego) odniesienia szczegotowe do przepisu:

e Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19
Nie dotyczy zakresu planowanej inwestycji.
e Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.
Nie dotyczy zakresu planowanej inwestycji.
e Rozdziat 6, Studnie § 31
Nie dotyczy zakresu planowanej inwestycji.
e Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte §36
Nie dotyczy zakresu planowanej inwestycji.
e Rozdziat 8, Zielen i urzadzenia rekreacyjne § 40
Projektowany plac zabaw nie powoduje ograniczen dziatek sasiednich.

Dziat V1. Bezpieczenstwo pozarowe

e Rozdziat 2, Odporno$¢ pozarowa budynkow § 213 i § 217
e Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
$cianami budynkow niebedacymi P =G
" . s z uwzglednieniem §272 i §273 Projekt
Scianami oddzielenia :
L oraz §213i§216
przeciwpozarowego
Potnocna nie dotyczy nie dotyczy
Wschodnia nie dotyczy nie dotyczy
Potudniowa nie dotyczy nie dotyczy
Zachodnia nie dotyczy nie dotyczy

Ustalenie obszaru oddzialywania

Z uwagi na przedmiot, skale, funkcje oraz lokalizacje planowanej inwestycji — budowe budynku
zaktadu produkcyjnego wraz z zapleczem socjalnym obszar oddziatywania obiektu bedzie obejmowat
dziatke nr 3/321, obreb Redzikowo (gm. Stupsk). Zakres planowanej inwestycji oraz sposob jej
funkcjonowania nie wigze sie z mozliwoscig wywotywania emisji do $rodowiska przekraczajgcych
obowigzujace normy. Ponadto inwestycja nie bedzie tez powodowaC hatasu, wibracji, zaktdcen
elektrycznych i promieniowania, ktére mogtyby oddziatywa¢ na osoby trzecie. W zwigzku z projektowang
inwestycjq nie nastapi pozbawienie dostepu do drogi publicznej oséb trzecich. Projektowana inwestycja nie
wptynie na ograniczenie dostepu do Swiatta dla terendéw sasiednich, a takze na pozbawienie mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze $rodkéw tgcznosci i innej
infrastruktury techniczne;.
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13 Uwagi koncowe

Zawarte w projekcie nazwy materiatdw, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne
szczegbtowe dane podano jako przyktadowe, bedace podstawg do wykonania obliczen technicznych i
okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza sie rozwigzania rébwnowazne
opisywanym oraz uzycie innych materiatow rownowaznych, ktore odpowiadajg standardowi okre$lonemu w
projekcie lub tez standard ten podwyzszajg oraz spetniajg wskazane parametry. Wszystkie zastosowane
materiaty musza posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do
stosowania na terenie Polski. W przypadku gdy zastosowanie materiatow, urzadzen lub rozwigzan
rownowaznych wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenia nowych
obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego.

Wszystkie prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywac recznie.

Elementy drewniane urzadzen zaimpregnowane lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym Srodkiem
ochrony drewna, zabezpieczajacym przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych oraz korozjg
mikrobiologiczna, posiadajacym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét produktem biobdjczym.
Dopuszcza sie zmiang sposobu zabezpieczenia elementéw drewnianych w uzgodnieniu z projektantem lub
Inwestorem.

Zespot projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
Architektura mgr inz. arch. Marek Rutkowski 582/ P.QOK.K/ZO.13
specjalnos¢: architektoniczna

Archﬂektura mgr inz. arch. kraj. Honorata Jaworska -

Krajobrazu

Instalacje mgr inz. Jedrzej Kulifiski POM/0013/PWOE/15

elektryczne spec. sieci i instalacje elektryczne
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14 Informacja BIOZ

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PARKU W

REDZIKOWIE

Nazwa zamierzenia budowlanego:

zagospodarowanie terenu parku w Redzikowie

Kategoria obiektu budowlanego:

obiekty matej architektury - kategoria VII|
sieC elektroenergetyczna — kategoria XXVI

Adres inwestyc;ji:

dziatka nr ewid. 3/321,
obreb ewid. Redzikowo, jednostka ewid. gm. Stupsk

Inwestor: Gmina Stupsk
' ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
Architektura mgr inz. arch. Marek Rutkowski 858.2/ P,Q,OK.K/ZO.B
pecjalno$¢: architektoniczna

WRZESIEN 2021
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14.1 Zakres rob6t catego przedsiewziecia
Zakres robdt obejmuje zagospodarowanie parku w Redzikowie.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:
e roboty ziemne,
e roboty budowlano-montazowe,
e roboty wykonczeniowe.

14.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji nie ma istniejacych obiektow budowlanych.

14.3 Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robét

14.3.1 Roboty ziemne

e ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np. potracenie
tyzkq koparki pracownika badz osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia

e ryzyko zasypania pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

e wibracja — zageszczanie gruntu,

e ryzyko wpadniecia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia
wykopu balustradami lub przykrycia wykopu,

14.3.2 Roboty betoniarskie

e zachlapanie oczu - roboty betoniarskie,

e zawalenie deskowania,

e uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania i zbrojenia, rozdeskowanie
zabetonowanych elementow, wykonanie Scianek szczelnych z brusow stalowych,

e wymuszona pozycja ciata — trudno dostepne miejsca w trakcie wykonywania i rozbierania
deskowan,

e uderzenie o nieruchome przedmioty — rusztowanie, deskowanie, wystajace prety zbrojeniowe,

o kontakt z przedmiotami szorstkimi — miejsce sktadowania tarcicy

14.3.3 Roboty budowlano montazowe
o ryzyko wypadku przy montazu duzych elementow konstrukcji drewnianej oraz stalowe;.
e ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m podczas montazu konstrukcji
e potkniecie sie na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe,
e upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny,
e spadajgce przedmioty
o kontakt z przedmiotami goracymi — miejsce wykonywania robét spawalniczych,

14.3.4 Roboty wykonczeniowe

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
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e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

14.3.5 Roboty z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

e pochwycenie koriczyny gornej lub kofczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

14.3.6 Inne zagrozenia

e kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatow,

e kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,

e obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

e obrazenie wskutek gorgca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu
budowy,

e porazenie pradem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robo6t spawalniczych,
obstugi pilarek i elektronarzedzi,

e zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

e rozerwanie sie tarczy — przy obstudze szlifierki,

o hatas - prace rozbidrkowe,

o spaliny —wykonywanie izolacji,

e promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce wykonywania prac

spawalniczych.

14.4 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

e przed przystgpieniem do pracy na poszczegolnych rodzajach robdt, nalezy dokona¢ szkolenia
stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp, ktére powinno réwniez obejmowaé zasady
stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej

e nalezy okresli¢ szczegbtowo zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e nalezy okre$li¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

e 0sobne szkolenie powinni przejs¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy budowie

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami
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wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni
by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego 0gdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz
w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy
powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

14.5 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych

14.5.1 Przyczyny powstawania zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkoéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
e niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

0O O O 0O O O ©O

niewtaciwa organizacja stanowiska pracy:
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@)
@)
@)

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

©)
@)
@)
@)
@)
@)

(@)

O

O

O O O

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewfasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametroéw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony

29



indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o
sposobach postugiwania si¢ tymi Srodkami.

14.6 Zagospodarowanie placu budowy

14.6.1 Zakres zagospodarowania placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wiasciwej wentylacji,

zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw

14.6.2 Ogrodzenie

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

14.6.3 Ciagi komunikacyjne

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylinie, po ktdrych dokonuije sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przej$cia i strefy niebezpieczne powinny byé¢
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. PrzejScia o pochyleniu wigkszym
niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskq kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktorej mogq spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

14.6.4 Daszki ochronne

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokoSci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédfa zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.
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14.6.5 Urzadzenia elektryczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

e 3,0 m—dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

e 5,0 m-dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

e 10,0 m - dIa linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

e 15,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

e 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢é wyposazone w
sygnalizatory napigcia. Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob
obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornos$ci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elekirycznych i

mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

e przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

14.6.6 Zaopatrzenie w wode

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

e 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

e 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

e 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c" nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.)

31



14.6.7 Warunki dla pracownikow

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlinie ucigzliwych nalezy zapewnic:
o positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
e napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

e zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciaggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25C.

14.6.8 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wkasnej. W pomieszczeniach
higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale
przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwoch czesci:
e jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczes$nie spozywajacych positek,
e pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stofowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysoko$¢ tych

pomieszczen, tj. do 2,20 m.
14.6.9 Miejsca skladowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykonac w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.
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14.6.10 Sprzet gasniczy

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisow przeciwpozarowych. oS¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

14.6.11 Wentylacja

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie
moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

14.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:
e celektroenergetyczne,

e gazowe,
o telekomunikacyjne,

e cieptownicze,

e wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogq
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas,
gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

o teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokos$ci wykopu,

e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

e wykopu dokonuije sie na terenach osuwiskowych,

o gtebokoS¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gleboko$¢ wigkszag niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zej$ciami (wejéciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0
m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia
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lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od
2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
o w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do
tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju
jest zabronione. Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

14.8 Roboty budowlano-montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych
z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie 0sdb na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwoch
nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktdrej prowadzone sg roboty
montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

e przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
e przy ztej widocznosci 0 zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegoinosci:
e przechodzenia osdb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
o skladowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajniq zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem Zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olsnien osob. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z
podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen
montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i
betonowania stykdw nalezy stosowaé wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie
montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzardw, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatow lub wyrobow jest zabronione. Osoby przebywajace na
stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e krawedzie stropdw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,

e pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktdrych prowadzone sg prace lub do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczanie w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej
liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosSci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Wytrzymato$¢ i sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢
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obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego. Diugosc linki bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki
asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystapienie sity
dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenistwa lub pasow bezwtadno$ciowych.
Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowe;j,
zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje
prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

14.9 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoniczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestoéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA - 70",
,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC”, ,ROCO - 1". Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione,
przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuije sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowar systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny
by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach,
ulicach oraz w miejscach przejazddw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty
wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego
typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych
tylko do wysoko$ci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktorych bedg
prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac
zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub
mechanicznej obrobce elementdw kamiennych, pracownicy powinni uzywac¢ srodkow ochrony
indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,
e hetmy ochronne,
e rekawice wzmocnione skora,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

14.10 Roboty z uzyciem maszyn

Maszyny i inne urzagdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
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przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi,
maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadajg kabin,
powinny byc:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

o ostoniete w okresie zimowym.
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