OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego w Jesionce Gm. Wiskitki

INWESTOR: GMINA WISKITKI
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ADRES BUD: JESIONKA GM. WISKITKI
DZ. NR EWID. 246, OBREB 0013 JESIONKA, 143805_5 - WISKITKI

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogrodzonego boiska  sportowego
wielofunkcyjnego z nawierzchnig z poliuretanu w sktad ktérego wejda boisko do siatkéwki,
koszykowki 1 mini pitki nozne;.

2. DANE OGOLNE I LOKALIZACYJNE

Dzialka o nr ewidencyjnym 246 potozona w Jesionce Gm. Wiskitki stanowi wiasno$¢
Gminy Wiskitki.

Granice Pd. dziatki stanowi dziatka drogowa 269 ul. Kolejowa, Granic¢ Wsch.
dziatka drogowa Aleja Partyzantéw, granice Zach. dziatka 242 niezabudowana a granic¢ PN
dziatka 147 niezabudowana — teren PKP.

Dziatka 246 w czesci zabudowana ogrodzong strefg rekreacyjno —sportowa z placem zabaw
dla dzieci i sitownig plenerowa.

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego obejmuje zagospodarowanie
fragmentu dziatki oznaczonego literami ABCD.

Projektowane boisko sportowe wielofunkcyjne usytuowano z zachowaniem §40
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie — odlegtos¢ ponad 10,6-
11,85m od linii rozgraniczajacej drogi tj. dziatki 269 oraz w odlegtosci 10,0-12,6m od granicy
PN i 6,0m od granicy Zach.

3. ZAKRES ROBOT I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BOISK:
W ramach rob6t przygotowawczych nalezy wykonac:
- usunigcie istniejacych zakrzaczen w granicach opracowania

W ramach rob6t montazowych nalezy wykonac:
- budowe boiska wielofunkcyjnego do siatkéwki, koszykéwki i mini pitki noznej z
nawierzchnig z poliuretanu w obrzezach 8x30x100 o wymiarach ptyty boiska 28 x 15m +
obrzeza z wyposazeniem
- budowe ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego wysokosci catkowitej 1,70m systemowego z
paneli siatkowych zgrzewanych na cokole systemowym z 2 furtkami i bramg techniczng
suwang szerokosci 4,0m
- ustawienie po 2 stronach boiska wielofunkcyjnego pitkochwytéw z siatki polipropylenowej
na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo
- montaz obiektéw matej architektury tj. fawek metalowo — drewnianych z oparciem szt. 5,
koszy na $mieci szt. 4 1 stojaka na rowery szt. 2
- ulozenie instalacji odwadniajacej ze studzienkg zbiorczg dla przysztego odwodnienia boiska
wg odrgbnego opracowania
- wykonanie trawnikéw i nasadzenia krzewow

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia boiska do siatkéwki, koszykoéwki i mini pitki noznej



z nawierzchnig poliuretanowa —420,0 m2
Powierzchnia terenu do zagospodarowania - 650,0 m2

4. WPLYW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NA OTOCZENIE:

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozen dla srodowiska
naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane obiekty nie zostaly
zaliczone do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska naturalnego.

5. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW:
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

6. DANE O WPEYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ:
Dziatka przeznaczona pod inwestycj¢ nie jest objeta obszarem eksploatacji gornicze;j.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE:

Na podstawie wiercen 1 wykonanej dokumentacji badan podioza gruntowego
opracowanych przez geologdw mgr inz. Wojciecha Rogowskiego i mgr Lukasza Charczuka
pod warstwa gleby zalegajg utwory niespoiste, wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych i
srednich z domieszkg zwiréw o dobrych parametrach filtracyjnych. Zwierciadto wody
nawiercono na glebokosci 1,3-1,4m ppt tj na rzednej 118,00m npm, ktore po intensywnych
opadach atmosferycznych i roztopach moze ulec zmianie.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
8.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE DO SIATKOWKI, KOSZYKOWKI I MINI PIEKI
NOZNEJ O NAWIERZCHNI POLIURETANOWE]

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej sktada si¢ z boiska do siatkdwki,
koszykoéwki 1 mini pitki nozne;j.
Boisko do siatkéwki jest prostokatem o wymiarach 18 X 9m, ograniczonym dwiema liniami
koncowymi i dwiema liniami bocznym i otoczonym strefg wolng o szeroko$ci co najmniej 3m
z kazdej strony. Wszystkie linie koncowe 1 boczne wykreslone sa wewnatrz boiska. O$ linii
srodkowej dzieli boisko na dwa réwne pola o wymiarach 9 X 9m kazde. Na kazdej stronie
wyznaczona jest strefa ataku, ograniczona linig $rodkowa, liniami bocznymi i linig ataku
znajdujaca si¢ 3m od osi linii srodkowej i wpisang w strefe ataku. Ponadto istnieje strefa
zagrywki o szeroko$ci 9m 1 glebokosci rownej szerokosci wolnej strefy. Boisko przedzielone
jest siatkg umieszczong nad osig linii srodkowe;j. Jej gérna krawedz powinna znajdowac si¢ na
wysokosci 2,43 m dla m¢zczyzn 1 2,24 m dla kobiet (dla mtodzikéw 2,35 m 1 mtodziczek 2,15
m). Na dwoch koncach siatki (nad liniami bocznymi) wysoko$¢ siatki powinna by¢ taka sama,
jednak nie moze by¢ wieksza niz 2cm ponad wysoko$¢ przepisowa.
Siatka wykonana jest w formie kwadratowych oczek o boku 10cm. Szeroko$¢ siatki wynosi
1,0m a dlugos¢ od 9,5m do 10m. Goérna i dolna cze¢sci siatki obszyta jest po obu stronach biatg
ptocienng taSma, ktdéra tworzy odpowiednio 7cm i Scm krawedz na catej dtugosci. Na kazdym
koncu tasmy znajduje si¢ otwor do przewleczenia linki sluzacej do naciggania siatki.
Elastyczna linka naciagu wewnatrz taSmy zapewnia przywiazanie siatki do stupkow i jej
napiecie. W dolnej czesci siatki linka przesuwa si¢ wewnatrz oczek. Stuzy ona do
przywigzania siatki do stupkéw 1 odpowiedniego napigcia dolnej czesci.
Antenki - antenka jest to elastyczny pret o dlugosci 1,80 m i $rednicy 10 mm wykonany z
widkna szklanego lub podobnego materiatu. Dwie antenki zamocowane sg na zewngetrznych
krawedziach tasm bocznych po przeciwnych stronach siatki. Gérna cze$¢ antenki, wystajaca
80cm ponad siatke¢, pomalowana jest w 10 cm szerokosci paski o kontrastujacych kolorach,



zaleca si¢ kolor bialy i czerwony. Antenki traktowane sg jako czes$¢ siatki i ograniczaja po
bokach przestrzen przejscia.

Stupki - podtrzymujace siatke osadzone sa w podtozu w odlegtosci od 0,50 - 1,00m poza
liniami bocznymi. Wysoko$¢ stupkéw wynosi 2,55m i powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji.

Boisko do koszykéwki jest prostokatem o wymiarach 28 x 15m wyznaczone liniami
koncowymi (na krétszych bokach) oraz liniami bocznymi (na dtuzszych bokach). Linie te nie
sg czescig boiska. Wszystkie linie powinny by¢ pomalowane w tym samym kolorze
(preferowany kolor biaty), o szeroko$ci 5 cm

Boisko powinno by¢ oddalone co najmniej 2 metry od siedzen w strefie tawki druzyny.

Linia $rodkowa jest wytyczona rownolegle do linii koncowych pomiedzy punktami
srodkowymi linii bocznych. Linie rzutéw wolnych, obszary ograniczone i pola rzutow
wolnych - Linia rzutow wolnych wytyczona jest rownolegle do linii koncowych. Jej dalsza
krawedz jest oddalona od wewnetrznej krawedzi linii koncowej o 5.80m. Jezeli obszary
ograniczone s3 pomalowane, to ich kolor musi by¢ taki sam jak kolor kota srodkowego. Pola
rzutow wolnych sktadajg si¢ z obszaréw ograniczonych powigkszonych o zewnetrzne potkola
o promieniu 1.80 m, ktorych s$rodki pokrywaja si¢ z punktami Srodkowymi linii rzutéw
wolnych.

Koto srodkowe wytyczone na $rodku boiska ma promien dtugosci 1.80 m mierzony do
zewnetrznej krawedzi obwodu. Jezeli wnetrze kola jest pomalowane, to musi by¢
pomalowane w takim samym kolorze jak obszary ograniczone. Pole rzutdéw za trzy punkty
druzyny stanowi caly obszar boiska z wyjatkiem obszaru w poblizu kosza przeciwnika
zawierajacego 1 ograniczonego przez: dwie rownolegte linie odchodzace od linii koncowych,
w odlegtosci 6.75 m od punktu na podtozu, ktéry jest prostopadlym rzutem $rodka kosza
przeciwnika. Po6tkole o promieniu 6.75 m od zewnetrznej krawedzi ze Srodkiem w tym
samym punkcie jaki zostat opisany powyzej, ktore przecina te rownolegte linie.

Tablice wykonane z odpowiedniego przezroczystego materialu (preferowane bezpieczne
szkto hartowane) 1 stanowi¢ jedng cato$¢. Jezeli s3 wykonane 2z innego(ych)
nieprzezroczystego(ych) materiatu(é6w) muszg by¢ pomalowane na bialo. Wymiary tablic
powinny wynosi¢ 1.80 m poziomo i 1.05 pionowo. Wszystkie linie o szerokosci 5 cm
powinny by¢ pomalowane nast¢gpujaco: W kolorze biatym, jesli tablica jest przezroczysta, W
kolorze czarnym, we wszystkich innych przypadkach

Tablice powinny by¢ mocno osadzone w nastepujacy sposob:

- w kazdym koncu boiska, pod katem prostym do podioza, réwnolegle do linii koncowych

- srodki poziomych linii na przedniej powierzchni tablicy powinny znajdowac si¢ prostopadle
nad punktem oddalonym o 1.20 m od wewnetrznej krawedzi linii koncowej na $rodku jej
dtugosci 1 znajdujacym si¢ na wyimaginowanej linii prostopadtej do linii koncowe;.

- kosze powinny sktadac¢ si¢ z obreczy i siatek.

Obrecze wykonane ze stali o Srednicy wewnetrznej 45cm 1 pomalowane na kolor
pomaranczowy, Srednica metalowego materiatu, z ktérego wykonane sg obrgcze powinna
mie¢ co najmniej 16mm, a najwyzej 20mmm. Obrecze maja by¢ wyposazone w taki system
zaczepOw, umiejscowionych pod obregcza, do zawieszenia siatki, aby chronit palce przed
uszkodzeniem. Siatka musi by¢ zaczepiona w 12 miejscach rownomiernie roztozonych na
caltym obwodzie obreczy. Elementy do zaczepienia siatki nie mogg posiada¢ zadnych ostrych
krawedzi lub otworéw mogacych uwigzi¢ ktérykolwiek z palcow. Goérna krawedz obreczy
powinna by¢ umieszczona poziomo 3.05 m nad poziomem podtoza w réwnej odlegtosci od
obu pionowych krawedzi tablicy. Najblizszy punkt wewnetrzny krawedzi obreczy ma
znajdowac si¢ w odlegtosci 15cm od czota tablicy. Siatki powinny by¢ wykonane z biatego
sznurka lub tancuszka zawieszone u obreczy i1 tak skonstruowane, aby tylko przez chwile



zatrzymywaly pitke przechodzaca przez kosz, nie krétsze niz 40cm 1 dluzsze niz 45cm.
Konstrukcja koszy dwustupowa kosze o wysiggu 2,25 m

8.2. KONSTRUKCJA BOISKA

Przyjeto nastepujacy uktad warstw w przekroju boiska do siatkowki, koszykéwki i mini pitki
noznej ( od najnizszej ):

- grunt rodzimy zageszczony do gigbokosci 50 cm do 1s=0,99

- 10-20cm - warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego zageszczonego do Is=0,99.

- geowldknina

- 20cm - warstwa konstrukcyjna, ttuczen kamienny frakcji 0-31,5mm

-lem - warstwa wyréwnujgca, miat kamienny frakcji 0-4mm

-30mm - podbudowa ET

-8mm - warstwa elastyczna z granulatu SBR

-8mm - warstwa elastyczna z granulatu EPDM

Obrzeza ustawia¢ na tawie z oporem 25x20cm z betonu C16/20.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zageszczenia musza by¢ przepuszczalne dla wody.
Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Normg i warunkami technicznymi.
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym 2z nos$noscia,
zageszcezeniem oraz réwnoscig sprawdzanymi po zakonczeniu kazdej z warstw.

Minimalne parametry nawierzchni okreslone PN:

parametr wartos¢ wymagana wg normy

PN-EN 14877:2014-02
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, MPa >0,4
Wydtuzenie podczas zerwania, % > 40
Op6r poslizgu, PTV:

- na sucho 80+110

- na mokro 55+110
(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)

Przepuszczalnos¢ wody, mm/h > 150
Odporno$¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g <4
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)

Odpornos$¢ na kolce:

- spadek wytrzymatos$ci na rozciagganie, % <20
- spadek wydtuzenia wzglednego przy F.x, % <20
Odpornos$¢ po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm? >04
- wydluzenie wzgledne przy Fuax, % > 40

- amortyzacja, %




- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe
- nawierzchnia na obiekty typu multisport

- odpornos¢ na kolce:

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+

35+44 typ SA35+44

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie po uzyciu kolcow, MPa >0,4
- spadek wytrzymatos$ci po dziataniu kolcow, % <20
- wydluzenie wzgledne przy Fyax po dziataniu kolcow, % | > 40
- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fp.x po dziataniu <20
kolcow, %

Odpornos$¢ po sztucznym starzeniu:

- odporno$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4

- zmiana barwy, stopien skali szarej >3

Amortyzacja, %:
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty typu multisport

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+

35+44 typ SA35+44

Odksztatcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6
- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3
Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, % > 85
- pitka tenisowa, % > 85

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu
nawierzchni poliuretanowej Zamawiajacy zada dotaczenia do oferty nizej podanych
dokumentéw:

- Wyniki badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02.
- Wyniki badan na zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2014.

- Wyniki badan WWA z okresleniem kl. 1

- Atest higieniczny PZH.

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta



- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnig.

- Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu o
min. wymiarach 10 x 10cm

Minimalne parametry nawierzchni okreslone przez Zamawiajacego:

cecha produktu Wielkosé
Wspotczynnik poslizgu na sucho 90-110

na mokro 55-110
Redukcja sity/pochtanianie w temp. 23° C | 40-44
wstrzgsow
Odksztatcenie pionowew temp. 23° C <1,6 mm
Odbicie pionowe pitkiw temp. 23° C > 100%
Przepuszczalno$¢ wody > 3000 mm/h
Zmiana barwy >3
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przed starzeniem >0, 53 MPa
Wytrzymalos¢ na rozcigganie po starzeniu >0, 53 MPa
Calkowita grubos¢ systemu > 16 mm
Grubos¢ gornej warstwy z EPDM > 8 mm
Grubos¢ dolnej warstwy z SBR > 8 mm

8.3.PILKOCHWYTY BOISKA Z POLIURETANU

Projektuje si¢ po 2 stronach boiska wielofunkcyjnego pitkochwyty wysokosci 6,0m
oraz dtugosci 15,0m. Giéwng konstrukcje stanowig rury stalowe 80x80x3 w rozstawie 4,5m,
skrajne 3,0m z odciggami. Siatka na pitkochwyty — polipropylenowa wielko$¢ oczka 80x80
grubo$¢ siatki min Smm. Elementy stalowe pitkochwytu ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo w kolorze zielonym, siatka koloru zielonego (uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
realizacji). Wzdtuz stupkéw pitkochwytu nalezy utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 40x4 i
polaczy¢ go z kazdym z nich 1 zakonczy¢ uziomem szpilkowym. Uziom pretowy — szpilka
stalowa pomiedziowana $rednicy 34 - 1 pret dtugosci 4,5m na 1 zlacze kontrolne. Wszystkie
potaczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

8.4. ODWODNIENIE POWIERZCHNI BOISKA
Odbiér wod opadowych z projektowanego boiska wielofunkcyjnego przewiduje si¢
metodg powierzchniowego sptywu poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych



nawierzchni. Uwzgledniajac, ze wokot boiska znajduja si¢ grunty przepuszczalne
zastosowano spadki poprzeczne okoto 0,7%.

Zagospodarowanie wody — na dzialce Inwestora.

Dla przysztego odwodnienia boiska wzdluz dtuzszego boku plyty boiska projektuje sig
system drenarski z rur drenarskich ¢126mm w otulinie z geowtdkniny zakonczony studzienka
rewizyjng (Srl) z rur karbowanych Dn315. Drenaz uklada¢ ze spadkiem okoto 0,4% w
obsypce z kruszywa ptukanego o granulacji 6-32mm.

8.5. OGRODZENIE BOISKA

Projektuje si¢ ogrodzenie terenu boiska ogrodzeniem wysoko$ci catkowitej 1,7m,
systemowym z paneli siatkowych zgrzewanych z przettoczeniami wysokosci 1,5m
zamocowanych na stupkach systemowych 40*60mm wraz z cokotem systemowym.
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze antracyt. W
ogrodzeniu od strony Pd. zamontowa¢ bram¢ techniczng suwang szerokosci 4,0m oraz furte
od strony Wsch. za$ tylko furtke w systemie jak ogrodzenie.

8.6. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA BOISKA

1. SIATKOWKA

- stupki do siatkowki profesjonalne z naciggiem wielofunkcyjne aluminiowe montowane w
tulejach - 2szt

- ostony do stupkow — 2szt.

- siatka turniejowa z anteng — 1szt.

2. KOSZYKOWKA

- stojak dwustupowy do koszykowki o wysiggu 2,25m z tablicq, koszem i siatkq — 2szt.

3. MINI PILKA NOZNA

- bramki treningowe do pitki noznej aluminiowe 3,0m x 2,0m x 0,8m, w komplecie tuki, tuleje
z dekielkami oraz haczyki PP do zawieszania siatki — 2szt

- siatka do bramek — 2szt

9. UWAGI I ZALECENIA KONCOWE

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom
technicznym aprobatom oraz ustaleniom odno$nych norm, elementy wyposazenia sportowego
wymagaja dopuszczenie do stosowania na zewnatrz.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z pelng
dokumentacjg budowlana.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materialéw i wyrobow.
W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyja¢ material, urzadzenie lub
technologi¢ inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem , ze bgdg posiadaty one
rOwng wartos¢ techniczng, uzytkowa, estetyczng i bgdg spetnia¢ wymagania okreslone w
SIWZ.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i
porzadku.



