Stojak diustupowy do koszykéwki o wysiegu 2,25m
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Stojak diustupowy do koszykowki o wysiegu 2,25m
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DETAL KOSZA SKALA1:50

\ Stojak dwustupowy o wysiegu 2,25m

205

tablica do kosza 1,05m x 1,8m
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:
warstwa elastyczna z granulatu EPDM-8mm <
warstwa elastyczna z granulatu SBR-8mm
podbudowa ET-30mm
warstwa wyrownujaca miaf kamienny frakcji 0-4mm
(plukany bez frakeji 0) gr.fem
warstwa konstrukcyjna tiuczen kamienny
frakeji 0-31,5mm gr.20cm
geowldknina
warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziamistego
zageszczonego do Is=0,99 gr.10-20cm
grunt rodzimy
UWAGA!
Wszelkle prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodulcjilub udostgpniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia
firmy Pracowania Architektoniczna"ARCHIDUET" (Dz. U. 1994r. Nr 24,poz. 83 art, 115-118)
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Nazwa rysunku:
BOISKO DO GRY W KOSZYKOWKE
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