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Kl 17.06.2024 Udanin Plac Zabaw.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 |m?2
d.1/0805-01 cm na podsypce piaskowej
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1|0813-01
55 m 55.000
RAZEM 55.000
3|KNR 2-21 Demontaz - Lawka parkowa m
d.1|0607-02
analogia
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
4|KNR 2-21 Demontaz - zestaw zabawowy kpl.
d.1|0607-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow rzadkich ha
d.1/0109-03
300.000/10000 ha 0.030
RAZEM 0.030
6/KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - oczyszczenie i niwela- |m?2
d.1/0118-01 cja terenu pod roboty budowlane
Krotnos¢ = 0.5
135.00+21.00 m?2 156.000
RAZEM 156.000
2 Nawierzchnia bezpieczna EPDM
7|KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2|0114-02
135/10000 ha 0.014
RAZEM 0.014
8|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. |-l gtebokosci 30 |m?2
d.2|0101-05 cm - koryto pod nawierzchnie piaszczystg oraz EPDM
Krotno$¢ = 1.5
135.00 m?2 135.000
RAZEM 135.000
9|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-01 kat.I-1l
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa m3
d.2|0402-04
0.20*0.20*poz.9 m3 2.200
RAZEM 2.200
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-02 niem spoin piaskiem
poz.9 m 55.000
RAZEM 55.000
12|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2{0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
135.00 m?2 135.000
RAZEM 135.000
13|KNR 2-31 Warstwa kruszywa kamiennego dolna o frakgji 0-31.5 mm - grubos$¢ po za- m2
d.2|0202-01 geszczeniu 15 cm
analogia Krotnos¢ = 1.5
135.00 m?2 135.000
RAZEM 135.000
14|KNR 2-31 Warstwa kruszywa kamiennego goérna o frakcji 0-5 mm - grubos$é po zagesz- |m2
d.2{0202-05 czeniu 5 cm
analogia Krotnos¢ = 1.5
135.00 m?2 135.000
RAZEM 135.000
15 Nawierzchnia elastyczna wylewana w kolorze RAL 5015 o grubosci 45 mm m2
d.2
135.00 m?2 135.000
RAZEM 135.000
3 Nawierzchnia bezpieczna z piasku
16| KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.3|0114-02
21/10000 ha 0.002
RAZEM 0.002
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17|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. |-l gtebokosci 30 |m?2
d.3/0101-05 cm - koryto pod nawierzchnie piaszczystg oraz EPDM
Krotno$¢ = 1.5
21.00 m?2 21.000
RAZEM 21.000
18|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi sposobem recznym m2
d.3|0201-04
21.0 m?2 21.000
RAZEM 21.000
19/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.3/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0104-02
21.00 m?2 21.000
RAZEM 21.000
4 Roboty montazowe
4.1 Ogrodzenie
20 Dostawa i montaz ogrodzenie: m
d.4. Stupki z profilu stalowego 60x40 malowane proszkowo,
1 Sztachety z ptyt HDPE, wysokos$¢ przesta 1.00 m
76.50 m 76.500
RAZEM 76.500
21 Dostawa i montaz furtki z samozamykaczem: szt
d.4. Stupki z profilu stalowego 60x40 malowane proszkowo,
1 Sztachety z ptyt HDPE, wysokos$¢ przesta 1.00 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Urzadzenia placu zabaw
22 Dostawa i montaz: Zestaw zabawowy, kpl.
d.4. Kompleksowy montaz wraz z wykonaniem fundamentow, wszystkie elementy
2 konstrukcyjne wykonane z profili zamknietych (80 x 80 mm),w najwyzszym
mozliwym stopniu zabezpieczenie przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi,
dzieki zastosowaniu najnowoczesniejszych technologi: srutowania, fosforano-
wania zelazowego, cynkowana oraz malowania proszkowego.
Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
Daszki, boki oraz elementy ozdobne wykonane sg z nowoczesnej ptyty HDPE.
Podesty wykonane z antyposlizgowego, materiatu anty-skid.
Zjezdzalnia wykonana ze stali nierdzewnej lub nowoczesnego tworzywa PE.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Dostawa i montaz: Piaskownica zasuwana. kpl.
d.4. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo, belki kons-
2 trukcyjne impregnowane i malowane w kolorze.
Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
Pokrywy wykonane z ptyty szalunkowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 Dostawa i montaz: Wéz strazacki, kpl.
d.4. Kompleksowy montaz wraz z wykonaniem fundamentéw, Konstrukcja urzgdze-
2 nia wykonana profilu 40x40 mm.
Elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi
poprzez malowanie podktadem cynkowym i malowane proszkowo.
Sruby ocynkowane lub nierdzewne klasy 4.6-8.8 schowane pod kapslami plas-
tikowymi;
Zabudowa z ptyty HDPE.
Podtoga z ptyty HDPE anty skid
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 Dostawa i montaz: Hustawka z siedziskami koszykowymi dwuosobowa, kpl.
d.4. Kompleksowy montaz wraz z wykonaniem fundamentéw
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 Dostawa i montaz: Hustawka z siedziskiem typu bocianie gniazdo kpl.
d.4. trzyosobowa,
2 Kompleksowy montaz wraz z wykonaniem fundamentéw
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27 Dostawa i montaz: tawka z oparciem, konstrukcja stalowa. Elementy kons- | kpl.
d.4. trukcji zabezpieczone podktadem cynkowym i malowane proszkowo na kolor
2 RAL 7042. Sruby ocynkowane, siedzisko wykonane z drewna olchowego
Kompleksowy montaz wraz z wykonaniem fundamentéw
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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28 Dostawa i montaz: Tablica informacyjna, stupki stalowe, ocynkowane i malo-  |kpl.
d.4. wane proszkowo o wysokosci 180 cm, tablica regulaminowa z obejmami, za
2 pomoca ktorych jest przytwierdzona tablica.
Na ptycie informacyjnej umieszczona naklejka z trescig regulaminu placu za-
baw
Kompleksowy montaz wraz z wykonaniem fundamentéw
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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