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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U.zdnia20.12.2021 r,, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny — BUDOWA PLACU ZABAW DO ZADANIA: ,PRZEBUDOWA CZE§CI POMIESZCZEN
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY KLUBU MALUCHA Z WYKONANIEM WEZtA
SANITARNEGO | STREFY WEJSCIA ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW W UDANINIE” na dziatce nr 79/4,
79/3 obreb Udanin, gmina Udanin, powiat $redzki $l. zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. IWONA ZUK
uprawniony projektant

w specjalnosci architektonicznej
nr 72/DSOKK/2019

str. 2



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Informacje ogdlne
Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

Oswiadczenie projektanta

Czesc opisowa
Opis techniczny - architektoniczno-budowlany

Czesc rysunkowa

Rys. Nazwa
PZT-1  Zagospodarowanie terenu

Zataczniki formalno-prawne
Kopie uprawnien i przynaleznosci do izby projektantow

Skala
1:100

10-11

str. 3



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Dziatka: Dziatka nr 79/4, 79/3, obreb UDANIN, ul. Gtéwna 19, gm. Udanin,
powiat Sroda Slaska
Inwestor: GMINA UDANIN

ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Podstawa opracowania:

1. zlecenie Inwestora wraz z umowa na wykonanie prac projektowych

2. wizja lokalna

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Rady Gminy
Udanin nr IV.12.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. [1]

4. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajow innych
form wychowania przedszkolnego, warunkow tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
dziatania. [2]

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608 z pézn.
zm.);

6. obowigzujgce normy i przepisy.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeé$nia 2020 .
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pézniejszymi
zmianami.
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym dla zadania:.
PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY KLUBU
MALUCHA Z WYKONANIEM WEZtA SANITARNEGO | STREFY WEJSCIA ORAZ BUDOWA PLACU
ZABAW W UDANINIE
Celem projektu jest wykonanie placu zabaw dla dzieci w wieku 1+ do 3 lat oraz bezpiecznej na warunki
atmosferyczne przestrzeni na woézki dzieciece dla potrzeb klubu dzieciecego.

Kategoria obiektu Xl — budynki kultury, nauki i o$wiaty jak ... kluby dzieciece ...
VIIl —inne budowle

2. ROZWIAZANIE FORMY | FUNKCJI OBIEKTU
Przewiduje sie uzytkowanie placu zabaw przez 13 dzieci w wieku ztobkowym plus opieka dydaktyczna.
Zakres zamierzenia obejmuje dostarczenie i montaz elementdéw wyposazenia placu zabaw: zestaw
zabawowy ze zjezdzalnig, hustawki, zestaw wodz strazacki i piaskownica zamykana. Ze wzgledu na
wystepujaca kolizje projektowanego zagospodarowania planuje sie demontaz: tawki i zestawu ze zjezdzalnia.
Istniejgce obrzeze chodnikowe bedgce w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem zostanie
zdemontowane. W miejscach wskazanych rysunkiem planu (PZT_01) projektuje sie wykonanie nawierzchni
bezpiecznej z tworzywa EPDM. Jako uzupetnienie infrastruktury placu projektuje sie montaz tawek z
oparciem oraz tablicy z regulaminem. Po zakonczeniu prac montazowych projektuje sie uzupetnienie
trawnika. Catos¢ placu zabaw planuje sie ogrodzié.

3. ISTNIEJACY STAN
Obszar na ktérym planowana jest inwestycja, obejmuje dziatke o przeznaczeniu ustug publicznych z zakresu
o$wiaty, kultury, zdrowia i sportu (tereny zwigzane ze statym lub czasowym przebywaniem dzieci lub
mtodziezy). Dziatka z przeznaczeniem zespotu szkolno-przedszkolnego z wydzielonym placem zabaw,
boiskiem, wydzielona ogrodzeniem azurowym. Na terenie opracowania zlokalizowane sg tawka z oparciem,
tawka bez oparcia, zestaw zabawowy i fragmenty nawierzchni brukowej oraz latarnie. W pozostatej czesci
terenu trawnik z zadrzewieniem wysokim. Przez teren opracowania przebiega linia WLZ oswietlenia
zewnetrznego.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia dziatki nr 79/4 — 3000 m2

Powierzchnia dziatki nr 79/3 — 3829 m2

Powierzchnia opracowania — 300 m2;

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z piasku — ok. 16 m2;
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z EPDM — 135 m2;
Maksymalna wysokos$¢ terenu — 180,4 m n.p.m.

Ze wzgledu na zakres opracowania dotyczgcy budowy obiektdw matej architektury oraz nawierzchni
odstgpiono od podania innych danych liczbowych.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Opracowanie ma na celu uzupetnienie planowanej infrastruktury klubu malucha, tworzac przy tym
bezpieczng przestrzen przeznaczong do zabawy na zewnatrz dla dzieci w wielu ztobkowym. Planuje sie
wykonanie placu zabaw w nastepujgce urzadzenia: zestaw zabawowy ze zjezdzalnig, zestaw typu wéz
strazacki hustawka gniazdo, hustawka podwdjna, piaskownica zamykana. Dodatkowo projektuje sie montaz
dwodch tawek oraz tablicy regulaminowej. Ze wzgledu na wystepujgca kolizje projektowanego
zagospodarowania planuje sie demontaz: tawki i zestawu. W miejscach oznaczonych rysunkiem planu
(PZT_01) projektuje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku oraz nawierzchni bezpiecznej z EPDM.
Nalezy stwierdzi¢, iz planowany zakres prac nie ma wptywu na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkownikow
placu zabaw. Nowe urzadzenia spetniajg wszelkie wymagane standardy bezpieczeristwa.

6. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla otoczenia. W miejscu prowadzonych
prac nalezy w razie potrzeby zastosowac technologie oraz zabezpieczenia ograniczajgce rozprzestrzenianie
sie kurzu, pytéw oraz innych zanieczyszczen na tereny sagsiednie.

Zakres robot zwigzanych z budowa obiektéw matej architektury:
e Demontaz urzadzen bedacych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem;
e Wykonanie wykopdéw pod fundamenty;
e Montaz urzadzen zabawowych;
e Montaz obiektdow matej architektury;
e Wykonanie nawierzchni bezpiecznej;
e Rozplantowanie ziemi z wykopdw po terenie;
e Uzupetnienie trawnika po pracach budowlanych;
e Prace porzadkowe i uzupetnienia trawnika po robotach montazowych.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM
Zaprojektowano nawierzchnie elastyczng bezpieczng w formie jednolitej (wylewanej), na podbudowie
mineralnej, syntetyczng w jednym kolorze: RAL 5015 - SKY BLU wyznaczajgcg strefe stuzgcg do zabawy i
¢wiczen ruchowych (strefa bezpieczenstwa dla wysokosci upadku HIC do 1,5 m). Ze wzgledu na chtonnos$¢
gruntu i przepuszczalno$é nawierzchni, odwodnienie ich odbywac sie bedzie w sposdb naturalny.
Nawierzchnie placu zabaw uksztattowac ze spadkiem 1% w kierunku istniejgcego terenu zielonego —
trawiastego w kierunku zadrzewienia.

Na obszarze placu zabaw przewidziana jest nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa o tgczne;j
powierzchni ok. 135 m2 .
Nawierzchnia poliuretanowa to nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowo - gumowa o
grubosci warstwy 45 mm (grubos¢ warstwy dostosowana do wysokosci swobodnego upadku
zamontowanych urzadzen wg. wytycznych producenta urzadzen), wymagajgca podbudowy kruszywa
tamanego:

o warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm.
o podbudowa - warstwa z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. ok. 15 cm.
o warstwa wyrownujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-5 mm, gr. 2-5 cm.
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Materiatem do wykonania podbudowy z naturalnego kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
jest kruszywo tamane o frakcji 0-31,5. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny. Nie dopuszcza sie stosowania kruszywa z odpaddw hutniczych.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: nosnej i uzytkowej. Na warstwie poktadowej z kruszyw tamanych
nalezy uktada¢ warstwe zasadniczg nosng z granulatu SBR potgczonego lepiszczem poliuretanowym o
grubosci 35mm. Warstwa wierzchnia pokryta jest granulatem EPDM o grubosci 10 mm w kolorze niebieskim
/lub zielonym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowej. Nawierzchnia poliuretanowa jest ograniczona
obrzezami betonowymi, betonowych 6/20 lub 8/30 cm ustawianych na fawie betonowej z betonu C16/20 z
oporem.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU
Specyfikacja nawierzchni:
e ziarna frakcji 0-2,0 mm;
e Dpiasek przesiewany ;
Konstrukcja nawierzchni:
e piasek —30 cm;
e warstwa geotkaniny.

ZESTAW ZABAWOWY
WSszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z
profili zamknietych (80 x 80 mm),w najwyzszym
mozliwym stopniu zabezpieczenie przed korozjg i
czynnikami zewnetrznymi, dzieki zastosowaniu
najnowoczesniejszych technologi: srutowania,
fosforanowania zelazowego, cynkowana oraz
malowania proszkowego.
Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z
tworzywa.
Daszki, boki oraz elementy ozdobne wykonane sg
z nowoczesnej ptyty HDPE.
Podesty wykonane z antyposlizgowego,
najnowszego materiatu anty-skid.
Zjezdzalnia wykonana ze stali nierdzewnej lub nowoczesnego tworzywa PE.

WOZ STRAZACKI
Konstrukcja urzadzenia wykonana profilu 40x40 mm.
Elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg i czynnikami
zewnetrznymi poprzez malowanie podktadem cynkowym i
malowane proszkowo.
Sruby ocynkowane lub nierdzewne klasy 4.6-8.8 schowane
pod kapslami plastikowymi;
Zabudowa z ptyty HDPE.
Podtoga z ptyty HDPE anty skid.

Wymiary: 141 x 235 cm

Wysokos$é: 144 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 53 cm
Powierzchnia zderzenia: 441 x 535 cm
Max. ilo$¢ osob: 4.
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PIASKOWNICA ZASUWANA

e elementy konstrukcyjne wykonane z
drewna klejonego warstwowo,

e Dbelki konstrukcyjne impregnowane i
malowane w kolorze.

e Sruby ocynkowane, zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa.

e Pokrywy wykonane z ptyty szalunkowej.

HUSTAWKA SIEDZISKA KOSZYKOWE
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,3 m
Wymiary urzgdzenia (DxSxW): 3,34 x 2,02 x 2,2 m
Strefa bezpieczenstwa : 7,5x 2,97 m
Maksymalna ilo$¢ osob: 2

ey

SPOSOB MONTAZU:
Konstrukcja osadzona na stalowych kotwach w betonowych
stopach zamocowanych w gruncie. \

HUSTAWKA Z SIEDZISKIEM TYPU BOCIANIE GNIAZDO
okragte siedziska typu bocianie gniazdo dajg znacznie wieksze

mozliwosci zabawy niz te tradycyjne. Mozna w nich usigs¢ — - \
wygodnie, w sposéb niewymuszony konstrukcjg, przybrac
pozycje pdtlezacy, a nawet potozyc sie.
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,38 m ‘
Wymiary urzadzenia (DxSxW): 3,34 x 2,02 x 2,2 m
Strefa bezpieczenstwa : 7,05 x 2,7 m

Maksymalna ilos¢ oséb: 3

tAWKA Z OPARCIEM — 1 SZT,;

Dane techniczne:

e Wysokos$¢ catkowita min.: 85 cm;

e Dtugos¢ catkowita min.: 195 cm;

e Szerokos$¢ catkowita min.: 65 cm;

e Maksymalna ilo$¢ osdb: 3.
Dane materiatowe: konstrukcja stalowa wykonana z rury o min. $r. 42,4 x 2,6 mm. Elementy konstrukgji
zabezpieczone podkfadem cynkowym i malowane proszkowo na kolor RAL 7042. Sruby ocynkowane,
siedzisko wykonane z drewna olchowego.

Montaz: poprzez zabetonowanie urzgdzenia w fundamencie betonowym umieszczonym 5 cm pod
powierzchnig gruntu. Posadowienie na gtebokosci 40 cm pod poziomem gruntu. Fundament z betonu klasy
C16/20 o wymiarach zgodnych z technologig producenta.

TABLICA REGULAMINOWA — 1 SZT.
Dane techniczne:
e Wysokos$¢ urzadzenia: 180 cm;
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e  Wymiary.: 50 x5 cm;
Dane materiatowe: stupki stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo o $rednicy 42,4 mm, wysokosci 180
cm, tablica regulaminowa z obejmami, za pomocg ktdrych jest przytwierdzona tablica.
Na ptycie informacyjnej umieszczona naklejka z trescig regulaminu placu zabaw.

Montaz: poprzez zabetonowanie urzgdzenia w fundamencie betonowym umieszczonym 20 cm pod
powierzchnig gruntu. Posadowienie na gtebokosci 60 cm pod poziomem gruntu. Fundament z betonu klasy
C16/20 o wymiarach zgodnych z technologig producenta.

OGRODZENIE

Stupy wykonane z profilu stalowego 60x40 ze stali S235, cynkowanej i malowanej proszkowo.
Sztachety wykonane z ptyty HDPE lub drewna impregnowanego. Wysokos¢ przesta 1,00 m
Kolorystyka biaty, szary + drewno naturalne. Furtka z samozamykaczem szerokosci 1,0 m.

1

ZIELEN
Projekt nie zaktada wykonania nowych nasadzen. Po zakoriczeniu prac montazowych planuje sie
uzupetnienie trawnika w miejscach powstatych uszkodzen.

7. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Spetnia wymagania dla 0sdb z niepetnosprawnoscig ruchowa.

8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, BADANIA GEOTECHNICZNE
Planowane obiekty zalicza sie do | kategorii geotechnicznej ( niewielkie obiekty o typowej konstrukcji w
prostych warunkach gruntowych).
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan wod gruntowych.

9. Warunki ochrony ppoz — KWALIFIKACJA POZAROWA
Przeprojektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (budynki przeznaczone do
uzytku przez ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie .. ztobki.. przedszkola .. ) bez zmian.
Zgodnie z § 4. Pkt 3 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015 .
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.2015.0.2117
nie jest wymagane uzgodnienie niniejszego projektu przez rzeczoznawce Ppoz.

10. Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu — ustawa prawo budowlane Dz. U nr 207 z 2003
art.36a

Dopuszcza sie dopasowanie w projekcie zmian wchodzgcych w zakres artykutu 36a ust. 6 punkt od 1 do 7
ustawy Prawa Budowlanego o ile nie powodujg one naruszenia obowigzujgcych przepisoéw oraz zasad
wiedzy techniczne;j.
W szczegdlnosci projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu
budowlanego:

e projektant dopuszcza drobne korekty odcienia koloréw w projekcie.

Opracowat: mgr inz. arch. IWONA ZUK
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