MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

/zgodnie z art. 29 pkt 3.1d
ustawy prawo budowlane (t,j. Dz.U. 2021 poz. 2351)/

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1 033 R Bojanow - Wilcza Wola -
Kopcie w km 10+994 - 11+691 w miejscowosci Kopcie”

Adres budowy: Wojewodztwo: podkarpackie, Powiat: kolbuszowski, Jednostka ewidencyjna: Dzikowiec,
Obreb: 0005 Kopcie

Obiekt potozony jest na dziatce nr ew.:
327,705

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - drogi
- wspotczynnik kategorii obiektu: (k) 1,0
- wspdtczynnik wielkosci obiektu:  (w) 1,0

Zarzad Drog Powiatowych w Kolbuszowej
INWESTOR
ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

JEDNOSTKA Tadeusz Zak
ul. H. Sienkiewicza 231B
PROJEKTUIACA 39-400 Tarnobrzeg

ZESPOL PROJEKTUJACY:

Lp. Imie i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
1. mgr inz. Projektant drogowa 167A/TBG/93 01.2023
Tadeusz Zak do projektowania bez ograniczen w

specjalno$ci konstrukcyjno-inzynieryjnej w
zakresie drég i mostow

2. mgr inz. Zbigniew | Sprawdzajacy: | drogowa 165A/TBG/94 01.2023

Kotulski do projektowania bez ograniczen w

specjalno$ci konstrukcyjno-inzynieryjnej w
zakresie drog

Tarnobrzeg, styczen 2023r.
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SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1. Os$wiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

2. Kserokopia uprawnien oraz zaswiadczenia o wpisie do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa

3. Opis techniczny

4. Informacja dotyczaca BIOZ

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny Rys 1 1:25 000
2. Projekt zagospodarowania terenu Rys 2 1:1000
3. Przekroje konstrukcyjne Rys 3 1:50
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OSWIADCZENIE

Materiaty do zgtoszenia robot na zadanie pn.:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1 033 R Bojandw - Wilcza Wola - Kopcie
w km 10+994 - 11+691 w miejscowosci Kopcie”

Dziatki inwestycj: 327,705
Wojewddztwo: podkarpackie;
Powiat: kolbuszowski;
Jednostka ewidencyjna: Dzikowiec;
Obreb: 0005 Kopcie

zostaty sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1. Projektant - mgr inz. Tadeusz Zak
(branza drogowa) Uprawnienia 167A/Tbg/93

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drég i mostow

2. Sprawdzajacy - mgr inz. Zbigniew Kotulski
(branza drogowa) 165A/TBG/94
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drog

Tarnobrzeg, styczen 2023r.
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Nr 16_7 A/ TBG§93 1 Tarnobrzeg, dnla 17 grudnia 9 93

Stwierdzenle przygotowania zawodowego

do pelnienia semodsielnpch funkejt uchnlcln'cil w badownictwie

o

Na podsmﬁe 5. 2 ust,] pkt 2% :
i's 13 ust. 4 pkt 3 _1lit,b oraz zmiany Dz,U,Nr 69,p0z,229 z 8 sierpnia 1991 r.

rozporzqdzenlal -Ministra Gospodarki Terenowej { Ochrony Scodowlska 2 dnia 20 lutego 1975 r,

w sprawie samodzlelnyc'h funkcjl technicznpch w budownlctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) siwlerdza

sie, Ze; :
Obywatel Tadeusz - Jan ZAK = magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 5 lutego 1965 r, w  Tarnobrzegu

postada przygoldwanle zawodowe upowainiajace do wykonywanla samodzlelnej funkejl :
- projektanta -

w specjalnoset. konstrukeyjno - inzynieryjnej w zakresie drég i mostdw.

Oy WAt e e e e, }@8T UpOWaZniony do:

1. sporzadzania projektéw budowli drdég, nawierzchni lotniskowych
oraz typowych mostéw i przepustdw,

e .
0d decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14=tu dni od daty otrzymania

za moim posrednictwem,

plecres
wreedowa
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@ POLSKA
| I B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-NP4-YYD-TIB *

Pan Tadeusz Zak o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1899/01

adres zamieszkania Sienkiewicza 231B, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nt . 165A/TBG/Sk.. Tarnobrzeg, dnia 0 _rudnia o 94

Stwierdzenie przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstewie . 2 U ot et st A

i § 13 ust. { pkt 3 1lit.b oraz zmiany Dz.U.Nr 69, poz.299 z 8 sierpnia 1991 r.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Scodowiska z duia 20 iutego 1975 r,

w sprawie samodzieinych funkcji techniczanych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza

sie, Ze;

Obywatel ___7Zbhigniew. Stanistaw.. Kotulski = magister inzynier
budownictwa

urodzony dnia 12 listopada 1963 r.y Nowej Debie

posiada przygotowanie zawodowe upowaziniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

- projektanta -

w specjainosei konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég

Qbywatel Zbigniew Stanistaw Kotulski jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektéw budowli drég, nawierzchni lotniskowych

oraz typowych mostéw i przepustéw.

0d decyzji niniejszej situzy odwolanie do Ministra Gospodarki Przgstrzgnnej
i Budownictwa w terminie 14=-tu dni od daty otrzymania za moim podrednictwem.

I&

pleczeé
urzedowa

RzZGszp zam 1281/86 1000
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® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1EV-EBW-IG7 *

Pan Zbigniew Kotulski o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1730/01
adres zamieszkania ul. Paderewskiego 65, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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1.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

a) Umowa z Zarzadem Drog Powiatowych w Kolbuszowej;

b) Mapa do celdw projektowych w skali 1 : 500;

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679);

d) Rozporzadzenie Ministra Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454)

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518);

f) Ustawa Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. 2021 poz. 2351);

g) Ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2022 poz. 1693);

h) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — Zatacznik do
zarzadzenia Nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 .

i) Inne Ustawy, Normy i Normatywy zwigzane z projektowang droga.

j) Wizja w terenie.

2. Cel, lokalizacja i zakres opracowania:

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu na przebudowe drogi powiatowej nr 1 033 R

Bojanéw - Wilcza Wola - Kopcie w km 10+994 - 11+691 polegajgca na budowie jezdni, chodnika dla

pieszych, zatoki autobusowej i poboczy w m. Kopcie. Inwestycja polegata bedzie na:

wykonaniu wzmocnienia i poszerzenia jezdni z betonu asfaltowego,

wykonaniu chodnika z betonowej kostki brukowej gr.8cm o szer. 2,0 m na odcinku od km 11+007 -
do km 11+669 po stronie prawej, oraz od km 11+312 — do 11+505 po stronie lewej,

wykonaniu zatoki autobusowej z betonowej kostki brukowej gr.8cm,

wykonaniu poboczy gruntowych z kruszywa,

przebudowie istniejgcych zjazdéw indywidualnych,

budowie rowu krytego z rur PP DN400 mm wraz z umocnieniem wiotu ,Wlot 1” w km 11+010
$ciankg czotowg prefabrykowang,

odmulenie istniejacego przepustu pod drogg gminng w km 11+004.

3. Stan istniejacy:

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej nr 1 033 R znajduje sie w miejscowo$ci Kopcie na

dziatkach nr ewid. 327, 705 - potozenie: wojewodztwo: podkarpackie; powiat: kolbuszowski; jednostka
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ewidencyjna: Dzikowiec; Obreb: 0005 Kopcie. Odcinek zaczyna sie w km 10+994 a konczy w km
11+691.

Droga posiada dwa pasy do ruchu w obu kierunkach, przekroj szlakowy, odcinkowo jezdnia jest
ograniczona kraweznikiem po stronie lewej. Wystepuje uzbrojenie podziemne, odprowadzenie wody
deszczowej nastepuje powierzchniowo do rowu przydroznego. Nawierzchnia jezdni jest w dobrym
stanie technicznym. Po obu stronach ulicy znajduja sie zjazdy.

Zadanie miesci sie w granicy dziatki o nr ewid. 327 (Jednostka ewidencyjna: Dzikowiec, Obreb:

0005 Kopcie) stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej nr 1 033 R Bojandw - Wilcza Wola — Kopcie,
oraz w granicy dziatki o nr_ewid. 705 (Jednostka ewidencyjna: Dzikowiec, Obreb: 0005 Kopcie)
stanowigcej pas drogowy drogi gminnej. Opracowanie swym zakresem obejmuje teren bedacy w

dyspozycji Inwestora (Zarzadu Drég Powiatowych w Kolbuszowej) oraz Gminy Dzikowiec.

4. Wytyczne do budowy w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

41. Dane techniczne

Stan istniejgcy:

Kategoria drogi - powiatowa

Klasa drogi - L - lokalna

Szerokosc istn. jezdni - 55m

Szerokos¢ istn. pobocza - 1,0m

Szerokos¢ istn. chodnika lewostronnego- 1,9-3,5m

Pochylenie poprzeczne chodnika - 2% (spadek jednostronny)

Stan projektowany:

Kategoria drogi - powiatowa

Klasa drogi - Z - zbiorcza

Szerokosc¢ proj. jezdni - 6,0m

Szerokos¢ proj. pobocza - 1,0m

Szerokosc¢ proj. chodnika - 20m

Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (spadek daszkowy)
Pochylenie poprzeczne chodnika - 2% (spadek jednostronny)
Pochylenie poprzeczne pobocza - 8% (spadek jednostronny)

4.2.  Plan sytuacyjny

Wzdtuz catego odcinka drogi zaktada sie wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej
gr.8cm o szer. 2,0 m na odcinku od km 11+007 do km 11+669 po stronie prawej oraz od km
114312 do km 11+505 po stronie lewej. Przebudowane zostang réwniez zjazdy, zatoka
autobusowa oraz pobocza w pasie drogowym.

Projekt przewiduje rowniez budowe elementéw odwodnienia: wpusty deszczowe uliczne klasy
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D400 wraz z przykanalikami DN 200, wykonanie odcinka rowu krytego z rur PP @400mm o
sztywno$ci obwodowej SN8 kN/m? po stronie prawej drogi powiatowej na odcinku od Studni S-1
(km 11+009) do Studni S-13 (km 11+605) o dtugo$ci 592m, umocnienie wlotu rowu krytego (,Wlot
1") murkiem czotowym prefabrykowanym, w celu odprowadzenia wod deszczowych z pasa
drogowego oraz przekierowaniu ich do istniejagcego rowu przydroznego, oraz odmulenie
istniejacego przepustu pod drogg gminng w km 11+004.

4.3.  Profil podtuzny

Niwelete jezdni, zjazdéw i chodnika wpisano w istniejacg konfiguracije terenu i dopasowano
do istniejacego zagospodarowania terenu tj. rzednych zjazddéw przy istniejgcych bramach.
Projektowang niwelete chodnika i dna rowu krytego przedstawiono na profilu podtuznym Projektu
Wykonawczego.

Pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika 2% w kierunku jezdni i rowu. Zjazdy w
granicy pasa drogowego nawigza¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego.

4.4.  Przekrdj konstrukcyjny
Zatozono nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcija jezdni (wzmochnienie):

— 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
— §r. gr. 2cm (50 kg/m?) — warstwa wyréwnawcza z AC16W 50/70
— istniejaca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu profilujgcym ok 2cm

Konstrukcija jezdni (na poszerzeniu):

— 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

— 8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

— 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Co90/3  stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm

— 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem klasa C1,5/2 <4 MPa

— istniejace podioze gruntowe G2 po wyprofilowaniu i zageszczeniu

Konstrukcja zatoki autobusowej — wymiana nawierzchni:

— 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
— 4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
— istniejgce podbudowa

Konstrukcija zatoki autobusowej — poszerzenie nawierzchni:

— 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

— 4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

— 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Co03  stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm

— 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem klasa C1,5/2 <4 MPa
— istniejace podtoze gruntowe G2 po wyprofilowaniu i zageszczeniu
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Konstrukcija zjazdu:

— 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

— 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu 0-31,5 mm

15 cm — warstwa odsgczajgca z piasku

istniejace podtoze gruntowe G2 po wyprofilowaniu i zageszczeniu

Konstrukcja chodnika:

— 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
— 4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu 0-31,5 mm

15 cm — warstwa odsgczajgca z piasku
istniejace podtoze gruntowe po wyprofilowaniu i zageszczeniu
Konstrukcja poboczy z kruszywa:

— 10cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm CNR
— istniejgce podtoze gruntowe G2 po wyprofilowaniu i zageszczeniu.

Chodnik ograniczony od strony jezdni kraweznikiem 15x30cm na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem, od strony zieleni obrzezem 8x30cm na fawie betonowej z betonu C12/15 z

oporem. Wpusty deszczowe uliczne z rusztem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400.

4.5, Odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywato si¢ bedzie w sposdb powierzchniowy poprzez odpowiednie
spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnika w pasie drogowym do

budowanych wpustow deszczowych i rowu krytego.

Réw kryty — strona prawa
Zaprojektowano wykonanie odcinka rowu krytego z rur PP @400mm o sztywno$ci obwodowe;j

SN8 kN/m2 po stronie prawej drogi powiatowej na odcinku od Studni S-1 (km 11+009) do Studni S-13
(km 11+605) o dtugosci 592m w celu odprowadzenia wéd deszczowych z pasa drogowego oraz
przekierowaniu ich do istniejacego rowu przydroznego.
Parametry rowu krytego @400mm:
— Spadek podtuzny: 0,25 — 1,30 %,
— Rzedna poczatku - Studni S-1 (km 11+009): 182,70 m
— Rzedna konca - Studni S-13 (km 11+605): 186,96 m
Row kryty @400mm nalezy posadowi¢ na tawie z pospotki grub. 15 cm. Profil podiuzny rowu
krytego pokazano na rys. 4. W celu zapewnienia mozliwosci kontroli i czyszczenia projektowanego

rowu krytego, zaprojektowano systemowg studnie rewizyjng betonowa (przy potaczeniu i zmianie
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kierunku kanatu) o Srednicy wewnetrznej @1200. Szczeg6t studni rewizyjnej przedstawia rys. 6.

Potaczenia rur muszg gwarantowac szczelnos¢ catego systemu. Rury PP DN400 SN8 nalezy
taczy¢ kielichowo z uszczelnieniem uszczelkami z elastomeru EPDM. Rury kanalizacyjne karbowane,
strukturalne, w odcinkach o dtugosci 2, 3 lub 6m. Lacznie z rurami nalezy stosowaé zgodnie
materiatowo i konstrukcyjnie ksztattki systemowe. Gteboko$¢ posadowienia projektowanego rowu
krytego wynosi ok. 1,1 = 1,6 m.

Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych projektuje sie z
kregébw dn1200mm z betonu wibroprasowanego C35/45, 55 wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci
ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 zgodnie z PN-EN-1917 Przykrycie studni wtazem kanatowym,
zeliwnym, okragtym Dn600mm klasy D-400 (w pasie drogowym). Wiazy kanalizacyjne z
zabezpieczeniem przed przekreceniem pokrywy w formie zamka zatrzaskowego. Studzienki nalezy
montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce piaskowej grubosci 10cm w
gruntach nienawodnionych spoistych, lub podtozu z betonu B10 grubo$ci 20cm i podsypce filtracyjne;
grubosci 20cm w gruntach nawodnionych. Prefabrykowane elementy studzienek betonowych faczone
sq za pomocg uszczelek gumowych wulkanizowanych. Do jej montazu uzywac¢ smaréw poslizgowych.
PierScienie dystansowe tgczone przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubo$ci warstwy potaczeniowej do
10mm. Przejscia kanatow przez S$ciany studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw. W Scianach studzienek powinny
by¢ fabrycznie wykonane krocce potgczeniowe do potaczenia z kanatami.

Realizacja prac polega¢ bedzie na:

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie tawy z posp6tki grub. 15 cm,

— posadowienie rury PP DN400 rowu krytego,

— wigczenie projektowanej studni S-1 (rowu krytego) do istniejacego przepustu pod drogg

gminna,

— uzupetnienie (zasypanie) budowli z piasku Sredniego lub grubego,

— wykonanie warstw chodnika, zjazddw,

— wykonanie rekultywacji terenu przylegtego poprzez przywrécenie skarp do stanu pierwotnego,

humusowanie i obsianie trawa.
4.6.  Kanat technologiczny

W ramach inwestycji Zamawiajacy nie przewiduje wykonania kanatu technologicznego.
W poblizu pasa drogowego istnieje juz linia Swiattowodowa wystarczajgca do zaspokojenia
potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych.
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4.7.  Zestawienie powierzchni i elementéw drogowych

— nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 4251 m2
— nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 8cm - 1380 m2
— nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej gr. 8cm - 660 m2
— nawierzchnia poboczy z kruszywa — 346 m2
— kraweznik betonowy 15x30cm -1037 m
— obrzeze betonowe 8x30cm -944'm
—  row kryty @40cm —594m
4.8. Zielen

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

5. Wplyw na Srodowisko.

Na przedmiotowym terenie wystepuje forma ochrony przyrody Sokotowsko-Wilczowolski
Obszar Chronionego Krajobrazu (SWOChK) oraz Obszar Natura 2000 ,Puszcza Sandomierska
PLB180005”.

Mielecko-Kolbuszowsko-Glogowski Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje sie w
odlegtosci ok. 11,6 km, pomnik przyrody znajduje sie w odlegtosci ok. 3,7 km od inwestycji. Na
terenie inwestycji nie wystepujg chronione gatunki roslin, zwierzat i grzybow.

Projektowana inwestycja polegajaca na przebudowie drogi powiatowej nr 1 033 R
Bojanéw - Wilcza Wola - Kopcie w km 11+004 - 11+691 strona prawa oraz km 11+304 - 11+500
strona lewa polegajaca na budowie chodnika dla pieszych w m. Kopcie nie spowoduje zwigkszenia
oddziatywania na $Srodowisko w stosunku do stanu istniejacego jak réwniez jest brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Przedmiotowa inwestycja nie jest
przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac na sSrodowisko w rozumieniu przepisow art. 59
ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniami informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko. Zaplanowane do
realizacji przedsigewziecie nie zostato wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko i nie podlega procedurze opiniowania w trybie art. 64 przywotanej
wyzej ustawy.

6. Obszar oddzialywania zadania
Obszar oddziatywania przedmiotowego zadania zamknie sie w granicach dziatki
stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej nr 1 033 R {j. dziatka oznaczona nr ewidencyjnym: 327,
Obreb 0005 Kopcie (Trwaty zarzad: Zarzad Drég Powiatowych w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10,
36-100 Kolbuszowa) oraz dziatki stanowigcej pas drogowy drogi gminnej tj. dziatka oznaczona nr
ewidencyjnym: 705, Obreb 0005 Kopcie (Gospodarowanie: Wéjt Gminy Dzikowiec).
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7. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddbr kultury
wspotczesnej
Teren, na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie jest objety ochrong dziedzictwa
kulturowego i nie wystepujg na nim obiekty wymagajace takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz. 1446 z pozn.
zm.).
8. Zagadnienia geodezyjno-prawne
Przedmiotowy teren nie jest potozony na terenach gorniczych w rozumieniu ustawy z dn. 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z pdz. zm.), nie jest
zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych
Projektowana przebudowa drogi nie jest zlokalizowana na terenach zalewowych (nie
znajduje sie w obszarach na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi wynosi 1% {j. raz
na 100 lat — Q1%).
Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Zak
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1 033 R Bojanow - Wilcza Wola - Kopcie
w km 10+994 - 11+691 w miejscowo$ci Kopcie”

Obiekt potozony jest na dziatkach:
327,705 - Obreb 0005 Kopcie; Jednostka ewid. Dzikowiec

Nazwa i adres Inwestora:

Zarzad Drog Powiatowych w Kolbuszowe;
ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

Nazwa i adres Jednostki Projektujacej:

Tadeusz Zak
ul. H. Sienkiewicza 231B, 39-400 Tarnobrzeg

Sporzadzajacy informacie:

mgr inz. Tadeusz Zak

Data opracowania:

01.2023



MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
L,Przebudowa drogi powiatowej nr 1 033 R Bojanéw - Wilcza Wola - Kopcie w km 10+994 - 11+691 w miejscowosci Kopcie”

1) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
Celem opracowania jest projekt obejmujacy przebudowe drogi powiatowej nr 1 033 R Bojandw -

Wilcza Wola - Kopcie w km 10+994 - 11+691 w miejscowosci Kopcie.
Inwestycja polegata bedzie na:
— wykonaniu wzmocnienia i poszerzenia jezdni z betonu asfaltowego,
— wykonaniu chodnika z betonowej kostki brukowej gr.8cm o szer. 2,0 m na odcinku od km 11+007 -
do km 11+669 po stronie prawej, oraz od km 11+312 — do 11+505 po stronie lewej,
— wykonaniu zatoki autobusowej z betonowej kostki brukowej gr.8cm,
— wykonaniu poboczy gruntowych z kruszywa,
— przebudowie istniejacych zjazdow indywidualnych,
— budowie rowu krytego z rur PP DN400 mm wraz z umocnieniem wlotu ,Wlot 1" w km 11+010
Sciankg czotowg prefabrykowang,
— odmulenie istniejacego przepustu pod drogg gminng w km 11+004.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robot.

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W stanie istniejacym droga posiada nawierzchnig bitumiczng o szer. 5,5m. Jezdnia posiada
obustronne pobocza ulepszone kruszywem o szer. ok. 1 m.

Zjazdy na posesje posiadajg rozne nawierzchnie tj. z kostki betonowej, kruszywa oraz gruntowe.

Na przedmiotowym terenie wystepuja;

- kanalizacja sanitarna i deszczowa,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa i gazowa,

- sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna,

3) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
Prace ziemne, drogowe, prace w rejonie sieci teletechnicznej, wodociggowe] i gazowej,
energetycznej kablowej i napowietrznej, ruch odbywajacy sie drogg powiatowa.

4) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

Lokalny ruch samochodéw i pieszych na drodze. Skala zagrozenia: $rednia.

Prace zwigzane z budowg jezdni, chodnika dla pieszych, zatoki autobusowej i poboczy, na
odcinkach przebiegu istniejacego czynnego uzbrojenia terenu, prace zwigzane z wykopani ziemnymi.

Miejsce i czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robdt budowlanych w
obszarze i w czasie wykonywania.

5) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH —
— szkolenie pracownikdéw w zakresie BHP,
— zasady stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia,
— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
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6)

7)

przeprowadza si¢ jako: szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg w
oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolen. Pracownicy przed przystapieniem do pracy,
powinni zosta¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq na danym stanowisku. Nie wolno
dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow BHP. Bezpo$redni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK

POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

Cato$¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolno$ci wszelkie prace nalezy
wykonywac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

» Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas wykonywanych robét, oznakowaé
stosownymi tablicami informacyjnymi oraz wykona¢ oznakowanie robdt znakami drogowymi
pionowymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

» Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej (odziez ochronng,
kaski, rekawice, buty).

» Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprawny sprzet i narzedzia.

» Kierownik robdt powinien zapewni¢ wlasciwy sprzet oraz wtasciwg liczbe oséb do wykonania
przewidzianych prac.

UWAGI KONCOWE

Rozpoczecie i prowadzenie robét winno odbywaC sie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zachowaniem
obowigzujacych zasad BHP.

Stosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa do stosowania w
budownictwie.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczy¢é pracownika w odziez
robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia powinni
by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

Sprzet ten powinien posiadac atesty oraz instrukcje okre$lajace sposob jego uzytkowania.

Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikow z zakresie ogdlnych przepiséw
BHP i szczegdtowych objasnien w zakresie robdt stanowiskowych.

Do zapewniania ochrony zobowigzuje si¢ kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracowat:
mgr inz. Tadeusz Zak



